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Kommandoschnittstelle (Unix- und Windows-Systeme)




1 Einleitung

Die openFT-Produktfamilie Ubertragt und verwaltet Daten

® automatisiert
® sicher

® kostengunstig.

Das sichere und komfortable Ubertragen von Daten - der File Transfer - ist eine wichtige Funktion in einem
leistungsfahigen Rechnerverbund. Innerhalb eines Unternehmens sind die Arbeitsplatz-PCs untereinander vernetzt
und meistens mit einem Mainframe, einem Unix-basierten Server oder einem Windows-Server gekoppelt. So kann
ein grofRer Teil der Verarbeitungsleistung direkt am Arbeitsplatz erbracht werden, wahrend fiir andere Falle Daten
via File Transfer zum Mainframe Ubertragen und dort weiterverarbeitet werden. Dabei kdnnen die Standorte der
einzelnen Rechner weit voneinander entfernt liegen. Fujitsu bietet eine umfangreiche File-Transfer-Produktlinie, die
openFT-Produktfamilie, fir folgende Systemplattformen:

* BS2000®

* Linux® (Intel x86_64)

* Microsoft® Windows™ 10, Windows Server 2016 und 2019
* 7/0S (IBM®)




1.1 Kurzbeschreibung des Produkts

Die openFT-Produktfamilie besteht aus folgenden Produkten:

FUJITSU Software openFT (Unix-Systeme) ist das File-Transfer-Produkt fir Rechner mit einem Unix-basierten
Betriebssystem.

FUJITSU Software openFT (Windows) ist das File-Transfer-Produkt fir Rechner mit den Betriebssystemen
Windows von Microsoft.

FUJITSU Software openFT (BS2000) ist das File-Transfer-Produkt fir Rechner mit dem Betriebssystem BS2000.
FUJITSU Software openFT (z/OS) ist das File-Transfer-Produkt fir Rechner mit dem Betriebssystem z/OS.
Dieses Handbuch gilt fur die File-Transfer-Produkte openFT(Unix-Systeme) und openFT (Windows).

Alle openFT-Produkte kommunizieren untereinander Uber das durch Fujitsu festgelegte openFT-Protokoll (friher
nur als FTNEA-Protokoll bekannt). Da auch etliche andere FT-Produkte dieses Protokoll unterstiitzen, bestehen
vielféaltige Kopplungsmdglichkeiten zu anderen Betriebssystemen.

openFT erlaubt den Einsatz von folgenden Transportprotokollen:

® TCP/IP

* |SO TPO/2 (nicht auf z/OS)
* |SO TP4 (nicht auf z/OS)
® SNA (nur auf z/OS)

Der Funktionsumfang von openFT kann erweitert werden durch:

* FTAC:

FTAC bietet einen erweiterten Zugangs- und Zugriffsschutz. FTAC steht fur File Transfer Access Control.
FTAC wird auf BS2000-Systemen und auf z/OS durch das Zusatzprodukt openFT-AC realisiert.
FTAC ist in Unix- und Windows-Systemen in openFT integriert.

® openFT-FTAM (nicht auf z/OS verfugbar):
openFT-FTAM unterstitzt das in der ISO-Norm FTAM (File Transfer Access and Management) standardisierte
File-Transfer-Protokoll. Dadurch sind weitere Kopplungen zu Systemen anderer Hersteller moglich, deren File-
Transfer-Produkte diese Norm ebenfalls unterstiitzen.

® openFT-FTP:
openFT-FTP unterstitzt die FTP-Funktionalitat. Damit ist eine Kopplung zu beliebigen FTP-Servern mdoglich.

® openFT-CR:
openFT-CR wird bis zur Version V12.1B bendtigt, falls verschliisselte Dateitibertragung gewtuinscht wird.

Achtung
Ab openFT Version V12.1C wird openFT-CR nicht mehr ausgeliefert, da die Funktionalitat in openFT
integriert wurde.

Alle Bezugnahmen auf openFT-CR gelten daher nur fiir openFT-Versionen <= V12.1B.
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1.2 Zielsetzung und Zielgruppen des Handbuchs

Dieses Handbuch wendet sich an diejenigen, die die Kommandoschnittstelle von openFT auf einem Unix- oder
Windows-System nutzen méchten, um Dateien zu Ubertragen oder openFT zu verwalten.

Das Handbuch ist giltig fr Linux-Systeme und Oracle Solaris-Systeme sowie fiir die Portierungen auf andere Unix-
Plattformen wie z.B. AlX oder HP-UX.

i Ab openFT Version V12.1B10 erfolgt die Freigabe nur noch fir Linux x86_64. Ab openFT Version V12.
1C20 ist Solaris (Sparc) zusatzlich wieder in der Freigabe enthalten. Weitere Plattformen erhalten Sie auf
Anfrage bei lhrem vertrieblichen Fujitsu Ansprechpartner.

Die betriebssystemabhangigen Unterschiede werden ausfuhrlich in der Freigabemitteilung beschrieben, die im
Internet und auf der jeweiligen Produkt-CD mit ausgeliefert wird.
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1.3 Handbuchkonzept von openFT

openFT - Konzepte und Funktionen

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die den Leistungsumfang von openFT kennen lernen und die Funktionsweise
verstehen mdchten. Es beschreibt:

® das Konzept von openFT als Managed File Transfer
® den Leistungsumfang und die grundsatzlichen Funktionen der openFT-Produktfamilie

® die openFT-spezifischen Fachworter

openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb
Dieses Handbuch richtet sich an FT-, FTAC- und ADM-Verwalter auf Unix- und Windows-Systemen. Es beschreibt:

® die Installation von openFT und seinen optionalen Komponenten
® Betrieb, Steuerung und Uberwachung des FT-Systems und der FTAC-Umgebung

* die Konfiguration und den Betrieb eines Fernadministrations-Servers und eines ADM-Trap-Servers

openFT (BS2000) - Installation und Betrieb
Dieses Handbuch richtet sich an FT- und FTAC-Verwalter auf BS2000-Systemen. Es beschreibt:

¢ die Installation von openFT und seinen optionalen Komponenten auf dem BS2000-System.
® Betrieb, Steuerung und Uberwachung des FT-Systems und der FTAC-Umgebung

® die Abrechnungssatze

openFT (z/OS) - Installation und Betrieb
Dieses Handbuch richtet sich an FT- und FTAC-Verwalter auf dem z/OS. Es beschreibt:

® die Installation von openFT und seinen optionalen Komponenten, einschlie3lich der notwendigen
Voraussetzungen fir den Einsatz des Produkts.

® Betrieb, Steuerung und Uberwachung des FT-Systems und der FTAC-Umgebung
® die Meldungen von openFT und openFT-AC fur den FT-Verwalter

® weitere Informationsmoglichkeiten fir den FT-Verwalter, z.B. die Abrechnungssatze und die Logging-Information

openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle
Dieses Handbuch richtet sich an den openFT-Benutzer auf Unix- und Windows-Systemen und beschreibt:

® die Konventionen fir den File Transfer zu Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen
¢ die openFT-Kommandos auf Unix- und Windows-Systemen

® Meldungen der verschiedenen Komponenten
Die Beschreibung der openFT-Kommandos gilt auch fur die POSIX-Schnittstelle auf BS2000-Systemen.
openFT (BS2000) - Kommandoschnittstelle

Dieses Handbuch richtet sich an den openFT-Benutzer auf BS2000-Systemen und beschreibt:

® die Konventionen fir den File Transfer zu Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen
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die openFT-Kommandos auf BS2000-Systemen

Meldungen der verschiedenen Komponenten

openFT (z/OS) - Kommandoschnittstelle

Dieses Handbuch richtet sich an openFT-Benutzer auf z/OS-Systemen und beschreibt:

die Konventionen fur den File Transfer zu Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen
die openFT-Kommandos auf z/OS

die Menuschnittstelle fur den FT-Verwalter und den FT-Benutzer

die Programmschnittstelle fir den FT-Benutzer

Meldungen der verschiedenen Komponenten

openFT (BS2000) - Programmschnittstelle

Dieses Handbuch richtet sich an den openFT-Programmierer und beschreibt die openFT- und openFT-AC-
Programmschnittstellen auf BS2000-Systemen.

openFT (Unix- und Windows-Systeme) - C- und Java-Programmschnittstelle

Dieses Handbuch richtet sich an C- und Java-Programmierer auf Unix- und Windows-Systemen. Es beschreibt die
C-Programmschnittstelle sowie die Grundziige der Java-Schnittstelle.

openFT (Unix- und Windows-Systeme) - openFT-Script-Schnittstelle

Dieses Handbuch richtet sich an XML-Programmierer und beschreibt die XML-Anweisungen der openFT-Script-
Schnittstelle.

i Viele der in den Handbiichern beschriebenen Funktionen kénnen auch tber die grafische Oberflache von

openFT, dem openFT Explorer, ausgefiihrt werden. Der openFT Explorer steht auf Unix- und Windows-
Systemen zur Verfigung. Damit kbnnen Sie unabhangig vom lokalen System den Betrieb und die FTAC-
Umgebung ferner openFT-Installationen auf beliebigen Plattformen bedienen, steuern und Uberwachen.
Mit dem openFT Explorer wird eine ausfiihrliche Online-Hilfe ausgeliefert, in der die Bedienung mit allen
Dialogen beschrieben wird.
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1.4 Anderungen gegenuber der vorigen Version

In diesem Abschnitt finden Sie die Anderungen von openFT V12.1 gegeniiber openFT V12.0A.

Die funktionalen Erweiterungen der openFT-Kommandos, die entweder den Verwalter oder den Benutzer
betreffen, stehen auch im openFT Explorer zur Verfugung, der auf Unix- und Windows-Systemen
ausgeliefert wird. Details finden Sie in der zugehdrigen Online-Hilfe unter dem Thema Neue Funktionen.

Auf z/OS stehen die funktionalen Erweiterungen auch im Menusystem (Panels) zur Verfligung.
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1.4.1 Anderungen fur alle Plattformen

® Erweiterte Unicode-Unterstiitzung

Auf allen Unicode-fahigen Systemen diirfen Dateinamen, FTAC-Zugangsberechtigungen und
Folgeverarbeitungen auch Unicode-Zeichen enthalten. Dazu wurde die neue Funktion ,Codierungsmodus*
eingefuhrt, um die Unicode-Namen auf den beteiligten Systemen korrekt darzustellen.

Die Kommandoschnittstellen wurden wie folgt erweitert:

® Alle Plattformen: Das neue Feld FNC-MODE bei der Langausgabe von Logging-Satzen zeigt den
Codierungsmodus fur den Dateinamen an (Kommandos ftshwl, SHOW-FT-LOGGING-RECORDS und
FTSHWLOG). Auf BS2000-Systemen wurden die OPS-Variablen um die neuen Elemente FNC-MODE und
FNCCS erweitert.

® BS2000- und z/OS-Systeme (ab openFT V12.1C): Die neue Option FILE-NAME-ENCODING zeigt den
Codierungsmodus fur die Angabe von Fernen Dateinamen sowie fur Vor-, Nach- und Folgeverarbeitung bei
Dateilibertragungsauftragen bei folgenden Kommandos an:

o

o

o

o

o

TRANSFER-FILE-SYNCHRONOUS / FTSCOPY
TRANSFER-FILE / FTACOPY
CREATE-REMOTE-DIR / FTCREDIR
DELETE-REMOTE-DIR / FTDELDIR
MODIFY-REMOTE-DIR-ATTRIBUTES / FTMODDIR
MODIFY-REMOTE-FILE-ATTRIBUTES / FTMOD
SHOW-REMOTE-FILE-ATTRIBUTES / FTSHW
DELETE-REMOTE-FILE / FTDEL
EXECUTE-REMOTE-CMD / FTEXEC
EXECUTE-REMOTE-FTADM-CMD / FTADM

® Unix- und Windows-Systeme:

o

o

Neue Option -fnc, um den Codierungsmodus bei einem Dateilibertragungs-, Dateimanagement oder
Administrationsauftrag festzulegen. Diese Option steht bei den Kommandos ft, ftadm, ftcredir, ftdel,
ftdeldir, ftexec, ftmod, ftmoddir, ftshw und nopy zur Verfiigung.

Der Codierungsmodus wird (zusatzlich zu ftshwl) bei folgenden Kommandos angezeigt: ftshw und ftshwr
(Feld FNC-MODE)

Mit ftshw -sif wird die Anzahl der nicht abbildbaren Dateinamen angezeigt.

Neues Attribut CmdMode in der Konfigurationsdatei eines Fernadministrations-Servers um den
(empfohlenen) Codierungsmodus fiir administrierte openFT-Instanzen festzulegen. Der
Codierungsmodus wird beim Kommando ftshwc im Feld MODE angezeigt.

Diese Funktion steht auch im Konfigurations-Editor des openFT Explorers zur Verfligung.

Auf Unix-Systemen lasst sich fur Inbound-Auftréage zusatzlich der Zeichensatz einstellen, der im
Zeichenmodus verwendet werden soll. Dazu wurde die neue Option -fnccs im Kommando ftmodo
eingeflhrt.

Bei ftshwo wird im Feld FN-CCS-NAME der Zeichensatz angezeigt, der aktuell fir Inbound-Auftrége im
Zeichenmodus eingestellt ist.

Unicode fir C und JAVA

® BS2000- und z/OS-Systeme: fiur Bibliothekselemente werden bei der Ausgabe von Logging-Satzen zusatzlich
zum Bibliotheksnamen auch Elementname, Typ und Version angezeigt.
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® Bei Inbound-Auftragen wird in der Langausgabe und der CSV-Ausgabe der Logging-Satze im neuen Feld PTNR-

ADDR die Adresse des Partnersystems angezeigt. Auf BS2000-Systemen wird die Partneradresse auch in der
OPS-Variable PARTNER-ADDRESS angezeigt.

Deaktivierung der Wiederanlauf-Funktion

Fiur asynchrone Dateilibertragungs-Auftrdge Uber das openFT- und FTAM-Protokoll kann die Wiederanlauf-
Funktion deaktiviert werden. Der Wiederanlauf kann partnerspezifisch fir Outbound-Auftrége und global fiir
Inbound- und Outbound-Auftrage eingestellt werden. Dazu wurden folgende Kommandos geandert:

Unix- und Windows-Systeme:

o ftaddptn und ftmodptn: Neue Option -rco
© ftmodo: Neue Optionen -rco und -rci
BS2000- und z/OS-Systeme:

© ADD-FT-PARTNER/MODIFY-FT-PARTNER bzw. FTADDPTN/FTMODPTN:
Neuer Operand RECOVERY-OUTBOUND

© MODIFY-FT-OPTIONS bzw. FTMODOPT:
Neue Operanden RECOVERY-OUTBOUND und RECOVERY-INBOUND

RSA-Mindestschlussellange fur das openFT Protokoll

Eine openFT Instanz kann eine RSA-Mindestschlissellange zur Verschliisselung der openFT-Session
verlangen. Die Mindestschliissellange kann in den Betriebsparametern festgelegt werden. Dazu wurden
folgende Kommandos geandert:

Unix- und Windows-Systeme:
© ftmodo: Neue Option -kimin
BS2000- und z/OS-Systeme:

© MODIFY-FT-OPTIONS bzw. FTMODOPT: Neue Parameter RSA-PROPOSED und RSA-MINIMUM beim
Operanden KEY-LENGTH

AES-Mindestschlissellange fir das openFT Protokoll

Eine openFT Instanz kann eine AES-Mindestschlissellange zur Verschlisselung der openFT-Session
verlangen. Die Mindestschlissellange kann in den Betriebsparametern festgelegt werden.

Dazu wurden folgende Kommandos geandert:

Unix- und Windows-Systeme:

© ftmodo: Neue Option -aesmin

BS2000- und z/OS-Systeme:

© MODIFY-FT-OPTIONS bzw. FTMODOPT: Neuer Parameter AES-MINIMUM beim Operanden KEY-LENGTH
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© Verschliisselung von Dateimanagementauftragen

Bei Dateimanagement-Auftrdgen kénnen die Attribute der Dateien und Verzeichnisse verschlisselt

Ubertragen werden. Diese Eigenschaft kann auch in Berechtigungsprofilen eingestellt werden.

Dazu wurden folgende Kommandos erweitert:

Unix- und Windows-Systeme:

® ftshw: Neue Option -c

® ftcrep und ftmodp: Neue Option -cm

® ftshwp: Neuer Parameter FILE-AT-ENC in der Langausgabe und neuer Parameter FileAtEnc in der csv-
Ausgabe.

BS2000- und z/OS-Systeme:

= SHOW-REMOTE-FILE-ATTRIBUTES bzw. FTSHW:
Neuer Operand FILE-ATTR-ENCRYPTION

® CREATE-FT-PROFILE und MODIFY-FT-PROFILE bzw. FTCREPF und FTMODPRF:
Neuer Operand FILE-ATTR-ENCRYPTION

® SHOW-FT-PROFILE bzw. FTSHWPRF:
neuer Parameter FILE-AT-ENC in der Langausgabe und neuer Parameter FileAtEnc in der csv-Ausgabe.
Beim Holen mehrerer Dateien aus fernen Systemen mit ft_mget, GET-REMOTE-FILES bzw. FTMGET gilt die
Verschlisselungs-Option (-c bzw. DATE-ENCRPTION) auch fir Datei- und Verzeichnisattribute.
® Ab openFT V12.1C ist die CRYPT-Funktionalitat in openFT integriert. Daher wird openFT-CR nicht mehr
ausgeliefert.

Anderungen in openFT Version V12.1C10:

® Bei lokalen Outbound Auftrdgen wird bei der Langausgabe und der CSV-Ausgabe von Protokollsatzen der
entfernte Dateiname im neuen Feld REMOTE-FN angezeigt. Auf BS2000-Systemen wird der entfernte
Dateiname auch in der OPS-Variablen F-REM-NAME angezeigt.

Erweiterungen ab openFT Version V12.1C70:

® Erweiterungen zum Hinzufiigen und Modifizieren eines openFT Partnereintrages (FTADDPTN/FTMODPTN und
FTSHWPTN) auf den Plattformen BS2000, Unix und Windows, aber nicht (!) auf z/OS. Namlich die
partnerspezifische Angabe eines RSA Schlissels, dessen Lange fir diesen Partner immer gewahlt wird bei
Verbindungen zu diesem Partner (RSA-PROP), und was minimal fiir eine RSA Schlissellange von diesem
Partner erwartet wird (RSA-MIN), wenn von ihm eine Verbindung hereinkommt. Beide Angaben haben Vorrang
vor der globalen Einstellung, sichtbar bei der FTSHWOPT Kommandoausgabe.
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1.4.2 Anderungen fur Unix- und Windows-Plattformen

* Ubertragung von Dateiverzeichnissen:

o Zwischen Unix- und Windows-Systemen kdnnen Dateiverzeichnisse lbertragen werden. Dazu wurden die
Kommandos ft und ncopy um die Option -d erweitert.

© Das neue Feld PROGRESS in der Ausgabe von ftshwr zeigt den aktuellen Bearbeitungsstand bei der
Ubertragung von Verzeichnissen an.

© Die neue Option ftmodo -Itd wurde eingefihrt, um den Umfang des Logging bei der Verzeichnistibertragung
einzustellen.

© Der neue Wert ftshwl -ff=T selektiert Logging-Séatze von Auftrdgen zur Verzeichnisubertragung. Zusatzlich
wurde die Ausgabe von ftshwl erweitert um das Feld TRANSFILE (Langausgabe) sowie um die FT-
Funktionen TD, SD, SF (Kurzausgabe) bzw. um den Wert FUNCTION=TRANSFER-DIR (Langausgabe).

* Ubertragung mehrerer Dateien mit FTAM:

Zwischen Unix- und Windows-Systemen kénnen tiber das FTAM-Protokoll mehrere Dateien synchron
Ubertragen werden. Dies wird Uber eine spezielle Dateinamen-Syntax des Kommandos ncopy gesteuert.

® Erweiterung der openFT-Script-Kommandos

© Der FT-Verwalter kann Grenzwerte fiir openFT-Script-Auftréage einstellen. Dazu wurde das Kommando
ftmodsuo um die Optionen -u, -thl und -ftl erweitert.

© Die aktuell eingestellten Grenzwerte werden bei ftshwsuo ausgegeben.
®* Das Kommando ftshwk zeigt fiir 6ffentliche Schliissel von Partnersystemen den Partnernamen an.
® Unterstltzung von FarSync X.25

Auf Linux und Windows werden FarSync X.25-Karten vom Hersteller FarSite direkt durch openFT unterstiitzt.
PCMX wird dafiir nicht mehr bendétigt.

Zusatzlich wird auf Linux durch den Einsatz der FarSync XOT-Runtime die Verbindungsmethode XOT (X.25
Uber TCP/IP) unterstlitzt.

Dazu wurden die Kommandos ftaddptn, ftmodptn, ftmodo, ftshwptn und ftshwo erweitert.

® Erweiterte Unterstlitzung des Application Entity Title

Der Application Entity Title (AET) kann jetzt auch fir FTAM-Partner zur Absenderiiberpriifung verwendet
werden. Dazu wurde das Kommando ftmodo geandert, indem die Partner-Check-Option -ptc erweitert sowie die
Option -aet zur Spezifizierung des AET hinzugefiigt wurde. Das Kommando ftshwo wurde um die Option -ae
erweitert.

® Die maximale Lédnge der Kommando-Angabe im Kommando ftexec wurde auf 8191 erhoht.
® Sonstige Anderungen

© Geéanderte Absenderuberprufung fur Partner, die Gber IPV6 mit Scope-ID oder X.25 mit Anschlussnummer
adressiert werden. Damit ist immer eine eindeutige Identifizierung Uber die Partneradresse maoglich.

© Das Kommando ft_mget wurde um die Option -case erweitert, welche die Berlicksichtigung der Grof3- und
Kleinschreibung in der Dateinamenstruktur steuert.

© Der ADM-Verwalter kann seine Fernadministrations-Berechtigung jetzt auch zuriickgeben (Kommando ftmoda
-admpriv=n). Die Konfiguration des Fernadministrations-Servers bleibt erhalten.

Anderungen in openFT Version V12.1C20:

® Unterstitzung von RSA-Schlusseln mit Lange 3072 und 4096.

Anderungen in openFT Version V12.1C30:
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Die openFT-Administrator-Rechte kénnen auf Windows an einen beliebigen Benutzer Gbertragen werden.
Dazu wurde das Kommando ftmodo erweitert.

Anderungen in openFT Version V12.1C80:

Das Kommando ftshwlic zeigt die verbleibenden Tage des Demozeitraums an, wenn keine Lizenz vorliegt.

Bislang gab es bis openFT 12.1C70 nur einen openFT-Administrator (als Benutzer oder Benutzergruppe) fur das
gesamte openFT. Ab Version 12.1C80 wird jede Instanz einen eigenen openFT-Administrator haben. Der
Administrator der STD-Instanz ist gleichzeitig globaler Administrator, der globale openFT-Einstellungen
vornehmen kann.

Seit openFT 12.1C80 ist es mdglich, die gesamte openFT-Konfiguration mit dem Befehl ,ftbackup“ zu sichern
und anschlieRend mit dem Befehl ,ftrestore” wiederherzustellen. Die Konfiguration fur alle Instanzen und alle
Benutzer wird gespeichert, mit Ausnahme der Lizenzen.

Anderungen in openFT Version V12.1C90:

Die neue Ausgabe des Befehls ftshwlic enthalt Informationen zum Produktmodell, zur Prozessorversion und zur
Anzahl der Kerne auf dem Computer, auf dem openFT verwendet wird.

Unter Windows, Linux und Solaris wirkt sich jede Anderung der Betriebsparameter auf die Conslog-Datei aus.
Der Benutzer kann Eintrage in der Conslog-Datei mit ftmodo -clg=n / -clg=f aktivieren/deaktivieren und mit ftshwo
anzeigen lassen.

Anderungen in openFT Version V12.1C95:

Neue Option -dof (delete on fail) beim ft_mget Kommando.

Die globale Administratorrolle wurde entfernt. Der Administrator der STD-Instanz funktioniert nun identisch zu
jedem anderen openFT-Administrator.

Jeder Instanzadministrator kann seine eigene Instanz mit dem Befehl ftmodi verwalten.

Nur ein Systemadministrator ist berechtigt, Instanzen zu erstellen, zu aktualisieren oder zu léschen.
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1.4.3 Anderungen fur Unix-Plattformen

® Einbenutzerbetrieb

Auf Unix-Systemen kann der Administrator mit dem neuen Kommando ftsetmode vom standardmafgiigen
Mehrbenutzerbetrieb in den Einbenutzerbetrieb umschalten und umgekehrt. Im Einbenutzerbetrieb lauft openFT
vollstandig unter einer bestimmten Kennung, der sogenannten openFT-Kennung, die zugleich FT- und FTAC-
Verwalter ist. Zum Anlegen und Verwalten weiterer openFT-Instanzen im Einbenutzerbetrieb wurden die

Kommandos ftcrei und ftmodi um die Option -ua zur Angabe der Benutzerkennung einer neuen Instanz erweitert.

® openFT-Freigabe fiir 64-Bit-Linux

®* SNMP wird auf Unix-Plattformen nicht mehr unterstitzt.
® Unterstitzung von systemd.

Anderungen in openFT Version V12.1C10:

® Unterstiitzung von Openshift.

Anderungen in openFT Version V12.1C30:

® |nstallation mit Lizenzschlissel.

Anderungen in openFT Version V12.1C40:

® Die FT-Verwalterrechte kbnnen auf Unix-Systemen, wie bisher schon in Windows, an einen beliebigen Benutzer
Ubertragen werden.
Dazu wurde das Kommando ftmodo erweitert.

Anderungen in openFT Version V12.1C60:

® Der FT-Verwalter kann nun eine Linux-Gruppe als FT-Verwaltergruppe zuweisen, jeder Benutzer in der Gruppe
erhélt FT-Verwalterrechte.
Dazu wurde das Kommando ftmodo erweitert.

Anderungen in openFT Version V12.1C90:

® Unterstitzung von Suse Linux Enterprise Server-System.
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1.4.4 Anderungen fur BS2000-Systeme und zOS

®* Neues Kommando GET-REMOTE-FILES (BS2000-Systeme) bzw. FTMGET (z/OS), um mehrere mit Wildcards
spezifizierte Dateien synchron oder asynchron von einem fernen System zu holen.

® Neues Diagnose-Kommando FTPING auf BS2000-POSIX und z/OS zum Testen einer openFT-Verbindung zu
einem fernen Partner.

Anderungen in openFT Version V12.1C60:

® Unterstltzung von RSA-Schlisseln mit Lange 3072 und 4096 Bit.
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1.4.5 Anderungen fir zOS

® Das PARM-Element der z/OS Parameterdatei wurde wie folgt geandert:

© Neues Schlusselwort JOB_JOBCLASS fir Folgeverarbeitungs-Jobs, Vorverarbeitungs- und
Nachverarbeitungs-Jobs sowie Print-Jobs.

© Neues Schliusselwort LISTPARM fir die Einstellung eines Standard-Druckers (LISTING=*STD in einem FT-
Auftrag).

© Das Schlisselwort JOB_MSGCLASS gilt jetzt auch fur Vorverarbeitungs- und Nachverarbeitungs-Jobs.
® |In FTBATCH kann ab z/OS V2.1 der PARMDD-Parameter anstelle des Parameters PARM verwendet werden.

® NCOPY und FTACOPY: neuer Operandenwert LISTING=*STD bei LOCAL-PARAMETER, um den mit
LISTPARM definierten Drucker zuzuordnen.

® openFT (z/OS) unterstitzt jetzt Hostnamen mit einer Lange von bis zu 80 Zeichen. Dies gilt sowohl fiir die
interne Kommunikation in z/OS als auch fir die Verbindungen mit z/OS-Partnern.

® Das Element TNSTCPIP der z/OS-Parameterdatei wird nicht mehr unterstiitzt, die Beschreibung ist deshalb
entfallen.

Anderungen in openFT Version V12.1C30:

® Das PARM-Element der z/OS Parameterdatei wurde wie folgt geandert:

© Neues Schliusselwort TZSTRING zur Zeitzonenbehandlung, um fehlende Zeilen beim Lesen von Logging-
Satzen zu vermeiden, die wahrend der Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit geschrieben worden sind.
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1.4.6 Neue Funktionen, die nur im openFT Explorer zur Verfigung stehen

Die folgenden neuen Funktionen stehen nur im openFT Explorer zur Verfiigung:

¢ Offentliche Schliissel exportieren

Uber das Meni Administration, Befehl Schluisselverwaltung - Offentlichen Schliissel exportieren... kann der FT-
Verwalter offentliche Schlissel der lokalen Instanz exportieren.

® Diagnoseinformationen und Konsolmeldungen léschen

Uber das Menii Administration, Befehle Diagnoseinformationen und Konsolmeldungen kann der FT-Verwalter
Diagnoseinformationen und Konsolmeldungen léschen.

® Das Logging steht auch im Objektbaum des openFT Explorers zur Verfliigung.

Weitere Details finden Sie in der Online-Hilfe des openFT Explorers.

23



1.5 Darstellungsmittel

In diesem Handbuch werden folgende Darstellungsmittel verwendet:
di ckt engl ei che Schrift
Dicktengleiche Schrift wird flir Eingaben und Beispiele verwendet.
kursive Schrift
Kursive Schrift wird im Flie3text verwendet, um Namen, Variablen und Werte auszuzeichnen, z.B.

Dateinamen, Instanznamen, Meniis, Kommandos und deren Optionen.

i fur Hinweistexte.

fur Warnhinweise.

Fur die Kommandobeschreibung werden zusatzliche Darstellungsmittel verwendet, siehe Abschnitt ,,Eingabe von
Kommandos*.
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1.6 Internet

Aktuelle Informationen im Internet

Aktuelle Informationen zur openFT-Produktfamilie finden Sie im Internet unter http://www.fujitsu.com/de/openFT
(deutsch) bzw. http://www.fujitsu.com/ts/openFT (englisch).
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2 Einfihrung in die Kommandoschnittstelle

Diese Kapitel gibt Ihnen einen Uberblick tiber den Einsatz der Kommandoschnittstelle auf Unix- und Windows-
Systemen und an der POSIX-Schnittstelle auf BS2000-Systemen:

® Ubersicht tiber die Kommandos

® FEingabe von Kommandos

® Partneradressen eingeben

® Berechtigungsdaten flr Partnersysteme eingeben

® Vorverarbeitung und Nachverarbeitung

® Kommandos bei Folgeverarbeitung

® [nstanzindentifikation

® Ausgabe im CSV-Format

® Hinweise zu FTP-Partnern




2.1 Ubersicht tiber die Kommandos

Die folgende Ubersicht zeigt Ihnen aufgabenbezogen alle Kommandos.
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2.1.1 Kommandos fiur alle Systeme

openFT verwalten

ftstart asynchronen openFT-Server starten
ftstop asynchronen openFT-Server beenden
ftshwo Betriebsparameter anzeigen

ftmodo Betriebsparameter &ndern

ftshwd Diagnosesatze ausgeben

fttrace Trace-Dateien aufbereiten

Partner verwalten

ftaddptn Partner in die Partnerliste eintragen
ftshwptn Eigenschaften von Partnern anzeigen
ftmodptn Eigenschaften von Partnern dndern
ftremptn Partner aus der Partnerliste I6schen

SchllUsselpaarsétze fir die Authentifizierung verwalten

ftcrek Schliisselpaarsatz erzeugen

ftimpk Schlussel importieren

ftshwk Eigenschaften von Schliisseln anzeigen
ftupdk Offentliche Schluissel aktualisieren
ftmodk Schlussel modifizieren

ftdelk Schliisselpaarsatz lI6schen

Fernadministration und ADM-Traps

ftadm Fernadministrations-Kommando eingeben

ftshwc Fernadministrierbare openFT-Instanzen ausgeben
ftshwatp ADM-Traps ausgeben

ftexpc Konfiguration des Fernadministrations-Servers exportieren
ftimpc Konfiguration des Fernadministrations-Servers importieren

Dateitibertragung und Auftragsverwaltung
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ncopy / ftscopy
ft / ftacopy
ftshwr

ftalarm

ftmodr

ftcanr

synchronen Dateilibertragungsauftrag stellen
asynchronen Dateilibertragungsauftrag stellen
Eigenschaften und Zustéande von Auftragen anzeigen
fehlgeschlagene Auftrage melden

Reihenfolge der Auftrage im Auftragsbuch andern

asynchrone Dateilbertragungsauftrage I6schen

Ferne Kommandoausfihrung

ftexec

Betriebssystemkommandos im fernen System ausfiihren

Dateimanagement

ftcredir
ftshw
ftshwf
ftmod
ftmoddir
ftmodf
ftdel
ftdeldir
Logging
ftshwil
ftdell
fthelp
FTAC-Funktion
ftcrep
ftshwp
ftmodp
ftdelp
ftshwa

ftmoda

Ferne Verzeichnisse erzeugen

Attribute einer Datei / eines Verzeichnisses im fernen System anzeigen
FTAM-Attribute einer lokalen Datei anzeigen

Dateiattribute in einem fernen System andern

Attribute ferner Verzeichnisse &ndern

FTAM-Attribute einer lokalen Datei &ndern

Datei in einem fernen System l6schen

Ferne Verzeichnisse l6schen

Logging-Sétze oder Logging-Dateien anzeigen
Logging-Satze oder Logging-Dateien I6schen

Information zu den Reason-Codes in den Logging-Satzen ausgeben

Berechtigungsprofil anlegen
Berechtigungsprofile anzeigen
Berechtigungsprofile andern
Berechtigungsprofile I6schen
Berechtigungssétze anzeigen

Berechtigungssatze dndern
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ftexpe Berechtigungsprofile und -sétze exportieren
ftshwe Berechtigungsprofile und -sétze aus Datei anzeigen
ftimpe Berechtigungsprofile und -sétze importieren

Instanzen verwalten

ftcrei Erzeugen einer Instanz

ftseti Einstellen einer Instanz

ftshwi Ausgabe von Informationen tber Instanzen
ftmodi Modifizieren einer Instanz

ftupdi Instanzdateibaum aktualisieren

ftdeli Deaktivieren einer Instanz

Messdaten ausgeben
ftshwm Messwerte des openFT-Betriebs ausgeben
ftmonitor Messwerte des openFT-Betriebs im openFT Monitor ausgeben

Ausgabe allgemeiner Informationen und sonstige Kommandos

ftinfo Informationen zum openFT-System ausgeben

ftshwo Betriebsparameter anzeigen

ftshwptn Eigenschaften von Partnern anzeigen

ftedit lokale oder entfernte Dateien in den openFT Editor laden
ftmsg Messagebox auf einem grafischen Display ausgeben
openFT openFT Explorer starten

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Kommandos kdnnen Sie als Verwalter mit den zusétzlichen Optionen die
entsprechenden Aktionen systemweit durchfiihren. Das heil3t im einzelnen:

Mit ftcanr kdnnen Sie beliebige File Transfer-Auftrage ldschen.

Mit ftcrep kdnnen Sie Berechtigungsprofile fir beliebige Kennungen anlegen.
Mit ftdelp kénnen Sie beliebige Berechtigungsprofile I6schen.

Mit ftmoda kdnnen Sie beliebige Berechtigungsséatze andern und privilegieren.
Mit ftmodp kdnnen Sie beliebige Berechtigungsprofile &ndern.

Mit ftmodr kénnen Sie die Reihenfolge aller Auftrdge im Auftragsbuch andern, unabhéngig von der
Benutzerkennung.




Mit ftshwa koénnen Sie sich beliebige Berechtigungssatze anzeigen lassen.
Mit ftshwl kdnnen Sie sich beliebige Logging-Séatze anzeigen lassen.
Mit ftshwp kdénnen Sie sich beliebige Berechtigungsprofile anzeigen lassen.

Mit ftshwr kdnnen Sie sich Uber alle Auftrage von allen Benutzerkennungen informieren.

Folgende Kommandos sind ab openFT Version V12.1C30 fur Windows- und Unix-Systeme gultig:

Verwaltung von Lizenzschlisseln
ftaddlic = Lizenzschlissel hinzufligen
ftremlic = Lizenzschlissel entfernen

ftshwlic = Lizenzschlissel anzeigen

Folgende Kommandos sind ab openFT Version V12.1C80 fur Windows- und Unix-Systeme gltig:

Sichern und wiederherstellen der gesamten openFT-Konfiguration
ftbackup Sicherung der openFT-Konfiguration

ftrestore Wiederherstellung der openFT-Konfiguration
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2.1.2 Spezielle Kommandos fur Unix-Systeme

i Ab der openFT-Version V12.1C30 existieren install.ftam und install.ftp nicht mehr, da sie durch das
Lizenzsystem ersetzt werden. Das Ausfiihren von install.ftp und install.ftam auf openFT V12.1C30 oder
hoher hat keine Auswirkungen.

ftlang Sprachoberflache einstellen
ftsetjava Link auf das Java Executable verwalten
install.ftam = openFT-FTAM installieren/deinstallieren

install.ftp openFT-FTP installieren/deinstallieren

ftsetmode | Einbenutzer- oder Mehrbenutzerbetrieb auswahlen




2.1.3 Spezielle Kommandos fur Windows-Systeme

ftsetpwd | Benutzerpasswort hinterlegen
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2.2 Eingabe von Kommandos

Die Darstellung der Kommandosyntax entspricht der Ausgabe, die Sie beim jeweiligen Kommando durch Angabe
des Schalters -h bekommen.

Darstellungsmittel

Bei der Darstellung wird folgende Auszeichnung verwendet:

<>

(]

spitze Klammern kennzeichnen Parameter, die Sie durch jeweils aktuelle
Werte ersetzen. Die spitzen Klammern < > und die erlaubten
Wertebereiche dirfen Sie nicht mit angeben.

steht fir Angaben, die Sie weglassen kénnen. Welche Auswirkungen das
auf die Funktion des Kommandos hat, finden Sie bei den einzelnen
Parametern beschrieben.

steht fur Alternativen. Sie dirfen nur einen der Werte angeben.

fette Schrift | wird im Abschnitt "Beschreibung” fur einzelne Zeichen oder

Zeichenketten

verwendet, die genau in dieser Form anzugeben sind, z.B. Optionen oder
Werte.

Im Flietext werden diese dann kursiv ausgezeichnet.

Sonderzeichen und Leerzeichen

Wenn Sie in einem openFT-Kommando Sonderzeichen oder Leerzeichen angeben, missen Sie Folgendes
beachten:

Sonderzeichen missen besonders behandelt werden, wenn sie auch Steuerzeichen fir die jeweilige Kommando-
Shell sein kdnnen. D.h. sie missen entweder einzeln entwertet oder eingeschalt werden, damit die Shell sie
nicht interpretiert.

Leerzeichen fungieren als Trennzeichen fir die Kommando-Optionen und missen eingeschalt werden, sonst
interpretiert openFT alle Zeichen nach dem Leerzeichen als Option.

Zum Entwerten und Einschalten habe Sie folgende Mdoglichkeiten:

® Einzelne Sonderzeichen entwerten Sie mit dem Gegenschragstrich (\). Ist der Gegenschragstrich selber das

Sonderzeichen, muss er ebenfalls entwertet werden (\\).

® Einschalung ist abhangig von der Plattform:

© Unix-Systeme: Hochkommas oder Anfihrungszeichen, z.B.

ft 'partnerl!datei 002' 'kennung,, &yz12'

Enthélt eine Angabe ebenfalls Hochkommas ('), dann ist es sinnvoll, die gesamte Angabe in
Anfuhrungszeichen (") einzuschlief3en.

Windows-Systeme: Anfihrungszeichen, z.B.
ftexec uxl "ftshw -nb=12" Transunix1

Enthélt die Angabe ebenfalls Anfihrungszeichen ("), dann missen diese mit Gegenschragstrich (\) entwertet
werden.
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Sedezimale Eingaben

Zugangsberechtigung, Benutzerkennung, Kennwort und Management Kennwort kénnen sedezimal im Format x'...’
oder X'..." eingegeben werden.

Auf Unix-Systemen gilt Folgendes:

® Bei direkter Eingabe missen die Hochkommas mit Gegeschragstrich entwertet werden, z.B. X\'c6d9e4c5\, es
sei denn, die komplette Eingabe ist schon eingeschalt.

® Bei unsichtbarer Eingabe (z.B. Abfrage des Kennworts am Bildschirm) dirfen die Hochkommas nicht entwertet
werden.

Beispiel
Unix-Systeme: x\'f1f2f3f4f5f6f6f8\'.

Windows-Systeme: x'f1f2f3f4f5f6f6f8".

Reihenfolge der Angaben

Die Anordnung der Angaben im Kommando ist frei.

Ausgenommen davon sind Angaben, die in der Beschreibung der Kommandosyntax nicht mit einem Minuszeichen
beginnen, sofern mehr als eine solche Angabe vorliegt wie z.B.:

® die Quelle und das Ziel eines Auftrags (z.B. lokaler und ferner Dateiname, Partnername,...)

¢ die Berechtigung fiir den Zugang zum fernen System, d.h. die Zugangsberechtigung oder das System-Login.

Fortsetzungszeilen in Unix-Systemen

openFT-Kommandos kénnen durch die Vielzahl von Parametern sehr lang werden. Wenn Sie Uber die Tastatur
Kommandos eingeben wollen, die langer als 256 Zeichen sind, miissen Sie mit Fortsetzungszeilen arbeiten.
Fortsetzungszeilen erhalten Sie durch die Eingabefolge "\" (Gegenschragstrich) gefolgt von der Returntaste.

Langenangaben in Windows-Systemen

Kommandos, Folgeverarbeitungskommandos und Dateinamen und werden von openFT in Windows-Systemen im
Zeichensatz UTF-8 verwaltet. Die maximale Lange bezieht sich daher jeweils auf die UTF-8-Darstellung. Zeichen,
die Ublicherweise verwendet werden, aber nicht im Zeichensatz 1ISO646 (ASCII-Zeichen) enthalten sind, sind in
UTF-8 zwei oder drei Bytes lang (z.B. das Euro-Zeichen).

Dateiname

Sie kdnnen den Dateinamen absolut oder relativ angeben. Der angegebene Dateiname im lokalen und fernen
System darf maximal 512 Zeichen lang sein, wobei die Lange des absoluten Pfadnamens maf3gebend ist. Dabei
beachten Sie bitte, dass lange Dateinamen zwar an den Schnittstellen von openFT angegeben werden kénnen,
jedoch nicht alle Plattformen diese maximale Léange unterstutzen. Beispielsweise erlauben Unix-Systeme maximal
512, Windows-Systeme dagegen nur maximal 256 Zeichen.

Enthalt der Dateiname Leerzeichen, dann missen Sie ihn in Anfihrungszeichen (") einschliel3en (z.B. "datei
name").

Hinweis fir Windows-Systeme

® Ein lokaler Dateiname darf in UTF-8-Darstellung maximal 512 Bytes lang sein.

® Die Angabe von UNC-Namen ist ebenfalls mdglich.
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Variable %UNIQUE

Endet ein Dateiname mit %unique oder %UNIQUE, so wird diese Zeichenfolge durch einen String ersetzt, der bei
jedem erneuten Aufruf wechselt.

Dieser String ist in Unix-Systemen 14 Zeichen, in Windows 18 Zeichen, in BS2000 22 Zeichen und in z/OS 15 bzw.
8 Zeichen (bei Bibliotheken) lang.

Ist das Empfangssystem ein Unix- oder Windows-System, dann darf nach %unique oder %UNIQUE noch ein durch
einen Punkt getrenntes Suffix angegeben werden, z.B. "dateil%unique.txt". Dieses Suffix darf keinen Punkt mehr
enthalten.

Sowohl im Logging als auch bei Meldungen wird nur noch der bereits konvertierte Dateiname angezeigt.

Datum
Das Datum muss numerisch sein, genau 8 Zeichen der Form yyyynmmdd mit:yyyy fur Jahr, mmfir Monat und dd fir

Tag

i Grundsatzlich gilt fur alle Datumsangaben bei den Kommandos, dass ausschlie3lich Werte bis
einschlief3lich 20380119 (19. Januar 2038) angegeben werden durfen.

Lokale Benutzerkennung

Die maximale Lange der Benutzerkennung ist systemabhangig: In Unix-Systemen maximal 32 Zeichen und in den
ersten 8 Zeichen eindeutig, in Windows-Systemen maximal 36 Zeichen. Bei sezedimaler Eingabe darf die
Benutzerkennung maximal 64 Zeichen + 3 Zeichen fur sedezimale Eingabe (X' ") lang sein, siehe auch Sedezimale
Eingaben.

Lokale FTAC-Zugangsberechtigung

Die FTAC-Zugangsberechtigung besteht in der Regel aus abdruckbaren Zeichen und darf nicht mit Bindestrich
anfangen, minimal 8 Zeichen. Die maximale L&nge ist systemabh&ngig: in Unix-Systemen maximal 32 und in
Windows-Systemen maximal 36 Zeichen. Bei sezedimaler Eingabe darf die FTAC-Zugangsberechtigung maximal
64 Zeichen + 3 Zeichen fiir sedezimale Eingabe (X' ') lang sein. Besteht eine Zugangsberechtigung aus nicht
abdruckbaren Zeichen, dann muss sie sedezimal angegeben werden, siehe Sedezimale Eingaben.

Profilname

Der Profilname muss alphanumerisch sein (a..z, A..Z, 0..9), maximal 8 Zeichen

Eingabe von openFT-Kommandos tuber Shell-Prozeduren
Wenn openFT-Kommandos Uber Shell-Prozeduren eingegeben werden, dann ist Folgendes zu beachten:
Unix-Systeme

Auf Unix-Systemen werden in einigen Situatisonen Shell-Prozeduren mit UTF-8-codierten Daten nicht akzeptiert,
da sie angeblich binér sind und nicht ausgefuhrt werden kdnnen (cannot execute binary files).

Ungunstigerweise passiert dies vor allem dann, wenn die LANG-Variable beim Aufruf der Prozedur so eingestellt
ist, dass sie lokal eine UTF-8-Codierung anzeigt. Auf Linux-Systemen wurde dies zum Beispiel bei der /bin/sh und
bei der bash beobachtet, die ksh dagegen kann auch UTF-8-Shellprozeduren ausfiihren.
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Oft hilft es, am Anfang der Shell-Prozedur nochmals die LANG-Variable explizit zu setzen, z.B. export
LANG=de_DE.utf8. Wenn die Shell-Prozedur lauft, werden die Kommandos ohne Umcodierung byteweise
verarbeitet, so als waren sie nacheinander in einem Konsolfenster eingegeben worden.

Windows-Systeme

Auf Windows-Systemen werden openFT-Kommandoparameter aus einer Shell-Prozedur vom System nach UCS-2
umcodiert. Von welchem Zeichensatz ausgehend dies geschieht, hangt von den Systemeinstellungen ab; im west-
/mitteleuropéischen Sprachraum ist tblicherweise der OEM-Zeichensatz CP850 Voreinstellung.

Es ist moglich, den Zeichensatz vor dem Aufruf der Shell-Prozedur, oder auch innerhalb der Prozedur, mit dem
Konsolkommando chcp zu variieren. Mit chcp 65001 ist es zum Beispiel méglich, in UTF-8 codierte Prozeduren
auszufuihren. Diese Prozeduren mussen als Zeilentrenner CRLF verwenden, andere Zeilentrenner (z.B. nur LF)
werden von Windows unter Umstanden nicht richtig verarbeitet. Fir die direkte Eingabe von openFT-
Kommandos in einem Konsolfenster hat die mit chcp eingestellte Codetabelle keine Bedeutung; die Interpretation
entspricht der Darstellung im Konsolfenster.

Es empfiehlt sich, in UTF-8 codierte Prozeduren mit dem openFT-Editor zu erstellen und zu bearbeiten (Uberrftedit -
ccs=utf8), da Windows-Editoren meist eine BOM (Byte Order Mask) an den Anfang der Prozedur-Datei schreiben,
die beim Aufruf als Bestandteil des ersten Kommandos interpretiert wird.
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2.3 Ausgaben von openFT Kommandos
Fur Meldungen und Ausgaben von openFT-Kommandos im lokalen System gilt Folgendes:

Unix-Systeme

Meldungen und Bildschirmausgaben erfolgen wie bisher im lokalen Zeichencode. Eine Umcodierung findet nicht
statt. Ausnahmen sind die Ausgaben eines lokal aufgerufenen ftshwc-Kommandos, die ab V12.1 von UTF-8 in den
lokal eingestellten Zeichencode konvertiert werden, sowie die Ausgabe-Datenstrome beim Anzeigen ferner
Dateiinhalte und beim fernen Ausfiihren von Kommandos (ftexec, ftadm, Vorverarbeitung); hier gelten die lokalen
CCS-Angaben in den entsprechenden Aufrufen als Zielcode.

Wechselt man die lokale Code-Einstellung, so muss man deshalb auch damit rechnen, dass sich das
Erscheinungsbild der Ausgabe eines openFT-Kommandos andert. Wurde zum Beispiel mit UTF-8 als lokaler
Zeichencode ein openFT-Auftrag mit dem lokalen Dateinamen "KdIn" abgesetzt, und beim Ansehen des
entsprechenden Logging-Eintrags zwischenzeitlich der Zeichencode auf ISO8859-1 geéndert, so erscheint der
lokale Dateiname im Logging-Satz nun als "KAfIn".

Windows-Systeme

Konsolausgaben erfolgen als erweiterte Zeichen (WideChar), also im Betriebssysteminternen UCS-2-Zeichencode.
Damit kdnnen alle Zeichen ausgegeben werden, die im eingestellten graphischen Zeichensatz darstellbar sind.
Dies gilt auch fur Dateiinhalte, die Uber ein ncopy-Kommando geholt und auf stdout ausgegeben werden, sofern als
lokaler CCS-Name UTF8 angegeben wurde.

Meldungen und Ausgaben, die in eine Datei oder pipe umgeleitet sind, werden entsprechend der
Umgebungsvariable OPENFTOUT nach folgender Regel ausgegeben:

OPENFTOUT = OLD | Ausgabe wie bisher, also bei stderr- oder
Tabellenausgaben
in OEM, bei stdout- und csv-Ausgaben in der lokalen ANSI-
Codierung. Zeichen aul3erhalb dieses Zeichensatzes
werden
ersetzt; meistens durch ein Fragezeichen.

OPENFTOUT nicht wie OPENFTOUT = OLD
definiert

OPENFTOUT = UTF8 Ausgabe in UTF-8
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2.4 Partneradressen eingeben

Fur die Adressierung eines Partnersystems gilt Folgendes:

Sie kdnnen den Namen des Partners aus der Partnerliste angeben (1 bis 8 Zeichen lang), sofern der Partner in
die Partnerliste eingetragen wurde.

Ein Partner muss vom FT-Verwalter in die Partnerliste eingetragen werden. Dazu kann der FT-Verwalter
folgende Kommandos benutzen:

© ftaddptn
© ftmodptn

Sie kdnnen den Partner in Dateilibertragungs- oder Dateimenagement-Auftragen direkt per Adresse
ansprechen, auch ohne dass er in der Partnerliste eingetragen ist. Voraussetzung ist, dass die Funktion
,Dynamische Partner” per Betriebsparameter aktiviert ist.

Aufbau der Partneradresse

Eine Partneradresse hat folgenden Aufbau:

[protocol:/Nhost[:[port].[tsel].[ssel].[psel]]

host (= Rechnername, siehe "Partneradressen eingeben" ) muss immer angegeben werden, alle anderen Angaben
sind optional. In vielen Fallen werden sie durch Standardwerte abgedeckt, so dass der Rechnername als
Partneradresse ausreicht, siehe ,Beispiele” . AbschlieRende '." oder "’ kdbnnen weggelassen werden.

Die Adressbestandteile bedeuten im Einzelnen:

protocol://

host

Protokollstack, tber den der Partner angesprochen wird. Mdgliche Werte fur protocol , wobei Grol3-
/Kleinschreibung nicht unterschieden wird:

openft

openFT-Partner, d.h. Kommunikation tber das openFT-Protokoll
ftam

FTAM-Partner, d.h. Kommunikation tiber das FTAM-Protokoll
ftp

FTP-Partner, d.h. Kommunikation tber das FTP-Protokoll
ftadm

ADM-Partner, d.h. Kommunikation tiber das FTADM-Protokoll fiir
Fernadministration und ADM-Traps

Standardwert: openft

Ausnahme: falls fur host ein globaler Name aus dem TNS verwendet wird, dem dort ein Presentation-
Selektor zugeordnet ist, dann ist ftam Standardwert.

Rechnername, Uber den der Partner angesprochen wird. Mogliche Angaben:
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® Internet-Hostname (z.B. DNS-Name), Lange 1 bis 80 Zeichen

® Globaler Name aus dem Transport Name Service (TNS), maximal 78 Zeichen lang mit voller Unterstitzung
der 5 Namensteile. In diesem Fall gilt:

o

o

Der TNS muss aktiviert sein ( ftmodo -tns=y ) und der Betrieb mit CMX muss
eingeschaltet sein, damit ein globaler Name aus dem TNS in Auftréagen
verwendet werden kann. In diesem Fall hat der TNS-Name gegeniiber dem
Internet-Hostnamen Vorrang.

Die Partneradresse muss mit host enden und darf keine weiteren
Adresskomponenten enthalten wie z.B. port, tsel etc.

Bei protocol ist ftp nicht erlaubt, da openFT-FTP den TNS-Betrieb nicht
unterstutzt.

Enthalt der TNS-Eintrag zu diesem globalen Namen einen Presentation-
Selektor, so ist bei protocol nur ftam erlaubt.

Enthalt der TNS-Eintrag keinen Presentation-Selektor, so ist ftam bei protocol nicht erlaubt.

Hinweis fir Windows-Systeme

Wenn Sie TranSON einsetzen, steht Ihnen der Partner nur Gber TNS zur
Verfigung. Dazu muss im TNS ein Proxy eingetragen sein. Nahere
Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe der Anwendung "TNS User
Interface" von PCMX-32.

® |Pv4-Adresse mit dem Préafix %ip, also z.B. %ip139.22.33.44
Sie sollten die IP-Adresse immer mit Prafix %ip angeben, weil die Angabe dann sofort als IP-Adresse
behandelt wird. Wenn Sie das Préfix weglassen, dann bringt dies Performance-Nachteile, da in diesem Fall
erst im TNS gesucht wird und dann in der Datei hosts-Datei. Der Pfadname lautet /etc/hosts (Unix-
Systeme) bzw.
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts (Windows-Systeme).
Die IP-Adresse selbst muss immer als eine Folge durch Punkte getrennter
Dezimalzahlen ohne fiihrende Nullen angegeben werden.
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port

® |Pv6-Adresse mit dem Préafix %ip6, also z.B.
% p6[ FEDC: BA98: 7654: 3210: FEDC: BA98: 7654: 3210] (IPv6) oder
% p6[ FEBO: : 20C:. 29f f: f €22: b670%0] (IPv6 mit Scope-Id)

Die eckigen Klammern [..] missen angegeben werden.

Die Scope-ld bezeichnet die lokale Netzwerkkarte, Giber die der ferne Partner im gleichen LAN-Segment zu

erreichen ist. Sie muss mit einem %-Zeichen an die Adresse angehangt werden. Auf Windows-Systemen
ist dies ein numerischer Wert (z.B. 5), auf anderen Systemen kann dies auch ein symbolischer Name sein
(z.B. eth0 ). Die Scope-Id kann mit dem Kommando ipconfig (Unix-Systeme) bzw. ifconfig (Windows-
Systeme) ermittelt werden.

Zur eindeutigen Zuordnung tber die Partneradresse sollte in Partnerlisten- Eintrdgen nicht zweimal ein- und

dieselbe IPV6-Adresse (mit gleichen Selektoren) mit unterschiedlicher Scope-ID vorkommen.

Wenn es sich um eine Link-lokale IPV6-Adresse handelt, wird allerdings die Scope- ID im Betrieb ohne
CMX in der Absenderadresse mit hochgereicht, sodass dadurch eine eindeutige Partnerzuordnung selbst
bei gleichen Link-lokalen Adressen plus unterschiedlichen Scope-ID’s méglich ist.

Beispiel: Ein Partner wurde mit folgendem Kommando in die Partnerliste eingetragen:
ftaddptn ftanpart —pa=ftam//% p6[ FE8O: : 222: 333: 444: 555%t hO0]

Wenn dieser Partner jetzt eine Nachricht schickt, meldet er sich mit der Absenderadresse
ftam // % p6[ FESO: : 222: 333: 444: 555]

Die Scope-ID bzw. Anschlussnummer wird in openFT- oder FTADM- Partnereintragen bei der Defaultierung

nicht mit in die ldentifikation Gbernommen.

® Partneradresse eines X.25-Partners
Der Host-Teil in der Partneradresse hat im Fall der Nutzung des FarSync X.25- Transportsystems
folgenden Aufbau:
%x25[DTE-Adresse%Anschlussnummer]

Das Préfix %x25, die Klammern [..] sowie die DTE-Adresse muissen angegeben werden. Die
Anschlussnummer hinter dem Prozentzeichen ist optional, der
Standard ist 0:0 (Windows) bzw. 0 (Linux).

Beispiel fir Windows-Systeme
%x25[123456%0:3]

Beispiel fur Linux-Systeme
%x25[123456%0]

Sollen beim Verbindungsaufbau zusatzlich optionale X.25-Dienstmerkmale (Facilities) oder ein spezieller
Wert flr die Transportprotokollklasse angegeben werden, dann ist es zwingend erforderlich, fir das
Partnersystem einen benannten Partnerlisteneintrag zu erzeugen.Zur eindeutigen Zuordnung Uber die
Partneradresse sollte in Partnerlisten-Eintragen nicht zweimal ein- und derselben DTE-Adresse (mit
gleichen Selektoren) mit unterschiedlicher Anschlussnummer vorkommen.

Bei einer Kopplung tiber TCP/IP kdnnen Sie hier die Portnummer angeben, unter der die File-Transfer-
Anwendung im Partnersystem erreichbar ist.
Zulassiger Wertebereich: 1 bis 65535.

Standardwert:
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tsel

ssel

psel

® 1100 bei openFT-Partnern.
Per Betriebsparameter kann auch ein anderer Standardwert eingestellt werden. Dazu verwenden Sie
folgendes Kommando: ftmodo -ftstd=

® 4800 bei FTAM-Partnern.

® 21 bei FTP-Partnern

® 11000 bei ADM-Partnern

Transport-Selektor, unter dem die Filetransfer-Anwendung im Partnersystem
erreichbar ist. Der Transport-Selektor ist nur fur openFT-Partner und FTAM-Partner relevant.
Sie kdnnen den Selektor abdruckbar oder hexadezimal (im Format Oxnnnn...) angeben.

Die Angabe héngt von der Art des Partners ab:

® openFT-Partner:
Lange 1 bis 8 Zeichen, erlaubt sind alphanumerische Zeichen und die
Sonderzeichen # @ $. Ein abdruckbarer Selektor wird im Protokoll in EBCDIC
codiert und ggf. intern mit Leerzeichen auf acht Zeichen aufgefillt.

Standardwert: $FJAM

* FTAM-Partner:
Lange 1 bis 10 Zeichen, ein abdruckbarer Selektor wird im Protokoll in ASCII mit variabler L&nge codiert.
Ausnahme: T-Selektoren, die mit SFTAM (Standardwert) beginnen, werden in EBCDIC codiert und mit
Leerzeichen auf 8 Zeichen aufgefillt.

Bei ASCII-Selektoren kdnnen alle alphanumerischen Zeichen und die
Sonderzeichen @ $# _ - + = und * verwendet werden.

Standardwert: SFTAM

i Fur Windows-Partner mit openFT-FTAM bis V10 muss in der Regel SNI-FTAM angegeben
werden. Ab openFT-FTAM V11 fur Windows wurde der Standardwert auf $SFTAM geandert und
kann somit weggelassen werden.

Abdruckbare Transport-Selektoren werden in openFT immer mit GroBbuchstaben verwendet, auch wenn sie in
Kleinbuchstaben angegeben oder ausgegeben werden.

Session-Selektor, unter dem die Filetransfer-Anwendung im Partnersystem erreichbar ist. Sie kénnen den
Selektor abdruckbar oder hexadezimal (im Format Oxnnnn...) angeben. Lange 1 bis 10 Zeichen, es sind
alphanumerische Zeichen und die

Sonderzeichen @ $# - + = * erlaubt. Ein abdruckbarer Selektor wird im Protokoll in ASCII mit variabler
Lange codiert.

Standardwert: leer

Abdruckbare Session-Selektoren werden in openFT immer mit GroBbuchstaben verwendet, auch wenn sie in
Kleinbuchstaben angegeben oder ausgegeben werden.
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Nur bei FTAM-Partnern relevant.

Presentation-Selektor, unter dem die Filetransfer-Anwendung im Partnersystem erreichbar ist. Sie kdnnen den
Selektor abdruckbar oder hexadezimal (im Format Oxnnnn...) angeben. Lange 1 bis 10 Zeichen, es sind
alphanumerische Zeichen und die Sonderzeichen @ $ # _ - + = * erlaubt. Ein abdruckbarer Selektor wird im
Protokoll in ASCII mit variabler Lange interpretiert.

Standardwert: leer

Abdruckbare Presentation-Selektoren werden in openFT immer mit GroRBbuchstaben verwendet, auch wenn
sie mit Kleinbuchstaben angegeben oder ausgegeben werden.

Beispiele

Der Partnerrechner mit dem Hostnamen FILESERYV soll tiber unterschiedliche Protokolle/Kopplungsarten
angesprochen werden:

Kopplungsart/Protokoll Adressangabe
openFT-Partner FILESERV

FTAM-Partner (Windows-System ab V11.0, ftam : / /[FILESERV
BS2000- oder Unix-System mit Default-
Einstellung)

FTAM-Partner (Windows-System mit Default- | ftam : / /[FILESERV:.SNI-FTAM
Einstellung bis V10.0)

Fremder FTAM-Partner ftam : / /FILESERV:102.TS0001.SES1.PSFTAM
FTP-Partner ftp : / IFILESERV

FTADM-Partner ftadm://FILESERV




2.5 Berechtigungsdaten fur Partnersysteme eingeben

Die Berechtigungsdaten kdnnen als Login-/LOGON-Berechtigung oder als FTAC- Zugangsberechtigung
angegeben werden, siehe folgende Tabelle:

System | FTAC- Benutzerkennung Abrechnungsnummer Passwort
Zugangsberechtigung
BS2000 | 8- 32 Zeichen 1-8 1-8 1 - 32 Zeichen
langer C-String alphanumerische alphanumerische langer C-String bzw.
bzw. Zeichen Zeichen 1 - 16 Zeichen langer
15 - 64 Zeichen X-String
langer X-String
Unix- 8 - 32 Zeichen 1- 32 Zeichen Unix-Systeme alphanumerische
basiert langer C-String kennen lokal keine Zeichen
(auch Unicode- Abrechnungsnum (die Lange ist
Zeichen erlaubt) mer systemabhangig), es
oder 15 - 64 wird
Zeichen langer zwischen Grof3- und
X-String Kleinschreibung
unterschieden
Windows 8 - 36 Zeichen 1 - 36 Zeichen Windows kennt 1-64
(auch Unicode- evtl. mit lokal keine alphanumerische
Zeichen erlaubt) fuhrendem Abrechnungsnum Zeichen, es wird
Doméanennamen mer zwischen
(DOM\) Grof3- und
Kleinschreibung
unterschieden
z/0S 8 - 32 Zeichen 1-8 max. 40 Zeichen, 1 - 8 alphanumerische
langer C-String alphanumerische GrofRbuchstaben, Zeichen
bzw. Zeichen Ziffern und
15 - 64 Zeichen Sonderzeichen $,
langer X-String @, #
Beispiele

Wenn Sie keine FTAC-Zugangsberechtigung benutzen, dann kénnen Sie die LOGON-/login-Berechtigung fir die
einzelnen Plattformen in folgender Syntax angeben:
® BS2000-Systeme

Benut zer kennung, [ Abr echnungsnumer ][, "' Kennwort"' ]

Die Abrechnungsnummer kdnnen Sie weglassen, wenn der Benutzer eine Standardabrechnungsnummer fiir den
BS2000-Teilnehmerbetrieb hat und Sie diese Standardabrechnungsnummer verwenden wollen.

® Unix-Systeme:

Benut zer kennung[ , , Kennwor t ]
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® \Windows-Systeme:
Benut zer kennung[ , , Kennwor t ]

Die Benutzerkennung besteht aus einem Benutzernamen (Bei lokalen Kennungen darf nicht " Rechner nane\ "
vor die Benutzerkennung geschrieben werden.), oder, wenn auf eine Benutzerkennung in einer LAN Manager-
oder Windows Domaéne zugegriffen wird, dem Domanennamen gefolgt von einem Gegenschrégstrich (\) und
dem Benutzernamen.

Bitte denken Sie daran, dass der Gegenschragstrich auf Unix-Systemen entwertet werden muss (\\).
® 0S/390 und z/OS:
Benut zer kennung, Abr echnungsnunmer [, Kennwor t ]
Bei neueren z/OS-Versionen ist die Abrechnungsnummer optional.
®* FTAM-Partnersysteme, bei denen kein File Transfer-Produkt der openFT- Produktfamilie im Einsatz ist:
user-identity,[storage account],fil estore-password

® Bei anderen Partnersystemen hangt Ihre Angabe von den Konventionen des Partnersystems ab.

Inbound-Zugriff Gber Standard-FTP-Client

Wenn Sie von einem Standard-FTP-Client aus auf einen openFT-FTP-Server zugreifen méchten, dann beachten
Sie bitte Folgendes:

® Verbindungsaufbau
Wenn beim openFT-FTP-Server der Standard-Listener-Port 21 eingestellt ist, geben Sie aus der Shell (Unix-
Systeme), aus der Eingabeaufforderung (Windows) bzw. auf Kommandoebene (BS2000 und z/OS) ein:

ft p hostname
hostname ist der Hostname des openFT-FTP-Servers.

Wenn beim openFT-FTP-Server ein anderer Listener-Port als 21 eingestellt ist, dann bendétigen Sie zwei
Kommandos fur den Verbindungsaufbau:

ftp
ft p> open hostname porthnummer
® Login

Wenn Sie sich ohne FTAC-Zugangsberechtigung anmelden, geben Sie im Dialog wie Ublich die Login-Daten an
(Benutzerkennung und ggf. Passwort und/oder Abrechnungsnummer). Wenn Sie sich mittels FTAC-
Zugangsberechtigung anmelden, geben Sie bei Benutzer die FTAC-Zugangsberechtigung und bei Kennwort
nichts an.

Beispiel
Benut zer: ftpuserl
Kennwort: (I eer)

Fir openFT-FTP-Server ab V11 kdnnen Sie bei Benutzer den Wert $ftac und bei Kennwort die FTAC-
Zugangsberechtigung angeben.

Beispiel
Benut zer: $ftac

Kennwort: ftpuserl




2.6 Vorverarbeitung und Nachverarbeitung

Lauft die Vor- bzw. Nachverarbeitung in einem Unix- oder Windows-System ab, dann gilt:

® Bei der Vorverarbeitung werden die Daten standardmafig nach stdout ausgegeben. Sie kénnen jedoch die von
der Vorverarbeitung erzeugten Daten auch in eine von openFT erstellte temporére Datei ausgeben. Den Namen
dieser Datei kdnnen Sie Uber die Variable % TEMPFILE ermitteln und als Aufrufparameter an die
Vorverarbeitung Ubergeben. Die temporare Datei wird anschlieend zum Partnersystem ubertragen.

® Bei der Nachverarbeitung werden die Daten standardmaRig von stdin gelesen. In diesem Fall miissen sie ein flr
stdin verarbeitbares Format besitzen. Es ist jedoch auch mdglich, die Gbertragenen Daten in eine von openFT
erzeugte temporare Datei ausgeben zu lassen. Den Namen dieser Datei kdnnen Sie tber die Variable %
TEMPFILE ermitteln und als Aufrufparameter an die Nachverarbeitung Ubergeben. Die Nachverarbeitung kann
dann die Daten aus der angegebenen temporaren Datei lesen und verarbeiten.
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2.7 Kommandos bei Folgeverarbeitung

Maximale Lange

Die Angaben fur die lokale Folgeverarbeitung, also fir -Is und -If zusammen, dirfen nicht mehr als 1000 Zeichen
betragen.

Die Angaben fiir die ferne Folgeverarbeitung, also fir -rs und -rf zusammen, dirfen nicht mehr als 1000 Zeichen
betragen; es kdnnen jedoch auch weniger Zeichen erlaubt sein, wenn im fernen System eine FT-Version < V10
eingesetzt wird.

Auf Windows-Systemen bezieht sich diese maximale Lange auf die Darstellung in UTF-8, siehe auch Abschnitt
.Eingabe von Kommandos".

Syntaxregeln

® Unix-Systeme
Die Angaben fir die Folgeverarbeitung missen in Hochkommas (') eingeschlossen werden. Enhéalt die Angabe

zur Folgeverarbeitung ebenfalls Hochkommas (') wie z.B. die Hochkommas fiir das Kennwort im BS2000, dann
muss die gesamte Angabe in Anflhrungszeichen (") eingeschlossen werden.

® Windows-Systeme

Die Angaben fiir die Folgeverarbeitung mussen in Anfihrungszeichen (") eingeschlossen werden. Enhalt die
Angabe zur Folgeverarbeitung Anfithrungszeichen oder Gegenschrégstriche, dann miissen diese mit einen
Gegenschragstrich (\) entwerten werden.
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Variablen

® Beim Start der Folgeverarbeitung im lokalen bzw. fernen System werden zuerst die angegebenen Variablen
ersetzt und anschlieend die Kommandos der Folgeverarbeitung ausgefihrt. Folgende Variablen sind erlaubt:

%FILENAME

Dateiname im betreffenden System. Hier wird automatisch die Angabe aus dem Kommando Glbernommen.
Haben Sie fiir den fernen Dateinamen bei der Ubertragung die Variable %UNIQUE (oder %unique)
angegeben, so enthéalt die Variable %FILENAME den bereits konvertierten (also eindeutigen) Dateinamen.

%PARTNER

Partnername/-adresse des Partnersystems in Langform, d.h. bei dynamischen Partnern werden alle
Adresskomponenten tibernommen (Protokoll-Prafix, Portnummer, Selektoren, ...). Das Verhalten ist fur
lokale und ferne

Folgeverarbeitung unterschiedlich. Bei lokaler Folgeverarbeitung wird der beim

Aufruf angegebene Partnername eingesetzt. Bei Folgeverarbeitung im fernen System wird %PARTNER
durch den Namen des Auftraggeber-Systems ersetzt, d.h. durch den Namen, mit dem es im Partnersystem
bekannt ist.

%PARTNERAT

Partnername/-adresse des Partnersystems in Kurzform, d.h. bei dynamischen Partnern wird nur die
Adresskomponente host tibernommen, siehe Abschnitt ,,Partneradressen eingeben*. Zusétzlich werden alle
Zeichen, die keine Buchstaben, Ziffern oder Punkte sind, durch das Zeichen '@' ersetzt.

%RESULT

Meldungsnummer des Auftrags, aus der Sicht des jeweiligen Systems. So erhélt %RESULT z.B. bei
erfolgreicher Ausfiihrung eines Auftrags die Meldungsnummer O (bei openFT ab V10).

Ist das Partnersystem ein openFT auf einem BS2000-System, dann kénnen Sie auch die Variablen %
ELEMNAME, %ELEMVERS und %ELEMTYP verwenden.

® Bei Folgeverarbeitung in einem Unix-System wird nicht die in der Datei .profile abgelegte Kommandofolge
durchlaufen. Ihnen stehen nur die Standardwerte der Shell-Variablen HOME, LOGNAME, PATH und USER zur
Verfligung, sowie die Shell-Variablen LANG und TZ wie sie bei ftstart im jeweiligen System gesetzt waren. Die
Shell oder aufgerufene Programme kdnnen weitere Umgebungsvariable setzen.

® Bei Folgeverarbeitung in einem Windows-System stehen nur die Systemumgebungsvariablen zur Verfigung,
nicht jedoch die Benutzervariablen. Au3erdem werden vor dem Ausfiihren der Folgeverarbeitung die
benutzerspezifischen Registry-Eintrage nicht geladen.

Welche Kommandos kann man eingeben?

® Sie kdnnen alle Kommandos des jeweiligen Betriebssystems eingeben.

® Sie kdnnen openFT-Kommandos eingeben, da der Suchpfad (PATH-Variable) fir
Folgeverarbeitungskommandos um das Verzeichnis erweitert wird, das die openFT-Kommandos der jeweiligen
Instanz enthélt, z.B. /var/openFT/instanz/openFT/bin bei Unix-Systemen, wobei instanz der Name der
entsprechenden Instanz ist.

® Denken Sie daran, bei der Angabe von BS2000-Kommandos am Anfang des Kommandos den Schréagstrich (/)
mit anzugeben.




® Besonderheiten bei Windows-Systemen:

o Als Folgeverarbeitung in Windows kénnen beliebige Programme gestartet werden, z.B. ein Shell-Kkommando,
ein Programm (.exe oder .com) oder eine Batch-Prozedur (.bat oder .cmd). Erfordert das Kommando eine
Pfadangabe, dann verwenden Sie den absoluten Pfadnamen.

© Vor dem Aufruf der Folgeverarbeitung in einem Windows-System kann auch wie folgt in ein anderes
Verzeichnis gewechselt werden:

cd pfadname;folgeverarbeitung

Damit wird pfadname als aktuelles Verzeichnis verwendet. Zwischen dem Semikolon und der
Folgeverarbeitung darf kein Leerzeichen stehen. pfadname darf kein Verzeichnis sein, das Uber einen UNC-
Namen angesprochen wird.

Ausnahme: Wenn Sie auf dem System, auf dem das Kommando ausgefuihrt werden soll, den UNC-Check
deaktivieren, indem Sie den unter

https://support.microsoft.com/de-de/kb/156276 beschriebenen Registry-Wert erzeugen, darf der Pfadname
auch ein UNC-Name sein.

Wenn das HOME-Verzeichnis ein Netzlaufwerk ist, kann es passieren, dass cmd.exe eine Warnung liefert,
und die Ausfihrung des Kommandos nicht auf dem Netzlaufwerk, sondern auf einem anderen Verzeichnis
stattfindet.

© Denken Sie daran, bei der Ausfiihrung von Shell-internen Windows-Kommandos (z.B. move oder copy) am
Anfang des Kommandos den Kommandoprozessor cmd.exe /c anzugeben.

Auswirkungen auf den FT-Auftrag

Wenn im Profil ein Préafix oder Suffix definiert wurde, ist der Zeichenvorrat fiir die Folgeverarbeitung im File-
Transfer-Auftrag begrenzt auf:

¢ alphanumerische Zeichen (Buchstaben (einschlie3lich Leerzeichen)und Ziffern)

¢ die Sonderzeichen+=/!-, @ _"$"', (alle Systeme) und \ : # (nur Windows-Systeme)

® einen Punkt (.) zwischen alphanumerischen Zeichen

Folgeverarbeitung bei FTAM und FTP

Bei Auftragen mit FTAM- und FTP-Partnern steht die Funktion Folgeverarbeitung im fernen System nicht zur
Verfiigung (Ausnahme: -rs=*DELETE' bei FTAM-Empfangsauftragen zum Ldschen der Sendedatei nach
erfolgreicher Ubertragung). Wird im fernen System FTAC eingesetzt, dann kann diese Einschrankung umgangen
werden, indem Sie im fernen System ein Berechtigungsprofil anlegen, in dem eine Folgeverarbeitung definiert ist.
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2.8 Instanzindentifikation

Eine Instanzidentifikation darf maximal 64 Zeichen lang sein und aus alphanumerischen Zeichen sowie
Sonderzeichen bestehen. Es wird empfohlen, nur die Sonderzeichen ".", "-", ":" und "%" zu verwenden. Das erste
Zeichen muss alphanumerisch oder das Sonderzeichen "%" sein. Das Zeichen "%" darf nur als erstes Zeichen

vorkommen. Nach einem "." muss ein alphanumerisches Zeichen folgen.

Um die netzweite Eindeutigkeit fur Instanzidentifikationen zu gewahrleisten, sollten Sie bei der Vergabe von
Instanzidentifikationen folgendermafl3en vorgehen:

® Falls die openFT-Instanz eine Netzadresse mit einem DNS-Namen besitzt, sollten Sie diesen als Identifikation
benutzen. Sie kdnnen einen "kinstlichen™ DNS-Namen fur eine openFT-Instanz erzeugen, indem Sie einem
vorhandenen ,benachbarten” DNS-Namen mit Punkt abgetrennt einen weiteren Namensteil voranstellen.

* Wenn die openFT-Instanz keinen DNS-Namen besitzt, aber an ein TCP/IP-Netz angebunden ist, sollten Sie die
folgende Identifikation verwenden:

© IPv4: %ipn.n.n.n (n.n.n.n ist die IPv4-Adresse der lokalen openFT-Instanz ohne filhrende Nullen in den
Adressbestandteilen).

© IPv6:
%ip6[x:x:x:x:X:x:x:X] (ohne Scope-Id) oder
%ipB[X:X:X:X:X:X:X:X%s] (mit Scope-Id)
Dabei ist x:x:x:x:x:x:x:x die IPv6-Adresse der lokalen openFT-Instanz und s die Scope-Id der lokalen
Netzwerkkarte.
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2.9 Ausgabe im CSV-Format

openFT bietet fiir einige Show-Kommandos eine Ausgabe im CSV-Format an. Das CSV-Format (CSV = Character
Separated Values) ist ein im PC-Umfeld weit verbreitetes Format, das tabellenartige Daten durch Zeilen beschreibt.
Ausgabe im CSV-Format wird von folgenden Kommandos angeboten:

® ftshw

* ftshwa

® ftshwact

* ftshwatp

® ftshwc

® ftshwe

® ftshwk

® ftshwl

® ftshwlic

¢ ftshwm

* ftshwo

® ftshwp

® ftshwptn

® ftshwr

® ftshws

® ftshwsuo

Viele Programme wie Tabellenkalkulationen, Datenbanken usw. kénnen Daten im CSV-Format importieren. Damit
kénnen die Bearbeitungs- und Prasentationsmdglichkeiten dieser Programme auf die Daten angewendet werden.

Die Ausgabefelder sind im Kapitel ,Struktur der CSV-Ausgaben* beschrieben.

Jeder Datensatz wird als eine Zeile ausgegeben. Ein Datensatz enthélt alle Informationen zu einem Objekt. Falls
Daten vorhanden sind, enthalt die erste Zeile immer die Uberschrift mit den Feldnamen der jeweiligen Spalten.
Garantiert werden nur die Feldnamen, nicht die Reihenfolge der Felder in einem Datensatz. Die Reihenfolge
der Felder wird also durch die Reihenfolge der Feldnamen in der Uberschriftenzeile bestimmt. Innerhalb einer
Ausgabezeile werden Felder durch Strichpunkte (;) voneinander getrennt.

Als Beispiel fiir eine mogliche Auswerteprozedur steht lhnen eine Formatvorlage im Microsoft-Excel-Format in
folgender Datei zur Verfiigung:

/opt/openFT/samples/ftaccnt.xlt (Unix-Systeme)
openFT-installationsverzeichnis\samples\msexcel\ftaccnt.xlt (Windows-Systeme)

Diese Vorlage wertet mittels eines automatisch ablaufenden Makros eine CSV-Loggingdatei aus. Als Ergebnis
werden die In- und Outbound-Auftrage und die jeweils Uibertragenen Kilobytes fiir alle Benutzer angezeigt.
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2.10 Hinweise zu FTP-Partnern

Bei Nutzung des FTP-Protokolls ist die Kommunikation nur Giber TCP/IP mdglich. Darlber hinaus gibt es bei der
Bedienung von FTP-Servern gegentber openFT-Partnern eine Reihe von Besonderheiten, die Uberwiegend durch
Einschrankungen des FTP-Protokolls bedingt sind, z.B.:

Es gibt keinen Wiederanlauf.

Verschlisselung ist nur fur Outbound-Auftrage zu einem FTP-Server mit Secure-FTP- Unterstiitzung mit dem
Protokoll TLS moglich. Dazu muss die Liefereinheit openFT-CR installiert sein.

Wenn eine Verschlisselung der Benutzerdaten verlangt wird, und der FTP-Server keine Verschlisselung
anbietet, wird der Auftrag abgelehnt. Wenn eine verschliisselte Ubertragung der Benutzerdaten verlangt wird,
werden auch die Login-Daten verschlisselt. Wenn keine Verschliisselung der Benutzerdaten verlangt wird,
werden die Login-Daten verschliisselt, wenn es der FTP-Server anbietet. Eine gegenseitige Authentifizierung
findet nicht statt.

Coded Character Sets werden nur lokal unterstutzt, Angaben fur das Partnersystem kdnnen vom FTP-Protokoll
nicht transportiert werden.

Bei der binaren Ubertragung satzstrukturierter Dateien geht die Satzstruktur verloren, die Satzinhalte werden als
Byte-Strom in der Zieldatei abgelegt.

Dateiattribute werden vom FTP-Protokoll nicht transportiert, daher wird z.B. das Modifikationsdatum oder die
maximale Satzlange nicht fur die Zieldatei Gbernommen.

Beim Kommando ftexec tUber das FTP-Protokoll zu einem Mainframe ist der Schalter -t zu verwenden. Der
Schalter -b (Default) wird mit "Dateistruktur nicht unterstitzt" im fernen System abgewiesen.

Folgeverarbeitung ist nur im lokalen System oder Uiber die Festlegung der FTAC-Profile mdglich.

Das Modifikationsdatum kann fir die Zieldatei nicht ibernommen werden. Daher erhalt die Zieldatei den
Zeitpunkt der Ubertragung als Modifikationsdatum. Dies ist insbesondere bei der Verwendung des
Dateibaumabgleichs zu beachten.

Liefert ein FTP-Server — beim Auflisten von Verzeichnissen — bei symbolischen Links die Information, ob es sich
um eine Datei oder ein Verzeichnis handelt, nicht mit, so wird der Link im openFT Explorer (auf Unix- und
Windows-Systemen) standardméaRig als Datei angezeigt.

Die maximale Satzlange der Sendedatei wird nicht an das Empfangssystem Ubermittelt. Dies wirkt sich bei
Ubertragung von Dateien zu einem Mainframe-System wie BS2000 oder z/OS aus. In diesem Fall gilt die dort
standardmaRig festgelegte maximale Satzlange.

Die GroRe der Sendedatei wird nicht an das Empfangssystem tibermittelt. Dies wirkt sich bei Ubertragung von
Dateien zu einem Mainframe-System wie BS2000 oder z/OS aus. Die maximale Dateigré3e ergibt sich aus den
von openFT verwendeten Standardwerten fur Priméar- und Sekundéarzuweisung und der vom System
vorgegebenen maximalen Anzahl Datei-Extents, siehe openFT-Handbuch "Konzepte und Funktionen".
Uberschreitet eine Datei diese GroRe, dann wird der Auftrag mit der Meldung "Datei bekommt keinen
Speicherplatz mehr" abgebrochen.

Beim Ubertragungsauftrag kann die Option 'nicht tiberschreiben’ eine andere Wirkung haben, weil diese Option
nicht an den Responder Ubermittelt werden kann, und deshalb der Initiator priifen muss, ob die Datei im
Partnersystem schon existiert. Dies hat folgende Konsequenzen:

o

Es kann vorkommen, dass ein Auftrag mit der Option 'nicht Uberschreiben’ eine Datei Uberschreibt, die von
dritter Seite im Zeitraum zwischen Priifung durch den Initiator und der Ubertragung angelegt wurde.

Ist in einem Berechtigungsprofil 'liberschreiben’ angegeben und existiert die zu Ubertragende Datei hoch
nicht, dann wird ein Auftrag Uber dieses Profil auch dann durchgeftihrt, wenn im Auftrag 'nicht Gberschreiben’
eingestellt ist.
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Bitte beachten Sie, dass die weiteren openFT-Funktionen (Vor- und Nachverarbeitung, FTAC, ...) nur genutzt
werden kdnnen, wenn auf dem System, wo die Vor- und Nachverarbeitung ausgefiihrt werden soll, openFT als FTP-
Server eingesetzt wird.

Probleme kann es darliberhinaus geben, wenn FTP-Server angesprochen werden, die ein unerwartetes Layout
beim Auflisten von Verzeichnissen senden.
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3 openFT-Kommandos

In diesem Kapitel sind alle openFT-Kommandos beschrieben.

Im Abschnitt "Einsatzhinweis" ist u.a. aufgefihrt, fir welche Gruppe von Anwendern das Kommando vorgesehen
oder erlaubt ist:

* FT-Benutzer
® FT-Verwalter
®* FTAC-Benutzer
®* FTAC-Verwalter
* ADM-Verwalter




3.1 1t

Einsatzhinweis
Funktion: Asynchrone Dateitibertragung
Benutzergruppe: FT-Benutzer

Aliasname: ftacopy

Funktionsbeschreibung

Mit dem ft-Kommando erteilen Sie asynchrone Auftrdge, um eine Datei oder ein Dateiverzeichnis in das ferne
System zu senden oder aus dem fernen System zu holen. Zuséatzlich kénnen Sie per Vor-, Nach- oder
Folgeverarbeitung Betriebssystemkommandos im lokalen oder fernen System durchfiihren. Nachdem openFT den
Auftrag im Auftragsbuch abgespeichert hat, lauft Ihr Benutzerprozess weiter. Die eigentliche Ubertragung fiihrt
openFT asynchron zu lhrem Benutzerprozess zum frilhest méglichen Zeitpunkt aus, zu dem die Betriebsmittel frei
sind und der Partner zur Verfligung steht, oder zu einem von lhnen festgelegten Zeitpunkt.

openFT sendet dem Auftraggeber eine Bestéatigung der Auftragsannahme standardmafig am Bildschirm (stderr) in
folgender Form:

ft: Auftrag Auftrags-ld angenonmen
Auftrags-Id

wird ersetzt durch die Auftrags-ldentifikation der Ubertragung.
Nach der Auftragsbestatigung lauft der Benutzerprozess weiter.
Hinweis flr Unix-Systeme

Auf Wunsch kénnen Sie per Option -m anfordern, dass openFT bei erfolgreichem und/oder bei fehlerhaftem
Beenden des Auftrags eine Ergebnismitteilung in den Postkorb des Auftraggebers schreibt.

Hinweis fir Windows-Systeme

Das Kommando ft kann meist nicht in der PowerShell ausgefuhrt werden, da es durch das Systemkommando
ft (Format Table) Gberschrieben wird. Empfohlen wird, den Aliasnamen ftacopy zu verwenden.

Wenn openFT lhren Auftrag ablehnt, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die den Grund fiir die Ablehnung angibt
(siehe Kapitel ,Meldungen*).

In den Betriebsparametern ist festgelegt, wieviele Auftrage maximal im Auftragsbuch gespeichert werden kdnnen.
Sie kdnnen den Standardwert von 2000 bis maximal 32000 hochsetzen (siehe Kommando ftmodo). Weitere
Auftrage werden abgelehnt.

Das Ergebnis eines ft-Auftrags kdnnen Sie mit Hilfe der Loggingfunktion erhalten (siehe Kommando ftshwl).

i Fur Ubertragungsauftrage mit FTP-Partnern gelten einige Besonderheiten und Einschrankungen, siehe
Abschnitt ,Hinweise zu FTP-Partnern®.

Pro ft-Kommando kann immer nur eine Datei von einem fernen System geholt werden. Wenn Sie
mehrere Dateien asynchron holen mochten, dann verwenden Sie bitte das Kommando ft_mget.
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Format
ft -h|

[-t]-ul-b][-x]

[-0]-e|-n]

[-k[-z][-c][-N][-S][-m=n|-m=f|-m=a]*)

[-d]

[ <Dateiname 1..512> <Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>] ] |

[ <Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>] <Dateiname 1..512> ]

[ <Zugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |

<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ]
[ -p=[<Kennwort 1..64> ] ][ -di ]

[ -lc=<CCS-Name 1..8> ][ -rc=<CCS-Name 1..8>]

[ -Is=<Folgeverarbeitung 1..1000> ][ -If=<Folgeverarbeitung 1..1000>

]
[ -rs=<Folgeverarbeitung 1..1000> ][ -rf=<Folgeverarbeitung 1..1000>

]

[ -r=v[<1..65535>] | -r=f[<1..65535>] | -r=u[<1..65535>] |
-r=<1..65535>]

[ -tff=b | -tff=s ][ -trf=u ]

[ -tb=n| -tb=f | -tb=a]

[ -av=i | -av=d ][ -ac=<Neue Abrechnungsnummer 1..64> ]
[ -am=[r][i][p][x][e](allc](d] | -am=@rw | -am=@ro ]

[ -lg=<Rechtliche Bestimmung 1..80> ]

[ -cp=[<Kennwort 1..64>] ][ -pr=n | -pr=I ]

[ -sd=yyyymmdd | +<Startdatum 0..ddddd> ]

[ -st=[+]<Startzeit hhmm> ]

[ -cd=yyyymmdd | +<L&schdatum 0..ddddd> ]

[ -ct=[+]<L6schzeit hhmm> ]

[ -fnc=t | -fnc=c ]

[-md]

") Die Optionen -N und -m sind nur auf Unix-Systemen verflgbar.

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
[-t]-ul-b][-x]

kennzeichnet den Typ der Datei im lokalen System.

Wenn Sie eine Datei ohne Angabe eines Dateityps an einen FTAM-Partner schicken, so gelten die
Strukturangaben der Sendedatei. Die Strukturangaben kdnnen Sie der Ausgabe der lokalen openFT-Attribute
entnehmen (ftshwf Dateiname -I). Fehlen Strukturangaben, so ist -t Standardwert. Wenn Sie ohne Angabe
eines Dateityps eine Datei von einem FTAM-Partner holen, richtet sich der Typ der Datei nach den
Dateimerkmalen im FTAM-Partner. Naheres zu den Dateitypen beim Umgang mit FTAM-Partnern siehe
openFT-Handbuch "Konzepte und Funktionen”.




-t (Standardwert bei openFT-Partnern)
Die Datei enthalt Text mit variablen Satzlangen.
Die Satze sind auf Unix-Systemen durch das Zeichen Zeilenvorschub \n abgeschlossen.
Auf Windows-Systemen sind die Satze durch folgende Zeichen abgeschlossen:

® CRLF (X'0D0OA") beim Senden und/oder Holen einer Datei

® LF (X'0A"), nur beim Senden einer Datei moglich

Die Datei enthalt vom Benutzer strukturierte Binardaten mit variabler Satzlange. Jeder Satz beginnt mit 2
Bytes, die die Langenangabe des Satzes enthalten.

Die Datei enthéalt eine unstrukturierte Folge von Binardaten. Wenn Sie den Schalter
-b zusammen mit -r (maximale Satzlange) angeben, enthdlt die Datei Bindrdaten
mit der bei -r angegebenen Satzlédnge. Die Grol3e der Sendedatei muss dann ein
Vielfaches dieser Satzlange sein.

Die Sendedatei wird im transparenten Dateiformat Gbertragen und im Zielsystem
abgespeichert, d.h. es handelt sich um eine Datei, deren Attribute fur das lokale
System transparent sind. Das lokale System dient hier nur als Speicher- bzw.
Transportmedium.

Wenn eine Datei mit -x zum lokalen Zwischenspeichern transparent geholt wurde,
dann muss sie wieder binar (d.h. mit -b) ins ferne System gesendet werden.

-0|-e|-n
gibt an, ob eine Zieldatei Uberschrieben, erweitert oder neu erzeugt wird.
-0 (Standardwert)

Eine bereits vorhandene Zieldatei wird Uberschrieben. War die Zieldatei noch nicht
vorhanden, wird sie neu eingerichtet.

Bei Verzeichnislbertragung (Option -d) werden die Zieldateien Uberschrieben,
wenn das angegebene Verzeichnis schon existiert und die Dateien dort schon
vorhanden sind. Ansonsten werden das Zielverzeichnis, eventuelle
Unterverzeichnisse und die Dateien neu erzeugt. Dateien und Unterverzeichnisse,
die nur auf dem Zielverzeichnis vorhanden sind, bleiben unverandert.

Die Ubertragene Datei wird an das Ende einer bereits vorhandenen Zieldatei
angehangt. War die Zieldatei noch nicht vorhanden, wird sie neu eingerichtet.

Bei Verzeichnislibertragung (Option -d) ist -e nicht erlaubt.




Die Zieldatei wird neu erzeugt und beschrieben. Ist die Zieldatei bereits vorhanden, wird der Auftrag
abgelehnt. Dadurch kénnen Sie sich vor ungewolltem Uberschreiben einer Datei schiitzen.

Bei Verzeichnisibertragung (Option -d) wird das Verzeichnis neu angelegt und die Dateien werden
neu erzeugt. Ist das Zielverzeichnis schon vorhanden, dann wird der Auftrag abgelehnt.

gibt an, dass mehrere gleiche, aufeinanderfolgende Zeichen in komprimierter Form zu tibertragen sind
(Byte-Komprimierung). Bei Kopplung mit Partnern, die diese Komprimierungsart nicht unterstitzen, wird
automatisch auf "keine Komprimierung" umgeschaltet.

gibt an, dass Zip-Komprimierung verwendet wird. Bei Kopplung mit Partnern, die diese
Komprimierungsart nicht unterstutzen, wird automatisch auf Byte-Komprimierung (entspricht Option -k)
oder "keine Komprimierung" umgeschaltet.

gibt an, dass auch die Ubertragungsdaten bei der Ubertragung verschliisselt werden. Die
Verschlisselung der Auftragsbeschreibungsdaten wird von dieser Option nicht beeinflusst. Wenn das
Partnersystem die Verschliusselung nicht unterstitzt, wird der Auftrag abgelehnt.

(nur auf Unix-Systemen) unterdriickt die Ergebnismitteilung im Postkorb des Auftraggebers. -N entspricht
der Angabe -m=n und wird aus Kompatibilitatsgriinden noch unterstitzt.

unterdriickt Meldungen zur Dateilibertragung auf stderr.

-m=n | -m=f | -m=a

(nur auf Unix-Systemen) gibt an, ob die Ergebnismitteilung im Postkorb des Auftraggebers abgelegt
werden soll. Bei manchen Systemen kann die Post nicht zugestellt werden, wenn Sie eine mehr als 8
Bytes lange Benutzerkennung angegeben haben.

n (Standardwert)

Die Ergebnismitteilung wird nicht im Postkorb abgelegt (identisch mit dem Schalter
N).

Die Ergebnismitteilung wird nur bei fehlerhafter Auftragsausfiihrung im Postkorb
abgelegt.

Die Ergebnismitteilung wird immer im Postkorb abgelegt.

gibt an, dass ein Dateiverzeichnis Ubertragen wird.

Lokale und ferne Dateinamen werden als Verzeichnisnamen interpertiert.
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-d wird nur fur openFT-Partner unterstitzt (nicht fiur FTAM- oder FTP-Partner). Vorverarbeitung und
Nachverarbeitung werden nicht unterstitzt.

Wenn Sie die Option -d zusammen mit anderen Optionen angeben (z.B. Uberschreiben (-0) oder
Folgeverarbeitung (-rs,...), dann gelten diese Optionen fur alle Dateien des Verzeichnisses, das
Ubertragen werden soll.

Dateiname Partner![Dateiname] |
Partner![Dateiname] Dateiname

gibt die Quelle und das Ziel an. Die Syntax héangt davon ab, welche Ubertragungsrichtung gewahlt wird,

ob Vor- oder Nachverarbeitungskommandos verwendet werden oder ob ein Verzeichnis Gbertragen wird.

Wenn Sie die Option -d angeben (Verzeichnis Ubertragen), dann werden Quell- und Ziel-Dateinamen als
Verzeichnisnamen interpertiert.

Senden ohne Vor- und Nachverarbeitung

Senden einer Datei

Quelle Ziel

lokaler Dateiname = Partner![ferner Dateiname]
Senden eines Verzeichnisses

Quelle Ziel

lokaler Verzeichnisname | Partner! ferner Verzeichnisname

Wenn Sie ein Dateiverzeichnis lbertragen (-d), dann geben Sie fur lokaler Verzeichnisname das
Verzeichnis an, dass Sie Ubertragen méchten. Fir ferner Verzeichnisname geben Sie das Verzeichnis
an, unter dem das Ubertragene Verzeichnis mit identischen Dateinamen und ggf. Unterverzeichnis-
Namen abgelegt wird. Die Angabe fir das ferne Verzeichnis darf nicht weggelassen werden.

Holen ohne Vor- und Nachverarbeitung

Holen einer Datei
Quelle Ziel
Partner![ferner Dateiname] | lokaler Dateiname
Holen eines Verzeichnisses
Quelle Ziel
Partner![ferner Verzeichnisname] | lokaler Verzeichnisname

Senden und Holen einer Datei mit Vor- oder Nachverarbeitung

Wenn Sie Vor- oder Nachverarbeitung durchfiihren moéchten, dann missen Sie an Stelle des lokalen
oder fernen Dateinamens ein Betriebssystemkommando eingeben (in der Syntax des jeweiligen
Systems):
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Senden mit Vorverarbeitung

Quelle Ziel

"| lokales Kommando" = Partner![ferner Dateiname]
Senden mit Nachverarbeitung

Quelle Ziel

lokaler Dateiname = Partner!"| fernes Kommando"
Holen mit Vorverarbeitung

Quelle Ziel

Partner!"| fernes Kommando" | lokaler Dateiname
Holen mit Nachverarbeitung

Quelle Ziel

Partner![ferner Dateiname] = "| lokales Kommando"

Sie kdnnen innerhalb eines Auftrags auch Vorverarbeitung und Nachverarbeitung kombinieren.

Fur Quelle und Ziel durfen je maximal 712 Bytes angegeben werden (maximal

512 Bytes fiir den Dateinamen und maximal 200 fir den Partner). Bitte beachten Sie, dass die maximale
L&nge von Dateinamen systemabhéngig ist; sie betragt z.B. bei Unix-Systemen maximal 512 und bei
Windows-Systemen maximal 256 Bytes (Darstellung in UTF-8, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos

lokaler Dateiname oder lokaler Verzeichnisname

Senden: Name der lokalen Datei oder des lokalen Verzeichnisses (Option -d). Der Name darf einen
relativen oder einen absoluten Pfadnamen enthalten.

Holen: Name der aufnehmenden lokalen Datei der des lokalen Verzeichnisses (Option -d). Der
Name darf einen relativen oder einen absoluten Pfadnamen enthalten. Ein Dateiverzeichnis, das
noch nicht existiert, wird durch das Kommando ft nicht angelegt.

Endet der Name mit %unique oder %UNIQUE, so wird diese Zeichenfolge durch einen String
ersetzt, der bei jedem erneuten Aufruf wechselt, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®.

Partner

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe siehe Abschnitt ,Partneradresseneingeben” .

ferner Dateiname oder ferner Verzeichnisname
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ferner Dateiname und ferner Verzeichnisname (Option -d) kdnnen absolut oder relativ zur fernen
Login-Berechtigung angegeben werden. Ist der Name im fernen System durch ein
Berechtigungsprofil fest vorgegeben, darf er hier nicht angegeben werden. Enthalt der Name
Leerzeichen, dann missen Sie ihn in

Anflhrungszeichen (") einschlie3en (z.B. "datei name").

Endet der Name mit %unique oder %UNIQUE, so wird diese Zeichenfolge durch einen String
ersetzt, der bei jedem erneuten Aufruf wechselt, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®.

Lauft auf dem Partnersystem openFT (BS2000), dann kdnnen hier auch Elemente aus PLAM-
Bibliotheken angegeben werden (Syntax: Bibliotheksname/Elementtyp/Elementname).

|[Kommando fir Dateiname

Kommando kann jedes beliebige Kommando auf dem lokalen oder fernen Rechner sein (nicht
erlaubt bei der Ubertragung von Verzeichnissen). Vor dem Kommando muss immer ein "|" (Pipe-
Zeichen) stehen. Da das Zeichen "|" ein Sonderzeichen ist, schlie3t man " |[Kommando "
sinnvollerweise immer in Anflhrungszeichen ein.

Bitte beachten Sie, dass ein Vor- oder Nachverarbeitungskommando in einem fernen Windows-
System ab openFT V12 in den Zeichencode UTF-8 umgewandelt wird und dadurch im fernen
System eventuell mehr Zeichen benétigt, siehe auch Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®.

Bei Vorverarbeitung tbertragt openFT die vom Kommando auf der Standardausgabe ausgegebenen
Daten als Datei. Sie kdnnen die von der Vorverarbeitung erzeugten Daten auch in eine von openFT
erstellte temporare Datei ausgeben.

Bei der Nachverarbeitung kénnen Sie die Uibertragenen Daten in eine von openFT erzeugte
temporare Datei ablegen lassen.

Den Namen dieser temporéren Datei kdnnen Sie Uber die Variable % TEMPFILE ermitteln und als
Aufrufparameter an die Vorverarbeitung/Nachverarbeitung ibergeben, siehe Abschnitt
Lvorverarbeitung und Nachverarbeitung".

Die ferne Kommandoausfuhrung in Unix- oder Windows-Systemen startet im Home-Verzeichnis des
Benutzers.

Hinweis flr Unix-Systeme

Beim Suchpfad fur Vor- / Nachverarbeitungskommandos in Unix-Systemen wird die PATH-
Variable wie folgt verwendet:

® Standardinstanz:
:/lopt/openFT/bin:/bin:/usr/bin:/opt/bin

® andere Instanz:
:Ivar/openFT/instanz/openFT/bin:/bin:/usr/bin:/opt/bin
Dabei ist instanz der Name der entsprechenden Instanz.

D.h. zuerst wird im aktuellen Verzeichnis gesucht (erster ":").

Vor dem Aufruf des "eigentlichen” Vor- oder Nachverarbeitungskommandos kann auch wie folgt in
ein anderes Verzeichnis gewechselt werden:

cd pfadname;kommando




Damit wird pfadname als aktuelles Verzeichnis verwendet. Zwischen dem Semikolon und dem
Kommando darf kein Leerzeichen stehen.

Hinweis fir lokale und ferne Windows-Systeme

pfadname darf kein Verzeichnis sein, das tber einen UNC-Namen angesprochen wird.
Ausnahme: Auf dem System, auf dem das Kommando ausgefihrt werden soll, wird der UNC-
Check deaktiviert. Dazu muss der unter https://support.microsoft.com/de-de/kb/156276
beschriebene Registry-Wert erzeugt werden.

Wenn vor dem Kommando statt des Zeichens "|" die Zeichenfolge "|&" steht, dann ist der openFT-
Auftrag wiederanlauffahig.
Zugangsberechtigung | @d | @n |

Benutzerkennungl,[Account][,[Kennwort]]]

Damit Sie eine Datei an ein fernes System senden oder von dort holen kénnen, missen Sie sich dort
ausweisen. Dazu bendtigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System gltigen Syntax. Diese
Zugangsberechtigung kénnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).

Details finden Sie im Abschnitt ,Berechtigungsdaten fur Partnersysteme eingeben® .
@d fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass
Unbefugte die Zugangsberechtigung sehen.

@n fir Zugangsberechtigung
Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.

Ein binares Kennwort und eine binare Zugangsberechtigung missen sedezimal angegeben werden,
siehe Abschnitt Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fir die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wird es nach Abschicken
des Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass
Unbefugte das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben miissen, z.B.:
ft datei partner!datei kennung,,

oder

ft datei partner!datei kennung, account,

weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben




wirkt wie @d, d.h. die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm
abgefragt. openFT interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als
Benutzerkennung.

-p=[Kennwort]

Ist die Datei im fernen System durch ein Schreibkennwort geschiitzt, miissen Sie es beim Senden einer
Datei einsetzen.

Ist die Datei durch ein Lesekennwort geschiitzt, missen Sie es beim Holen einer Datei aus dem fernen
System einsetzen.

Ein bindres Kennwort muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos*.
Das ist relevant bei einer Kopplung mit openFT auf einem BS2000-System, weil im BS2000 sedezimale
Kennwdrter definiert werden kénnen..

Kennwort nicht angegeben

Mit -p= wird das Schreib- bzw. Lesekennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm
abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.

gibt an, ob die Datenintegritéat der Gbertragenen Datei mit kryptografischen Mitteln geprtft werden soll.
Damit werden boswillige Datenmanipulationen auf der Ubertragungsstrecke erkannt. Im Fehlerfall fiihrt
openFT fiir asynchrone Ubertragungsauftrage einen Wiederanlauf durch.

Wenn das Partnersystem die Uberpriifung der Datenintegritat nicht unterstitzt (z.B. openFT < V8.1), wird
der Auftrag abgelehnt.

Auftrage mit Datenverschlisselung (Schalter -c) prifen die Datenintegritat automatisch.
Ubertragungsfehler im Netz werden automatisch von Priifmechanismen der benutzten
Ubertragungsprotokolle erkannt. Hierfiir ist die Angabe von -di nicht erforderlich.

-lc=CCS-Name

(local coding) gibt an, mit welcher Codierung (Zeichensatz) die lokale Datei gelesen bzw. geschrieben
werden soll. CCS-Name muss im lokalen System bekannt sein.

Standardwert ist der durch den FT-Verwalter eingestellte Zeichensatz.

Details zu CCS-Namen und den zugehérigen Code-Tabellen siehe Handbuch "openFT (Unix- und
Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

-rc=CCS-Name

(remote coding) gibt an, mit welcher Codierung die ferne Datei gelesen bzw. geschrieben werden soll.
CCS-Name muss im fernen System bekannt sein.

Standardwert ist der im fernen System durch XHCS (BS2000-System) bzw. per openFT-
Betriebsparameter (andere Plattformen) eingestellte Zeichensatz.

Die Option -rc wird nur fir das openFT-Protokoll und fur Partner mit openFT ab V10.0 unterstitzt.
Beachten Sie bitte, dass nicht jedes Partnersystem alle im lokalen System mdglichen Zeichensatze
unterstutzt.

Details zu CCS-Namen und den zugehorigen Code-Tabellen siehe Handbuch "openFT (Unix- und
Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".
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-Is=Folgeverarbeitung

hier kbnnen Sie ein Kommando angeben, das im lokalen System im Anschluss an eine erfolgreiche
Ubertragung ausgefiihrt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Kommandos bei
Folgeverarbeitung"” .

-If=Folgeverarbeitung

hier kdnnen Sie ein Kommando angeben, das im lokalen System ausgefuhrt wird, wenn eine bereits
begonnene Ubertragung abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
~-Kommandos bei Folgeverarbeitung” .

-rs=Folgeverarbeitung

hier kbnnen Sie ein Kommando in der Syntax des fernen Systems angeben. Im Anschluss an eine
erfolgreiche Ubertragung wird dieses Kommando im fernen System unter dem angegebenen login
ausgefuhrt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung®.

-rf=Folgeverarbeitung

hier kbnnen Sie ein Kommando in der Syntax des fernen Systems angeben. Dieses Kommando wird im
fernen System unter dem angegebenen login ausgefiihrt, wenn eine bereits begonnene Ubertragung
abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung®.

i Wenn -d angegeben wird (Verzeichnis Ubertragen), dann wird die Folgeverarbeitung fur alle
Dateien des Verzeichnisses ausgefuhrt.

-r=v[satzlange] | -r=f[satzlange] | -r=u[satzlange] | -r=satzlange

gibt das Satzformat und die Satzlange an. Damit kdnnen auch Satze tibertragen und abgespeichert
werden, die groR3er als der Standardwert sind. Sie missen jedoch beriicksichtigen, dass nicht alle
Satzlangen in jedem beliebigen Partnersystem bearbeitet werden kénnen.

Wenn Sie den Dateityp b (bindr) gewahlt haben, ist satzlange der Wert fur alle Satze der Sendedatei.
Der Maximalwert fiir satzlange ist 65535 Bytes.

Bei FTAM-Partnern wird die Angabe zur maximalen Satzlange nur wirksam, wenn der Dateityp explizit
mit t, u oder b angegeben wird.

Zusatzlich kann das Satzformat angegeben werden, siehe auch Option -rf im Kommando ftmodf :

v | variable Satzlange, satzlange bestimmt dann den Maximalwert
f feste Satzlange, satzlange gilt dann fir alle Satze

u undefinierte Satzlange

Die Kombinationen - u - r =f satzldnge und - u - r =u satzlénge sind nicht erlaubt.
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Wird -r weggelassen, dann gelten fur das Satzformat folgende Standardwerte:

Option | Standardwert @ entspricht

-b u (undefined) -r=u...

-t v (variable) -r=v...

-u v (variable) -r=v...
-tff=b | -tff=s

Gibt das Format der Zieldatei an.

b
Die Zieldatei soll block-strukturiert gespeichert werden. Damit kann z.B. eine Datei
in das BS2000 Ubertragen und dort als PAM-Datei abgespeichert werden. Wenn
Sie -tff=b angeben, missen Sie auch die Option -b (binar) angeben.

s

Die Zieldatei soll als sequentielle Datei gespeichert werden, und das Satzformat
soll erhalten bleiben. Damit kann z.B. eine ISAM-Datei oder PAM-Datei aus dem
BS2000 geholt werden.

-tff=b darf nicht gleichzeitig mit -trf=u angegeben werden.
-trf=u

gibt an, dass die Datei als sequentielle Datei Ubertragen wird und dass das Satzformat der Zieldatei
undefiniert sein soll. D.h. die Satzstruktur der Sendedatei geht verloren. Bei der Ubertragung in ein
BS2000- oder z/OS-System wird pro Ubertragungseinheit ein Block geschrieben.

-trf=u darf nicht gleichzeitig mit -tff=b angegeben werden.
weder -tff noch -trf angegeben

Die Zieldatei soll im gleichen Format wie die Sendedatei abgespeichert werden.
-tb=n | -tb=f | -tb=a

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Tabulator-Expansion und die Umwandlung leerer Zeilen in Zeilen mit
einem Zeichen flr nicht-FTAM-Partner flr einen einzelnen Outbound-Sendeauftrag ein- oder ausschalten.

Folgende Parameter stehen Ihnen zur Verfigung:
n (on)

Tabulator-Expansion und Leerzeilenumwandlung sind eingeschaltet.
f (off)

Tabulator-Expansion und Leerzeilenumwandlung sind ausgeschaltet.
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a (automatic, Standardwert)

Tabulator-Expansion und Leerzeilenumwandlung sind eingeschaltet, wenn eine Datei zu einem
BS2000-, OS/390 oder z/OS-System gesendet wird.

Bei Outbound-Empfangsauftragen wird grundsétzlich keine Tabulator-Expansion und
Leerzeilenumwandlung vorgenommen.

Wird ft als Vorverarbeitungskommando verwendet, ist die Tabulator-Expansion und
Leerzeilenumwandlung stets ausgeschaltet.

Die nachfolgenden Parameter -av, -ac, -am, -lg und -cp sind nur fir die Kommunikation mit FTAM-Partnern
vorgesehen. openFT unterstitzt damit die in der FTAM-Norm vorgeschriebenen Parameter. Mit diesen
Parametern legen Sie gleichzeitig mit einem Dateilibertragungsauftrag die Attribute der Zieldatei fest.

Bei Auftragen mit openFT- und FTP-Partnern werden diese Parameter ignoriert, die Dateilibertragung wird
aber durchgefuhrt.

-av=i | -av=d

kennzeichnet die Verfugbarkeit der Zieldatei. Der Parameter verfigbarkeit kann zwei Werte annehmen:
sofort-verfligbar oder nicht-sofort-verfugbar. nicht-sofort-verfigbar konnte eine Datei zum Beispiel sein,
wenn sie in ein Archiv ausgelagert ist. Die Interpretation des Begriffs nicht-sofort-verflgbar ist jedoch dem

Partner tberlassen. Deshalb miissen in diesem Fall die Konventionen des FTAM-Partners beachtet
werden.

Sie kdnnen folgende Werte einsetzen:
i

Das Attribut der Zieldatei wird auf den Wert sofort-verfligbar gesetzt (immediate).

Das Attribut der Zieldatei wird auf den Wert nicht-sofort-verfigbar gesetzt (deferred).

Bei Auftragen mit FTAM-Partnern, die die Storage Group nicht unterstitzen, steht -av nicht zur
Verfugung. Der Auftrag wird in dem Fall zwar ausgefiihrt, die Angabe zu -av aber ignoriert.

-av nicht angegeben

Es wird ein systemspezifischer Standardwert fir das Dateiattribut verfiigbarkeit gesetzt. Das ist in diesem

Fall der Wert sofort-verfiigbar.

-ac=Neue Abrechnungsnummer

bezeichnet beim FTAM-Partner ein Abrechnungskonto. Die Kosten fiir die Abspeicherung von Dateien

gehen zu Lasten dieses Kontos. Dieser Parameter muss nach den Konventionen des Partnersystems
gesetzt werden.

Bei Auftragen mit FTAM-Partnern, die die Storage Group nicht unterstiitzen, steht -ac nicht zur
Verfugung. Der Auftrag wird in dem Fall zwar ausgefiihrt, die Angabe zu -ac aber ignoriert.

-am=[r][i][p][x][e][a][c][d] | -am=@rw | -am=@ro0
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setzt die Zugriffsrechte der Zieldatei, sofern die Security Group zur Verfligung steht. Die Security Group
ist im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb" beschrieben. Sie
kénnen die Werte r, i, p, X, €, a, ¢, d, jede beliebige Kombination aus diesen Werten sowie @rw oder @ro
angeben.

r
bedeutet, dass die Datei gelesen werden darf.
r nicht angegeben

Die Datei darf nicht gelesen werden.

bedeutet, dass in die Datei Dateneinheiten, zum Beispiel Satze, eingefligt werden durfen.
i nicht angegeben

In der Datei diirfen keine Dateneinheiten eingefiigt werden.

bedeutet, dass die Datei Uiberschrieben werden darf.
p nicht angegeben

Die Datei darf nicht Uberschrieben werden.

bedeutet, dass an die Datei Daten angehangt werden dirfen.
X nicht angegeben

Die Datei darf nicht erweitert werden.

bedeutet, dass aus der Datei Dateneinheiten, zum Beispiel Satze, geléscht werden
darfen.

e nicht angegeben

Aus der Datei durfen keine Dateneinheiten geléscht werden.

bedeutet, dass die Attribute der Datei gelesen werden dirfen.
a nicht angegeben

Die Attribute der Datei dirfen nicht gelesen werden.

bedeutet, dass die Attribute der Datei verandert werden diirfen.
¢ nicht angegeben

Die Attribute der Datei dirfen nicht verandert werden.
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bedeutet, dass die Datei geldscht werden darf.
d nicht angegeben

Die Datei darf nicht geléscht werden.
@rw

ist die Kurzform fiir die gangigen Zugriffsrechte read-write (rpxeacd) und erleichtert damit die
Eingabe.

@ro
ist die Kurzform fir die gangigen Zugriffsrechte read-only (rac) und erleichtert damit die Eingabe.
Ist das Partnersystem ein Windows-System, kénnen Sie die Zugriffsrechte fir die Zieldatei nicht andern.

In Unix-Systemen oder im BS2000 kdnnen Sie die folgenden Zugriffsrechte fir eine Datei einstellen:

Zugriffsmodus = Kurzform | Unix-System BS2000 Zugriffsrechte
rpxeacd @rw rw* ACCESS=WRITE read-write
rac @ro r-* ACCESS=READ read-only
pxeacd -w* nur mit BASIC-ACL  write-only

(Access Control List)

ac % nur mit BASIC-ACL  keine
(Access Control List)

* Das x-Bit wird durch ft nicht verandert.

Bei Auftragen mit FTAM-Partnern, die die Security Group nicht unterstiitzen, steht -am nicht zur
Verfligung. Der Auftrag wird in dem Fall zwar ausgefiihrt, die Angabe zu -am aber ignoriert.

-am nicht angegeben
Es gelten die Standardwerte des FTAM-Partnersystems.
-lg=Rechtliche Bestimmung

legt fur die Zieldatei eine rechtliche Bestimmung fest (entspricht einem Copyright). Maximal kdnnen Sie
80 Zeichen eingeben.

Bei Auftragen mit FTAM-Partnern, die die Security Group nicht unterstiitzen, steht -lg nicht zur
Verflgung. Der Auftrag wird in dem Fall zwar ausgefiihrt, die Angabe zu -Iq aber ignoriert.

-cp=[Kennwort]

Wird in einem fernen System zur Erzeugung einer Datei ein Kennwort verlangt, so miissen Sie es hier
angeben. Dabei durfen Sie maximal 64 Zeichen verwenden. Ein bindres Kennwort muss sedezimal
angegeben werden, siehe Abschnitt ,,Eingabe von Kommandos®.




Geben Sie kein Dateierzeugungskennwort, aber mit -p=Kennwort ein Dateizugriffskennwort an, so wird
das Dateierzeugungskennwort gleich dem Dateizugriffskennwort gesetzt. Beim Holen einer Datei hat das
Dateierzeugungskennwort keine Bedeutung.

Kennwort nicht angegeben

Mit -cp= wird das Dateierzeugungskennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm
abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das
Dateierzeugungskennwort sehen.

-pr=n | -pr=l
gibt die Prioritéat des Auftrags an.
n (normal)
der Auftrag erhalt die Prioritat "normal” (Standardwert)
| (low)
der Auftrag erhalt die Prioritat "niedrig"
-sd=Startdatum

gibt das Datum an, an dem die Ubertragung friihestens gestartet werden soll. Folgende Angaben sind
moglich:

yyyymmdd

z.B. 20170331 fiir den Start der Ubertragung am 31.03.2017. Der groRtmogliche Wert fiir das
anzugebende Datum ist 20380119 (19. Januar 2038).

+ddddd

z.B. +2 fur den Start der Ubertragung 2 Tage nach der Erteilung des Auftrags. Sie kénnen das
Datum flr die Verzégerung maximal 5-stellig angeben. Der Wert ist begrenzt durch die Anzahl der
Tage bis zum 19.01.2038.

-st=Startzeit

gibt die Zeit an, zu der die Ubertragung friihestens gestartet werden soll (systembedingt kann der
Startzeitpunkt 5 Minuten von den Angaben abweichen). Folgende Angaben sind mdglich:

hhmm
z.B. 1430 fiir den Start der Ubertragung um 14:30 Uhr.
+hhmm

z.B. +0230 fiir den Start der Ubertragung 2 Stunden und 30 Minuten nach der Erteilung des
Auftrags. Sie kdnnen maximal 99 Stunden und 59 Minuten Verzdgerung angeben.

Die Angabe der Startzeit darf nicht relativ erfolgen, wenn das Startdatum absolut angegeben wurde. Bei
relativer Angabe von Startdatum und Startzeit wird der Startzeitpunkt aus der Summe beider Angaben
berechnet, d.h. wenn Sie am 10.07. um 15:00 Uhr einen Auftrag mit -sd=+1 und -st=+1000 eingeben,
wird der Auftrag erst am 12.07. um 01:00 Uhr gestartet.




Wenn Sie ein Startdatum ohne Startzeit angeben, wird die Ubertragung um 00:00 Uhr des angegebenen
Tages gestartet. Geben Sie eine Startzeit ohne ein Startdatum an, gilt die Zeit fiir den aktuellen Tag.
Wenn Sie um 15:00 Uhr einen Auftrag mit -st=1000 angeben, dann wird der Auftrag sofort ausgefiihrt.

-cd=L6schdatum

gibt das Datum an, an dem der Auftrag geldscht werden soll. Ist der Auftrag zum angegebenen Zeitpunkt
aktiv, wird er abgebrochen. Folgende Angaben sind mdéglich:

yyyymmdd

z.B. 20170531 fiir die Loschung des Auftrags am 31.05.2017. Der angegebene Zeitpunkt darf nicht
in der Vergangenheit liegen. Der grof3tmagliche Wert fur das anzugebende Datum ist 20380119 (19.
Januar 2038).

+ddddd

z.B. +2 fur die L6schung des Auftrags 2 Tage nach der Erteilung. Sie kdnnen das Datum fir die
Verzdgerung maximal 5-stellig angeben. Der Wert ist begrenzt durch die Anzahl der Tage bis zum
19.01.2038.

-ct=L6schzeit

gibt die Zeit an, zu der der Auftrag geléscht werden soll (systembedingt kann der Loschzeitpunkt 5
Minuten von den Angaben abweichen). Der angegebene Zeitpunkt darf nicht in der Vergangenheit liegen.
Ist der Auftrag zum angegebenen Zeitpunkt aktiv, wird er abgebrochen. Folgende Angaben sind méglich:

hhmm

z.B. 1430 fir die Loschung des Auftrags um 14:30 Uhr. Der angegebene Zeitpunkt darf nicht in der
Vergangenheit liegen.

+hhmm

z.B. +0230 fur die L6schung des Auftrags 2 Stunden und 30 Minuten nach der Erteilung. Sie kénnen
maximal 99 Stunden und 59 Minuten Verzégerung angeben.

Wenn Sie ein Loschdatum ohne Léschzeit angeben, wird die Ubertragung um 23:59 Uhr des
angegebenen Tages geldscht. Geben Sie eine Ldschzeit ohne ein Léschdatum an, gilt die Zeit fir den
aktuellen Tag.

Die Angabe der Léschzeit darf nicht relativ angegeben werden, wenn das Léschdatum absolut
angegeben wurde. Bei relativer Angabe von Loschdatum und Ldschzeit wird der Léschzeitpunkt aus der
Summe beider Angaben berechnet, d.h. wenn Sie am

10.07. um 15:00 Uhr einen Auftrag mit -cd=+1 und -ct=+1000 eingeben, wird der Auftrag erst am 12.07.
um 01:00 Uhr gel6scht.

Auftrage haben auch dann eine begrenzte Lebensdauer, wenn Sie keine Werte fiir -cd und -ct angeben.
Diese Lebensdauer wird vom FT-Verwalter eingestellt. Sie kénnen den Wert mit dem Kommando ftshwo
abfragen. Die Angabe steht bei MAX-RQ-LIFE. Die Angaben von -cd und -ct setzen den Eintrag von MAX-
RQ-LIFE aul3er Kraft.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fur Dateinname und Folgeverarbeitung an.

t (transparent, Standardwert)
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-md

Bei

1.

Angabe des fernen Dateinamens und der Folgeverarbeitungen fir das ferne System im
transparenten Modus, der zu den bisherigen Versionen kompatibel ist.

¢ (character)

Angabe des fernen Dateinamens und der Folgeverarbeitungen fir das ferne System im
Zeichenmodus. Diese werden entsprechend dem Zeichencode des fernen Systems interpretiert, bei
Unix-Partnern also entsprechend der dort eingestellten openFT-Betriebsparameter-Option (ftmodo -
fnces).

-fnc=c ist nur fur openFT-Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.

(modification date)Das Anderungsdatum der Sendedatei wird auf die Zieldatei ibernommen, wenn das
Zielsystem diese Ubernahme unterstiitzt. Falls das Zielsystem diese Funktion nicht unterstitzt, wird der
Auftrag abgelehnt. Diese Funktion ist nur sinnvoll fur Auftrage an BS2000-Partner mit OSD ab V8.0 uber
das openFT-Protokoll.

-md nicht angegeben

Es gilt das Verhalten wie in openFT bis V11.0: Auf Unix- und Windows-Systemen und POSIX
(BS2000) wird das Anderungsdatum der Sendedatei {ibernommen. Auf BS2000 mit DMS wird der
aktuelle Zeitpunkt als Anderungsdatum genommen.

spiele

Die Textdatei doc.one wird vom Benutzer otto an den BS2000-Rechner mit dem symbolischen Namen
bs2rl gesendet und dort unter der Benutzerkennung jim mit der Abrechnungsnummer al1234ft und dem
Kennwort C'pwd' abgespeichert. Dort soll sie ausgedruckt werden.

Unix-Systeme:
ft doc.one bs2rl!doc.one jimal234ft, Q' pwd\'\

-rs="/ PRI NT- FI LE %I LENAME, LAYOUT- CONTROL=* PARAMETERS \
(, CONTROL- CHARACTERS=EBCDI O) "

Windows-Systeme:
ft doc.one bs2rl!doc.one jimal234ft, C pwd’
-rs="/ PRI NT- FI LE %1 LENAME, LAYOUT- CONTROL=* PARAMETERS

(, CONTROL- CHARACTERS=EBCDI C) "

. Vom BS2000 soll eine Datei in das lokale System geholt werden. Im BS2000 wird openFT-AC eingesetzt.

Der Dateiname ist in einem Berechtigungsprofil fest vorgegeben. Das Berechtigungsprofil wird mit der
Zugangsberechtigung ‘fuerdieRM6' angesprochen. Im lokalen System soll die Datei im Verzeichnis test
unter dem Namen track.f und mit dem Typ u (=Benutzerformat) abgelegt werden.

ft -u bs2! test/track.f 'fuerdi eRVMB' (Uni x- Syst ene)
ft -u bs2! test\track.f 'fuerdi eRVM6' (W ndows- Systene)

Hinweis: Windows akzeptiert auch /' in Dateinamen.

71



3. Die Datei source.Ist wird an den BS2000-Rechner bs2rl gesendet und dort unter der Benutzerkennung jim
mit der Abrechnungsnummer a1234ft und dem Kennwort C'pwd' unter dem Namen Ist abgespeichert. Als
Folgeverarbeitung wird die Datei dann im BS2000 ausgedruckt und geléscht. Die Quelldatei im lokalen
System wird ebenfalls geldscht.

Unix-Systeme:

ft source.lst bs2rl!lst jimal234ft, Q"' pwd\'\
-Is="rmsource.lst'\
-rs="/ PRI NT | st, DELETE- FI LE=YES'

Windows-Systeme (unter Verwendung der Variablen %FILENAME):
ft D:\hone\source.lst bs2rl!lst jimal234ft, C pwd'
-Is="cnd /c erase %I LENAMVE"
-rs="/ PRI NT %-| LENAME, DELETE- FI LEZYES"

4. Die Textdatei letter wird dem Benutzer jim mit dem Kennwort jimspass des FTAM-Partners mit dem
symbolischen Namen ftampart gesendet.

ft letter ftanpart!letter jim,jinmspass

5. Die Datei daten wird vom Windows-Rechner pc123 an den Windows-Rechner pc234 mit der
Zugangsberechtigung topsecret gesendet und dort unter dem Namen dat.txt abgespeichert. Als
Folgeverarbeitung bei erfolgreicher Ubertragung wird die Prozedur auswert im fernen System gestartet.
Die Prozedur erhélt als Parameter den Dateinamen dat.txt , den Partner pc123 und die Meldungshummer
(0 bei erfolgreicher Ubertragung). Die Parameter werden mit Hilfe von Variablen angegeben. Im lokalen
Rechner soll die Datei bei erfolgreicher Ubertragung geléscht werden.

ft daten pc234!dat.txt topsecret
-rs="auswert.cnd % LENAVE %ARTNER %RESULT"

-1 s=*DELETE

6. Die Textdatei lokdatei wird an den Unix-Rechner ux1 gesendet und dort unter der Benutzerkennung
karlotto mit dem Kennwort geheim unter dem Namen remdatei abgespeichert. Als Folgeverarbeitung wird
die Datei bei erfolgreicher Ubertragung im fernen System ausgedruckt und bei nicht erfolgreicher
Ubertragung das Programm prog im fernen System gestartet. Das Programm erhélt als Parameter den
Dateinamen der Quelldatei und die Meldungsnummer. Die Parameter werden mit Hilfe von Variablen
angegeben. Ist der Auftrag 5 Stunden nach der Erteilung noch nicht erledigt wird er aus dem Auftragsbuch
geléscht. Wenn schon eine Datenverbindung bestand, wird die Fehlerfolgeverarbeitung, d.h. das
Kommando prog %FILENAME %RESULT, im fernen System angestartet.

Unix-Systeme:
ft |okdatei uxl!rendatei karlotto,, geheim-r=100\
-rs='lpr rendatei' \

-rf="prog %I LENAME YRESULT" \
- ct =+0500

Windows-Systeme:
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10.

11.

ft |okdatei uxl!rendatei karlotto,, geheim -
r=100

-rs='lpr rendatei'

-rf="prog %I LENAMVE %RESULT

- ct =+0500
Bei fehlerhafter Ubertragung, zum Beispiel bei einer Satzlange groRer 100 Bytes, wird also folgende
Folgeverarbeitung ausgefihrt:
prog rendatei 2210

Die Datei lokdatei wird an den z/OS-Partner zospart gesendet. Dort soll unter der Benutzerkennung
OPUSER als Folgeverarbeitung das Script PT (z.B. mit einem Druckauftrag) ausgefiihrt werden.

Unix-Systeme:

ft | okdatei zospart!rendatei OPUSER, account, passwort\
-rs="al l oc dsname(' OPUSER. PT" )"

Windows-Systeme:

ft | okdatei zospart!rendatei OPUSER, account, passwort
-rs="al l oc dsnanme(' OPUSER. PT" )"

. Beispiel fur die Angabe von UNC-Namen in Windows-Systemen:

ft \\WnOl1\dir\datei ux2!datei sendedat ei

Beispiel fur die Angabe von Doméanen-Kennungen in fernen Windows-Systemen:

ft datei 2 WnO1l!datei 2 nydomai n\\ muel | er, , gehei m(| okal es Uni x- Syst en)

ft datei 2 WnO1!datei 2 nydonai n\ nuel | er,, gehei m (| okal es W ndows- Syst en

Dieses Beispiel zeigt die Verwendung von wiederanlauffahigen Vor- und Nachverarbeitungskommandos.
Das lokale Verzeichnis dir mit allen zugehdrigen Dateien soll zu einem fernen Unix-Rechner mit dem
symbolischen Namen ftunix Gbertragen werden. Im fernen Rechner lauft ebenfalls die aktuelle openFT-
Version. Nach der Ubertragung soll dir im fernen System unter der Kennung zur Verfiigung stehen, der die
Zugangsberechtigung copydirl gehort. Das Verzeichnis dir muss sich auf dem lokalen Rechner im Home-
Verzeichnis befinden (Unix-Systeme: Wert der Variablen $SHOME). Bitte beachten Sie, dass im Profil kein
Dateinamen-Préfix definiert sein darf. Details zu ft_tar finden Sie im Abschnitt ,ft_tar”.

ft "|&t_tar -cf - dir" ftunix!"|& t_tar -xf - " copydirl -b
Das Verzeichnis Docs wird an das Windows-System ftwin gesendet:
ft -d Docs ftw n!C \ Software\Docscopy mruel |l er,,geheim

Das ferne Verzeichnis C:\Software muss existieren. Das Verzeichnis Docscopy wird neu eingerichtet, falls
es noch nicht exisitert, andernfalls wird es Uberschrieben (-o (overwrite) ist Standardwert).
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3.2 ftaddlic

Einsatzhinweis
Funktion: Lizenzschlussel hinzufiigen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit ftaddlic kénnen Sie einen Lizenzschlissel hinzufigen. Damit wird das zugehorige Produkt oder die zugehdrige

Produktkomponente offiziell lizensiert.
Es gibt folgende Typen von Lizenzschlisseln:

® Basisschlissel, der festlegt, um welches openFT-Produkt es sich handelt. Abh&ngig vom Basislizenzschlissel
kann es zusétzliche optionale Lizenzschlissel geben.

® Einen oder mehrere optionale Lizenzschlissel, mit dem zusétzliche
Produktkomponenten wie zum Beispiel das FTAM-Protokoll oder das FTP-Protokoll freigeschaltet werden
kénnen.

Der Basisschliissel muss immer als erstes hinzugefuigt werden. Erst danach kénnen optionale Lizenzschliissel
hinzugeflgt werden, sofern es fur das lizensierte openFT- Produkt optionale Lizenzschliissel gibt.

Wenn schon ein Basisschlissel vorhanden ist, dann wird dieser durch ftaddlic Gberschrieben. Verbietet z.B. der
neue Basisschliissel die optionalen Erweiterungen FTAM oder FTP, dann werden eventuell vorhandene
Lizenzschlussel fur FTAM und FTP geldscht.

Sie kdnnen sich die vorhandenen Lizenzschlussel mit ftishwlic anzeigen lassen.
i Wird openFT ohne Basisschlissel installiert, dann lauft openFT mit allen Funktionen ohne Einschrankung

fir 30 Tage als Demoversion. Diese Demoversion darf ausschlief3lich zu Evaluierungszwecken
verwendet werden!

Format
ftaddlic -h |

<Lizenzschlissel>

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Lizenzschlussel

Lizenzschliissel bestehend aus 5 Gruppen mit je 5 Zeichen.

Meldungen des ftaddlic-Kkommandos

Wenn der Lizenzschlissel nicht akzeptiert wurde, dann wird eine selbsterklarende Meldung ausgegeben; der
Exitcode ist dann ungleich 0. Uberpriifen Sie Ihre Eingabe auf Tippfehler.
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Beispiel
ftaddlic 12345-12345- 12345- 12345- 12345
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3.3 ftaddptn

Einsatzhinweis
Funktion: Partner in die Partnerliste eintragen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftaddptn tragen Sie ein Partnersystem in die Partnerliste des lokalen Systems ein.

Format
ftaddptn -h |

[ <Partnername 1..8> ]

-pa=<Partneradresse 1..200>

[ -id=<Identifikation 1..64> | -id=]

[ -ri=<Routing-Info 1..8> | -ri=@i | -ri=]

[ -ptc=i | -ptc=a | -ptc=]

[-sI=1..100 | -sl=p | -sl=]

[ -pri=l | -pri=n | -pri=h ]

[-st=a | -st=d | -st=ad ]

[ -ist=a | -ist=d ]

[-am=y | -am=n]

[-rap=p | -rgqp=s ]

[ -rco=n | -rco=f | -rco=]

[ -tr=n | -tr=f | -tr=]

[ -nsap=<AFI 36 | .. | 59>.[<IDI 0..15>][.<DSP 0..38>] | 2..40 ]
[ -cl=0/-| -cI=2/0 | -cl=2/2 ]

[-ws=<1..127>]

[-ps=16]32| 64| 128|256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 ]
[-cud=<2..32>]

[ -cug=<0..9999> ]

[-thr=75] 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 |

19200 | 48000 | 64000 | 128000 | 192000 ]

[-rch=y | -rch=n]
[ -sif=[0][,1].2][,3].-[,15] ] (Linux-Systeme)
[ -sif=<0..3>:<0..3>[,<0..3>:<0..3>]..[,<0..3>:<0..3>] ] (Windows-Systeme)
[-kl= | -kI=FTOPT | -kl=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 ]
[ -klmin= | -kKImin=FTOPT | -kimin=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 ]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Partnername




ist der Name, mit dem das Partnersystem in die Partnerliste eingetragen werden soll. Der Name darf aus 1 bis
8 alphanumerischen Zeichen bestehen, das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein, Gro3-/Kleinschreibung
wird nicht unterschieden. Der Name ist frei wahlbar und muss nur innerhalb von openFT eindeutig sein.

Partnername nicht angegeben
Gibt an, dass es sich um einen dynamischen Partner handelt.

In diesem Fall missen Sie ein oder mehrere vom Standard abweichende Attribute wie z.B. -tr=n, (Trace
einschalten) vergeben. Beachten Sie bitte:

® Sicherheitsstufe gemaf Partner-Attribut (-sl=p) ist die Standardeinstellung fur freie dynamische Partner und
zahlt daher nicht als abweichendes Attribut.

® Sicherheitsstufe geman Betriebsparameter-Einstellung (-sl=; ohne Parameter, Standardeinstellung) ist
dagegen ein abweichendes Attribut.

-pa=Partneradresse
mit -pa geben Sie die Adresse des Partnersystems in folgender Form an:
[protocol://Thost[:[port].[tsel].[ssel].[psel]]
host (= Rechnername) muss immer angegeben werden, alle anderen Angaben sind optional.
Weitere Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,Partneradresseneingeben® .
-id=Identifikation | -id=
Netzweit eindeutige Identifikation der openFT-Instanz im Partnersystem.

Bei FTAM-Partnern kann ein Application Entity Title in der Form n1.n2.n3.n4..mmm als Identifikation
angegeben werden. nl, n2 usw. sind positive ganze Zahlen, die den "Application Process Title" beschreiben.
nl kann nur die Werte 0, 1 oder 2 annehmen, n2 ist auf Werte zwischen 0 und 39 beschrankt, wenn nl nicht
den Wert 2 hat. Der optionale Application Entity Qualifier mmm ist durch zwei Punkte von den Werten des
Application Process Title getrennt. Details siehe openFT-Handbuch "Konzepte und Funktionen”, Abschnitt
"Besonderheiten beim File Transfer mit FTAM-Partnern".

Bei FTP-Partnern darf -id nicht angegeben werden!
Identifikation nicht angegeben
Mit -id= wird fur das openFT- und FTADM-Protokoll host (Rechnername) als Identifikation genommen.
Standardwert: host (Rechnername) beim openFT- und FTADM-Protokoll, sonst leer.
-ri=Routing-Info | -ri=@i | -ri=

Wenn das Partnersystem nur Uber eine Zwischeninstanz erreichbar ist, dann geben Sie mit Routing-Info die
Adressinformation an, mit der die Zwischeninstanz weiterroutet.

@i fur Routing-Info
Es wird die in -id= angegebene Instanzidentifikation als Routinginformation verwendet.
weder @i noch Routing-Info angegeben (Standardwert)

Die Angabe von -ri= (ohne Parameter) bedeutet, dass das Partnersystem direkt erreichbar ist, d.h. ohne
Zwischeninstanz.




-ptc=i | -ptc=a
Mit -ptc kénnen Sie die Betriebsparameter-Einstellung fur die Absendertberprifung partnerspezifisch andern.
Diese Einstellungen wirken nur fir Partner, die Gber das openFT-Protokoll verbunden sind und nicht mit
Authentifizierung arbeiten (z.B. Partner mit openFT V8.0 oder lter).

i (identification)

Uberpriufung der Transportadresse ausschalten. Es wird ausschlieRlich die Identifikation des Partners
gepruft. Die Transportadresse des Partners wird auch dann nicht tberprift, wenn die erweiterte
Absenderiberprifung global

eingeschaltet ist (siehe Kommando ftmodo ).

a (address)

Uberpriifung der Transportadresse einschalten. Die Transportadresse des Partners wird auch dann
tberpruft, wenn die Uberpriifung der Transportadresse global ausgeschaltet ist (siehe Kommando ftmodo

).

Stimmt die Transportadresse, unter der sich der Partner anmeldet, nicht mit dem Eintrag in der
Partnerliste Uberein, dann wird der Auftrag abgelehnt.

weder i noch a angegeben (Standardwert)

-ptc= (ohne Parameter) bedeutet, dass die Betriebsparameter-Einstellung fiir die Absenderiiberpriifung
gilt.
-s1=1..100 | -sl=p | -sl=
Mit dieser Option ordnen Sie dem Partnersystem eine Sicherheitsstufe zu.

Eine niedrige Sicherheitsstufe bedeutet, dass das Schutzbedirfnis gegeniiber diesem Partner niedrig ist, weil
z.B. seine Identitat durch Authentifizierung mit kryptografischen Mitteln Uberpruft wird und man dadurch sicher
sein kann, dass es sich tatsachlich um den betreffenden Partner handelt.

Eine hohe Sicherheitsstufe bedeutet, dass das Schutzbedirfnis gegentber diesem Partner hoch ist, da die
Identitat des Partners z.B. nur Uber seine Adresse ermittelt wird und keine Authentifizierung mit
kryptografischen Mitteln stattgefunden hat.

1..100

ordnet dem Partner eine feste Sicherheitsstufe zu. 1 bedeutet die niedrigste und
100 die hochste Sicherheitsstufe.

Es sind alle ganzzahligen Werte von 1 bis 100 erlaubt.

ordnet dem Partner die Sicherheitsstufe anhand seiner Attribute zu, d.h.:

® Sicherheitsstufe 10, wenn der Partner authentifiziert ist.

® Sicherheitsstufe 90, wenn der Partner im Transportsystem bekannt ist und tber
seinen im Transportsystem bekannten Namen identifiziert wird.

® Sicherheitsstufe 100, wenn der Partner nur Uber seine Adresse identifiziert
wird.

Sicherheitsstufe nicht angegeben (Standardwert)
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-sl= (ohne Parameter) bedeutet, dass die Betriebsparameter-Einstellung fur die Sicherheitsstufe gilt
(siehe Kommando ftmodo ).

-pri=l | -pri=n | -pri=h

Mit -pri legen Sie die Prioritat eines Partners bezuglich der Abarbeitung von Auftrégen mit gleicher
Auftragsprioritat fest. D.h. die Partnerprioritat kommt nur unter Auftrdgen zum Tragen, die dieselbe
Auftragsprioritat haben, aber zu Partnern mit

unterschiedlicher Partnerprioritdt gehen.

| (low)
Der Partner erhalt eine niedrige Prioritat.
n (normal, Standardwert)
Der Partner erhalt eine normale Prioritat.
h (high)
Der Partner erhalt eine hohe Prioritat.
-st=a | -st=d | -st=ad

Mit dieser Option kdnnen Sie steuern, wie lokal gestellte asynchrone
Dateilibertragungsauftrage an das angegebene Partnersystem bearbeitet werden.

a (active, Standardwert)

Lokal gestellte asynchrone Dateitibertragungsauftrage an dieses Partnersystem werden bearbeitet, wenn
der asynchrone openFT-Server gestartet ist.

d (deactivated)

Lokal gestellte asynchrone Dateilibertragungsauftrage an dieses Partnersystem werden zunachst nicht
bearbeitet, sondern nur im Auftragsbuch abgelegt.

ad (automatic deactivation)

Mehrere direkt aufeinander folgende fehlgeschlagene Verbindungsaufbauversuche zu diesem
Partnersystem fuhren zu dessen Deaktivierung. Um wieder File Transfer mit diesem Partnersystem
betreiben zu kénnen, muss es explizit mit ftmodptn -st=a aktiviert werden.

Die maximale Anzahl solcher Fehlversuche betragt 5, nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau wird
der Zahler wieder auf 0 gesetzt.

-ist=a | -ist=d

Mit dieser Option steuern Sie, wie fern gestellte Dateilibertragungsauftrage vom angegebenen Partnersystem
bearbeitet werden.

a (active, Standardwert)

Fern gestellte Dateilibertragungsauftrage von diesem Partnersystem werden bearbeitet, wenn der
asynchrone openFT-Server gestartet ist.

d (deactivated)




Fern gestellte synchrone Dateilibertragungsauftrdge von diesem Partnersystem werden abgelehnt. Fern
gestellte asynchrone Dateillbertragungsauftrage von diesem Partner bleiben dort gespeichert und
kénnen erst dann bearbeitet werden, wenn dieser Partner mit -ist=a wieder aktiv gesetzt ist.

-am=n | -am=y
Mit dieser Option kdnnen Sie die Authentifizierung eines Partners erzwingen.

n (Standardwert)

Die Authentifizierung wird nicht erzwungen, d.h. dieser Partner ist beztglich
Authentifizierung nicht eingeschrankt.

y
Die Authentifizierung wird erzwungen, d.h. Auftrdge werden nur bearbeitet, wenn
das lokale System den Partner erfolgreich authentifizieren kann.
-rqp=p | -rqp=s

Mit dieser Option (rqp = request processing) steuern Sie, ob asynchrone Outbound-Auftrége zu diesem
Partner grundsatzlich seriell durchgefiihrt werden oder ob parallele Verbindungen erlaubt sind.

p (parallel, Standardwert)
Parallele Verbindungen zu diesem Partner sind erlaubt.
s (seriell)

Parallele Verbindungen zu diesem Partner sind nicht erlaubt. Wenn mehrere Dateilibertragungsauftrage
zu diesem Partnersystem anstehen, dann werden sie seriell abgearbeitet. Ein Folgeauftrag wird erst

gestartet, wenn der
vorausgegangene Auftrag beendet ist.

-rco=n | -rco=f | -rco=

Mit dieser Option (rco = recovery outbound) kdnnen Sie die Wiederanlauffahigkeit bei Outbound-Auftragen
ein- und ausschalten. Der Parameter ist wirkungslos, wenn das Dateitibertragungsprotokoll (FTP) oder die Art
des Auftrags (z.B. Vorverarbeitung, synchrone Auftrage) keinen Wiederanlauf zulassen.

n (on)

Der Wiederanlauf ist fir diesen Partner bei Outbound-Auftragen grundsatzlich aktiviert.
f (off)

Der Wiederanlauf ist fir diesen Partner bei Outbound-Auftragen deaktiviert.
weder n noch f angegeben (Standardwert)

-rco= (ohne Parameter) bedeutet, dass sich die Wiederanlauffahigkeit bei Outbound-Auftragen nach der
Einstellung in den Betriebsparametern richtet (Voreinstellung).

-tr=n | -tr=f | -tr=

Mit dieser Option kénnen Sie die Betriebsparameter-Einstellungen fiir die Partner-Selektion der openFT-
Uberwachungsfunktion partnerspezifisch andern.

n (on)
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Die Uberwachungsfunktion ist fiir diesen Partner eingeschaltet. Es wird jedoch nur dann ein Trace
geschrieben, wenn auch die openFT-Uberwachungsfunktion per Betriebsparameter eingeschaltet ist. In
diesem Fall hat diese Einstellung bei ftaddptn Vorrang gegeniiber der Partnerselektion fiir die
Uberwachungsfunktion in den Betriebsparametern, siehe auch Kommando ftmodo , Optionen -tr. und -trp
. Bitte beachten, dass der Standardwert von ftmodo -trp die Protokollverfolgung aktiviert, daher werden
standardmaRig alle Ubertragungen von allen Partnern verfolgt.

Bei Auswahl von ftaddptn ... -tr=n fiir einen Partner muss zusétzlich ftmodo -trp= gesetzt werden, damit
die Auswahl zur Anwendung kommt.

f (off)
Die Uberwachungsfunktion ist fur diesen Partner ausgeschaltet.
weder n noch f angegeben (Standardwert)

-tr= (ohne Parameter) bedeutet, dass die globale Einstellung fur die Partner-Selektion der openFT-
Uberwachungsfunktion gilt (siehe Kommando ftmodo ).

Zum Anlegen eines Partnerlisteneintrags fur einen X.25-Partner stehen die im Folgenden genannten Optionen zur
Verfugung. Bitte beachten Sie: Die Angabe der folgenden Optionen ist nur zuléssig, wenn die Partneradresse
(Option -pa) eine glltige X.25-Adresse (beginnend mit %x25) enthalt.

-nsap=<AFI 36 | .. | 59>.[<IDI 0..15>][.<DSP 0..38>] | 2..40

Mit dieser Option geben Sie die Netzadresse (NSAP = Network Service Access Point) des X.25-
Partnersystems an. Sie ist optional und kann in zwei Formaten angegeben werden. Als OSI-Netzadresse, die
sich aus den Bestandteilen AFI (Authority and Format Identifier), dem IDI (Initial Domain Identifier) und dem
DSP (Domain Specific Part) zusammensetzt oder im freien Format als beliebiger Hexadezimalstring. Der
NSAP wird als sog. ,,Called NSAP* im X.25-Verbindungsaufbau gesendet.

Wenn die Netzadresse des Partnersystems nicht angegeben wird, dann wird im X.25-Verbindungsaufbau kein
Wert flr den NSAP des Partnersystem gesendet.

Im OSI-Format sind die einzelnen NSAP-Bestandteile (AFI, IDI und DSP) durch Punkte voneinander getrennt
anzugeben. Optionale Teile eines NSAP kdnnen weggelassen werden, jedoch muss der fiihrende Punkt
angegeben werden.

AFI
Hier wird der Authority and Format Identifier fir den NSAP der fernen Adresse angegeben. Sie erhalten
die entsprechende Angabe von Ihrem Netzbetreiber oder lhrem Partner. Der Wert des AFI legt die Lange
und mogliche Werte des IDI und Lange und Format des DSP fest. Der AFI istim NSAP Pflichtparameter.
Fur den AFI werden die Werte 36 bis 59 unterstitzt.

IDI
Hier wird der Initial Domain Identifier fir den NSAP der fernen Adresse angegeben. Sie erhalten die
entsprechende Angabe von Ihrem Netzbetreiber oder lhrem Partner.

DSP

Hier wird der Domain Specific Part fir den NSAP der fernen Adresse angegeben. Sie erhalten die
entsprechende Angabe von Ihrem Netzbetreiber oder lhrem Partner.
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Die mdglichen Werte fur AFI, IDI und DSP kénnen aus folgender Tabelle entnommen werden. Zu
beachten ist, dass fir die hexadezimale DSP-Syntax prinzipiell nur gerade DSP-Stellenanzahlen erlaubt
sind (auch wenn der Maximalwert nicht erreicht wird!).

AFl ' IDI Min. | IDI Max. | IDI DSP Min. | DSP Max. DSP

Lange Lange Wertevorrat = Lange Lange Wertevorrat
36 1 14 Dezimal 0 24 Dezimal
37 1 14 Dezimal 2 24 (12 x 2) Hexadezimal
38 3 3 Dezimal 1 35 Dezimal
39 '3 3 Dezimal 2 34 (17 x 2) Hexadezimal
40 1 8 Dezimal 0 30 Dezimal
41 1 8 Dezimal 2 30 (15 x2) Hexadezimal
42 |1 12 Dezimal 0 26 Dezimal
43 1 12 Dezimal 2 26 (13 x 2)  Hexadezimal
44 |1 15 Dezimal 0 23 Dezimal
45 1 15 Dezimal 2 22 (11 x 2) | Hexadezimal
46 4 4 Dezimal 1 34 Dezimal
47 4 4 Dezimal 2 34 (17 x 2) | Hexadezimal
48 O 0 Dezimal 1 38 Dezimal
49 0 0 Dezimal 2 38 (19 x 2) Hexadezimal
50 O 0 Dezimal 2 38 (19 x 2) Hexadezimal
51 O 0 Dezimal 2 38 (19 x 2) Hexadezimal
52 |1 14 Dezimal 0 24 Dezimal
53 1 14 Dezimal 2 24 (12 x 2) | Hexadezimal
54 |1 8 Dezimal 0 30 Dezimal
5 1 8 Dezimal 2 30 (15 x 2) | Hexadezimal
56 1 12 Dezimal 0 26 Dezimal
57 1 12 Dezimal 2 26 (13 x 2)  Hexadezimal
58 1 15 Dezimal 0 23 Dezimal
5 1 15 Dezimal 2 22 (11 x2) Hexadezimal
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-cl=0/- | -cI=2/0 | -cl=2/2

Mit dieser Option kdnnen Sie die vorgeschlagene und alternative
Transportprotokollklasse gemaf ISO 8073 beim Verbindungsaufbau zur fernen Anwendung definieren. Die
Angabe der Transportprotokollklasse ist optional.

StandardmaRig wird die Transportprotokollklasse 2/0 verwendet.

Wahlen Wenn

Sie
2/2 Klasse 2 vorgeschlagen ist und als alternative Klasse akzeptiert werden soll
2/0 Klasse 2 vorgeschlagen ist und alternativ auch Klasse 0 akzeptiert werden soll
0/- Klasse 0 vorgeschlagen ist und als alternative Klasse akzeptiert werden soll
-ws=<1..127>

Sie kdnnen mit dieser Option die Fenstergrof3e definieren. Eine Unterscheidung zwischen ankommender
/abgehender Fenstergrof3e ist nicht moglich. Das Format ist eine Dezimalzahl. Die Angabe der Fenstergréfe
ist optional.

-ps=16| 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096

Sie kdnnen mit dieser Option die Paketgréf3e wahlen. Eine Unterscheidung zwischen ankommender
/abgehender PaketgrofR3e ist nicht méglich. Die Angabe der Paketgrél3e ist optional.

-cud=<2..32>

Mit dieser Option kénnen Sie die Transportprotokollidentifikation (max. 32 Hexadezimalziffern) angeben, wenn
sie beim X.25-Verbindungsaufbau zur fernen Anwendung erwartet wird. Sie wird beim Verbindungsaufbau als
Call User Data mitgeschickt. Die Angabe der Benutzerdaten ist optional.

-cug=<0..9999>

Sie kdnnen mit dieser Option eine Geschlossene Teilnehmerbetriebsklasse definieren, die aus bis zu 4
dezimalen Ziffern besteht.

Die Angabe der Geschlossenen Teilnehmerbetriebsklasse ist optional. Wird die Geschlossene
Teilnehmerklasse nicht angegeben, dann wird im X.25-
Verbindungsaufbau kein Wert dafiir angegeben.

-thr=75 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 9200 | 48000 | 64000 | 128000 | 192000

Sie kdnnen mit dieser Option die Durchsatzklasse wahlen. Eine Unterscheidung zwischen ankommender
/abgehender Durchsatzklasse ist nicht moglich.

Die Angabe der Durchsatzklasse ist optional. Wird die Durchsatzklasse nicht angegeben, dann wird im X.25-
Verbindungsaufbau kein Wert dafiir angegeben.




-rch=y | -rch=n
Sie kdnnen mit dieser Option die Geblhrenibernahme definieren.
Der Wertebereich ist: y (yes) or n (no).

Die Angabe der Gebuhrenlbernahme ist optional. Wird die Gebiihrenlibernahme nicht angegeben, dann wird
im X.25-Verbindungsaufbau kein Wert dafiir angegeben.

-sif= <0..3>:<0..3>[,<0..3>:<0..3>]..[,<0..3>:<0..3>]
(Windows-Systeme)
-sif=[0][,1][,2][,3]..[,15] (Linux-Systeme)

Mit dieser Option geben Sie den Anschluss an, der bei einem fehlgeschlagenen Verbindungsaufbau zum
fernen System als Ersatzanschluss benutzt werden soll. Es kénnen bis zu 5 durch Kommata getrennte
Anschlisse angegeben werden. Funktioniert der Verbindungsaufbau tber den in der Partneradresse
angegebenen Anschluss nicht, so wird in der Reihenfolge der hier angegebenen Anschlussnummern der
Verbindungsaufbau weiter versucht.Die Angabe eines oder mehrerer Ersatzanschliisse ist optional. Der
Anschluss ist unter Windows durch die Kombination von Adapternummer:Anschlussnummer, unter Linux
durch die Adapternummer eindeutig festgelegt. Die angegebenen Adapter- und Anschlussnummern missen
im Konfigurationsprogramm fiir die FarSync X.25-Karten entsprechend konfiguriert sein.

-kl= | -kI=FTOPT | -kI=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Mit diesem Parameter kann die Lange des bei der Verschlisselung verwendeten RSA-Schlissels geédndert
werden. Der Wert des kl-Parameters gibt die neue RSA-Schlissellange (RSA-PROPOSED) in Bits an. Der
RSA-Schlussel dient ausschlieBlich der Verschliisselung des zwischen den Partnern vereinbarten AES-
Schlissels. Die konfigurierte Schlissellange fir den RSA-Vorschlag muss gréf3er oder gleich der
angegebenen Mindestschlissellange sein, andernfalls wird eine Warnung ausgegeben und die
vorgeschlagene Schlussellange wird an die Mindestschlissellange angepasst.

Kkl= | kI=FTOPT

Eine leere Zeichenfolge oder die Option ,FTOPT" gibt an, dass der Schliisselwert aus den globalen
openFT-Optionen Gbernommen wird, die Uber den Befehl ,ftshwo* angezeigt werden. Einer der beiden
Schlisselwerte (RSA-PROPOSED und RSA-MINIMUM) muss auf ,FTOPT" oder ,none" gesetzt werden.
Die Kombination eines Schliissels mit globalem Wert und eines zweiten lokalen Partnerwerts (0 ... 4096)
ist nicht zulassig. In einer solchen Situation wird fur die Schliissel eine Warnung ausgegeben und die
Schlussel werden automatisch auf den ,FTOPT-Wert" angepasst.

-kl=0

-ki=0 deaktiviert explizit die Verschlisselung. Wenn dies im laufenden Betrieb gesetzt ist, werden alle
Ubermittelten, aber noch nicht gestarteten Auftrdge mit Verschlisselung (vor ftmodo -kl=0) mit Fehlern
abgebrochen. Alle laufenden Auftrdge werden verarbeitet und ihre Verschlisselung bleibt erhalten. Neue
Auftrage mit Verschlusselung werden abgelehnt.

-KI=768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Standardwerte fur die RSA-PROPOSAL-Verschlisselung.
Werte von 0 bis 4096 haben Vorrang vor denen, die in der globalen openFT-Option angegeben sind, die
Uber den Befehl ftshwo sichtbar ist.




Standardeinstellung nach Update, Export aus openFT vor Version 12.1C70 oder ohne Wertangabe: -
kI=FTOPT.

Wenn beim Hinzufiigen des Partners nur RSA-PROPOSAL angegeben wird (ohne RSA-MINIMUM
anzugeben), werden beide Parameter auf globale FTOPT-Werte gesetzt.

-kImin= | -klmin=FTOPT | -kimin=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096
Diese Option gibt die minimale RSA-Schlussellange an. -klmin= | -kimin=FTOPT

Eine leere Zeichenfolge oder die Option ,FTOPT" gibt an, dass der Schliisselwert aus den globalen
openFT-Optionen Glbernommen wird, die Uber den Befehl ,ftshwo* angezeigt werden. Einer der beiden
Schlisselwerte (RSA-PROPOSED und RSA-MINIMUM) muss auf ,FTOPT" oder ,none" gesetzt werden.
Die Kombination eines Schlissels mit globalem Wert und eines zweiten lokalen Partnerwerts (O ... 4096)
ist nicht zulassig. In einer solchen Situation wird fur die Schliissel eine Warnung ausgegeben und die
Schlissel werden automatisch auf den ,FTOPT-Wert* angepasst.

-klmin=0

Es ist keine Mindestschlissellange angegeben. Es werden beliebige Schlissellangen und auch Anfragen
ohne Verschlisselung akzeptiert.

-kImin=768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Standardwerte fur die RSA-MINIMUM-Verschlisselung. Es werden nur Schlissel der angegebenen
Lange oder grol3er akzeptiert. Wenn der Initiator einen Schliissel mit einer kiirzeren Lange verwendet,
gibt es einen Gegenvorschlag vom Antwortenden der Sitzung. Sitzungen ohne Verschlisselung werden
nicht akzeptiert. Das heil3t: Da auf den offenen Plattformen bei der Installation immer ein RSA-
Schlusselsatz erstellt wird, wird bei der anschlieBenden Datentbertragung immer ein RSA-Schlussel im
Protokoll mitgesendet. Wird dieser Schliissel geléscht und fordert der Partner eine Verschlisselung an,
so lehnt der Partner die Verbindung mit s Session Reject (SRJ) ,Verbindung ohne Verschlisselung nicht
akzeptiert“ ab .

Werte von 0 bis 4096 haben Vorrang vor denen, die in der globalen openFT-Option angegeben sind, die
Uber den Befehl ftshwo sichtbar ist.

Standardeinstellung nach Update, Export aus openFT vor Version 12.1C70 oder ohne Wertangabe: -
KImin=FTOPT.

Wenn beim Hinzufiigen des Partners nur RSA-PROPOSAL angegeben wird (ohne RSA-MINIMUM
anzugeben), werden beide Parameter auf globale FTOPT-Werte gesetzt.
Beispiele

Beispiel fur X.25-Partner auf Windows-Systemen

ftaddptn nthx25 - pa=9%25[ 123456789012345%): 0] - nsap=43.
123. 45678901

-cud=12345678901234567890123456789012 -cug=9999 -rch=n -ws=7

-ps=4096 -thr=192000 -cl=2/2 -sif=1:0,2:0

Beispiel fur X.25-Partner auf Linux-Systemen
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ftaddptn nchx25 - pa=%25[ 123456789012345%0] - nsap=43, 123, 45678901
-cud=12345678901234567890123456789012 -cug=9999 -rch=n -ws=7
-ps=4096 -thr=192000 -cl=2/2 -sif=1.2
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3.4 ftadm

Einsatzhinweis
Funktion: Fernadministrations-Kommando ausfuhren
Benutzergruppe: Benutzer, die auf dem Fernadministrations-Server als Fernadministrator konfiguriert sind.

Voraussetzung fur die Nutzung dieses Kommandos ist der Einsatz eines Fernadministrations-Servers.

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftadm administrieren Sie als Fernadministrator eine openFT-Instanz Uber einen
Fernadministrations-Server. Der Fernadministrations-Server nimmt den Administrations-Auftrag entgegen, priift die
Berechtigung und leitet den Auftrag an die zu administrierende openFT-Instanz weiter.

AuRerdem koénnen Sie als Fernadministrator mit ftadm noch folgende Informationen vom Fernadministrations-
Server abfragen, siehe Abschnitt ,,Fernadministrations-Kommandos*;

® Sie kdnnen ermitteln, fur welche openFT-Instanzen Sie administrationsberechtigt sind und welche
Fernadministrations-Rechte Sie fiir diese Instanzen haben.

® Sie kdnnen die ADM-Traps lesen, welche die von Ihnen administrierten openFT-Instanzen an den
Fernadministrations-Server gesendet haben. Voraussetzung ist, dass der Fernadministrations-Server
gleichzeitig als ADM-Trap-Server fur die administrierten openFT-Instanzen konfiguriert ist. Details siehe
Abschnitt "ADM-Traps" im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Format

ftadm -h |
[-c]
[ -cs=<Partner 1..200> ]
[ -ri=<Routing-Info 1..200> ]
[ -fnc=t | -fnc=c ]
<Kommando 1..8192> | -
[ <Zugangsberechtigung 8..67> | @d ]

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-C
Gibt an, ob die Nutzdaten (d.h. Kommando und Kommandoausgabe) verschlisselt
Ubertragen werden sollen. Die Angabe von -c ist nur méglich, wenn openFT-CR
installiert ist. Ist openFT-CR nicht installiert, dann wird -c in der Kommandosyntax (-h)
unterdriickt und die Angabe von -c fihrt zu einem Syntaxfehler.
-cs=Partner

Gibt den Namen des Fernadministrations-Servers in der Partnerliste oder die Adresse des Fernadministrations-
Servers an. Der Fernadministrations-Server muss als ADM-Partner adressiert werden, Details siehe Abschnitt
.Partneradressen eingeben®.
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-cs nicht angegeben

Wenn Sie -cs nicht angeben, dann wird das lokale System als Fernadministrations-Server angenommen, d.h.
das System, auf dem Sie sich angemeldet haben. Daher diirfen Sie -cs nur dann weglassen, wenn Sie ftadm
direkt auf dem Fernadministrations-Server eingeben.

-ri=Routing-Info

Gibt den Pfadnamen der openFT-Instanz an, die Sie administrieren moéchten. Der Pfadname wird vom ADM-
Verwalter auf dem Fernadministrations-Server konfiguriert und wird dazu benétigt, den Fernadministrations-
Auftrag an die openFT-Instanz weiterzuleiten. Sie kénnen den Pfadnamen ermitteln, indem Sie das
Kommando ftshwc auf dem Fernadministrations-Server ausfuhren, siehe Abschnitt ,Fernadministrations-
Kommandos*.

-ri nicht angegeben

Wenn Sie -ri nicht angeben, dann wird das in Kommando angegebene Kommando auf dem
Fernadministrations-Server ausgefihrt, z.B. ftshwc oder ftshwatp , siehe Abschnitt ,Fernadministrations-
Kommandos*.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fiir die Ubertragenen Daten an (Administrationskommando und Ergebnis).
t (transparent, Standardwert)
Die Daten werden auf dem Initiator-System und dem Zielsystem mit festen Zeichensétzen interpretiert:

® Unix- und Windows-Systeme: 1ISO8859-1
® BS2000-Systeme: EBDCDIC DF04-1
® 7/OS-Systeme: IBM1047

¢ (character)

Die Daten werden auf dem Initiator-System und dem Zielsystem mit folgenden Zeichensatzen interpretiert:

® Unix-Systeme inbound: Zeichensatz, der per openFT-Betriebsparameter-Option eingestellt ist (ftmodo -

fnccs). Die Codierung dieses Zeichensatzes muss im 1SO646-Zeichenvorrat mit der Codierung in
1ISO8859-1 Uibereinstimmen.

® Unix-System outbound: Zeichensatz, der sich aus der LOCALE- bzw. LANG-Einstellung ergibt
® \Windows-Systeme: UTF-8

® BS2000-Systeme: EBDCDIC DF04-1

® 7/0OS-Systeme: IBM1047

-fnc=c ist nur fur administrierte Instanzen mit openFT ab V12.1 erlaubt.

Kommando

Das auszufihrende Fernadministrations-Kommando. Die maximal unterstiitzte Kommandolénge betragt 8192
Zeichen.

- (Bindestrich) fur Kommando

Der Bindestrich steht fur die Standardeingabe stdin, d.h. Sie geben das Kommando von der Tastatur ein.
Die Eingabe beenden Sie mit:
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<END> bzw. CTRL+D (Unix-Systeme)
STRG+Z am Zeilenanfang gefolgt von einem Return (Windows-Systeme)

Bei einer dunkelgesteuerten Eingabe (@d) flr Zugangsberechtigung wird zuerst die
Zugangsberechtigung abgefragt, anschlieBend geben Sie das Kommando ein.

Zugangsberechtigung | @d

FTAC-Zugangsberechtigung fir den Zugang zum Fernadministrations-Server. Die Angabe der
Zugangsberechtigung ist obligatorisch, wenn Sie -cs angegeben haben, und darf nicht angegeben werden,
wenn Sie -cs nicht angegeben haben.

@d fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Die Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.

Zugangsberechtigung nicht angegeben
Wenn Sie keine FTAC-Zugangsberechtigung angeben, dann gibt es zwei mdgliche Situationen:

®* Wenn Sie gleichzeitig -cs angeben, dann wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des ftadm-
Kommandos am Bildschirm abgefragt.

®* Wenn Sie -cs nicht angeben, d.h. ftadm auf dem Fernadministrations-Server eingeben, dann wird lhre
Benutzerkennung als Berechtigungsnachweis fir die Fernadministration verwendet.
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3.4.1 Fernadministrations-Kommandos

In den folgenden Tabellen sind die mdéglichen Fernadministrations-Kommandos auf den einzelnen openFT-
Plattformen sowie auf dem Fernadministrations-Server aufgelistet. Die Spalte Berechtigung gibt die Berechtigung
an, die notwendig ist, um das Kommando als Fernadministrations-Kommando ausfuhren zu kénnen. Es gibt
folgende Berechtigungen:

FTOP | lesende FT-Zugriffe (FT-Operator)
FT lesende und modifizierende FT-Zugriffe (FT-Verwalter)

FTAC | lesende und modifizierende FTAC-Zugriffe (FTAC-Verwalter)

Wenn mehrere Berechtigungen angegeben sind, z.B. FT | FTAC, dann reicht es, wenn eine dieser Berechtigungen
zutrifft, also FT oder FTAC.

Beim Fernadministrations-Auftrag werden diese Berechtigungen gegen die Rechte abgeglichen, die Sie als
Fernadministrator fur die betreffende Instanz besitzen. Die Rechte legt der ADM-Verwalter in den
Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers fest.

Wenn lhre Rechte nicht ausreichen, um das Fernadministrations-Kommando fiir eine bestimmte Instanz
auszufuhren, dann wird der Auftrag zuriickgewiesen, z.B. mit:

ftadm Admi nistrationsauftrag vom Fernadm ni strations-Server zurlckgew esen

In diesem Fall wird auf dem Fernadministrations-Server ein ADM-Logging-Satz mit einem Reason-Code ungleich
0000 geschrieben. Der Reason-Code gibt den genauen Ablehnungsgrund an (fthelp reason-code).
Kommandos fur openFT-Partner in BS2000-Systemen

Die Kommandos mussen immer mit "/"* (Schréagstrich) vor dem Kommandonamen eingegeben werden.

BS2000-Kommando Kurzformen und Aliasnamen Berechtigung

ADD-FT-PARTNER ADD-FT-PART FT
FTADDPTN

CANCEL-FILE-TRANSFER CAN-FILE-T, CNFT FT
NCANCEL, NCAN
FTCANREQ

CREATE-FT-KEY-SET CRE-FT-KEY FT
FTCREKEY

CREATE-FT-PROFILE CRE-FT-PROF FTAC

DELETE-FT-KEY-SET DEL-FT-KEY FT
FTDELKEY

DELETE-FT-LOGGING-RECORDS | DEL-FT-LOG-REC FT| FTAC
FTDELLOG

DELETE-FT-PROFILE DEL-FT-PROF FTAC
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IMPORT-FT-KEY 2

MODIFY-FILE-TRANSFER

MODIFY-FT-ADMISSION-SET

MODIFY-FT-KEY 2)

MODIFY-FT-OPTIONS

MODIFY-FT-PARTNER

MODIFY-FT-PROFILE

REMOVE-FT-PARTNER

SHOW-FILE-TRANSFER

SHOW-FT-ADMISSION-SET

SHOW-FT-DIAGNOSTIC

SHOW-FT-INSTANCE

SHOW-FT-KEY 2

SHOW-FT-LOGGING-RECORDS

SHOW-FT-MONITOR-VALUES

SHOW-FT-OPTIONS

SHOW-FT-PARTNERS

SHOW-FT-PROFILE

START-FTTRACE

STOP-FT

IMP-FT-KEY
FTIMPKEY

MOD-FILE-T
FTMODREQ

MOD-FT-ADM

MOD-FT-KEY
FTMODKEY

MOD-FT-OPT
FTMODOPT

MOD-FT-PART
FTMODPTN

MOD-FT-PROF

REM-FT-PART
FTREMPTN

SHOW-FILE-T, SHFT
NSTATUS, NSTAT, FTSHWREQ

SHOW-FT-ADM-S

SHOW-FT-DIAG
FTSHWD

SHOW-FT-INST

FTSHWKEY

SHOW-FT-LOG-REC

FTSHWLOG

SHOW-FT-MON-VAL

FTSHWMON

SHOW-FT-OPT
FTSHWOPT

SHOW-FT-PART
FTSHWPTN

SHOW-FT-PROF

FTTRACE

FTSTOP

FT

FT

FTAC

FT

FT

FT

FTAC

FT

FT|FTOP

FTAC

FT | FTOP | FTAC

FT|FTOP
FT | FTOP

FT | FTOP | FTAC

FT|FTOP

FT | FTOP

FT|FTOP

FTAC
FT|FTOP

FT
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UPD-FT-PUB-KEY FT
FTUPDKEY

UPDATE-FT-PUBLIC-KEYS

Dab v11.0

2Ab V12.0

Kommandos fir openFT-Partner in z/OS-Systemen

z/OS-
Kommando

FTADDPTN
FTCANREQ
FTCREKEY
FTCREPRF
FTDELKEY
FTDELLOG
FTDELPRF
FTHELP
FTIMPKEY 2

FTMODADS

FTMODKEY 2

FTMODOPT
FTMODPRF
FTMODPTN
FTMODREQ
FTREMPTN

FTSHWADS

FTSHWD

FTSHWKEY 2

FTSHWINS

FTSHWLOG

Aliasnamen

NCANCEL, NCAN

Berechtigung

FT
FT

FT

FTAC

FT

FT | FTAC

FTAC

FT | FTOP | FTAC
FT

FTAC

FT

FT

FTAC

FT

FT

FT

FTAC

FT | FTOP | FTAC
FT|FTOP

FT | FTOP

FT | FTOP | FTAC
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FTSHWMON 1)
FTSHWNET
FTSHWOPT
FTSHWPRF
FTSHWPTN
FTSHWREQ
FTSTOP
FTTRACE

FTUPDKEY

Dab V11.0

2Ab V12.0

NSTATUS, NSTAT

FT | FTOP
FT | FTOP
FT | FTOP
FTAC

FT | FTOP
FT | FTOP
FT

FT | FTOP

FT

Kommandos fir openFT-Partner in Unix- und Windows-Systemen

Kommando | Bemerkung

fta bis V10.0

ftaddlic Windows-Systeme ab V12.0, Unix-Systeme ab V12.1C30
ftaddptn

ftc bis V10.0

ftcanr

ftcans openFT-Script-Kommando
ftcrek

ftcrep

ftdelk

ftdell

ftdelp

ftdels openFT-Script-Kommando
fthelp

fti

bis V10.0

Berechtigung
FT

FT

FT

FT

FT

FT

FT

FTAC

FT

FT | FTAC
FTAC

FT

FT | FTOP | FTAC

FT | FTOP
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ftimpk ab V12.0
ftinfo

ftmoda

ftmodk ab v12.0
ftmodo

ftmodp

ftmodptn

ftmodr

ftremlic Windows-Systeme ab V12.0, Unix-Systeme ab V12.1C30

ftremptn

ftrs bis V10.0

ftsetpwd nur Windows-Systeme
ftshwa

ftshwact openFT-Script-Kommando
ftshwd

ftshwi

ftshwk ab V12.0

ftshwil

ftshwlic Windows-Systeme ab V12.0, Unix-Systeme ab V12.1C30

ftshwm ab V11.0

ftshwo

ftshwp

ftshwptn

ftshwr

ftshws openFT-Script-Kommando
ftstop

fttrace

ftupdk

FT
FT | FTOP | FTAC
FTAC

FT

FT

FTAC

FT

FT

FT

FT

FT

FT | FTOP

FTAC

FT | FTOP

FT | FTOP | FTAC
FT | FTOP

FT | FTOP

FT | FTOP | FTAC
FT

FT | FTOP

FT | FTOP

FTAC

FT | FTOP

FT | FTOP

FT | FTOP

FT

FT | FTOP

FT

94



Kommandos auf dem Fernadministrations-Server

Mit ftadm kdénnen Sie auf dem Fernadministrations-Server die Kommandos ftshwc und ftshwatp ausfiihren. Dabei

dirfen Sie die Option -ri nicht angeben:

Kommando

ftshwc

ftshwatp

Bemerkung

Ermittelt die Instanzen,
die

der Fernadministrator
administrieren darf

Gibt die ADM-Traps der
administrierbaren openFT-
Instanzen aus

Berechtigung

FT | FTOP | FTAC(d.h. alle Instanzen werden
angezeigt, fur die der Fernadministrator eine
dieser

Berechtigungen besitzt)

FT | FTOP(d.h. es werden ADM-Traps von all
denjenigen Instanzen angezeigt, fur die der
Fernadministrator eine dieser Berechtigungen
besitzt)
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3.5 ftalarm

Einsatzhinweis

Funktion: Fehlgeschlagene Auftrdge melden

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Das Kommando steht nur auf Unix-Systemen zur Verfugung und kann sowohl im Mehrbenutzer- als auch im
Einbenutzerbetrieb aufgerufen werden.

Funktionsbeschreibung

Das ftalarm-Kommando dient dazu, einen Alarm auszulésen, wenn innerhalb von zwei Minuten mehr als eine vom
Benutzer wahlbare Anzahl von FT-Auftragen fehlgeschlagen ist. Die fehlerhaften FT-Auftrége werden anhand eines
Returncodes ungleich 0 bei FTAC-Logging-Satzen identifiziert. ftalarm benutzt die cron-Funktionen.

Fur jede Instanz ist ein eigener Aufruf ftalarm erforderlich.

Dazu gehen Sie wie folgt vor: Aktivieren Sie die Instanz mit ftseti und rufen Sie ftalarm auf.

i Wird ftalarm auf Solaris Gber SMF gestartet, dann wird vom handischen Start des ftalarm Kommandos
abgeraten, da SMF eine Anderung nicht erfahrt. ftalarm ist fir SMF ein sogenannter transienter Dienst, d.
h. es gibt keinen Uberwachbaren Prozess.

Format
ftalarm [ -h |
-s <number of errors 1..99999999> |
t]-i]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-s number of errors

startet die ftalarm-Funktion. Beim Erreichen und Uberschreiten der angegebenen Anzahl number of errors von
fehlerhaften FTAC-Logging-Satzen innerhalb von zwei Minuten wird an der Konsole und in die Datei conslog
folgende Meldung ausgegeben:

openFTal arm Anzahl or nore access control error loggings within 2 mnutes

Der Teilstring openFTalarm: innerhalb dieser Meldung wird von openFT auch fir weitere Versionen garantiert
und kann von Systemmanagement-Tools zur automatischen Bearbeitung ausgewertet werden.

Die Meldungen werden von der cron-Funktion in einem festen Zeitraster ausgegeben und kénnen sich daher
beim Einschalten der ftalarm-Funktion bis zu einer Minute verzdgern.

conslog liegt im Verzeichnis log der jeweiligen openFT-Instanz. Bei der Standardinstanz lautet der Pfadname
/var/openFT/std/log/conslog.

Die ftalarm-Funktion wird im Mehrbenutzerbetrieb durch den FT-Verwalter und im Einbenutzerbetrieb durch
den Eigentimer der aufrufenden Instanz gestartet.
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Im Einbenutzerbetrieb schreibt ftalarm zwar Eintrage in die conslog-Datei, gibt aber keine Meldungen an die
Konsole aus.

beendet die ftalarm-Funktion.

Wenn vom Mehrbenutzerbetrieb in den Einbenutzerbetrieb oder umgekehrt gewechselt wird, oder wenn im
Einbenutzerbetrieb eine openFT-Instanz einer anderen

Benutzerkennung zugewiesen wird, sollte zuvor die ftalarm-Funktion jeweils mit ftalarm -t deaktiviert werden,
da sie nach dem Wechsel zwar noch in der cron-Funktion eingehdngt, aber nicht mehr wirksam wére.

Die Option ftalarm -t kann aus jeder beliebigen Benutzerkennung aufgerufen werden.
Dadurch ist es moglich, auch unwirksame oder unwirksam gewordene ftalarm-Eintrage aus der cron-Funktion
zu entfernen.

pruft, ob die ftalarm-Funktion fur den aufrufenden Benutzer und die eingestellte openFT-Instanz grundsétzlich
aktiviert ist. Ist dies der Fall, wird der entsprechende
crontab-Eintrag ausgegeben, z.B.

¥ * % x % OPENFTI NSTANCE=std /opt/bin/ftalarm-r 47

Andernfalls wird nichts ausgegeben.
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3.6 ftbackup

Einsatzhinweis
Funktion: Sicherung der openFT-Konfiguration
Benutzergruppe: FT-Verwalter
i Nur lokale Systemadministratoren (root unter UNIX und Benutzer in der SYSTEM-Gruppe unter

Windows) kénnen diesen Befehl ausfiihren, da alle Instanzen gesichert werden missen, die separate FT
/[FTAC/ADM-Administratoren haben kdnnen.

Funktionsbeschreibung

Seit openFT 12.1C80 ist es mdglich, die gesamte openFT-Konfiguration mit dem ftbackup- Kommando zu sichern
und anschlieRend mit dem ftrestore- Kommando wiederherzustellen.

Das ftbackup-Kommando speichert jede Instanz und deren Konfiguration. Private und importierte Schllissel sowie
CCS-Dateien werden gesichert.

Wenn ein Benutzer die openFT-GUI-Konfiguration gespeichert hat, wird diese ebenfalls gesichert.

Seit openFT 12.1C90 werden ftscripts-Verzeichnisse (.openFT), die aus Benutzeranfragen von Java-Skripten
bestehen, nun Uber die Befehle ,ftbackup“ und ,ftrestore” gesichert und wiederhergestellt.

Lizenzen werden nicht gesichert und miissen von den Benutzern manuell verwaltet werden.

Format

ftbackup -h |
[-s]

<Dateiname 1..512>

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

-s
Private RSA-Schlussel werden nicht gesichert. Normalerweise werden private RSA-Schliissel auch in die
Sicherung mit einbezogen. Diese Option schlief3t sie von der Sicherung aus .

Dateiname

Name der Datei oder vollstandiger Pfad der Datel, in der die gesicherte Konfiguration gespeichert wird. Wenn
nur der Name ohne Angabe des vollstandigen Pfads angegeben wird, wird die Datei dort erstellt, wo der
Befehl ausgefiihrt wurde. Das Dateiformat (.zip oder .tar) wird automatisch an das Ende des Dateinamens
angehangt.
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Format der Sicherungs-Konfigurationsdatei:

Backupfile.tar (or .zip)
i nst ances
i nstance_i nfornmati on
std
f t shwobackup. t xt
f t shwpt nbackup. t xt
ftprofil esbackup

syskpl
ftserverbackup
sysccs
(ccs files, if they exist)
syskey
(key files, if they exist)
i nstancel

ft shwobackup. t xt
f t shwpt nbackup. t xt
ftprofil esbackup
syskpl
ftserverbackup
sysccs
(ccs files, if they exist)
syskey
(key files, if they exist)
(rmore follow ng instances)
users
userl
<saved_GUl _confi g>(format dependi ng on systen)
user 2
<saved_GUl _config>(format dependi ng on system
...(nore foll owi ng users)
list_users

| Einbenutzerbetrieb auf UNIX Systemen
Es ist moglich, die openFT-Konfiguration im Einbenutzerbetrieb auf UNIX-Systemen zu sichern.

Wenn die Konfiguration im Einbenutzerbetrieb gesichert wurde, muss sie im Einbenutzerbetrieb
wiederhergestellt werden. Dies ist im Mehrbenutzerbetrieb nicht méglich. Ebenso kann eine im

Mehrbenutzerbetrieb gesicherte Konfiguration nicht im Einbenutzerbetrieb wiederhergestellt werden.
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3.7 ftcanr

Einsatzhinweis

Funktion: Asynchrone Auftrage I6schen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem ftcanr-Kommando I6schen Sie asynchrone Auftrage, die bereits bearbeitet werden oder noch im
Auftragsbuch auf die Bearbeitung warten. Als Benutzer kénnen Sie nur Auftrédge l6schen, die unter lhrer eigenen
Benutzerkennung eingetragen sind.

Als Verwalter kdnnen Sie beliebige Auftrage 16schen. Aul3erdem kdnnen Sie als Verwalter Auftrage bedingungslos

[6schen, d.h. ohne Aushandlung mit dem Partnersystem.

Bei bereits gestarteten Dateilibertragungsauftragen kann sich die Zieldatei in einem undefinierten Zustand befinden.

Format

ftcanr -h |

[-f]

[ -ua=<Benutzerkennung> | @a |

[ -ini=l | -ini=r | -ini=Ir | -ini=rl ]

[ -pn=<Partner 1..200> ]

[ -fn=<Dateiname 1..512> ]

<Auftrags-ld 1..2147483647> [<Auftrags-Id 1..2147483647> ...] | @a

Beschreibung der Optionen

-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Damit I6schen Sie einen Auftrag bedingungslos aus dem lokalen Auftragsbuch, d.h. ohne Aushandlung mit
dem Partnersystem. Beachten Sie, dass dadurch im
Auftragsbuch des Partners Auftrdge ohne definierten Zustand entstehen kénnen.

Diese Option kdnnen Sie nur als FT-Verwalter aufrufen. Voraussetzung ist, dass der Auftrag zuvor mit ftcanr
ohne Option -f abgebrochen wurde.

-ua=Benutzerkennung | @a

Mit -ua legt man fest, fur welche Benutzerkennung Auftrage geléscht werden sollen.
Benutzerkennung

Sie kdnnen als Benutzer nur lhre eigene Benutzerkennung angeben.
Als FT-Verwalter dirfen Sie hier jede beliebige Benutzerkennung angeben.

@a
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Diese Option ist nur fur den FT-Verwalter sinnvoll. Als FT-Verwalter kdnnen Sie durch Angabe von @a
Auftrage aller Benutzerkennungen léschen.

-ua= nicht angegeben
Die eigene Benutzerkennung ist das Auswahlkriterium.

Ausnahme: Der FT-Verwalter hat das Kommando aufgerufen und dabei auch Auftrags-lds angegeben: in
diesem Fall ist die Voreinstellung @a.

-ini=l | -ini=r | -ini=Ir | -ini=rl
Mit -ini legen Sie fest, fur welche Initiatorseite Sie Auftrage I6schen wollen. Sie kénnen angeben: |, r, Ir, rl
I

Nur lokal gestellte Auftrége werden geloscht.

Nur fern gestellte Auftrdge werden gel6scht.
Ir, rl
Sowohl lokale als auch fern gestellte Auftrage werden geltscht
-ini nicht angegeben
Der Initiator ist nicht Auswabhlkriterium (entspricht Ir bzw. rl).
-pn=Partner

Mit -pn kdnnen Sie das Partnersystem angeben, fir das Sie Auftrdge I6schen wollen. Partner ist der Name
oder die Adresse des Partnersystems. Sie sollten den Partner in der gleichen Form angeben wie bei der
Auftragsvergabe oder der Ausgabe des Kommandos ftshwr.

-fn=Dateiname

Mit -fn legen Sie fest, fir welchen Dateinamen Auftrdge geléscht werden sollen. Es werden Auftrage geldscht,
die im lokalen System auf diese Datei zugreifen.

Es muss der Dateiname angegeben werden, der bei der Auftragserstellung verwendet wurde. Der Dateiname
wird auch beim ftshwr-Kommando ausgegeben. Wildcards im Dateinamen sind nicht erlaubt.

Auftrags-1d1 [Auftrags-1d2] [Auftrags-1d3] ... | @a

Fur Auftrags-ld geben Sie die Identifikation des Auftrags an, der geléscht werden soll (mit oder ohne fiihrende
Nullen). Die Auftrags-Id erhalten Sie bei der Bestatigung der Auftragsannahme am Bildschirm oder Uber das
Kommando ftshwr, falls Sie sie vergessen haben. Sie kdbnnen auch mehrere Auftrags-ldentifikationen
gleichzeitig angeben. Werden zusatzlich zur Auftrags-ld weitere Auswabhlkriterien angegeben, so wird ein
Auftrag mit einer ausgewahlten Auftrags-Id nur dann geldscht, wenn auch die anderen Bedingungen erftillt
sind.

@a flr Auftrags-Id
Mit @a werden alle Auftrdge ausgewahlt.

Falls Auftrags-lds angegeben wurden und die tibrigen angegebenen Auswabhlkriterien nicht zu dem Auftrag passen,
wird der Auftrag nicht geléscht und es erscheint die folgende Fehlermeldung:
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ftcanr: Auftrag Auftrags-ld ni cht gefunden

Auftrags-1d ist die Identifikation des letzten nicht passenden Auftrags.

Beispiele
1. Der asynchrone Auftrag mit der Auftrags-Identifikation 65546 soll geléscht werden.
ftcanr 65546
2. Es sollen alle lokalen Auftrage zum Partner ux1 geldscht werden, die die Datei filel betreffen.

ftcanr -pn=uxl -fn=filel -ini=l @

102



3.8 ftcans

Einsatzhinweis
Funktion: openFT-Script-Auftrag abbrechen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit ftcans kdnnen Sie noch nicht abgeschlossene openFT-Script-Auftrage eines Benutzers abbrechen. Sie kbnnen
entweder einen bestimmten openFT-Script-Auftrag oder alle openFT-Script-Auftrage eines Benutzers abbrechen.
Ggf. werden damit auch die vom angegebenen openFT-Script-Auftrag gestarteten und aktuell laufenden
Dateilibertragungs-Auftrage abgebrochen. Dies kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Anschlie3end wird
der Status des openFT-Script-Auftrags auf "cancelled" gesetzt, so dass kein Wiederanlauf erfolgt.

Wird der abzubrechende openFT-Script-Auftrag gerade bearbeitet, wird im Anschluss die folgende Meldung auf
stderr ausgegeben:

ftcans: Abbruchanforderung fur ftscript id ftscriptid gestartet

Wenn der Auftrag gestartet ist, aber noch nicht bearbeitet wird, wird im Anschluss die folgende Meldung auf stderr
ausgegeben:

ftcans: ftscript id ftscriptid abgebrochen

Format
ftcans -h |

[ -u=<Benutzerkennung> ] <ftscriptid> | @a

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-u=Benutzerkennung

Benutzerkennung, unter der der abzubrechende openFT-Script-Auftrag gesucht wird.

Die Angabe einer Benutzerkennung ist nur fir den FT-Verwalter erlaubt.

Standard ist die Benutzerkennung des Aufrufers.

ftscriptid

Identifikation des openFT-Script-Auftrags. Diese wird ausgegeben, wenn der openFT-Script-Auftrag per ftscript

-Kommando gestartet wird.

In der ftscriptid kdnnen Sie die Wildcard-Symbole ? und * verwenden. Dann werden alle openFT-Script-
Auftrage abgebrochen, die dem Wildcard-Muster entsprechen.

?

wird als genau ein beliebiges Zeichen interpretiert.
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wird als beliebig viele, beliebige Zeichen interpretiert.

Geben Sie bei Wildcard-Verwendung die ftscriptid in Hochkommas eingeschlossen an, damit die Wildcard-Symbole
nicht durch die Shell interpretiert werden.

@a bedeutet, dass alle openFT-Script-Auftrage des Benutzers abgebrochen werden sollen.
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3.9 fteredir

Einsatzhinweis
Funktion: Ferne Verzeichnisse erzeugen

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung
Mit ftcredir erzeugen Sie auf einem fernen System ein neues Verzeichnis. Voraussetzung ist, dass das ferne
System diese Funktion unterstitzt.
Format
ftcredir -h |
<Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>]
[ <2ugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |
<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ][ -fnc=t | -fnc=c ]
[ -p=[<Management-Kennwort 1..64>] |
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Partner![Dateiname]
Gibt an, welches Verzeichnis auf welchem Rechner erzeugt werden soll.

Partner

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,,Partneradressen eingeben” .

Dateiname

Name des Verzeichnisses, das erzeugt werden soll. Der Name kann absolut oder relativ zur fernen Login-

Berechtigung angegeben werden. Ist der Name im fernen System durch ein Berechtigungsprofil fest

vorgegeben, darf er hier nicht angegeben werden.
Lauft auf dem Partnersystem openFT (BS2000), dann wird eine leere PLAM-Bibliothek erzeugt.
Zugangsberechtigung | @n | @d |

Benutzerkennung[,[Account][,[Kennwort]]]

Damit Sie die Attribute einer Datei im fernen System andern kénnen, missen Sie sich dort ausweisen. Dazu

bendtigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System gultigen Syntax. Diese Zugangsberechtigung
kénnen Sie angeben
® als FTAC-Zugangsherechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).
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Details finden Sie im Abschnitt ,Berechtigungsdaten fur Partnersysteme eingeben” .
@n fir Zugangsberechtigung

Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.
@d fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.

Ein binares Kennwort und eine bindre Zugangsberechtigung miissen sedezimal angegeben werden, siehe
Abschnitt ,,Eingabe von Kommandos*.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fir die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wird es nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben mussen, z.B.:
ftcredir partner!datei kennung,,
oder
ftcredir partner!datei kennung, account,
weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben

wirkt wie @d, d.h. die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt.
openFT interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als
Benutzerkennung.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fiir den fernen Verzeichnisnamen (Dateinname) an.
t (transparent, Standardwert)

Angabe des Verzeichnisnamens fir das ferne System im transparenten Modus (kompatibel zu den
bisherigen Versionen).

¢ (character)

Angabe des Verzeichnisnamens fir das ferne System im Zeichenmodus. Der Name wird entsprechend
dem Zeichencode des fernen Systems interpretiert, bei Unix-Partnern also entsprechend der dort
eingestellten openFT-Betriebsparameter-Option (ftmodo -fnccs).

-fnc=c ist nur fur Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.
-p=[Management-Kennwort]

Wenn Sie in einer passwortgeschitzten PLAM-Bibliothek ein neues Verzeichnis erzeugen méchten, missen
Sie das Kennwort hier angeben.
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Das Kennwort kann auch sedezimal in der Form x'..." oder X'..." angegeben werden, siehe Abschnitt ,Eingabe
von Kommandos". Das ist relevant bei einer Kopplung mit openFT (BS2000), weil im BS2000 sedezimale
Kennworter definiert werden kénnen.

Management-Kennwort nicht angegeben

Mit -p= wird das Kennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe
bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.

Beispiele

1.

Im fernen Unix-System ux1 soll das Verzeichnis dirl erzeugt werden. Die Kennung in ux1 ist Uber die
Zugangsberechtigung userremote geschiitzt.

ftcredir uxl!dirl userrenote

Im fernen Windows-System winl sollen die Verzeichnisse dirl\dir2 erzeugt werden, dir2 soll also
Unterverzeichnis von dirl sein. Beide Verzeichnisse existieren noch nicht. Die Verzeichnisse sollen im
vorhandenen Verzeichnis exdir unter der Kennung jerry mit dem Passwort geheim angelegt werden.

Dazu geben Sie die beiden folgenden Kommandos ein:
ftcredir winllexdir/dirl jerry,,geheim
ftcredir winllexdir/dirl/dir2 jerry,,geheim

Das erste Kommando ist notwendig, denn wenn Sie nur das zweite Kommando eingeben (ft credi r w n1!
exdir/dirl/dir2 jerry,, gehei m, dann existiert das Verzeichnis dirl im fernen System noch nicht und
Sie erhalten die Fehlermeldung

Fernes System Ubergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden
Im fernen BS2000-System

bs2 soll die PLAM-Bibliothek user.lib erzeugt werden, die Kennung ist jimbs2 mit dem Account j123456 und
dem Passwort jimpass.

ftcredir bs2'user.lib jinbs2,j123456,|inpass
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3.10 ftcrei

Einsatzhinweis
Funktion: Erzeugen bzw. Aktivieren einer Instanz

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Mit dem Kommando ftcrei kbnnen Sie eine neue Instanz erzeugen oder eine deaktivierte Instanz wieder zuschalten.
Falls der angegebene Instanzdateibaum noch nicht existiert, wird er erzeugt.

Beim Erzeugen des Instanzdateibaums werden die Betriebsparameter und die Profildateien wie bei einer
Neuinstallation initialisiert.

Hinweise fir Unix-Systeme

® Beim Erzeugen des Instanzdateibaums wird bei Solaris mit SMF ein Manifest erzeugt und in SMF eingetragen,
siehe Abschnitt "Solaris SMF" im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".
In allen anderen Fallen wird die Startup- und Shutdown-Datei wie bei einer Neuinstallation initialisiert.

® Wenn eine Instanz erzeugt wird, wird der Instanzdateibaum mit den Betriebsmitteln einer Instanz in das
Verzeichnis /var/openFT gelinkt.

Wenn der Instanzdateibaum schon existiert, pruft ftcrei die Version. Wurde der Instanzdateibaum mit einer alteren
openFT-Version erzeugt, muss er zunachst mit dem Kommando ftupdi aktualisiert werden, bevor die Instanz wieder
aktiviert werden kann.

Wichtige Hinweise zur Nutzung mehrerer Instanzen

® Die Nutzung von mehreren openFT-Instanzen ist nur mit dem Transportsystem TCP/IP mdéglich. Wenn Sie
mehrere Instanzen einsetzen mdchten und mit CMX und eingeschaltetem TNS arbeiten (ftmodo -cmx=y -tns=y),
dann missen Sie alle openFT-spezifischen TNS-Eintrége l6schen, die nicht TCP/IP betreffen (also alles aul3er
LANINET und RFC1006).

® Sie missen allen Instanzen mit -addr= explizit eine eigene Adresse zuordnen.

® Wenn die Instanz in Partnersystemen authentifiziert werden soll, muss ihr eine eindeutige Instanzidentifikation
zugeordnet werden (mit ftmodo -id=). Au3erdem muss den Partnersystemen ein 6ffentlicher Schliissel der
Instanz zur Verfligung gestellt werden.

® Fur Windows-Systeme gilt: Bei allen neu erzeugten Instanzen ist ist die Betriebparameter-Option Asynchronen
openFT Server automatisch starten deaktiviert. Sie kdnnen diese Einstellung im openFT Explorer andern tber
das Menu Administration , Befehl Betriebsparameter , Registerblatt Allgemein .
Format
ftcrei -h |
<Instanz 1..8> [ <Verzeichnis 1..128> ][ -addr=<Hostname> ]
[ -ua=<Benutzerkennung 1..32> ]
Beschreibung der Optionen

-h
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gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Instanz

Name der Instanz, die erzeugt oder reaktiviert werden soll. Beim Reaktivieren einer Instanz im
Mehrbenutzerbetrieb ist immer root der Eigentiimer der Instanz. Wenn der Eigentiimer bisher nicht root war,
wird root zum FT- und FTAC-Verwalter gemacht; aul3erdem wird dann, sofern der bisherige Eigentimer ADM-
Verwalter war, dieses Recht auf root Ubertragen.Instanznamen haben eine maximale Lange von 8 Zeichen.
Erlaubte Zeichen sind A-Z, a-z und 0-9, wobei das erste Zeichen nicht numerisch sein darf.

Der Name der Instanz darf nicht mit der Instanzidentifikation verwechselt werden (siehe ftmodo -id=).
Verzeichnis

Verzeichnis, in dem der Instanzdateibaum liegen soll. Das Verzeichnis darf noch nicht existieren.

Wenn Sie Verzeichnis nicht angeben, wird der Instanzdateibaum standardmafig angelegt in:

[ var/ openFT/ . Instanz (Unix-Systeme)

%ProgramData%)\Fujitsu Technology Solutions\openFT\var\instance (Windows-Systeme)
-addr=Hostname

Internet-Hostname, mit dem die Instanz angesprochen wird. Wenn Ihr System einen DNS-Namen hat, sollten
Sie hier den vollen DNS-Namen angeben. Die ersten 8 Zeichen des ersten Namensteiles (Hostname Qualifier)
belegt openFT dann als Prozessornamen vor (ftmodo -p=), den gesamten Namen als Instanzidentifikation (
ftmodo -id=).

-ua=[Benutzerkennung 1..32]

Mit -ua bestimmen Sie als root im Einbenutzerbetrieb auf Unix-Plattformen den Eigentiimer der neu
angelegten Instanz. Der Parameter ist nur beim Neuanlegen einer Instanz im Einbenutzerbetrieb erlaubt. Im
Mehrbenutzerbetrieb oder beim Reaktivieren einer Instanz im Einbenutzerbetrieb dirfen Sie -ua nicht angeben.

Meldungen des ftcrei-Kommandos

Konnte ftcrei nicht ordnungsgeman ausgefiihrt werden, dann wird eine selbsterklarende Meldung ausgegeben; der
Exitcode ist dann ungleich O.

Beispiele fur Unix-Systeme
1. Im Verzeichnis /cluster/instl soll die Instanz instl neu erzeugt werden. Der DNS-Name ist hugo.abc.net. Das
Verzeichnis /cluster/instl darf nicht existieren!
ftcrei instl /cluster/instl -addr=hugo. abc. net
Damit wird der Betriebsparameter ftmodo -p= mit hugo vorbelegt und ftmodo -id= mit hugo.abc.net.

2. Die bestehende Instanz inst2 aus dem Verzeichnis /cluster/inst2 soll wieder aktiviert werden. Es darf kein
Hostname angegeben werden.

ftcrei inst2 /cluster/inst2

Beispiele fir Windows-Systeme finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und Windows- Systeme) - Installation und
Betrieb".
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3.11 ftcrek

Einsatzhinweis
Funktion: Schlisselpaarsatz erzeugen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Kommando erzeugen Sie einen Schlisselpaarsatz fur die Authentifizierung Ihrer openFT-Instanz in
Partnersystemen (RSA-Verfahren). Weitere Informationen zum Verwalten von Schliisseln finden Sie im Handbuch
"openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Wird die maximale Anzahl von Schliisselpaarsatzen Uberschritten, erhalten Sie die Fehlermeldung:

ftcrek: Maximal e Anzahl Schl Ussel paarsaetze Uberschritten

Format

ftecrek [ -h ]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus.
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3.12 ftcrep

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungsprofil anlegen

Benutzergruppe: FTAC-Benutzer und FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftcrep steht fur "create profile”, also Anlegen eines Berechtigungsprofils. Mit ftcrep kdnnen Sie sich
Berechtigungsprofile einrichten.

Als FTAC-Verwalter kdnnen Sie auch auf anderen Benutzerkennungen
Berechtigungsprofile einrichten, und zwar mit oder ohne Festlegung einer Zugangsberechtigung.

Beim Anlegen erhélt das Profil einen Zeitstempel, der bei jeder Modifikation (z.B. mit ftmodp) aktualisiert wird.
Hinweis fir Windows-Systeme

Bitte beachten Sie, dass der Eigentimer eines Berechtigungsprofils sein Profil nur dann benutzen kann, wenn
er sein Benutzerkennwort bei openFT hinterlegt hat. Dazu steht das Kommando ftsetpwd zur Verfiigung.
Alternative: Im openFT Explorer im Meni Administration den Befehl Benutzerkennwort.. . wéhlen.

Format
ftcrep -h |

<Profilname 1..8> | @s

<Zugangsberechtigung> | @n

[ -ua=[<Benutzerkennung>][,[ <Kennwort>| @n ] ]
[-v=y|-v=n][-d=yyyymmadd ]

[-u=pr | -u=pu]

[ -priv=y | -priv=n ]

[-iml=y | -iml=n]

[ -iis=y | -lis=n ] [ -iir=y | -iir=n ]

[ -iip=y | -iip=n ] [ -iif=y | -iif=n ]

[ -fE=[t]im][p][r[al(l] | -ff=c ]

[ -dir=f | -dir=t | -dir=ft ]

[ -pn=<Partner 1..200>,...,<Partner(50) 1..200> | -pn=]
[ -fn=<Dateiname 1..512> | -fn=]

[ -fnp=<Dateinamen-Préafix 1..511> ]

[-Is=] -Is=@n | -Is=<Kommandol 1..1000> ]

[ -Isp=<Kommando2 1..999> ] [ -Iss=<Kommando3 1..999> ]
[ -If=] -If=@n | -If=<Kommando4 1..1000> ]

[ -Ifp=<Kommando5 1..999> ] [ -Ifs=<Kommando6 1..999> ]
[ -wm=0 | -wm=n | -wm=e | -wm=one ]

[-c=y|-c=n]

[-cm=y | -cm=n]

[ -txt=<Text 1..100> ]

Beschreibung der Optionen

-h
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gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Profilname | @s

gibt dem Berechtigungsprofil einen Namen. Mit diesem Namen kann das Berechtigungsprofil beispielsweise
angesprochen werden, wenn es geandert oder geléscht werden soll. Der Profilname darf nicht mit der
Zugangsberechtigung verwechselt werden (siehe unten). Der Profilname muss unter allen
Berechtigungsprofilen auf Ihrer Benutzerkennung eindeutig sein, andernfalls lehnt FTAC das ftcrep ab mit der
Meldung FT-Profil existiert bereits.

Mit ftshwp (ohne Optionen) kénnen Sie sich tber lhre bereits vergebenen Profilnamen informieren.
@s fur Profilname

Legt das Standard-Berechtigungsprofil fur die Benutzerkennung an. Als Zugangsberechtigung miissen
Sie @n angeben, da ein Standard-
Berechtigungsprofil im Auftrag Gber Kennung und Passwort angesprochen wird.

Die Optionen -v, -d und -u dirfen Sie bei einem Standard-Berechtigungsprofil nicht angeben.

Zugangsberechtigung | @n

Die Zugangsberechtigung ersetzt die sonst in Inbound-Auftrdgen notwendige login-Berechtigung fiir lhren
Rechner. Wenn diese Zugangsberechtigung in einem File Transfer-Auftrag angegeben wird, dann gelten die in
diesem Berechtigungsprofil definierten Zugriffsrechte.

Zugangsberechtigung

Die Zugangsberechtigung muss in lhrem Rechner eindeutig sein, damit es keine Kollisionen mit
Zugangsberechtigungen gibt, die andere FTAC-Benutzer fir andere Zugriffsrechte definiert haben. Wenn
die von Ihnen gewahlte Zugangsberechtigung bereits vergeben ist, lehnt FTAC das ftcrep ab mit der
Meldung:

Zugangsberechti gung existiert bereits.

Sie kdnnen auch eine bindre Zugangsberechtigung mit beliebigen, auch nicht abdruckbaren Zeichen
definieren, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos*.

Als FTAC-Verwalter kdnnen Sie sowohl Zugangsberechtigungen fir sich, unter lhrer eigenen Kennung,
als auch Zugangsberechtigungen fiir eine beliebige Benutzerkennung festlegen.

In diesem Fall miissen Sie, sofern Sie nicht FT-Verwalterrechte besitzen, die vollstandige login-
Berechtigung angeben, d.h. Kennung und Kennwort.

@n fur Zugangsberechtigung
Damit richten Sie ein Berechtigungsprofil ohne Zugangsberechtigung ein.

Als FTAC-Verwalter haben Sie damit die Méglichkeit, fur andere
Benutzerkennungen Berechtigungsprofile anzulegen, ohne dass Sie daflir Zugangsberechtigungen
definieren.

Wenn es sich nicht um ein Standard-Berechtigungsprofil handelt, dann ist das Profil solange gesperrt, bis
Sie bzw. der Eigentimer des Profils mit ftmodp eine gliltige Zugangsberechtigung vergeben.

@n missen Sie angeben, wenn Sie ein Standard-Berechtigungsprofil anlegen.

Zugangsberechtigung nicht angegeben
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Wenn Sie die Zugangsberechtigung nicht im Kommando angeben, fordert FTAC Sie nach dem Abschicken
des Kommandos auf, die Zugangsberechtigung einzugeben. lhre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern,
dass Unbefugte die

Zugangsberechtigung sehen. Um Schreibfehler auszuschlieRen, wird als Kontrolleingabe von Ihnen ein
zweites Mal die Zugangsberechtigung erwartet.

-ua=[Benutzerkennung][,[Kennwort | @n ]]

Mit -ua geben Sie als FTAC-Verwalter an, fir welche Benutzerkennung Sie ein Berechtigungsprofil anlegen
wollen.

Benutzerkennung

Als Benutzer ohne Administrations-Privilegien kénnen Sie hier nur Ihre eigene Benutzerkennung
angeben.
Als FTAC-Verwalter diurfen Sie hier jede beliebige Benutzerkennung angeben.

,Kennwort

gibt das Kennwort zu der Benutzerkennung an, ein bindres Kennwort muss sedezimal angegeben
werden, siehe Abschnitt ,,Eingabe von Kommandos®. Das Berechtigungsprofil fiir die Kennung ist nur so
lange giiltig wie das Kennwort fur die Kennung giltig ist. Wenn das Kennwort geéndert wird, dann ist das
Profil nicht mehr verwendbar.

Wenn Sie als FTAC-Verwalter fur einen anderen Benutzer ein Berechtigungsprofil einrichten und
gleichzeitig eine Zugangsberechtigung fiir das Profil vergeben wollen, miissen Sie zusatzlich zur
Benutzerkennung hier das Kennwort angeben, sofern Sie nicht FT-Verwalterrechte besitzen.

@n fur Kennwort

Darf nur der FTAC-Verwalter angeben! Bei der Angabe @n durfen Sie als FTAC-Verwalter keine
Zugangsberechtigung fur das Berechtigungsprofil erteilen, sofern Sie nicht FT-Verwalterrechte besitzen.

nur Komma (,) ohne Kennwort

Bei Komma (,) ohne Kennwort wird das Kennwort nach der Kommandoabgabe am Bildschirm abgefragt.
Die Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.

nur Benutzerkennung (ohne Komma und Kennwort) angegeben
Das Profil gilt fur alle Kennwdrter der Benutzerkennung.

-ua= angegeben oder -ua nicht angegeben

Das Berechtigungsprofil wird auf der eigenen Benutzerkennung eingerichtet.
-v=y | -v=n

Mit -v definieren Sie den Zustand der Zugangsberechtigung.

Madgliche Werte:

y (Standardwert)

Die Zugangsberechtigung ist nicht gesperrt (sie ist valid).

Die Zugangsberechtigung ist gesperrt (sie ist nicht valid).
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-v darf bei einem Standard-Berechtigungsprofil nicht angegeben werden.

-d=yyyymmdd

Mit -d legen Sie die Frist fest, innerhalb der die Zugangsberechtigung verwendet werden darf. Nach Ablauf der
Frist ist das Berechtigungsprofil gesperrt.

Sie kdnnen ein achtstelliges Datum angeben (z.B. 20170602 fiir 2.6.2017). Die Verwendung der
Zugangsberechtigung ist ab 00:00 Uhr des angegebenen Tages nicht mehr moglich. Der grol3tmogliche Wert
fur das anzugebende Datum ist 20380119 (19. Januar 2038).

-d darf bei einem Standard-Berechtigungsprofil nicht angegeben werden.
-d nicht angegeben (Standardwert)

Die Verwendung der Zugangsberechtigung ist zeitlich nicht eingeschrankt.
-u=pr | -u=pu

Mit -u kdnnen Sie das Verhalten von FTAC fir den Fall steuern, dass jemand versucht, ein Berechtigungsprofil
mit der gleichen Zugangsberechtigung anzulegen. Im Normalfall sollte eine Zugangsberechtigung sofort
gesperrt werden.

Zugangsberechtigungen, die nicht so schutzbedurftig sind, kdnnen Sie als 6ffentlich (public) kennzeichnen. In
dem Fall wird die Zugangsberechtigung nicht gesperrt, auch wenn versucht wird, eine gleichnamige
Zugangsberechtigung zu vergeben.

pr (Standardwert)

Die Zugangsberechtigung wird gesperrt, sobald jemand von einer anderen Kennung aus versucht, eine
gleichnamige Zugangsberechtigung zu vergeben (private).
Gleichzeitig werden in dem Fall die Werte fir -u und -d auf die Standardwerte gesetzt.

pu

Die Zugangsberechtigung wird nicht gesperrt, auch wenn jemand versucht, eine gleichnamige
Zugangsberechtigung zu vergeben (public).

-u darf bei einem Standard-Berechtigungsprofil nicht angegeben werden.
-priv=n | -priv=y
Mit dieser Angabe kdnnen Sie als FTAC-Verwalter Berechtigungsprofile privilegieren.
Als Benutzer kénnen Sie nur angeben, dass keine Privilegierung ausgefiihrt wird, y ist nicht erlaubt.
n (Standardwert)

Das Berechtigungsprofil ist (zunachst) nicht privilegiert.

Nur fir den FTAC-Verwalter: Das Berechtigungsprofil ist privilegiert.
-iml=y | -iml=n

Mit -iml (ignore max. level) wird festgelegt, ob das Berechtigungsprofil an die Vorgaben des
Berechtigungssatzes gebunden ist. Sie kénnen Ihre eigenen Vorgaben (die MAX. USER LEVELS) fur
Auftrage, die mit diesem Berechtigungsprofil arbeiten, au3er Kraft setzen.
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Wenn das Berechtigungsprofil zudem vom FTAC-Verwalter privilegiert wird, kénnen auch die Vorgaben des
FTAC-Verwalters ignoriert werden (die MAX. ADM LEVELS). Das bedeutet, dass mit diesem
Berechtigungsprofil inbound-Grundfunktionen genutzt werden kénnen, die im Berechtigungssatz gesperrt sind.

y
Mit dem Profil kbnnen die Vorgaben des Berechtigungssatzes ignoriert werden.
n (Standardwert)
Das Profil unterliegt den Vorgaben des Berechtigungssatzes.
-iis=y | -lis=n

Mit -iis (ignore inbound send) kann die Vorgabe fiir die Grundfunktion inbound senden im Berechtigungssatz
ignoriert werden, Naheres siehe -iml.

y

Mit dem Profil kann die Grundfunktion inbound senden auch dann genutzt werden, wenn sie im
Berechtigungssatz gesperrt ist. Gleichzeitig kann die Teilkomponente "Ansehen von Dateiattributen” der
Grundfunktion inbound Dateimanagement genutzt werden, siehe Tabelle bei -iif.

Wenn Sie im Berechtigungssatz die Grundfunktion inbound senden gesperrt haben, reicht diese Angabe
aus. Wenn sie vom FTAC-Verwalter gesperrt wurde, muss er zusétzlich das Berechtigungsprofil
privilegieren.

n (Standardwert)
Das Profil unterliegt der Vorgabe des Berechtigungssatzes fur die Grundfunktion inbound senden.
-iir=y | -iir=n

Mit -iir (ignore inbound receive) kann die Vorgabe fir die Grundfunktion inbound empfangen im
Berechtigungssatz ignoriert werden, Néheres siehe -iml.

y

Mit dem Profil kann die Grundfunktion inbound empfangen auch dann genutzt werden, wenn sie im
Berechtigungssatz gesperrt ist. Gleichzeitig konnen Teilkomponenten der Grundfunktion inbound
Dateimanagement genutzt werden (siehe Tabelle bei -iif).

Wenn die Grundfunktion inbound empfangen von Ihnen gesperrt wurde, reicht diese Angabe dafir aus.
Wenn sie vom FTAC-Verwalter gesperrt wurde, muss er zusétzlich das Berechtigungsprofil privilegieren.

n (Standardwert)
Das Profil unterliegt der Vorgabe des Berechtigungssatzes fir die Grundfunktion inbound empfangen.
-iip=y | -iip=n

Mit -iip (ignore inbound processing) kann die Vorgabe fur die Grundfunktion inbound Folgeverarbeitung +
Vorverarbeitung + Nachverarbeitung im Berechtigungssatz ignoriert werden, Naheres siehe -iml.

y
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Mit dem Profil kann die Grundfunktion inbound Folgeverarbeitung + Vorverarbeitung + Nachverarbeitung
auch dann genutzt werden, wenn sie im Berechtigungssatz gesperrt ist. Wenn sie von lhnen gesperrt
wurde, reicht -iip=y daflir aus. Wenn sie vom FTAC-Verwalter gesperrt wurde, muss er zusatzlich das
Berechtigungsprofil privilegieren.

n (Standardwert)

Das Profil unterliegt der Vorgabe des Berechtigungssatzes fir die Grundfunktion inbound
Folgeverarbeitung + Vorverarbeitung + Nachverarbeitung.

-jif=y | -iif=n

Mit -iif (ignore inbound filemanagement) kann die Vorgabe fiir die Grundfunktion inbound Dateimanagement im
Berechtigungssatz ignoriert werden, Naheres siehe -iml.

y

Mit dem Profil kann die Grundfunktion inbound Dateimanagement auch dann genutzt werden, wenn sie
im Berechtigungssatz gesperrt ist. Wenn die Grundfunktion inbound Dateimanagement von lhnen
gesperrt wurde, reicht diese Angabe daflir aus. Wenn sie vom FTAC-Verwalter gesperrt wurde, muss er

zusatzlich das

Berechtigungsprofil privilegieren.

n (Standardwert)

Das Profil unterliegt der Vorgabe des Berechtigungssatzes fur die Grundfunktion inbound

Dateimanagement.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Teilkomponenten des Dateimanagements unter welchen Voraussetzungen

genutzt werden kénnen.

Inbound Dateimanagement-

Funktion
Dateiattribute anzeigen

Dateiattribute andern

Dateien umbenennen

Dateien l6schen

Dateiverzeichnisse anzeigen

Dateiverzeichnisse anlegen,
umbenennen, I6schen

Einstellung im Berechtigungssatz bzw. Erweiterung im
Profil

Inbound Senden (IBS) erlaubt

Inbound Empfangen (IBR) und
Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt

Inbound Empfangen (IBR) und
Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt

Inbound Empfangen (IBR) erlaubt und
Schreibregel = Giberschreiben im Profil

Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt

Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt
und Richtung = vom Partner im Profil
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-fi=[t[m]lp]lr]fa]ll] | -ff=c

Mit -ff legen Sie fest, fir welche Funktion das Berechtigungsprofil benutzt werden darf. Mit Ausnahme von c ist
jede beliebige Kombination aus diesen Buchstaben (tm, mt, mr, ...) mdglich. ¢ darf nicht mit anderen Werten
kombiniert werden.

t (transfer)

Das Berechtigungsprofil darf fir die File-Transfer-Funktionen "Dateien Ubertragen", "Dateiattribute
ansehen” und "Dateien I6schen™ benutzt werden.

m (modify file attributes)

Das Berechtigungsprofil darf fir die File-Transfer-Funktionen "Dateiattribute ansehen" und "Dateiattribute
modifizieren" benutzt werden.

p (processing)

Das Berechtigungsprofil darf fir die File-Transfer-Funktionen
"Dateivorverarbeitung” bzw. "Dateinachverarbeitung" benutzt werden. Zuséatzlich muss die Funktion
"Dateien Ubertragen" erlaubt sein.

Fur Profile mit einem Dateinamen-Préfix (-fnp=) bzw. einem Dateinamen (-fn=) ist die Angabe von p
bedeutungslos, weil in diesem Fall das erste Zeichen des Dateinamens oder Dateinamen-Préfix dariber
entscheidet, ob das Profil nur fir Vor- und Nachverarbeitung verwendet werden kann ("|") oder
ausschlief3lich Dateilibertragung bzw. Dateimanagement erméglicht (kein "|").

Die Verwendung von Folgeverarbeitung wird nicht tber -ff=, sondern tber -If= und -Is= gesteuert.

r (read directory)

Das Berechtigungsprofil darf fir die File-Transfer-Funktionen "Dateiverzeichnisse ansehen" und
"Dateiattribute ansehen” benutzt werden.

a (administration)

Das Berechtigungsprofil darf fir die Funktion "Fernadministration" genutzt werden. D.h. es berechtigt
einen Fernadministrations-Server, auf die lokale openFT-Instanz zuzugreifen. Dazu muss die zugehdrige
Zugangsberechtigung im

Fernadministrations-Server konfiguriert sein.

Die Angabe von -ff=a ist nur dem FT- oder FTAC-Verwalter erlaubt.

| (logging)

Das Berechtigungsprofil darf fir die Funktion "ADM-Traps" benutzt werden. Damit kann eine andere
openFT-Instanz ihre ADM-Traps Uber dieses Profil an den Fernadministrations-Server schicken. Diese
Angabe ist nur sinnvoll, wenn die lokale openFT-Instanz als Fernadministrations-Server gekennzeichnet
ist (Kommando ftmodo -admcs=y).

Die Angabe von -ff=I ist nur dem FT-Verwalter erlaubt.

¢ (client access)

Das Berechtigungsprofil darf fur die Funktion "Zugang zum Fernadministrations-Server" benutzt werden
(ADM-Profil). Damit kann ein Fernadministrator auf einem fernen Rechner tber dieses Profil auf den
lokalen Fernadministrations-Server zugreifen und Fernadministrationsauftrage absetzen. Die lokale
openFT-Instanz muss als Fernadministrations-Server gekennzeichnet sein (Kommando ftmodo -admcs=y

).
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Der Wert ¢ darf mit keinem anderen Wert kombiniert werden.
Die Angabe von -ff=c ist nur dem ADM-Verwalter erlaubt.

-ff nicht angegeben

Entspricht der Angabe -ff=tmr, d.h. das Berechtigungsprofil kann fir alle File-Transfer-Funktionen aulRer
"Dateiverarbeitung" benutzt werden, nicht jedoch fur Funktionen zur Fernadministration (a, ¢) und zu ADM-
Traps ().

-dir=f | -dir=t | -dir=ft
Mit -dir legen Sie fest, fiir welche Ubertragungsrichtung(en) das Berechtigungsprofil benutzt werden darf.
f

Es dirfen nur Daten vom Partnersystem zum lokalen System tbertragen werden.

Es durfen nur Daten vom lokalen System zum Partnersystem tbertragen werden.
Damit ist auch kein Anlegen, Umbenennen oder Léschen von Verzeichnissen
moglich.

ft, tf
Beide Ubertragungsrichtungen sind erlaubt.
-dir nicht angegeben
Das Berechtigungsprofil schrankt die Ubertragungsrichtung nicht ein.
-pn=Partnerl[,Partner2, ...] | -pn=

Mit -pn kdnnen Sie festlegen, dass dieses Berechtigungsprofil nur fur FT-Auftrage benutzt werden kann, die
mit einem bestimmten Partnersystem abgewickelt werden. Sie kénnen den Namen des Partnersystems in der
Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems angeben. Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in
Abschnitt ,Partneradressen eingeben”.

Sie kdnnen hier maximal 50 Partnersysteme angeben, insgesamt maximal 1000 Zeichen.
-pn nicht angegeben (oder -pn=)

Das Berechtigungsprofil kann von jedem Partnersystem aus benutzt werden.
-fn=Dateiname | -fn=

Mit -fn legen Sie fest, auf welche Datei unter lhrer Benutzerkennung mit diesem Berechtigungsprofil
zugegriffen wird. Wenn Sie hier einen vollqualifizierten Dateinamen angeben, darf nur noch die Datei mit
diesem Namen Ubertragen werden.

Endet der Dateiname mit %unique oder %UNIQUE, so wird diese Zeichenfolge beim File Transfer durch einen
String ersetzt, der bei jedem erneuten Aufruf wechselt, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos".

Wenn Dateiname mit einem "|" (Pipezeichen) beginnt, dann wird er als Vor- bzw.
Nachverarbeitungskommando interpretiert.

-fn nicht angegeben (oder -fn=)

Das Berechtigungsprofil erlaubt uneingeschrénkten Zugriff auf alle lhre Dateien (Ausnahme siehe -fnp).
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-fnp=Dateinamen-Prafix

Durch diese Angabe kann der Zugriff auf eine Menge von Dateien beschrankt werden, deren Namen mit
demselben Prafix anfangen. FTAC setzt die mit Dateinamen-Préafix spezifizierte Zeichenfolge vor den
Dateinamen, der im Auftrag steht und versucht, die Datei mit dem ergdnzten Namen zu tbertragen.

Beispiel:

® Unix-Systeme: Wenn Sie -fnp=dagobert/ angeben und im Auftrag der Dateiname boerse steht, dann wird
die Datei dagobert/boerse tbertragen.

® Windows-Systeme: Wenn Sie -fnp=dagobert\ angeben und im Auftrag der Dateiname boerse steht, dann
wird die Datei dagobert\boerse Ubertragen.

So lassen sich die fur den File Transfer freigegebenen Dateien kennzeichnen. Wenn mit -fnp ein Préfix
spezifiziert wurde, darf in dem Dateinamen, der im Auftrag steht, kein Verzeichnistrenner vorkommen (Unix-
Systeme: "/", Windows-Systeme: "\" ). Hiermit wird ein Wechsel des Dateiverzeichnisses durch Angabe von ../
oder ..\ unterbunden. Sie sollten aber darauf achten, dass nicht durch einen symbolischen Verweis an eine
andere Stelle im Dateibaum gesprungen werden kann!

%unique oder %UNIQUE kann bei einem Dateinamen-Prafix nicht verwendet werden. Bei einem File Transfer-
Auftrag kann vom Benutzer ein Dateiname mit der Endung %UNIQUE (oder %UNIQUE.suffix, %unique oder %
unique.suffix) verwendet werden, um eindeutige Dateinamen mit dem hier festgelegten Prafix zu generieren.

Ein Dateinamen-Prafix, das mit dem Zeichen | (Pipe) beginnt, legt fest, dass das Berechtigungsprofil
ausschlieRlich fir Dateilibertragung mit Vor- und Nachverarbeitung verwendet werden kann, da der aus dem
Préfix und dem beim ncopy- oder ft- Kommando angegebenen Namen gebildete Dateiname ebenfalls mit dem
Zeichen | beginnt. In diesem Fall dirfen keine Folgekommandos angegeben werden.

Ausnahme auf Windows-Systemen: Das Dateinamen-Prafix beginnt mit | cnd /¢ oder| &nd /c .

Das Dateinamen-Préafix darf maximal 511 Bytes lang sein (Darstellung in UTF-8, siehe Abschnitt ,Eingabe von
Kommandos*).

Hinweis zu Profilen mit Vor- und Nachverarbeitung

* Auf Unix-Systemen dirfen die Shell-Metazeichen | ; & < > sowie "newline" nur angegeben werden, wenn
sie mit "..." (Hochkommas) oder "..." (Anfuhrungszeichen) eingeschalt oder einzeln mit "\"
(Gegenschréagstrich) entwertet werden. Das Zeichen * (Accent grave) und die Zeichenfolge $(
(Dollar+Klammer auf) dirfen nur angegeben werden, wenn sie mit '..." (Hochkommas) eingeschalt oder
direkt nach "\" (Gegenschragstrich) angegeben werden.

* Nicht angegeben werden dirfen beim Kommando, das das Profil verwendet, die Zeichenfolgen
O .. (zwei Punkte)
© .\ (Punkt+Gegenschragstrich)
© " (Punkt+Hochkomma, nur fir Unix-Systeme)

Damit wird ein Navigieren auf Gbergeordnete Verzeichnisse verhindert.
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® Sonderfalle

© Fur Berechtigungsprofile, die ausschlieRlich fiir das ftexec-Kommando genutzt werden sollen, ist ein
Dateiname oder Dateinamen-Préafix anzugeben, der bzw. das mit der Zeichenfolge "|ftexecsv " beginnt.
Soll dariiber hinaus ein
Kommando-Préfix festgelegt werden, dann missen Sie dieses wie folgt angeben:

-fnp="|ftexecsv -p= Kommando-Préafix "
(z.B.:-fnp="|ftexecsv -p=\"ftshw \"")

Fur den Kommandostring des ftexec-Aufrufs gelten dieselben Beschrankungen wie fiir das Dateinamen-
Préfix bei Vor- und Nachverarbeitung.

© Fur Berechtigungsprofile, die ausschlieRlich fir das Abrufen von Messdaten verwendet werden sollen,
geben Sie das Dateinamen-Prafix "[*FTMONITOR " an. Die Funktion des Profils muss
Dateivorverarbeitung erlauben (-ff=tp). Details siehe Beispiel 3.

-fnp nicht angegeben
FTAC setzt kein Préafix vor den Dateinamen.
-Is=| -Is=@n | -Is=Kommandol

Mit -Is kénnen Sie eine Folgeverarbeitung vorgeben, die nach erfolgreicher Dateilibertragung unter lhrer
Benutzerkennung durchgefiihrt werden soll. Wenn mit -Is eine Festlegung getroffen wurde, darf im File
Transfer-Auftrag keine Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Ubertragung verlangt werden! Eine Festlegung
fur -Is ist nur sinnvoll, wenn Sie durch entsprechende Festlegungen fir -If (siehe unten) verhindern, dass sie
durch einen mutwillig misslungenen Auftrag umgangen werden kann.

Wenn Sie mit -fnp ein Dateinamen-Prafix definiert haben und eine Folgeverarbeitung mit dieser Datei planen,
mussen Sie hier den vollsténdigen Dateinamen angeben.

@n fir Kommandol

Wenn Sie -Is=@n eingeben, erlaubt das Berechtigungsprofil keine
Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Dateilibertragung.

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-Is nicht angegeben (oder -Is=)

Das Berechtigungsprofil schrankt die Folgeverarbeitung im lokalen System nach erfolgreicher
Dateilibertragung nicht ein (siehe auch -Isp bzw. -Iss).

-Isp=Kommando2

Mit -Isp kénnen Sie ein Préafix fur die Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Dateilbertragung im lokalen
System definieren. FTAC setzt dann die Zeichenfolge Kommando2 vor die im File Transfer-Auftrag verlangte
Folgeverarbeitung und versucht, das so entstandene Kommando auszufihren.

Beispiel:

® Unix-Systeme: Wenn Sie Isp="Ipr ' angeben und im Auftrag fur die
Folgeverarbeitung Dateiname steht, dann fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung IprDateiname aus.

® Windows-Systeme: Wenn Sie Isp="print " angeben und im Auftrag fiir die Folgeverarbeitung Dateiname
steht, dann fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung print Dateiname aus.

Beachten Sie bitte die Informationen zur Option -Is!
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Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-Isp nicht angegeben

FTAC setzt kein Préafix vor die im Auftrag verlangte Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Dateilibertragung.
-Iss=Kommando3

Mit -Iss kdnnen Sie ein Suffix fur die Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Dateilibertragung im lokalen System
definieren. FTAC setzt dann die Zeichenfolge Kommando3 hinter die im File Transfer-Auftrag verlangte
Folgeverarbeitung und versucht, das so entstandene Kommando auszufihren.

Beispiel:

® Unix-Systeme: Wenn Sie -Iss=' datei.txt' angeben und im Auftrag fir die Folgeverarbeitung Ipr steht, dann
fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung Ipr datei.txt aus.

® Windows-Systeme: Wenn Sie -Iss=" datei.txt" angeben und im Auftrag fur die Folgeverarbeitung print steht,
dann fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung print datei.txt aus.

Beachten Sie bitte die Informationen zur Option -Is!

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-Iss nicht angegeben

FTAC setzt kein Suffix hinter die im Auftrag verlangte Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Dateilibertragung.
-If=Kommando4 | @n

Mit -If kbnnen Sie eine Folgeverarbeitung vorgeben, die unter Ihrer Benutzerkennung durchgefiihrt werden
soll, wenn die Dateitibertragung abgebrochen wurde. Wenn mit -If eine Festlegung getroffen wurde, darf im
File Transfer-Auftrag keine

Folgeverarbeitung nach misslungener Ubertragung verlangt werden! Eine Festlegung fur -If ist nur sinnvoll,
wenn Sie durch entsprechende Festlegungen fiir -Is (siehe oben) verhindern, dass sie durch einen
erfolgreichen Auftrag umgangen werden kann. Wenn Sie mit -fnp ein Préfix fur den Dateinamen definiert
haben und eine Folgeverarbeitung mit dieser Datei planen, miissen Sie hier den vollstandigen Dateinamen
angeben.

@n fur Kommando4

Wenn Sie -If=@n eingeben, erlaubt das Berechtigungsprofil keine
Folgeverarbeitung nach misslungener Dateilibertragung.

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-If nicht angegeben

Das Berechtigungsprofil schrankt die Folgeverarbeitung im lokalen System nach misslungener
Dateilibertragung nicht ein (Ausnahme siehe -Ifp bzw. -Ifs).

-Ifp=Kommando5

Mit -Ifp kbnnen Sie ein Prafix fur die Folgeverarbeitung nach misslungener Dateilibertragung im lokalen
System definieren. FTAC setzt dann die Zeichenfolge Kommando5 vor die im File Transfer-Auftrag verlangte
Folgeverarbeitung und versucht, das so entstandene Kommando auszufihren.

Beispiel:
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® Unix-Systeme: Wenn Sie -Ifp='Ipr ' angeben und im Auftrag fiir die
Folgeverarbeitung datei.txt steht, dann fiihrt FTAC die Folgeverarbeitung Iprdatei.txt aus.

®* Windows-Systeme: Wenn Sie -Ilfp="print " angeben und im Auftrag fir die Folgeverarbeitung datei.txt steht,
dann fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung print datei.txt aus.

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-Ifp nicht angegeben

FTAC setzt kein Prafix vor die im Auftrag verlangte Folgeverarbeitung nach misslungener Dateilibertragung.
-Ifs=Kommando6

Mit -Ifs kbnnen Sie ein Suffix fir die Folgeverarbeitung nach misslungener Dateilibertragung im lokalen
System definieren. FTAC setzt dann die Zeichenfolge Kommando6 hinter die im File Transfer-Auftrag
verlangte Folgeverarbeitung und versucht, das so entstandene Kommando auszufiihren.

Beispiel:

® Unix-Systeme: Wenn Sie -Ifs=" error.txt' angeben und im Auftrag fur die Folgeverarbeitung Ipr steht, dann
fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung Ipr error.txt aus

® Windows-Systeme: Wenn Sie -Ifs=" error.txt" angeben und im Auftrag fur die Folgeverarbeitung print steht,
dann fihrt FTAC die Folgeverarbeitung print error.txt aus

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .

Beachten Sie bitte die Informationen zur Option -If!
-Ifs nicht angegeben

FTAC setzt kein Suffix hinter die im Auftrag verlangte Folgeverarbeitung nach misslungener Dateitubertragung.
-wm=o0 | -wm=n | -wm=e | -wm=one

Mit -wm kénnen Sie festlegen, welche Schreibregeln im File-Transfer-Auftrag benutzt werden dirfen und wie
sie wirken.

o (averwrite)

Im FT-Auftrag darf bei openFT- oder FTAM-Partnern als Schreibregel nur -o oder -e angegeben werden.
Eine schon vorhandene Empfangsdatei wird Uberschrieben, eine noch nicht vorhandene Empfangsdatei
wird neu eingerichtet.

Bei FTP-Partnern ist im FT-Auftrag auch -n erlaubt, falls die Datei noch nicht existiert.
n (no overwrite)

Im FT-Auftrag darf als Schreibregel -o, -n oder -e angegeben werden. Eine noch nicht vorhandene
Empfangsdatei wird neu eingerichtet. Wenn die Empfangsdatei schon existiert, wird der Auftrag nicht
durchgefuhrt.

e (extend)

Im FT-Auftrag darf als Schreibregel nur -e angegeben werden, d.h. die Gbertragene Datei wird an das
Ende einer bereits vorhandenen Datei angehangt. Eine noch nicht vorhandene Empfangsdatei wird neu
eingerichtet.

one (Standardwert)
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Die Verwendung der Schreibregel wird durch das Berechtigungsprofil nicht eingeschréankt.
-c=y | -c=n
Voraussetzung: openFT-CR ist installiert.

Mit -c kénnen Sie festlegen, ob Datenverschliisselung vorgeschrieben oder verboten wird. Stimmt die
Einstellung im Profil nicht mit der Einstellung im Auftrag tGberein, dann wird der Auftrag abgelehnt. Die
Einstellung gilt nicht fir Dateimanagement-Auftrage, da es fir diese Auftrdge keine Verschliisselung gibt.

y

Uber dieses Profil diirfen nur Auftrage mit Datenverschliisselung abgewickelt
werden.

Uber dieses Profil diirfen nur Auftrage ohne Datenverschliisselung abgewickelt
werden.

-C nicht angegeben

Die Datenverschliisselung wird weder vorgeschrieben noch verboten.
-cm=y | -cm=n

Voraussetzung: openFT-CR ist installiert.

Mit -cm kdnnen Sie festlegen, ob Verschlisselung der Attribute von Datei(en) und/oder Verzeichnissen
vorgeschrieben oder verboten wird. Stimmt die Einstellung im Profil nicht mit der Einstellung im Auftrag
Uberein, dann wird der Auftrag abgelehnt.

y

Uber dieses Profil diirfen nur Auftrage mit Verschliisselung der Attribute von
Datei(en) und/oder Verzeichnissen abgewickelt werden.

Uber dieses Profil dirfen nur Auftrage ohne Verschliisselung der Attribute von
Datei(en) und/oder Verzeichnissen abgewickelt werden.

-cm nicht angegeben

Die der Attribute von Datei(en) und/oder Verzeichnissen wird weder vorgeschrieben noch verboten (Standard).
-txt=Text

Mit -txt kdnnen Sie einen Kommentar im Berechtigungsprofil ablegen (maximal 100 Zeichen).
-txt nicht angegeben

Das Berechtigungsprofil wird ohne Kommentar abgelegt.
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VORSICHT!

Wenn Sie die Optionen -ff=p, -fn, -fnp, -Is , -Isp, -Iss, -If, -Ifp oder -Ifs benutzen, miissen Sie bedenken,
dass

® eine Einschrankung fur den Dateinamen durch Umbenennen umgangen werden kann, wenn nicht
auch die Folgeverarbeitung eingeschrankt wird.

® eine Einschrénkung fur die Folgeverarbeitung sowohl die erfolgreiche als auch die misslungene
Dateilibertragung umfassen muss und ggf. aquivalente Einschrankungen fur eine eventuell
zugelassene Vorverarbeitung vorliegen missen.

® Préfixe fir Dateinamen und Folgeverarbeitungen aufeinander abgestimmt sein mussen.

® in dem Teil Ihres Dateibaums, der hinter einem Dateinamen-Prafix moglich ist, keine symbolischen
Verweise vorkommen sollten.

® eine Beschrankung einer Vor-, Nach- oder Folgeverarbeitung auf ein Kommando umgangen werden
kann, wenn es moglich ist, dieses Kommando z.B. durch ein "trojanisches Pferd" zu ersetzen.

Beispiele
1. Sie wollen ein Berechtigungsprofil zu folgendem Zweck anlegen:

Sie méchten Ihren Monatsbericht regelmaf3ig per File Transfer von Ihrem Rechner goldmine an den Chef in der
Zentrale schicken kénnen. Die Datei monatsbericht_filiale01 soll nach der Ubertragung ausgedruckt werden.
Das zum Anlegen eines solchen Berechtigungsprofils in der Zentrale nétige Kommando lautet:

Unix-Systeme:

ftcrep nonatshe fuerdenChef -d=20171231 -dir=f \
-pn=gol dm ne -fn=nonatsbericht_filialeOl\
-Is='"I pr nonatsbericht_filiale0l -If=@ -wmo

Windows-Systeme:

ftcrep nonat sbe fuerdenChef -d=20171231 -dir=f

- pn=gol dm ne -fn=nonatsbericht_filial e0l

-l s="print nonatsbericht_filialeOl" -If=@ -wmo
Das Berechtigungsprofil hat den Namen monatsbe und die Zugangsberechtigung fuerdenChef und erlaubt nur
das Ubertragen der Datei monatsbericht_filialeO1 zur Zentrale. Nach erfolgreicher Dateilibertragung wird die
Datei in der Zentrale ausgedruckt, Folgeverarbeitung nach misslungener Dateilibertragung ist verboten. Die

Zugangsberechtigung ist nur bis zum 30. Dezember 2017 gultig, ab 00:00 Uhr des
31.12.2017 ist das Berechtigungsprofil gesperrt.

2. Sie mdchten sich fur Ihre Kennung das Standard-Berechtigungsprofil so einrichten, dass nur File Transfer und
das Neuanlegen von Dateien erlaubt sein soll. Dieses Profil kann z.B. von FTAM-Partnern genutzt werden, die
fur den Inbound-Zugriff immer Kennung und Kennwort angeben miissen.

Das Kommando lautet:
ftcrep @ @ -wren -ff=t

3. Sie mdchten ein Berechtigungsprofil monitorl definieren, das nur die Ausgabe von Messdaten erlaubt. Als
Zugangsberechtigung vergeben Sie onlyftmonitor. Das Kommando lautet:
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ftcrep monitorl onlyftmonitor -ff=tp -fnp="|*FTMONI TOR "

Das Leerzeichen hinter *FTMONITOR dient dazu, dass die beim Aufruf angegebenen Optionen automatisch
vom Kommando getrennt werden. Ein solches Profil kann dann sowohl zum Aufruf des openFT Monitors (z.B.
per Kommando ftmonitor) als auch im ncopy-Kommando verwendet werden. Das Berechtigungsprofil ist nur fur
die Kommunikation tGber das openFT-Protokoll gltig.

N&heres finden Sie im Abschnitt Messdatenerfassung mit openFT im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-
Systeme) - Installation und Betrieb".
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3.13 ftdel

Einsatzhinweis
Funktion: Datei in einem fernen System l6schen

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit ftdel I6schen Sie Dateien im fernen System.

Format
ftdel -h |

<Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>]

[ <Zugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |

<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ]
[ -fnc=t | -fnc=c ]

[ -p=[<Management-Kennwort 1..64>] ]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Partner!Dateiname

Gibt an, welche Datei in welchem fernen System Sie I6schen wollen.

Partner

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,Partneradressen eingeben” .

Dateiname

Dateiname kann absolut oder relativ zur fernen Login-Berechtigung angegeben werden. Ist der
Dateiname im fernen System durch ein Berechtigungsprofil fest vorgegeben, darf er hier nicht angegeben
werden.

Lauft auf dem Partnersystem openFT (BS2000), dann kdnnen hier auch Elemente aus PLAM-
Bibliotheken angegeben werden (Syntax:
Bibliotheksname/Elementtyp/Elementname).

Zugangsberechtigung | @n | @d |
Benutzerkennungl[,[Account][,[Kennwort]]]

Damit Sie einen Dateimanagement-Auftrag im fernen System ausfiihren kdnnen, missen Sie sich dort
ausweisen. Dazu bendtigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System glltigen Syntax. Diese
Zugangsberechtigung kénnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

126



® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).
Details finden Sie im Abschnitt ,,Berechtigungsdaten fur Partnersysteme eingeben* .
@n fiir Zugangsberechtigung
Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.
@d fir Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.

Ein bindres Kennwort und eine bindre Zugangsberechtigung missen sedezimal angegeben werden, siehe
Abschnitt ,Eingabe von Kommandos*.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fur die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wird es nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben mussen, z.B.:
ftdel partner!datei kennung,,
oder
ftdel partner!datei kennung, account,
weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben

wirkt wie @d, d.h. die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt.
openFT interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als
Benutzerkennung

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fir den fernen Dateinamen an.
t (transparent, Standardwert)
Angabe des fernen Dateinamens im transparenten Modus (kompatibel zu den bisherigen Versionen).
¢ (character)

Angabe des fernen Dateinamens im Zeichenmodus. Der Name wird entsprechend dem Zeichencode des
fernen Systems interpretiert, bei Unix-Partnern also entsprechend der dort eingestellten openFT-
Betriebsparameter-Option (ftmodo -fnccs).

-fnc=c ist nur fur Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.
-p=[Management-Kennwort]

Ist die Datei im fernen System durch ein Kennwort geschiitzt, miissen Sie es hier angeben.
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Ein bindres Kennwort muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®. Das
ist relevant bei einer Kopplung mit openFT (BS2000), weil im BS2000 sedezimale Kennwoérter definiert werden

kdnnen.
Management-Kennwort nicht angegeben

Mit -p= wird das Kennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe
bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.

Beispiel

Die Datei unsinn, die im BS2000-Rechner bs2rl unter der Benutzerkennung jim mit der Abrechnungsnummer
al1234ft und dem Kennwort C'pwd' abgespeichert ist, soll von lhrem Rechner aus geléscht werden. Die Datei
ist durch das Kennwort abcd geschiitzt.

ftdel bs2rllunsinn jimal234ft, Q' pwd\' -p=C\"'abcd\' (Unix-Systeme)

ftdel bs2rllunsinn jimal234ft, C pwd' -p=C abcd' (Windows-Systeme)
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3.14 ftdeldir

Einsatzhinweis
Funktion: Ferne Verzeichnisse l6schen

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit ftdeldir I16schen Sie ein leeres Verzeichnis auf einem fernen System. Voraussetzung ist, dass das ferne System
diese Funktion unterstitzt.

Es kénnen nur leere Verzeichnisse geléscht werden.

Format
ftdeldir -h |

<Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>]
[ <Zugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |
<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ]
[ -fnc=t | -fnc=c ]
[ -p=[<Management-Kennwort 1..64>] ]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Partner![Dateiname]
Gibt an, welches Verzeichnis auf welchem Rechner geléscht werden soll.

Partner

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie im Abschnitt ,,Partneradressen eingeben®.

Dateiname

Name des zu |6schenden Verzeichnisses.

Dateiname kann absolut oder relativ zur fernen Login-Berechtigung angegeben werden. Ist der
Dateiname im fernen System durch ein Berechtigungsprofil fest vorgegeben, darf er hier nicht angegeben
werden.

Lauft auf dem Partnersystem openFT (BS2000), dann kann hier auch der Name einer leeren PLAM-
Bibliothek angegeben werden. Die PLAM-Bibliothek wird damit geldscht.

Ist das Verzeichnis bzw. die PLAM-Bibliothek nicht leer, kdnnen Sie die Dateien bzw. Elemente
mit ftdel |6schen, bevor Sie ftdeldir aufrufen.
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Zugangsberechtigung | @n | @d |
Benutzerkennungl[,[Account][,[Kennwort]]]

Damit Sie die Attribute einer Datei im fernen System andern kénnen, missen Sie sich dort ausweisen. Dazu
bendtigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System gultigen Syntax. Diese Zugangsberechtigung
kénnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).

Details finden Sie im Abschnitt ,,Berechtigungsdaten fir Partnersysteme eingeben* .
@n fiir Zugangsberechtigung

Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.
@d fir Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.

Ein bindres Kennwort und eine bindre Zugangsberechtigung miissen sedezimal angegeben werden, siehe
Abschnitt ,Eingabe von Kommandos*.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fur die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wird es nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. lhre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben mussen, z.B.:
ftdel dir partner!datei kennung,,
oder
ftdel dir partner!datei kennung, account,
weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben

wirkt wie @d, d.h. die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt.
openFT interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als
Benutzerkennung.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fiir den fernen Verzeichnisnamen (Dateinname) an.
t (transparent, Standardwert)

Angabe des fernen Verzeichnisnamens im transparenten Modus (kompatibel zu den bisherigen
Versionen).

¢ (character)
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Angabe des fernen Verzeichnisnamens im Zeichenmodus. Der Name wird entsprechend dem

Zeichencode des fernen Systems interpretiert, bei Unix-Partnern also entsprechend der dort eingestellten
openFT-Betriebsparameter-Option (ftmodo -fnccs).

-fnc=c ist nur fur Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.
-p=[Management-Kennwort]
Wenn das Verzeichnis im fernen System durch ein Kennwort geschutzt ist, dann miissen Sie es hier angeben.

Ein binares Kennwort muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt ,,Eingabe von Kommandos®. Das

ist relevant bei einer Kopplung mit openFT (BS2000), weil im BS2000 sedezimale Kennwdérter definiert werden
kénnen.

Management-Kennwort nicht angegeben

Mit -p= wird das Kennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe
bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.

Beispiel
Das leere Verzeichnis dirl auf dem System host1 soll geléscht werden:

ftdeldir hostl!dirl transferadm
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3.15 ftdeli

Einsatzhinweis
Funktion: Deaktivieren einer Instanz

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Mit dem Kommando ftdeli kbnnen Sie eine Instanz deaktivieren. Dies bewirkt Folgendes:
® Unix-Systeme: Es wird ausschlie3lich der symbolische Link im lokalen /var/openFT Verzeichnis entfernt.

® Windows-Systeme: Die Instanz wird aus der openFT-Instanzenverwaltung entfernt.

Der Instanzendateibaum wird nicht verandert. Die Standardinstanz std und die aktuell eingestellte Instanz kdnnen
nicht deaktiviert werden.

Die Deaktivierung einer Instanz sollte grundsatzlich nicht im laufenden openFT Betrieb gemacht werden, da ein
zum Zeitpunkt der Kommandoausfiihrung noch laufender asynchroner openFT-Server oder laufende Ftscript-
Auftrage gestoppt werden. Die Ftscript-Benutzeroptionen (auch der openFT-Kennung) werden geldscht. Auf
Ftscript-Laufe nichtberechtigter Kennungen kann mit openFT-Mitteln nicht mehr zugegriffen werden.

Das Deaktivieren einer Instanz ist im Einbenutzerbetrieb auf Unix-Plattformen nur root erlaubt.

Format
ftdeli -h |

<lInstanz 1..8>

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Instanz

Name der Instanz, die deaktiviert werden soll.Mit dem Kommando ftshwi @a konnen Sie sich die Namen aller
Instanzen anzeigen lassen.

Meldungen des ftdeli-Kkommandos

Konnte ftdeli nicht ordnungsgemaf ausgefuhrt werden, dann wird eine selbsterklarende Meldung ausgegeben; der
Exitcode ist dann ungleich O.

Beispiele

1. Die Instanz instl aus dem Verzeichnis /CLUSTER/instl (Unix-Systeme) bzw. S\CLUSTER\inst1 (Windows-
Systeme) soll auf dem Rechner CLUSTERL1 deaktiviert werden, da sie auf CLUSTER2 umgeschaltet wurde.
Das Verzeichnis bleibt erhalten.

ftdeli instl

2. Die Instanz inst2 mit dem Verzeichnis /CLUSTER/instl (Unix-Systeme) bzw. S\CLUSTER\inst1 (Windows-
Systeme) soll inklusive Instanzdateibaum geldscht werden.
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Unix-Systeme:

ftdeli inst2

rm-r /CLUSTER/inst 2
Windows-Systeme:

ftdeli inst2

rmdir /S S:\CLUSTER\i nst 2

. Es wurde mit . ftseti (Unix-Systeme) bzw ftseti (Windows-Systeme) in die Instanz inst3 gewechselt. Dort wird
versucht, die Instanz inst3 zu deaktivieren.

ftdeli inst3

ftdeli: openFT Instanz 'inst3" kann nicht entfernt werden.
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3.16 ftdelk

Einsatzhinweis
Funktion: Schlusselpaarsatz I6schen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Kommando I6schen Sie die Schliisselpaarsatze einer Referenz. lhr System kann danach von
Partnersystemen, die noch den zugehdrigen 6ffentlichen Schliissel verwenden, nicht mehr authentifiziert werden.
Weitere Informationen zum Verwalten von Schliisseln finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-
Systeme) - Installation und Betrieb".

Es sollte immer ein Schliisselpaarsatz in Ihrer openFT-Instanz vorhanden sein, da andernfalls alle Auftrage
unverschlisselt durchgefiihrt werden, d.h. es werden weder Auftragsbeschreibungsdaten noch Dateiinhalte
verschlisselt.

Format

ftdelk -h |

<Schlusselreferenz 1..9999999>

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Schlusselreferenz

Dient zur Auswahl des zu I6schenden Schliisselpaarsatzes. Sie finden die Referenz im Namen der
offentlichen Schliusseldatei, siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb
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3.17 ftdell

Einsatzhinweis
Funktion: Logging-Satze oder Offline-Logging-Dateien I6schen

Benutzergruppe: FT- , FTAC- und ADM-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit ftdell kbnnen Sie als FT- , FTAC- oder ADM-Verwalter Logging-Satze aller Benutzerkennungen léschen. Dieses
Kommando ist fir FT-Benutzer nicht erlaubt.

AuRerdem kénnen Sie nicht mehr benétigte Offline-Logging-Dateien lI6schen. Pro ftdell-Kkommando kénnen Sie bis
zu 1024 Logging-Dateien I6schen. Wollen Sie mehr Dateien I6schen, dann miissen Sie das Kommando
wiederholen.

Sichern Sie die Logging-Satze, indem Sie die Ausgabe des Kommandos ftshwl in eine Datei oder auf einen Drucker
umleiten.

Beim Ldschen von Logging-Satzen andert sich die Grol3e der Datei, da der Speicherplatz beim Loschen sofort
freigegeben wird.

Den Zeitpunkt, bis zu dem die Logging-Satze geldscht werden sollen, kdnnen Sie entweder als fixen Zeitpunkt mit
Datum und Uhrzeit angeben oder als relativen Zeitpunkt, zum Beispiel in der Form: alle Satze Iéschen, bis auf die
der letzten 10 Tage.

i Sie kénnen das Loschen von Logging-Séatzen auch automatisieren, indem Sie in den Betriebsparametern
mit ftmodo entsprechende Optionen (-ld, -lda, -Idd, -Idt) setzen. Dies ist empfehlenswert, wenn Sie
Logging-Informationen nur bis zu einem bestimmten Alter behalten wollen. Diese Methode sollte aber
nicht verwendet werden, wenn eine llickenlose Langzeit-Archivierung der Logging-Satze gewiinscht ist.

Format
ftdell -h |
[ -rg=[[[yyyy]lmm]dd]hhmm | -rg=#1..999999999999 | -rg=0..999 ] |
[ -tif=yyyymmdd[hh[mm][ss]]] ]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-rg=[[lyyyylmm]dd]hhmm
Hier geben Sie mit -rg das Ende eines Logging-Zeitbereichs an.
Bei Wahl einer Zeit wird dies wie folgt interpretiert:

® 4-stellig als Uhrzeit in Stunden und Minuten,
® 6-stellig als Tag (Datum) und Uhrzeit in Stunden und Minuten,
® 8-stellig als Monat, Tag und Uhrzeit in Stunden und Minuten,

® 12-stellig als Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit in Stunden und Minuten
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Der groRtmogliche Wert fur das anzugebende Datum ist 20380119 (19. Januar 2038).

openFT léscht dann alle Logging-Satze, die alter sind als die angegebene Zeit. Die optionalen Daten (]...])
werden automatisch durch aktuelle Werte ersetzt.

-rg=#1..999999999999

Hier geben Sie mit -rg die Ende-Logging-Id an. Sie ist durch ein fihrendes #-Zeichen gekennzeichnet, gefolgt
von der 1- bis 12-stelligen ID.

openFT léscht dann alle Logging-Satze, die zu dieser Logging-ld oder einer kleineren Logging-Id gehoren.
-rg=0..999
Hier geben Sie mit -rg eine relative Zeitdistanz als Vielfaches von 24 Stunden - also die Anzahl von Tagen - an.

openFT léscht dann alle Logging-Satze, die alter sind als die angegebene Zeit. Man blickt also in der Zeit
riackwarts. Wenn Sie z.B. -rg=2 angeben, so werden alle Logging-Séatze geldscht, die alter als zwei Tage (48
Stunden) sind.

-rg nicht angegeben

Der Bereich ist nicht Auswahlkriterium, d.h. zu I6schen sind alle Logging-Satze bis 00:00 Uhr des aktuellen
Datums.

-tif=yyyymmdd[hh[mm[ss]]]

Mit -tIf Idschen Sie alle Offline-Logging-Dateien, die an oder vor dem angegebenen Zeitpunkt (Ortszeit!) durch
Umschalten der Logging-Datei auf offline gesetzt wurden. Damit werden nur Logging-Satze geldscht, die
mindestens so alt sind wie der angegebene Zeitpunkt.

Sie mussen auf jeden Fall das Datum angeben, 8-stellig als Jahr, Monat und Tag, das Jahr muss gré3er oder
gleich 2000 sein. Die Uhrzeit (hhmmss) kénnen Sie teilweise oder ganz weglassen, fehlende Komponenten
werden durch 00 erganzt.

Wenn Sie das aktuelle Datum oder ein Datum in der Zukunft angeben, dann werden alle vorhandenen Offline-
Logging-Dateien geloscht.

Die Optionen -rg und -tIf durfen nicht gleichzeitig angegeben werden!

Beispiele

1. Der FT- oder FTAC-Verwalter will alle Logging-Satze I6schen, die bis 00:00 Uhr des aktuellen Datums
geschrieben wurden:

ftdell
2. Der FT- oder FTAC-Verwalter will alle Logging-Satze I6schen, die bis zur aktuellen Uhrzeit geschrieben wurden:
ftdell -rg=0

3. Der FT- oder FTAC-Verwalter will alle Logging-Satze léschen, die vor einem Zeitraum von 7 Tagen (7 mal 24
Stunden vor der aktuellen Zeit) geschrieben wurden:

ftdell -rg=7
4. Der FT- oder FTAC-Verwalter will alle Logging-Satze von Beginn an bis zu dem mit der Logging-Id Nr. 1450
I6schen:

ftdell -rg=#1450
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5. Der FT- oder FTAC-Verwalter will alle Offline-Logging-Dateien I6schen, die vor dem 01.04.2016 auf offline
gesetzt wurden:

ftdell -tlf=20160331235959

137



3.18 ftdelp

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungsprofile l6schen

Benutzergruppe: FTAC-Benutzer und FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftdelp steht fur "delete profile”, also L6schen eines Berechtigungsprofils. Durch gelegentliches Durchforsten lhres
Bestandes (mit ftshwp) sollten Sie dafur sorgen, dass keine veralteten Berechtigungsprofile stehen bleiben, die
unter Umsténden die Sicherheit Ihres Systems beeintrachtigen kénnten.

Als FTAC-Verwalter dirfen Sie auch Berechtigungsprofile anderer Eigentimer l6schen.

Als ADM-Verwalter durfen Sie auch ADM-Profile I16schen (d.h. Berechtigungsprofile mit der Eigenschaft "Zugang
zum Fernadministrations-Server").

Format

ftdelp -h |

<Profilname 1..8> | @s | @a
[ -s=[<Zugangsberechtigung> | @a | @n]

[,<Benutzerkennung> | @a | @adm] ]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Profilname | @s | @a

Hier kdbnnen Sie den Namen des Berechtigungsprofils angeben, das Sie lI6schen wollen.

@s fur Profilname

Loscht das Standard-Berechtigungsprofil der Kennung.
@a fur Profilname

Sie benutzen den Namen des Berechtigungsprofils nicht als Auswahlkriterium. Wenn Sie nicht mit -s
(siehe unten) ein Berechtigungsprofil auswahlen, léschen Sie alle lhre Berechtigungsprofile.

-s=[Zugangsberechtigung | @a | @n][,Benutzerkennung | @a | @adm]
Mit -s kénnen Sie Auswahlkriterien angeben, welche Berechtigungsprofile Sie I6schen wollen.
Zugangsberechtigung

Sie wollen das Berechtigungsprofil mit dieser Zugangsberechtigung I6schen. Eine binare

Zugangsberechtigung muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt,Eingabe von Kommandos".

@a fir Zugangsberechtigung
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Wenn Sie hier @a angeben, I6schen Sie entweder das mit Profilname (siehe oben) angesprochene
Berechtigungsprofil oder alle Ihre Berechtigungsprofile.

@a mussen Sie als FTAC-Verwalter angeben, wenn Sie Berechtigungsprofile fremder
Benutzerkennungen I6schen wollen. Die Zugangsberechtigung sollen Sie ndmlich gar nicht kennen.

@n fir Zugangsberechtigung

Wenn Sie hier @n angeben, 16schen Sie Berechtigungsprofile, die keine definierte Zugangsberechtigung
haben.

@n kdnnen Sie als FTAC-Verwalter angeben, wenn Sie nur Berechtigungsprofile fremder
Benutzerkennungen léschen wollen, die keine definierte

Zugangsberechtigung haben.

Zugangsberechtigung nicht angegeben

Die Zugangsberechtigung wird nach der Kommandoabgabe am Bildschirm abgefragt. Sie bleibt
unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte die

Zugangsberechtigung sehen. Um Eingabefehler zu vermeiden, wird eine Kontrolleingabe verlangt. Wenn
Sie die Eingabeanforderungen nur durch Driicken der Returntaste beantworten, wirkt das wie die Angabe
von @a im Kommando.

Benutzerkennung

Als Benutzer kénnen Sie hier nur lhre eigene Benutzerkennung angeben. Als FTAC-Verwalter dirfen Sie
jede beliebige Benutzerkennung angeben.

@a fur Benutzerkennung

Mit dieser Angabe kdnnen Sie die Profile Ihrer Benutzerkennung Idschen. Als FTAC-Verwalter [dschen
Sie mit @a Berechtigungsprofile aller
Benutzerkennungen.

@adm fur Benutzerkennung

Nur fur den FTAC- und ADM-Verwalter.
Als FTAC- oder ADM-Verwalter l16schen Sie mit @adm ADM-Profile.

Benutzerkennung nicht angegeben

Es werden (unabhangig davon, wer das Kommando absetzt) nur Profile der eigenen Benutzerkennung
geléscht.

-s nicht angegeben

Falls @a fur Profilname angegeben wurde, werden alle Berechtigungsprofile unter der Benutzerkennung
geldscht, von der aus das ftdelp abgesetzt wird. Sonst wird das Berechtigungsprofil mit dem angegebenen
Namen geldscht.

Beispiel
Das Berechtigungsprofil monatsbe soll geléscht werden:

ftdel p nonat sbe
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3.19 ftdels

Einsatzhinweis
Funktion: openFT-Script-Auftrag I6schen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Der angegebene, beendete openFT-Script-Auftrag wird aus dem Verzeichnis des Benutzers geldscht bzw. es
werden alle beendeten openFT-Script-Auftrage aus dem Verzeichnis des Benutzers geléscht.

Fur geloschte Auftrage sind danach keine Informationen mehr verfugbar. Ein ftshws oder ftshwact-Kommando mit
der ftscriptid eines geloschten Auftrags wird abgewiesen, da sie nicht mehr existiert.

Damit ein openFT-Script-Auftrag geléscht werden kann, muss er beendet sein, d.h. ftshws muss den Status T, F

oder C anzeigen.

i Da das ftcans-Kommando nicht synchron ist, muss vor einem nachfolgenden ftdels ggf. auf das Eintreten
des Zustandes C (cancelled) gewartet werden.

Wird kein ftdels fiir einen openFT-Script-Auftrag gegeben, so wird dieser bei Ablauf der Ldschfrist von 3 Tagen
automatisch geldscht.
Format

ftdels -h|
[ -u=<Benutzerkennung>

]
<ftscriptid> | @a

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-u=Benutzerkennung

Benutzerkennung, unter der der zu léschende openFT-Script-Auftrag gesucht wird.

Die Angabe einer Benutzerkennung ist nur fur den FT-Verwalter erlaubt.

Standard ist die Benutzerkennung des Aufrufers.

ftscriptid

Identifikation des openFT-Script-Auftrags. Diese wird ausgegeben, wenn der openFT-Script-Auftrag per ftscript

-Kommando gestartet wird.

In der ftscriptid kdnnen Sie die Wildcard-Symbole ? und * verwenden. Dann werden alle openFT-Script-
Auftrage geldscht, die dem Wildcard-Muster entsprechen.

?
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wird als genau ein beliebiges Zeichen interpretiert.

wird als beliebig viele, beliebige Zeichen interpretiert.

Geben Sie bei Wildcard-Verwendung die ftscriptid in Hochkommas eingeschlossen an, damit die Wildcard-
Symbole nicht durch die Shell interpretiert werden.

@a bedeutet, dass alle beendeten openFT-Script-Auftrage des Benutzers geléscht werden sollen.
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3.20 ftedit

Einsatzhinweis
Funktion: Lokale oder entfernte Dateien in den openFT Editor laden

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftedit kénnen lokale oder entfernte Dateien in den openFT Editor geladen werden.
Hinweis flr Unix-Systeme

Bitte beachten Sie, dass Sie fur die Verwendung des Kommandos ftedit ein grafikfahiges Terminal bendtigen.
Hinweis fir Windows-Systeme

Windows-Systeme: Das Kommando ftedit ist "Senden-an"-fahig, d.h. Sie kbnnen eine Textdatei mittels
Kontextmenu Senden an - ftedit.exe direkt mit dem ftedit -Kommando 6ffnen. Um den Senden-an-Mechnismus
nutzen zu kénnen, missen Sie im entsprechenden Ordner von Windows eine Verkniipfung von ftedit.exe anlegen.
Es kdnnen auch Verknipfungen an ftedit tibergeben werden. Der Editor |adt dann die verknlpfte Datei.

Format
ftedit -h |
[-ro]
[ -n=<line>]
[-t]-b|-u]

[ -ccs=<ccs> ]
[ -tad=<tad> <partner>!]<file>

Beschreibung der Optionen

-h
zeigt die Syntax in einem eigenen Fenster an.
-ro
Datei im schreibgeschiitzten Modus laden. Sie kénnen die Datei nur lesen. Dies entspricht der Funktion
"Ansehen" in der Explorer-Oberflache.
-n=line
Das Editorfenster wird nach dem Laden der Datei auf die angegebene Zeile positioniert.
‘t]-b|-u

Bei entfernten Dateien der Dateityp, der beim Ubertragen der Datei an openFT (ibergeben werden soll.
-t (Standardwert bei openFT-Partnern)

Die Datei enthalt Text mit variablen Satzlangen.

Die Satze sind auf Unix-Systemen durch das Zeichen Zeilenvorschub \n abgeschlossen.

Auf Windows-Systemen sind die Satze durch folgende Zeichen abgeschlossen:
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® CRLF (X'0D0OA") beim Senden und/oder Holen einer Datei

® LF (X'0A"), nur beim Senden einer Datei moglich

-u
Die Datei enthalt vom Benutzer strukturierte Binardaten mit variabler Satzlange. Jeder Satz beginnt mit 2
Bytes, die die Langenangabe des Satzes enthalten.
-b
Die Datei enthalt eine unstrukturierte Folge von Binardaten.
-cCcs=ccs

Name des Zeichensatzes, der beim Offnen der Datei verwendet werden soll. Naheres siehe Handbuch
"openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Standard: der im lokalen openFT als Standard eingestellte Zeichensatz.

-tad=tad

Zugangsberechtigung im Partnersystem bei entfernten Dateien.
Die Zugangsberechtigung kdnnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).

Detalils finden Sie im Abschnitt ,,Berechtigungsdaten fiir Partnersysteme eingeben* .

partner

file

Fur entfernte Dateien ist die Angabe eines Partnernamens vor dem Dateinamen erforderlich.

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt
.Partneradressen eingeben” .

Name der Datei, die in den openFT Editor geladen werden soll.

Den Dateinamen kdénnen Sie absolut oder relativ angeben, maximal 512 Zeichen. Bitte beachten Sie, dass die
maximale Lange von Dateinamen systemabhangig ist; sie betragt z.B. bei Unix-Systemen maximal 512 und
bei Windows-Systemen maximal 256 Zeichen. Enthalt der Dateiname Leerzeichen, dann missen Sie ihn in
Anfihrungszeichen einschlieen (z.B. "datei name").

Hinweis fur Unix-Systeme

Bendotigt der ferne Partner Hochkommas um den Dateinamen, missen Sie diese im Gegensatz zur Shell-
Ebene nicht entwerten (z.B. 'dateiname’).
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3.21 ftexec

Einsatzhinweis
Funktion: Betriebssystemkommandos im fernen System ausfuhren

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit dem ftexec-Kommando kénnen Sie im fernen System Betriebssystemkommandos ausfihren. Die dabei
entstehenden Ausgaben fir stdout und stderr werden im lokalen System auf der Standardausgabe (stdout) bzw.
Standardfehlerausgabe (stderr) ausgegeben.

ftexec steht nur fir openFT-Partner, FTP-Partner und FTAM-Partner von Fujitsu Technology Solutions zur
Verfugung.

Der Endestatus, d.h. das Ergebnis des Kommandos, wird im lokalen System ebenfalls als Endestatus des ftexec-
Kommandos ausgegeben. Wenn der empfangene Endestatus den Wertebereich des lokalen Endestatus
Uberschreitet (Unix-Systeme haben nur einen 1-Byte-Endestatus, Windows-Systeme dagegen 4 Bytes), so wird nur
der Inhalt des niederwertigsten Byte ausgegeben. Der Endestatus hat systemspezifische Bedeutung.

Kommt es nicht zur Ausfiihrung des Kommandos im fernen System, so wird eine Ende-Meldung des ftexec-
Kommandos auf stderr ausgegeben und ftexec beendet sich mit dem Endestatus 255.

Hinweis zu Zeichenséatzen

® Fur Kommandos, die in fernen Unix- oder Windows-Systemen ausgefiihrt werden sollen, kann der so genannte
"Zeichenmodus" eingestellt werden, d.h. die Kommandos werden im fernen System in ihrer Zeichendarstellung
gesehen. Dies gilt auch fur das lokale System, wenn die Kommandos seprarat von stdin eingegeben werden.

® Fur Ausgaben auf stdout kdnnen Zeichensatze eingestellt werden (-Ic, -rc).
Zusatzlich kann bei -Ic oder -rc der "Systemzeichensatz" *SYS eingestellt werden. *SYS gilt dann auch fiir stderr.
® Fur Ausgaben auf stderr wird je nach System folgender Zeichensatz verwendet:
© BS2000- und z/OS-Systeme: im System eingestellter Zeichensatz
© Unix-Systeme: 1ISO8859-1, im Zeichenmodus der mit Betriebparameteroption -fnccs eingestellte Zeichensatz
© Windows-Systeme: CP850, im Zeichenmodus UTF-8

Spezielle Hinweise zur Einrichtung von FTAC-Berechtigungsprofilen fir die ftexec-Funktion sind beim Kommando
ftcrep , insbesondere bei der Option -fnp beschrieben.

Wenn der Partner ein Windows-System ist, dann kann vor dem Aufruf des eigentlichen Kommandos wie folgt in ein
anderes Verzeichnis gewechselt werden:

ftexec WnPartner"cd pfadname; kommando". ..

Damit wird pfadname als aktuelles Verzeichnis verwendet. Zwischen dem Semikolon und dem eigentlichen
Kommando darf kein Leerzeichen stehen. pfadname darf kein Verzeichnis sein, das tiber einen UNC-Namen
angesprochen wird.

Ausnahme: Auf dem System, auf dem das Kommando ausgefiihrt werden soll, wird der UNC-Check deaktiviert.
Dazu muss der unter https://support.microsoft.com/de-de/kb/156276 beschriebene Registry-Wert erzeugt werden.
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Format
ftexec -h |

[-t]-b]-1][-c]

[ -fnc=t | -fnc=c]

[ -lc=<CCS-Name 1..8> ][ -rc=<CCS-Name 1..8>]

<Partner 1..200>

<Kommando> | -[ <Zugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |
<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ]

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

-t
Diese Option gibt das Ubertragungsformat fiir stdout als Text an. Die Tabulator-Expansion ist ausgeschaltet.
Standardwert, wenn ein CCS-Name angegeben wird (-Ic
und/oder -rc).

-b
Diese Option gibt das Ubertragungsformat fiir stdout als binar ohne Konvertierungen an.
Standardwert, wenn kein CCS-Name angegeben wird (weder -lc noch -rc).

-l
Diese Option gibt das Ubertragungsformat fiir stdout als binar mit Umsetzung von <CRLF> nach <LF> an
(Ubertragung von Texten im Binarformat). Dieser Modus ist nur sinnvoll, wenn beide Kopplungspartner ISO
646 bzw. ISO8859-1 als Textformat benutzen.

-C

gibt an, dass auch die Daten bei der Ubertragung verschliisselt werden. Die Verschliisselung der
Auftragsbeschreibungsdaten wird von dieser Option nicht
beeinflusst. Kann das Partnersystem nicht mit Verschliisselung arbeiten, wird der Auftrag abgelehnt.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fiir die im fernen System auszufihrenden Kommandos an.
t (transparent, Standardwert)

Angabe der im fernen System auszufiihrenden Kommandos im transparenten Modus (kompatibel zu den
bisherigen Versionen).

¢ (character)

Angabe der im fernen System auszufihrenden Kommandos im Zeichenmodus. Die Kommandos werden
entsprechend dem Zeichencode des fernen Systems interpretiert, bei Unix-Partnern also entsprechend
der dort eingestellten openFT-Betriebsparameter-Option (ftmodo -fnccs).

-fnc=c ist nur fur Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.

-lc=CCS-Name
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(local coding) gibt an, mit welcher Codierung (Zeichensatz) die Daten der Standardausgabe geschrieben
werden sollen. CCS-Name muss im lokalen System bekannt sein (Ausnahme *SYS, siehe unten).

Standardwert ist der durch den FT-Verwalter eingestellte Zeichensatz.
*SYS fur CCS-name
-lc=*SYS bewirkt, dass fir stdout und stderr folgender Zeichensatz verwendet wird:

® Unix-Systeme: Zeichensatz, der sich aus der LOCALE- bzw. LANG-Einstellung ergibt
® Windows-Systeme: UTF-8

-lc darf nicht mit -b oder -| kombiniert werden.

Details zu CCS-Namen und den zugehérigen Code-Tabellen finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und
Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

-rc=CCS-Name

(remote coding) gibt an, mit welcher Codierung die Daten der Standardausgabe des fernen Kommandos
gelesen werden sollen. CCS-Name muss im fernen System bekannt sein (Ausnahme *SYS, siehe unten).

Standardwert ist der im fernen System eingestellte Zeichensatz.

*SYS fur CCS-name
-rc=*SYS bewirkt, dass fur stdout und stderr folgender Zeichensatz verwendet wird:
® Unix-Systeme: Zeichensatz, der per openFT-Betriebsparameter-Option eingestellt ist (ftmodo -fnccs).

® \Windows-Systeme: UTF-8
® BS2000- und z/OS-Systeme: wie Standardwert, d.h. der im System eingestellte Zeichensatz

Die Angabe -rc=*SYS ist auf Unix-Systemen fir Kommandos oder Programme gedacht, bei denen die
Ausgaben von lokalen Spracheinstellungen abhangen. Auf Windows-Systemen ist -rc=*SYS fir
Programme geeignet, die ihre Ausgaben in UTF-8 machen.

-rc=*SYS ist nur fir Partner ab openFT V12.1 erlaubt.
-rc darf nicht mit -b oder -1 kombiniert werden.

Die Option -rc wird nur fur das openFT-Protokoll und fir Partner mit openFT ab V10.0 unterstitzt. Beachten
Sie bitte, dass nicht jedes Partnersystem alle im lokalen System mdglichen Zeichenséatze unterstitzt.

Partner

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,Partneradressen eingeben” .

Kommando | -

Kommando ist das Kommando, das im fernen System ausgefuhrt werden soll. Flr die Syntax und Bearbeitung
der Anweisungen und Kommandos sind die Konventionen des Systems entscheidend, auf dem das
Kommando ausgefihrt werden soll. Eine Kommandofolge im fernen System kann nur dann verarbeitet
werden, wenn im fernen System ein FT-Produkt eingesetzt wird, das diese Funktion unterstitzt.

Die maximale Lange des Kommandos ist 8191, wobei Sonderzeichen doppelt (als zwei Bytes) gezahlt werden
mussen (Darstellung in UTF-8, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos").
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- (Bindestrich) fur Kommando

Das Kommando miissen Sie nach Abschicken des ftexec-Kommandos Uber stdin eingeben. Diese
Eingabe schlieRen Sie wie folgt ab:

<END> bzw. CTRL+D (Unix-Systeme)
STRG+Z am Zeilenanfang + Return (Windows-Systeme)
Die Eingabe wird abhangig vom Codierungsmodus (-fnc) mit folgenden Zeichencodes interpretiert:

® Unix-System im transparenten Modus: ISO8859-1

® Unix-System im Zeichenmodus: derjenige Code, der der eingestellten LOCALE bzw. LANG-Variablen
entspricht.

® Windows-System im transparenten Modus: 1ISO8859-1
® Windows-System im Zeichenmodus: UTF-8
Zugangsberechtigung | @n | @d |Benutzerkennung[,[Account][,[Kennwort]]]

Damit Sie ein Kommando auf einem fernen System ausflhren kénnen, missen Sie sich dort ausweisen. Dazu
bendtigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System gultigen Syntax. Diese Zugangsberechtigung
kénnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).

Details finden Sie im Abschnitt ,,Berechtigungsdaten fiir Partnersysteme eingeben* .
@n fiir Zugangsberechtigung

Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.
@d fir Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.

Ein bindres Kennwort und eine bindre Zugangsberechtigung miissen sedezimal angegeben werden, siehe
Abschnitt ,Eingabe von Kommandos*.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fur die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wartet das Kommando
anschlieRend auf die Eingabe eines Kennworts. lhre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass
Unbefugte das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben miissen, z.B.:
ftexec rechner kommando kennung,,

oder

ftexec rechner kommando kennung, account,

weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben
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die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt. openFT
interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als Benutzerkennung.

Beispiele
1. Sie wollen sich im fernen Unix-System ux1 die letzten zwélf Logging-Satze ansehen, wobei Sie die
Zugangsberechtigung Transunix1 verwenden:
ftexec uxl "ftshwl -nb=12" Transunixl

2. Sie wollen sich im fernen BS2000-System bs2 die letzten zwdlf Logging-Satze ansehen, wobei Sie die
Zugangsberechtigung Transbs2 verwenden:

ftexec -t bs2 "/SH FT-LOG , 12" Transbs2

3. Sie wollen sich im fernen z/OS-System zos1 die letzten zw6lf Logging-Séatze ansehen, wobei Sie die
Zugangsberechtigung TranszOS verwenden:

ftexec -t zosl "ftshw og , 12" TranszOS
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3.21.1 Meldungen des ftexec-Kommandos

An der Ausflihrung eines ftexec-Kommandos sind mehrere openFT-Komponenten im lokalen und im fernen System
beteiligt, von denen jede fur Meldungen wahrend der Ausfiihrung verantwortlich sein kann:

lokales System fernes System
ftexec- ftexec- fernes
Kommando Server Kommando

Im lokalen System sind dies Meldungen, die durch das angegebene ftexec-Kommando, das in der Ausfiihrung dem
ncopy-Kommando sehr ahnlich ist, lokal ausgegeben werden. Daher kénnen alle Meldungen des ncopy-
Kommandos auftreten mit dem Unterschied, dass sie mit f t exec beginnen.

Im fernen System kénnen sowohl das ferne Kommando selbst als auch der ftexec-Server, der den Ablauf des
fernen Kommandos Uberwacht, flr Ausgaben sorgen. Meldungen des ftexec-Servers werden jedoch soweit wie
moglich auf Meldungen des ncopy-Kommandos abgebildet, d.h.:

® |st der Beendigungscode von ftexec ungleich 255, dann stammen alle stderr-Ausgaben vom im fernen System
ausgefihrten Kommando (abhangig vom jeweiligen fernen Kommando). Ein Beendigungscode ungleich 255 ist
gleichzeitig der Returncode des fernen Kommandos (zumindest das letzte Byte desselben).

i Tipp: Vermeiden Sie den Returncode 255 bei dem fernen Kommando, da es vorkommen kann, dass
die entfernte Kommandoausfiihrung einen Fehlercode 255 liefert, der ebenfalls durchgereicht wird. Um
herauszufinden, ob ein lokaler oder entfernter Fehler vorliegt, sichten Sie lhre Logging-Dateien.

®* Meldungen der anderen beteiligten Komponenten sind nur bei einem Beendigungscode von 255 mdglich.

®* Meldungen des fiir den Datentransport zustandigen ftexec-Kommandos kénnen eine zusatzliche Bedeutung
haben.

© Auftrag Auftrags-ld: Fernes System: Fehler bei Vor-/Nachverarbeitung

© Auftrag Auftrags-ld: Fernes System: Exitcode bei Vor-/Nachverarbeitung Bedeutung:
Das lokale Vorverarbeitungskommando konnte nicht erfolgreich durchgefiihrt werden. Der Exitcode ist hier
der Exitcode des ftexec-Servers, d.h. 255.

© Auftrag Auftrags-ld: Fernes System: Zugangsberechtigung ungiltig
Zusatzliche mdgliche Bedeutung:
Die Zugangsberechtigung lasst keine Kommandoausfiihrung zu.

o Auftrag Auftrags-ld: Fernes System: Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen. Zusatzliche mégliche
Bedeutung:
Der Kommandostring ist dem fernen Partner zu lang.

© Auftrag Auftrags-1d: Fernes System: Datei/Verzeichnis 'datei' nicht gefunden Zusatzliche mdgliche Bedeutung:
Das Dateinamen-Préafix im fernen FTAC-Berechtigungsprofil beginnt nicht mit "|ftexecsv ".

© ftexec: Unglltiger Parameter 'c'
Bedeutung:
Die Verschlisselung von Benutzerdaten ist nicht freigeschaltet.
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* Meldungen, die aus Meldungen der ftexec-Serverinstanz resultieren (beginnen mit "ftexecsv:"):

© Auftrag Auftrags-ld: Fernes System: Datei/Verzeichnis existiert nicht
Bedeutung:
Das in ftexec angegebene Kommando existiert im fernen System nicht - zumindest nicht unter dem explizit
angegebenen oder implizit verwendeten Pfad. Ist der Partner ein Unix-System, so kann diese Meldung auch
bedeuten, dass die Datei zwar existiert, aber nicht als Kommando ausfuhrbar ist, oder dass beim Versuch,
das Kommando zu starten, ein Betriebsmittelengpass aufgetreten ist.

© Auftrag Auftrags-ld: Fernes System: Zugriff auf ... unzulassig
Bedeutung:
Das in ftexec angegebene Kommando ist kein ausfihrbares Kommando oder es enthélt unzulassige Zeichen
(siehe Kommando ftcrep, Option -fnp).

© Auftrag Auftrags-ld: Fernes System: Betriebsmittelengpass
Bedeutung:
Beim Versuch, das in ftexec angegebene Kommando zu starten, trat ein
Betriebsmittelengpass auf.

© Auftrag Auftrags-ld: Fernes System: Dateistrukturfehler
Bedeutung:

® Beim Lesen der stdout- oder stderr-Daten, die bei der Ausfihrung des fernen Kommandos entstehen, trat
ein Fehler auf.

® Ein Satz, den das in ftexec angegebene Kommando erzeugt hat, passt nicht in die Puffer des ftexec-
Servers. Wahrscheinlich wurde versucht, eine reine Bindrausgabe als Text zu lesen.

® Der ftexec-Server erhielt beim Weiterleiten der Daten aus dem fernen Kommando an den openFT-Server
eine Fehleranzeige.

© Auftrag Auftrags-Id: Interner Fehler. Fehlercode err_code
Bedeutung:
Im fernen ftexec-Server trat ein interner Fehler mit dem Code err_code auf.

®* Meldungen des ftexec-Kommandos selbst (diese beginnen mit "ftexec:"):

©  Auftrag Auftrags-ld: Dateistrukturfehler
Bedeutung:
Die empfangenen Daten entsprechen nicht dem ftexec-Format. Sie stammen méglicherweise von einer
fernen Datei oder einer gewohnlichen Vorverarbeitung. Uberpriifen Sie, ob die gewahlte
Zugangsberechtigung passend ist.

© Interner Fehler. Fehlercode err_code
Bedeutung:
Bei der Bearbeitung des ftexec-Kommandos trat ein interner Fehler auf mit dem Code err_code.
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3.22 ftexpc

Einsatzhinweis
Funktion: XML-Konfiguration des Fernadministrations-Servers exportieren

Benutzergruppe: ADM-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftexpc steht fiir "export configuration”. Mit ftexpc exportieren Sie als Verwalter des Fernadministrations-Servers (=
ADM-Verwalter) die Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers in eine XML-Datei. Der Inhalt der XML-
Datei mit der exportierten Konfiguration ist in UTF-8 codiert.

ftexpc kdnnen Sie verwenden, wenn Sie eine vorhandene Konfiguration andern mdchten. Dazu exportieren Sie die
bestehende Konfiguration mit ftexpc in eine XML-Datei, passen diese Datei an (siehe Handbuch "openFT (Unix-
und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb") und importieren die geédnderte Datei anschlieRend wieder mit
ftimpc.

Format

ftexpc -h |

<Dateiname>

Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Dateiname
gibt den Namen der XML-Datei an, in der die exportierten Konfigurationsdaten abgespeichert werden sollen.

Die Datei wird vom Kommando ftexpc angelegt und darf vorher nicht existieren.
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3.23 ftexpe

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungsprofile und -sétze in Datei schreiben

Benutzergruppe: FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftexpe steht fur "export environment”, also Exportieren der FTAC-Umgebung, sprich: Exportieren von
Berechtigungsprofilen und -sétzen.

Mit ftexpe kénnen Sie als FTAC-Verwalter die Berechtigungsprofile und Berechtigungssétze beliebiger
Benutzerkennungen in Dateien schreiben und damit sichern lassen.

Der Standardberechtigungssatz wird nicht mit gesichert. Aul3erdem werden die variablen Werte in einem
Berechtigungssatz (die mit Stern (*) gekennzeichneten Werte), die sich auf den Standardberechtigungssatz
beziehen, als Variable gesichert. Das heil3t, in der Sicherung liegt kein fester Wert fiir die betreffende Grundfunktion
vor. Wird ein Berechtigungssatz eingespielt, dann erhélt die betreffende Grundfunktion den Wert des aktuell
glltigen Standardberechtigungssatzes.

So gesicherte Berechtigungsprofile und -satze kénnen mit dem Kommando ftimpe wieder ilbernommen werden.

Der Zeitstempel eines Berechtigungsprofils wird beim Exportieren oder Importieren nicht geandert.

Format
ftexpe -h |
<Dateiname>
[ -u=<Benutzerkennung>[,...,<Benutzerkennung(100)>] ]
[ -pr=<Profilname 1..8>[,...,<Profilname(100) 1..8>] | -pr=@n ]
[-as=y | -as=n]
[ -adm=y | -adm=n]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Dateiname

Mit Dateiname geben Sie den Namen fir die Datei an, in die die Berechtigungsprofile und -sétze geschrieben
werden sollen. Sie diurfen auf diese Datei nur mit den Kommandos ftimpe und ftshwe zugreifen. Es darf keine
gleichnamige Datei in dem Dateiverzeichnis existieren.

-u=Benutzerkennungl[,Benutzerkennung?2][,Benutzerkennung3] ...

Mit -u geben Sie die Benutzerkennungen an, deren Berechtigungsprofile und -satze in einer Datei gesichert
werden sollen. Sie kdnnen maximal 100 Benutzerkennungen gleichzeitig angeben.

-U nicht angegeben

Alle Berechtigungsprofile und -sétze, die auf dem Rechner vorhanden sind, werden in der angegebenen Datei
gesichert.
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-pr=Profilnamel[,Profilname2][,Profilname3]... | @n

Mit -pr geben Sie die Berechtigungsprofile an, die in der angegebenen Datei gesichert werden sollen (maximal

100).
@n fur Profilname
Es werden keine Berechtigungsprofile gesichert.
-pr nicht angegeben

Es werden alle Berechtigungsprofile gesichert, die zu den beim Parameter -u angegebenen Kennungen
existieren.

-as=y | -as=n

Mit -as geben Sie an, ob die Berechtigungssatze in der angegebenen Datei gesichert werden sollen oder
nicht. Mégliche Werte:

y (Standardwert)

Es werden alle Berechtigungssatze gesichert, die zu den beim Parameter -u
angegebenen Kennungen existieren.

Es werden keine Berechtigungssatze gesichert.
-adm=y | -adm=n

Mit -adm geben Sie an, ob die ADM-Profile (d.h. Berechtigungsprofile mit der Eigenschaft "Zugang zum
Fernadministrations-Server", entspricht ftcrep -ff=c) in der angegebenen Datei gesichert werden sollen oder
nicht. Mdgliche Werte:

y (Standardwert)

Es werden alle ADM-Profile gesichert.

ADM-Profile werden nicht gesichert.

Beispiel

Der Berechtigungssatz und die Berechtigungsprofile der Benutzerkennung donald sollen gesichert werden. Als
Name fir die Sicherungsdatei wird ftacsich angeben.

ftexpe ftacsich -u=donal d
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3.24 fthelp

Einsatzhinweis
Funktion: Information zu Reason-Codes in den Logging-Séatzen ausgeben

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit fthelp kbnnen Sie sich die Bedeutung der Reason-Codes der Logging-Funktion am Bildschirm ausgeben lassen
(Spalte RC in der Ausgabe des ftshwl).

AuRerdem kénnen Sie sich zu den Exitcodes bestimmter FT-Kommandos die zugehérigen Meldungstexte
ausgeben lassen.

Format

fthelp -h | <Nummer 1..ffff>

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Nummer
steht fur einen vierstelligen Reason-Code der Logging-Funktion oder den Exitcode eines FT-Kommandos, der
zu einem synchronen FT-Auftrag gehort. Der Reason-Code enthalt verschliisselte Information zu einem
Auftrag, der von openFT angenommen worden ist.
Eine Liste der Reason-Codes und ihrer Bedeutungen finden Sie Kommando ftshwl im Abschnitt ,Reason-
Codes der Logging-Funktion®.
Die Exitcodes und die zugehdrigen Meldungstexte sind im Abschnitt ,openFT-Meldungen* aufgelistet.
Beispiel

Die Bedeutung des Reason-Codes 3001 soll ermittelt werden.
fthel p 3001
3001 Auftrag zuruckgew esen. User-ldentification ungiltig

Der Reason-Code 3001 bedeutet also, dass die angegebene Benutzerkennung oder Zugangsberechtigung
ungultig ist.
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3.25 ftimpc

Einsatzhinweis
Funktion: Konfiguration des Fernadministrations-Servers importieren

Benutzergruppe: ADM-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftimpc steht fir "import configuration”. Mit ftimpc importieren Sie als ADM-Verwalter eine XML-Datei mit
Konfigurationsdaten am Fernadministrations-Server. Beim Importieren wird die bestehende Konfiguration
Uberschrieben.

Die XML-Datei muss ein Format besitzen, das dem in der Datei config.xsd definierten Schema entspricht. config.xsd
befindet sich im openFT-Installationsverzeichnis unter dem Verzeichnis include. Naheres zum Erstellen einer
Konfigurationsdatei finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Wahrend des Importierens wird die Konfiguration in der XML-Datei durch den XML-Parser und den XML-
Schemavalidierer auf korrekte Syntax und Semantik Uberprift. Treten Fehler auf, wird auf stderr eine Meldung
ausgegeben, bei welchem Element bzw. in welcher Zeile/Spalte der Fehler aufgetreten ist. Die generierten
Meldungen sind grundsétzlich in englischer Sprache.

In einigen Fallen kann es vorkommen, dass Sie beim Importieren die Meldung erhalten, dass die
Konfigurationsdaten nicht importiert werden kénnen und der asynchrone openFT beendet werden muss. In diesem
Fall beenden Sie den asynchronen openFT-Server (z.B. mit dem Kommando ftstop), rufen das Kommando ftimpc
erneut auf und starten den asynchronen openFT-Server wieder (z.B. mit dem Kommando ftstart).

ftimpc kénnen Sie verwenden, wenn Sie eine vorhandene Konfiguration andern mdéchten. Dazu exportieren Sie die
bestehende Konfiguration mit ftexpc in eine XML-Datei, passen diese Datei an und importieren die gednderte Datei
anschlieBend wieder mit ftimpc.

Der Inhalt der XML-Datei, die mit ftexpc exportiert wurde, ist in UTF-8 codiert (siehe Kommando ftexpc ). Daher
sollten Sie eine Import-Datei ebenfalls in UTF-8 codieren.

Format

ftimpc -h |

<Dateiname>

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Dateiname

gibt den Namen der XML-Datei an, die importiert werden soll.
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3.26 ftimpe

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungsprofile und -satze aus Datei lesen

Benutzergruppe: FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftimpe steht fur "import environment”, also Importieren der FTAC-Umgebung, sprich: Importieren von
Berechtigungsprofilen und -sétzen.

Mit ftimpe kénnen Sie als FTAC-Verwalter die Berechtigungsprofile und Berechtigungssatze beliebiger
Benutzerkennungen aus einer Datei tibernehmen, die mit dem Kommando ftexpe angelegt wurde.

Es werden nur die Berechtigungsprofile tbernommen, deren Profilnamen auf der Kennung noch nicht fur andere
Berechtigungsprofile vergeben sind.

Wenn schon ein Profil mit demselben Namen vorhanden ist, kbnnen Sie anhand des Zeitstempels (LAST-MODIF
bei ftshwp -I) ersehen, welches den aktuelleren Stand besitzt.

Ein Berechtigungsprofil, dessen Zugangsberechtigung schon fiir ein anderes Berechtigungsprofil auf dem Rechner
vergeben ist, wird zwar eingespielt, hat aber keine definierte Zugangsberechtigung. Es muss vor Gebrauch mit dem
Kommando ftmodp eine neue Zugangsberechtigung erhalten.

Falls das schon vorhandene Berechtigungsprofil auf dem Rechner als privat gekennzeichnet ist, wird es sofort
gesperrt. Das Profil muss ebenfalls vor Gebrauch mit dem Kommando ftmodp eine neue Zugangsberechtigung
erhalten.

Die eingespielten Berechtigungsprofile sind automatisch gesperrt und missen vor Gebrauch mit dem Kommando
ftmodp und dem Parameter -v=y entsperrt werden, falls der FTAC-Verwalter keine FT-Verwalterrechte besitzt.
Privilegierten Berechtigungsprofilen wird dann beim Einlesen das Privileg entzogen. Wenn der FTAC-Verwalter
auch FT-Verwalterrechte besitzt, kann er das Verhalten mit der Option -sec steuern.

Da der Standardberechtigungssatz beim Exportieren nicht gesichert wird, bleibt beim Importieren der auf dem
Rechner vorliegende Standardberechtigungssatz gliltig. Variable Werte in den importierten Berechtigungssatzen,
die sich auf den

Standardberechtigungssatz beziehen und deshalb mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, erhalten den Wert des
aktuell gultigen Standardberechtigungssatzes.

Format

ftimpe -h |

<Dateiname>

[ -u=<Benutzerkennung>[,...,<Benutzerkennung(100)>] ]

[ -pr=<Profilname 1..8>[,...,<Profilname(100) 1..8>] | -pr=@n ]
[-as=y | -as=n]

[ -sec=s | -sec=h]

[-adm=y | -adm=n]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
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Dateiname

Mit Dateiname geben Sie den Namen der Sicherungsdatei an, aus der die Berechtigungsprofile und -satze
tbernommen werden sollen.

-u=Benutzerkennungl[,Benutzerkennung?2][,Benutzerkennung3]...

Mit -u geben Sie die Benutzerkennungen an, deren Berechtigungsprofile und -sétze tibernommen werden
sollen. Sie kbnnen maximal 100 Benutzerkennungen gleichzeitig angeben.

-u nicht angegeben
Es werden alle Berechtigungsprofile und -sétze ibernommen.
-pr=Profilnamel[,Profilname2][,Profilname3]...| -pr=@n
Mit -pr geben Sie die Berechtigungsprofile an, die ibernommen werden sollen (maximal 100).
@n fur Profilname
Es werden keine Berechtigungsprofile ibernommen.
-pr nicht angegeben

Es werden alle Berechtigungsprofile tbernommen, die zu den beim Parameter -u angegebenen Kennungen
existieren. Ausnahme: Unter dem Profilnamen existiert schon ein Berechtigungsprofil auf der Kennung. Dann
wird das Profil nicht eingespielt.

-as=y | -as=n
Mit -as geben Sie an, ob Berechtigungssatze (ibernommen werden sollen oder nicht. Mégliche Werte:
y (Standardwert)

Es werden alle Berechtigungsséatze ubernommen, die zu den beim Parameter -u
angegebenen Kennungen existieren.

Es werden keine Berechtigungssatze (ilbernommen.
-sec=s | -sec=h

Mit -sec geben Sie die Sicherheitsstufe beim Importieren von Berechtigungsprofilen an. Die Option -sec ist nur
sinnvoll, wenn Sie als FTAC-Verwalter auch FT-Verwalterrechte besitzen.

S (standard)

Wenn Sie FT-Verwalterrechte haben, dann werden die Attribute der
Berechtigungsprofile beim Importieren nicht verandert.

Wenn Sie keine FT-Verwalterrechte haben, dann wirkt dies wie -sec=h, d.h. die Profile werden gesperrt.
-sec=s ist Standardwert.
h (high)

Die Berechtigungsprofile werden gesperrt (LOCKED (by import)) und erhalten die Attribute privat sowie
nicht-privilegiert.

-adm=y | -adm=n
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Mit -adm geben Sie an, ob ADM-Profile (d.h. Berechtigungsprofile mit der Eigenschaft "Zugang zum
Fernadministrations-Server", entspricht ftcrep -ff=c) tbernommen werden sollen oder nicht. Mdgliche Werte:

y (Standardwert)

ADM-Profile werden Glbernommen. Diese Option ist nur erlaubt, wenn auf dem
Zielrechner ein ADM-Verwalter konfiguriert ist.

ADM-Profile werden nicht bernommen.

Beispiel
Der Berechtigungssatz und die Berechtigungsprofile der Benutzerkennung donald wurden mit ftexpe in die
Datei ftacsich gesichert. Sie sollen auf einem anderen Rechner unter der gleichen Kennung wieder eingespielt
werden.

ftinpe ftacsich -u=donald

Als FTAC-Verwalter kdnnen Sie zum Beispiel folgende Meldungen erhalten:

ONNER NAME
donal d gehei mlL FT-Profil existiert bereits.
gehei n2

Daraus koénnen Sie schlie3en, dass donald auf dem neuen Rechner schon die Berechtigungsprofile geheim1
und geheim2 angelegt hat und somit diese Profile nicht eingespielt wurden.

i Wollen Sie nach dem Importieren einen Berechtigungssatz fur eine auf Ihrem Rechner nicht existierende
Kennung léschen, geben Sie das Kommando ftmodakennung -ml=s ein. Diese Situation kann zum
Beispiel dadurch entstehen, dass Sie eine mit ftexpe auf einem anderen Rechner erzeugte Datei auf
Ihrem Rechner eingespielt haben.
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3.27 ftimpk

Einsatzhinweis
Funktion: RSA-Schliissel importieren

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftimpk (import key) kdnnen Sie als FT-Verwalter den 6ffentlichen Schliissel eines Partners
oder ein RSA-Schlisselpaar aus einer Datei importieren. Die Datei wird vom Erzeuger des Schliissels/RSA-
Schlisselpaars zur Verfligung gestellt. Der Partnerschlissel bzw. das RSA-Schlisselpaar werden beim Importieren
an der "richtigen" Stelle im openFT-Instanzenverzeichnis abgelegt und kénnen danach fiir die Authentifizierung
verwendet werden.

Offentlichen Schlussel eines Partnes importieren

Wenn Sie einen o6ffentlichen Schliissel eines Partners importieren méchten, dann muss dieser Partner in der
Partnerliste eingetragen sein. Der Schlussel wird im Unterverzeichnis syskey mit der Partner-ldentifikation als
Dateiname abgelegt.

RSA-Schlisselpaar importieren

Sie kdnnen ein RSA-Schliisselpaar importieren, das aus einem 6ffentlichen und einem privaten Schliissel besteht.
Das Schlusselpaar kann wie ein von openFT erzeugter Schlissel fiir die Datenverschliisselung und die
Authentifizierung verwendet werden.

Das Schlisselpaar kann mit einem externen Tool erzeugt worden sein. Die Schlissel missen die Lange 768, 1024,
2048, 3072 oder 4096 Bit besitzen. Die Schlissel konnen im PEM-Format vorliegen (native PEM oder PKCS#8
Format ohne Passwort-Phrase oder nach v1 / v2 mit einer Passwort-Phrase) oder im Format PKCS#12 V1.0.

Verlangt das Schlisselpaar eine Passwort-Phrase (Kennwort), dann muss diese beim Importieren angegeben
werden.

Beim Importieren gilt dasselbe wie fiir Schliisselpaare, die mit ftcrek erzeugt werden:

® Das Schlusselpaar erhélt eine eindeutige Referenznummer.

® Der offentliche Schlissel wird abgelegt unter dem Namen
syspkf.r<schlisselreferenz>.I<schliissellange> im Verzeichnis config des Instanzdateibaums der openFT-Instanz.

Einzelheiten siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Format
ftimpk -h |

[ -pr=<Dateiname 1..512>]

[ -pu=<Dateiname 1..512>]

[ -p=<Kennwort 1..64> | -p=]
[-p12]

Beschreibung der Optionen

-h
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gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-pr=Dateiname

(private) gibt an, dass ein privater und ein offentlicher Schliissel importiert werden. Dateiname ist der absolute
oder relative Pfadname der Datei, die die beiden Schliissel enthélt.

-pu=Dateiname

(public) gibt an, dass nur ein 6ffentlicher Schliissel importiert wird. Dateiname ist der absolute oder relative
Pfadname der Datei, die den Schliissel enthalt.

Sie miussen immer entweder -pr oder -pu angeben!

-p=Kennwort | -p=
gibt das Kennwort an, wenn der/die Schliissel mit einem Kennwort geschitzt ist/sind.
kein Kennwort angegeben

Wenn Sie -p= ohne Kennwort angeben, dann wird das Kennwort nach Abschicken des Kommandos am
Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort
sehen.

-p nicht angegeben
Der/die Schlissel ist/sind nicht durch ein Kennwort geschitzt, Standard.
-p12

Die Schlisseldatei enthélt ein Zertifikat und einen privaten Schliissel entsprechend dem Standard PKCS#12
V1.0. Die Datei wird nach einem privaten Schlissel durchsucht, nicht unterstitzte Bestandteile (z.B.
Zertifikate, CRLs) werden beim Importieren ignoriert. Der erste private Schliissel, der in der Datei gefunden
wird, wird importiert, weitere werden ignoriert.

Ist das Zertifikat per Signatur oder Hash geschitzt, dann fiihrt openFT keine Gultigkeitsprifung durch. Die
Gultigkeit der Datei muss durch externe Mittel sichergestellt werden.

-p12 nicht angegeben

Der private Schlissel liegt im PEM-Format vor, Standard.

Beispiele
1. Sie mdchten den 6ffentlichen Schlissel aus der Datei clientkeyl importieren (ohne Kennwort).
ftinpk -pu=clientkeyl
2. Sie mdchten einen per Tool erzeugten RSA-Schliissel im PEM-Format aus der Datei rsakeys20170303

importieren. Die Schlissel sind mit einem Kennwort geschiitzt, das Sie unsichtbar am Bildschirm (dunkel)
eingeben mdochten.

ftinpk -pr=rsakeys20170303 - p=
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3.28 ftinfo

Einsatzhinweis

Funktion: Informationen zum openFT-System ausgeben

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

ftinfo gibt Informationen zum aktuell installierten openFT-System aus.

Format
ftinfo -h |

[ -csv]

Ausgabe

ftinfo gibt die Werte auch ohne Option -csv immer im CSV-Format aus:

Name

CmdUiVer

CmdTiVer

OsType

Userld
ISFtAdm
IsFtacAdm
FtLang
CcsName
Home

Limited

IsAdmAdm

Typ

Number

Number

String

String
Number
Number
String
String
String

String

Number

Werte

Version des User Command Interface, z.B. 1210 fiir V12.1. Das User
Command Interface sind die Benutzer- und Verwalterkommandos.

Version des Tool Command Interface, z.B. 100 fiir V1.00

Bezeichnung des Betriebssystems:
Windows, Unix, BS2000/0OSD, z/OS

aktuelle (aufrufende) Benutzerkennung

1 fur Userld=FT-Verwalter, O sonst

1 fur Userld=FTAC-Verwalter, O sonst

eingestellte Sprache: de (deutsch), en (englisch)

CCS-Name des aktuell in openFT eingestellten Zeichensatzes
Home-Verzeichnis der aufrufenden Benutzerkennung

*NO oder yyyy- nm dd

*NO: Das installierte openFT-Produkt ist KEINE zeitlich beschrankte
Evaluierungsversion.

yyyy- mm dd: Das installierte openFT-Produkt ist eine zeitlich
beschrankte Evaluierungsversion, die bis zum angegebenen Datum
benutzt werden kann. Nach Ablauf des angezeigten Datums kann
openFT nicht mehr verwendet werden.

1 fur Userld=ADM-Verwalter, 0 sonst
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ProdVer String
SrcVer String
Inst String

TimeOffset Number

FtScriptDir = String

NativeX25 | String

SingleUser = String

Crypt String

Beispiel

Unix-System :

ftinfo

CrdUi Ver ; CndTi Ver ; GsType; User | d; | sFt Adm | sFt acAdm Ft Lang; CcsNane; Hone; Li mi t ed
; 1 SAdmAdm ProdVer; SrcVer; I nst; Ti meOf f set; Ft Scri pt Di r; Nati veX25; Si ngl eUser; Cry

pt

1212; 100; " Uni x"; "adnmi n"; 1; 1; "de"; "1 S088591"; "/ honme/ usr/ admi n"; *NO, 1; " 12. 1C00"

openFT Produktversion, z.B. 12.1A00
Source-Version, z.B. 356
Name der Instanz, z.B. std

Zeitdifferenz zwischen lokaler Zeit und UTC-Zeit in Sekunden, z.B.
3600 (entspricht einer Stunde)

Ablageverzeichnis fur openFT-Script-Anwendungen. Es kann mit
dem
Kommando ftmodsuo angegeben werden.

*YES / *NO

*YES: FarSync X.25 wird unterstiitzt. Dazu muss es auf dem
Rechner

installiert sein.

*YES / *NO
*YES bedeutet Single User Betrieb (nur auf Unix-Systemen)

*YES / *NO
*YES: Verschlisselung wird unterstiitzt. Dazu muss openFT-CR auf
dem Rechner installiert sein.

;"407"; "std"; 3600; "/ home/ usr/user 1"; *NO, * YES; * YES

Windows-System :

ftinfo

CmdUi Ver ; CndTi Ver ; GsType; User |l d; | sFt Adm | sFt acAdm Ft Lang; CcsNane; Hone; Li ni t ed
;1 sSAdmAdm ProdVer ; SrcVer; I nst; TinmeOf fset; Ft Scri pt Di r; Nati veX25; Si ngl eUser; Cry

pt

1212; 100; "W ndows" ;

"adm nl";1;1;"de"; " CP1252";"C: \ Users\adm nl";

*NG 0; "12. 1C00"; "406"; "std"; 3600; " C: \ User s\ user 1"; *NO *NO * YES
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3.29 ftlang

Einsatzhinweis
Funktion: Standardeinstellung fir Sprache wechseln
Benutzergruppe: FT-Verwalter

Das Kommando steht nur auf Unix-Systemen zur Verfigung.

Funktionsbeschreibung

Waéhrend der Installation wird durch Auswerten der Umgebungsvariablen LANG die Standardsprache fur openFT
festgelegt (Linux, Solaris, AlX) bzw. in HP-UX standardmafig auf Englisch gesetzt.

Sie kdnnen diese Festlegung nachtréglich &ndern, indem Sie die Shellprozedur /opt/openFT/bin/ftbin/ftlang
verwenden. Weitere Einzelheiten zur Spracheinstellung finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-
Systeme) - Installation und Betrieb".
Format
ftlang [ -h |

-

de |

en]

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden
ignoriert.
-i
mit diesem Schalter kénnen Sie die aktuell eingestellte Sprachvariante abfragen.
de
openFT wird standardmafig auf deutsche Sprache umgeschaltet.
en

openFT wird standardmafiig auf englische Sprache umgeschaltet.

In beiden Fallen werden die jeweils bendtigten Meldungsdateien, die fthelp-Prozedur, die man pages (Solaris, AlX
und HP-UX) sowie der openFT Explorer einschlie3lich der Hilfetexte fiir die gewéahlte Sprache aktiviert.

Beispiel
1. Prufen welche Sprache eingestellt ist:
/opt/openFT/bin/ftbin/ftlang -i
en
2. Die Standardeinstellung der Sprache wird von Englisch auf Deutsch umgeschaltet:
[ opt/ openFT/ bin/ftbin/ftlang de
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3.30 ftmod

Einsatzhinweis

Funktion: Dateiattribute in einem fernen System andern

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit ftmod andern Sie die Attribute einer Datei in einem fernen System. Je nach Art des Partners (openFT, FTAM

oder FTP) lassen sich folgende Attribute einer Datei &ndern:

openFT-Partner:

Dateiname

Zugriffsrechte (nicht, wenn das Partnersystem ein Windows-System ist)

FTAM-Partner:

Dateiname

Zugriffsrechte (nicht, wenn das Partnersystem ein Windows-System ist)
Verfugbarkeit der Datei

Abrechnungskonto fur Dateispeicherungskosten

rechtliche Bestimmungen bezliglich der Verwendung einer Datei

zukunftige Dateigrof3e

FTP-Partner:

Dateiname

Format

ftmod -h |

<Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>]

[ <Zugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |
<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ]
[ -fnc=t | -fnc=c]

[ -p=[<Management-Kennwort 1..64>] ]

[ -nf=<Neuer Dateiname 1..512> ]

[-av=i| -av=d ]

[ -ac=<Neue Abrechnungsnummer 1..64> ]

[ -fs=<Zukiinftige DateigrofRe 1..2**63-1> ]

[ -am=[+][r][i][p][x][e][allc][d] | -am=@rw | -am=@rO ]
[ -lg=<Rechtliche Bestimmung 1..80> ]

Beschreibung der Optionen

-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Partner![Dateiname]
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Gibt an, fur welche Datei auf welchem Rechner die Attribute geandert werden sollen.
Partner

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,Partneradressen eingeben® .

Dateiname

Dateiname kann absolut oder relativ zur fernen Login-Berechtigung angegeben werden. Ist der
Dateiname im fernen System durch ein Berechtigungsprofil fest vorgegeben, darf er hier nicht angegeben
werden.

Lauft auf dem Partnersystem openFT (BS2000), dann kdnnen hier auch Elemente aus PLAM-
Bibliotheken angegeben werden (Syntax:
Bibliotheksname/Elementtyp/Elementname).

Zugangsberechtigung | @n | @d |
Benutzerkennung[,[Account][,[Kennwort]] ]

Damit Sie die Attribute einer Datei im fernen System andern kénnen, missen Sie sich dort ausweisen. Dazu
bengtigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System gultigen Syntax. Diese Zugangsberechtigung
kénnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).

Details finden Sie im Abschnitt ,,Berechtigungsdaten fir Partnersysteme eingeben* .
@n fur Zugangsberechtigung

Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.
@d fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. lhre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.

Ein binares Kennwort und eine bindre Zugangsberechtigung miissen sedezimal angegeben werden, siehe
Abschnitt ,,Eingabe von Kommandos*.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fir die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wird es nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben miissen, z.B.:
ftmod partner!datei kennung,,

oder

ftnod partner!datei kennung, account,

weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben
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wirkt wie @d, d.h. die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt.
openFT interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als
Benutzerkennung.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fir die fernen Dateinamen (Dateinname, neuer Dateiname) an.
t (transparent, Standardwert)
Angabe der fernen Dateinamen im transparenten Modus (kompatibel zu den bisherigen Versionen).
¢ (character)

Angabe der fernen Dateinamen im Zeichenmodus. Die Namen werden entsprechend dem Zeichencode
des fernen Systems interpretiert, bei Unix-Partnern also entsprechend der dort eingestellten openFT-
Betriebsparameter-Option (ftmodo -fnccs).

-fnc=c ist nur fur Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.
-p=[Management-Kennwort]
Ist die Datei im fernen System durch ein Kennwort geschiitzt, miissen Sie es hier angeben.

Ein bindres Kennwort muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®. Das
ist relevant bei einer Kopplung mit openFT (BS2000), weil im BS2000 sedezimale Kennworter definiert werden
kdnnen.

Management-Kennwort nicht angegeben

Mit -p= wird das Kennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe
bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.

-nf=Neuer Dateiname

gibt den neuen Dateinamen fir die Datei Dateiname im Partnersystem an. Der Name Dateiname verliert damit
seine Gultigkeit. Neuer-Dateiname kann absolut oder relativ zur fernen Login-Berechtigung angegeben
werden.

-nf nicht angegeben
Der Dateiname bleibt unverandert.
-av=i | -av=d

kennzeichnet die Verfugbarkeit der Datei in einem FTAM-Partnersystem. Der Parameter verfugbarkeit kann
zwei Werte annehmen: sofort-verfligbar oder nicht-sofort-verfligbar. nicht-sofort-verfiigbar kénnte eine Datei
zum Beispiel sein, wenn sie in ein Archiv ausgelagert ist. Die Interpretation des Begriffs nicht-sofort-verfugbar
ist jedoch dem Partner tberlassen.

Deshalb miissen in diesem Fall die Konventionen des FTAM-Partners beachtet werden.
Sie kdnnen folgende Werte einsetzen:
i

Im fernen System wird das Attribut der Datei auf den Wert sofort-verfligbar gesetzt (immediate).
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Im fernen System wird das Attribut der Datei auf den Wert nicht-sofort-verfligbar gesetzt (deferred). Die
Datei kann dann im Partnersystem ausgelagert werden.

Bei Auftragen mit openFT-Partnern sowie mit FTAM-Partnern, die die Storage Group nicht unterstiitzen, wird
der Auftrag abgelehnt.

-av nicht angegeben
Die Festlegung beziiglich der Verfligbarkeit bleibt unveréandert.
-ac=Neue Abrechnungsnummer

bezeichnet beim FTAM-Partner ein Abrechnungskonto. Die Kosten fiir die Abspeicherung von Dateien gehen
zu Lasten dieses Kontos. Dieser Parameter muss nach den Konventionen des Partnersystems gesetzt werden.

Bei Auftragen mit openFT-Partnern sowie mit FTAM-Partnern, die die Storage Group nicht unterstiitzen, wird
der Auftrag abgelehnt.

-ac nicht angegeben
Die Festlegung beztiglich der Abrechnungsnummer bleibt unverandert.
-fs=Zuklnftige DateigréRRe

informiert bei FTAM-Partnern tber die voraussichtliche Dateigrof3e. Diese Information dient als Richtwert fur
eine systemspezifische Optimierung.

Bei Auftragen mit openFT-Partnern sowie mit FTAM-Partnern, die die Storage Group nicht unterstitzen, wird
der Auftrag abgelehnt.

-fs nicht angegeben
Die Festlegung beztiglich der Dateigrdf3e bleibt unveréndert.
-am=[+][r][i][p][x][e][a][c][d] | @rw | @ro

andert die Zugriffsrechte auf eine Datei im fernen System. Es kénnen alte Zugriffsrechte durch neue ersetzt
werden.

Der Parameter kann folgende Werte annehmen:
+ 1,0, p, X, €, a, ¢, doder jede beliebige Kombination dieser Werte sowie @rw oder @ro.

+

bedeutet bei FTAM-Partnern, dass die Datei zusatzlich zu ihren bestehenden Zugriffsrechten einen
neuen Satz von Zugriffsrechten erhalt. Diese Angabe hat nur Bedeutung fir FTAM-Partner, die mehr als
einen Satz von Zugriffsrechten unterstiitzen

+ nicht angegeben

Die bestehenden Zugriffrechte der Datei im fernen System werden durch die angegebenen Zugriffsrechte
ersetzt.

bedeutet, dass die Datei gelesen werden darf.

r nicht angegeben
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Die Datei darf nicht gelesen werden.

bedeutet bei FTAM-Partnern, dass in die Datei Dateneinheiten, zum Beispiel Satze, eingefligt werden
durfen.

i nicht angegeben

In die Datei durfen keine Dateneinheiten eingefligt werden.

bedeutet, dass die Datei liberschrieben werden darf.
p nicht angegeben

Die Datei darf nicht Giberschrieben werden.

bedeutet, dass an die Datei Daten angehangt werden drfen.
X nicht angegeben

Die Datei darf nicht erweitert werden.

bedeutet bei FTAM-Partnern, dass aus der Datei Dateneinheiten, zum Beispiel Satze, geldscht werden
darfen.

e nicht angegeben

Aus der Datei durfen keine Dateneinheiten geléscht werden.

bedeutet, dass die Attribute der Datei gelesen werden durfen.
a nicht angegeben

Die Attribute der Datei durfen nicht gelesen werden.

bedeutet, dass die Attribute der Datei verandert werden diirfen.
¢ nicht angegeben

Die Attribute der Datei dirfen nicht verandert werden.

bedeutet, dass die Datei geléscht werden darf.
d nicht angegeben
Die Datei darf nicht geléscht werden.

@rw

ist die Kurzform fiir die gangigen Zugriffsrechte read-write (rpxeacd) und erleichtert damit die Eingabe.
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@ro
ist die Kurzform fiir die gangigen Zugriffsrechte read-only (rac) und erleichtert damit die Eingabe.
Ist das Partnersystem ein Windows-System, kénnen Sie die Zugriffsrechte fur die Zieldatei nicht &ndern.

Bei Unix- oder BS2000-Partnersystemen kénnen Sie nur die folgenden Zugriffsrechte fiir eine Datei einstellen:

Zugriffsmodus | Kurzform ' Unix-System BS2000 Zugriffsrechte
rpxeacd @rw rw* ACCESS=WRITE read-write
rac @ro r-* ACCESS=READ read-only
pxeacd -w* nur mit BASIC-ACL | write-only

(Access Control List)

ac --* nur mit BASIC-ACL | keine
(Access Control List)

* Das x-Bit wird durch ftmod nicht veréndert.

Bei Auftragen mit FTP-Partnern sowie mit FTAM-Partnern, die die Security Group nicht unterstitzen, wird der
Auftrag abgelehnt.

-am nicht angegeben

Die Festlegung bezliglich der Zugriffsrechte bleibt unverandert.

-lg=Rechtliche Bestimmung

legt bei FTAM-Partnern eine neue rechtliche Bestimmung flr eine Datei fest (entspricht einem Copyright).
Maximal kénnen Sie 80 Zeichen eingeben.

Bei Auftragen mit openFT-Partnern sowie mit FTAM-Partnern, die die Security Group nicht unterstitzen, wird
der Auftrag abgelehnt.

-lg nicht angegeben

Die Festlegung beztglich der rechtlichen Bestimmungen bleibt unverandert.

Beispiel

Sie wollen die Zugriffsrechte der fernen Datei unsinn von read only auf read write setzen. Die Datei ist im
BS2000-Rechner bs2rl unter der Benutzerkennung jim mit der Abrechnungsnummer a1234ft und dem
Kennwort C'pwd' abgespeichert und durch das Kennwort abcd geschitzt

Unix-Systeme:
ftrmod bs2r1!lunsinn jimal234ft, Q' pwd\' -p=C abcd' -am@w
Windows-Systeme:

ftmod bs2rl!'unsinn jimal234ft, C pwd' -p=C abcd' -amrF@w
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3.31 ftmoda

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungssatze dndern

Benutzergruppe: FTAC-Benutzer und FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung
ftmoda steht fiir "modify admission set", also Andern des Berechtigungssatzes.

Mit ftmoda andern Sie als Benutzer die Festlegungen fiir die Grundfunktionen in lhrem Berechtigungssatz (die
MAX. USER LEVELS).

Als FTAC-Verwalter kdnnen Sie mit diesem Kommando Festlegungen fir den Standardberechtigungssatz und fiir
jeden Berechtigungssatz von jedem Benutzer im System treffen. Die Festlegungen des Verwalters fur
Berechtigungssatze anderer Benutzer sind die MAX. ADM LEVELS.

Sie kdnnen fir jede Grundfunktion eine Sicherheitsstufe zwischen 0 und 100 vergeben. Diese Werte haben
folgende Bedeutung:

0 Die Grundfunktion ist gesperrt, d.h. sie ist fur kein Partnersystem freigegeben.

1 bis 99 | Die Grundfunktion ist nur fiir Partnersysteme mit gleicher oder niedrigerer
Sicherheitsstufe freigegeben. Die Sicherheitsstufe eines Partnersystems
kénnen Sie sich mit dem Kommando ftshwptn anzeigen lassen.

100 Die Grundfunktion ist fir alle Partnersysteme freigegeben.

Beachten Sie zu den Grundfunktionen auch die Tabelle in Abschnitt "Abhangigkeiten bei Inbound Dateimanagement

Zusatzlich haben Sie als FTAC- bzw. ADM-Verwalter die Mdglichkeit, mit ftmoda die FTAC-Verwalterrechte bzw.
die ADM-Verwalterrechte auf eine andere Benutzerkennung zu Ubertragen. Als ADM-Verwalter kbnnen Sie
dariiberhinaus die ADM-Verwalterrechte zurtickgeben.

Format
ftmoda -h |

[ <Benutzerkennung> | @s ]
[ -priv=y ]

[ -admpriv=y | -admpriv=n ]
[ -ml=s | -mI=0..100 ]

[ -0s=s|-0s=0..100 ]
[-or=s|-0r=0..100 ]

[ -is=s | -is=0..100 ]

[-ir=s | -ir=0..100 ]

[ -ip=s | -ip=0..100 ]

[ -if=s | -if=0..100 ]
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Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Benutzerkennung | @s

Als Benutzer kénnen Sie hier nur lhre eigene Benutzerkennung angeben, @s ist nicht erlaubt.

Als FTAC-Verwalter diirfen Sie jede beliebige Benutzerkennung sowie @s angeben.

@s fur Benutzerkennung

Mit @s kbnnen Sie als FTAC-Verwalter den Standardberechtigungssatz &ndern.

Benutzerkennung nicht angegeben

Damit wird der Berechtigungssatz der Kennung geandert, unter der das Kommando eingegeben wurde.
-priv=y

Nur fur den FTAC-Verwalter erlaubt.

Mit dieser Angabe kdnnen Sie als FTAC-Verwalter die Verwaltereigenschaft an die mit Benutzerkennung
spezifizierte Benutzerkennung weitergeben.

-priv nicht angegeben
Der FTAC-Verwalter bleibt derselbe.
-admpriv=y | -admpriv=n

Der ADM-Verwalter kann seine Verwalterrechte auf eine andere Kennung tbertragen oder zuriickgeben.

y
Nur fur den ADM-Verwalter erlaubt. Mit dieser Angabe kdnnen Sie als ADM-Verwalter die
Administrationsberechtigung fir den Fernadministrations-Server an
die mit Benutzerkennung spezifizierte Benutzerkennung weitergeben.
Zusatzlich werden alle mit -ff=c definierten Profile an die neue Benutzerkennung weitergeleitet. Falls es
auf der neuen Benutzerkennung gleichnamige Profile gibt, wird das Kommando abgelehnt

n

Mit dieser Option gibt der ADM-Verwalter seine Verwalterrechte zurtick.

Alle mit -ff=c definierten Profile bleiben gespeichert, kénnen aber nicht benutzt werden, da sie keinem
gultigen ADM-Verwalter zugeordnet werden kénnen. Auch
die Konfiguration des Fernadministrations-Servers bleibt erhalten.

Der FTAC-Verwalter kann nun einen neuen ADM-Verwalter festlegen. Die gespeicherten
Berechtigungsprofile fir die Fernadministration werden dadurch

wieder aktiv. Sie werden dem neuen ADM-Verwalter zugeordnet. Die Konfiguration des
Fernadministrations-Servers muss nicht neu importiert werden.
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Falls es noch keinen ADM-Verwalter auf dem Fernadministrations-Server gibt, missen Sie als FTAC-
Verwalter zuerst den ADM-Verwalter mit -admpriv= festlegen. Andernfalls Iasst sich der Fernadministrations-
Server nicht administrieren, d.h. dass beispielsweise auch die Konfigurationsdatei nicht mit ftimpc importiert
werden kann.

-admpriv nicht angegeben
Der ADM-Verwalter bleibt derselbe.

-ml=s | -mI=0..100
trifft fur alle sechs Grundfunktionen dieselbe Festlegung.
Mogliche Werte:

S

Fur alle Grundfunktionen gelten die Vorgaben des Standardberechtigungssatzes.

Alle Grundfunktionen werden gesperrt.

1 bis 99

Samtliche Grundfunktionen werden nur fir die Partnersysteme freigegeben, deren Sicherheitsstufe
kleiner oder gleich dem angegebenen Wert ist.

100

Alle Grundfunktionen werden fir alle Partnersysteme freigegeben. Fir Outbound-Datei-Management-
Funktionen findet keine Prifung statt.

-ml nicht angegeben

Die Festlegungen des Berechtigungssatzes bleiben unveréndert, falls nicht eine der folgenden Angaben
gemacht wird.

-0s=s | -0s=0..100

trifft die Festlegung fur die Grundfunktion outbound senden, mégliche Werte siehe unten. outbound senden
bedeutet, dass mit Initiative im lokalen Rechner Daten an ein Partnersystem geschickt werden.

-or=s | -0r=0..100

trifft die Festlegung fur die Grundfunktion outbound empfangen, mdgliche Werte siehe unten. outbound
empfangen bedeutet, dass mit Initiative im lokalen Rechner Daten aus einem Partnersystem geholt werden.

-is=s | -is=0..100

trifft die Festlegung fur die Grundfunktion inbound senden, mdgliche Werte siehe unten. inbound senden
bedeutet, dass ein Partnersystem Daten vom lokalen Rechner holt.

-ir=s | -ir=0..100

trifft die Festlegung fur die Grundfunktion inbound empfangen, mégliche Werte siehe unten. inbound
empfangen bedeutet, dass ein Partnersystem Daten zum lokalen Rechner schickt.

-ip=s | -ip=0..100
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trifft die Festlegung fur die Grundfunktion inbound Folgeverarbeitung + Vorverarbeitung + Nachverarbeitung,
mogliche Werte siehe unten. Es wird festgelegt, ob ein Partnersystem eine Folge-, Vor- oder
Nachverarbeitung auf dem lokalen Rechner ausfiihren darf.

-if=s | -if=0..100
trifft die Festlegung fur die Grundfunktion inbound Dateimanagement, mégliche Werte siehe unten.

Beachten Sie bitte, dass einige Teilkomponenten von inbound Dateimanagement auch von anderen
Einstellungen abhéangen, siehe Abschnitt "Abhéngigkeiten bei InboundDateimanagement”.

-0S, -0r, -is, -ir, -ip oder -if nicht angegeben
Die Vorgabe fur die betreffende Grundfunktion wird nicht geandert.
Mdgliche Werte fur die Grundfunktionen

Fir die einzelnen Grundfunktionen (-os, -or, -is, -ir, -ip und -if) sind folgende Werte mdglich:

s
Fir die Grundfunktion gelten die Vorgaben des Standardberechtigungssatzes.

0
Die Grundfunktion wird gesperrt. Dies kann sich bei einigen Grundfunktionen auch auf Komponenten von
Inbound Dateimanagement auswirken, siehe unten.

1 bis 99
Die Grundfunktion wird nur fur die Partnersysteme freigegeben, deren Sicherheitsstufe kleiner oder gleich dem
angegebenen Wert ist.

100

Die Grundfunktion wird fur alle Partnersysteme freigegeben.

Abhéangigkeiten bei Inbound Dateimanagement

Die Teilkomponente "Dateiattribute anzeigen" wird Gber die Grundfunktion inbound senden gesteuert, aul3erdem
gibt es bei einigen Komponenten folgende Abh&ngigkeiten von anderen Einstellungen:

Inbound Dateimanagement-Funktion = Einstellung im Berechtigungssatz
bzw. Erweiterung im Profil

Dateiattribute anzeigen Inbound Senden (IBS) erlaubt

Dateiattribute &ndern Inbound Empfangen (IBR) und
Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt

Dateien umbenennen Inbound Empfangen (IBR) und
Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt

Dateien I6schen Inbound Empfangen (IBR) erlaubt und
Schreibregel = Gberschreiben im Profil

Dateiverzeichnisse anzeigen Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt
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Dateiverzeichnisse anlegen, Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt und

umbenennen, I6schen
Richtung = vom Partner im Profil

Beispiel

Sie wollen den Berechtigungssatz fir lhre Benutzerkennung so &ndern, dass von Partnersystemen aus nicht auf
die Kennung zugegriffen werden darf, dass aber mit Initiative im lokalen System ungehindert File Transfer betrieben
werden kann. Dazu missen Sie die outbound-Grundfunktionen freigeben und die inbound-Grundfunktionen
sperren. Das geht mit folgendem Kommando:

ftnoda -0s=100 -or=100 -is=0 -ir=0 -ip=s -if=0

Bei der Grundfunktion inbound Folgeverarbeitung + Vorverarbeitung + Nachverarbeitung (Option -ip) wird mit dem

Wert s der Standardberechtigungssatz referenziert. Diese Grundfunktion ist im Standardberechtigungssatz gesperrt.
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3.32 ftmoddir

Einsatzhinweis
Funktion: Attribute ferner Verzeichnisse dndern

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung
Mit ftmoddir kbnnen Sie folgende Attribute eines Verzeichnisses in einem fernen System andern:

® Verzeichnisname

® Zugriffsrechte (nicht, wenn das Partnersystem ein Windows-System ist oder wenn der Partner ein FTP-Partner
ist)

Format

ftmoddir -h |

<Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>]

[ <Zugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |

<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ]
[ -fnc=t | -fnc=c ]

[ -p=[<Management-Kennwort 1..64>] ]

-nf=<Neuer Dateiname 1..512> | -am=@rw | -am=@ro

Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Partner![Dateiname]
Gibt an, fur welches Verzeichnis auf welchem Partnersystem die Attribute ge&ndert werden sollen.
Partner

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie im Abschnitt ,,Partneradressen eingeben* .

Dateiname

Name des Verzeichnisses, dessen Attribute gedndert werden sollen. Der Name kann absolut oder relativ
zur fernen Login-Berechtigung angegeben werden. Ist der Name im fernen System durch ein
Berechtigungsprofil fest vorgegeben, darf er hier nicht angegeben werden.

Lauft auf dem Partnersystem openFT (BS2000), dann kann hier auch der Name einer PLAM-Bibliothek
angegeben werden.

Zugangsberechtigung | @n | @d |
Benutzerkennung[,[Account][,[Kennwort]] ]

Damit Sie die Attribute einer Datei im fernen System andern kénnen, missen Sie sich dort ausweisen. Dazu
bendtigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System gultigen Syntax. Diese Zugangsberechtigung
kénnen Sie angeben
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® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).

Details finden Sie im Abschnitt ,Berechtigungsdaten flr Partnersysteme eingeben® .
@n fur Zugangsberechtigung

Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.
@d fir Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. lhre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.

Ein bindares Kennwort und eine bindre Zugangsberechtigung missen sedezimal angegeben werden, siehe
Abschnitt ,Eingabe von Kommandos*.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fur die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wird es nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben miissen, z.B.:
ftoddi r partner!datei kennung,,
oder
ftmoddi r partner!datei kennung, account,
weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben

wirkt wie @d, d.h. die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt.
openFT interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als
Benutzerkennung.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fur die fernen Verzeichnisnamen (Dateinname, Neuer-Dateiname) an.
t (transparent, Standardwert)

Angabe der fernen Verzeichnisnamens im transparenten Modus (kompatibel zu den bisherigen
Versionen).

¢ (character)

Angabe der fernen Verzeichnisnamens im Zeichenmodus. Die Namen werden entsprechend dem
Zeichencode des fernen Systems interpretiert, bei Unix-Partnern also entsprechend der dort eingestellten
openFT-Betriebsparameter-Option (ftmodo -fnccs).

-fnc=c ist nur fur Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.
-p=[Management-Kennwort]

Ist das Verzeichnis im fernen System durch ein Kennwort geschiitzt, missen Sie es hier angeben.
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Ein bindres Kennwort muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®. Das
ist relevant bei einer Kopplung mit openFT (BS2000), weil im BS2000 sedezimale Kennwoérter definiert werden
kdnnen.

Management-Kennwort nicht angegeben

Mit -p= wird das Kennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe
bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.

-nf=Neuer-Dateiname

Gibt den neuen Namen fir das Verzeichnis Dateiname im Partnersystem an. Der Name Dateiname verliert
damit seine Gultigkeit. Neuer-Dateiname kann absolut oder relativ zur fernen Login-Berechtigung angegeben
werden.

-nf nicht angegeben
Der Verzeichnisname bleibt unverandert.
-am=@rw | -am=@ro

Andert die Zugriffsrechte auf das Verzeichnis Dateiname im fernen System. Ist das Partnersystem ein
Windows-System, kdnnen Sie die Zugriffsrechte nicht &ndern. Fir Unix- oder BS2000-Systeme kénnen Sie
entweder @rw oder @ro angeben:

@rw

bedeutet Zugriffsrecht read-write.

@ro

bedeutet Zugriffsrecht read-only.
-am nicht angegeben

Die Festlegung beztiglich der Zugriffsrechte bleibt unverandert.

Beispiele
1. Im fernen Windows-System winl soll unter der Zugangsberechtigung ChangeDirwin das Verzeichnis d:\dir
nach d:\users\dir verschoben werden:
ftnoddir winlld:\dir ChangeDirwin -nf=d:\users\dir

2. Im fernen Unix-System ux1 soll unter der Zugangsberechtigung ChangeDirux das Verzeichnis /home/userl
/current in /home/userl/previous umbenannt werden:

ft moddi r ux1!/home/ user 1/ current ChangeDirux -

-nf =/ home/ user 1/ pr evi ous
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3.33 ftmodf

Einsatzhinweis
Funktion: Attribute einer lokalen Datei andern

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung
Das Kommando ist vor allem in Verbindung mit FTAM-Partnern sinnvoll.

Fur openFT-Partner kénnen Dateien vom Typ Binar-fixed bereitgestellt werden (siehe auch Beispiel 2). Die Attribute
Dateityp, Satzformat und Satzlange werden auch beim Versenden einer Datei an openFT-Partner ausgewertet,
aber beim Anlegen der Empfangsdatei nicht gesetzt.

Mit ftmodf &ndern Sie die FTAM-Attribute einer Datei im lokalen System und passen die Attribute so an, wie sie fir
einen Dateilibertragungs- oder Dateimanagement-Auftrag mit einem FTAM-Partner zur Verfligung stehen sollen.
AulRerdem kénnen Sie die Informationen im FTAM-Katalog l6schen, ohne die Datei selbst zu I6schen.

Folgende Attribute kbnnen mit Werten versehen werden:

¢ Dateityp

® Zeichensatz
® Satzformat
® Satzlange

®* vom FTAM-Partner nicht veranderbare FTAM-Zugriffsrechte fiir eine Datei (permitted actions)

Die Dateiattribute zum Dateityp, Zeichensatz und Satzformat diirfen nur mit Kenntnis des Dateiinhalts geédndert
werden. Andernfalls kdnnen Dateiinkonsistenzen entstehen und infolgedessen Dateilibertragungsauftrage mit der
betreffenden Datei abgebrochen werden. Siehe dazu auch die Tabelle im Anschluss an die Beschreibung der
Operanden.

Beachten Sie bitte, dass Sie mit ftmodf nicht die Dateiattribute im lokalen System aul3er Kraft setzen kdnnen. Das
heil3t, eine Datei kann weiterhin mit Betriebssystemmitteln geléscht werden (z.B. Kommando rm im Unix-System
oder erase im Windows-System), auch wenn die permitted actions ein Léschen fiir einen FTAM-Partner nicht
zulassen.

Format
ftmodf -h |

<Dateiname 1..512> -np=@d |

<Dateiname 1..512>

[-ft=t | -ft=b ]

[-cs=g | -cs=c | -cs=i | -cs=V ]

[ -rf=v | -rf=f | -rf=u ]

[ -rl=<1..65535> ]

[ -pa=[n][r][i]lp]X][e]lal[c][d] ]

[ -np=<Dateizugriffkennwort 1..11> | -np=@n ]
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Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Dateiname -np=@d

l6scht alle Informationen der angegebenen Datei im FTAM-Katalog, ohne die Datei selbst zu I6schen. -np=@d
sollte nicht zusammen mit anderen Parametern angegeben werden, da diese dann wirkungslos bleiben
werden.

Dateiname

Dateiname ohne -np=@d gibt die Datei im lokalen System an, deren Attribute ge&ndert werden sollen. Der
Dateiname kann absolut oder relativ angegeben werden.

-ft=t | -ft=b
kennzeichnet den Typ der Datei im lokalen System. Sie kénnen t oder b angeben.
t

Die Datei enthalt Textdaten.

Die Datei enthalt Binardaten.
-ft nicht angegeben
Die Festlegung beziiglich des Dateityps bleibt unverandert.
-cs=g | -cs=c | -cs=i | -cs=v

kann nur im Zusammenhang mit dem Dateityp t (Textdaten) verwendet werden und kennzeichnet den
Zeichensatz, aus dem die Zeichen der Textdatei stammen, siehe auch universal class number im Handbuch
"openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb". Dieses Attribut ist nur bei FTAM-Partnern
sinnvoll.

g
GraphicString

Die Datei kann Zeichen aus dem GO-Set von ISO646 oder ISO8859-1 und aus dem G1-Set von ISO8859-
1 enthalten.

GeneralString

Die Datei kann Zeichen aus dem CO-Set von ISO646 und aus dem GO-Set von ISO646 oder 1ISO8859-1
und aus dem G1-Set von ISO8859-1 enthalten. Bei

Ubertragung mit FTAM-Partnern wird jeder Satz mit einem CRLF (Carriage Return Line Feed)
abgeschlossen; Satzgrenzen sind hier nicht notwendigerweise Grenzen der Ubertragungseinheiten.

IA5String
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Die Datei kann Zeichen aus dem CO-Set und GO-Set von ISO646 enthalten. Bei Ubertragung mit FTAM-
Partnern wird jeder Satz mit einem CRLF (Carriage Return

Line Feed) abgeschlossen; Satzgrenzen sind hier nicht notwendigerweise Grenzen der
Ubertragungseinheiten.

VisibleString
Die Datei kann Zeichen aus dem GO-Set von ISO646 enthalten.

-cs nicht angegeben
Die Festlegung bezliglich des Zeichensatzes bleibt unverandert.
-rf=v | -rf=f | -rf=u
kennzeichnet das Satzformat der Daten, die bei einer Dateilibertragung zu einem Partner Ubertragen werden.

v (variable)

Die Daten werden als Séatze variabler Lédnge zu einem Partner Ubertragen. Hierbei ist zu beachten, dass
bei FTAM-Partnern geman Profil A/111 nur Textdaten aus den Zeichensatzen GraphicString oder
VisibleString als Satze variabler Lange tbertragen werden. Binardateien im Benutzerformat (ein Satz
besteht aus einem

Satzlangenfeld und den Daten) kénnen nur dann als Satze variabler Lange zu einem FTAM-Partner
Ubertragen werden, wenn dieser variabel lange Satze bei Bindrdateien unterstutzt.

f (fix)

Die Daten werden als Séatze fester Lange zu einem Partner Uibertragen. Hierbei ist zu beachten, dass bei
FTAM-Partnern gemaf Profil A/111 nur Textdaten aus den Zeichenséatzen GraphicString oder
VisibleString als Sétze gleicher Lange Ubertragen werden. Binardateien fester Satzléange (die Datei
besteht aus gleich langen Séatzen) kénnen nur dann zu einem FTAM-Partner Gibertragen werden, wenn
dieser feste Satzlangen bei Binardateien unterstitzt.

u (undefined)

Die Satzlange, die fiir die Ubertragung der Daten verwendet wird, wird nicht auf das reale System
abgebildet. Das heift, dass die Satzlange bei der Ubertragung nicht identisch ist mit der Satzléange in der
realen Datei.

Binardateien werden als Bit-String im realen System hinterlegt. Hierbei ist zu beachten, dass gemaf dem
Profil A/111 nur Textdaten aus den Zeichenséatzen GeneralString oder IA5String sowie Binardaten mit
diesem Satzformat Gibertragen werden kénnen. Auch bei Textdateien geht eine eventuell vorhandene
Satzstruktur verloren, wenn sie nicht durch andere Mechanismen (z.B. CRLF-Zeilentrennung bei der
Ubertragung von IA5- oder GeneralString-Dateien mit FTAM) aufrecht erhalten wird.

-rf nicht angegeben
Die Festlegung beztiglich des Satzformats bleibt unverandert.
-rl=satzlange

definiert die Satzlange in Byte, mit der die Daten zu einem FTAM-Partner tibertragen werden sollen. Die
maximale Satzlange betragt 65535 Bytes.
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-rl nicht angegeben
Die Festlegung bezliglich der Satzlange bleibt unverandert.

-pa=[n]lr][ip]ix][e](a][c][d]

legt die "permitted actions" fest und damit, wie ein FTAM-Partner auf eine lokale Datei ausschlie3lich zugreifen
darf. Der Parameter setzt jedoch nicht die Zugriffsrechte einer Datei im lokalen System aulRer Kraft, sondern
schrénkt die Zugriffsmdglichkeiten fur FTAM-Partner zusatzlich ein.

Der Parameter permitted actions kann die Werte n, r, i, p, X, €, a, ¢, d oder jede beliebige Kombination aus
diesen Buchstaben annehmen:

n

bedeutet, dass ein FTAM-Partner auf diese Datei keinen Zugriff hat. Wenn n angegeben wird, werden
alle weiteren Optionen ignoriert.

bedeutet, dass ein FTAM-Partner die Datei lesen darf.
r nicht angegeben

Die Datei darf nicht gelesen werden.

bedeutet bei FTAM-Partnern, dass der FTAM-Partner in die Datei Dateneinheiten, zum Beispiel Sétze,
einfigen darf.

i nicht angegeben

In die Datei durfen keine Dateneinheiten eingefiigt werden.

bedeutet, dass ein FTAM-Partner die Datei tiberschreiben darf.
p nicht angegeben

Die Datei darf nicht Giberschrieben werden.

bedeutet, dass ein FTAM-Partner an die Datei Daten anh&ngen darf.
X hicht angegeben

Die Datei darf nicht erweitert werden.

bedeutet bei FTAM-Partnern, dass der FTAM-Partner in der Datei Dateneinheiten, zum Beispiel Sétze,
I6schen darf.

e nicht angegeben

Aus der Datei durfen keine Dateneinheiten geléscht werden.
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bedeutet, dass ein FTAM-Partner die Attribute der Datei lesen darf.
a nicht angegeben

Die Attribute der Datei durfen nicht gelesen werden.

bedeutet, dass ein FTAM-Partner die Attribute der Datei verandern darf.
¢ nicht angegeben

Die Attribute der Datei dirfen nicht verandert werden.

bedeutet, dass ein FTAM-Partner die Datei I6schen darf.
d nicht angegeben
Die Datei darf nicht geléscht werden.
-pa nicht angegeben
Die Zugriffsrechte bleiben unverandert.
-np=Dateizugriffkennwort | -np=@n
Dieser Parameter ist fiir spezielle Kundenanwendungen reserviert.

Fur dateityp, zeichensatz und satzformat sollten Sie nur Kombinationen wahlen, die dem Inhalt der Datei
entsprechen:

Angaben fur -ft=  -cs= -rf=
Textdateien t g f

t g v

t % f

t v v

t c u

t i u
strukturierte Bin&rdateien b keine Angabe | v

unstrukturierte Bindrdateien b keine Angabe ' u

Binardateien fester Satzlange b keine Angabe | f

Andernfalls kdnnen Dateiinkonsistenzen entstehen. Dateizugriffsfehler sind auch dann méglich, wenn die Datei als
Satzformat f, aber keine Satzlange spezifiziert hat oder die Dateigrof3e nicht ein Vielfaches der Satzlénge ist.

Beispiele

1. FTAM-Partner:
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Sie wollen die Zugriffsrechte der lokalen Datei unsinn so &ndern, dass kein FTAM-Partner mehr auf sie
zugreifen darf.

ft nodf unsinn -pa=n
. openFT-Partner:

Die Kombination von -ft=b und -rf=f ist auch fiir die Ubertragung mit dem openFT-Protokoll von Bedeutung.
Dadurch kann z.B. ein BS2000-Partner eine Datei mit binaren Daten von einem Unix oder Windows-System
holen und im BS2000 als SAM-Datei ablegen. Dafir sind im Unix oder Windows-System und im BS2000
folgende Eingaben nétig:

Unix oder Windows-System ftclient:

ftmodf binfix06 -ft=b -rf=f -rl=14156

BS2000:

ncopy fromftclient, (binfix06,|=*n), -
*a('binfix.06',," binfixprofile'),data=*bin
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3.34 ftmodi

Einsatzhinweis
Funktion: Modifizieren einer Instanz

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Mit dem Kommando ftmodi kdnnen Sie einer Instanz einen anderen Internet-Hostnamen zuordnen.
Hinweis zur Nutzung mehrerer Instanzen

® Sie missen allen Instanzen explizit einen eigenen Hostnamen zuordnen (Option -addr bei ftmodi bzw. ftcrei).
Dies gilt auch fur die Standardinstanz.

® Nur auf Windows-Systemen: Die Nutzung von mehreren openFT-Instanzen ist nur mit dem Transportsystem TCP
/IP mdglich. Wenn Sie mehrere Instanzen einsetzen mdchten und den TNS verwenden, dann missen Sie alle
openFT-spezifischen TNS- Eintrage l6schen, die nicht TCP/IP betreffen.

Format

ftmodi -h | <Instanz 1..8> [ -addr=<Hostname> | -addr=@n ]

[ -ua=<Benutzerkennung 1..32> ]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Instanz

Name der Instanz, die modifiziert werden soll.Instanznamen haben eine maximale Lange von 8 Zeichen und
missen aus alphanumerischen Zeichen zusammengesetzt sein, wobei das erste Zeichen nicht numerisch sein
darf.

-addr=Hostname | -addr=@n

Internet-Hostname, Uber dessen zugeordnete IP-Adresse die Instanz von aul3en angesprochen wird
(Zieladresse) bzw. die als Absenderadresse bei abgehenden Verbindungen verwendet wird. Eine Anderung
von -addr wirkt sich nicht auf die Betriebsparameter Instanzidentifikation und Prozessor der Instanz aus.

Hostname

Hiermit kann der Instanz ein bestimmter bzw. ein anderer Internet-Hostname zugeordnet werden.
@n fir Hostname

Diese Angabe ist nur fir die Standardinstanz std zul&ssig.

Der Standardinstanz ist damit keine bestimmte Hostadresse mehr zugewiesen, sie meldet sich daher fiir
alle Adressen des Systems an.

Auf diese Weise kann von einem Mehrinstanzen-Betrieb auf einen Eininstanzen-Betrieb zurlickgeschaltet
werden.
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-ua=[Benutzerkennung 1..32]

Mit -ua weisen Sie als root im Einbenutzerbetrieb auf Unix-Plattformen einer Instanz einen anderen Benutzer
zu. Der neue Eigentiimer der Instanz wird auch deren FTAC-Verwalter. Wenn der bisherige Eigentimer der
Instanz das ADM-Verwalterrecht besessen hat, so wird dieses auf den neuen Eigentiimer tibertragen.

Die Anderung des Eigentiimers einer Instanz sollte grundsatzlich nicht im laufenden openFT Betrieb gemacht
werden, da ein zum Zeitpunkt der Kommandoausfiihrung noch laufender asynchroner openFT-Server oder
laufende Ftscript-Auftrage gestoppt werden.

Die Ftscript-Benutzeroptionen (auch der openFT-Kennung) werden geldscht. Auf Ftscript-Laufe nicht-
berechtigter Kennungen kann mit openFT-Mitteln nicht mehr zugegriffen werden.

Beispiele
1. Der Standardinstanz wird der Host mit dem Namen AHORN zugewiesen. Lokale Auftrdge an 127.0.0.1 sind
damit nicht mehr mdéglich. Das Kommando lautet:
ftnodi std -addr =AHORN

2. Die Standardinstanz soll sich wieder an alle IP-Adressen eines Systems anmelden und an allen Adressen
horchen. Das Kommando lautet:

ftnodi std -addr=@

Meldungen des ftmodi-Kommandos

Konnte ftmodi nicht ordnungsgeman ausgefiihrt werden, dann wird eine selbsterklarende Meldung ausgegeben;
der Exitcode ist dann ungleich 0.
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3.35 ftmodk

Einsatzhinweis
Funktion: RSA-Schliissel modifizieren

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftmodk kénnen Sie das Verfallsdatum und die Authentifizierungsstufe von Schlisseln andern,
die zur Authentifizierung von Partnersystemen verwendet werden. Die Anderungen werden in der jeweiligen
Schlusseldatei gespeichert.

Nachdem das Verfallsdatum eines Schlissels erreicht wurde, wird die Authentifizierung mit diesem Schlussel
abgelehnt. Sie kénnen das Verfallsdatum jedoch noch nach Ablauf modifizieren, z.B. um einen Schlissel kurzzeitig
wieder freizuschalten, damit ein aktueller Schliissel sicher tGbertragen werden kann.
Format
ftmodk -h |

[ -id=<Identifikation 1..64> | -id=@a ] |[ -pn=<Partner 1..200> | -pn=@a ][ -al=1 | -al=2 ]

[ -exp=[yyyymmdd] ]
Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

-id=ldentifikation | -id=@a

Identifikation ist die Instanzidentifikation des Partners, dessen Schliissel modifiziert wird. -id darf nicht
zusammen mit -pn angegeben werden.

@a
Es werden die installierten Schliissel von allen Partnersystemen modifiziert.
-pn=Partner | -pn=@a

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems, dessen
Schlussel modifiziert wird.

-pn darf nicht zusammen mit -id angegeben werden.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,Partneradressen eingeben® .
@a
Es werden die installierten Schliissel von allen Partnersystemen modifiziert.
weder -id noch -pn angegeben
Es werden die installierten Schliissel von allen Partnersystemen modifiziert.

-al=1|-al=2
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(authentication level) Gibt die Authentifizierungsstufe fur den/die Schliissel an.

1 Die Authentifizierungsstufe fur den/die Partner wird auf 1 gesetzt. Dies entspricht den Mdglichkeiten bis
openFT V11.0A.

Wird das Partnersystem zu einem spateren Zeitpunkt nach Stufe 2 authentifiziert, wird automatisch
AUTHENTICATION-LEVEL=2 in seiner Schlusseldatei vermerkt.

2 Das Partnersystem unterstiitzt das mit openFT V11.0B eingefiihrte Authentifizierungsverfahren der Stufe
2. Ein Authentifizierungsversuch nach Stufe
1 wird abgelehnt.

-al nicht angegeben
Die Authentifizierungsstufe bleibt unveréandert.
-exp=[yyyymmdd]
legt das Verfallsdatum des Schlissels / der Schlissel fest.
yyyymmdd

Verfallsdatum im Format yyyymmadd, z.B. 20171231 fir den 31.12.2017. Der/die Schlissel kann/kénnen
maximal bis zum angegebenen Datum 00:00 Uhr zur Authentifizierung verwendet werden.

kein Datum angegeben
exp= ohne Datumsangabe bedeutet kein Verfallsdatum fur den/die Schlissel.
-exp nicht angegeben

Das Verfallsdatum des Schliissels / der Schliissel bleibt unverandert.
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3.36 ftmodo

Einsatzhinweis
Funktion: Betriebsparameter &ndern

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Mit ftmodo kdnnen Sie folgende Parameter des openFT-Betriebes festlegen und andern:

® die Schliussellange des RSA-Schlissels

® die minimale RSA-Schlissellange

® die minimale AES-Schlissellange

® die Maximalwerte fir die Dateilibertragung

® die Identifikation und den Namen des lokalen Systems
® den Standardwert fur die Sicherheitsstufe

® den Modus fur die Absendertberprufung

® die globale Einstellung fur die Absendertberprifung

* den Umfang des Logging (Dateiiibertragung, Verzeichnis-Ubertragung, FTAC, ADM-Auftrage)
® den Umfang der Traps

® den Umfang der Traces

¢ das automatische Loschen von Logging-Satzen

® das Umschalten der Logging-Datei und der Trace-Datei
® den Umfang der Messdatenerfassung

® die Variante der verwendeten Code-Tabelle

¢ die Adressen fur die einzelnen Protokolle

® die Einstellungen fiir den Fernadministrations-Server

® die Verwendung von TNS und CMX

® die Einstellungen fiir die Benutzerdatenverschliisselung
® die globale Deaktivierung des Wiederanlaufs fiir Outbound- und Inbound-Auftrage
® die Konfiguration des FarSync X.25 Transportsystems
® den FT-Administrator

® conslog-Eintrage

Fur den FTAM-Betrieb kénnen Sie aul3erdem den Application Entity Title (AET) ein- oder ausschalten sowie
spezifizieren.

i Sie kdnnen die Betriebsparameter (Ausnahme: Ausschalten des Application Entity Title) auch tber den
openFT Explorer andern.

Format

ftmodo -h
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[ -kI=0 | -kI=768 | -kI=1024 | -kI=2048 | -kI=3072 | -KI=4096 ]

[ -klmin=0 | -kImin=768 | -kimin=1024 | -kimin=2048 | -kimin=3072 | -kimin=4096 ]

[ -aesmin= | -aesmin=128 | -aesmin=256 ]

[ -tu=<Nachrichtenlange 512..65535>]

[ -pl=<Prozesslimit> | -pl=] ( Windows-Systeme )
[-pl=1| -pl=] ( Unix-Systeme )

[ -cl=<Verbindungslimit 1..255> ]

[ -admcl=<Verbindungslimit 1..255> ]

[ -admcs=n | -admcs=y ]

[ -admpriv=<FT Admin Name 1..36 ( Windows-Systeme ) bzw. 1..32 ( Unix-Systeme )> | -admpriv=system (

Windows-Systeme ) bzw. -admpriv=root ( Unix-Systeme ) ]
[ -gadmpriv=<FT admin group name 1..32> ] ( Linux-Systeme )

[ -rgl=<Maximale Anzahl Auftrdge 2..32000> ]

[ -rgt=<Auftrags-Lebensdauer 1..400> | -rqt=]

[ -id=<Identifikation 1..64> ]

[ -p=<Prozessorname 1..8>] [ -I=<Stationsname 1..8> ]
[ -sl=<Sicherheitsstufe 1..100> | -sl=p ]

[ -ptc=i | -ptc=a | -ptc=t | -ptc=b ]

[-If=c ][ -lIt=a | It=f | It=n] [ -lc=a | -lc=m | -lc=r ]

[ -Itd=a | -ltd=f | Itd=n]

[-la=a | -la=f | -la=m | -la=n]

[ -ld=n| -ld=f ][ -lda=<0..999> ][ -Idt=hhmm ]

[-ldd=@d | Mo | Tu|We | Th|Fr|Sa| Su|<1..31>]

[ -mon=n | -mon=f ][ -monr=[l|r][a|s] ]

[ -monp=a | -monp=[openft][.][ftam][,][ftp] ]

[ -tr=n| -tr=f | -tr=C ]

[ -trp=a | -trp=[opentt][,][ftam][][ftp][.][adm] ]

[-trr=[l | r][a | s] ][ -tro=[b] ][ -troll=[s | d] ]

[ -atpsv=[<Partner 1..200>][,][<Zugangsberechtigung 8..67> | @d ] ]
[ -atp=a | -atp=n | -atp=[[-]fts],[[-]Irgs].[[-]rqc],

[[-Iraf]. [-pts].[[-]ptu] ]
[ -tpc=a | -tpc=n | -tpc=[[-]sss],[[-]fts],

[[-Iras].[[-Irac].[[-Iraf]. [-]pts].[[-]ptu] ]

[ -ccs=<CCS-Name 1..8>]

[ -fnccs=<csn>] ( Unix-Systeme)

[ -acta=a | -acta=[openft][,][ftam][,][ftp][,][adm] ]

[ -ftp=<Portnummer 1..65535> | -ftp=@s]

[ -openft=[<Portnummer 1..65535>][.<T-Sel 1..8>] |
-openft=@s ]

[ -ftam=[<Portnummer 1..65535>][.<T-Sel>[.<S-Sel>[.<P-Sel>]]] |
-ftam=@s ]

[ -adm=<Portnummer 1..65535> | -adm=@s ]

[ -ftstd=<Portnummer 1..65535> | -ftstd=@s ]

[ -tns=y | -tns=n]
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[ -cmx=y | -cmx=n ]

[ -rco=n | -rco=f] [ -rci=n | -rci=f ]

[-ae=y | -ae=n]

[ -aet=@n | -aet=@i | -aet=<AET 1..64> ]
[-dp=n | -dp=f]

[-c=|-c=i|-c=0|-c=io | -c=0i]

[ -clg=n| -clg=f]

[ -x25=[<0..15>[=<DTE 1..15>] .. [,<0..15>[=<DTE 1..15>]]] ] ( Linux-Systeme ) [ -x25=[<0..3>:<0..3>[=<DTE 1..
15>] [,<0..3>:<0..3>[=<DTE 1..15>]]] ] ( Windows- Systeme )

[ -openftx25=y | -openftx25=n ] ( Linux- und Windows-Systeme )

[ -openftx25lif=[0][,1][,2][,3]..[,15] ] ( Linux-Systeme )

[ -openftx25Iif=[0][,1][,2][,3] ] ( Windows-Systeme )

[ -openftx25Inb=<1..99> ] ( Linux- und Windows-Systeme )

[ -openftx25cl=0/- | -openftx25cl=2/0 | -openftx25cl=2/2 ] ( Linux- und Windows-Systeme )

[ -openftx25nsap=<AFI 36 | .. | 59>.[<IDI 0..15>][.<DSP 0..38>] | 2..40 ] ( Linux- und Windows-Systeme )
[ -ftamx25=y | -ftamx25=n ] ( Linux- und Windows-Systeme )

[ -ftamx25Iif=[0][,1][,2][,3]..[,15] ] ( Linux-Systeme )

[ -ftamx25Iif=[0][,1][,2][,3] ] ( Windows-Systeme )

[ -ftamx25Inb=<1..99> ] ( Linux- und Windows-Systeme )

[ -ftamx25c¢I=0/- | -ftamx25cl=2/0 | -ftamx25¢c|=2/2 ] ( Linux- und Windows-Systeme )

[ -ftamx25nsap=<AFI 36 | .. | 59>.[<IDI 0..15>][.<DSP 0..38>] | 2..40 ] ( Linux- und Windows-Systeme )

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-kI=0 | -k|=768 | -k|=1024 | -k|=2048 | -k|=3072 | -kI=4096

Mit dem Parameter -kl kann die Lange des beim Verschlisseln verwendeten RSA-Schlissels verandert
werden. Der Wert des -kl-Parameters gibt die neue RSA-Schlissellange (RSA-PROPOSED) in Bit an. Der
RSA-Schlussel dient nur zum Verschlisseln des zwischen den Partnern vereinbarten AES-Schliissels. Die
konfigurierte Schlussellange fur den RSA-Vorschlag muss groRer oder gleich zur eingestellten minimalen
Schlissellange sein, sonst wird eine Warnung ausgegeben und die vorgeschlagene Schliissellange wird an
die minimale Schliissellange angepasst.

openFT verwendet den AES-Schlussel fir die Verschlisselung der Auftragsbeschreibungsdaten und ggf. auch
des Dateiinhalts.

Das Kommando ftmodo -kl=... kann im laufenden openFT-Betrieb gegeben werden.

Mit -kl=0 wird die Verschliisselung explizit abgeschaltet. Dies bewirkt im laufenden Betrieb, dass bereits
eingestellte, aber noch nicht gestartete Auftrdge mit Verschlisselung (vor dem ftmodo -kl=0) mit Fehler
abgebrochen werden. Laufende Auftrage werden abgearbeitet, die Verschllsselung bleibt erhalten. Neue
Auftrage mit Verschlisselung werden abgewiesen.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -kl=2048.
-kImin=0 | -kImin=768 | -kImin=1024 | -kimin=2048 | -kImin=3072 | -kimin=4096

Mit dieser Option kdnnen Sie die minimale RSA-Schlissellange einstellen.
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Mit -kImin=0 ist keine minimale Schliissellange eingestellt. Jede Schlissellange und sogar Auftrage ohne
Verschlisselung werden akzeptiert.

768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Mit -kimin=768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 werden nur Schliussel der vorgegebenen Lénge oder langere
akzeptiert. Benutzt der Initiator einen kiirzeren Schliissel, erhalt er einen Gegenvorschlag vom
Responder der Sitzung. Sitzungen ohne Verschlisselung werden nicht akzeptiert. Das bedeutet: Da auf
den offenen Plattformen immer ein RSA-Schliisselsatz bei der Installation angelegt wird, wird beim
anschlieRenden Datentransfer auch immer ein RSA-Schliissel im Protokoll mitgeschickt. Wird dieser
Schlissel geléscht und der Partner verlangt aber Verschliisselung, dann lehnt der Partner mit einem
Session Reject (SRJ) "connection not accepted without encryption” die Verbindung ab.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -klmin=0.

-aesmin= | -aesmin=128 | -aesmin=256
Mit dieser Option kdnnen Sie die minimale AES-Schlissellange einstellen.
aesmin=

Mit -aesmin= (ohne Angabe einer Schlissellédnge) ist keine minimale AES-Schlissellange eingestellt.
Jede AES-Schlissellange wird akzeptiert, sogar Auftrage mit DES-Schlissel werden akzeptiert.

128 | 256

Es werden nur AES-Schlissel der vorgegebenen Lange oder langere akzeptiert. Kann der Partner diese
Anforderung nicht erfiillen, dann wird der Auftrag abgelehnt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -aesmin=.
-tu=Nachrichtenlénge

Mit dem Parameter -tu legen Sie die Obergrenze fir die Nachrichtenl&nge auf Transportebene fest
(Blocklange). Der Wert kann von 512 bis 65535 gewahlt werden.

Die Blocklange gilt nur fiir Auftrage zu openFT-Partnern.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -tu=65535.
-pl=1]| -pl=

(Unix-Systeme)Maximale Anzahl der Prozesse, die fur die Bearbeitung asynchroner Auftridge verwendet
werden.

1
Alle asynchronen Auftrage werden von demselben Prozess bearbeitet.
keine Anzahl angegeben

Wenn Sie -pl= ohne Parameter angeben, dann entspricht die Anzahl der Prozesse der Anzahl der
Verbindungen, d.h. jede Verbindung wird von einem eigenen Prozess bearbeitet.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -pl= (d.h. keine Anzahl angegeben).

-pl= Prozesslimit | -pl= (Windows-Systeme)
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Prozesslimit ist die maximale Anzahl der openFT-Server, die fir die Bearbeitung asynchroner Auftrage
verwendet werden.

Prozesslimit nicht angegeben

Wenn Sie -pl= ohne Parameter angeben, dann entspricht die Anzahl der openFT- Server der Anzahl der
Verbindungen, d.h. jede Verbindung wird von einem eigenen openFT-Server bearbeitet.

Voreinstellung nach Neuinstallation: - pl=2 .
-cl=Verbindungslimit
Maximale Anzahl der asynchronen Auftrage, die simultan bearbeitet werden. Mdgliche Werte: 1 bis 255.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -cl=16.
i -pl=2 bedeutet, dass fir die Bearbeitung asynchroner Auftrage maximal 2 openFT-Server verwendet
werden. -cl=16 bedeutet, dass maximal 16 Auftrage simultan bearbeitet werden. Dies bedeutet aber
auch, dass der zweite openFT-Server erst dann gestartet wird, wenn der erste openFT-Server das

ihm zugeordnete Verbindungslimit von 8 erreicht hat! Dieser Wert ergibt sich aus dem Wert von -cl
geteilt durch den Wert von -pl.

-admcl=Verbindungslimit

Maximale Anzahl der Verbindungen, die fiir Fernadministrations-Auftrage bereitgestellt werden. Mégliche
Werte: 1 bis 255.

Beachten Sie bitte den Hinweis bei -admcs.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -admcl=8.
-admcs=n | -admcs=y
legt fest, ob die lokale openFT-Instanz als Fernadministrations-Server gekennzeichnet ist.

y

kennzeichnet die lokale openFT-Instanz als Fernadministrations-Server. Damit kann diese Instanz auch
ADM-Trap-Server sein.

Die lokale openFT-Instanz ist nicht (mehr) als Fernadministrations-Server gekennzeichnet. Damit kdnnen
auch keine ADM-Traps (mehr) empfangen werden.
Dies ist der Standardwert nach Neuinstallation.

i Wenn Sie -admcs angeben, -admcl aber nicht, dann setzt openFT das Verbindungslimit (-admcl) auf
folgenden Wert:

64 bei -admcs=y.

8 bei -admcs=n.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -admcs=n.
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-admpriv=Name des neuen FT-Verwalters | -admpriv=system ( Windows-Systeme ) bzw. root ( Unix-Systeme )
Die Option wird verwendet, um den FT-Verwalter zu andern.
Name des neuen FT-Verwalters
Der Name eines beliebigen aktiven Benutzers mit oder ohne Angabe der Doméne, z.B.
ftmodo -admpriv=hugo or ftmodo -admpriv=g02\hugo

Dies fuhrt dazu, dass dem Benutzer ,hugo” FT-Verwalterrechte erteilt werden. Von da an hat nur der
Benutzer ,hugo” Zugriff auf FT-Verwalterrechte, mit oder ohne lokale Verwalterrechte. Alle anderen
Benutzer durfen keine FT-Verwalter-Befehle ausfihren, selbst wenn sie lokale Verwalterrechte haben.

system ( Windows-Systeme ) bzw. root ( Unix-Systeme )

Dadurch wird wieder auf die vorherige Funktionalitdt umgeschaltet, d.h. der FT-Verwalter bendtigt lokale
Administratorrechte.

Die Anderung des FT-Verwalters wird sofort wirksam, auRer wenn der Benutzer die GUI gedffnet hat, dann

muss er diese neu starten, damit die Anderung angewendet wird.

i Bislang gab es bis openFT 12.1C70 nur einen openFT-Verwalter (als Benutzer oder
Benutzergruppe) fir das gesamte openFT. Ab Version 12.1C80 wird jede Instanz einen eigenen
openFT-Verwalter haben.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass dieser Benutzer der Administrator der Instanz ist, die
aktuell in der Umgebung festgelegt ist, und dass der Benutzer nur fur diese Instanz
Verwaltungsbefehle verwenden kann.

-gadmpriv=Name der FT-Verwaltergruppe (Linux-Gruppe)
Name der FT-Verwaltergruppe (Linux-Gruppe)
Der Name einer lokalen Linux-Gruppe, jeder Benutzer in der Gruppe erhalt FT-Verwalterrechte.

Der FT-Verwalter kann nicht zusammen mit der FT-Verwaltergruppe zugewiesen werden, es kann jeweils
nur eine Option verwendet werden.

Die Anderung des FT-Verwalters wird sofort wirksam, auRer wenn der Benutzer die GUI geéffnet hat, dann
muss er diese neu starten, damit die Anderung angewendet wird.

-rgl=Maximale Anzahl Auftrage

Mit -rgl geben Sie die maximale Anzahl von Eintrégen im Auftragsbuch an. Der Wert kann von 2 bis 32000
gewahlt werden.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -rql=2000.
-rqt=Auftrags-Lebensdauer | -rqt=

Mit -rgt geben Sie die maximale Lebensdauer von Auftragen im Auftragsbuch an. Der Wert gilt fir Inbound-
und Outbound-Auftrage und wird in Tagen angegeben, erlaubt sind Werte von 1 bis 400 Tagen. Nach Ablauf
dieser Frist werden Auftrage aus dem Auftragsbuch geléscht.

Auftrags-Lebensdauer nicht angegeben:
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Wenn Sie -rqt= ohne Parameter angeben, dann ist die maximale Lebensdauer unbegrenzt.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -rqt=30.
-id=ldentifikation

Angabe der Instanzidentifikation lhrer Instanz. Partnersysteme mit openFT ab Version 8.1 adressieren Ihr
System Uber diesen String. Umgekehrt verwendet openFT gegenliber diesen Partnern die Instanzidentifikation
als Absenderadresse. Die Instanzidentifikation muss unabhé&ngig von GroR3- und Kleinschreibung eindeutig
sein (siehe auch Abschnitt ,Instanzindentifikation® ). Wenn Sie die Instanzidentifikation &ndern, werden die
gultigen o6ffentlichen Schliisseldateien automatisch aktualisiert.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -id= lokaler DNS-Name oder Host-Name.
-p=Prozessorname

Hier geben Sie den fiir Ihnren Rechner vergebenen Prozessornamen an.

Nach einer Neuinstallation ist kein Prozessorname angegeben.
-|=Stationsname

Stationsname der openFT-Anwendung.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -I=$FJAM.

Die Angaben fur Prozessorname und Stationsname hangen davon ab, wie Ihr Rechner an das Netz angeschlossen
ist. Néheres dazu finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

-s|=Sicherheitsstufe | -sl=p

Mit dieser Option wird die Standard-Sicherheitsstufe festgelegt. Diese gilt fir Partner in der Partnerliste, denen
beim Eintragen mit ftaddptn kein expliziter Wert fur die Sicherheitsstufe zugeordnet wurde. Die Wirkung hangt
auch von den Einstellungen des Berechtigungssatzes ab, siehe Kommando ftmoda .

Sicherheitsstufe

Legt eine feste Standard-Sicherheitsstufe fest. Erlaubt sind Werte von 1 bis 100. 1 bedeutet sehr
niedriges Schutzbediirfnis und 100 bedeutet sehr hohes
Schutzbedirfnis gegeniiber den Partnern.

Die Standard-Sicherheitsstufe hangt von den Attributen des Partners ab:

® Sicherheitsstufe 10, wenn der Partner authentifiziert ist.

® Sicherheitsstufe 90, wenn der Partner im Transportsystem bekannt ist und tber seinen im
Transportsystem bekannten Namen identifiziert wird.

® Sicherheitsstufe 100 sonst, d.h. wenn der Partner nur tiber seine Adresse identifiziert wird.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -sl=p.
-ptc=i | -ptc=a |

-ptc=t | -ptc=b
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Hiermit kdnnen Sie die globalen Einstellungen fir die Absenderiberprifung é&ndern. Diese Einstellungen
wirken nur fir benannte Partner, die Uber das openFT-oder FTAM-Protokoll verbunden sind und fiir die
Folgendes gilt:

® Beim openFT-Protokoll arbeiten die Partner nicht mit Authentifizierung.

®* Beim FTAM-Protokoll identifiziert sich der Partner mit einem Calling Application Entity Title, der nicht dem
nil AP-Title entspricht

Fir dynamische Partner sowie fur FTP-Partner hat diese Einstellung keine Bedeutung.
i (identification)

Bei openFT-Partnern wird ausschlief3lich die Identifikation gepruft. Bei FTAM-Partnern wird die
Transportadresse geprift, ein eventuell angegebener Calling Application Entity Title wird ignoriert.

a (address)

Bei openFT-Partnern wird zusatzlich zur Identifikation die Trans-portadresse gepruft. Bei FTAM-Partnern
wird die Transportadresse gepriift, ein eventuell angegebener Calling Application Entity Title wird ignoriert.

t (application entity title)

Bei openFT-Partnern wird ausschlie3lich die Identifikation geprft. Bei FTAM-Partnern wird ausschliel3lich
der Calling Application Entity Title geprift, sofern er angegeben ist und nicht dem nil AP-title entspricht;
andernfalls wird die Transportadresse gepriift.

b (both)

Bei openFT-Partnern wird zusatzlich zur Identifikation die Trans-portadresse gepruft. Bei FTAM-Partnern
wird sowohl der Calling Application Entity Title als auch die Transportadresse gepruft, sofern ein Calling
AET ungleich nil AP-title angegeben ist; andernfalls wird die Trans-portadresse gepriift.

Fur FTAM-Partner gibt es keine partnerspezifischen Einstellungen zur Absendertberprifung. Wenn -ptc=t
oder -ptc=b eingestellt wurde, werden beim Eintragen oder Modifizieren von FTAM-Partnern eventuell
angegebene ldentifikationen auf Eindeutigkeit geprift. Soll der Application Entity Title zur Partneridentifikation
verwendet werden, so empfiehlt es sich, den Schalter -ptc méglichst von Anfang an auf diesen Wert zu setzen,
da evtl. bereits vorhandene Mehrdeutigkeiten bestehen bleiben.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ptc=i.
-If=c

Die Logging-Datei wird gewechselt.

Die neue Logging-Datei wird unter dem Namen syslog.Lyymmdd.Lhhmmss angelegt:

* yymmdd ist das Datum (Jahr, Monat, Tag), an dem die Datei angelegt wurde,

®* hhmmss ist die Uhrzeit (Stunde, Minute, Sekunde fiir GMT), zu der die Datei angelegt wurde.
-It=a | -It=f | -It=n

Mit diesem Schalter kénnen Sie das FT-Logging selektiv abschalten. Folgende Parameter stehen lhnen zur
Verflgung:

a (all)

Es werden zu allen FT-Auftrdgen Logging-Sétze geschrieben.
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f (failure case)

Es werden nur zu fehlerhaften FT-Auftrdgen Logging-Sétze geschrieben.
n (none)

Es werden keine Logging-Satze geschrieben.

-It hat keine Auswirkung auf das Logging der Ubertragung von Verzeichnissen, d.h. die Optionen -It und -Itd
sind unabh&ngig voneinander.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -lt=a.
-lc=a | -lc=m | -lc=r

Mit diesem Schalter kénnen Sie das FTAC-Logging selektiv einstellen. Folgende Parameter stehen lhnen zur
Verfliigung:

a (all)
Es werden zu allen FTAC-Zugriffsprifungen Logging-Séatze geschrieben.
m (modifying FM calls)

Es werden Logging-Satze zu allen modifizierenden Inbound Dateimanagement-Auftragen sowie zu allen
abgelehnten FTAC-Zugriffsprifungen geschrieben.

r (reject case)
Es werden nur zu abgelehnten FTAC-Zugriffsprifungen Logging-Satze geschrieben.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -lc=a.
-ltd=a | -Itd=f | -Itd=n

Mit diesem Schalter kénnen Sie das Logging fiir die Ubertragung von Verzeichnissen (FT-DIR-Logging)
selektiv einschalten. Folgende Parameter stehen Ihnen zur Verfigung:

a (all)

Es werden zu allen FT-Einzelauftragen Logging-Séatze geschrieben, d.h.:

® je ein Logging-Satz pro Ubertragene Datei

® je ein Logging-Satz pro Ubertragenes (Unter-)Verzeichnis
f (failure case)

Es werden nur zu fehlerhaften FT-Einzelauftragen Logging-Séatze geschrieben.
n (none)

Es werden keine Logging-Satze zu FT-Einzelauftrdgen geschrieben. D.h. es werden nur der Logging-
Satz zum FT-Hauptauftrag und FTAC-Logging-Satze geschrieben.

-Itd hat keine Auswirkung auf das Logging der Ubertragung einzlener Dateien, d.h. die Optionen -It und -Itd
sind unabh&ngig voneinander.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ltd=n.

-la=a | -la=f | -la=m | -la=n
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Mit diesem Schalter kénnen Sie das Logging von Administrationsauftrdgen selektiv einschalten. Folgende
Parameter stehen lhnen zur Verfigung:

a (all)
Es werden zu allen Administrationsauftragen Logging-Sétze geschrieben.
f (failure)
Es werden nur zu fehlerhaften Administrationsauftragen Logging-Satze geschrieben.
m (modifying)
Es werden Logging-Satze zu allen modifizierenden Administrationsauftragen geschrieben.
n (none)
Es werden keine Logging-Satze zu Administrationsauftragen geschrieben.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -la=a.
-ld=n | -ld=f
Mit dieser Option steuern Sie das automatische Léschen von Logging-Satzen.
n (on)

Schaltet das automatische Loschen von Logging-Satzen ein.
Damit werden die in -lda, -Idt und -ldd angegebenen Kriterien (Mindestalter und Léschintervalle) aktiviert.

f (off)

Schaltet das automatische Loschen von Logging-Satzen aus. Damit haben auch die Einstellungen in -lda,
-ldt und -Idd keine Wirkung.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -1d=f.
-lda=0..999

Mindestalter der zu l6schenden Logging-Satze in Tagen. Die Tage werden ab der bei -ldt angegebenen
Loschzeit zurtickgerechnet. Der Wert O I6scht alle Logging-Sétze, die vor oder an der bei -Idt angegebenen
Zeit des aktuellen Tages geschrieben wurden.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -lda=14.
-ldt=hhmm

gibt die Uhrzeit (als Ortszeit) an, wann die Logging-Satze geldscht werden sollen. Die Loschfunktion kann
systembedingt jeweils bis zu 5 Minuten nach dieser Uhrzeit ausgefiihrt werden.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -Idt=0000 (d.h. 00:00 Uhr).
-ldd=@d | Mo | Tu |We | Th |Fr|Sa|Su|1l..31
gibt den Tag an, an dem die Logging-Sétze geltscht werden sollen.
Mo |Tu|We|Th|Fr|Sa|Su
wochentliches Léschen am ausgewahlten Wochentag (Mo=Montag, .. Su=Sonntag).

1.31
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monatliches Léschen an einem bestimmten Tag des Monats (1-31). Wird als Tag des Monats 29, 30 oder

31 angegeben, hat der Monat aber weniger Tage, so wird am letzten Tag des Monats geldscht.
@d

die Logging-Satze werden taglich geldscht.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -ldd=@d (d.h. tagliches Léschen).

-mon=n | -mon=f

Hiermit kdnnen Sie die openFT-Messdatenerfassung ein- und ausschalten.
n (on)

Die openFT-Messdatenerfassung wird eingeschaltet.
f (off)

Die openFT-Messdatenerfassung wird ausgeschaltet.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -mon=f .

-monr=[l | r][a| s]

Hiermit kdnnen Sie die openFT-Messdatenerfassung nach Art der Auftrage selektieren. Der Wert | oder r kann

mit a oder s kombiniert werden (logisches UND, z.B. la, al, Is, rs, ...).
| (local)
Es werden Messdaten flr lokal gestellte Auftrage erfasst.
r (remote)
Es werden Messdaten flr entfernt gestellte Auftrage erfasst.
a (asynchronous)

Es werden Messdaten fir asynchrone Auftrage erfasst. Entfernt gestellte Auftrage werden immer als
asynchron betrachtet.

s (synchronous)

Es werden Messdaten flir synchrone Auftrage erfasst. Synchrone Auftrage sind immer lokal gestellt.
keine Auftragsart angegeben

Wenn Sie -monr= angeben, dann werden Messdaten fir alle Auftrage erfasst.

Bitte beachten Sie, dass -monr=rs die Messdatenerfassung nicht komplett abschaltet. -monr=rs wirkt wie -
monp=, siehe Abschnitt ,Beschreibung der Messwerte".

Voreinstellung nach Neuinstallation: -monr=.
-monp= | -monp=a | -monp=[openft][,][ftam][,][ftp]

Hiermit kdnnen Sie die openFT-Messdatenerfassung nach Art der fiir die Partner verwendeten Protokolle
selektieren. Wenn Sie die Protokolle einzeln angeben, sind auch Kombinationen erlaubt (getrennt durch
Komma).

a
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Es werden Messdaten fir alle Partner erfasst.
openft

Es werden Messdaten flr openFT-Partner erfasst.
ftam

Es werden Messdaten fir FTAM-Partner erfasst.
ftp

Es werden Messdaten fir FTP-Partner erfasst.
keine Protokollart angegeben

Wenn Sie -monp= ohne Parameter angeben, dann wird die Messdatenerfassung fiir Partner
ausgeschaltet. In diesem Fall werden nur bestimmte Messdaten mit Werten versorgt, siehe Abschnitt
.Beschreibung der Messwerte".

Voreinstellung nach Neuinstallation: -monp=a.
-tr=n | -tr=f | -tr=c
Hiermit kénnen Sie die openFT-Uberwachungsfunktion ein- und ausschalten.
n (on)
Die openFT-Uberwachungsfunktion wird eingeschaltet.
f (off)
Die openFT-Uberwachungsfunktion wird ausgeschaltet.
¢ (change)
Die aktuelle Uberwachungsdatei wird geschlossen und eine neue geoffnet.
Voreinstellung nach Neuinstallation: tr=f.
-trp=a | -trp=[openft][][ftam][][ftp][.][adm]]

Hiermit konnen Sie die openFT-Uberwachungsfunktion nach Art der fiir die Partner verwendeten Protokolle
selektieren, indem Sie eine durch Komma getrennte Liste von einem oder mehreren Protokolltypen angeben.
Es werden dann alle Partner Uberwacht, die Uber diese(n) Protokolltyp(en) angesprochen werden.

Die hier getroffene Auswahl kann partnerspezifisch abgeandert werden, siehe Option -tr des Kommandos
ftmodptn .

a (all)
Es werden alle Protokolltypen und damit alle Partner fiir die Uberwachung ausgewahlt.
openft

Es werden alle Partner fir die Uberwachung ausgewahilt, die tiber das openFT-Protokoll angesprochen
werden.

ftam
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Es werden alle Partner fiir die Uberwachung ausgewahlt, die iiber das FTAM-Protokoll angesprochen

werden.

ftp
Es werden alle Partner fir die Uberwachung ausgewahilt, die iiber das FTP-Protokoll angesprochen
werden.

adm

Es werden alle Partner fiir die Uberwachung ausgewabhlt, die tiber das FTADM-Protokoll angesprochen
werden.

kein Protokolltyp angegeben

Wenn Sie -trp= ohne Parameter angeben, dann wird kein Protokoll fiir die Uberwachung ausgewahit. In
diesem Fall werden nur noch die Partner (iberwacht, firr die die Uberwachung partnerspezifisch mit
ftmodptn ... tr=n eingeschaltet wurde.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -trp=a.
-trr=[l | r][a | s]

Mit dieser Option kdnnen Sie die Auftragsarten auswéhlen, die tberwacht werden sollen. Der Wert | oder r
kann mit a oder s kombiniert werden (logisches UND, z.B. Ia, al, Is, rs, ...).

| (local)

Es werden alle lokal gestellten Auftrage fiir die Uberwachung ausgewahlt.
r (remote)

Es werden alle entfernt gestellten Auftrage fir die Uberwachung ausgewahlt.
a (asynchron)

Es werden alle asynchronen Auftrage fiir die Uberwachung ausgewahit. Entfernt gestellte Auftrage
werden immer als asynchron betrachtet.

s (synchron)

Es werden alle synchronen Auftrage fiir die Uberwachung ausgewdhlt. Synchrone Auftrage sind immer
lokal gestellt.

keine Auftragsart angegeben
Wenn Sie -trr= ohne Parameter angeben, dann werden alle Auftrage fir die Uberwachung ausgewahit.

Bitte beachten Sie, dass -trr=rs die Uberwachung nicht komplett abschaltet. Es werden z.B. weiterhin
Schnittstellen-Trace-Dateien erzeugt (falls eingeschaltet).

Voreinstellung nach Neuinstallation: -trr=.
-tro=[b]

Mit -tro konnen Sie Optionen fiir die Uberwachungsfunktion auswéhlen. Diese Optionen wirken nur, wenn die
Uberwachungsfunktion eingeschaltet ist.

b (no bulk data)
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Minimaltrace, es werden nur Protokollelemente in die Uberwachungsdatei geschrieben, die keine
Dateiinhalte (bulk data, d.h. Massendaten) enthalten. Fir Protokollelemente mit Dateiinhalten wird
stattdessen in der Uberwachungsdatei vermerkt, dass an dieser Stelle Satze unterdriickt wurden. Dieser
Vermerk wird fir eine Folge gleichartiger Sétze nur einmal geschrieben.

keine Option angegeben

Wenn Sie -tro= ohne Parameter angeben, dann wird der Trace im Standard-Umfang geschrieben.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -tro=.

-troll=[s | d]

Mit -troll definieren Sie den Uberwachungsumfang fiir die unteren Protokollschichten. Diese Option wirkt nur,
wenn die Uberwachungsfunktion eingeschaltet ist.

s (standard)

Fir die unteren Schichten werden zuséatzliche Eintrage im Standardumfang geschrieben. Der
Standardumfang umfasst eine ausfiihrliche Protokollierung der Aufrufe, ihrer Argumente, des Inhalts
eventueller Optionen und der Benutzerdaten.

d (detail)
Fur die unteren Schichten werden zusatzlich zum Standardumfang noch interne Ereignisse und
Informationen des Transportsystems (z.B. Systemaufrufe) protokolliert.

keine Option angegeben

Wenn Sie -troll= ohne Parameter angeben, dann wird die Uberwachung der unteren Protokollschichten
ausgeschaltet.

i Hinweis zum Betrieb mit und ohne CMX:

® |m Betrieb ohne CMX werden die Trace-Eintrage der unteren Protokollschichten mit in den
openFT-Trace geschrieben.
® |m Betrieb mit CMX werden CMX-Traces erzeugt, die im Verzeichnis traces der zugehdorigen

openFT-Instanz abgespeichert werden, sodass auch diese z.B. im openFT Explorer ausgewahlt
und angezeigt werden kénnen (Meni Administration, Befehl Trace-Datei 6ffnen).

Mit dieser Option ist es daher im Betrieb mit CMX moglich, CMX-Traces im laufenden Betrieb ein-
und auszuschalten.

Voreinstellung nach Neuinstallation: - troll= .

-atpsv=[Partner][,][Zugangsberechtigung | @d ]

Mit -atpsv= geben Sie die Einstellungen fir den ADM-Trap-Server an. Wenn Sie den ADM-Trap-Server
erstmals eintragen, missen Sie sowohl den Partner als auch die Zugangsberechtigung angeben. Spater
koénnen Sie jeden der beiden Parameter einzeln andern.

Partner

Name oder Adresse des Partners, an den die ADM-Traps gesendet werden. Dies muss entweder ein
Name aus der Partnerliste sein oder die Adresse muss in der Form ftadm://host... angegeben werden,
siehe Abschnitt ,Partneradressen eingeben*.
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Zugangsberechtigung
FTAC-Zugangsberechtigung fir den ADM-Trap-Server.
@d fir Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, dann wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Die Eingabe bleibt unsichtbar.

weder Partner noch Zugangsberechtigung angegeben

Mit -atpsv= ohne Parameter tragen Sie den ADM-Trap-Server aus. Damit werden keine ADM-Traps mehr
verschickt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -atpsv=.
-atp=a | -atp=n | -atp=ADM-Trap-Liste (durch Komma getrennt)

Mit -atp kdnnen Sie ADM-Traps ein- und ausschalten. Der ADM-Trap-Server, an den die ADM-Traps gesendet
werden sollen, wird mit -atpsv festgelegt.

Bei -atp kdnnen Sie Folgendes angeben:
a (all)

Es werden alle ADM-Traps geschrieben.
n (none)

Es werden keine ADM-Traps geschrieben.
fts

Schaltet die ADM-Traps zum Status des asynchronen Servers ein.
-fts

Schaltet die ADM-Traps zum Status des asynchronen Servers aus.
rqs

Schaltet die ADM-Traps zum Status des Auftragsbuchs (request queue) ein.
-rgs

Schaltet die ADM-Traps zum Status des Auftragsbuchs aus.
rqc

Schaltet die ADM-Traps beim erfolgreichen Beenden eines Auftrags ein.
-rqc

Schaltet die ADM-Traps beim erfolgreichen Beenden eines Auftrags aus.
rgf

Schaltet die ADM-Traps beim Beenden eines fehlgeschlagenen Auftrags ein.
-rgf

Schaltet die ADM-Traps beim Beenden eines fehlgeschlagenen Auftrags aus.
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pts
Schaltet die ADM-Traps zum Status von Partnersystemen ein.
-pts
Schaltet die ADM-Traps zum Status von Partnersystemen aus.
ptu
Schaltet die ADM-Traps bei Nichterreichbarkeit eines Partnersystems ein.
-ptu
Schaltet die ADM-Traps bei Nichterreichbarkeit eines Partnersystems aus.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -atp=n.
-tpc=a | -tpc=n | -tpc=Konsolen-Trap-Liste (durch Komma getrennt)
Mit -tpc kénnen Sie Konsolen-Traps ein- und ausschalten.

Konsolen-Traps werden auf Unix- und Windows-Systemen in die openFT-Datei conslog geschrieben. Auf Unix-
, BS2000- und z/OS-Systemen werden sie aul3erdem auf die Konsole und auf Windows-Systemen an das
Event-Log ausgegeben.

Bei -tpc kénnen Sie Folgendes angeben:
a (all)

Es werden alle Traps geschrieben.
n (none)

Es werden keine Traps geschrieben.
sss

Schaltet die Traps zum Status des openFT-Subsystems ein.
-sss

Schaltet die Traps zum Status des openFT-Subsystems aus.
fts

Schaltet die Traps zum Status des asynchronen Servers ein.
-fts

Schaltet die Traps zum Status des asynchronen Servers aus.
rqs

Schaltet die Traps zum Status des Auftragsbuchs (request queue) ein.
-rgs

Schaltet die Traps zum Status des Auftragsbuchs aus.
rqc

Schaltet die Traps beim erfolgreichen Beenden eines Auftrags ein.
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-rqc
Schaltet die Traps beim erfolgreichen Beenden eines Auftrags aus.
rgf
Schaltet die Traps beim Beenden eines fehlgeschlagenen Auftrags ein.
-rgf
Schaltet die Traps beim Beenden eines fehlgeschlagenen Auftrags aus.
pts
Schaltet die Traps zum Status von Partnersystemen ein.
-pts
Schaltet die Traps zum Status von Partnersystemen aus.
ptu
Schaltet die Traps bei Nichterreichbarkeit eines Partnersystems ein.
-ptu
Schaltet die Traps bei Nichterreichbarkeit eines Partnersystems aus.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -tpc=n.
-ccs=CCS-Name

Mit CCS-Name stellen Sie einen neuen Zeichensatz ein, der durch eine Codetabelle reprasentiert wird. Dieser
Zeichensatz wird dann als neuer Standardwert fiir Ubertragungsauftrage (ft, ncopy) angenommen. Die Angabe
der Codetabelle ist nur fur Auftrdge an openFT-Partner relevant.

Bei ft und ncopy sowie beim ftexec kann explizit ein anderer Zeichensatz zugewiesen werden (Optionen -Ic
und -rc).

Sie kdnnen auch einen eigenen Zeichensatz definieren. Details zu den CCS-Namen und den zugehdrigen
Code-Tabellen finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Voreinstellung nach Neuinstallation:
-ccs=is088591 (Unix-Systeme, entspricht ISO8859-1)
-ccs=CP1252 (Windows-Systeme)

-fnccs=ccsn (nur Unix-Systeme)

Gibt den Zeichensatz an, in den die lokalen Pfadnamen und auszufiihrenden Scripte bei inbound openFT
Auftrdgen im Zeichenmodus konvertiert werden, d.h.:

* Beim Auflisten von Dateien und Verzeichnissen im Zeichenmodus werden inboundseitig lokale Dateinamen
und -attribute in diesem Zeichensatz interpretiert.

® Ausgaben von Kommandos, die per ftadm im Zeichenmodus oder per ftexec mit -rc=*SYS aufgerufen
werden, werden in diesem Zeichensatz interpretiert.
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Es sollten keine Zeichencodes eingestellt werden, die in der Codierung des 1SO646-Zeichenvorrats von der
Standard-Codierung in 1ISO8859-1 abweichen ( z.B. iso646.de, EBCDIC DF04-1 oder UTF16), da dies zu
Fehlern bei der Fernadministration flhrt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: Keine Konvertierung bei inbound-Auftrdgen im Zeichenmodus.
-acta=a | -acta=[openft][,][ftam][,][ftp][,][adm]

Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die asynchronen Inbound-Server. Sie kdnnen die
asynchronen Inbound-Server protokollspezifisch aktivieren (openFT, FTP, FTAM, ADM), indem Sie eine durch
Komma getrennte Liste von einem oder mehreren Protokolltypen angeben.

a
Die asynchronen Inbound-Server werden fiir alle installierten Protokolltypen aktiviert.

openft
aktiviert den asynchronen Inbound-Server fiir Auftrage tber das openFT-Protokoll.

ftam
aktiviert den asynchronen Inbound-Server fir Auftrage tUber das FTAM-Protokoll. Ist das FTAM-Protokoll
nicht installiert, dann wird eine Warnung ausgegeben.

ftp
aktiviert den asynchronen Inbound-Server fir Auftrage Uber das FTP-Protokoll. Ist das FTP-Protokoll
nicht installiert, dann wird eine Warnung ausgegeben.

adm

aktiviert den asynchronen Inbound-Server fur Administrationsauftrage.
kein Protokolltyp angegeben
-acta= ohne Parameter deaktiviert alle asynchronen Inbound-Server.

i Wenn Sie eine Liste von Protokolltypen angeben, werden die asynchronen Inbound-Server der nicht
angegebenen Protokolltypen deaktiviert!

Voreinstellung nach Neuinstallation: - acta=openft,ftam,adm .
-ftp=Portnummer | -ftp=@s
Mit Porthnummer legen Sie die Porthummer fest, die der FTP-Server verwendet. Mogliche Werte: 1 bis 65535
@s
setzt die Porthummer fir den FTP-Server auf den Standardwert 21.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -ftp=@s.
-openft=[Portnummer][.T-Selektor] | -openft=@s
Portnummer

Sie kdnnen hier mit Porthummer eine vom Standard abweichende Portnummer fur den lokalen openFT-
Server festlegen.
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Méogliche Werte fur Portnummer: 1 bis 65535
T-Selektor

Zusatzlich kann ein T-Selektor in der Lange von 1 bis 8 Zeichen angegeben werden. Sie kdnnen den
Selektor abdruckbar oder hexadezimal (im Format Oxnnnn...) angeben. Bei einem abdruckbaren Selektor
sind alphanumerische Zeichen und die Sonderzeichen # @ $ erlaubt. Ein abdruckbarer Selektor wird im
Protokoll in GroR3buchstaben konvertiert, in EBCDIC codiert und ggf. intern mit Leerzeichen auf acht
Zeichen aufgefillt. Portnummer und T-Selektor mussen dann durch einen Punkt getrennt sein.

@s

Mit -openft=@s werden die Portnummer und der T-Selektor des lokalen openFT-Servers auf ihren
Standardwert gesetzt, d.h.1100 und $FJAM.

i Bitte benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht, denn wenn die Porthummer oder der T-Selektor vom
Standard abweichen, dann wird den openFT-Partnern die Adressierung des lokalen Systems
erschwert!

Voreinstellung nach Neuinstallation: - openft=@s (d.h. 1100 und $FJAM ).
Hinweise zum Betrieb mit TNS

®* Wenn Sie vom TNS-losen Betrieb auf den Betrieb mit TNS umstellen (-tns=y) und wenn vorher bei -
openft nur der T-Selektor ohne Portnummer eingestellt war, dann mussen Sie die Portnummer explizit
angeben, auch wenn sie dem Standardwert entspricht. Dies ist notwendig, damit der T-Selektor nicht
mit dem Globalen Namen im TNS verwechselt werden kann.

® Fir den Betrieb mit TNS kdénnen Sie einen vom Standard abweichenden TNS-Namen fir den lokalen
openFT-Server angeben. Vor dem TNS-Namen muss ein Punkt stehen z. B. -openft=.OPNFTSRYV, der
TNS-Name selber darf keinen Punkt enthalten.

Beim Betrieb mit TNS ist der Standardwert fir den TNS-Namen $FJAM.
-ftam=[Portnummer][.T-Selektor[.S-Selektor[.P-Selektor]]] | -ftam=@s
Portnummer

Sie kdnnen hier mit Portnummer eine vom Standard abweichende Portnummer fiir den lokalen FTAM-
Server festlegen.

Mogliche Werte fiir Porthummer: 1 bis 65535
Der Standardwert flr Porthummer ist 4800

T-Selektor.S-Selektor.P-Selektor

Zusatzlich kénnen ein T-Selektor, ein Session-Selektor und ein Presentation-Selektor angegeben
werden, jeweils in der Lange von 1 bis 10 Zeichen. Portnummer, T-Selektor, S-Selektor und P-Selektor
missen dann durch einen Punkt getrennt sein. Sie kdnnen die Selektoren abdruckbar oder hexadezimal
(im Format Oxnnnn...) angeben.

T-Selektoren, die mit $FTAM (Standardwert) beginnen, werden in EBCDIC codiert und mit Leerzeichen
auf 8 Zeichen aufgefillt. Alle anderen abdruckbaren T-Selektoren sowie alle abdruckbaren Session- und
Presentation-Selektoren werden im Protokoll in GroRbuchstaben konvertiert und in ASCII mit variabler
Lange codiert.
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Der Standardwert fur T-Selektor ist $FTAM
S-Selektor und P-Selektor haben keinen Standardwert, da openFT-FTAM diese Selektoren

standardmafig nicht verwendet.

i Bitte stimmen Sie die Angaben fur Portnummer, Transport-Selektor, Session-Selektor und
Presentation-Selektor (in diesem Schalter, bzw. im entsprechenden TNS-Eintrag) sorgféaltig mit lhren
FTAM-Partnern ab!

@s

Mit -ftam=@s werden die Portnummer und der T-Selektor des lokalen FTAM-Servers auf ihren
Standardwert gesetzt, d.h. 4800 und $FTAM.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ftam=@s.
Hinweise zum Betrieb mit TNS

® Wenn Sie wieder auf den Betrieb mit TNS umstellen (-tns=y) und wenn vorher bei -ftam nur der T-Selektor
ohne Portnummer eingestellt war, dann missen Sie die Portnummer explizit angeben, auch wenn sie dem
Standardwert entspricht. Dies ist notwendig, damit der T-Selektor nicht mit dem Globalen Namen im TNS
verwechselt werden kann.

®* Fir den Betrieb mit TNS kdnnen Sie einen vom Standard abweichenden TNS-Namen fiir den lokalen
FTAM-Server angeben. Vor dem TNS-Namen muss ein Punkt stehen z. B. -ftam=.FTAMSERYV, der TNS-
Name selber darf keinen Punkt enthalten.

Beim Betrieb mit TNS ist der Standardwert fir den TNS-Namen $FTAM.
-adm=Portnummer | -adm=@s
Mit Portnummer legen Sie die Portnummer fest, tGiber die die Fernadministration durchgefiihrt wird.
Mogliche Werte: 1 bis 65535
@s
Mit -adm=@s wird die Porthummer fir die Fernadministration auf den Standardwert 11000 zuriickgesetzt.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -adm=@s.
-ftstd=Portnummer | -ftstd=@s

Mit Portnummer legen Sie fir die Adressierung von openFT-Partnern Uber Partneradressen den Standardwert
der Portnummer fest.

Mogliche Werte: 1 bis 65535

Bitte benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht, denn wenn Sie den Wert dieser Option andern, dann kénnen
openFT-Partner, die die openFT-Standard-Porthummer 1100 verwenden, nur mit expliziter Angabe der
Portnummer erreicht werden!

@s

Mit -ftstd=@s wird der Standardwert der Portnummer fiir die Adressierung von fernen openFT-Partnern
Uber Partneradressen zuriickgesetzt. Damit gilt wieder die Standard-Portnummer 1100.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ftstd=@s.
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-tns=y | -tns=n

Mit dieser Option kdnnen Sie die Verwendung von TNS-Namen ein- oder ausschalten. Die Verwendung von
TCP/IP-Hostnamen, IP-Adressen und das Partnermanagement, sowie die explizite Angabe von Portnummer
und Selektoren bei den Schaltern -openft= und -ftam= sind davon nicht betroffen.

Der Betrieb mit TNS setzt voraus, dass der Betrieb mit CMX eingeschaltet ist (ftmodo -cmx=y).

y

Mit dieser Auswahl wird die Verwendung von TNS-Namen firr die openFT- und FTAM-Ubertragung
eingeschaltet.

Dies ist z.B. notwendig, wenn auf3er TCP/IP auch andere Transportprotokolle verwendet werden sollen.

Mit dieser Auswahl wird die Verwendung der TNS-Namen ausgeschaltet. Damit kann nur das
Transportprotokoll TCP/IP verwendet werden. Fir die Kommunikation werden standardmaRig die bei den
Betriebsparametern eingestellten Portnummern verwendet (Optionen -openft, -ftam und -ftstd).

Achtung! Diese Option sollte nicht verandert werden, solange Auftrage gespeichert oder aktiv sind.
Durch das Zu- und Wegschalten der TNS-Datenbasis kann sich die Umsetzung des Partnernamens
auf eine Partneradresse verandern, was zu Fehlerabbriichen (vor allem bei Wiederanlauf) oder
unerwinschten Zustellungen von Dateien fuhren kdnnte. Temporére Partnereintrage kdnnen nach
einer Umschaltung voriibergehend auch doppelt in der Partnerliste erscheinen (siehe ftshwptn),
selbst wenn der Partnername in beiden Fallen auf dieselbe Adresse umgesetzt wird.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -tns=n.

-Cmx=y | -cmx=n

Mit dieser Option kénnen Sie zwischen dem Betrieb mit CMX und dem Betrieb ohne CMX umschalten. Das
Umschalten ist nur mdglich, wenn der asynchrone openFT Server nicht gestartet ist. Ggf. miissen Sie den
asynchronen openFT-Server zuerst beenden, z.B. mit ftstop.

Fur den Betrieb mit TNS muss der Betrieb mit CMX eingeschaltet sein.

y

Es wird in den Betrieb mit CMX umgeschaltet. Dies ist nur méglich, wenn die fir diese openFT-Version
vorausgesetzte Mindestversion von CMX installiert ist. Falls CMX nicht oder nicht in der passenden
Version installiert ist, wird das Kommando ftmodo mit einer Fehlermeldung abgelehnt.

Es wird in den Betrieb ohne CMX umgeschaltet.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -cmx=n.

-rco=n | -rco=f
-rci=n | -rci=f

Mit den Optionen -rco (recovery outbound) und -rci (recovery inbound) kénnen Sie den Wiederanlauf fur
Outbound- und Indbound-Auftrége global deaktivieren.
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-rco=

-rco=

n (on)

Mit dieser Auswahl wird der Wiederanlauf bei Outbound-Auftréagen fir alle Partner aktiviert, fir die es
keine partnerspezifische Einstellung gibt.

f (off)

Mit dieser Auswahl wird der Wiederanlauf bei Outbound-Auftragen fur alle Partner deaktiviert, fur die es
keine partnerspezifische Einstellung gibt.

-rci=n (on)

Mit dieser Auswahl wird der Wiederanlauf bei Inbound-Auftragen aktiviert.

-rci=f (off)

Mit dieser Auswahl wird der Wiederanlauf bei Inbound-Auftrdgen deaktiviert.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -rco=n, -rci=n.

-ae=y | -ae=n

Mit dieser Option kdnnen Sie den AET (Application Entity Title) ein- oder ausschalten.

y

Mit dieser Auswahl wird bei Ubertragungen mit dem FTAM-Protokoll ein "nil-
Application Entity Title" als calling bzw. called Application Entity Title (AET)
mitgeschickt.

Der AET wird ausgeschaltet. Der Schalter muss nur dann auf -ae=n zurtickgesetzt werden, wenn FTAM-
Partner erwarten, dass sie als Responder keinen AET
bekommen.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ae=y.

-aet=@n | -aet=@i | -aet=AET

Mit dieser Option kbnnen Sie den AET (Application Entity Title) spezifizieren. Er wird in der Initiatorrolle als
scalling AET" und in der Responderrolle als ,responding AET" verschickt.

@n

Es gilt die Einstellung von -ae=: bei -ae=y wird der nil APTitle genommen, bei -ae=n wird kein Application
Entity Title geschickt.

Die Instanzidentifikation wird als Application Entity Title genommen (ftmodo -id=...). In diesem Fall sollten
Sie syntaktisch falsche Angaben fur den Application Entity Title in der Instanzidentifikation vermeiden.
Derzeit wird in den meisten dieser Félle stattdessen der nil APTitle gesetzt; dies kann sich jedoch in
kunftigen Versionen andern.

AET

Explizite Angabe eines Calling/Responding Application Entity Title.

Formatregeln siehe Handbuch "Konzepte und Funktionen", Stichwort "Application Entity Title".

210



-dp=n | -dp=f
Mit dieser Option legen Sie fest, ob dynamische Partner zugelassen sind oder nicht.
n (on)

Dynamische Partner werden zugelassen. Partner kdnnen damit tber ihre Adresse angesprochen werden,
unabhéngig davon, ob sie in der Partnerliste eingetragen sind oder nicht.

f (off)

Dynamische Partner sind nicht zugelassen, d.h. Partner kdnnen nicht tiber ihre Adresse angesprochen
werden. Damit kénnen nur die Partner genutzt werden, die mit Namen in der Partnerliste eingetragen
sind und mit dem Partnernamen angesprochen werden.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -dp=n.
-c=|-c=i|-c=0 | -c=io | -c=0i
i
Schaltet die Inbound-Verschliusselung ein, d.h.:

® Inbound-Auftrage missen die Benutzerdaten verschliisselt Ubertragen, ansonsten werden sie
abgelehnt.

® Inbound-FTAM-Auftrage und Inbound-FTP-Auftrage werden abgelehnt

0
Schaltet die Outbound-Verschlisselung ein, d.h.:
® QOutbound-Auftrage tbertragen die Benutzerdaten verschlisselt, auch wenn im Auftrag (z.B. ft, ncopy,
Programmschnittstelle, openFT Explorer) keine Verschliisselung angefordert wurde. Zuséatzlich gilt:
© Qutbound-FTAM-Auftrage werden abgelehnt.
© Qutbound-FTP-Auftrage sind dagegen erlaubt.
® Dateimanagementauftrdge Ubertragen die Datei- und Verzeichnisattribute verschliisselt, auch wenn im
Auftrag (ftshw) keine Verschlisselung angefordert wurde. Falls das Partnersystem jedoch keine
Verschlisslung unterstitzt, dann werden die Datei- und Verzeichnisattribute unverschlisselt
Ubertragen.
io, oi

Schaltet die Inbound- und Outbound-Verschlisselung ein, d.h. es gelten sowohl die Aussagen zur
Inbound-Verschlisselung als auch zur Outbound-Verschlisselung.

keine Verschliisselungsoption angegeben

Mit -c= schalten Sie die systemweite Verschllisselung von Benutzerdaten und Datei-
/Verzeichnisattributen aus. Wenn Verschlisselung gewtinscht wird, dann muss dies explizit im Auftrag
angegeben werden.
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I Die systemweite Verschliisselung darf nur eingeschaltet werden, wenn openFT-CR installiert ist.

® |st die Outbound-Verschlisselung eingeschaltet, dann werden Outbound-FTP-Auftrage sind
dagegen erlaubt.

* Dateimanagement-Auftrage werden unabhangig von der Angabe bei Option -¢ unverschliisselt
ausgefuhrt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: - c=.
-clg=n | -clg=f

Mit dem Parameter clg kdnnen Eintrage in der conslog-Datei fir Windows, Linux und Solaris aktiviert
/deaktiviert werden.

Wenn conslog-Eintrage deaktiviert sind, wird immer ein Eintrag tber die Verwendung des CLG-Schalters
protokolliert.

n (on)
f (off)
Die folgenden Optionen dienen der Konfiguration des FarSync X.25-Transportsystems.

Das Transportsystem X.25 kann vom openFT- und vom FTAM-Protokoll, nicht aber vom FTP- und FTADM-
Protokoll verwendet werden.

-x25= [Adapter : Line[ = DTE-Adresse]...] (Windows-Systeme)
-x25=[Adapter[=DTE-Adresse]...] (Linux-Systeme)

Mit der Option -x25 kdnnen Sie einem oder mehreren Anschlissen eine DTE-Adresse zuordnen. Sollen DTE-
Adressen flr mehrere Anschliisse angegeben werden, so sind die einzelnen Werte durch Kommata
voneinander zu trennen. Maximal kénnen 16 Anschliisse gleichzeitig angegeben werden.

Identifizierung der X.25-Anschliusse unter Windows:

Ein Anschluss ist durch die Kombination aus Adapternummer und Anschlussnummer (Line) eindeutig
identifiziert. Es kdnnen jeweils bis zu vier Adapternummern und Line- Nummern angegeben werden, sodass
maximal 16 mdgliche Anschlisse resultieren.

Identifizierung der X.25-Anschliisse unter Linux :

Ein Anschluss ist surch eine Adapternummer eindeutig identifiziert. Es werden alle Anschlusse fir alle Adapter
mit 0 beginnend bis 15 durchnummeriert.

-x25= Adapter : Line = DTE-Adresse (Windows-Systeme)
-x25=Adapter=DTE-Adresse (Linux-Systeme)
Mit diesem Kommando wird einem X.25-Anschluss eine DTE-Adresse zugeordnet.
Voreinstellung nach Neuinstallation: Keinem Anschluss ist eine DTE-Adresse zugeordnet.
-x25= Adapter : Line = (Windows-Systeme)

-x25=Adapter= (Linux-Systeme)
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Mit diesem Kommando wird die einem X.25-Anschluss zugeordnete DTE- Adresse zuriickgesetzt, d.h.
die DTE-Adresse wird geldscht.

-x25=

Mit dieser Auswahl werden alle DTE-Adressen fiir X.25-Anschliisse zurlickgesetzt. Alle zugeordneten
DTE-Adressen werden geloscht.

-openftx25=y | -openftx25=n
Hier kbnnen Sie die Nutzung des Transportsystems X.25 fiir das openFT-Protokoll ein- und ausschalten.

y

Mit dieser Auswahl wird die Nutzung des Transportsystems X.25 fiir das openFT-Protokoll aktiviert. Das
openFT-Protokoll meldet sich am Transportsystem X.25 an.

Die Nutzung des Transportsystems X.25 durch das openFT-Protokoll wird deaktiviert. Es findet keine
Anmeldung an das Transportsystem X.25 durch das
openFT-Protokoll statt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -openftx25=n
-openftx25lif=[0 ][ ,1 ][ .2 ][ ,3 ] (Windows-Systeme)
-openftx25lif=[0][,1][,2][,3]..[,15] (Linux-Systeme)

[0],[1]... gibt die Adapternummern der FarSync X.25-Karten an, auf denen sich das openFT-Protokoll im
asynchronen openFT Server anmelden soll, um ankommende Verbindungen anzunehmen. Wurde fir das
openFT-Protokoll kein Adapter ausgewéhlt, dann werden ankommende Verbindungen ber das openFT-
Protokoll nicht angenommen.

keine Adapter-Nummer angegeben:

Mit -openftx25lif= wird die Einstellung fiir die FarSync X.25-Karten zuriickgesetzt, auf denen
ankommende Verbindungen angenommen werden sollen, das heil3t ankommende X.25 Verbindungen fur
das openFT Protokoll werden nicht akzeptiert.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -openftx25Iif=0
-openftx25Inb=Anzahl listen-Aufrufe
Mit dieser Option wird die Anzahl der listen-Aufrufe pro FarSync X.25-Karte angegeben.
Mogliche Werte: 1 bis 99
Voreinstellung nach Neuinstallation: -openftx25Inb=5

Um einen ankommenden Verbindungswunsch annehmen zu kénnen, muss eine Anwendung tber die FarSync-
Programmschnittstelle mindestens einen listen-Aufruf absetzen. Trifft ein Verbindungswunsch ein, dann wird
dies durch den listen-Aufruf gemeldet und die Verbindung wird aufgebaut. Jeder listen-Aufruf kann jedoch
jeweils nur fur eine Verbindung genutzt werden und muss deshalb durch einen neuen listen-Aufruf ersetzt
werden. Dies geschieht umgehend nach Annahme der Verbindung.
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Jedoch kann es bei hoher Belastung dazu kommen, dass genau in diesem kurzen Zeitraum zwischen dem
Annehmen einer ankommenden Verbindung und dem Aufsetzen eines neuen listen-Aufrufes ein weiterer
Verbindungswunsch eintrifft. Dieser wird vom Treiber der FarSync-Karte zurlickgewiesen, da der Treiber
grundsatzlich keine ankommenden Verbindungswiinsche puffert.

Dieses Verhalten ist durch das Design der FarSync-Programmschnittstelle vorgegeben. Eine Abhilfe fiir dieses
Problem schafft das Absetzen mehrerer listen-Aufrufe pro Adapter. Standardmafiig werden jeweils 5 listen-
Aufrufe fur jeden mit der Option -openftx25Iif konfigurierten Adapter abgesetzt.

-openftx25cl=0/- | -openftx25cl=2/0 | -openftx25cl=2/2

Mit dieser Option geben Sie fir das openFT-Protokoll an, welche Transportklasse bei ankommenden
Verbindungen akzeptiert wird.

0/-

Fur ankommende Transportverbindungen soll die Transportklasse 0 verwendet werden. In diesem Fall
werden (falls moglich) ankommende Verbindungen auf Transportklasse 0 herunter gehandelt. Ist dies
nicht moglich, wird die Verbindungsanforderung abgelehnt.

2/0

Fur ankommende Transportverbindungen kann sowohl die Transportklasse 2 als auch 0 verwendet
werden.

2/2

Fur ankommende Transportverbindungen soll die Transportklasse 2 verwendet werden, d.h. es werden
nur Verbindungen mit Transportklasse 2 angenommen. Ankommende Verbindungen mit Transportklasse
0 werden abgelehnt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -openftx25cl=2/0
-openftx25nsap=Netzadresse der lokalen openFT-Anwendung

Mit dieser Option kdnnen Sie die Netzadresse (NSAP) der lokalen openFT-Anwendung, d.h. fiir das openFT-
Protokoll, eintragen. Der NSAP wird wie folgt verwendet:

® Zur Identifikation des Absenders beim Verbindungsaufbau (Calling NSAP) tber das openFT-Protokoll.
Wenn kein NSAP eingetragen ist, dann ist der "Calling NSAP" bei abgehenden Verbindungen nicht
enthalten.

® Zur Identifikation des Empféangers bei ankommenden Verbindungen (Called NSAP) Uber das openFT-
Protokoll. Bitte beachten Sie, dass eine ankommende Verbindung nur dann aufgebaut wird, wenn der vom
Partner gelieferte "Called NSAP" mit dem hier angegebenen NSAP lbereinstimmt. Wenn hier z.B. kein
NSAP angegeben ist, dann darf der Partner auch keinen "Called NSAP" schicken.

Aufbau und Format des NSAP ist identisch zur Beschreibung des NSAP beim Kommando ftaddptn , Option -
nsap.

Keine Netzadresse angegeben:
Mit -openftx25nsap= wird die Einstellung fir den lokalen NSAP zurickgesetzt.
Voreinstellung nach Neuinstallation: -openftx25nsap=

-ftamx25=y | -ftamx25=n
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Mit dieser Option kdnnen Sie die Nutzung des Transportsystems X.25 fir das FTAM-Protokoll ein- und
ausschalten.

y

Mit dieser Auswahl wird die Nutzung des Transportsystems X.25 fiir das FTAM-Protokoll aktiviert. Das
FTAM-Protokoll meldet sich am Transportsystem X.25 an.

Die Nutzung des Transportsystems X.25 durch das FTAM-Protokoll wird deaktiviert. Es findet keine
Anmeldung an das Transportsystem X.25 durch das
FTAM-Protokoll statt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ftamx25=n
-ftamx25lif=[0][,1 ][ ,2 ][ ,3 ] (Windows-Systeme)
-ftamx25lif=[0][,1][,2][,3]..[,15] (Linux-Systeme)

[0],[1]... gibt die Adapternummern der FarSync X.25-Karten an, auf denen sich das FTAM-Protokoll im
asynchronen openFT Server anmelden soll, um ankommende Verbindungen anzunehmen. Wenn fiir das
FTAM-Protokoll kein Adapter ausgewahlt wurde, dann werden ankommende Verbindungen tber das FTAM-
Protokoll nicht angenommen.

keine Adapternummer angegeben:

Mit -ftamx25lif= wird die Einstellung fir die FarSync X.25-Karten zuriickgesetzt, auf denen ankommende
Verbindungen angenommen werden sollen, d.h. Uber das FTAM-Protokoll ankommende X.25-
Verbindungen werden nicht angenommen.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ftamx25Iif=0
-ftamx25Inb=Anzahl listen-Aufrufe

Mit dieser Option wird die Anzahl der listen-Aufrufe pro FarSync X.25-Karte fir das FTAM-Protokoll
angegeben.

Mogliche Werte: 1 bis 99
Voreinstellung nach Neuinstallation: -ftamx25Inb=5

Um einen ankommenden Verbindungswunsch annehmen zu kénnen, muss eine Anwendung ber die FarSync-
Programmschnittstelle mindestens einen listen-Aufruf absetzen. Trifft ein Verbindungswunsch ein, dann wird
dies durch den listen-Aufruf gemeldet und die Verbindung wird aufgebaut. Jeder listen-Aufruf kann jedoch
jeweils nur fir eine Verbindung genutzt werden und muss deshalb durch einen neuen listen-Aufruf ersetzt
werden. Dies geschieht umgehend nach Annahme der Verbindung.

Jedoch kann es bei hoher Belastung dazu kommen, dass genau in diesem kurzen Zeitraum zwischen dem
Annehmen einer ankommenden Verbindung und dem Aufsetzen eines neuen listen-Aufrufes ein weiterer
Verbindungswunsch eintrifft. Dieser wird vom Treiber der FarSync-Karte zurlickgewiesen, da der Treiber
grundsatzlich keine ankommenden Verbindungswiinsche puffert.

Dieses Verhalten ist durch das Design der FarSync-Programmschnittstelle vorgegeben. Eine Abhilfe fiir dieses
Problem schafft das Absetzen mehrerer listen-Aufrufe pro Adapter. Standardmafig werden jeweils 5 listen-
Aufrufe fiir jeden mit der Option -ftamx25lif konfigurierten Adapter abgesetzt.
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-ftamx25cl=0/- | -ftamx25c|=2/0 | -ftamx25c|=2/2

Mit dieser Option geben Sie fur das FTAM-Protokoll an, welche Transportklasse bei ankommenden
Verbindungen akzeptiert wird.

0/-

Fur ankommende Transportverbindungen soll die Transportklasse 0 verwendet werden. In diesem Fall
werden (falls moglich) ankommende Verbindungen auf Transportklasse 0 herunter gehandelt. Ist dies
nicht moglich, wird die Verbindungsanforderung abgelehnt.

2/0

Fur ankommende Transportverbindungen kann sowohl die Transportklasse 2 als auch 0 verwendet
werden.

2/2

Fur ankommende Transportverbindungen soll die Transportklasse 2 verwendet werden, d.h. es werden
nur Verbindungen mit Transportklasse 2 angenommen. Ankommende Verbindungen mit Transportklasse
0 werden abgelehnt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ftamx25cl=2/0
-ftamx25nsap=Netzadresse der lokalen FTAM-Anwendung

Mit dieser Option kdnnen Sie die Netzadresse (NSAP) der lokalen FTAM-Anwendung, d.h. fir das FTAM-
Protokoll, eintragen. Der NSAP wird wie folgt verwendet:

® Zur ldentifikation des Absenders beim Verbindungsaufbau (Calling NSAP) Giber das FTAM-Protokoll. Wenn
kein NSAP eingetragen ist, dann ist der "Calling NSAP" bei abgehenden Verbindungen nicht enthalten.

¢ Zur ldentifikation des Empféangers bei ankommenden Verbindungen (Called NSAP) uber das FTAM-
Protokoll.

Bitte beachten Sie, dass eine ankommende Verbindung nur dann aufgebaut wird, wenn der vom Partner
gelieferte "Called NSAP" mit dem hier angegebenen NSAP Ubereinstimmt. Ist hier z.B. kein NSAP angegeben,
dann darf der Partner auch keinen "Called NSAP" schicken.

Aufbau und Format des NSAP ist identisch zur Beschreibung des NSAP beim Kommando ftaddptn , Option -
nsap.

keine Netzadresse angegeben:
Mit -ftamx25nsap= wird die Einstellung fur den lokalen NSAP zuruickgesetzt.

Voreinstellung nach Neuinstallation: -ftamx25nsap=

Beispiele
1. Die Identifikation der eigenen Instanz soll auf host.hugo.net gesetzt werden:
ftnodo -id=host. hugo. net
2. Es sollen nur noch Partner aus der Partnerliste zugelassen werden:
ft nodo - dp=f
3. Die lokale openFT-Instanz soll als Fernadministrations-Server gekennzeichnet werden:

ftnodo -adnts=y
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4. Es sollen nur die asynchronen Inbound-Server der Protokolle openFT und FTAM aktiviert werden.

ftnodo -acta=openft,ftam

5. Fur die Ubertragung von Verzeichnissen soll das Logging von fehlgeschlagenen Ubertragungsauftragen
aktiviert werden:

ftodo -1Itd=f

6. Beispiele fur die X.25-Anschlusskonfiguration unter Windows:

Auf dem FarSync X.25-Adapter Nummer O soll dem Anschluss Nummer 2 die DTE- Addresse 1234
zugeordnet werden.

ftnodo -x25=0:2=1234

Auf dem FarSync X.25-Adapter Nummer 2 soll dem Anschluss 0 die DTE-Adresse 111111 und dem
Anschluss 1 die DTE-Adresse 222222 zugeordnet werden.

ftmodo -x25=2:0=111111, 2: 1=222222

Auf dem Far Sync X.25-Adapter 2 soll die fur den Anschluss 0 gespeicherte DTE- Adresse geldscht werden.

ftmodo -x25=2: 0=
Alle gespeicherten DTE-Adressen fiur alle Anschlisse sollen geléscht werden.
ftnodo -x25=

7. Beispiele fiur die X.25-Anschlusskonfiguration

unter Linux:

Dem FarSync X.25-Adapter Nummer 0O soll die DTE-Addresse 1234 zugeordnet werden.
ftnodo -x25=0=1234

Dem FarSync X.25-Adapter Nummer 2 soll die DTE-Adresse 111111 und dem Adapter Nummer 3 die DTE-
Adresse 222222 zugeordnet werden.

ftmdo -x25=2=111111, 3=222222

Die dem Far Sync X.25-Adapter 2 zugeordnete DTE-Adresse soll geléscht werden.
ftnodo -x25=2=

Alle gespeicherte DTE-Adressen fiir alle Anschliisse sollen geléscht werden.
ftmodo -x25=
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3.37 ftmodp

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungsprofile andern

Benutzergruppe: FTAC-Benutzer und FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftmodp steht fur "modify profile”, also Andern eines Berechtigungsprofils.
Als FTAC-Verwalter kdnnen Sie mit diesem Kommando Berechtigungsprofile anderer Benutzer dndern oder
privilegieren.

Als ADM-Verwalter kdnnen Sie ADM-Profile &ndern (d.h. Berechtigungsprofile mit der Eigenschaft "Zugang zum
Fernadministrations-Server", entspricht -ff=c ).

Mit ftmodp kdnnen Sie Ihre Berechtigungsprofile &ndern. Bei privilegierten Berechtigungsprofilen kénnen Sie die
Privilegierung zuriicknehmen oder die Zugangsberechtigung éndern.

Beim Andern eines Profils wird der Zeitstempel aktualisiert.
Hinweis fir den FTAC-Verwalter

® Falls der FTAC-Verwalter nicht zugleich FT-Verwalterrechte hat, sind Berechtigungsprofile anderer Benutzer
nach einer Anderung gesperrt (auBer nach -priv=y ). Das kann durch die Angabe von -ua=Benutzerkennung,
Kennwort umgangen werden. Andert der Benutzer danach sein Passwort, so ist das Profil nicht mehr ohne eine
weitere Anderung verwendbar.

® Der FTAC-Verwalter kann mehrere Berechtigungsprofile gleichzeitig &ndern, indem er @a fiir den Profilenamen
und bei der Option -s ebenfalls @a flr die Zugangsberechtigung angibt (und ggf. auch @a fir die
Benutzerkennung). Ausnahme: Benutzerkennung, Profilname und Zugangsberechtigung kénnen zu einer Zeit
nur fur ein Profil gedndert werden.

Format

ftmodp -h |

<Profilname 1..8> | @s | @a
[ -s=[<Zugangsberechtigung > | @a | @n ]

[[<Benutzerkennung> | @a | @adm] ]
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[ -ua=[ <Benutzerkennung> ][,[<Kennwort> | @n ]] ]

[ -nn=<Profilname 1..8> | @s]

[ -tad= | -tad=<Zugangsberechtigung> | -tad=@n ]
[-v=y | -v=n ][ -d=yyyymmdd | -d= ]

[-u=pr | -u=pu ] [ -priv=y | -priv=n ]

[-iml=y | -iml=n]

[ -iis=y | -lis=n ][ -iir=y | -iir=n]

[ -iip=y | -iip=n ][ -iif=y | -iif=n]

[ -ft= | -ff=[t][m][p][r][a]ll] | -ff=c ]

[ -dir=f | -dir=t | -dir=ft ]

[ -pn=<Partner 1..200>,...,<Partner(50) 1..200> | -pn=]
[ -pna=<Partner 1..200>,...,<Partner(50) 1..200> ]

[ -pnr=<Partner 1..200>,...,<Partner(50) 1..200> ]

[ -fn=<Dateiname 1..512> | -fn=][ -fnp=<Dateinamen-Préfix 1..511> ][ -Is= | -Is=@n | -Is=<Kommandol 1..

1000>]

[ -Isp=| -Isp=<Kommando2 1..999> ][ -Iss= | -lss=Kommando3 1..999> ][ -If= | -If=@n | -If=<Kommando4
1..1000> ]

[ -Ifp=| -lfp=<Kommando5 1..999> ][ -Ifs= | -Ifs=<Kommando6 1..999> ][ -wm=0 | -wm=n | -wm=e | -
wm=one ]

[-c=|-c=y|-c=n]
[-ecm=]-cm=y | -cm=n]
[ -txt=<Text 1..100> | -txt=]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Profilname

gibt den Namen des Berechtigungsprofils an, das geandert werden soll. Mit ftshwp (ohne Optionen) kdnnen
Sie sich Uber Ihre bereits vergebenen Profilnamen informieren.

@s fur Profilname
Mit @s andern Sie die Eigenschaften des Standard-Berechtigungsprofils der Kennung.
Die Optionen -v, -d und -u werden bei einem Standard-Berechtigungsprofil ignoriert.
@a fur Profilname
Mit der Angabe @a fir den Profilnamen @ndern Sie alle in Frage kommenden Berechtigungsprofile

gleichzeitig, falls Sie nicht mit der Option -s ein bestimmtes Profil auswahlen.

Mit der Angabe ftmodp Profilname ohne weitere Parameter erzwingen Sie, dass der Zeitstempel des
Profils aktualisiert wird.

-s=[Zugangsberechtigung | @a | @n ][,Benutzerkennung | @a | @adm]

Mit -s kénnen Auswabhlkriterien fiir das zu @&ndernde Berechtigungsprofil angegeben werden.
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Zugangsberechtigung

Das Berechtigungsprofil mit dieser Zugangsberechtigung soll geéndert werden. Eine binare
Zugangsberechtigung missen Sie sedezimal angeben, siehe Abschnitt,Eingabe von Kommandos®.

@a fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie hier @a angeben, werden entweder das mit Profilname (siehe oben) angesprochene
Berechtigungsprofil oder (falls kein Profilname angegeben wurde) alle in Frage kommenden
Berechtigungsprofile geédndert.

Falls Sie als Benutzer hier @a angeben, miussen Sie fir Benutzerkennung eine Benutzerkennung
angeben (nicht @a). Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung.

@n fur Zugangsberechtigung
Wenn Sie hier @n angeben, werden alle Berechtigungsprofile ohne Zugangsberechtigung ausgewahlt.
Zugangsberechtigung nicht angegeben

Die Zugangsberechtigung wird nach der Kommandoabgabe am Bildschirm abgefragt. Sie bleibt
unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte die Zugangsberechtigung sehen. Um Eingabefehler zu
vermeiden, wird eine Kontrolleingabe verlangt. Wenn Sie die Eingabeanforderungen nur durch Driicken
der Returntaste beantworten, wirkt das wie die Angabe von @a im Kommando.

,Benutzerkennung

Als Benutzer kénnen sie hier nur Ihre eigene Benutzerkennung angeben.

Als FTAC-Verwalter durfen Sie hier jede beliebige Benutzerkennung angeben.
@a fur Benutzerkennung

Mit dieser Angabe kdnnen Sie als Benutzer eigene Profile andern. Falls Sie hier @a angeben, missen
Sie flr Zugangsberechtigung eine Zugangsberechtigung angeben (nicht @a). Andernfalls erhalten Sie
eine Fehlermeldung.

Wenn Sie als FTAC-Verwalter @a angeben, andern Sie Berechtigungsprofile fir alle Benutzerkennungen.
@adm fur Benutzerkennung
Nur fir den FTAC- und ADM-Verwalter.

Wenn Sie als FTAC- oder ADM-Verwalter @adm angeben, kénnen Sie ADM-Profile &ndern (entspricht
Option -ff=c). Sie durfen dabei jedoch weder diese Eigenschaft (-ff=c) noch die Kennung (Option -ua)
andern.

Benutzerkennung nicht angegeben

Es werden unabhangig davon, wer das Kommando absetzt, nur Profile der eigenen Benutzerkennung
geandert.

-S nicht angegeben

Falls @a fur Profilname angegeben wurde, werden alle Berechtigungsprofile unter der Kennung geandert, von
der aus das Kommando ftmodp eingegeben wird. Sonst wird das Berechtigungsprofil mit dem angegebenen
Namen geandert.

-ua=[Benutzerkennung][,[Kennwort | @n]]
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-ua ist nur fir den FTAC-Verwalter sinnvoll. Der FTAC-Verwalter kann mit -ua ein Berechtigungsprofil einer
beliebigen Benutzerkennung einer anderen Benutzerkennung zuordnen, siehe Beispiel 2.

Benutzerkennung

Sie kdnnen als Benutzer nur lhre eigene Benutzerkennung angeben.
Als FTAC-Verwalter dirfen Sie hier jede beliebige Benutzerkennung angeben.

Benutzerkennung nicht angegeben
Die Benutzerkennung wird aus der Login-Berechtigung genommen, unter der ftmodp eingegeben wird.
,Kennwort

Gibt das Kennwort zu der Benutzerkennung an. Ein bindares Kennwort muss sedezimal angegeben
werden, siehe Abschnitt ,,Eingabe von Kommandos®. Das Berechtigungsprofil ist fir die Kennung nur so
lange giiltig, wie das Kennwort Kennwort fir die Kennung giiltig ist. Wenn das Kennwort geéndert wird,
dann ist das Profil nicht mehr verwendbar (nicht gesperrt!).

@n fur Kennwort

Darf nur der FTAC-Verwalter angeben! Als FTAC-Verwalter dirfen Sie in diesem Fall keine

Zugangsberechtigung fur das Berechtigungsprofil erteilen, sofern Sie nicht FT-Verwalterrechte besitzen.

Eine vorhandene Zugangsberechtigung wird in diesem Fall automatisch geléscht.
Das Kennwort wird erst vom Eigentimer des Berechtigungsprofils angegeben.

nur Komma (,) ohne Kennwort angegeben

Bei Komma (,) ohne Kennwort wird das Kennwort nach der Kommandoabgabe am Bildschirm abgefragt.

Die Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.
nur Benutzerkennung (ohne Komma und Kennwort) angegeben

Das Profil gilt fur alle Kennwdrter der Benutzerkennung. Wenn ein FT-Auftrag auf dieses
Berechtigungsprofil Bezug nimmt, setzt FTAC das zu diesem Zeitpunkt gultige Kennwort der
angegebenen Benutzerkennung ein. Damit wird verhindert, dass bei einer etwaigen Anderung des
Kennwortes auch das Berechtigungsprofil gedndert werden muss.

-ua nicht angegeben
Die Kennung dieses Berechtigungsprofils bleibt unveréandert.
-nn=Profilname | @s
Mit -nn kdnnen Sie Ihrem Berechtigungsprofil einen neuen Namen geben.
@s fir Profilname

Das Berechtigungsprofil wird zum Standard-Berechtigungsprofil der Kennung. Wenn das
Berechtigungsprofil vorher eine Zugangsberechtigung besal3, dann miissen Sie zusétzlich -tad=@n
angeben.

-nn nicht angegeben
Der Profilname bleibt unverandert.

-tad=[Zugangsberechtigung | @n]
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Mit -tad kdnnen Sie als FTAC-Benutzer die Zugangsberechtigung eines Ihrer eigenen Berechtigungsprofile
andern.

Als FTAC-Verwalter kdnnen Sie, sofern Sie tber die FT-Verwalterrechte verfiigen, auch die
Zugangsberechtigungen fremder Benutzerkennungen andern.

Wenn das modifizierte Berechtigungsprofil ein Standard-Berechtigungsprofil ist (ftmodp @s oder -nn=@s),
dann ist nur -tad=@n erlaubt.

Zugangsberechtigung

Die Zugangsberechtigung muss in lhrem Rechner eindeutig sein, damit es keine Kollisionen mit
Zugangsberechtigungen gibt, die andere FTAC-Benutzer flr andere Zugriffsrechte definiert haben. Eine
bindre Zugangsberechtigung muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt ,Eingabe von
Kommandos". Wenn die von lhnen gewahlte Zugangsberechtigung bereits vergeben ist, lehnt FTAC das
ftmodp ab mit der Meldung: Zugangsber echti gung exi stiert bereits.

@n fiir Zugangsberechtigung
Mit @n wird die alte Zugangsberechtigung geltscht.

@n muss angegeben werden, wenn Sie ein Berechtigungsprofil, das eine Zugangsberechtigung besitzt,
per -nn=@s zu einem Standard-Berechtigungsprofil umwandeln.

Zugangsberechtigung nicht angegeben

Wenn Sie -tad= angeben, fordert FTAC Sie nach dem Abschicken des Kommandos auf, die
Zugangsberechtigung einzugeben. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte die
Zugangsberechtigung sehen. Um Schreibfehler auszuschlie3en, wird als Kontrolleingabe von Ihnen ein
zweites Mal die Zugangsberechtigung erwartet.

Beim Andern des Standard-Berechtigungsprofils wird die Zugangsberechtigung nicht abgefragt. Sie
erhalten die Meldung: Zugangsber echti gung vom St andardprofil nuss @ sein.

-tad nicht angegeben

Die Zugangsberechtigung des Berechtigungsprofils wird nicht geandert.
-v=y | -v=n

Mit -v definieren Sie den Zustand der Zugangsberechtigung.

Maogliche Werte:

y

Die Zugangsberechtigung ist nicht gesperrt (sie ist valid).

Die Zugangsberechtigung ist gesperrt (sie ist nicht valid).
-v wird ignoriert, wenn das modifizierte Profil ein Standard-Berechtigungsprofil ist.
-v nicht angegeben
Der Zustand der Zugangsberechtigung bleibt unverandert.

-d=[yyyymmdd]
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Mit -d legen Sie die Frist fest, innerhalb der die Zugangsberechtigung verwendet werden darf. Nach Ablauf der
Frist ist das Berechtigungsprofil gesperrt.

Sie kdnnen ein achtstelliges Datum angeben (z.B. 20170602 fiir 02.06.2017). Die Verwendung der
Zugangsberechtigung ist ab 00:00 Uhr des angegebenen Tages nicht mehr mdglich. Der grof3tmogliche Wert
fir das anzugebende Datum ist 20380119 (19. Januar 2038).

yyyymmdd nicht angegeben

Mit der Angabe -d= wird die bisherige Festlegung riickgangig gemacht, d.h. die Verwendung der
Zugangsberechtigung ist zeitlich nicht mehr eingeschrank.

-d wird ignoriert, wenn das modifizierte Profil ein Standard-Berechtigungsprofil ist.
-d nicht angegeben

Die bisherige Festlegung beziiglich der Verwendungsdauer der Zugangsberechtigung bleibt unveréandert.
-u=pr | -u=pu

Mit -u kdnnen Sie das Verhalten von FTAC fur den Fall steuern, dass jemand versucht, ein Berechtigungsprofil
mit der gleichen Zugangsberechtigung anzulegen. Im Normalfall sollte eine Zugangsberechtigung sofort
gesperrt werden. Dazu missen Sie die Zugangsberechtigung als privat kennzeichnen.

Zugangsberechtigungen, die nicht so schutzbedurftig sind, kdnnen Sie als 6ffentlich (public) kennzeichnen. In
dem Fall wird die Zugangsberechtigung nicht gesperrt, auch wenn versucht wird, eine gleichnamige
Zugangsberechtigung zu vergeben.

Mogliche Werte:
pr (Standardwert)

Die Zugangsberechtigung wird gesperrt, sobald jemand von einer anderen Kennung aus versucht, eine
gleichnamige Zugangsberechtigung anzulegen (private).
Gleichzeitig wird in dem Fall der Wert von -d auf zeitlich nicht eingeschrankt gesetzt.

pu

Die Zugangsberechtigung wird nicht gesperrt, auch wenn jemand versucht, eine gleichnamige
Zugangsberechtigung anzulegen (public).

-u wird ignoriert, wenn das modifizierte Profil ein Standard-Berechtigungsprofil ist.
-u nicht angegeben
Die bisherige Festlegung bleibt unveréandert.
-priv=y | -priv=n
Mit dieser Angabe kdnnen Sie als FTAC-Verwalter Berechtigungsprofile privilegieren.

Als Benutzer kénnen Sie nur eine vorhandene Privilegierung zuriicknehmen, y ist nicht erlaubt.

y
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Das Berechtigungsprofil wird privilegiert. Fur Auftrdge, die mit einem privilegierten Berechtigungsprofil
abgewickelt werden, werden die Vorgaben des Verwalters im Berechtigungssatz des Benutzers aulier
Kraft gesetzt. D.h. wenn der Benutzer im Berechtigungsprofil die Optionen -iml, -iis, -iir, -iip oder -iif nutzt,
werden nicht nur die Vorgaben seines Berechtigungssatzes (MAX. USER LEVELS), sondern auch die
Vorgaben des Verwalters (MAX. ADM LEVELS) ignoriert.

Eine etwaige Privilegierung des Berechtigungsprofils wird zuriickgenommen.
-priv nicht angegeben
Die Privilegierungseigenschaft des Profils bleibt unveréndert.
-iml=y | -iml=n

Mit -iml (ignore max. level) wird festgelegt, ob das Berechtigungsprofil an die Vorgaben des
Berechtigungssatzes gebunden ist. Sie kénnen Ihre eigenen Vorgaben (die MAX. USER LEVELS) fur
Auftrage, die mit diesem Berechtigungsprofil arbeiten, au3er Kraft setzen. Wenn das Berechtigungsprofil
zudem vom FTAC-Verwalter privilegiert wird, kbnnen auch die Vorgaben des FTAC-Verwalters ignoriert

werden (die MAX. ADM LEVELS).
Das bedeutet, dass mit diesem Berechtigungsprofil inbound-Grundfunktionen genutzt werden kénnen, die im

Berechtigungssatz gesperrt sind.

y

Mit dem Profil kbnnen die Vorgaben des Berechtigungssatzes ignoriert werden.

Das Profil unterliegt den Vorgaben des Berechtigungssatzes.

-iml nicht angegeben
Die bisher bestehenden Festlegungen des Profils zu den Grundfunktionen gelten weiter.
-iis=y | -lis=n
Mit -iis (ignore inbound send) kann die Vorgabe firr die Grundfunktion inbound senden im Berechtigungssatz

ignoriert werden (N&heres siehe -iml).

y

Mit dem Profil kann die Grundfunktion inbound senden auch dann genutzt werden, wenn sie im
Berechtigungssatz gesperrt ist. Gleichzeitig kann die Teilkomponente "Ansehen von Dateiattributen” der
Grundfunktion inbound Dateimanagement genutzt werden (siehe Tabelle bei -iif).

Wenn die Grundfunktion inbound senden von lhnen gesperrt wurde, reicht diese Angabe dafiir aus.
Wenn sie vom FTAC-Verwalter gesperrt wurde, muss er
zusatzlich das Berechtigungsprofil privilegieren.

Das Profil unterliegt der Vorgabe des Berechtigungssatzes fir die Grundfunktion inbound senden.
-iis nicht angegeben

Die bisher bestehenden Festlegungen des Profils fir inbound senden gelten weiter.
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-iir=y | -lir=n
Mit -iir (ignore inbound receive) kann die Vorgabe fur die Grundfunktion inbound empfangen im

Berechtigungssatz ignoriert werden (Naheres siehe -iml).

y

Mit dem Profil kann die Grundfunktion inbound empfangen auch dann genutzt werden, wenn sie im
Berechtigungssatz gesperrt ist. Gleichzeitig kbnnen
Teilkomponenten der Grundfunktion inbound Dateimanagement genutzt werden (siehe Tabelle bei -iif).

Wenn die Grundfunktion inbound empfangen von Ihnen gesperrt wurde, reicht diese Angabe dafir aus.
Wenn sie vom FTAC-Verwalter gesperrt wurde, muss er
zusétzlich das Berechtigungsprofil privilegieren.

Das Profil unterliegt der Vorgabe des Berechtigungssatzes fir die Grundfunktion inbound empfangen.
-iir nicht angegeben
Die bisher bestehenden Festlegungen des Profils flr inbound empfangen gelten weiter.
-iip=y | -iip=n

Mit -iip (ignore inbound processing) kann die Vorgabe fur die Grundfunktion inbound Folgeverarbeitung +
Vorverarbeitung + Nachverarbeitung im Berechtigungssatz ignoriert werden (Naheres siehe -iml).

y
Mit dem Profil kann die Grundfunktion inbound Folgeverarbeitung + Vorverarbeitung + Nachverarbeitung
auch dann genutzt werden, wenn sie im Berechtigungssatz gesperrt ist. Wenn sie von lhnen gesperrt
wurde, reicht diese Angabe dafir aus.
Wenn sie vom FTAC-Verwalter gesperrt wurde, muss er zusétzlich das Berechtigungsprofil privilegieren.
n

Das Profil unterliegt der Vorgabe des Berechtigungssatzes fur die Grundfunktion inbound
Folgeverarbeitung + Vorverarbeitung + Nachverarbeitung.

-iip nicht angegeben
Die bisher bestehenden Festlegungen des Profils fur inbound Folgeverarbeitung + Vorverarbeitung +
Nachverarbeitung gelten weiter.

-iif=y | -iif=n
Mit -iif (ignore inbound filemanagement) kann die Vorgabe fiir die Grundfunktion inbound Dateimanagement im
Berechtigungssatz ignoriert werden (Naheres siehe -iml).

y

Mit dem Profil kann die Grundfunktion inbound Dateimanagement auch dann genutzt werden, wenn sie
im Berechtigungssatz gesperrt ist.

Wenn die Grundfunktion inbound Dateimanagement von lhnen gesperrt wurde, reicht diese Angabe dafir
aus. Wenn sie vom FTAC-Verwalter gesperrt wurde, muss er zusatzlich das Berechtigungsprofil
privilegieren.
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Das Profil unterliegt der Vorgabe des Berechtigungssatzes fir die Grundfunktion inbound
Dateimanagement.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Teilkomponenten des Dateimanagements unter welchen Voraussetzungen
genutzt werden kénnen.

Inbound Dateimanagement- Einstellung im Berechtigungssatz
bzw. Erweiterung im Profil

Funktion
Dateiattribute anzeigen Inbound Senden (IBS) erlaubt
Dateiattribute andern Inbound Empfangen (IBR) und

Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt
Dateien umbenennen Inbound Empfangen (IBR) und

Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt
Dateien l6schen Inbound Empfangen (IBR) erlaubt und

Schreibregel = Uberschreiben im Profil
Dateiverzeichnisse anzeigen @ Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt

Dateiverzeichnisse anlegen, Inbound Dateimanagement (IBF) erlaubt und
umbenennen, I6schen
Richtung = vom Partner im Profil

-iif nicht angegeben
Die bisher bestehenden Festlegungen des Profils fur inbound Dateimanagement gelten weiter.
-ff= | ff=[t][m][p]lr][al[l] | -ff=c

Mit -ff legen Sie fest, fir welche Funktion das Berechtigungsprofil benutzt werden darf. Mit Ausnahme von c ist
jede beliebige Kombinationen aus diesen Buchstaben (tm, mt, mr, ...) mdglich. Bitte beachten Sie den Hinweis
bei der Beschreibung von -ff=c.

t (transfer)

Das Berechtigungsprofil darf fir die File-Transfer-Funktionen "Dateien lbertragen”, "Dateiattribute
ansehen" und "Dateien l6schen” benutzt werden.

m (modify file attributes)

Das Berechtigungsprofil darf fur die File-Transfer-Funktionen "Dateiattribute ansehen" und "Dateiattribute
modifizieren" benutzt werden.

p (processing)
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Das Berechtigungsprofil darf fur die File-Transfer-Funktionen "Dateivorverarbeitung" bzw.
"Dateinachverarbeitung" benutzt werden. Zusatzlich muss die Funktion "Dateien Ubertragen" erlaubt sein.

Fur Profile mit einem Dateinamen-Préfix (-fnp=) bzw. einem Dateinamen (-fn=) ist die Angabe von p
bedeutungslos, weil in diesem Fall das erste Zeichen des Dateinamens oder Dateinamen-Préfix dariiber
entscheidet, ob das Profil nur fir Vor- und Nachverarbeitung verwendet werden kann (“|") oder
ausschlief3lich Dateilibertragung bzw. Dateimanagement erméglicht (kein "|").

Die Verwendung von Folgeverarbeitung wird nicht tUber -ff=, sondern tber -If= und -Is= gesteuert.

r (read directory)

Das Berechtigungsprofil darf fur die File-Transfer-Funktionen "Dateiverzeichnisse ansehen" und
"Dateiattribute ansehen" benutzt werden.

a (administration)

Das Berechtigungsprofil darf fir die Funktion "Fernadministration" genutzt werden. D.h. es berechtigt
einen Fernadministrations-Server, auf die lokale openFT-Instanz zuzugreifen. Dazu muss die zugehérige
Zugangsberechtigung im Fernadministrations-Server konfiguriert sein.

Die Angabe von -ff=a ist nur dem FT- oder FTAC-Verwalter erlaubt.

| (logging)

Das Berechtigungsprofil darf fir die Funktion "ADM-Traps empfangen" benutzt werden. Damit kann eine
andere openFT-Instanz ihre ADM-Traps Uber dieses Profil an den Fernadministrations-Server schicken.
Diese Angabe ist nur sinnvoll, wenn die lokale openFT-Instanz als Fernadministrations-Server
gekennzeichnet ist (Kommando ftmodo -admcs=y).

Die Angabe von -ff=I ist nur dem FT-Verwalter erlaubt.

¢ (client access)

Das Berechtigungsprofil darf fur die Funktion "Zugang zum Fernadministrations-Server" benutzt werden
(ADM-Profil). Damit kann ein Fernadministrator auf einem fernen Rechner tber dieses Profil auf den
lokalen Fernadministrations-Server zugreifen und Fernadministrationsauftrage absetzen. Die lokale
openFT-Instanz muss als Fernadministrations-Server gekennzeichnet sein (Kommando ftmodo -admcs=y

).

Die Angabe von -ff=c ist nur dem ADM-Verwalter erlaubt.

i Der Wert ¢ darf nicht mit anderen Werten kombiniert werden. AulRerdem kann ein
Berechtigungsprofil, das mit -ff=c erzeugt wurde, nicht in ein Profil mit anderen FT-Funktionen (
t, m, p, r, a oder ) umgewandelt werden und umgekehrt.

keine Funktion angegeben

Mit der Angabe -ff= kdnnen Sie eine Festlegung zu den Funktionen wieder riickgéangig machen. Es sind
dann alle File-Transfer-Funktionen erlaubt (entspricht tmpr), nicht jedoch die Funktionen zur
Fernadministration (a, ¢) und zu ADM-Traps (I).

-ff nicht angegeben
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Die bisherige Festlegung zu den Funktionen bleibt unverandert.
-dir=f | -dir=t | -dir=ft

Mit -dir legen Sie fest, fir welche Ubertragungsrichtung(en) das Berechtigungsprofil benutzt werden darf.
Mdgliche Angaben fir Richtung: f, t, ft, tf.

f

Es dirfen nur Daten vom Partnersystem zum lokalen System lbertragen werden.

Es durfen nur Daten vom lokalen System zum Partnersystem tbertragen werden.
Damit ist auch kein Anlegen, Umbenennen oder Léschen von Verzeichnissen mdglich.

ft, tf
Beide Ubertragungsrichtungen sind erlaubt.
-dir nicht angegeben
Die Festlegungen des Berechtigungsprofils zur Ubertragungsrichtung bleiben unverandert.
-pn=[Partnerl[,Partner2, ...] ]

Mit -pn kdnnen Sie festlegen, dass dieses Berechtigungsprofil nur fur FT-Auftrage benutzt werden kann, die
mit einem bestimmten Partnersystem abgewickelt werden. Sie kénnen den Namen des Partnersystems in der
Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems angeben. Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in
Abschnitt,Partneradressen eingeben* .

Sie kdnnen hier maximal 50 Partnersysteme angeben, insgesamt maximal 1000 Zeichen.
Partnerl[,Partner2, ...] nicht angegeben

Mit der Angabe -pn= kdnnen Sie eine bisherige Einschrankung der Partnersysteme wieder riickgangig
machen. Das Berechtigungsprofil kann dann von jedem Partnersystem aus benutzt werden.

-pna=Partnerl[,Partner2, ...]

Mit -pna kdnnen Sie ein oder mehrere Partnersysteme in die Liste der zugelassenen Partnersysteme einfiigen.
Insgesamt kdnnen maximal 50 Partnersysteme in die Liste aufgenommen werden (maximal 1000 Zeichen).

War die Liste bisher leer, dann wird das Profil auf die angegebenen Partnersysteme eingeschankt.

-pnr=Partnerl[,Partner2, ...]

Mit -pnr kénnen Sie ein oder mehrere Partnersysteme aus der Liste der zugelassenen Partnersysteme
l6schen.

Bitte beachten Sie: Sobald Sie den letzten Partner aus der Liste I6schen, kann das Profil von jedem
Partnersystem aus benutzt werden.

-pn, -pna und -pnr nicht angegeben
Die Festlegungen beziglich der zugelassenen Partnersysteme bleiben unverandert.

-fn=[Dateiname]
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Mit -fn legen Sie fest, auf welche Dateien unter lhrer Benutzerkennung mit diesem Berechtigungsprofil
zugegriffen wird. Wenn Sie hier einen vollqualifizierten Dateinamen angeben, darf nur noch die Datei mit
diesem Namen Ubertragen werden.

Endet der Dateiname mit %unique oder %UNIQUE, so wird diese Zeichenfolge beim Dateilibertragungs- oder
Dateimanagementauftrag durch einen String ersetzt, der bei jedem erneuten Aufruf wechselt, siehe Abschnitt
,Eingabe von Kommandos".

Wenn Dateiname mit einem "|" (Pipezeichen) beginnt, dann wird er als Vor- bzw.
Nachverarbeitungskommando interpretiert.

Dateiname nicht angegeben

Mit der Angabe -fn= kdnnen Sie eine Festlegung des Dateinamens wieder riickgangig machen. Das gilt
auch fur ein mit -fnp vergebenes Préfix. Das Berechtigungsprofil erlaubt dann uneingeschrankten Zugriff
auf alle Ihre Dateien.

-fn nicht angegeben
Die Festlegungen des Berechtigungsprofils zum Dateinamen bleiben unverandert.
-fnp=Dateinamen-Prafix

Durch diese Angabe kann der Zugriff auf eine Menge von Dateien beschrankt werden, deren Namen mit
demselben Préfix anfangen. FTAC setzt die mit Dateinamen-Préfix spezifizierte Zeichenfolge vor den
Dateinamen, der im Auftrag steht und versucht die Datei mit dem erganzten Namen zu Ubertragen.

Beispiel:

® Unix-Systeme: Wenn Sie -fnp=dagobert/ angeben und im Auftrag der Dateiname boerse steht, dann wird
die Datei dagobert/boerse ubertragen.

® Windows-Systeme: Wenn Sie -fnp=dagobert\ angeben und im Auftrag der Dateiname boerse steht, dann
wird die Datei dagobert\boerse tbertragen.

So lassen sich die fir openFT freigegebenen Dateien kennzeichnen. Wenn mit -fnp ein Préfix spezifiziert
wurde, darf in dem Dateinamen, der im Auftrag steht, kein Verzeichnistrenner vorkommen (Unix-Systeme: "/",
Windows-Systeme: "\" ). Hiermit wird ein Wechsel des Dateiverzeichnisses durch Angabe von ../ oder ..\
unterbunden. Aul3erdem sollten Sie darauf achten, dass nicht durch einen symbolischen Verweis an eine
andere Stelle des Dateibaums gesprungen werden kann!

%unique oder %UNIQUE kann bei einem Dateinamen-Préfix nicht verwendet werden. Bei einem
Dateilibertragungsauftrag kann vom Benutzer ein Dateiname mit der Endung %UNIQUE (oder %UNIQUE.
suffix, %unique oder %unique.suffix) verwendet werden, um eindeutige Dateinamen mit dem hier festgelegten
Préfix zu generieren.

Ein Dateinamen-Prafix, das mit dem Zeichen | beginnt, legt fest, dass das Berechtigungsprofil ausschliel3lich
fur Dateitibertragung mit Vor- und Nachverarbeitung verwendet werden kann, da der aus dem Préfix und dem
beim ncopy- oder ft- Kommando angegebenen Namen gebildete Dateiname ebenfalls mit dem Zeichen |
beginnt. In diesem Fall dirfen keine Folgekommandos angegeben werden.

Ausnahme auf Windows-Systemen: Das Dateinamen-Prafix beginnt mit | cnd /¢ oder| &nd /c .
Das Dateinamen-Préfix darf maximal 511 Bytes lang sein.

Eine Festlegung fiir ein Dateinamen-Prafix kdnnen Sie mit der Angabe -fn= wieder riickgangig machen (siehe
oben).
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Hinweis zu Profilen mit Vor- und Nachverarbeitung

* Auf Unix-Systemen durfen die Shell-Metazeichen | ; & < > sowie "newline" nur angegeben werden, wenn
sie mit "..." (Hochkommas) oder "..." (Anfihrungszeichen) eingeschalt oder einzeln mit "\"
(Gegenschréagstrich) entwertet werden. Das Zeichen * (Accent grave) und die Zeichenfolge $(
(Dollar+Klammer auf) durfen nur angegeben werden, wenn sie mit "..." (Hochkommas) eingeschalt oder
direkt nach "\" (Gegenschragstrich) angegeben werden.

* Nicht angegeben werden dirfen beim Kommando, das das Profil verwendet, die Zeichenfolgen
O .. (zwei Punkte)
© .\ (Punkt+Gegenschragstrich)
© " (Punkt+Hochkomma, nur fir Unix-Systeme)
Damit wird ein Navigieren auf Gibergeordnete Verzeichnisse verhindert.
® Sonderfalle

© Fur Berechtigungsprofile, die ausschlieRlich fiir das ftexec-Kommando genutzt werden sollen, ist ein
Dateiname oder Dateinamen-Préafix anzugeben, der bzw. das mit der Zeichenfolge "|ftexecsv " beginnt.
Soll dartiber hinaus ein Kommando-Préfix festgelegt werden, dann miissen Sie dieses wie folgt angeben:

-fnp="|ftexecsv -p= Kommando-Pr&fix "
(z.B.:-fnp="|ftexecsv -p=\"ftshw \"")

Fur den Kommandostring des ftexec-Aufrufs gelten dieselben Beschréankungen wie fir das Dateinamen-
Préfix bei Vor- und Nachverarbeitung.

© Fur Berechtigungsprofile, die ausschlieRlich fir das Abrufen von Messdaten verwendet werden sollen,
geben Sie das Dateinamen-Préfix "[*FTMONITOR " an. Die Funktion des Profils muss
Dateivorverarbeitung erlauben (-ff=tp). Details siehe Kommando ftcrep, Beispiele.

-fnp nicht angegeben
Die Festlegungen des Berechtigungsprofils zum Dateinamen-Préfix bleiben unverandert.
-Is=| -Is=@n | -Is=Kommandol

Mit -Is kbnnen Sie eine Folgeverarbeitung vorgeben, die nach erfolgreicher Dateitibertragung unter Ihrer
Benutzerkennung durchgefiihrt werden soll. Wenn mit -Is eine Festlegung getroffen wurde, darf im
Dateilibertragungsauftrag keine Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Ubertragung verlangt werden! Eine
Festlegung fur -Is ist nur sinnvoll, wenn Sie durch entsprechende Festlegungen fiir -If (siehe unten) verhindern,
dass sie durch einen mutwillig misslungenen Auftrag umgangen werden kann. Wenn Sie mit -fnp ein Préfix fur
den Dateinamen definiert haben und eine Folgeverarbeitung mit dieser Datei planen, missen Sie hier den
vollstandigen Dateinamen angeben.

@n fir Kommandol

Wenn Sie -Is=@n eingeben, erlaubt das Berechtigungsprofil keine Folgeverarbeitung nach erfolgreicher
Dateilibertragung.

Kommando1l nicht angegeben

Mit der Angabe -Is= kdnnen Sie eine Festlegung zur Folgeverarbeitung wieder riickgdngig machen. Das
Berechtigungsprofil schrankt dann die Folgeverarbeitung im lokalen System nach erfolgreicher
Dateitibertragung nicht mehr ein. So kénnen Sie auch ein mit -Isp definiertes Préfix fir die
Folgeverarbeitung zuriicknehmen.
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Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-Is nicht angegeben

Die Festlegungen des Berechtigungsprofils zur Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Dateitbertragung bleiben
unverandert.

-Isp=[Kommando2]

Mit -Isp kbnnen Sie ein Préafix fiir die Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Dateitibertragung im lokalen
System definieren. FTAC setzt dann die Zeichenfolge Kommando2 vor die im File Transfer-Auftrag verlangte
Folgeverarbeitung und versucht, das so entstandene Kommando auszufihren.

Beispiel:

® Unix-Systeme: Wenn Sie Isp="lpr ' angeben und im Auftrag fiir die Folgeverarbeitung Dateiname steht, dann
fihrt FTAC die Folgeverarbeitung IprDateiname aus.

* Windows-Systeme: Wenn Sie Isp="print " angeben und im Auftrag fir die Folgeverarbeitung Dateiname
steht, dann fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung print Dateiname aus.

Beachten Sie bitte die Informationen zur Option -Is!
Ein bereits definiertes Prafix kbnnen Sie mit der Angabe -Is= wieder zurticknehmen.
Kommando2 nicht angegeben

Mit der Angabe -Isp= wird die Festlegung im Berechtigungsprofil fir ein Prafix der Folgeverarbeitung
nach erfolgreicher Dateitibertragung riickgangig gemacht.

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-Isp nicht angegeben

Die Festlegungen des Berechtigungsprofils fur ein Préafix der Folgeverarbeitung nach erfolgreicher
Dateilibertragung bleiben unverandert.

-Iss=[Kommando3]

Mit -Iss kdnnen Sie ein Suffix fur die Folgeverarbeitung nach erfolgreicher Dateilibertragung im lokalen
System definieren. FTAC setzt dann die Zeichenfolge Kommando3 hinter die im File Transfer-Auftrag
verlangte Folgeverarbeitung und versucht, das so entstandene Kommando auszufiihren.

Beispiel:

* Unix-Systeme: Wenn Sie -Iss=' datei.txt' angeben und im Auftrag fir die Folgeverarbeitung lpr steht,
dann fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung Ipr datei.txt aus.

® Windows-Systeme: Wenn Sie -Iss=" datei.txt" angeben und im Auftrag fur die Folgeverarbeitung print steht,
dann fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung print datei.txt aus.

Beachten Sie bitte die Informationen zur Option -Is!
Kommando3 nicht angegeben

Mit der Angabe -Iss= wird die Festlegung im Berechtigungsprofil fir ein Suffix der Folgeverarbeitung nach
erfolgreicher Dateilibertragung riickgangig gemacht.

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
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-Iss nicht angegeben

Die Festlegungen des Berechtigungsprofils fiir ein Suffix der Folgeverarbeitung nach erfolgreicher
Dateitibertragung bleiben unverandert.

-If=| -If=@n | -If=Kommando4

Mit -If kbnnen Sie eine Folgeverarbeitung vorgeben, die unter Ihrer Benutzerkennung durchgefuhrt werden
soll, wenn die Dateilibertragung abgebrochen wurde. Wenn mit -If eine Festlegung getroffen wurde, darf im
File Transfer-Auftrag keine Folgeverarbeitung nach misslungener Ubertragung verlangt werden! Eine
Festlegung fir -If ist nur sinnvoll, wenn Sie durch entsprechende Festlegungen fur -Is (siehe oben) verhindern,
dass sie durch einen erfolgreichen Auftrag umgangen werden kann. Wenn Sie mit -fnp ein Préafix fir den
Dateinamen definiert haben und eine Folgeverarbeitung mit dieser Datei planen, miissen Sie hier den
vollstandigen Dateinamen angeben.

@n fur Kommando4

wenn Sie -If=@n eingeben, erlaubt das Berechtigungsprofil keine Folgeverarbeitung nach misslungener
Dateilibertragung.

Kommando4 nicht angegeben

Mit der Angabe -If= kbnnen Sie eine Festlegung zur Folgeverarbeitung nach misslungener
Dateilibertragung wieder riickgéngig machen. Das Berechtigungsprofil schrénkt dann die
Folgeverarbeitung im lokalen System nach misslungener Dateilibertragung nicht mehr ein. So kénnen
Sie auch ein mit -Ifp definiertes Prafix zuriicknehmen.

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-If nicht angegeben

Die Festlegungen des Berechtigungsprofils zur Folgeverarbeitung nach misslungener Dateilibertragung
bleiben unverandert.

-Ifp=[Kommando5]

Mit -Ifp kénnen Sie ein Prafix fur die Folgeverarbeitung nach misslungener Dateilibertragung im lokalen
System definieren. FTAC setzt dann die Zeichenfolge Kommando5 vor die im File Transfer-Auftrag verlangte
Folgeverarbeitung und versucht, das so entstandene Kommando auszufihren.

Beispiel:

® Unix-Systeme: Wenn Sie -Ifp='Ipr ' angeben und im Auftrag fiir die Folgeverarbeitung datei.txt steht, dann
fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung Iprdatei.txt aus.

® Windows-Systeme: Wenn Sie -Ifp="print " angeben und im Auftrag fur die Folgeverarbeitung datei.txt steht,
dann fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung print datei.txt aus.

Beachten Sie bitte die Informationen zur Option -If !
Ein bereits definiertes Prafix kbnnen Sie mit der Angabe -If= wieder zuriicknehmen.
Kommando5 nicht angegeben

Mit der Angabe -Ifp= wird die Festlegung im Berechtigungsprofil fur ein Prafix der Folgeverarbeitung nach
misslungener Dateilibertragung rickgéngig gemacht.

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
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-Ifp nicht angegeben

Die Festlegungen des Berechtigungsprofils fiir ein Prafix der Folgeverarbeitung nach misslungener
Dateitibertragung bleiben unverandert.

-Ifs=[Kommando6]

Mit -Ifs kbnnen Sie ein Suffix fir die Folgeverarbeitung nach misslungener Dateilibertragung im lokalen
System definieren. FTAC setzt dann die Zeichenfolge Kommando6 hinter die im File Transfer-Auftrag
verlangte Folgeverarbeitung und versucht, das so entstandene Kommando auszufiihren.

Beispiel:

® Unix-Systeme: Wenn Sie -Ifs=" error.txt' angeben und im Auftrag fir die Folgeverarbeitung Ipr steht, dann
fuhrt FTAC die Folgeverarbeitung Ipr error.txt aus

® Windows-Systeme: Wenn Sie -Ifs=" error.txt" angeben und im Auftrag fir die Folgeverarbeitung print steht,
dann fihrt FTAC die Folgeverarbeitung print error.txt aus

Beachten Sie bitte die Informationen zur Option -If !
Kommando6 nicht angegeben

Mit der Angabe -Ifs= wird die Festlegung im Berechtigungsprofil fiir ein Suffix der Folgeverarbeitung nach
misslungener Dateilibertragung riickgéngig gemacht.

Details zur Folgeverarbeitung finden Sie in Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .
-Ifs nicht angegeben

Die Festlegungen des Berechtigungsprofils fur ein Suffix der Folgeverarbeitung nach misslungener
Dateilibertragung bleiben unverandert.

-Wwm=o0 | -wm=n | -wm=e | -wm=o0ne

Mit -wm koénnen Sie festlegen, welche Schreibregeln im File-Transfer-Auftrag benutzt werden dirfen und wie
sie wirken.

o (averwrite)

Im FT-Auftrag darf bei openFT- oder FTAM-Partnern als Schreibregel nur -o oder -e angegeben werden.
Eine schon vorhandene Empfangsdatei wird Uiberschrieben, eine noch nicht vorhandene Empfangsdatei
wird neu eingerichtet.

Bei FTP-Partnern ist im FT-Auftrag auch -n erlaubt, falls die Datei noch nicht existiert.
n (no overwrite)

Im FT-Auftrag darf als Schreibregel -o, -n oder -e angegeben werden. Eine noch nicht vorhandene
Empfangsdatei wird neu eingerichtet. Wenn die Empfangsdatei schon existiert, wird der Auftrag nicht
durchgefihrt.

e (extend)

Im FT-Auftrag darf als Schreibregel nur -e angegeben werden, d.h. die Gbertragene Datei wird an das
Ende einer bereits vorhandenen Datei angehangt. Eine noch nicht vorhandene Empfangsdatei wird neu
eingerichtet.

one
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Die Schreibregel wird durch das Berechtigungsprofil nicht eingeschrankt.
-wm nicht angegeben
Die Festlegungen des Berechtigungsprofils fir die Schreibregel bleiben unverandert.
-c=|-c=y | -c=n

Mit -c kdnnen Sie festlegen, ob Datenverschlisselung vorgeschrieben oder verboten wird. Stimmt die
Einstellung im Profil nicht mit der Einstellung im Auftrag Uberein, dann wird der Auftrag abgelehnt. Die
Einstellung gilt nicht fir Dateimanagement-Auftrage, da es fir diese Auftrage keine Datenverschliisselung gibt.

y

Uber dieses Profil diirfen nur Auftrage mit Datenverschliisselung abgewickelt werden.

Uber dieses Profil diirfen nur Auftrage ohne Datenverschliisselung abgewickelt werden.
weder y noch n angegeben

Durch -c= wird die aktuelle Einstellung zurtickgesetzt, d.h. es werden sowohl Auftrage mit
Datenverschliisselung als auch Auftrage ohne Datenverschlisselung akzeptiert.

-c nicht angegeben
Die Verschlusselungsoption bleibt unverédndert.
-cm=|-cm=y | -cm=n

Mit -cm kdnnen Sie festlegen, ob die Verschliisselung der Attribute von Datei(en) und/oder Verzeichnissen
vorgeschrieben oder verboten wird. Stimmt die Einstellung im Profil nicht mit der Einstellung im Auftrag
Uberein, dann wird der Auftrag abgelehnt.

y

Uber dieses Profil diirfen nur Auftrage mit Verschliisselung der Attribute von Datei(en) und/oder
Verzeichnissen abgewickelt werden.

Uber dieses Profil diirfen nur Auftrage ohne Verschliisselung der Attribute von Datei(en) und/oder
Verzeichnissen abgewickelt werden.

weder y noch n angegeben

Durch -cm= wird die aktuelle Einstellung zuriickgesetzt, d.h. es werden sowohl Auftrage mit
Verschlisselung als auch Auftrage ohne Verschlisselung akzeptiert.

-cm nicht angegeben
Die Verschlisselungsoption bleibt unveréndert.

-txt=Text | -txt=
Mit -txt kbnnen Sie einen neuen Kommentar im Berechtigungsprofil ablegen (maximal 100 Zeichen).
Text nicht angegeben

Mit der Angabe -txt= wird ein vorhandener Kommentar geldscht.
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-txt nicht angegeben

Ein vorhandener Kommentar bleibt unverandert.

i Sobald Sie ein Berechtigungsprofil modifizieren, wird auch der Zeitstempel aktualisiert. Der Zeitstempel
wird bei ftshwp -l ausgegeben (LAST-MODIF). Der Zeitstempel wird auch dann aktualisiert, wenn Sie die
Eigenschaften des Profils nicht &ndern, d.h. ftmodp ohne Parameter angeben.

VORSICHT!

Wenn Sie die Optionen -ff=p, -fn, -fnp, -Is , -Isp, -Iss, -If, -Ifp oder -Ifs benutzen, missen Sie bedenken,
dass

® eine Einschrénkung fur den Dateinamen durch Umbenennen umgangen werden kann, wenn nicht
auch die Folgeverarbeitung eingeschrankt wird.

® eine Einschrankung fur die Folgeverarbeitung sowohl die erfolgreiche als auch die misslungene
Dateilibertragung umfassen muss und ggf. aquivalente Einschrankungen fur eine eventuell
zugelassene Vorverarbeitung vorliegen missen.

® Préfixe fir Dateinamen und Folgeverarbeitungen aufeinander abgestimmt sein missen.

® in dem Teil Ihres Dateibaums, der hinter einem Dateinamen-Prafix moglich ist, keine symbolischen
Verweise vorkommen sollten.

® eine Beschrankung einer Vor-, Nach- oder Folgeverarbeitung auf ein Kommando umgangen werden
kann, wenn es moglich ist, dieses Kommando z.B. durch ein "trojanisches Pferd" zu ersetzen.

Beispiele

1. Bei dem im Beispiel des ftcrep -Kommandos angelegten Berechtigungsprofil monatsbe soll die
Zugangsberechtigung in fuerDagobert geandert werden. Die Ubertragungsrichtung wird nicht mehr
eingeschrankt. Das Profil wird zum Ubertragen von beliebigen Dateien genutzt, die alle das Préafix mine/ (Unix-
Systeme) bzw. mine\ (Windows-Systeme) erhalten. Die Folgeverarbeitung soll ganz verboten werden.

Das Kommando lautet:

Unix-Systeme:

ft nodp nonat sbe -tad=fuerDagobert -dir=tf \
-fnp=mine/ -ls=@ -1f=@n

Windows-Systeme:

ft nrodp nonat sbe -tad=fuerDagobert -dir=tf
-fnp=ni ne\ -ls=@ -1f=@

2. Der FTAC-Verwalter besitzt FT-Verwalterrechte und mdchte das Profil test01, das der Kennung userl gehort,
der Kennung user2 zuordnen. Dazu hat er folgende Mdéglichkeiten:

® ftnodp test0l -s=@, userl -ua=user?2

Das Profil kann sofort verwendet werden.
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® ftnodp test0l -s=@, userl -ua=user2, @

Das Profil kann erst dann verwendet werden, nachdem user2 es aktiviert hat, z.B. mit f t nodp test01 -
ua=user 2. Da bei -ua kein Passwort angegeben ist, wird das aktuell gultige Kennwort genommen.
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3.38 ftmodptn

Einsatzhinweis
Funktion: Partnereigenschaften andern

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftmodptn &ndern Sie die Eigenschaften von Partnersystemen in der Partnerliste des lokalen
Systems.

Beim Andern der Partneradresse ist zu beachten, dass damit aus einem openFT-Partner kein FTP-Partner oder
FTAM-Partner bzw. umgekehrt gemacht werden kann.

Sie kdnnen einen eingetragenen dynamischen Partner mit ftmodptn aus der Partnerliste entfernen, indem Sie alle
Eigenschaften auf die Standardwerte fur freie dynamische Partner setzen. Die Standardwerte stimmen mit den
Standardwerten beim Kommando ftaddptn Uiberein bis auf die Sicherheitsstufe (Option -sl), die auf -sl=p gesetzt
werden muss.

Umgekehrt kdnnen Sie einen freien dynamischen Partner in die Partnerliste aufnehmen, indem Sie mindestens
eines seiner Attribute auf einen vom Standard abweichenden Wert setzen. Dies ist mdglich, wenn Partner keinen
Partnerlisten-Eintrag referenziert und -pa nicht angegeben wird.

Wenn in Partner ein Partnername angegeben ist, zu dem es noch keinen Partnerlisteneintrag gibt, und zuséatzlich -
pa spezifiziert ist, wird ein neuer benannter Partnerlisteneintrag erzeugt. Diese Funktion ist fur das Re-Importieren
exportierter Partnereintrage vorgesehen. Fur die explizite Neuanlage von Partnereintragen sollten Sie ftaddptn
verwenden.

Format

ftmodptn -h |
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<Partner 1..200> | @a

[ -pa=<Partneradresse 1..200> ]

[ -id=<Identifikation 1..64> | -id=]

[ -ri=<Routing-Info 1..8> | -ri=@i | -ri=]

[ -ptc=i | -ptc=a | -ptc=]

[ -pri=l | -pri=n | -pri=h ]

[-sI=1..100 | -sl=p | -sl=]

[-st=a | -st=d | -st=ad ]

[ -ist=a | -ist=d ]

[-am=n | -am=y ]

[-rap=p | -rap=s]

[ -rco=n | -rco=f | -rco=]

[ -tr=n | -tr=f | -tr=]

[ -nsap=<AFI 36 | .. | 59>.[<IDI 0..15>][.<DSP 0..38>] | 2..40]
[ -cI=0/- | -cI=2/0 | -cl=2/2 ]

[-ws=<1..127>]

[-ps=16|32|64|128|256|512|1024 | 2048 | 4096 ]

[ -cud=<2..32>]

[ -cug=<0..9999> ]

[ -thr=75] 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 |

19200 | 48000 | 64000 | 128000 | 192000 ]

[-rch=y | -rch=n]

[ -sif=[0][,1].2][,3].-[,15] ] ( Linux-Systeme)

[ -sif=<0..3>:<0..3>[,<0..3>:<0..3>]..[,<0..3>:<0..3>] ] ( Windows-Systeme )
[-kl= | -kI=FTOPT | -kl=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 ]
[ -klmin= | -kImin=FTOPT | -kimin=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 ]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Partner | @a

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems, dessen
Eigenschaften Sie &ndern méchten.

@a fur Partner

Partner ist kein Auswabhlkriterium, d.h. Sie andern die Eigenschaften aller Partnersysteme, die in der
Partnerliste vorhanden sind. Diese Angabe ist nur in Verbindung mit den Optionen -ptc, -sl, -st, -ist, -am, -
rgp und -tr mdoglich.

@a sollte vor allem in Verbindung mit -sl (Sicherheitsstufe) mit Vorsicht eingesetzt werden!
-pa=Partneradresse
mit -pa geben Sie die Adresse des Partnersystems in folgender Form an:
[protocol://Thost[:[port].[tsel].[ssel].[psel]]

Weitere Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,,Partneradressen eingeben® .
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-pa nicht angegeben
Die Partneradresse bleibt unveréandert.
-id=ldentifikation | -id=
Netzweit eindeutige Identifikation der openFT-Instanz im Partnersystem.

Bei FTAM-Partnern kann ein Application Entity Title in der Form n1.n2.n3.n4..mmm als ldentifikation
angegeben werden. nl1, n2 usw. sind positive ganze Zahlen, die den "Application Process Title" beschreiben.
nl kann nur die Werte 0, 1 oder 2 annehmen, n2 ist auf Werte zwischen 0 und 39 beschrankt, wenn nl nicht
den Wert 2 hat. Der optionale Application Entity Qualifier mmm ist durch zwei Punkte von den Werten des
Application Process Title getrennt. Details siehe openFT-Handbuch "Konzepte und Funktionen".

Bei FTP-Partnern darf -id nicht angegeben werden!
Identifikation nicht angegeben

Mit -id= ohne weitere Angabe wird die Identifikation bei Partnereintragen mit openFT- und FTADM-
Protokoll auf host (Rechnername) gesetzt. Bei FTAM-Partnern wird die Identifikation durch -id= geldscht.

-id nicht angegeben
Die Einstellung firr die Identifikation bleibt unverandert.
-ri=Routing-Info | | -ri=@i | -ri=

Wenn das Partnersystem nur tber eine Zwischeninstanz erreichbar ist, dann geben Sie mit Routing-Info die
Adressinformation an, mit der die Zwischeninstanz weiterroutet.

@i fur Routing-Info
Es wird die in -id= angegebene Instanzidentifikation als Routinginformation verwendet.
weder @i noch Routing-Info angegeben

Die Angabe von -ri= (ohne Parameter) bedeutet, dass das Partnersystem direkt erreichbar ist, d.h. ohne
Zwischeninstanz.

-ri nicht angegeben
Die Einstellung fir die Routing-Information bleibt unverandert.
-ptc=i | -ptc=a | -ptc=

Mit -ptc kénnen Sie die Betriebsparameter-Einstellungen fiir die Absendertberpriifung partnerspezifisch
andern. Diese Einstellungen wirken nur fur Partner, die Gber das openFT-Protokoll verbunden sind und nicht
mit Authentifizierung arbeiten (z.B. Partner mit openFT V8.0 oder alter).

i (identification)

Uberpriifung der Transportadresse ausschalten. Es wird ausschlieRlich die Identifikation eines Partners
gepruft. Die Transportadresse eines Partners wird auch dann nicht Gberprft, wenn die erweiterte
Absenderiberpriifung per Betriebsparameter eingeschaltet ist (sieche Kommando ftmodo ).

a (address)
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Uberpriifung der Transportadresse einschalten. Die Transportadresse eines Partners wird auch dann
tiberpruft, wenn die Uberpriifung der Transportadresse per Betriebsparameter ausgeschaltet ist (siehe
Kommando ftmodo ).

Stimmt die Transportadresse, unter der sich ein Partner anmeldet, nicht mit dem Eintrag in der
Partnerliste Uberein, dann wird der Auftrag abgelehnt.

weder i noch a angegeben

-ptc= (ohne Parameter) bedeutet, dass die Betriebsparameter-Einstellung fiir die Absenderiiberpriifung
gilt.

-ptc nicht angegeben
Die Einstellung fur die Absenderiiberpriifung bleibt unveréndert.
-s1=1..100 | -sl=p | -sl=

Mit dieser Option ordnen Sie dem angegebenen Partnersystem bzw. allen Partnersystemen eine
Sicherheitsstufe zu.

Eine niedrige Sicherheitsstufe bedeutet, dass das Schutzbedirfnis gegentber diesem Partner niedrig ist, weil
z.B. seine Identitat durch Authentifizierung mit kryptografischen Mitteln tGberprift wird und man dadurch sicher
sein kann, dass es sich tatséchlich um den betreffenden Partner handelt.

Eine hohe Sicherheitsstufe bedeutet, dass das Schutzbedirfnis gegentber diesem Partner hoch ist, da die
Identitét des Partners z.B. nur Uber seine Adresse ermittelt wird und keine Authentifizierung mit
kryptografischen Mitteln stattgefunden hat.

1..100

ordnet dem Partner eine feste Sicherheitsstufe zu. 1 bedeutet die niedrigste und 100 die hochste
Sicherheitsstufe.

Es sind alle ganzzahligen Werte von 1 bis 100 erlaubt.

ordnet dem Partner die Sicherheitsstufe anhand seiner Attribute zu, d.h.:

® Sicherheitsstufe 10, wenn der Partner authentifiziert ist.

® Sicherheitsstufe 90, wenn der Partner im Transportsystem bekannt ist und Uber seinen im
Transportsystem bekannten Namen identifiziert wird.

® Sicherheitsstufe 100, wenn der Partner nur Gber seine Adresse identifiziert wird.
Sicherheitsstufe nicht angegeben

-sl= (ohne Parameter) bedeutet, dass die Betriebsparameter-Einstellung fur die Sicherheitsstufe gilt
(siehe Kommando ftmodo )

-sl nicht angegeben
Die Einstellung firr die Sicherheitsstufe bleibt unverandert.

-pri=l | -pri=n | -pri=h
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Mit -pri legen Sie die Prioritat eines Partners beziglich der Abarbeitung von Auftragen mit gleicher
Auftragsprioritat fest. D.h. die Partnerprioritdt kommt nur unter Auftragen zum Tragen, die dieselbe
Auftragsprioritat haben, aber zu Partnern mit unterschiedlicher Partnerprioritat gehen.

| (low)
Der Partner erhalt eine niedrige Prioritat.
n (normal)
Der Partner erhalt eine normale Prioritat.
h (high)
Der Partner erhalt eine hohe Prioritat.
-pri nicht angegeben
Die Einstellung fir die Prioritat bleibt unverandert.
-st=a | -st=d | -st=ad

Mit dieser Option kbnnen Sie steuern, wie lokal gestellte asynchrone Dateilibertragungsauftrage an das
angegebene Partnersystem bzw. die Partnersysteme bearbeitet werden.

a (active)

Lokal gestellte asynchrone Dateilibertragungsauftrage werden bearbeitet, wenn der asynchrone openFT-
Server gestartet ist.

d (deactivated)

Lokal gestellte asynchrone Dateilibertragungsauftrage werden zunéchst nicht bearbeitet, sondern nur im
Auftragsbuch abgelegt.

ad (automatic deactivation)

Mehrere direkt aufeinander folgende fehlgeschlagene Verbindungsaufbauversuche zu diesem
Partnersystem flhren zu dessen Deaktivierung. Um wieder File-Transfer mit diesem Partnersystem
betreiben zu kdnnen, muss es explizit mit ftmodptn -st=a aktiviert werden.

Die maximale Anzahl solcher Fehlversuche betragt 5, nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau wird
der Zahler wieder auf O gesetzt.

-st nicht angegeben
Der Bearbeitungsmodus bleibt unverandert.
-ist=a | -ist=d

Mit dieser Option kbnnen Sie steuern, wie fern gestellte Dateilibertragungsauftrage vom angegebenen
Partnersystem bzw. den Partnersystemen bearbeitet werden.

a (active)

Fern gestellte Dateilibertragungsauftrdge werden bearbeitet, wenn der asynchrone openFT-Server
gestartet ist.

d (deactivated)
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Fern gestellte synchrone Dateilibertragungsauftrdge von diesem Partnersystem werden abgelehnt. Fern
gestellte asynchrone Dateillbertragungsauftrage von diesem Partner bleiben dort gespeichert und
kénnen erst dann bearbeitet werden, wenn dieser Partner mit -ist=a wieder aktiv gesetzt ist.

-ist nicht angegeben
Der Bearbeitungsmodus bleibt unveréndert.

-am=n | -am=y
Mit -am (authentication mode) kdnnen Sie die Authentifizierung eines Partners erzwingen.
n

Die Authentifizierung wird nicht erzwungen, d.h. dieser Partner ist bezuglich Authentifizierung nicht
eingeschrankt.

Die Authentifizierung wird erzwungen, d.h. Auftrage werden nur bearbeitet, wenn das lokale System den
Partner erfolgreich authentifizieren kann.

-am nicht angegeben
Der Authentifizierungsmodus bleibt unveréndert.

-rqp=p | -rqp=s

Mit dieser Option (rqp = request processing) steuern Sie, ob asynchrone Outbound-Auftrdge zu diesem
Partner grundsatzlich seriell durchgefiihrt werden oder ob parallele Verbindungen erlaubt sind.

p (parallel)
Parallele Verbindungen zu diesem Partner sind erlaubt.
s (seriell)

Parallele Verbindungen zu diesem Partner sind nicht erlaubt. Wenn mehrere Dateilibertragungsauftrage
zu diesem Partnersystem anstehen, dann werden diese seriell abgearbeitet. Ein Folgeauftrag wird damit
erst gestartet, wenn der vorausgegangene Auftrag beendet ist.

-rgp nicht angegeben
Der Bearbeitungsmodus bleibt unverandert.
-rco=n | -rco=f | -rco=

Mit dieser Option (rco = recovery outbound) kdnnen Sie die Wiederanlauffahigkeit bei Outbound-Auftragen
ein- und ausschalten. Der Parameter ist wirkungslos, wenn das Dateilibertragungsprotokoll (FTP) oder die Art
des Auftrags (z.B. Vorverarbeitung, synchrone Auftrage) keinen Wiederanlauf zulassen.

n (on)

Der Wiederanlauf ist fur diesen Partner bei Outbound-Auftragen grundsatzlich aktiviert.
f (off)

Der Wiederanlauf ist fir diesen Partner bei Outbound-Auftragen deaktiviert.

weder n noch f angegeben
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-rco= (ohne Parameter) bedeutet, dass sich die Wiederanlauffahigkeit bei Outbound-Auftragen nach der
Einstellung in den Betriebsparametern richtet (Voreinstellung).

-rco nicht angegeben
Die Einstellung fir den Wiederanlauf bleibt unverandert.
-tr=n | -tr=f | -tr=
Mit dieser Option kdnnen Sie die Betriebsparameter-Einstellungen fur die Partner-Selektion der openFT-
Uberwachungsfunktion partnerspezifisch andern.
n (on)

Die Uberwachungsfunktion ist fiir diesen Partner eingeschaltet. Es wird jedoch nur dann ein Trace
geschrieben, wenn auch die openFT-Uberwachungsfunktion per Betriebsparameter eingeschaltet ist. In
diesem Fall hat diese Einstellung bei ftmodptn Vorrang gegeniber der Partnerselektion fur die

Uberwachungsfunktion in den Betriebsparametern, siehe auch Kommando ftmodo , Optionen -tr und -trp.

Bitte beachten, dass der Standardwert von ftmodo -trp die Protokollverfolgung aktiviert, daher werden
standardmaRig alle Ubertragungen von allen Partnern verfolgt.

f (off)
Die Uberwachungsfunktion wird fir diesen Partner bzw. alle Partner ausgeschaltet.
weder n noch f angegeben

-tr= (ohne Parameter) bedeutet, dass die Betriebsparameter-Einstellung fir die Partner-Selektion der
openFT-Uberwachungsfunktion gilt (siethe Kommando ftmodo ).

-tr nicht angegeben
Die Einstellung furr die Uberwachungsfunktion bleibt unverandert.
Die folgenden Optionen gelten fur Partner mit X.25-Adresse.
Achtung! Wird beim ftmodptn -Kommando in einem Windows-System der Typ der Partneradresse

(Option -pa ) geéndert, sodass z.B. aus einer X.25-Adresse eine TCP/IP- RFC1006-Adresse wird, so
werden alle X.25-spezifischen Adressparameter geloscht.

-nsap=Netzadresse des Partnersystems

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .
-nsap=

Loscht die Einstellung fur die Netzadresse des Partnersystems.
-cl=Transportprotokollklasse

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .
-cl=

Léscht die Einstellung fur die Transportprotokollklasse.
-ws=Fenstergrofiie

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .

243



-Ws=

Loscht die Einstellung fur die FenstergréiRe.
-ps=Paketgrolie

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .
-ps=

Ldscht die Einstellung fur die PaketgréiRe.
-cud=Benutzerdaten fir den X.25-Verbindungsaufbau

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .
-cud=

Ldscht die Einstellung fur die Benutzerdaten
-cug=Geschlossene Teilnehmerbetriebsklasse

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .
-cug=

Ldscht die Einstellung fur die Geschlossene Teilnehmerbetriebsklasse
-thr=Durchsatzklasse

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .
-thr=

Loscht die Einstellung fur die Durchsatzklasse.
-rch=Gebuhrenibernahme

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .
-rch=

Loscht die Einstellung fur die Gebihreniibernahme.
-sif=Ersatzanschluss

(FUr Windows und Linux unterschiedlich)

Siehe Beschreibung des Parameters beim Kommando ftaddptn .
-sif=

Loscht die Einstellung fur den Ersatzanschluss.

-kl= | -KI=FTOPT | -kI=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Mit diesem Parameter kann die Lange des bei der Verschlisselung verwendeten RSA-Schlissels geandert
werden. Der Wert des kl-Parameters gibt die neue RSA-Schlissellange (RSA-PROPOSED) in Bits an. Der
RSA-Schlissel dient ausschlieBlich der Verschliisselung des zwischen den Partnern vereinbarten AES-
Schlissels. Die konfigurierte Schlissellange fir den RSA-Vorschlag muss grof3er oder gleich der
angegebenen Mindestschlissellange sein, andernfalls wird eine Warnung ausgegeben und die
vorgeschlagene Schlussellange wird an die Mindestschliissellange angepasst.
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Kkl= | -kI=FTOPT

Eine leere Zeichenfolge oder die Option ,FTOPT" gibt an, dass der Schliisselwert aus den globalen
openFT-Optionen tibernommen wird, die Gber den Befehl ,ftshwo" angezeigt werden. Einer der beiden
Schlisselwerte (RSA-PROPOSED und RSA-MINIMUM) muss auf ,FTOPT" oder ,none" gesetzt werden.
Die Kombination eines Schlissels mit globalem Wert und eines zweiten lokalen Partnerwerts (0 ... 4096)
ist nicht zulassig. In einer solchen Situation wird fur die Schliissel eine Warnung ausgegeben und die
Schlissel werden automatisch auf den ,FTOPT-Wert* angepasst.

-k1=0

-kl=0 deaktiviert explizit die Verschlisselung. Wenn dies im laufenden Betrieb gesetzt ist, werden alle
Ubermittelten, aber noch nicht gestarteten Auftrage mit Verschlisselung (vor ftmodo -kl=0) mit Fehlern
abgebrochen. Alle laufenden Auftrdge werden verarbeitet und ihre Verschlisselung bleibt erhalten. Neue
Auftrége mit Verschlusselung werden abgelehnt.

"kI=768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Standardwerte fur die RSA-PROPOSAL-Verschlisselung.
Werte von 0 bis 4096 haben Vorrang vor denen, die in der globalen openFT-Option angegeben sind, die
Uber den Befehl ftshwo sichtbar ist.

Standardeinstellung nach Update, Export aus openFT vor Version 12.1C70 oder ohne Angabe des Wertes
beim Anlegen des Partners: -kI=FTOPT. Ansonsten ist der Standardwert "UNCHANGED", d.h. er bleibt wie bei
den meisten Modify-Kommandos nach der Anderung gleich.

Wenn beim Hinzufiigen des Partners nur RSA-PROPOSAL angegeben wird (ohne RSA-MINIMUM
anzugeben), werden beide Parameter auf globale FTOPT-Werte gesetzt.

-klmin= | -kImin=FTOPT | -klmin=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096
Diese Option gibt die minimale RSA-Schlissellange an. -kimin= | -kimin=FTOPT

Eine leere Zeichenfolge oder die Option ,FTOPT" gibt an, dass der Schliisselwert aus den globalen
openFT-Optionen tibernommen wird, die Uber den Befehl ,ftshwo" angezeigt werden. Einer der beiden
Schlisselwerte (RSA-PROPOSED und RSA-MINIMUM) muss auf ,FTOPT" oder ,none" gesetzt werden.
Die Kombination eines Schlissels mit globalem Wert und eines zweiten lokalen Partnerwerts (0 ... 4096)
ist nicht zulassig. In einer solchen Situation wird fur die Schliissel eine Warnung ausgegeben und die
Schlissel werden automatisch auf den ,FTOPT-Wert* angepasst.

-kImin=0

Es ist keine Mindestschlissellange angegeben. Es werden beliebige Schlissellangen und auch Anfragen
ohne Verschlisselung akzeptiert.

-KImin=768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Standardwerte fur die RSA-MINIMUM-Verschlisselung. Es werden nur Schlissel der angegebenen
Lange oder grol3er akzeptiert. Wenn der Initiator einen Schliissel mit einer kiirzeren Lange verwendet,
gibt es einen Gegenvorschlag vom Antwortenden der Sitzung. Sitzungen ohne Verschlisselung werden
nicht akzeptiert. Das heif3t: Da auf den offenen Plattformen bei der Installation immer ein RSA-
Schlisselsatz erstellt wird, wird bei der anschlielenden Datenltbertragung immer ein RSA-Schliissel im
Protokoll mitgesendet. Wird dieser Schliissel geléscht und fordert der Partner eine Verschlisselung an,
so lehnt der Partner die Verbindung mit s Session Reject (SRJ) ,Verbindung ohne Verschlisselung nicht
akzeptiert“ ab .
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Werte von 0 bis 4096 haben Vorrang vor denen, die in der globalen openFT-Option angegeben sind, die
Uber den Befehl ftshwo sichtbar ist.

Standardeinstellung nach Update, Export aus openFT vor Version 12.1C70 oder ohne Angabe des Wertes
beim Anlegen des Partners: -kI=FTOPT. Ansonsten ist der Standardwert "UNCHANGED", d.h. er bleibt wie bei
den meisten Modify-Kommandos nach der Anderung gleich.

Wenn beim Hinzufiigen des Partners nur RSA-MINIMUM angegeben wird (ohne RSA-PROPOSAL
anzugeben), werden beide Parameter auf globale FTOPT-Werte gesetzt.

Wenn wéahrend der Anderung des Partners beide Schliissel auf global ,FTOPT* eingestellt sind und der
Benutzer nur einen Schlussel auf lokalen Wert andert, wird eine Warnung angezeigt und beide Schliisselwerte
werden auf den vom Benutzer angegebenen Wert angepasst. Wenn aul3erdem beide Schlussel auf einen der
lokalen Werte eingestellt sind und der Benutzer nur einen Schllissel auf globalen Wert &ndert, wird eine
Warnung angezeigt und beide Schlisselwerte entsprechen ,FTOPT".

Beispiel

X.25-Beispiel fur ein Windows-System:

ftmodpt n nthx25 -nsap= -ws=2 -ps=128 -t hr=192000 -sif=3:0
X.25-Beispiel fur ein Linux-System:

ftmodptn nthx25 -nsap= -ws=2 -ps=128 -t hr=192000 -sif=3
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3.39 ftmodr

Einsatzhinweis
Funktion: Eigenschaften von Auftragen &ndern

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem ftmodr-Kommando kénnen Sie die Prioritat der von Ihnen gestellten Auftrdge oder auch einer Gruppe von
Auftragen andern, z.B. die Prioritat aller Auftrdge an einen bestimmten Partner oder fiir einen bestimmten
Dateinamen. AuRerdem haben Sie die Moglichkeit, die Reihenfolge der Auftrage innerhalb einer Prioritat zu &ndern.

Als FT-Verwalter kdnnen Sie die Prioritat aller Auftrage im System andern.

Format
ftmodr -h |

[ -ua=<Benutzerkennung> | -ua=@a ]
[ -pn=<Partner 1..200> ]
[ -fn=<Dateiname 1..512> ]

[-pr=n|-pr=I][-qp=f| -qp=I]
[ <Auftrags-ld 1..2147483647> ]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-ua=Benutzerkennung | -ua=@a

Mit -ua legt man fest, fur welche Benutzerkennung Auftrdge modifiziert werden sollen. Als Benutzer kdnnen
Sie diese Angabe weglassen, da Sie nur lhre eigene Benutzerkennung angeben durfen.

Benutzerkennung
Als FT-Verwalter dirfen Sie hier jede beliebige Benutzerkennung angeben.
@a

Als FT-Verwalter kdnnen Sie durch Angabe von @a Auftrage aller
Benutzerkennungen modifizieren.

-ua= nicht angegeben

Die eigene Benutzerkennung ist das Auswahlkriterium. Ausnahme: Sie haben das Kommando als FT-
Verwalter aufgerufen und dabei auch eine Auftrags-ld angegeben: in diesem Fall ist die Voreinstellung @a.

-pn=Partner
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Mit -pn kdnnen Sie einen Namen oder eine Adresse fur das Partnersystem angeben, fir das Sie Auftrage
modifizieren wollen. Der Partner sollte so angegeben werden, wie er bei der Auftragseingabe angegeben
wurde oder wie er beim Kommando ftshwr ohne Option -s, -l oder -csv ausgegeben wird. Wenn openFT zu
einer angegebenen Partneradresse einen Partner in der Partnerliste findet, so zeigt ftshwr den Namen des
Partners an, selbst wenn bei der Auftragseingabe eine Partneradresse angegeben wurde.

-fn=Dateiname

Mit -fn legen Sie fest, fir welchen Dateinamen Auftrdge modifiziert werden sollen. Es werden Auftrage
modifiziert, die im lokalen System auf diese Datei zugreifen.

Es muss der Dateiname angegeben werden, der auch bei der Auftragserstellung verwendet wurde.
Dieser Dateiname wird auch beim Kommando ftshwr ohne Option -fn ausgegeben.

Wildcards im Dateinamen sind nicht erlaubt.
-pr=n | -pr=l
gibt die neue Prioritat an. Folgende Werte sind mdoglich:
n (normal)
der Auftrag erhélt die Prioritéat "normal”
| (low)
der Auftrag erhalt die Prioritat "niedrig"
-qp=f | -qp=l
gibt die neue Position des Auftrags innerhalb der gleichen Prioritat an. Folgende Werte sind mdglich:
f (first)
Der Auftrag wird als erster Auftrag innerhalb der Auftrége mit der gleichen Prioritat eingereiht.
| (last)
Der Auftrag wird als letzter Auftrag innerhalb der Auftrage mit der gleichen Prioritat eingereiht.
Auftrags-1d

Mit Auftrags-Id geben Sie die Identifikation eines bestimmten Auftrags an, der modifiziert werden soll. Die
Auftrags-1d wird bei der Bestatigung der Auftragsannahme am Bildschirm ausgegeben. Sie kénnen sie sich
auch uber das Kommando ftshwr anzeigen lassen.

Wenn Sie eine Auftrags-ld angegeben haben und die tibrigen angegebenen Auswahlkriterien passen nicht zu dem
Auftrag, dann wird der Auftrag nicht modifiziert und folgende Fehlermeldung ausgegeben:

ftnodr: Auftrag Auftrags-ld ni cht gef unden
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3.40 ftmodsuo

Einsatzhinweis
Funktion: openFT-Script-Benutzeroptionen andern

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Funktionen fir Benutzer

Sie kdnnen als Benutzer spezifizieren, in welchem Verzeichnis lhre openFT-Script-Auftrage abgelegt werden
sollen. Im genannten Arbeitsverzeichnis legt openFT-Script folgendes Unterverzeichnis an:

.openFT/<instanz>/script (Unix-Systeme)
.openFT\<instanz>\script (Windows-Systeme)

openFT-Script speichert die openFT-Script-Auftrage darin ab. Das Unterverzeichnis wird mit Schreibrecht fir Sie
versehen und ist fiir andere Benutzer nicht zugreifbar.

Mit dem Kommando ftmodsuo geben Sie das Verzeichnis an, in dem die openFT-Script-Auftrdge abgelegt werden
sollen. Dies ist jedoch nur zulassig, wenn kein openFT-Script lauft und keine aktuellen openFT-Script-Auftrage des
Benutzers existieren. Gegebenenfalls missen Sie lhre laufenden openFT-Script-Auftrage mit ftcans abbrechen und
beendete openFT-Script-Auftrage mit ftdels 16schen. Das Kommando wird auch abgewiesen, wenn unter derselben
Benutzerkennung gerade ein anderes ftmodsuo-Kommando zur Spezifizierung eines openFT-Script-
Arbeitsverzeichnisses lauft.

Funktionen fir den FT-Verwalter
Als FT-Verwalter kénnen Sie folgende Grenzwerte fiir openFT-Script-Auftrage einstellen:
® Maximale Anzahl der Threads, die ein Benutzer nutzen kann.

® Maximale Anzahl der Dateilibertragungs-Auftrage, die ein Benutzer gleichzeitig anstof3en kann.

Diese Einstellungen gelten fir alle Benutzer.

Format
ftmodsuo -h |

[ -wd=[ <Verzeichnisname 1..128> ] ]
[-u=@a [ -thl=[ Thread Limit 11..10000 ] ]
[ -ftI=[ Dateitubertragungslimit 1..500 ] ] ]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.s
-wd

absoluter oder relativer Pfadname des Arbeitsverzeichnisses, in dem das Unterverzeichnis fur die openFT-
Script-Auftrage des Benutzers angelegt werden soll.
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Mit -wd= wird das Arbeitsverzeichnis zuriickgesetzt auf den Standardwert, d.h. das Home-Verzeichnis des
Benutzers.

-u=@a
Nur fir den FT-Verwalter.

Die angegebene openFT Benutzeroption soll fur alle Ftscript-Benutzer gelten. Dieser Parameter muss bei
Angabe von -thl und/oder -ftl angegeben werden, bei Angabe von -wd ist -u nicht erlaubt.

-thI=[Thread Limit]
Nur fur den FT-Verwalter.
Maximale Anzahl von Threads, die openFT-Script gleichzeitig in einer Java-VM eines Benutzers ausfuhrt.

Wenn diese Schranke bei Fortsetzung eines Ftscript-Laufs Uberschritten wird, so wartet der Ftscript-Lauf, bis
eine gentigende Anzahl von Threads beendet wurden (Anzahl der Threads <= 3/4 * Thread Limit + 2). Erst
dann startet openFT-Script weitere Threads und der Ftscript-Lauf wird fortgesetzt.

Mogliche Werte: 11 bis 11000.
Standardwert: 250.
Thread Limit nicht angegeben
Wenn Sie -thl= ohne Wert angeben, dann wird Thread Limit auf den Standardwert zuriickgesetzt.
-ftI=[Dateitibertragungslimit]
Nur fur den FT-Verwalter.

Maximale Anzahl von gleichzeitigen openFT-Dateilibertragungen, die openFT-Script aus einer Java-VM eines
Benutzers heraus anstoft.

Wenn diese Schranke bei Fortsetzung eines Ftscript-Laufs Uberschritten wird, so wartet der Ftscript-Lauf, bis
genigend Dateilibertragungen beendet wurden (Anzahl Dateilibertragungen <= Dateilibertragungslimit). Erst
dann startet openFT Script weitere Dateilibertragungen und der Ftscript-Lauf wird fortgesetzt.

Mogliche Werte: 1 bis 500.

Uberschreitet der angegebene Wert das Zweifache des openFT-Verbindungslimits (Wert CONN-LIM in ftshwo
), so wird der Standard angenommen.

Standardwert: openFT-Verbindungslimit *2.
Dateitibertragungslimit nicht angegeben

Wenn Sie -fti= ohne Wert angeben, dann wird Dateilibertragungslimit auf den Standardwert
zurlickgesetzt.

ftmodsuo ohne Parameter ist zuléssig, bewirkt jedoch nichts.
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3.41 ftmonitor

Einsatzhinweis
Funktion: openFT Monitor zur Messdatenanzeige aufrufen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftmonitor rufen Sie den openFT Monitor auf, in dem die Messwerte des openFT-Betriebs
angezeigt werden. openFT kann auf dem lokalen System oder auch auf einem fernen System laufen. Der openFT
Monitor kann nur aufgerufen werden, wenn die Messdatenermittlung auf dem betreffenden System explizit per
Administration eingeschaltet (z.B. per Kommando ftmodo -mon=n) und der asynchrone openFT-Server gestartet ist.

Hinweis fir Unix-Systeme

Bitte beachten Sie, dass Sie fir die Verwendung des Kommandos ftmonitor ein grafikfahiges Terminal benétigen.

Format
ftmonitor -h |

[ -lay=<Monitor Layout Dateiname 1..512> ]

[ -po=<Polling Intervall 1..600> ]

[ <Partner 1..200> [

<Zugangsberechtigung 8..67> |

<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] 1]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Auf Windows-Systemen wird die Kommandosyntax in einer separaten Meldungsbox ausgegeben.
-lay=Monitor Layout Dateiname

Name der Monitor Layout-Datei. Diese beschreibt, welche Messdaten ausgegeben werden und wie sie
dargestellt werden.

Der Name der Layout-Datei muss mit dem Suffix .ftmc angegeben werden. Dieses Suffix wird vom Monitor
beim Abspeichern automatisch vergeben, wenn es dort nicht explizit angegeben wurde.

Der Inhalt der Layout-Datei wird ebenfalls vom Monitor erzeugt. Sie dirfen den Inhalt der Layout-Datei nicht
andern.

Nach dem ersten Offnen des Standard-Monitorfensters (ohne Angabe von -lay) kann eine eigene Layout-Datei
erstellt und gespeichert werden. Dazu wahlen Sie z.B. im Monitorfenster tiber das Meni Ansicht ein anderes
Layout aus oder stellen tiber das Auswahlsymbol rechts oben einen anderen Wert ein und speichern die
Einstellung unter einem selbstgewéhlten Namen ab. Details siehe Online-Hilfe zum openFT Monitor.

-lay nicht angegeben
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Wenn Sie -lay nicht angeben, dann wird das Standard-Monitorfenster getffnet. Dieses enthélt ein Diagramm,
das den zeitlichen Verlauf des Messwertes Netzbytes/sec aller Auftrage anzeigt (entspricht dem Parameter
ThNetbTtl im Kommando ftshwm).

-po=Polling Intervall

Polling Intervall in Sekunden.

Mogliche Werte: 1 bis 600.Standardwert: 1
Partner

Name oder Adresse des Partnersystems, dessen Messdaten angezeigt werden sollen. Der Partner muss ein
openFT-Partner sein (d.h. Kommunikation tber das openFT-Protokoll) und die Messdatenerfassung
unterstiitzen, seine openFT-Version muss also mindestens V11 sein.

AulRRerdem muss sein asynchroner openFT-Server gestartet und die
Messdatenerfassung in seinen Betriebsparametern aktiviert sein.

Partner nicht angegeben

Wenn Sie keinen Partner angeben, dann werden die Messdaten der openFT-Instanz auf dem lokalen Rechner
ausgegeben.

Zugangsberechtigung | Benutzerkennung[,[Account][,[Kennwort]]]

Zugangsberechtigung fur das Partnersystem. Unter der angegebenen
Zugangsberechtigung muss Dateitibertragung und Vor-/Nachverarbeitung erlaubt sein.

Diese Zugangsberechtigung kénnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System bzw. der Zielinstanz FTAC eingesetzt wird. Im
Partnersystem kann zu diesem Zweck ein spezielles Berechtigungsprofil mit dem Dateinamen-Préafix
"I*FTMONITOR " eingerichtet werden, welches nur das Ermitteln von Messdaten erlaubt. Ein Beispiel
finden Sie bei ftcrep .

® oder als Login/LOGON-Kennung in der Syntax des fernen Systems
(Benutzerkennung, ggf. mit Account und/oder Kennwort).

Zugangsberechtigung nicht angegeben

Wenn Sie fir ein fernes Partnersystem keine Zugangsberechtigung angeben, so wird diese in einer Dialogbox
nachgefordert. Die Eingabe des Passworts bzw. der FTAC-Zugangsberechtigung bleibt unsichtbar, es werden
stattdessen Sternchen (*****) angezeigt.

Meldungen des openFT Monitors

Der openFT Monitor gibt Fehlermeldungen in Form einer Dialogbox aus. Er beendet sich, wenn ein Fehler auftritt
oder wenn die Messdatenerfassung im zu vermessenden System beendet wird.

Wird das Layout des Monitorfensters geandert und wird openFT beendet, bevor das geanderte Layout gespeichert
wurde, dann gibt der openFT Monitor eine Meldung aus und fragt ab, ob das Layout gesichert werden soll.

252



3.42 ftmsg

Einsatzhinweis
Funktion: Messagebox auf einem grafischen Display ausgeben

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung
Mit dem Kommando ftmsg kann eine Messagebox ausgegeben werden.

ftmsg kann dazu benutzt werden, aus einer lokalen Folgeverarbeitung heraus Meldungen auf einem grafischen
Display auszugeben.

Hinweis fir Unix-Systeme

Die Messagebox wird auf dem durch die DISPLAY Variable definierten Display ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass Sie fur die Verwendung des Kommandos ftmsg ein grafikfahiges Terminal bendtigen.
Hinweis fir Windows-Systeme

In Windows miissen Sie dafiir das Command Execution Tool nutzen, siehe Abschnitt ,Command Execution Tool“.

Format

ftmsg [<Fenstertitel>:]<Meldungstext>

Beschreibung der Optionen
Fenstertitel

Titel der Messagebox.
Standardwert fur den Titel ist "openFT".

Meldungstext

Meldungstext fur die Messagebox.

Beispiel
ft file partner!file transadmn -Is="export DI SPLAY=$DI SPLAY; ftnmsg ok"

Bei asynchronen Auftragen muss die DISPLAY-Variable in der Umgebung gesetzt sein.
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3.43 ftremlic

Einsatzhinweis
Funktion: LizenzschlUssel entfernen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit ftremlic kdnnen Sie einen Lizenzschlissel entfernen. Die auf dem System vorhandenen Lizenzen kénnen Sie
sich mit ftshwlic ausgeben lassen.

Fur das openFT-Standard-Produkt gibt es folgende Standard-Typen von Lizenzschliisseln:

SERVER | Basisschlussel fir die openFT-Server-Funktion
FTAM optionaler Schlissel fur die Komponente openFT-FTAM

FTP optionaler Schlissel fur die Komponente openFT-FTP

Fur andere openFT-Produkte gibt es andere Basisschlissel und ggf. andere optionale Schlissel.

Wenn Sie einen Basisschliissel I6schen, dann werden auch eventuell vorhandene optionale Lizenzschlussel fur
FTAM und FTP geldscht. Die Funktionalitat des openFT-Produktes kann dann nicht mehr genutzt werden.
Format

ftremlic -h |

<Lizenzschlussel> | <Lizenztyp>

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Lizenzschlissel | Lizenztyp

Sie kdnnen entweder den Lizenzschlissel bestehend aus 5 Gruppen mit je 5 Zeichen oder den Typ des
Lizenzschlussels (siehe oben) angeben. Sie kdnnen sich die vorhandenen Lizenzschlissel mit ftshwlic
anzeigen lassen.

Meldungen des ftremlic-Kkommandos

Wenn der Lizenzschlissel oder Lizenztyp nicht akzeptiert wurde, dann wird eine selbsterklarende Meldung
ausgegeben; der Exitcode ist dann ungleich 0. Uberpriifen Sie Ihre Eingabe auf Tippfehler.

Wenn Sie einen giiltigen, aber nicht vorhandenen Lizenzschliissel eingeben, wird keine Meldung ausgegeben.
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3.44 ftremptn

Einsatzhinweis
Funktion: Partner aus der Partnerliste entfernen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit ftremptn kbnnen Sie einen Partner aus der Partnerliste entfernen.

Format
ftremptn -h |

<Partner 1..200>

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Partner

gibt den Partner an, der aus der Partnerliste entfent werden soll. Sie kénnen den Namen in der Partnerliste
oder die Adresse des Partners angeben. Der Name und die Adresse werden beim Kommando ftshwptn
angezeigt.

Alle Auftrage, die zu diesem Partner im Auftragsbuch gespeichert sind, werden geléscht. Dies geschieht auch
dann, wenn der Auftrag in einem Zustand ist, in dem auch das Partnersystem den Auftrag bereits kennt. Da
dadurch Inkonsistenzen entstehen kdnnen, sollten Sie einen Partner erst dann aus der Partnerliste entfernen, wenn
entweder keine Auftrage mehr zu diesem Partner im Auftragsbuch gespeichert sind oder wenn sichergestellt ist,
dass das Partnersystem nicht mehr aktiv werden wird.
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3.45 ftrestore

Einsatzhinweis

Funktion: Wiederherstellung der openFT-Konfiguration mit Hilfe einer vorherigen Sicherung durch das ftbackup-
Kommando

Benutzergruppe: FT-Verwalter
i Nur lokale Systemadministratoren (root unter UNIX und Benutzer in der SYSTEM-Gruppe unter
Windows) kénnen diesen Befehl ausfiihren, da alle Instanzen gesichert werden mussen, die separate FT

/[FTAC/ADM-Administratoren haben kdnnen. Der Befehl ftrestore muss vom Systemadministrator auf der
STD-Instanz ausgefuhrt werden.

Funktionsbeschreibung

Seit openFT 12.1C80 ist es mdglich, die gesamte openFT-Konfiguration mit dem ftbackup-Kommando zu sichern
und anschlieBend mit dem ftrestore-Kommando wiederherzustellen.

Seit openFT 12.1C90 wird zuséatzlich unter Unix das ftscript-Arbeitsverzeichnis, sofern mdglich, auf den Pfad
zurlickgesetzt, in dem es wéhrend des ftbackup-Vorgangs existierte. Unter Windows ist dies nicht méglich, daher
wird das ftscript-Arbeitsverzeichnis immer unter dem aktuell eingestellten Pfad wiederhergestellt.

Lizenzen werden nicht gesichert und mussen von den Benutzern manuell verwaltet werden.

Format
ftrestore -h |

<Dateiname 1..512>

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Dateiname

Name oder vollstandiger Pfad der gesicherten Konfigurationsdatei .

Hinweis:

Wenn unter Unix mehrere Instanzen wiederhergestellt werden sollen, wird dem Benutzer zuné&chst fir jede Instanz
(aul3er der STD-Instanz) die folgende Frage gestellt:

Instance <instance_name> path: <path_to_instance> already exists, do you agree to overwrite it? (yes/no)

Wenn der Benutzer mit ,yes" antwortet, wird das Verzeichnis mit dem angegebenen Pfad entfernt und durch das
Instanzverzeichnis aus der Backup-Konfiguration ersetzt. Bei einer ,no“-Antwort wird das Verzeichnis beibehalten
und die angegebene Instanz wird nicht wiederhergestellt. Unter Windows ist diese Funktion fur 12.1C80 nicht
implementiert, daher werden alle vorhandenen kollidierenden Verzeichnisse entfernt und durch
Instanzverzeichnisse aus dem Backup ersetzt.
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Wenn wahrend des Wiederherstellungsvorgangs festgestellt wird, dass der gesicherte Benutzer nicht mehr
existiert, wird eine Warnung angezeigt, der Benutzer wird Ubersprungen und der Wiederherstellungsvorgang wird
fortgesetzt.

Wenn wahrend des Wiederherstellungsvorgangs der Benutzer, dem eine Instanz gehorte, nicht mehr existiert, wird
eine Warnung angezeigt. Diese Instanz wird nicht wiederhergestellt und der Wiederherstellungsvorgang wird mit
der nachsten gesicherten Instanz fortgesetzt.

| Einbenutzerbetrieb auf UNIX Systemen
Es ist moglich, die openFT-Konfiguration im Einbenutzerbetrieb auf UNIX-Systemen zu sichern.

Wenn die Konfiguration im Einbenutzerbetrieb gesichert wurde, muss sie im Einbenutzerbetrieb
wiederhergestellt werden. Dies ist im Mehrbenutzerbetrieb nicht mdglich. Ebenso kann eine im
Mehrbenutzerbetrieb gesicherte Konfiguration nicht im Einbenutzerbetrieb wiederhergestellt werden.
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3.46 ftscript

Einsatzhinweis
Funktion: openFT-Script-Auftrag starten

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Das Kommando ftscript Gberpruft die angegebene Script-Datei und fuhrt die darin enthaltenen Anweisungen aus.

Die Script-Datei muss ein giiltiges XML-Dokument enthalten, das dem Schema der openFT-Script-Schnittstelle
entspricht. AuBerdem muss die Datei mit der Berechtigung des Aufrufers lesbar sein. Es kdnnen maximal 1024
Benutzer openFT-Script-Auftrage besitzen. Hierbei zahlen auch terminierte, aber noch nicht geléschte openFT-
Script-Auftrage.

Gibt es bei der Uberprufung Fehler, dann wird die Script-Datei nicht gestartet und die Fehler werden auf stderr
ausgegeben.

Bei erfolgreichem Start der Script-Datei erscheint auf stderr die Meldung:
ftscript: erfolgreich gestartet. 1d : ftscriptid

Informationen tber den openFT-Script-Auftrag werden wahrend des Ablaufes und danach bis zum Ablauf der
Ldschfrist im openFT-internen Benutzerspeicher gehalten, so dass der Anwender sich mittels der ausgegebenen
ftscript id Uber den Stand sowie Erfolg der Bearbeitung informieren kann.

ftscript ist wiederanlauffahig, d.h. die Bearbeitung des openFT-Script-Auftrags ist selbst nach einem Systemausfall

sichergestellt.

Format
ftscript -h |
[-t]
<Ftscriptdateiname>
Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden
ignoriert.

Es wird Diagnoseinformation (Trace) erstellt.
Ftscriptdateiname

Name der Script-Datei, die die XML-Anweisungen fiir den auszufiihrenden openFT-Script-Auftrag enthalt.
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3.47 ftseti

Einsatzhinweis
Funktion: Einstellen einer Instanz

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando . ftseti kdnnen Sie die openFT-Instanz auswéhlen, mit der Sie arbeiten méchten. Mit dem
Kommando ftshwi @a kénnen Sie sich die Namen aller Instanzen auf dem System anzeigen lassen.

Im Einbenutzerbetrieb darf ein Benutzer nur die Instanzen mit ftseti einstellen, die ihm selbst gehéren.

Format
. ftseti -h | <Instanz 1..8> (Unix-Systeme)
ftseti -h | <Instanz 1..8> ( Windows-Systeme )

Call ftseti -h | <Instanz 1..8> ( Windows-Systeme in Skripten)

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Instanz

Name der Instanz, die ausgewahlt werden soll.

Das Kommando setzt die Umgebungsvariable OPENFTINSTANCE auf den Instanznamen.Alternativ kann auch
manuell bzw. in Scripts die Umgebungsvariable OPENFTINSTANCE auf den gewiinschten Instanznamen gesetzt
werden. OPENFTINSTANCE kann auf Unix- Systemen exportiert werden.

Aufruf von ftseti auf Unix-Systemen
ftseti
Damit wird OPENFTINSTANCE in der aktuellen Shell gesetzt. StandardmaRig ist die Instanz std eingestellt.

Der erste ftseti-Aufruf setzt in der aktuellen Shell ein Alias (ftseti=. ftseti), das es erlaubt, in spateren Aufrufen auf
den vorangestellten Punkt zu verzichten.

In einigen Varianten der Bourne-Shell werden bei Aufruf mit "." die Ubergabeparameter nicht weitergereicht.
Somit muss darauf geachtet werden, dass beim Aufruf aus einer Bourne-Shell (z.B. unter su) ggf. in die K-Shell (ksh
) zu wechseln ist.

Meldungen des ftseti-Kommandos

Konnte ftseti nicht ordnungsgemaf ausgefuhrt werden, dann wird eine selbsterklarende Meldung ausgegeben; der
Exitcode ist dann ungleich O.

259



3.48 ftsetjava

Einsatzhinweis
Funktion: Link auf das Java-Executable verwalten

Benutzergruppe: FT-Verwalter und FT-Benutzer (nur auf Windows-Systemen)

Funktionsbeschreibung
ftsetjava wird verwendet, um den Verweis auf das Java-Executable zu setzen.

ftsetjava wird bei der Installation von openFT implizit verwendet. Dartiberhinaus kénnen Sie als Verwalter ftsetjava
aufrufen, um

® sich anzusehen, auf welche Datei der von openFT verwendete Verweis auf das Java-Executable zeigt

® den Verweis zu setzen, falls Java zum Zeitpunkt der openFT-Installation noch nicht oder nicht in der richtigen
Version installiert war oder falls sich der Installationspfad des Java-Executables geandert hat.

® sich anzusehen, welche Java-Installationen in den von openFT durchsuchten Verzeichnissen vorhanden sind.

Format

ftsetjava [ @s | @a | <Dateiname 1..512> ]

Beschreibung der Optionen
@s

Setzt den Verweis auf das Java-Executable. Schlagt der Versuch fehl, einen Verweis auf das Java-Executable
zu setzen, weil keine geeignete Java-Installation vorhanden ist, so wird eine entsprechende Meldung auf die
Standardfehlerausgabe ausgegeben. Wahrend der Installation von openFT wird in diesem Falle ebenfalls eine
Warnung ausgegeben.

Die Option @s wird nur auf Unix-Systemen unterstitzt.

Zeigt alle im Suchpfad installierten Java-Executables an. Ein nachfolgender Aufruf von ftsetjava @s ist genau
dann erfolgreich, wenn mindestens eine dieser Installationen den von openFT vorausgesetzten Bedingungen
an die Version entspricht. Als Quelle des Verweises wird dann die Datei verwendet, deren Version der
vorausgesetzten Java-Version 1.5 am néchsten kommt. Sind mehrere Java-Executables mit der selben
Version installiert, so wird das in der Liste zuerst angezeigte verwendet.

Die Option @a wird nur auf Unix-Systemen unterstitzt.
Dateiname

Setzt den Verweis auf das angegebene Java-Executable. Es ist der vollqualifizierte Dateiname eines
ausfuihrbaren Java-Executables anzugeben, das den von openFT vorausgesetzten Bedingungen an die
Version entspricht. Schlagt der Versuch fehl, einen Verweis auf das Java-Executable zu setzen, so wird eine
entsprechende Meldung auf die Standardfehlerausgabe ausgegeben.

weder @s noch @a noch Dateiname angegeben

ftsetjava ohne Parameter gibt den vollstandigen Pfad des von openFT verwendeten Java-Executables aus.
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3.49 ftsetmode

Einsatzhinweis
Funktion: Einbenutzerbetrieb ein- und ausschalten
Benutzergruppe: FT-Verwalter, ADM-Verwalter, FTAC-Verwalter

Das Kommando steht nur auf Unix-Systemen zur Verfigung

Funktionsbeschreibung

Mit ftsetmode kann der Verwalter openFT zwischen Einbenutzer- und Mehrbenutzerbetrieb umschalten. Dies gilt fur
alle openFT-Instanzen. Im Einbenutzerbetrieb lauft openFT dann vollstandig unter einer bestimmten Kennung
(openFT-Kennung). Es ist aber mdglich, beim Anlegen einer neuen Instanz im Einbenutzerbetrieb fir diese jeweils
eine individuelle openFT-Kennung festzulegen.

Das ftsetmode Kommando sollte nicht im laufenden openFT Betrieb aufgerufen werden, denn ftsetmode beendet
gegebenenfalls die openFT-Prozesse aller aktiven Instanzen vor dem Ubergang in den Einbenutzerbetrieb
(openFT, openFT Explorer, ftscript-Auftrage, ftexec- und ncopy-Kommandos) bzw. in den Mehrbenutzerbetrieb
(openFT, openFT Explorer, ftscript-Auftrage, ftexec- und ncopy-Kommandos).

Format

ftsetmode -h |

[ -ua=<openFT-Benutzerkennung> ]
[-s]
[-m]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-ua=openFT-Benutzerkennung

Mit -ua legt man fest, fir welche Kennung der Einbenutzerbetrieb eingerichtet werden soll. openFT lauft dann
einzig unter dieser Kennung. Die Zugangs- und

Zugriffsmoglichkeiten, das Ausfiihren von Kommandos usw. sind auf die Rechte dieser Kennung beschrankt.
Diese Kennung wird als openFT-Kennung bezeichnet.

Dabei werden die Standardinstanz und alle weiteren aktiven Instanzen der openFT-Kennung zugeordnet.
Beim Umschalten vom Mehrbenutzer- in Einbenutzerbetrieb gilt fir jede aktive Instanz:

® FT-und FTAC-Verwalter werden auf die openFT-Kennung gesetzt
®* Wenn die openFT-Kennung ADM-Verwalter war, bleibt sie es auch im Einbenutzerbetrieb

®* Wenn eine andere Kennung einschlief3lich root ADM-Verwalter war, wird das ADM-Verwalterrecht
zurlickgegeben

® FTscript-Benutzeroptionen, auch der openFT-Kennung, werden geltscht. FTscript-Laufe nicht berechtigter
Kennungen sind mit openFT-Mitteln nicht mehr erreichbar
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Nach dem Umschalten wird openFT fir die Instanzen wieder gestartet, fir die er vor dem Umschalten
gestartet war.

Beim Hochfahren des Systems startet openFT im Einbenutzerbetrieb unter der Kennung des
Instanzeigentumers.

-S
(single user) Einbenutzerbetrieb. Der Administrator schaltet mit dieser Option vom Mehrbenutzer- auf
Einbenutzerbetrieb um.
Damit die openFT-Instanz im Einbenutzerbetrieb als zentraler Administrationsserver arbeiten kann, wird beim
Ubergang in den Einbenutzerbetrieb das entsprechende
Recht zurtickgegeben, sofern es eine andere Kennung als die openFT-Kennung hatte.
Die openFT-Kennung kann sich auf Wunsch dieses Recht anschlieend selbst geben (ftmoda -admpriv=y).
-m
Der Administrator kehrt mit dieser Option in den Mehrbenutzerbetrieb zurtick. Nach Aufruf dieses Kommandos
arbeiten alle aktiven openFT-Instanzen im Mehrbenutzerbetrieb.
Fur jede aktive Instanz einschliel3lich der Standardinstanz gilt:
® FT-und FTAC-Verwalter werden auf root gesetzt.
® Wenn die openFT-Kennung im Einbenutzerbetrieb ADM-Verwalter war, wird das ADM-Verwaltungsrecht
zurlickgegeben.
®* Nach dem Umschalten wird openFT fir die Instanzen wieder gestartet, fir die es vor dem Umschalten
gestartet war.
Beispiel

Umschalten auf Einbenutzerbetrieb unter der Kennung user01:

ftsetnode -s -ua=user01
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3.50 ftsetpwd

Einsatzhinweis

Funktion: Benutzerkennwort hinterlegen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und Verwalter

Das Kommando steht nur auf Windows-Systemen zur Verfligung.
Funktionsbeschreibung

Mit ftsetpwd kdnnen Sie das Benutzerkennwort einer Windows-Kennung in openFT hinterlegen. Falls fir einen
Benutzer kein Benutzerkennwort hinterlegt ist, kann dieser Benutzer die Funktionen Berechtigungsprofile,
Folgeverarbeitung, Vor- und Nachverarbeitung, sowie Asynchronauftrage nicht nutzen.

Format

ftsetpwd -h |

[ -ua=<Benutzerkennung 1..36>[,<Kennwort 1..64> ]]
[ -s=<Partner 1..15>]

[-c]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-ua= Benutzerkennung[ , Kennwort]

Benutzerkennung des angemeldeten oder eines beliebigen Benutzers, dessen Benutzerkennwort in openFT
hinterlegt werden soll, bzw. fur den geprift werden soll, ob ein Kennwort hinterlegt ist. Bei lokalen Kennungen
geben Sie die Kennung ohne vorangestellten Rechnernamen an. Bei globalen Kennungen geben Sie die
Kennung mit vorangestelltem Domanennamen an, z.B. domain\userl234 .

Kennwort ist das Benutzerkennwort.
Wenn Sie -¢ angeben, diirfen Sie hier kein Kennwort angeben.
-s= Partner

Partner ist der Name des Rechners, wenn Sie das Benutzerkennwort auf einem anderen Windows-Rechner
hinterlegen wollen. Soll das Benutzerkennwort auf dem lokalen Rechner hinterlegt werden, kann dieser
Parameter weggelassen werden.

-C
mit diesem Parameter Uberprifen Sie, ob fir den Benutzer ein gultiges Kennwort hinterlegt ist. -c muss
zusammen mit -ua angegeben werden, und bei -ua darf kein
Kennwort angegeben sein.

Beispiele

1. Auf dem Rechner Win01 soll das Passwort topsecret fur die Kennung Administrator hinterlegt werden.

ftset pwd -ua=Adm ni strator,topsecret -s=Wn01
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2. Auf dem Rechner Win02 soll Gberprift werden, ob fir die globale Kennung versand\mueller ein gtiltiges
Passwort hinterlegt ist.

ftset pwd -ua=versand\nueller -s=Wn02 -c
3. Auf dem lokalen Rechner soll geprift werden, ob fur die Kennung maier ein giiltiges Kennwort hinterlegt ist.

ftsetpwd -ua=maier -c
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3.51 ftshw

Einsatzhinweis
Funktion: Attribute ferner Dateien anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit ftshw lassen Sie sich die Attribute einer Datei oder der Dateien eines Dateiverzeichnisses anzeigen, die im
fernen System vorliegen.

Fur die Ausgabe der Attribute kénnen Sie drei Varianten wahlen:

* die Namen der Dateien eines Dateiverzeichnisses anzeigen
® eine Standardauswahl von Dateiattributen anzeigen

® alle Attribute einer Datei oder der Dateien eines Dateiverzeichnisses anzeigen, die das Partnersystem auf
Anfrage zurtckliefert

Eine genaue Beschreibung der Standardausgabe und der ausfuhrlichen Ausgabe finden Sie im Abschnitt
.Beschreibung der Ausgabe der Dateiattribute®.

Die Ausgabe erfolgt auf der Standardausgabe.

Format

ftshw -h |
[-d]
[-c]
<Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>]
[ <Zugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |
<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ]
[ -fnc=t | -fnc=c ]
[ -sif=n | -sif=l | -sif=m ]
[ -p=[<Management-Kennwort 1..64>] ]
[-s|-1][-csv]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

gibt an, dass die Attribute der Dateien eines Dateiverzeichnisses im fernen System angezeigt werden sollen.

-d nicht angegeben

Die Attribute der im Kommando angegebenen Datei Dateiname werden angezeigt.

265



Gibt an, dass die Attribute der Datei(en) und/oder Verzeichnisse verschliisselt tibertragen werden sollen.
Wenn das Partnersystem keine Verschliisselung unterstitzt,
wird der Auftrag abgelehnt.

-C nicht angegeben
Die Attribute der Datei(en) und/oder Verzeichnisse werde unverschlisselt Gbertragen
Partner![Dateiname]
Gibt an, von welcher Datei auf welchem Rechner Sie sich die Attribute anzeigen lassen wollen.
Partner

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt
LPartneradressen eingeben” .

Dateiname

Dateiname kann absolut oder relativ zur fernen Login-Berechtigung angegeben werden. Ist der
Dateiname im fernen System durch ein Berechtigungsprofil fest vorgegeben, darf er hier nicht angegeben
werden.

Zusammen mit der Angabe -d bezeichnet der Dateiname ein Dateiverzeichnis im fernen System.

Lauft auf dem Partnersystem openFT (BS2000), dann kdnnen hier auch Elemente aus PLAM-
Bibliotheken angegeben werden (Syntax:
Bibliotheksname/Elementtyp/Elementname).

Lauft auf dem Partnersystem openFT (z/OS), dann kénnen hier auch Elemente aus PO-Bibliotheken
angegegeben werden(Syntax:
Bibliotheksname/Bibliotheksmember).

Zugangsberechtigung | @n | @d |
Benutzerkennungl,[Account][,[Kennwort]]]

Damit Sie einen Dateimanagement-Auftrag im fernen System ausfuihren kénnen, miissen Sie sich dort
ausweisen. Dazu bendtigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System glltigen Syntax. Diese
Zugangsberechtigung kénnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).

Details finden Sie im Abschnitt ,,Berechtigungsdaten fur Partnersysteme eingeben .
@n fir Zugangsberechtigung

Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.
@d fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.
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Ein bindres Kennwort und eine bindre Zugangsberechtigung missen sedezimal angegeben werden, siehe
Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®. Wenn Sie das Kennwort direkt eingeben, denken Sie daran, die
Hochkommas mit Gegenschragstrich (\) zu entwerten, wenn Sie die ferne Login-Berechtigung nicht in
Anfuihrungszeichen eingeschlossen haben, zum Beispiel: X\'c6d9e4c5\'.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fir die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wird es nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben mussen, z.B.:
ftshw partner!datei kennung,,
oder
ftshw partner!datei kennung, account,
weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben

wirkt wie @d, d.h. die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt.
openFT interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als
Benutzerkennung.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fur die fernen Datei- und Verzeichnisnamen an.
t (transparent, Standardwert)

Angabe des fernen Datei- bzw. Verzeichnisnamens im transparenten Modus (kompatibel zu den
bisherigen Versionen). Die anzuzeigenden Dateinamen des Partnersystems sollen wie bisher in alteren
openFT-Versionen ausgegeben werden. Dateinamen in Unix-Verzeichnissen werden hierbei byteweise
als 1S08859-1-Zeichen interpretiert. In Windows-Systemen werden nur solche Dateien ausgegeben, die
dem dort eingestellten ANSI-Zeichensatz entsprechen.

¢ (character)

Angabe des fernen Datei- bzw. Verzeichnisnamens im Zeichenmodus. D.h. der Datei- bzw.
Verzeichnisnamens sowie die anzuzeigenden Dateinamen des Partnersystems werden entsprechend
dem Zeichencode des fernen Systems interpretiert, bei Unix-Partnern also entsprechend der dort
eingestellten openFT-Betriebsparameter-Option (ftmodo -fnccs).

Ist der Codierungsmodus auf einem Unix-Partner per Betriebsparameter auf UTF-8 eingestelllt (ftmodo -
fnccs=utf8), so werden Dateinamen weggelassen, die keiner UTF-8-Codierung entsprechen. Die
anzuzeigenden Dateinamen des Partnersystems werden aus diesem Zeichencode in den Ubertragungs-
Code UTF-8 und dann in den Ausgabe-Zeichencode konvertiert, der sich auf Unix aus der Einstellung der
LOCALE bzw. der LANG-Umgebungsvariablen ergibt. Dateinamen, die sich im entsprechenden Ausgabe-
Zeichencode nicht darstellen lassen, werden standardmafig unterdriickt. Dies kann mit der Option -sif
gesteuert werden.

-fnc=c ist nur fur Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.

-sif=n | -sif=l | -sif=m (show improper file names)
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Gibt an, ob nicht abbildbare (d.h. nicht korrekt darstellbare) Dateinamen ausgegeben werden. -sif ist nur
zusammen mit Option -d erlaubt, siehe auch Beispiele in Abschnitt ,Ausgabe von Attributen in Verzeichnissen®,

n (no, Standardwert)

Es werden nur abbildbare Dateinamen ausgegeben. Die Ausgabe von nicht abbildbaren Dateinamen wird
ohne Rickmeldung unterdriickt.

| (list)

Die Anzahl der unterdriickten Dateinamen wird in einer oder mehreren Zeilen am Ende der Dateiliste
ausgegeben.

m (message)
Die Anzahl der unterdriickten Dateinamen wird in einer oder mehreren Meldungen auf stderr ausgegeben.
Die Option -sif wird fiir Partner mit openFT < V12.1 und fiir FTP-Partner ignoriert.
-p=[Management-Kennwort]
Ist die Datei im fernen System durch ein Kennwort geschiitzt, miissen Sie es hier angeben.

Ein bindres Kennwort muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt ,,Eingabe von Kommandos®. Das
ist relevant bei einer Kopplung mit openFT (BS2000), weil im BS2000 sedezimale Kennworter definiert werden
kénnen.

Management-Kennwort nicht angegeben

Mit -p= wird das Kennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe
bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das
Kennwort sehen.

Es werden nur die Namen der Dateien des Dateiverzeichnisses bzw. der Name der Datei aufgelistet (short).

Es werden alle verfuigbaren Informationen von der Datei im Partnersystem abgefragt.
Angezeigt werden kdnnen aber nur die Werte der Attribute, die vom Partnersystem zuriickgeliefert werden

(long).
weder -s noch -l angegeben

Es soll ein Standardumfang an Information angezeigt werden. Eine genaue Beschreibung der openFT
Standardausgabe und der ausfuhrlichen Ausgabe finden Sie im folgenden Abschnitt.

-CSv

Mit -csv geben Sie an, dass die Dateiattribute ferner Dateien im CSV-Format ausgegeben werden sollen. Die
Werte der Ausgabe werden durch Strichpunkte getrennt ausgegeben. Die Angabe von -csv bewirkt stets die
Ausgabe in der ausfuhrlichen Form (analog zu -l), gleichgliltig, ob -I oder auch -s gleichzeitig angegeben
wurde oder nicht.

-CcsV hicht angegeben

Sie bekommen die Dateiattribute ferner Dateien im Standardformat ausgegeben.
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3.51.1 Beschreibung der Ausgabe der Dateiattribute

Der folgende Abschnitt beschreibt die Ausgaben der Kommandos zum Zeigen der lokalen oder fernen
Dateiattribute. Beschrieben wird die Standardausgabe sowie die ausfuhrliche Ausgabe. Es werden jeweils die
einzelnen Felder und ihre méglichen Werte und Bedeutungen aufgelistet.

Die Standardausgabe erhalten Sie, wenn Sie keine Angabe zum Umfang der Ausgabe gemacht haben, die
ausfuhrliche Ausgabe erhalten Sie nur bei entsprechender Angabe, siehe folgende Beispiele.
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3.51.1.1 Standardausgabe

tr-px-acd--- | DENTITY STORAGE- ACCOUNT 1234567890 Apr 30 11:55 FI LENAME
| | | | | | | |

I I I I I I |  Dateinane
| | [ [ | Datum / Unrzeit

| | | | | der |etzten Anderung

| | [ [ aktuel l e G 6Re der Datei

| | | Abr echnungsnumrer

| | Ersteller der Datei (max. 12. Zeichen)

| Zugriffsrechte und "permtted actions”

Dateityp

Uber das FTP-Protokoll werden nicht alle Informationen zur Verfiigung gestellt. Sie werden mit '-' oder mit
Standardwerten belegt.
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3.51.1.2 Ausflhrliche Ausgabe, Beispiele

ftshw bs2partn! aaa. e42 transbs2 -|
FI LENAME=: 6QCA: $HUGO. AAA. E42
CRE  HUGO DATE=Mar 17 13:01
MOD  DATE=Mar 17 13:01
REA  DATE=Mar 17 13:01

Bl NARY- FI LE
RECORD- FORMAT=u RECCRD- S| ZE=32767
ACCESS- Rl GHTS=r - pxeacd- - - FI LESI ZE=32768

ftshw zospart!test.clist transzos -|
FI LENAME=t est . cl i st
CRE OPFTWT
MOD  DATE=Apr 03 2017
RECORD- FORVAT=v RECORD- S| ZE=648 FI LE- AVAI LABI LI TY=i
ACCESS- Rl GHTS=r - pxeacd- - - FI LESI ZE=587860

Beschreibung der Felder
Dateityp

gibt den Typ der Datei an. Dieses Feld kann in der Standardausgabe folgende Werte annehmen:
t | Datei enthalt Text.
b ' Datei enthélt Binardaten.
d Dateiverzeichnis

*  keine Information Uber Dateistruktur vorhanden.

Die ausfiihrliche Ausgabe wird folgendermalf3en dargestellt:

BINARY-FILE Binardatei
DIRECTORY Dateiverzeichnis

CHARACTERSET | Textdatei

Bei Textdateien (CHARACTERSET=) wird zusatzlich der Zeichensatz angegeben, aus dem die Zeichen der
Textdatei stammen.

Das Feld kann dann folgende Werte annehmen:

g GraphicString: Die Datei kann Zeichen aus dem GO-Set von ISO646 oder aus dem GO-
Set von ISO8859-1 und dem G1-Set von 1ISO8859-1 enthalten.
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¢ GeneralString: Die Datei kann Zeichen aus dem CO0-Set von ISO646 und entweder
aus
dem GO-Set von 1SO646 oder ISO8859-1 und aus dem G1-Set von ISO8859-1
enthalten.
i IA5String: Die Datei kann Zeichen aus dem CO-Set und GO-Set von ISO646 enthalten.
v | VisibleString: Die Datei kann Zeichen aus dem GO-Set von ISO646 enthalten.
Zugriffsrechte

enthalt Information dariliber, welche Zugriffsaktionen auf die Datei bzw. das Dateiverzeichnis méglich sind.

Bei Dateien kann das Feld folgende Werte annehmen:

r

Datei darf gesendet werden.

Dateneinheiten dirfen eingefugt werden.?)

Datei darf Gberschrieben werden.

Datei darf erweitert werden, d.h. es kdnnen Daten an die Datei angefugt werden.
Dateneinheiten dirfen aus der Datei geloscht werden.

Attribute der Datei diurfen gelesen werden.

Attribute der Datei dirfen verandert werden.

Datei darf geléscht werden.

Zugriffsrichtung vorwarts (traversal) 1)

Zugriffsrichtung riickwarts (reverse traversal) )

Random Zugriff D

Dbiese Werte sind nur fiir ETAM relevant.

Bei Dateiverzeichnissen (Angabe von -d) kann das Feld folgende Werte annehmen:

Die im Dateiverzeichnis enthaltenen Dateien kénnen aufgelistet werden.

pxe Im Dateiverzeichnis kdnnen Dateien und Dateiverzeichnisse erzeugt, erweitert

und
geléscht werden.

Attribute des Dateiverzeichnisses dirfen gelesen werden.

Attribute des Dateiverzeichnisses dirfen verandert werden.
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d Das Dateiverzeichnis selbst darf geldscht werden.

Ersteller der Datei

Identitét desjenigen, der die Datei angelegt hat. Im BS2000 bezieht sich die Information auf die
Benutzerkennung, unter der die Datei angelegt ist. Dieser Wert bezeichnet den Eigentiimer der Datei.

Das Feld ist maximal 12 Zeichen lang.
STORAGE-ACCOUNT - Abrechnungsnummer

enthalt die Abrechnungsnummer, Uber die die Kosten fiir die Speicherung der Datei im fernen System
verrechnet werden.

Falls bei FTAM der Partner eine Abrechnungsnummer zurtickliefert, wird diese in der Standardausgabe an
den Dateieigentimer angehéangt.

FILESIZE - Aktuelle GroRRe der Datei in Byte

enthélt die aktuelle Gro3e der Datei in Byte. Ist die Ausgabe rechts mit einem "K" gekennzeichnet, so erfolgt
die Ausgabe in Kilobyte. Ist diese Ausgabe mit einem "M" gekennzeichnet, so erfolgt die Ausgabe in
Megabyte. Die Ausgabe ist aber nur so genau, wie das Partnersystem sie zurtckliefert. Da die Dateien in
unterschiedlichen Systemen unterschiedlich angelegt werden, kénnen hier bei gleich grof3en Dateien in
unterschiedlichen Systemen unterschiedliche Werte ausgegeben werden. Einige Dateispeicher weisen fir die
Speicherung von Dateien ein Vielfaches einer Basiseinheit, zum Beispiel Blécke, zu. Deshalb ist es
empfehlenswert, den Wert nicht als die reale Grof3e der Datei aufzufassen, sondern nur als Richtwert zu
betrachten.

Datum und Uhrzeit der letzten Veranderung des Dateiinhalts

enthalt Informationen dariiber, wann sich der Dateiinhalt zuletzt geandert hat. Bei Anderungen, die innerhalb
des letzten halben Jahres liegen, erfolgt die Ausgabe in der Form Monat Tag Uhrzeit (zum Beispiel: Jun 25 15:
13), bei Anderungen, die langer als ein halbes Jahr zuriickliegen in der Form Monat Tag Jahreszahl (zum
Beispiel: Jan 31 2017).

FILENAME - Name der Datei

enthélt den Namen der Datei.
Die folgenden Werte sind nur Bestandteil der ausfiihrlichen Ausgabe:
CRE, MOD, REA , ATM - Art der letzten Dateinutzung

enthalt Information dariiber, wie auf die Datei zuletzt zugegriffen wurde. Es kdnnen folgende Zugriffsarten
angezeigt werden:

CRE | Erstellung der Datei (Dateikreation)
MOD Anderung des Dateiinhalts (Uberschreiben, Erweitern)
REA Lesen der Datei (Senden), nur fir FTAM relevant

ATM | Andern der Dateiattribute, nur fir FTAM relevant
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Hierbei ist zu beachten, dass es dem fernen System Uberlassen ist, welche Informationen es zuriickliefert.
Deshalb kann die Zeile mit den Informationen Uber die Dateinutzung je nach Partnersystem unterschiedlich
aussehen und unterschiedliche Information enthalten. Im allgemeinen wird mindestens Information zur
Erstellung der Datei geliefert.

Weitere Informationen zum Andern des Dateiinhalts oder der Dateiattribute oder zum Senden einer Datei
kénnen fehlen. Ebenso kdnnen Angaben zur letzten Nutzung fehlen.

Name des letzten Dateibenutzers

Identitat der letzten Dateibenutzers, der mit einer bestimmten Zugriffsart auf die Datei zugegriffen hat.
CCS-NAME

Name des CCS, mit dem die Datei codiert ist.
RECORD-FORMAT - Satzformat

enthalt das Format der Ubertragenen Séatze. Mogliche Werte sind:

v | variabel lange Satze
f  einheitlich lange Séatze

u | keine Satzstruktur, bzw. variabel lange Satze, die fiir die Ubertragung jeweils mit
einem
CRLF (carriage return line feed) abgeschlossen sind.

RECORD-SIZE - maximale Satzlange
enthélt die maximale Léange der tUbertragenen Sétze.
FILE-AVAILABILITY - Verfuigbarkeit der Datei

Das Feld kann folgende Werte annehmen:

i | Die Datei ist sofort verfligbar (immediate).

d Die Datei ist nicht sofort verfligbar (deferred). Die Bedeutung des Begriffs nicht
sofortverfiigbar wird vom Partnersystem festgelegt.
Bei openFT-Partnern auf BS2000 oder z/OS bedeutet dies, dass die Datei migriert ist.

MAX-FILESIZE - mdgliche Gré3e der Datei in Byte

ist ein FTAM-spezifischer Wert, er enthalt die maximal mdgliche Gré3e der Datei. Die Angabe ist jedoch nur
SO genau, wie sie das ferne System liefert. Da die Dateien in unterschiedlichen Systemen unterschiedlich
angelegt werden, kénnen hier bei gleich grof3en Dateien unterschiedliche Werte ausgegeben werden.

LEGAL-QUALIFICATION - rechtliche Bestimmung

ist ein FTAM-spezifischer Wert, der eine rechtliche Bestimmung fir die Datei (entspricht einem Copyright)
enthalt.
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3.51.1.3 Ausgabe von Attributen in Verzeichnissen

Beispiel fur Unix-Systeme

Auf dem Rechner uxpartn ist openFT V12.1 installiert. Mit -sif=I méchten Sie Uberprifen, ob es im Verzeichnis task
Dateien gibt, deren Name nicht abbildbar ist.

ftshw -d uxpartn!task transunx -fnc=t -sif=

dr - pxeacd--- userl Okt 21 17:10 dtransfer
dr - pxeacd--- userl Feb 16 2016 pcnmx32
dr - pxeacd--- userl Feb 16 2016 pcnx_64
dr - pxeacd--- userl Feb 10 2016 uni code
dr - pxeacd--- userl Jul 25 12:50 utf 16

Beispiel fur Windows-Systeme

Auf dem Rechner mt001 ist openFT V12.1 installiert. Mit -sif=I mdchten Sie Uberprifen, ob es im Verzeichnis Test
Dateien gibt, deren Name nicht abbildbar ist.

ftshw -d nmt 001! C:\ Test mmier,, password -fnc=t -sif=l

*r-pxeacd--- nydomai n\ mai er 242  Aug 23 11:39 ftshwk.txt

*r - pxeacd--- nmydomai n\ mai er 163 Jan 20 2014 | ang. t xt

dr - pxeacd- - - nydonai n\ nai er Aug 25 14:48 openFT

R 0 | *1 MPROPER FI LE NAMES (D): 2

Die letzte Zeile bedeutet, dass es Dateien mit nicht abbildbarem Dateinamen gibt, die deshalb nicht angezeigt
werden. Diese Zeile enthalt anstelle der Attribute einen String mit folgendem Format:

[*IMPROPER FILE NAMES (x): nnn
Dieser String wird auch bei -sif=m auf stderr ausgegeben.

Erlauterung:

nnn
ist die Anzahl der nicht darstellbaren Dateinamen (2 in diesem Beispiel).
(x)
bezeichnet die Stelle, die die Dateinamen unterdriickt, mdgliche Werte:
D
die Dateizugriffsroutinen im Responder (wie im Bespiel). Hierzu gehdren Dateinamen in Windows, die bei
Aufrufen im transparenten Modus nicht im lokal eingestellten ANSI-Zeichensatz darstellbar sind, sowie
symbolische Links auf Unix-Systemen, die auf eine nicht vorhandene Datei verweisen.
R

die Umcodierung der Dateinamen im Responder. Hierzu gehdren zum Beispiel Dateinamen auf Unix-
Systemen bei Aufrufen im Zeichenmodus, die keine gliltige UTF-8-Bytefolge haben, wenn als
Zeichencode fur Dateinamen UTF-8 eingestellt ist
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die Umcodierung der Dateinamen im Initiator. Hierzu gehéren zum Beispiel Dateinamen bei Aufrufen aus
einem Unix-Initiator im Zeichenmodus, die nicht auf den der Locale oder LANG-Variablen
entsprechenden Zeichensatz abbildbar sind.

Es kdnnen bis zu drei dieser Listeneintrage bzw. Meldungen ausgegeben werden - fiir jede obiger "Kategorien”
eine.
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3.52 ftshwa

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungssatze anzeigen

Benutzergruppe: FTAC-Benutzer und FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung
ftshwa steht fur "show admission set", also Zeigen des Berechtigungssatzes.

Als Benutzer kénnen Sie sich mit ftshwa lhren eigenen Berechtigungssatz und den Standardberechtigungssatz
ansehen.

Als FTAC-Verwalter kdnnen Sie sich alle Berechtigungssatze des Systems ansehen.
Als FT-Verwalter kénnen Sie den FTAC-Verwalter und den ADM-Verwalter ermitteln.
Sie erhalten folgende Informationen:

* welche Grenzwerte der Eigentiimer der Benutzerkennung bei den einzelnen Grundfunktionen eingestellt hat,

* welche Grenzwerte der FTAC-Verwalter fiir die Benutzerkennung bei den einzelnen Grundfunktionen eingestellt
hat,

® ob der Berechtigungssatz das FTAC-Privileg besitzt, d.h. ob der Eigentiimer des Berechtigungssatzes FTAC-
Verwalter ist,

® ob der Berechtigungssatz das ADM-Privileg besitzt, d.h. ob der Eigentiimer des Berechtigungssatzes ADM-
Verwalter ist.

Format

ftshwa -h |

[ <Benutzerkennung> | @a | @s ][ -csV ]

Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Benutzerkennung | @a | @s
gibt die Benutzerkennung an, deren Berechtigungssatz Sie sich ansehen wollen.
Benutzerkennung
Sie kdnnen als nicht privilegierter Benutzer nur lhre eigene Benutzerkennung angeben.
Als FTAC-Verwalter durfen Sie jede beliebige Benutzerkennung angeben.

Falls eine mehr als 8 Bytes lange Benutzerkennung angegeben war, werden die ersten sieben Zeichen
gefolgt von einem * ausgegeben.

@a fur Benutzerkennung

Mit dieser Angabe erhalten Sie als Benutzer Informationen tber Ihren Berechtigungssatz und den
Standardberechtigungssatz.
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Als FTAC-Verwalter erhalten Sie Informationen Uiber den Standardberechtigungssatz und alle
Berechtigungssatze, die vom Standardberechtigungssatz abweichen.

Als FT-Verwalter (aber nicht FTAC-Verwalter) erhalten Sie Informationen tber Ihren Berechtigungssatz,

den Standardberechtigungssatz sowie den Berechtigungssatz des FTAC-Verwalters und den
Berechtigungssatz des ADM-Verwalters.

@s flur Benutzerkennung
Mit dieser Angabe erhalten Sie Informationen Uber den Standardberechtigungssatz.

Geben Sie fur Benutzerkennung eine nicht existierende Kennung an, so erhalten Sie fur diese Kennung die
Werte des aktuellen Standardberechtigungssatzes.

Benutzerkennung nicht angegeben

FTAC gibt Informationen tber den Berechtigungssatz der Benutzerkennung aus, unter der ftshwa eingegeben
wird.

-CSv

Mit -csv geben Sie an, dass die FT-Berechtigungssatze im CSV-Format ausgegeben werden sollen. Die Werte
der Ausgabe werden durch Strichpunkte getrennt ausgegeben.

-csv nicht angegeben

Sie bekommen die FT-Berechtigungssatze im Standardformat ausgegeben.
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3.52.1 Ausgabeformat von ftshwa

Beispiel fir die Ausgabe aller Berechtigungssatze:

Unix-Systeme:

ftshwa @
MAX. USER LEVELS
USER-ID OBS OBR IBS IBR IBP IBF
*STD 100 100 100 100 100 100
r oot 50 50 1 1 1 1
nmuel | er 90 90 0 0 0 90

Windows-Systeme:

ftshwa @
MAX. USER LEVELS
USER-ID OBS OBR IBS IBR IBP
*STD 100 100 100 100 100
admi n 50 50 1 1 1
nmuel | er 90 90 0 0 0

Erlauterung

USER-ID

MAX. ADM LEVELS ATTR

OBS OBR IBS IBR IBP IBF

100 100 100 100 100 100

50 50 1 1 1 1 PRV, ADMVPR

100* 100* 100* 100* 100* 100*

MAX. ADM LEVELS ATTR

IBF OBS OBR IBS IBR IBP |IBF
100 100 100 100 100 100 100

1 50 50 1 1 1 1 PRIV, ADMPR
90 100* 100* 100* 100* 100* 100*

In der Spalte USER-ID steht die Benutzerkennung, zu der der jeweilige Berechtigungssatz gehort. Falls eine
mehr als 8 Bytes lange Benutzerkennung angegeben war, werden die ersten sieben Zeichen gefolgt von

einem * ausgegeben.

MAX. USER LEVELS / MAX. ADM LEVELS

In den sechs Spalten im Bereich MAX. USER LEVELS sind die Grenzwerte angegeben, die der Benutzer fir
seinen Berechtigungssatz festgelegt hat. Entsprechend enthalten die sechs Spalten im Bereich MAX. ADM

LEVELS die Grenzwerte, die der FTAC-Verwalter eingestellt hat. Der kleinere der Grenzwerte gibt an, ob der
Benutzer die jeweilige Grundfunktion nutzen darf.

Die Grundfunktionen sind in der Ausgabe folgendermaf3en abgekiirzt:

0OBS = QUTBOUND- SEND

OBR = OUTBOUND- RECEI VE

I BS = | NBOUND- SEND

| BR = | NBOUND- RECEI VE

| BP = | NBOUND- PROCESSI NG

| BF = | NBOUND- FI LE- MANAGEMENT
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Die Werte in der Anzeige haben folgende Bedeutung:

0 Die Grundfunktion ist gesperrt.

1..99 Die Grundfunktion ist nur fir Partnersysteme mit gleicher oder niedrigerer
Sicherheitsstufe freigegeben. Die Sicherheitsstufe eines Partnersystems kénnen
Sie
sich mit dem Kommando ftshwptn anzeigen lassen.

100  Die Grundfunktion ist fur alle Partnersysteme freigegeben.

Ein Stern hinter dem Wert bedeutet, dass diese Angabe aus dem Standardberechtigungssatz tibernommen
wurde. Beim Andern des Standardberechtigungssatzes wird sie dann automatisch mitgeéandert.

ATTR
Diese Spalte bezeichnet Privilegien fir Verwalter und ist bei nicht-privilegierten Benutzern leer.

PRIV in der Spalte ATTR kennzeichnet den privilegierten Berechtigungssatz, d.h. den FTAC-Verwalter. Also
ist root (Unix-Systeme) bzw. admin (Windows-Systeme) der FTAC-Verwalter.

ADMPR in der Spalte ATTR kennzeichnet den ADM-Verwalter. Damit ist root bzw. admin zuséatzlich auch
Verwalter des Fernadministrations-Servers.
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3.53 ftshwact

Einsatzhinweis
Funktion: Aktivitdten eines openFT-Script-Auftrags anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Gibt Informationen tber die einzelnen Aktivitdten des angegebenen openFT-Script-Auftrags aus.

Format
ftshwact -h |

[-csv]
[ -a=<Id der Aktivitat> | -d=<Ebenentiefe 1...> | -c=<Kapitel> ]

[ -st=[W][R][T][FIK][D]IC] ]
[ -u=<Benutzerkennung> ]
<ftscriptid>
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

-CSv

Die Informationen werden im CSV-Format ausgegeben.Wenn Sie -csv nicht angeben, werden die
Informationen im Tabellenformat ausgegeben.

-a=Id der Aktivitat
Es wird nur die angegebene Aktivitat angezeigt.
Sie kdnnen sich auf eine einzelne Anweisung eines Auftrags beziehen.

Die Id der Aktivitat kénnen Sie mit einem vorhergehenden ftshwact-Kommando (ohne Option -a) ermitteln. So
kénnen Sie den Stand der Aktivitdt zu einem spéateren Zeitpunkt erneut ansehen.

-d=Ebenentiefe
Tiefe (depth) der anzuzeigenden Ebenen.

Es werden alle Aktivitaten angezeigt, deren Aktivitats-lds nicht mehr als die angegebene Stufenanzahl haben.
Die Stufenanzabhl ist die Anzahl der Indexnummern, die von Punkten getrennt werden.

Beispiel: Von einem Auftrag mit den Aktivitats-lds 1, 1.2, 1.2(1).1, 1.2(1).2, 1.2(2).1,
1.2(2).2 und 1.3 selektiert die Option -d=2 die Aktivititen mit den Aktivitats-lds 1, 1.2 und 1.3.

-c=Kapitel
Kapitel (chapter) der anzuzeigenden Aktivitaten.

Es werden diejenigen Aktivitaten ausgegeben, die eine Stufe unter der Aktivitat mit der als Kapitel
angegebenen Aktivitats-1d stehen.
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Im oben angegebenen Beispiel sind dies bei -c=1: 1.2 und 1.3;

bei -c=1.2: 1.2(1).1, 1.2(1).2, 1.2(2).1 und 1.2(2).2.
-st=[W][R][T][F][K][DI][C]

Aktivitaten mit dem angegebenen Status anzeigen.

Sie kbnnen mehrere Status hintereinander angeben, z.B. -st=WRT.

Die Aktivitat 1 wird in jedem Fall ausgegeben, da sie den Ausfiihrungsstand des gesamten Scripts anzeigt.
-u=Benutzerkennung

Benutzerkennung, unter der der angegebene Auftrag gesucht wird.

Die Angabe einer Benutzerkennung ist nur fur den FT-Verwalter erlaubt.

Standard ist die Benutzerkennung des Aufrufers.
ftscriptid

Identifikation des openFT-Script-Auftrags. Diese wird ausgegeben, wenn der openFT-Script-Auftrag per ftscript
-Kommando gestartet wird.

Sie missen genau einen openFT-Script-Auftrag angeben. Wildcard-Syntax wird nicht unterstitzt.
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3.53.1 Beschreibung der Ausgabe

Die Ausgabe ist im Tabellenformat und im CSV-Format méglich.

Fur noch nicht gestartete Aktivitaten ist die Ausgabe des ftshwact-Kommandos im Allgemeinen unvollstandig, da
die im Auftrag enthaltenen Referenzen noch nicht aufgeldst sind. Daher kdnnen nicht alle vorgesehenen
Ausgabewerte versorgt werden. Insbesondere stehen Datei- oder Verzeichnisnamen bei Angabe einer Referenz
erst zur Laufzeit fest, da sie Betriebssystem-spezifisch sind.

Ausgabe im Tabellenformat

Der Bearbeitungsstand der Aktivitdten wird in vier Spalten angezeigt:

Id

Sta

Eindeutige Kennung der Aktivitat innerhalb des Auftrags. Sie kann in einen Xpath umgewandelt werden, der
die Stellung der Aktivitat im Baum widerspiegelt, der statisch durch das XML-Script vorgegeben ist.

Lediglich fur die foreach-Knoten kommt eine dynamische Information (Laufnummer in der foreach-Sequenz)
hinzu.

Néaheres siehe Handbuch ,openFT-Script-Schnittstelle” mit der Beschreibung der XML-Anweisungen.

Status der Anweisung. Folgende Statuskennzeichen sind méglich:
W (waiting) Die Aktivitdt wurde noch nicht begonnen.
R (running) Die Aktivitdt wurde gestartet, ist aber noch nicht beendet.

T (terminated) Die Aktivitat wurde ohne Fehler beendet.

F (failure) Die Aktivitat wurde mit Fehler beendet.

K (killed) Die Aktivitat wurde durch einen faulthandler oder ein ftcans-Kommando
abgebrochen.

D (dead) Die Aktivitat lauft aufgrund eines vorangegangenen Fehlers nicht mehr an.

Fur die Aktivitat ftscript (erste Aktivitat eines openFT-Script-Auftrags) werden zusatzlich folgende Status
unterschieden:

| (interrupted) = Der Auftrag wurde unterbrochen, z.B. aufgrund eines Systemabsturzes.
C (cancelled) ' Der Auftrag wurde mit ftcans abgebrochen.
X (cancelling) | Der Auftrag wird derzeit aufgrund eines ftcans-Kommandos abgebrochen.

F (failure) = Wird fur die Aktivitat ftscript nur angezeigt, wenn der Fehler nicht durch
einen
faulthandler behandelt wurde.

Fir Aktivitaten im Status F sowie fiir die faulthandler-Aktivitat wird in einer weiteren Zeile die Fehlerursache in
Klartext ausgegeben.
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Activity

Aktivitats-Name. Die Namen sind an die Sprache von openFT-Script angelehnt, jedoch teilweise abgekiirzt, z.

B. faulthdlr statt faulthandler.

foreach wird je nach dem Wert des Attributs execute mit foreach_P (parallel) bzw. foreach_S (sequentiell)

bezeichnet.

TransferFile wird je nach Ubertragungsrichtung mit sendFile oder rcvFile (=receive File) bezeichnet.

ActivityObject

Der Inhalt dieser Spalte ist abh&ngig von der jeweiligen Aktivitat, siehe folgende Tabelle.

Activity

ftscript

empty

foreach_P

foreach_S
parallel
sequence

sendFile

rcvFile

ActivityObject

<scriptPath>

<contextObject>

wie foreach_P

Angabe der
entfernten Datei
in

folgender Form:

<partner>!<Datein
ame>

*unknown!<Datein
ame>

*unknown!*unkno
wn

<partner>!*ref(<co

ntextld>)

<Dateiname>

wie sendFile

Bedeutung

Vollstandiger Pfadname der urspringlichen Datei mit den
XML-Anweisungen.

Kontextobjekt, das den Wert des aktuellen Listenelements
annimmt.

wie foreach_P

Partner mit Dateinamen, wenn beides bekannt ist.

wenn der Partner noch nicht bekannt ist.

wenn beides noch nicht bekannt ist.

falls contextld = foreach contextObject und die Auflésung
noch
nicht bekannt ist, da noch nicht durchlaufen.

ist bei bereits gestarteten Auftragen der im openFT-Auftrag
angegebene Name. Bei noch nicht gestarteten Auftragen wird
dieser Name aus dem in der XML-Datei angegebenen
Betriebssystem-spezifischen Namen (z.B. unixName)
hergeleitet und um directory-Angaben erganzt.

284



deleteFile

createDir

deleteDir
listDir

execScript

fault

Angabe der
entfernten Datei
wie sendFile (mit
Partner); wenn
die

Datei lokal ist,
ohne Partner

<Dateiname>

*unknown!<Datein
ame>

<partner>!<Verzei
chnisname>

*unknown!<Verzei
chnisname>

*unknown!*unkno
wn

<partner>!*ref(<co
ntextiD>)

<Verzeichnisnam
e>

wie bei createDir.
wie bei createDir.

32 Zeichen

<faultcode>

wird, wie bei sendFile, bei bereits gestarteten Auftrdgen aus
dem openFT-Auftrag, bei noch nicht gestarteten Auftragen
aus den Angaben der XML-Datei ermittelt. Ein lokaler
Dateiname wirde bei einem bereits gestarteten Auftrag als
absoluter Pfadname, bei noch nicht gestartetem Auftrag ggf.
relativ ausgegeben.

falls nicht bekannt ist, ob die Datei lokal ist, wenn ein
Dateiobjekt referenziert wird.

Partner mit Verzeichnisnamen, wenn beides bekannt ist.

wenn der Partner noch nicht bekannt ist.

wenn beides noch nicht bekannt ist.

falls contextld = foreach contextObject und die Auflésung
noch
nicht bekannt ist, da noch nicht durchlaufen.

wenn das Verzeichnis lokal ist. In diesem Fall wird der Name
wie bei sendFile bei bereits gestarteten Auftragen aus dem
openFT-Auftrag und bei noch nicht gestarteten Auftragen aus
den Angaben der XML-Datei ermittelt. Ein lokaler Dateiname
wirde bei einem bereits gestarteten Auftrag als absoluter
Pfadname, bei noch nicht gestartetem Auftrag ggf. relativ
ausgegeben.

wie bei createDir.
wie bei createDir.

Enthalt die ersten 32 Zeichen des auszufiihrenden
Kommandos. Der Anwender sollte aus Sicherheitsgriinden
daflr sorgen, dass in den ersten 32 Zeichen keine geheimen
Parameter enthalten sind.

Fehlercode, den der Anwender wirft.
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faulthdl

<auslésende
activity id>:
<spezieller
faultcode>;<allge
meiner faultcode>
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3.54 ftshwatp

Einsatzhinweis
Funktion: ADM-Traps ausgeben

Benutzergruppe: FT-Verwalter, ADM-Verwalter und Benutzer, die auf dem Fernadministrations-Server als
Fernadministrator konfiguriert sind.

Funktionsbeschreibung

Mit ftshwatp informieren Sie sich als FT-Verwalter des ADM-Trap-Servers tber die ADM-Traps, die an den ADM-
Trap-Server geschickt und dort in der ADM-Trap-Log-Datei gespeichert werden.

Wird der ADM-Trap-Server zusétzlich als Fernadministrations-Server genutzt, dann kénnen sich auch der ADM-
Verwalter und die Fernadministratoren ADM-Traps ansehen:
* Als ADM-Verwalter des Fernadministrations-Servers kdnnen Sie alle ADM-Traps ansehen.

® Als Fernadministrator kbnnen Sie sich (lokal oder via ftadm) jeweils "lhre" ADM-Traps ansehen. Das heif3t, Sie
sehen nur die ADM-Traps der openFT-Instanzen, fir die Sie mindestens FTOP-Berechtigung haben, siehe
Kommando ftshwc .

Die ADM-Traps werden durch Trap-lds identifiziert. Die Trap-lds werden aufsteigend vergeben, die Nummerierung
ist aus technischen Griinden nicht immer lickenlos. Ohne weitere Angaben gibt openFT immer den aktuellsten
ADM-Trap aus. Bei entsprechender Anforderung gibt openFT alle ADM-Traps bis zur im Kommando spezifizierten
Anzahl aus.

Die ADM-Traps werden in der ADM-Trap-Log-Datei gespeichert. Die maximale Anzahl von gespeicherten ADM-
Traps hangt von der maximal mdglichen Gré3e der ADM-Trap-Log-Datei ab. Wird die maximale Anzahl von ADM-
Traps Uberschritten, dann werden die Satze mit der jeweils kleinsten Trap-ld durch aktuelle Satze tberschrieben.

Sie kdnnen zwischen drei Ausgabeformaten wahlen, der Kurzform, der ausfiihrlichen Form der Ausgabe und dem
CSV-Ausgabeformat (Character Separated Value).

Die Ausgabe erfolgt auf der Standardausgabe.

Format
ftshwatp -h |
[ -rg=[[[lyyyy]mm]dd]hhmm |

#1..999999999999999999

1[li{lyyyy]mm]dd]hhmm |
[ #1..999999999999999999 ] |

[ -src=<Partner 1..200> ]
[ -tt=[fts][.][pts]LIlptull]lrac]LllraflL.]lras] ]

[ -nb=1.. 9999999 | -nb=@a ]
[-l]-csv]

Beschreibung der Optionen

-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
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-rg=[[[lyyyylmm]dd]hhmm][-[[[lyyyy]mm]dd]hhmm]
Hier geben Sie mit -rg wahlweise den Beginn und/oder das Ende eines Zeitbereichs an.
[[lyyyylmm]dd]hhmm

Bei Wahl einer Zeit wird dies 4-stellig als Uhrzeit in Stunden und Minuten, 6-stellig als Tag (Datum) und
Uhrzeit in Stunden und Minuten, 8-stellig als Monat, Tag und Uhrzeit in Stunden und Minuten, 12-stellig
als Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit in Stunden und Minuten interpretiert. Der gro3tmagliche Wert fir das
anzugebende Datum ist 20380119 (19. Januar 2038).openFT gibt dann die ADM-Traps aus, die
innerhalb der angegebenen Grenzen liegen.

-rg=[[lyyyylmm]dd]hhmm

Es werden die ADM-Traps ausgegeben, die zur angegebenen Zeit aufgetreten sind.
-rg=[[lyyyylmm]dd]hhmm-[[[yyyy]mm]dd]hhmm

Der Zeitbereich beginnt mit der Startzeit und endet mit der zweiten angegebenen Zeit.

Ist mit -nb eine Anzahl angegeben, die kleiner ist als die Anzahl der in dem Bereich vorhandenen ADM-
Traps, so wird bis zur Endezeit die gewiinschte Anzahl von ADM-Traps ausgegeben.

-rg=[[lyyyylmm]dd]hhmm-

Der Zeitbereich beginnt mit der Startzeit und ist am Ende begrenzt durch den aktuellsten ADM-Trap-
Eintrag.

Ist mit -nb eine Anzahl angegeben, die kleiner ist als die Anzahl der in dem Bereich vorhandenen ADM-
Traps, so werden die aktuellsten ADM-Traps ausgegeben.

-rg=-[[lyyyylmm]dd]hhmm
Der Zeitbereich endet mit der angegebenen Zeit.

Ist mit -nb eine Anzahl angegeben, die kleiner ist als die Anzahl der in dem Bereich vorhandenen ADM-
Traps, so wird bis zur Endezeit die gewiinschte Anzahl von ADM-Traps ausgegeben.

-rg=[#1..999999999999999999][-[#1..999999999999999999]]
Hier geben Sie mit -rg wahlweise den Beginn und/oder das Ende eines Trap-ld-Bereichs an.
#1..999999999999999999

Die Wabhl einer Trap-ld wird gekennzeichnet durch das flihrende #-Zeichen. openFT gibt die ADM-Traps
aus, die innerhalb des angegebenen Bereichs liegen.

-rg=#1..999999999999999999

Es wird genau der ADM-Trap mit dieser Trap-ld ausgegeben. Existiert diese nicht (Nummerierungsliicken
sind moglich), dann wird folgende Meldung ausgegeben: Kei ne ADM Tr aps zum
Auswahl kri terium gefunden .

-rg=#1..999999999999999999-#1..999999999999999999

Der Bereich beginnt mit dem ADM-Trap der ersten angegebenen Trap-ld und endet mit der zweiten
angegebenen Trap-Id.
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Ist mit -nb eine Anzahl angegeben, die kleiner ist als die Anzahl der in dem Bereich vorhandenen ADM-
Traps, so wird bis zur "Ende"-Id die gewlinschte Anzahl von Satzen ausgegeben.

-rg=#1..999999999999999999-

Der Bereich beginnt mit dem ADM-Trap mit der angegebenen Trap-ld und ist am Ende begrenzt durch
den aktuellsten ADM-Trap.

Ist mit -nb eine Anzahl angegeben, die kleiner ist als die Anzahl der in dem Bereich vorhandenen ADM-
Traps, so werden die aktuellsten ADM-Traps ausgegeben.

-rg=-#1..999999999999999999
Der Bereich endet mit dem ADM-Trap mit der angegebenen Trap-Id.

Ist mit -nb eine Anzahl angegeben, die kleiner ist als die Anzahl der in dem Bereich vorhandenen ADM-
Traps, so wird bis zur "Ende"-Id die gewlinschte Anzahl von ADM-Traps ausgegeben.

-rg nicht angegeben

Der Trap-ld-Bereich bzw. der Zeitbereich ist nicht Auswahlkriterium, d.h. die Ausgabe beginnt beim aktuellen
(letzten) ADM-Trap.

-src=Trap-Source

Mit -src legen Sie fest, dass nur ADM-Traps angezeigt werden, welche von einem bestimmten Partner
stammen. Sie kdnnen den Namen aus der Partnerliste oder die Partneradresse angeben.

-src nicht angegeben
Der Name des Partners ist nicht Auswahlkriterium.

-tt=[fts]L]lpts]L]lptullllrac]l]lraf]L.](ras]

Mit -tt legen Sie fest, welcher Typ von ADM-Traps ausgegeben werden soll. Sie kdnnen mehrere Werte, durch
Komma getrennt, angeben:

fts

Es werden alle ADM-Traps ausgegeben, die das Starten des asynchronen openFT (*FT-START) oder
das Beenden des asynchronen openFT (*FT-STOP) anzeigen.

pts

Es werden alle ADM-Traps ausgegeben, die den Statuswechsel eines
Partnersystems (*PART-STATE) anzeigen.

ptu

Es werden alle ADM-Traps ausgegeben, die anzeigen, dass ein Partnersystem moglicherweise nicht
erreichbar sein konnte (*PART-UNREA).

rgs

Es werden alle ADM-Traps ausgegeben, die das Erreichen eines Fillungsgrades des Auftragsbuchs von
mindestens 85% (*RQ-LIM-HIGH) oder das Unterschreiten von 80% (*RQ-LIM-LOW) anzeigen.

rqf
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Es werden alle ADM-Traps ausgegeben, die das Fehlschlagen einer Ubertragung anzeigen (*TRANS-
FAIL).

rqc

Es werden alle ADM-Traps ausgegeben, die eine erfolgreiche Datentibertragung anzeigen (*TRANS-
SUCC).

-tt nicht angegeben
Der Typ von ADM-Traps ist nicht Auswahlkriterium.
-nb=1.. 9999999 | @a
Mit -nb geben Sie an, wie viele ADM-Traps ausgegeben werden sollen.
@a fur zahl
Es werden alle ADM-Traps ausgegeben, die den angegebenen Selektionskriterien entsprechen.
-nb nicht angegeben

Ist -nb nicht angegeben, dann héngt die Ausgabe davon ab, ob gleichzeitig -rg
angegeben ist oder nicht:

® |[st-rg angegeben, dann werden alle ADM-Traps ausgegeben, die den
angegebenen Selektionskriterien entsprechen (entspricht -nb=@a).

® |[st -rg nicht angegeben, dann wird maximal ein ADM-Trap ausgegeben (entspricht -nb=1).

Mit -l geben Sie an, dass die ADM-Traps in der ausfuhrlichen Form ausgegeben werden sollen.
-Csv

Mit -csv geben Sie an, dass die ADM-Traps im CSV-Format ausgegeben werden sollen. Die Werte der
Ausgabe werden durch Strichpunkte getrennt ausgegeben.

-csv darf nicht gleichzeitig mit -| angegeben werden.
weder -l noch -csv angegeben

Die ADM-Traps werden im Standardformat in Kurzform ausgegeben.
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3.54.1 Beschreibung der Ausgabe der ADM-Traps

Bei der Ausgabe der ADM-Traps mit dem Kommando ftshwatp kénnen Sie wahlen zwischen der kurzen und
Ubersichtlichen Ausgabe, der langen und ausfiihrlichen Ausgabe und, fur die Weiterverarbeitung mit externen
Programmen, der Ausgabe im CSV-Format.

Die ADM-Traps werden durch Trap-lds identifiziert. Diese IDs werden aufsteigend vergeben, die Nummerierung
kann jedoch aus technischen Griinden Liicken aufweisen. Die Reihenfolge der Eintrége in der ADM-Trap-Log-Datei
entspricht nicht unbedingt der zeitlichen Reihenfolge, in der die ADM-Traps auf den jeweiligen Systemen
aufgetreten sind. Eine Suche nach Satzen mit bestimmten Selektionskriterien kann daher sehr lange dauern, da im
Prinzip alle Eintrage eingelesen werden missen.
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3.54.1.1 Kurze Ausgabeform eines ADM-Traps
In diesem Beispiel werden die letzten drei ADM-Traps ausgegeben:

$ft shwat p - nb=3
TRAP-1 D TYPE DATE TI MVE SOURCE
52 RQLIMH GH 2016-12-02 10:36:56 fileserv
51 TRANS- FAI L 2016-12-02 10: 36:48 FTSERVO1
50 PART- UNREA 2016-12-02 10:32:01 FTSERVO1

Erlauterung
TRAP-ID
Nummer des ADM-Traps in der ADM-Trap-Log-Datei, bis zu 18-stellig.
TYPE
Trap Typ, mogliche Werte:
FT-START
Starten des asynchronen openFT
FT-STOP
Beenden des asynchronen openFT
PART-STATE
Statuswechsel eines Partnersystems
PART-UNREA
Partnersystem maoglicherweise nicht erreichbar
RQ-LIM-HIGH
Fullungsgrad des Auftragsbuchs hat mindestens 85% erreicht
RQ-LIM-LOW
Fullungsgrad des Auftragsbuchs hat 80% unterschritten
TRANS-SUCC
Erfolgreiche Dateilibertragung
TRANS-FAIL
Fehlgeschlagene Dateitibertragung
DATE
Datum, an dem der Trap aufgetreten ist.
TIME
Uhrzeit, zu der der Trap aufgetreten ist.

SOURCE
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Name des Partners, auf dem der Trap aufgetreten ist.
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3.54.1.2 Lange Ausgabeform eines ADM-Traps

Beispiel fur die Ausgabe der letzten beiden ADM-Traps im Langformat:

$ftshwatp -nb=2 -I

1 36: 56

TRAP- I D =52 TYPE = RQLIMH G4 TIM = 2016-12-02 10
SOURCE = fileserv
PARTNER = PTN- STATE =
TRANS-1D = RC = I NI TI ATOR =
FI LENAME =
ERRCR- M5G =
TRAP-1 D = 51 TYPE = TRANS- FAI L TIME = 2016-12-02 10: 36: 48
SOURCE = FTSERVO1
PARTNER = PARTLI NU PTN- STATE =
TRANS-ID = 11 RC = 2169 I NI TI ATOR = user
FI LENAME = order.txt
ERROR- M5G = Auftrag 11. Fernes System Zugangsberechtigung ungultig

Erlauterung
TRAP-ID

Nummer des ADM-Traps in der ADM-Trap-Log-Datei, bis zu 18-stellig.

TYPE

Trap Typ.

Die moglichen Werte sind dieselben wie bei der Kurzausgabe, siehe Abschnitt ,Kurze Ausgabeform eines

ADM-Traps*.
TIME

Datum und Uhrzeit, zu der der Trap aufgetreten ist.
SOURCE

Name des Partners, auf dem der Trap aufgetreten ist.
TRANS-ID

Transfer-Id des Trap auslésenden Transfers.
RC

Reason-Code des Trap auslésenden Transfers.
INITIATOR

Benutzerkennung bzw. Ort des Trap auslésenden Transfers.
PARTNER

Partnername des Trap auslosenden Transfers oder Partners.
PTN-STATE

Partnerzustand des Trap auslésenden Partners.

FILENAME
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Dateiname des Trap auslésenden Transfers.
ERROR-MSG

Meldungstext des Trap auslésenden Transfers.
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3.55 ftshwece

Einsatzhinweis
Funktion: Fern administrierbare openFT-Instanzen anzeigen

Benutzergruppe: Benutzer, die auf dem Fernadministrationsserver als Fernadministrator konfiguriert sind.

Funktionsbeschreibung

Mit ftshwc kénnen Sie sich die openFT-Instanzen ausgeben lassen, die Sie als Fernadministrator administrieren
durfen.

ftshwc kdnnen Sie sowohl lokal am Fernadministrations-Server als auch tber ftadm per Fernadministration
eingeben:

®* Wenn Sie ftshwc lokal am Fernadministrations-Server eingeben, dann werden die openFT-Instanzen anhand der
Benutzerkennung ermittelt, unter der Sie das Kommando ftshwc absetzen.

®* \Wenn Sie ftshwc per Fernadministrations-Auftrag Gber ftadm eingeben, dann miissen Sie eine FTAC-
Zugangsberechtigung angeben. Die openFT-Instanzen werden anhand des Berechtigungsprofils ermittelt, das
zu dieser Zugangsberechtigung gehort.

ftshwc durchsucht die Konfigurationsdaten auf dem Fernadministrations-Server nach openFT-Instanzen, die mit der
Benutzerkennung bzw. Uber dieses Berechtigungsprofil fernadministriert werden durfen, und gibt diese aus.

Wenn Sie keine Instanzen fernadministrieren durfen, dann erhalten Sie die Meldung:

ftshwe: Keine Instanzen gefunden

Format
ftshwce -h |
[ -rt=i | -rt=gi | -rt=ig ]
[-csv]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-rt=i | -rt=gi | -rt=ig
Mit -rt legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden sollen.
Sie kdnnen angeben: i, gi (Standardwert), ig
i
Es werden nur Informationen Uber Instanzen angezeigt.
gi,ig
Es werden Informationen tber Gruppen und Instanzen angezeigt.

-CSv
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Mit -csv geben Sie an, dass die Daten im CSV-Format ausgegeben werden sollen.
-CcsV nicht angegeben

Die Ausgabe erfolgt im Standardformat.
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3.55.1 Ausgabeformat von ftshwc

Beispiel fir eine Ausgabe im Standardformat:

ftshwe

TYPE
NAME
DESC

TYPE
NAME

* GROUP ACCESS =
Hanbur g
Rechenzentrum Nord i n Hanburg Wandsbek

= *GROUP ACCESS =

DESC =

TYPE
NAME

DESC =

TYPE
NAME
DESC

TYPE
NAME
DESC

TYPE
NAME

DESC =

TYPE
NAME
DESC

Harmbur g/ HHL
QA Rechenzentrum

= *| NSTANCE ACCESS = FT+FTOP+FTAC
Harmbur g/ HH1/ HHWERVO1
Solaris 10

= *| NSTANCE ACCESS = FT+FTOP+FTAC
Hanmbur g/ HH1/ HHWSRV02
HP- 11

= *| NSTANCE ACCESS = FT+FTCP
Hanmbur g/ HH1/ HHWSRV11
Solaris 9

= *CGROUP ACCESS =
Harmbur g/ HH2
Per sonal abt ei | ung

= *| NSTANCE ACCESS = FTOP

Harmbur g/ HH2/ HHWERV99
Mai nf r ane- Syst em ( BS2000)

Erlauterung

TYPE

gibt an, ob es sich um eine Gruppe oder um eine openFT-Instanz handelt:

*GROUP

Gruppe

*INSTANCE

ACCESS

openFT-Instanz

FTADM /

FTADM

LEGACY /

FTADM

* CHAR

* TRANSPARENT

Wird nur bei TYPE=*INSTANCE versorgt und gibt an, welche Fernadministrations-Rechte der
Fernadministrator fur diese Instanz hat:

FTOP

FT

FTAC

MODE

Nur lesende FT-Zugriffe (FT-Operator).

Lesende und modifizierende FT-Zugriffe, entspricht den Rechten eines FT-Verwalters.

Lesende und modifizierende FTAC-Zugriffe, entspricht den Rechten eines FTAC-Verwalters.
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Wird nur bei TYPE=*INSTANCE versorgt und gibt an, tiber welches Protokoll diese Instanz administriert wird
und ob eine Empfehlung fur den Codierungsmodus konfiguriert ist:

FTADM
Die Instanz wird Uber das FTADM-Protokoll administriert.
LEGACY
Die Instanz wird Uber ftexec administriert.
Der empfohlene Codierungsmodus wird als Ergénzung des Protokolls ausgegeben:
/ *CHAR
Fir diese Instanz wird beim Kommando ftadm der Zeichenmodus empfohlen.
[ *TRANSPARENT
Fir diese Instanz wird beim Kommando ftadm der transparente Modus empfohlen.
Bei Gruppen wird kein Codierungsmodus ausgegeben.
NAME
Pfadname der Gruppe bzw. Pfadname der openFT-Instanz.

Bei Fernadministrations-Auftragen missen Sie den Namen der openFT-Instanz so angeben wie er hier angezeigt
wird, d.h. als kompletten Pfadnamen.

DESC

Beschreibung der Gruppe oder openFT-Instanz.
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3.56 ftshwd

Einsatzhinweis
Funktion: Diagnoseinformation ausgeben

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Mit dem Kommando ftshwd kénnen Sie sich Diagnoseinformation ausgeben lassen.

Die Diagnoseunterlagen dienen dem Kundendienst zur Fehleranalyse.

Format

ftshwd

Beschreibung der Optionen

Das Kommando besitzt einige Schalter, die jedoch nur fir den Kundendienst von Bedeutung sind.

Beispiel

ftshwd

DATE TIME  SSID COMPONENT  LOCATION-1D | NFO
20160617 100921 FT  251/yfysequ 46/SwinsLwrite — ffffffff
20160617 100923 FTAC 39/yfslogg 1/ WiteErr fEEFefff

Erlauterung der Ausgabe:
DATE

Datum wann der Fehler aufgetreten ist
TIME

Uhrzeit wann der Fehler aufgetreten ist
SSID

Subsystem-ldentifikation. Name des Subsystems, das den Diagnosesatz erzeugt hat.
COMPONENT

Modulnummer/-name
LOCATION-ID

Codestelle, an der der Fehler aufgetreten ist.
INFO

Fehlercode
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3.57 ftshwe

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungsprofile und -sétze aus Datei anzeigen

Benutzergruppe: FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftshwe steht fur "show environment”, also Anzeigen von Berechtigungsprofilen und -satzen aus einer Datei. Mit
ftshwe kdnnen Sie als FTAC-Verwalter sich Berechtigungsprofile und -sétze anzeigen lassen, die mit dem
Kommando ftexpe gesichert wurden.

Format

ftshwe -h |

<Dateiname>
[ -u=<Benutzerkennung>[,...,<Benutzerkennung(100)>] ]
[ -pr=<Profilname 1..8>[,...,<Profilname(100) 1..8>] | -pr=@n ]
[-as=y | -as=n]
[-11[-csv]

Beschreibung der Optionen

-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Dateiname

Mit Dateiname geben Sie den Namen der Sicherungsdatei an, aus der Sie sich die Berechtigungsprofile und -
satze anzeigen lassen wollen.

-u=kennungl[,kennung2][,kennung3]...

Mit -u geben Sie die Benutzerkennungen an, deren Berechtigungsprofile und -sétze Sie sich anzeigen lassen
wollen. Sie kénnen maximal 100 Benutzerkennungen gleichzeitig angeben.

Falls zu der angegebenen Kennung kein Berechtigungssatz vorliegt, wird nur der Standardberechtigungssatz
ausgegeben.

Geben Sie fur kennungl eine nicht existierende Kennung an, so erhalten Sie fir kennungl den aktuellen
Standardberechtigungssatz ausgegeben.

-u nicht angegeben
Es werden alle Berechtigungsprofile und -sétze angezeigt.
-pr=Profilnamel[,Profilname2][,Profilname3]... | -pr=@n
Mit -pr geben Sie die Berechtigungsprofile an, die Sie sich anzeigen lassen wollen (maximal 100).
@n fur Profilname

Es werden keine Berechtigungsprofile ausgegeben.
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-pr nicht angegeben
Es werden alle Berechtigungsprofile angezeigt, die zu den beim Parameter -u angegebenen Kennungen
gesichert wurden.

-as=y | -as=n

Mit -as geben Sie an, ob Sie sich Berechtigungssatze anzeigen lassen wollen oder nicht. Mégliche Werte:

y (Standardwert)

Es werden alle Berechtigungsséatze angezeigt, die zu den beim Parameter -u angegebenen Kennungen
existieren.

Es werden keine Berechtigungssatze angezeigt.

Mit dieser Option geben Sie an, dass Sie den Inhalt der ausgewahlten Berechtigungsprofile sehen wollen.

-l nicht angegeben

Sie erhalten nur die Namen der Berechtigungsprofile ausgegeben. Zuséatzlich erhalten Sie durch
entsprechende Markierungen Information dartiber, ob ein Berechtigungsprofil privilegiert (*) und ob es gesperrt

() ist.
-Csv

Mit -csv geben Sie an, dass die FT-Berechtigungsprofile und -satze im CSV-Format ausgegeben werden
sollen. Die Werte der Ausgabe werden durch Strichpunkte getrennt ausgegeben. Die Angabe von -csv bewirkt
stets die Ausgabe in der ausfihrlichen Form (analog zu -I), gleichguiltig, ob -l gleichzeitig angegeben wurde

oder nicht.

Eine detaillierte Beschreibung dazu entnehmen Sie bitte Abschnitt ,fishwp* und Abschnitt ,ftshwa“ .

-csv nicht angegeben

Sie bekommen die FT-Berechtigungsprofile und -sétze im Standardformat ausgegeben.
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3.58 ftshwf

Einsatzhinweis
Funktion: Attribute einer lokalen Datei anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Das Kommando ist vor allem in Verbindung mit FTAM-Partnern sinnvoll. Fir openFT-Partner kdnnen Informationen
Uber Dateien vom Typ Binar-fixed angezeigt werden.

Mit ftshwf lassen Sie sich die FTAM-Attribute einer Datei im lokalen System anzeigen. Damit kénnen Sie feststellen,
mit welchen Werten die Dateiattribute fiir Dateilibertragungs- und Dateimanagement-Auftrage fir FTAM-Partner zur
Verfiigung stehen.

Fur die Ausgabe der Attribute kénnen Sie drei Varianten wahlen:
® den Namen der Datei anzeigen

® eine Standardauswahl von Dateiattributen anzeigen

¢ alle Attribute der Datei anzeigen

Die Ausgabe erfolgt auf der Standardausgabe.

Eine genaue Beschreibung der Standardausgabe und der ausfiihrlichen Ausgabe finden Sie im Abschnitt
.Beschreibung der Ausgabe der Dateiattribute” .

Format
ftshwf -h |

<Dateiname 1..512>[-s | -l ][ -csv ]

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Dateiname
gibt die Datei an, deren Attribute angezeigt werden sollen. Einige der angezeigten Attribute sind nur fir FTAM-
Partner von Bedeutung, die Dateien mit openFT-FTAM Ubertragen wollen.

-s

Es wird nur der Pfadname der Datei ausgegeben.

Es werden alle verfigbaren Informationen zur Datei angezeigt.
weder -s noch -l angegeben

Es soll ein Standardumfang an Information angezeigt werden. Eine genaue Beschreibung der
Standardausgabe und der ausfihrlichen Ausgabe finden Sie im Abschnitt ,Beschreibung der Ausgabe der
Dateiattribute” .
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-CSv

Mit -csv geben Sie an, dass die Dateiattribute im CSV-Format ausgegeben werden sollen. Die Werte der
Ausgabe werden durch Strichpunkte getrennt ausgegeben. Die Angabe von -csv bewirkt stets die Ausgabe in
der ausfihrlichen Form (analog zu -I), gleichgtiltig, ob -I gleichzeitig angegeben wurde oder nicht.

Beispiele
1. Sie wollen sich den Standardumfang an Informationen zur Datei lokdatei auf dem lokalen Rechner ausgeben

lassen.

ftshwf | okdat ei

Ausgabe auf Unix-Systemen: / hone/ ot t o/ | okdat ei
*ripxeacd--- otto 214 Apr 30 11:55

Ausgabe auf Windows-Systemen: C: \otto\l okdat ei
*ripxeacd--- otto214 Apr 30 11:55

2. Sie wollen sich umfassend iliber die FTAM-Attribute zur Datei
lokdatei auf dem lokalen Rechner informieren.
ftshwf | okdatei -I

Ausgabe auf Unix-Systemen:

FI LENAME=/ hone/ ot t o/ | okdat ei

CRE otto

MOD  DATE=Apr 28 15:54

REA  DATE=Apr 30 09:01

ATM  DATE=Apr 28 15:54

FI LE- AVAI LABI LI TY=i

ACCESS- Rl GHTS=r i pxeacd- - - FI LESI ZE=214

Ausgabe auf Windows-Systemen:

FI LENAME=C: \ ot t o\ | okdat ei
CRE otto DATE=Apr 28 15:54
MOD DATE=Apr 28 15:54

REA DATE=Apr 30 09:01

FI LE- AVAI LABI LI TY=i
ACCESS- Rl GHTS=r i pxeacd- - - FI LESI ZE=214
3. Beispiel fur eine Datei mit dem Attribut
Binar-fixed, das bei openFT-Partnern ausgewertet wird, siethe Kommando ftmodf :
ftshwf binfix.06 -1

Ausgabe auf Unix-Systemen:

304



FI LENAME=/ horre/ speci al / bi nfi x. 06

CRE speci al

MOD  DATE=Nov 28 15:54

REA  DATE=Dez 05 10: 01

ATM  DATE=Dez 05 15:54

Bl NARY- FI LE RECORD- FORVAT=f = RECORD- SI ZE=14156
FI LE- AVAI LABI LI TY=i

ACCESS- Rl GHTS=r i pxeacd- - - FI LESI ZE=42468

Ausgabe auf Windows-Systemen:
FI LENAME=C: \ speci al \ bi nfi x. 06

CRE speci al DATE=NOV 26 16: 31
MOD DATE=Nov 28 15:54

REA DATE=Dez 05 10:01
Bl NARY- FI LE =~ RECORD- FORVAT=f RECORD- SI ZE=14156

FI LE- AVAI LABI LI TY=i
ACCESS- Rl GHTS=r i pxeacd- - - FI LESI ZE=42468
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3.59 ftshwi

Einsatzhinweis
Funktion: Ausgabe von Informationen tber Instanzen

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftshwi kdnnen Sie Informationen tber die openFT-Instanzen abfragen.

Format

ftshwi-h |[-I|-d][<Instanz 1..8> | @a ]

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-l
(lang) Es wird eine ausfuhrliche Information ausgegeben, die aus dem Instanznamen, dem Hostnamen und
dem Instanzverzeichnis besteht. Im Einbenutzerbetrieb wird zusatzlich der Eigentimer der Instanz angezeigt.
-d

Es wird nur das Instanzverzeichnis ausgegeben.
Sind weder -l noch -d gesetzt, wird nur der Instanzname ausgegeben.
Instanz | @a

Name der Instanz, Giber die man Informationen abfragen will.Instanznamen haben eine maximale Lange von 8
Zeichen und missen aus alphanumerischen Zeichen zusammengesetzt sein, wobei das erste Zeichen nicht
numerisch sein darf.

@a fur Instanz
Es werden Informationen von allen Instanzen ausgegeben.

Ist weder ein Instanzname noch @a angegeben, wird die gerade eingestellte Instanz angezeigt.

Beispiele
1. Sie geben ftshwi direkt nach der Installation ein:
ftshwi -1 @

Ausgabe auf Unix-Systemen:

I nstanz Adresse Ver zei chni s

std - [ var/ openFT/std

Ausgabe auf Windows-Systemen:
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I nstanz Adresse Ver zei chni s

std - C.\ ProgranDat a\ Fujitsu Technol ogy Sol utions
\ openFT\ var\ st

Die Ausgabe "-" bei Adresse bedeutet, dass sich die Standardinstanz an alle Adressen des Systems anmeldet
und nur ankommende Verbindungen fir alle Adressen annimmt.

2. Sie geben ftshwi ein, nachdem der FT-Verwalter der Standardinstanz per Kommando ftmodi die Adresse
AHORN zugewiesen hat:
ftshwi -1 @

Ausgabe auf Unix-Systemen:

Instanz Adresse Ver zei chni s

std AHORN [ var/ openFT/ std

Ausgabe auf Windows-Systemen:

I nstanz Adresse Ver zei chni s

std AHORN C.\ ProgranDat a\ Fuj i tsu Technol ogy Sol utions
\openFT\var\std

Die Standardinstanz meldet sich nur an die Adresse AHORN an und nimmt nur ankommende Verbindungen fir
die Adresse AHORN an.

3. Sie geben ftshwi in einer Cluster-Konfiguration mit mehreren Instanzen ein:
ftshwi -1 @

Ausgabe auf Unix-Systemen:

Instanz Adresse Ver zei chni s

ahorn CL_AHORN / sha_AHORN FTCL
buche CL_BUCHE / sha_BUCHE/ FTCL
std AHORN [ var/ openFT/std

Ausgabe auf Windows-Systemen:

I nstanz Adresse Ver zei chni s
cluster OPENFT. XYZ. NET S:\openFT\cl uster
std P870_DDM C.\ ProgranDat a\ Fuj i t su Technol ogy Sol uti ons

\openFT\var\std

4. Sie geben ftshwi im Einbenutzerbetrieb auf Unix-Plattformen ein.
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ftshwi -1 @
I nstanz Adresse

Ei gent uener

Ver zei chni s

aba

[ var/ openFT/ aba
fts

[ var/ openFT/ std

Meldungen des ftshwi-Kommandos

Konnte ftshwi nicht ordnungsgeman ausgefiihrt werden, dann wird eine selbsterklarende Meldung ausgegeben; der

Exitcode ist dann ungleich O.
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3.60 ftshwk

Einsatzhinweis
Funktion: Eigenschaften von RSA-Schlisseln anzeigen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftshwk kénnen Sie die Eigenschaften von RSA-Schlisseln ausgeben. Sie kénnen sich RSA-
Schlussel der eigenen Instanz und RSA-Schlissel von Partnern anzeigen lassen.

Format

ftshwk -h
[-own ]
[ -id=<Identifikation 1..64> | -id=@a ]
[ -pn=<Partner 1..200> | -pn=@a] |
[ -exp=n | -exp=e | -exp=yyyymmdd | -exp=1..999 ]
[-csv]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-own
zeigt die Schlissel der eigenen Instanz an.
-own darf nicht zusammen mit -pn oder -id angegeben werden.
-id=Identifikation | -id=@a
Identifikation ist die Instanzidentifikation des Partners, dessen Schliissel angezeigt wird.
-id darf nicht zusammen mit -pn und -own angegeben werden.
@a
zeigt die installierten Schlissel von allen Partnersystemen an.
-pn=Partner | -pn=@a

Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems, dessen
Schlissel angezeigt wird.

-pn darf nicht zusammen mit -id und -own angegeben werden.
Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,Partneradressen eingeben® .
@a

zeigt die installierten Schliussel von allen Partnersystemen an.

weder -id noch -pn noch -own angegeben
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zeigt sowohl die Schliissel der eigenen Instanz als auch die installierten Schlissel von allen Partnersystemen

an.

-exp=n | -exp=e | -exp=yyyymmdd | -exp=1..999

wahlt die Schlissel nach ihrem Verfallsdatum aus.

n (no)

Zeigt alle Partnerschlussel an, die kein Verfallsdatum besitzen.

e (expired)

Zeigt alle Partnerschlissel an, die bereits abgelaufen sind.

yyyymmdd

zeigt alle Partnerschlissel an, die spatestens am angegebenen Datum um 00:00 Uhr lokale Zeit

ablaufen. 20171201 gibt z.B. alle Schlissel aus, die bis zum

01.12.2017 um 00:00 Uhr ungiltig werden.

1..999

Zeigt alle Partnerschlissel an, die innerhalb der angegebenen Anzahl von Tagen ablaufen.

-exp nicht angegeben

Das Verfallsdatum ist kein Auswahlkriterium.

-CSv

Mit -csv geben Sie an, dass die Schliisseleigenschaften im CSV-Format ausgegeben werden sollen. Die

Werte der Ausgabe werden durch Strichpunkte getrennt ausgegeben.

-csv nicht angegeben

Sie bekommen die Schliisseleigenschaften im Standardformat ausgegeben.

Beispiel

Sie méchten sich die Eigenschaften aller Schliissel ausgeben lassen:

f t shwk

CRE- DATE
2021-07- 20
2021-07-20
2021-07- 20
2021-07- 20
2021-07- 20
2016-01- 31
2016- 02- 29
2015- 03- 28
2015-07-12
2017-01-14

Erlauterung:

CRE-DATE

EXP- DATE

2017-12- 24
EXPI RED

KEY- LEN KEY- REF

768

1024
2048
3072
4096
1024
2048
2048
768

2048

5

N N O oo ool

12
1036

AUTHL PARTNER | DENTI FI CATI ON

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

MYOAN MYOMNI D. DOVAI N. NET
PC17QD  PC17QD. DOVAI N. NET
PC27ABC PC27ABC. DOVAI N. NET
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Datum, an dem der Schliissel erzeugt wurde.
EXP-DATE

Datum, an dem der Schliissel ablauft, d.h. 00:00 Uhr des angegebenen Tages. EXPIRED bedeutet, dass der
Schlissel bereits abgelaufen ist.

leer bedeutet kein Ablaufdatum.
KEY-LEN
Schlissellange in Bit: 768, 1024, 2048, 3072 oder 4096
KEY-REF
Schlusselreferenz
AUTHL
Authentifizierungsstufe: 1 oder 2
PARTNER
Name des Partners. Bei Schliisseln der eigenen Instanz bleibt das Feld leer.
IDENTIFICATION

Instanzidentifikation des Partners. Bei Schllisseln der eigenen Instanz bleibt das Feld leer.
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3.61 ftshwl

Einsatzhinweis
Funktion: Logging-Satze und Offline-Logging-Dateien anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-, FTAC und ADM-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit ftshwl informieren Sie sich tber alle openFT-Auftrdge, die openFT bislang protokolliert hat. Au3erdem kénnen
Sie sich die Namen der aktuellen Logging-Datei sowie der Offline-Logging-Dateien ausgeben lassen.

Sie kdnnen sich alle Logging-Satze ansehen, die sich auf lhre Benutzerkennung beziehen.

Als FT-, FTAC- oder ADM-Verwalter kdnnen Sie sich Logging-Séatze aller Kennungen anschauen. Die Logging-
Satze werden in der Datei syslog.Lyymmdd.Lhhmmss abgelegt, die sich im Verzeichnis log der jeweiligen openFT-
Instanz befindet, siehe Abschnitt ,Instanzindentifikation“. yymmdd ist das Datum (Jahr, Monat, Tag) und hhmmss ist
die Uhrzeit Stunde, Minute, Sekunde fiir GMT), zu der die Datei angelegt wurde.

Bei der Standardinstanz lautet der Pfadname des log-Verzeichisses /var/openFT/std/log (Unix- Systeme) bzw. C:
\ProgramData\Fujitsu Technology Solutions\openFT\var\std\log (Windows- Systeme). Details zu neu erzeugten
Instanzen siehe Kommando ftcrei .

Die Logging-Satze sind als FT-, FTAC- und ADM-Logging-Sétze entsprechend gekennzeichnet, so dass Sie der
Ausgabe entnehmen kdénnen, um welche Art von Logging-Satz es sich handelt.

Zu jedem Auftrag gibt es einen FTAC-Logging-Satz, in dem Sie das Ergebnis der Zugriffsprifung von FTAC finden.
Ob dieser Auftrag dann auch tatsachlich von openFT ausgefiihrt werden konnte, protokolliert openFT bei
Ubertragungsauftragen in FT-Logging-Satzen und bei Fernadministrations-Auftragen in ADM-Logging-Satzen.

Ohne weitere Angaben gibt openFT immer den aktuellsten Logging-Satz aus. Bei entsprechender Anforderung gibt
openFT alle Logging-Satze bis zu dem im Kommando spezifizierten Zeitpunkt aus, den aktuellsten zuerst, danach
die anderen in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.

Mit den Polling-Optionen kdnnen Sie erreichen, dass die Ausgabe von neuen Logging-Satzen in regelmafigen
Abstanden wiederholt wird.

Sie kdnnen zwischen drei Ausgabeformen wahlen, der Kurzform, der ausfiihrlichen Form der Ausgabe und dem
CSV-Ausgabeformat (Character Separated Value).

Die Ausgabe erfolgt auf der Standardausgabe, siehe auch Hinweis zu Unix-Systemen bei der Beschreibung der
Option -fn=.

Format

ftshwl -h |

[ <Benutzerkennung> | @a ]

[ -If=<Dateiname 1..512> | -tif=yyyymmdd[hh[mm[ss]]] ]

[ -plf=<0..3>]

[ -ro=[[llyyyylmm]dd]hhmm]|#1..999999999999|0..999]:0..999][[[[[yyyy]mm]dd]hhmm|#1..999999999999|0..
999]:0..999]]

]
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[ -rt=[t][c][a] ]

[ -fE=[t][TIm][r]{d][a][CI[DIM]I[f] ]
[ -ini=l | -ini=r | -ini=Ir | -ini=rl ]

[ -pn=<Partner 1..200> ]

[ -fn=<Dateiname 1..512> ]

[ -rc=0..ffff | -rc=@f]
[-tid=1..2147483647 ]

[ -gid=<globale Auftrags-1d 1..4294967295> ]
[ -adm=<Administrator-Id 1..32> ]
[ -ri=<Routing-Info 1..200> ]

[-lf]

[-nb=1..99999999 | -nb=@a ]

[ -po=<Polling Intervall 1..600>

[ -pnr=<Polling Anzahl 1..3600> ] ]

[-1][-csv]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Benutzerkennung | @a

Gibt die Benutzerkennung(en) an, deren Logging-Séatze ausgegeben werden sollen. Sie kénnen als Benutzer
nur lhre eigene Kennung angeben. Als Verwalter kdnnen Sie hier eine beliebige Kennung angeben.

@a fur Benutzerkennung

Als Benutzer erhalten Sie nur die Information Uber die eigenen Logging-Satze. Als FT-, FTAC- oder ADM-
Verwalter erhalten Sie die Logging-Satze aller Benutzerkennungen.

Benutzerkennung nicht angegeben

Es werden nur Logging-Satze der Benutzerkennung ausgegeben, unter der das Kommando eingegeben
wurde.

-If=Dateiname | -tIf=yyyymmdd[hh[mm[ss]]]

wahlt die Logging-Datei(en) aus, deren Logging-Séatze oder Namen ausgegeben werden sollen. Damit kbnnen
Sie auch Offline-Logging-Satze ansehen.

-If=Dateiname

Die Logging-Datei wird Uber ihren Dateinamen ausgewahlt. Sie missen den relativen oder absoluten
Pfadnamen angeben. Gibt es keine Logging-Datei mit dem angegebenen Dateinamen, dann wird eine
Fehlermeldung ausgegeben.

-tif=yyyymmdd[hh[mm[ss]]]

Die Logging-Datei wird Uber ihren Erstellungszeitpunkt (Ortszeit!) ausgewahlt. Es wird die Logging-Datei
ausgewahlt, die an oder vor dem angegebenen Zeitpunkt erstellt wurde. Gibt es mehrere Logging-
Dateien, die zum angegebenen Zeitpunkt passen, dann wird die nachstéltere Logging-Datei genommen.
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Sie missen mindestens das Datum angeben, 8-stellig als Jahr, Monat und Tag. Das Jahr muss grof3er
oder gleich 2000 sein.

Die Uhrzeit (hhmmss) kdnnen Sie teilweise oder ganz weglassen, fehlende Komponenten werden durch
00 ergénzt, siehe auch Beispiele.

weder -If noch -tIf angegeben
Es wird die aktuelle Logging-Datei verwendet.
-plf=anzahl

gibt die Anzahl der vorausgehenden Offline-Logging-Dateien an (0 bis 3), die zusatzlich zur aktuellen bzw. zu
der mit -If oder -tIf spezifizierten Datei ausgewahlt werden sollen.

-plf nicht angegeben
wahlt nur die aktuelle oder die mit -If oder -tIf spezifizierte Logging-Datei aus.

i Wenn Sie die Optionen -plf und -If bzw. -tlf weglassen, dann entspricht dies dem Verhalten bis openFT
V11.0.

-rg=[[{lyyyylmm]dd]hhmm]-[[[[yyyy]mm]dd]hhmm]
Hier geben Sie mit -rg wahlweise den Beginn und/oder das Ende eines Logging-Zeitbereichs an.
[[lyyyylmm]dd]hhmm

4-stellig wird dies als Uhrzeit in Stunden und Minuten, 6-stellig als Tag (Datum) und Uhrzeit in Stunden
und Minuten, 8-stellig als Monat, Tag und Uhrzeit in Stunden und Minuten, 12-stellig als Jahr, Monat, Tag
und Uhrzeit in Stunden und Minuten interpretiert. Der groRtmoégliche Wert fir das anzugebende Datum ist
20380119

(19. Januar 2038).openFT gibt dann die Logging-Satze aus, die innerhalb der angegebenen Grenzen
liegen. Als Beginn wird der altere Zeitpunkt betrachtet, als Ende folglich der jlingere Zeitpunkt.

Wenn optionale Daten ([[[yyyy]mm]dd]) weggelassen werden, werden sie automatisch durch aktuelle
Werte ersetzt.

Wenn Sie die Grenze hinter dem Minuszeichen weglassen, so bedeutet dies die aktuelle Zeit. Wenn Sie
die Grenze vor dem Minuszeichen weglassen, so bedeutet dies den Zeitpunkt des ersten geschriebenen
Logging-Satzes.

-rg=-
zeigt alles (gleichbedeutend mit -nb=@a)
-rg=[[[yyyylmm]dd]hhmm

Bei Fehlen des Minus-Zeichens ist genau der Bereich der angegebenen Minute gemeint. Der gro3tmogliche
Wert fur das anzugebende Datum ist 20380119 (19. Januar 2038). Wenn optionale Daten ([[[yyyy]mm]dd])
weggelassen werden, dann werden sie automatisch durch aktuelle Werte ersetzt.

-rg=[#1..999999999999]-[#1..999999999999]
Hier geben Sie mit -rg den Beginn und/oder das Ende eines Logging-ld-Bereichs an.

#1..999999999999
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Die Wahl einer Logging-Id wird gekennzeichnet durch das filhrende #-Zeichen. openFT gibt dann die
Logging-Satze aus, die innerhalb der angegebenen Grenzen liegen.

Ist eine Grenze fortgelassen, so bedeutet dies bei der Logging-Id hinter dem Minuszeichen die aktuelle ID und
bei der Logging-ld vor dem Minuszeichen die ID des ersten geschriebenen Logging-Satzes.

-rg=#1..999999999999
Bei Fehlen des Minus-Zeichens beschrénkt sich der Bereich genau auf die angegebene Logging-1d.
-rg=[0..999][-[0..999]]

Hier geben Sie mit -rg eine relative Zeitdistanz als Vielfaches von 24 Stunden - also die Anzahl von Tagen -
an. Dabei ist zu beachten, dass die Zeitdistanz sekundengenau zur aktuellen Zeit berechnet wird. Sie haben
folgende Mdoglichkeiten (d1 und d2 1- bis 3-stellig):

* -rg=d1-d2 gibt alle Logging-Sétze aus, die zwischen d1 und d2 Tage alt sind, unabhéngig davon, ob d1
gréRRer oder kleiner ist als d2.

® -rg=d1- gibt alle Logging-Satze aus, die hdchstens d1 Tage alt sind.
® -rg=-d2
gibt alle Logging-Sétze aus, die mindestens d2 Tage alt sind.
-rg=[:0..999][-[:0..999]]

Hier geben Sie mit -rg einen relativen Zeitbereich in Minuten an. Dabei haben Sie folgende Méglichkeiten (m1
und m2 1- bis 3-stellig):

®* -rg=:ml-:m2 gibt alle Logging-Satze aus, die zwischen m1 und m2 Minuten alt sind, unabhangig davon, ob
m1 groRer oder kleiner ist als m2.

® -rg=:ml (oder -rg=:m1-) gibt alle Logging-Séatze aus, die hdchstens m1 Minuten alt sind.
® -rg=-:m2 gibt alle Logging-Satze aus, die mindestens m2 Minuten alt sind.

-rg nicht angegeben
Der Bereich ist nicht Auswabhlkriterium.

-rt=[t][c][a]

Mit -rt legen Sie fest, zu welchem Satztyp Sie sich Logging-Satze anzeigen lassen wollen. Sie kénnen t, c, a
sowie alle Kombinationen dieser Werte angeben:

t

Es werden die FT-Logging-Satze angezeigt.

Es werden die FTAC-Logging-Satze angezeigt.

Es werden die ADM-Logging-Séatze angezeigt. Naheres finden Sie im Handbuch
"openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb"

-rt nicht angegeben

Der Satztyp ist nicht Auswahlkriterium.
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=T Im][r][d][a][CIDIMITIT]

Mit -ff legen Sie fest, zu welcher FT-Funktion Sie sich Logging-Séatze ausgeben lassen wollen. Sie kénnen
folgende Werte angeben: t, T, m, r, d, a, C, D, M, |, f oder eine beliebige Kombination der Buchstaben.

Die Angaben m, r, d, a, C, D, M und | sind nur fur FTAC-Logging-Satze sinnvoll. Die Angabe f ist nur fur ADM-
Logging-Séatze sinnvoll. t und T sind fur alle Logging-Séatze sinnvoll.

t

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Dateien Uibertragen" ausgegeben.

T

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Vezeichnisse Uibertragen" ausgegeben.
m

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Dateiattribute andern" ausgegeben.
r

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Dateiverzeichnisse lesen" ausgegeben.
d

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Dateien léschen" ausgegeben.
a

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Dateiattribute lesen" ausgegeben.
C

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Dateiverzeichnis erzeugen" ausgegeben.
D

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Dateiverzeichnis ldschen" ausgegeben.
M

Es werden alle Logging-Satze zur Funktion "Dateiverzeichnis modifizieren" ausgegeben.

Mit | werden alle Logging-Sétze zur Funktion "Inbound FTP-Zugang" ausgegeben.
Diese Logging-Séatze werden geschrieben, wenn beim Inbound-FTP-Zugriff falsche Berechtigungsdaten
(FTAC-Zugangsberechtigung oder Kennung/Passwort) angegeben wurden.

Es werden auf dem Fernadministrations-Server alle ADM-Logging-Satze der Funktion "Routing"
ausgegeben. Die Ausgabe kann noch durch die Optionen -adm und -ri eingeschrénkt werden.Diese
Angabe ist nur fir den Verwalter des Fernadministrations-Servers sinnvoll.

-ff nicht angegeben
Die FT-Funktion ist nicht Auswahlkriterium.

-ini=l | -ini=r | -ini=lr | -ini=rl
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Mit -ini legen Sie fest, zu welchem Initiator Sie sich Logging-Séatze ausgeben lassen wollen. Sie kénnen
angeben: |, r, Ir, rl.

| (local)
Nur die Logging-Séatze werden ausgegeben, die zu lokal gestellten openFT-Auftragen gehdren.
r (remote)
Nur die Logging-Séatze werden ausgegeben, die zu fern gestellten openFT-Auftrdgen gehoren.
Ir, rl
Die Logging-Satze werden ausgegeben, die zu lokal und fern gestellten openFT-Auftrdgen gehoren.
-ini nicht angegeben
Der Initiator ist nicht Auswabhlkriterium.
-pn=Partner

Mit -pn legen Sie fest, zu welchem Partnersystem Sie sich Logging-Satze ausgeben lassen wollen. Partner ist
der Name des Partners in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems. Einzelheiten zur
Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,Partneradressen eingeben”.

Sie kdnnen beim Partnernamen auch die Wildcard-Symbole *' (Stern) und '?' (Fragezeichen) angeben. * steht
fur eine beliebige Zeichenfolge, ? steht fur ein beliebiges einzelnes Zeichen.

-pn nicht angegeben
Das Partnersystem ist nicht Auswabhlkriterium.
-fn=Dateiname

Mit -fn legen Sie fest, zu welcher Datei Sie sich Logging-Séatze ausgeben lassen wollen. Beim Dateinamen
kdnnen Sie auch die Wildcard-Symbole "*" (Stern, d.h. beliebige Zeichenfolge) und "?" (Fragezeichen, d.h.
einzelnes Zeichen) angeben.

Dateinamen kénnen auch Unicode-Zeichen enthalten.
Hinweis flr Unix-Systeme

Die folgende Tabelle zeigt, bei welchen Codierungseinstellungen die Suche tiber Dateiname und Anzeige der
Logging-Satze korrekt funktioniert:

Dateinname bei = Dateinamen in  Terminal @ System

Eingabe Logging-Datei

1ISO88591 1SO88591 ISO88591 UTF-8
1ISO88591 ISO88591 UTF-8 UTF-8
UTF-8 UTF-8 UTF-8 UTF-8
UTF-8 UTF-8 ISO88591 UTF-8

-fn nicht angegeben
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Der Dateiname ist nicht Auswahlkriterium.
-rc=0..ffff | @f

Mit -rc legen Sie fest, zu welchem Reason-Code Sie sich Logging-Sétze ausgeben lassen wollen. Sie kdnnen
angeben:

0 .. ffff
Es werden Logging-Séatze mit dem angegebenen Reason-Code ausgegeben.
of

Es werden Logging-Satze ausgegeben, deren Reason-Code ungleich 0000 ist. Sie erhalten somit
Logging-Satze zu Auftragen, die mit Fehlermeldung beendet wurden.

-rc nicht angegeben
Der Reason-Code ist nicht Auswahlkriterium.
-tid=Auftrags-Id
Mit -tid geben Sie die Auftrags-Id an, zu der Sie sich die Logging-Satze ausgeben lassen wollen.
-tid nicht angegeben
Die Auftragsnummer ist nicht Auswahlkriterium.
-gid=globale Auftrags-Id

Mit -gid geben Sie die globale Auftrags-Identifikation an, zu der Sie sich die Logging-Séatze anzeigen lassen
wollen. Die globale Auftrags-ldentifikation ist nur fir Inbound-Auftrdge von openFT- und FTAM-Partnern
relevant. Sie wird vom Initiator des Auftrags vergeben (Transfer-Id) und an das lokale System tbermittelt.

-gid= nicht angegeben

Die globale Auftrags-ldentifikation ist nicht Auswahlkriterium.
-adm=Administrator-1d

Mit -adm geben Sie die Administrator-Id an, fur die Sie sich ADM-Logging-Séatze ausgeben lassen wollen.
-adm nicht angegeben

Die Administrator-Id ist nicht Auswabhlkriterium.
-ri=Routing-Info

Mit -ri geben Sie die Routing-Info an, fur die Sie sich ADM-Logging-Séatze ausgeben lassen wollen.
-ri nicht angegeben

Die Routing-Info ist nicht Auswahlkriterium.
-l

gibt nur die Namen von Logging-Dateien aus. -lIf ist nur alleine oder in Kombination mit den Optionen -If, -tif, -
plf, -csv oder -h erlaubt, bei allen anderen Kombinationen wird das Kommando abgelehnt.
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-Iif ohne -If, -plf oder -tif gibt die Namen aller Logging-Dateien aus (aktuelle Logging-Datei sowie alle Offline-
Logging-Dateien (bis maximal 1024)). Wenn Sie zusatzlich -If, -plf oder -tif angeben, kénnen Sie die Ausgabe
einschranken, siehe auch Beispiele.

-lIf nicht angegeben
Es werden Logging-Satze gemaf} den angegebenen Auswahlkriterien angezeigt.
-nb=zahl | @a
Mit -nb geben Sie an, wie viele Logging-Satze Sie sich ausgeben lassen wollen.
@a fur zahl
Sie bekommen alle Logging-Satze ausgegeben.
-nb nicht angegeben
Bei gleichzeitiger Angabe des Schalters -rg wird fur -nb der Wert -nb=@a ersetzt.
Im Fall, dass -rg ebenfalls nicht angegeben ist, wird fur -nb der Wert -nb=1 ersetzt.
-po=Polling Intervall

Polling Intervall ist das Wiederholungsintervall in Sekunden. Bei jeder Wiederholung werden alle neuen
Logging-Satze gemal der angegebenen Auswahlkriterien gefiltert und die gefundenen Datensatze
ausgegeben.

Mit der gleichzeitigen Angabe von -pnr kdnnen Sie die Anzahl der Ausgaben begrenzen. Wenn Sie -po ohne -
pnr angeben, wird die Ausgabe beliebig oft wiederholt.

Eine Uber die Option -po angestoR3ene wiederholte Ausgabe (mit oder ohne -pnr) kann durch ein
Unterbrechungssignal abgebrochen werden (z.B. STRG+C). AuRerdem wird sie im Fehlerfall abgebrochen.
Nach dem Stoppen des asynchronen Servers wird die Ausgabe nicht abgebrochen, sondern lauft weiter.

-po darf nicht zusammen mit -If, -llif, -plf, -tIf, -tid, -gid, -nb oder -rg angegeben werden.
Mogliche Werte: 1 bis 600.

i Wahrend des Pollings sollten keine Logging-Satze geldscht werden, da sonst Liicken in der
Ausgabe entstehen kénnen!

-po nicht angegeben
Die Logging-Séatze werden sofort und nur einmal ausgegeben.
-pnr=Polling Anzahl
Mit -pnr geben Sie die Anzahl der Wiederholungen an.
-pnr kann nur zusammen mit -po angegeben werden.
Mogliche Werte: 1 bis 3600.
-pnr nicht angegeben

Die Ausgabe wird beliebig oft wiederholt.
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Mit -l geben Sie an, dass Sie sich die Logging-Satze in der ausfihrlichen Form ausgeben lassen wollen.
-I nicht angegeben

Sie bekommen die Logging-Satze in der Kurzform ausgegeben, wenn nicht -csv angegeben wurde.
-csv

Mit -csv geben Sie an, dass die Logging-Satze im CSV-Format ausgegeben werden sollen. Die Werte der
Ausgabe werden durch Strichpunkte getrennt ausgegeben. Die Angabe von -csv bewirkt stets die Ausgabe in
der ausfiihrlichen Form (analog zu -I), gleichgtiltig, ob -I gleichzeitig angegeben wurde oder nicht.

-csv nicht angegeben

Sie bekommen die Logging-Séatze im Standardformat ausgegeben, d.h. ohne Angabe von -l in Kurzform und
mit Angabe von -l in ausfihrlicher Form.

Beispiele
Die folgenden Beispiele geben jeweils die Logging-Séatze der eigenen Kennung aus. Wenn Sie als FT-, FTAC- oder
ADM-Verwalter die Logging-Satze aller Kennungen ausgeben méchten, missen Sie zusatzlich @a angeben.
1. Es sollen alle Logging-Satze ausgegeben werden, die alter sind als zwei Tage (48 Stunden):
ftshw -rg=-2
2. Es sollen alle Logging-Satze ausgegeben werden, die alter als 15 Minuten, aber nicht alter als 30 Minuten sind:
ftshw -rg=:15-:30
3. Es sollen alle Logging-Satze ausgegeben werden, die nicht &lter als 30 Minuten sind:
ftshwl -rg=:30
4. Es sollen alle Logging-Séatze ausgegeben werden, die alter als 30 Minuten sind:
ftshwl -rg=-:30
5. Ausgabe der letzten 10 Logging-Satze mit fehlgeschlagenen FTAC-Prifungen (Reason-Code ungleich 0):
ftshw -rc=@ -rt=c -nb=10
6. Es sollen der Name der aktuellen Logging-Datei sowie die Namen der beiden vorhergehenden Offline-Logging-
Dateien ausgegeben werden:
ftshw -11f -plf=2
7. Ausgabe von 100 Logging-Satzen aus der Logging-Datei, die an oder vor dem 24.02.2017 00:00 Uhr erzeugt
wurde:
ftshw -tlf=20170224 -nb=100
Hinweis
-tlf=20170224 wird ergénzt zu -tif=20170224000000. Gibt es z.B. die drei Logging-Dateien mit

Erstellungsdatum 20170224 13:30:00, 20170217 10:00:00 und 20170210 08:00:00, dann wird die Datei mit
Datum 20170217 10:00:00 als nachstéltere Datei genommen.

8. Alle Datensatze, die fiir den Dateinamen remote-file erstellt wurden. In der Kurzausgabe wird nur der Name der
lokalen Datei angezeigt.
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ftshw -fn=renote-file

TYP LOG- I D TI ME RC PARTNER

2021-03-19

T 62779 12:45:20 0000 >l ocBS

I NI TI AT. PROFI LE USER- ADM FI LENAMVE

r oot

r oot

| ocal -file

Um den entfernten Dateinamen zu sehen, muss das lange Ausgabeformat verwendet werden:

# ftshwl -fn=renote-file -1

LOGE NG I D
TRANS =
PROFI LE
TRANS-1D
TRANSFER =
I NI TI ATOR=
USER- ADM =
PARTNER
FI LENAME
FNC- MODE
REMOTE- FN=

62779 RC
TO REC- TYPE=
PCVD
65551 WRI TE
10 kB
r oot
r oot
| ocBS
| ocal -file
* TRANSPARENT

rempote-file

0000
FT

NONE
REPLACE

TI ME
FUNCTI ON =
STARTTI ME=
REQUESTED=
CCS- NAME =

2021-03-19 12:45: 20
TRANSFER- FI LE
2021-03-19 12:45:20
2021-03-19 12:45:19
| SC88591
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3.61.1 Beschreibung der Ausgabe der Logging-Satze

Die Logging-Satze kdnnen Sie sich mit dem openFT Explorer oder dem Kommando ftshwl ansehen. Dabei kénnen
Sie zwischen der kurzen und Ubersichtlichen Ausgabe, der langen und ausfuhrlichen Ausgabe und, fir die
Weiterverarbeitung mit externen Programmen, der Ausgabe im CSV-Format wahlen.

Die Logging-Satze werden durch Logging-Ids identifiziert. Die Logging-lds werden aufsteigend vergeben, die
Nummerierung ist aus technischen Griinden nicht immer ltickenlos.
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3.61.1.1 Logging von Auftrdgen mit Vor- / Nachverarbeitung

Aus Sicherheitsgrinden werden nur die ersten 32 Zeichen (bzw. 42 Zeichen bei ftexecsv Vorverarbeitungen) eines
Vor- oder Nachverarbeitungskommandos in den Logging-Satz tibernommen. Durch entsprechende Anordnung der
Aufrufparameter bzw. durch Einfiigen von Leerzeichen kann Einfluss darauf genommen werden, welche
Kommandoparameter im Logging nicht erscheinen sollen.
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3.61.1.2 Kurze Ausgabeform eines FT- oder FTAC-Logging-Satzes

Beispiel: Die Option -rt=tc bewirkt, dass nur FT- und FTAC-Logging-Sétze ausgegeben werden.

Unix-Systeme:

RC

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

$ftshwl -rt=tc -nb=11
TYP LOG I D TI ME
2017-02-02

TTD 8276 09: 20: 33
CTD 8274 09: 20: 32
CA 8273 09: 16: 07
CA 8272 09: 16: 07
CD 8271 09:15: 30
CD 8270 09:15: 30
Cc™M 8269 09: 15:03
CMm 8268 09: 15: 03
CR 8267 09:14: 14
CR 8266 09:14: 14
T 8265 09: 13:50
Windows-Systeme:
ftshwli -rt=tc -nb=

TYP LOG I D TI ME

2017-02-02

TTD 3305 14:
CTD 3303 14:
T 3302 14:
C 3301 14:
CCD 3300 14:
T 3299 14:
T 3296 14:
C 3294 14:
T 3292 13:
ftshwo -b -a -u
T 3289 09:
T 3287 08:
T 3286 09:

Erlauterung
TYP

43:

43:

42:

42:
16:

03:

02:

02:

56:

09:

51:

46:

RC

33 0000

32 0000

27 0000

27 0000
0000

41

48

32 0000

07 0000

07 0000

10 2072

29 2072

34

0000

0000

PARTNER

<% p10. 1*
<% p10. 1*
>PARTLI NU
>PARTLI NU
<PARTLI NU
<PARTLI NU
<PARTLI NU
<PARTLI NU
>PARTLI NU
>PARTLI NU
>PARTLI NU

<pitti

<pitti
<pitti

<pitti

>pitti

>pitti

>pitti

PARTNER

<servus. *

I NI TI AT. PROFI LE
user 2*
user 2*
* REMOTE
userl
* REMOTE
userl
* REMOTE
userl
* REMOTE
userl
userl

pri
prl
pri

prl

I NI TI AT.

<% pl0. 1* niller

<% pl10. 1* miller

* REMOTE

* REMOTE
* REMOTE

* REMOTE

mai er

nuel | er

* REMOTE

>cog2-te* mnueller

>co0g2-te* DOVAI N1*

DOVAI N1*

USER- ADM FI LENAVE

user 2
user 2
userl
userl
userl
userl
userl
userl
userl
userl
userl

PRCFI LE

profil 01

trans/dirl
trans/dirl
file. 10
file.new
file.rem
file.new
file. 10

USER- ADM FI LENAME

miller

miller
DOVAI N1*

DOVAI N1*
t homasw

pet er

mai er

nuel | er

H /transdir

H /transdir
Tracel. t xt

Tracel. t xt

D. / akt uel |
readne. t xt

C /fO01.txt

C/rne.txt

DOVAI N1* | ft execsv

nmuel | er

tw. txt

DOVAI N1* t w. t xt

DOVAI N1*  * CVDOUT
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besteht aus drei Spalten. Die erste Spalte gibt an, ob es sich um einen FT- oder FTAC-Logging-Satz handelt:

T

FT-Logging-Satz

FTAC-Logging-Satz

Die zweite und dritte Spalte kennzeichnen die Funktion:

CD

DD

MD

TD

SD

SF

(leer): Datei Ubertragen

Dateiattribute lesen (nur im FTAC-Logging-Satz)

Datei I6schen (nur im FTAC-Logging-Satz)

Datei anlegen (nur im FTAC-Logging-Satz, nur bei Auftragen mdglich, die im fernen
Partnersystem gestellt wurden)

Dateiattribute modifizieren (nur im FTAC-Logging-Satz)

Dateiverzeichnis lesen (nur im FTAC-Logging-Satz)

Dateiverzeichnis anlegen (nur im FTAC-Logging-Satz)

Dateiverzeichnis I6schen (nur im FTAC-Logging-Satz)

Dateiverzeichnisattribute modifizieren (nur im FTAC-Logging-Satz)

Verzeichnis tbertragen (FT-Haupt-Logging-Satz oder FTAC-Logging-Satz)

Verzeichnis tbertragen (FT-Logging-Satz fiir das Erzeugen eines
Unterverzeichisses)

Verzeichnis ubertragen (FT-Logging-Satz fur die Ubertragung einer Datei)
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Login: Fehlgeschlagener Inbound FTP-Zugang (nur im FTAC-Logging-Satz)
LOG-ID
Nummer des Logging-Satzes
TIME
gibt den Zeitpunkt an, wann der Logging-Satz geschrieben wurde.
RC

Reason-Code. Er gibt an, ob ein Auftrag erfolgreich ausgefiihrt wurde (RC=0) oder warum er abgelehnt bzw.
abgebrochen wurde. Weitere Information zum Reason-Code kénnen Sie mit dem Kommando fthelp abfragen.

PARTNER

informiert Uber das beteiligte Partnersystem. Ausgegeben wird der Name in der Partnerliste oder die ggf. auf 8
Zeichen gekuirzte Adresse des Partnersystems oder der Name, mit dem das Partnersystem im TNS
eingetragen ist.

Vor dem Namen bzw. der Adresse des Partnersystems steht ein Kennzeichen, dem Sie die Richtung des
Auftrags entnehmen kdnnen:

>
Die Auftragsrichtung ist zum Partnersystem. Diese Richtung wird angegeben bei:

®* einem Sendeauftrag
® einem Auftrag zum Ansehen von Dateiattributen

® einem Auftrag zum Ansehen von Dateiverzeichnissen

Die Auftragsrichtung ist zum lokalen System. Diese Richtung wird angegeben bei:

® einem Empfangsauftrag

* einem Auftrag zum Andern von Dateiattributen(Andert ein FTAM-Partner die
Zugriffsrechte einer lokalen Datei, so werden zwei Logging-Satze geschrieben.
Hierbei wird vor PARTNER keine Richtung angegeben.)

® einem Auftrag zum Ldschen von Dateien
INITIAT.
Initiator des Auftrags, bei Initiative im fernen System: *REMOTE
PROFILE
Name des Profils, das fiir die Ubertragung verwendet wurde (nur im FTAC-Logging-Satz).
USER-ADM

Benutzerkennung, auf die sich die Auftrage im lokalen System beziehen. Falls eine mehr als 8 Bytes lange
Benutzerkennung angegeben war, werden die ersten sieben Zeichen gefolgt von einem * ausgegeben.

FILENAME

lokaler Dateiname
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3.61.1.3 Kurze Ausgabeform des ADM-Logging-Satzes

In den folgenden Beispielen bewirkt die Option -rt=a, dass nur ADM-Logging-Satze ausgegeben werden.

1. ADM-Logging-Sétze auf einem Client ausgeben:

ftshw ftadmn -rt=a -nb=5

TYP LOG I D TI ME RC PARTNER | NI TI AT. PRCOFILE USER- ADM FI LENAMVE
2016-11-19

A 39 04:30:35 0000 <flexthomftadm n ftadm n

A 36 04:30:15 0000 <flexthomftadm n ftadm n

A 33 04:29:49 0000 <flexthom ftadm n ftadm n

A 30 04:28:15 0000 <flexthom ftadm n ftadm n

A 27 04:22:56 0000 <flexthom ftadm n ftadm n

2. ADM-Logging-Satz auf der administrierten openFT-Instanz ausgeben:

ftshw -rt=a

TYP LOG I D TI ME RC PARTNER | NI TI AT. PROFILE USER- ADM FI LENAME
2016-11-19

A 2575 13:30: 15 0000 >ftadm/* *REMOTE adm nrem admi n001

3. Routing-ADM-Logging-Satz auf dem Fernadministrations-Server ausgeben:

ftshw -rt=a -ff=f

TYP LOG ID TI ME RC PARTNER | NI TI AT. PROFI LE USER- ADM FI LENAVE
2016-11-19
AF 396 13:22:54 0000 >Testrech *REMOTE adni nacc adni n002

Erlauterung
Bei ADM-Logging-Satzen gibt es im Vergleich zu FT- oder FTAC-Logging-Séatzen folgende Besonderheiten:

® |n der Spalte TYP wird fur einen ADM-Logging-Satz der Wert A ausgegeben. Bei ADM-Logging-Satzen mit
Routing-Info auf dem Fernadministrations-Server (ftshwl -ff=f) wird zusétzlich in Spalte 2 der Wert F angezeigt.

® Die Spalte FILENAME bleibt bei ADM-Logging-Satzen leer.
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3.61.1.4 Lange Ausgabeform eines FT-Logging-Satzes
Die Logging-Satze mit den Nummern 175, 193 und 405 sollen im Langformat ausgegeben werden:

ftshwi @ -rg=#175 -1

LOGA NG ID = 175 RC = 0000 Tl VE = 2017-02-02 13:14:30
TRANS = FROM REC- TYPE= FT FUNCTI ON = TRANSFER- FI LE
PROFI LE = PCMD = NONE STARTTI ME= 2017-02-02 13:14: 30
TRANS- I D = 65554 VRI TE = REPLACE STORETI ME= 2017-02-02 13:14: 30
TRANSFER = 1 kB CCS- NAME = | SCB88591 (1)
CHG DATE = SAME
SEC- OPTS = ENCR+DI CHK+RAUTH2, RSA-2048 / AES- 256
I NI TI ATOR= * REMOTE GLOB-1D = 92183
USER- ADM = user 004
PARTNER = m122

PTNR- ADDR= % p192. 168. 0. 133
FI LENAME = exanpl e

FNC- MODE

* TRANSPARENT
REMOTE- FN= r enot e- exanpl e (4)

ftshwi @ -rg=#193 -1

LOGA NG ID = 193 RC = 2164 TI ME = 2017-02-02 13:31:16
TRANS = TO REC- TYPE= FT FUNCTI ON = TRANSFER- FI LE
PROFILE = PCVD = NONE STARTTI ME= 2017-02-02 13: 31:16
TRANS- 1 D = 65568 VWRI TE = REPLACE REQUESTED= 2017-02-02 13:31:15
TRANSFER = 0 kB CCS- NAME = | S088591 1
SEC- OPTS = RAUTH

I NI TI ATOR= i er

USER- ADM = nmi er (2)

PARTNER = ml22
FI LENAME = text.txt
FNC- MODE = *CHAR, FNCCS=utf 8

REMOTE- FN= text.renote.txt (4)

ERRINFO = No unicode fil enane support
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ftshwi @ -rg=#405 -1

LOGA NG ID =
TRANS =

PRCFI LE

TRANS-1 D

TRANSFER

SEC- OPTS

TRANSFI LE=

I NI TI ATOR=
USER- ADM =

PARTNER
FI LENAME

FNC- MODE =

REMOTE- FN=

405 RC = 0000
FROM REC- TYPE= FT
PCVD = NONE
67867 WRI TE = REPLACE
358 kB

TI ME 2017-02-03 08:33:02

FUNCTI ON = TRANSFER- DI R
STARTTI ME= 2017-02-03 08: 33: 02

REQUESTED= 2017-02-03 08: 33: 01

CCS- NAME = | S08859 1

ENCR+DI CHK+LAUTH2, RSA-2048 / AES- 256

4/ 14

maier (2)
maier (2)

% p192. 168. 0. 144

trans/test/filel.c (3)

* TRANSPARENT

renot e- exanpl e (4)

(1) Auf Windows-Systemen z.B. CP1252

(2) Auf Windows-Systemen z.B. cog\maier

(3) Auf Windows-Systemen z.B. D:/trans/test/filel.c
(4) fur Outbound-Auftrage und openFT Version >= V12.1C10

Erlauterung
LOGGING-ID

Nummer des Logging-Satzes, maximal zwdlfstellig.

TRANS

Ubertragungsrichtung

TO

Die Auftragsrichtung ist zum Partnersystem. Diese Richtung wird angegeben bei einem

® Sendeauftrag

® Auftrag zum Ansehen von Dateiattributen

® Auftrag zum Ansehen von Dateiverzeichnissen

FROM

Die Auftragsrichtung ist zum lokalen System. Diese Richtung wird angegeben bei einem

* Empfangsauftrag

* Auftrag zum Andern von Dateiattributen

® Auftrag zum Léschen von Dateien
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PROFILE
Name des verwendeten Profils
TRANS-ID
Auftragsnummer
TRANSFER
Anzahl der Ubertragenen Bytes
SEC-OPTS
Wahrend der Ubertragung verwendete Sicherheitsoptionen
ENCR
Verschlisselung der Auftragsbeschreibung
DICHK
Datenintegritatsprifung der Auftragsbeschreibung
DENCR
Verschlisselung des tbertragenen Dateiinhalts
DDICHK
Datenintegritatsprifung des tbertragenen Dateiinhalts
LAUTH
Authentifizierung des lokalen Systems im fernen System (Authentifizierungsstufe 1)
LAUTH2
Authentifizierung des lokalen Systems im fernen System (Authentifizierungsstufe 2)
RAUTH
Authentifizierung des fernen Systems im lokalen System (Authentifizierungsstufe 1)
RAUTH2
Authentifizierung des fernen Systems im lokalen System (Authentifizierungsstufe 2)
RSA-nnn
Lange des fur die Verschlisselung verwendeten RSA-Schlissels
AES-128 / AES-256 / DES
Verwendeter Verschlisselungsalgorithmus
TRANSFILE

Bei Verzeichnislbertragung zeigt dieses Feld die Anzahl der abgeschlossenen Unterauftrage und die
Gesamtanzahl aller Unterauftrdge an. Z.B. bedeutet 4/14, dass 4 Unterauftrage von insgesamt 14
Unterauftrdgen abgeschlossen sind.

INITIATOR
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Initiator des Auftrags; bei Initiative im lokalen System: Benutzerkennung, bei Initiative im fernen System:
*REMOTE

USER-ADM
Benutzerkennung, auf die sich die Auftrage im lokalen System beziehen.
PARTNER

informiert Uber das beteiligte Partnersystem. Ausgegeben wird der Name in der Partnerliste oder die Adresse
des Partnersystems (siehe Abschnitt ,Partneradressen eingeben”) oder der Name, mit dem das
Partnersystem im TNS eingetragen ist.

Bei fern gestellten Auftragen kann auch %strange, gefolgt von einem Teil der Adresse des Partnersystems,
ausgegeben werden, wenn das Partnersystem nicht im TNS eingetragen ist und als Transportsystem nicht
TCP/IP-RFC1006 verwendet wurde.

Hinweis fir Windows-Systeme: In diesem Fall wird z.B. bei X.25-Kopplungen %strange gefolgt von der DTE-
Adresse des Partnersystems angezeigt.

PTNR-ADDR
Adresse des Partnersystems, wird nur bei Inbound-Auftragen ausgegeben.
FILENAME
lokaler Dateiname
FNC-MODE
Codierungsmodus fur Dateinamen und Folgeverarbeitung:
*TRANSPARENT

Dateinamen und Folgeverarbeitung werden in einer festen bindren Codierung unabhéngig von lokal
eingestellten Zeichensatz dargestellt (transparenter Modus).

*CHAR, FNCCS=ccs

Dateinamen und Folgeverarbeitung werden in ihrer Zeichendarstellung dargestellt (Zeichenmodus). ccs
gibt den Zeichensatz an, der fir die Erstellung des FT-Auftrags relevant war, z.B. utf8 auf Windows-
Systemen.

REMOTE-FN

Dateiname im entfernten System (outbound, openFT version >= VV12.1C10).
ERRINFO

Zusatzinformation zur Fehlermeldung, wenn eine Ubertragung fehlerhaft war.
RC

Reason-Code. Er gibt an, ob ein Auftrag erfolgreich ausgefiihrt wurde (RC=0) oder warum er abgelehnt bzw.
abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie mit dem fthelp-Kommando.

REC-TYPE

gibt an, dass es sich um einen FT-Logging-Satz handelt.
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PCMD
gibt an, ob eine Folgeverarbeitung angegeben und gestartet wurde. Mdgliche Werte:
NONE
Es war keine Folgeverarbeitung angegeben.
STARTED

Eine Folgeverarbeitung wurde gestartet (beinhaltet keine Information tber den Erfolg der
Folgeverarbeitung!).

NOT-STARTED
Eine Folgeverarbeitung konnte nicht gestartet werden.
i Bei der Ubertragung von Verzeichnissen wird eine Folgeverarbeitung fiir alle Dateien eines
Verzeichnisses ausgefihrt, nicht aber fir die Einrichtung von Unterverzeichnissen. Der Haupt-

Logging-Satz, der auch bei ausgeschaltetem FT-DIR-Logging geschrieben wird, enthélt immer den
Status des letzten einzelnen Dateilibertragung.

WRITE

Schreibmodus. Das Feld ist nur im Outbound-Fall belegt, bei Inbound-Auftragen enthélt es Leerzeichen.
Mogliche Werte:

NEW

die Datei wird neu angelegt. Gibt es schon eine Datei mit diesem Namen, wird die Ubertragung
abgebrochen.

EXT
eine existierende Datei wird erweitert, sonst wird sie neu angelegt.
REPLACE
eine existierende Datei wird Uberschrieben. Wenn sie noch nicht existiert, wird sie neu angelegt.
TIME
gibt den Zeitpunkt an, wann der Logging-Satz geschrieben wurde.
FUNCTION
FT-Funktion. Mdgliche Werte:
TRANSFER-FILE
Datei Ubertragen
TRANSFER-DIR
Verzeichnis Ubertragen

STARTTIME
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Zeitpunkt an dem die Ubertragung gestartet wurde.
STORETIME

bei Initiative im fernen System wird hier der Zeitpunkt des Eintrags in das Auftragsbuch angezeigt.
REQUESTED

bei Initiative im lokalen System steht hier der Zeitpunkt der Auftragserteilung.

i Abhéngig vom Initiator des Auftrags (lokal oder fern) wird entweder STORETIME oder REQUESTED
ausgegeben, niemals beides zusammen.

CCS-NAME
Name des Zeichensatzes, der fur die Codierung der lokalen Datei verwendet wird.
CHG-DATE
gibt an, ob das Anderungsdatum der Sendedatei fiir die Empfangsdatei tibernommen wird.
SAME
Das Anderungsdatum der Sendedatei wird ilbernommen.

GLOB-ID

globale Auftrags-ldentifikation, wird nur bei Inbound-Auftragen von openFT- und FTAM-Partnern angezeigt
(INITIATOR=REMOTE). Sie stimmt mit der Auftrags-ldentifikation (=TRANSFER-ID) auf der Initiator-Seite

Uberein.
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3.61.1.5 Lange Ausgabeform eines FTAC-Logging-Satzes

Der Logging-Satz mit der Nummer 5172 bzw. 947 soll im Langformat ausgegeben werden:

Unix-Systeme:

ftshwi @ -rg=#5172 -|

LOGA NG ID = 5172 RC = 0000 TI VE = 2016-11-16 09: 38: 06
TRANS = TO REC- TYPE= FTAC FUNCTI ON = TRANSFER- FI LE
PROFILE = remadnin PRIV = NO

I NI TI ATOR= * REMOTE

USER- ADM = t homasw

PARTNER = engel . donai nl. de

PTNR- ADDR= % p192. 168. 1. 16

FI LENAME = |ftexecsv ftshwo -tn -a -u -ccs=I SO88591

Windows-Systeme:

ftshwl @ -rg=#947 -1

LOGA NG I D = 947 RC = 0000 TI VE = 2016-11-16 10:42:45
TRANS = T0O REC- TYPE= FTAC FUNCTI ON = TRANSFER- FI LE
PRCFI LE = PRI V =

I NI TI ATOR= DOVAI N1\ t homasw

USER- ADM = DOMAI N1\ t homasw
PARTNER = servus

PTNR- ADDR= % p192. 168. 1. 19

FI LENAME = test2.txt

Erlauterung
LOGGING-ID
Nummer des Logging-Satzes, maximal zwdlfstellig
TRANS
Ubertragungsrichtung
TO
Die Auftragsrichtung ist zum Partnersystem. Diese Richtung wird angegeben bei einem
® Sendeauftrag
® Auftrag zum Ansehen von Dateiattributen
® Auftrag zum Ansehen von Dateiverzeichnissen
FROM
Die Auftragsrichtung ist zum lokalen System. Diese Richtung wird angegeben bei einem

* Empfangsauftrag
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* Auftrag zum Andern von Dateiattributen
® Auftrag zum Léschen von Dateien
BOTH

Die Auftragsrichtung ist zum Partnersystem und zum lokalen System. Andert ein FTAM-Partner die
Zugriffsrechte einer lokalen Datei, so werden zwei Logging-Satze geschrieben. Hierbei wird als Richtung
jeweils BOTH angegeben.

PROFILE
Name des verwendeten Profils
INITIATOR

Initiator des Auftrags; bei Initiative im lokalen System: Benutzerkennung, bei Initiative im fernen System:
*REMOTE.

USER-ADM
Benutzerkennung, auf die sich die Auftrage im lokalen System beziehen.
PARTNER

informiert Uber das beteiligte Partnersystem. Ausgegeben wird der Name in der Partnerliste oder die Adresse
des Partnersystems (siehe Abschnitt ,Partneradressen eingeben®) oder der Name, mit dem das Partnersystem
im TNS eingetragen ist.

Bei fern gestellten Auftrdgen kann auch %strange, gefolgt von einem Teil der Adresse des Partnersystems,
ausgegeben werden, wenn das Partnersystem nicht im TNS eingetragen ist und als Transportsystem nicht
TCP/IP-RFC1006 verwendet wurde.

Hinweis fr Windows-Systeme: In diesem Fall wird z.B. bei X.25-Kopplungen %strange gefolgt von der DTE-
Adresse des Partnersystems angezeigt.

PTNR-ADDR

Adresse des Partnersystems, wird nur bei Inbound-Auftragen ausgegeben.
FILENAME

lokaler Dateiname
RC

Reason-Code. Er gibt an, ob ein Auftrag erfolgreich ausgefiihrt wurde (RC=0) oder warum er abgelehnt bzw.
abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie mit dem fthelp-Kommando.

REC-TYPE

gibt an, dass es sich um einen FTAC-Logging-Satz handelt.
PRIV

gibt an, ob das benutzte Berechtigungsprofil privilegiert ist oder nicht.
TIME

gibt den Zeitpunkt an, wann der Logging-Satz geschrieben wurde.
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FUNCTION

FT-Funktion
TRANSFER-FILE

Datei Ubertragen
TRANSFER-DIR

Verzeichnis Gbertragen
READ-FILE-ATTR

Dateiattribute lesen
DELETE-FILE

Datei I6schen
CREATE-FILE

Datei anlegen (nur bei Auftragen moglich, die im fernen Partnersystem gestellt wurden)
MODIFY-FILE-ATTR

Dateiattribute &ndern
READ-FILE-DIR

Dateiverzeichnisse lesen
CREATE-FILE-DIR

Dateiverzeichnis anlegen
DELETE-FILE-DIR

Dateiverzeichnis I6schen
MODIFY-FILE-DIR

Dateiverzeichnisattribute modifizieren
LOGIN

Login: Inbound FTP-Zugang.
Dieser Logging-Satz wird geschrieben, wenn beim Inbound-FTP-Zugriff falsche Berechtigungsdaten
angegeben wurden.
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3.61.1.6 Lange Ausgabeform des ADM-Logging-Satzes

In folgenden Beispielen bewirkt die Option -rt=a, dass nur ADM-Logging-Satze ausgegeben werden.

1. ADM-Logging-Satz auf dem Client:

ftshw -rt=a -I
LOGA NG ID = 27 RC = 0000 TI VE
04: 22: 56
TRANS = FROM REC- TYPE= ADM FUNCTI ON

TRANS- | D = 190845 PRCFI LE =

SEC- OPTS = ENCR+Dl CHK, RSA-2048 / AES-256
I NI TI ATOR= ftadmin

USER- ADM = ftadmi n

PARTNER = fl exthom

ADM CMD = ftshwo

ADM N-ID =

ROUTI NG = Muenchen/ Jonny

2. ADM-Logging-Satze auf dem Fernadministrations-Server:

ftshw -rt=a -l -nb=3

LOGA NG ID = 400 RC = 0000 TI VE

13: 22: 56
TRANS = TO REC- TYPE= ADM FUNCTI ON
TRANS-1 D = 65608 PROFI LE = adm nacc

SEC- OPTS = ENCR+DI CHK, RSA-2048 / AES- 256

I NI TI ATOR= * REMOTE

USER- ADM = admi n002

PARTNER = ftadm//cog2-test-eng. honenet.de
ADM CMD = ftshwo

ADM N- I D = Hugo

ROUTI NG = Muenchen/ Jonny
LOGGA NG ID = 399 RC = 0000 TI ME
13:22: 55

TRANS = FROM REC- TYPE= ADM FUNCTI ON

TRANS- | D = 152973 PROFI LE =

SEC- OPTS = ENCR+DI CHK, RSA-2048 / AES-256

I NI TI ATOR= adni n002

USER- ADM = admi n002

PARTNER = Testrech

ADM CMD = ftshwo

ADM N-ID =

ROUTI NG =
LOGGA NG ID = 396 RC = 0000 TI VE
13:22: 54

TRANS = TO REC- TYPE= ADM FUNCTI ON

TRANS-ID = PRCFI LE = admi nacc

SEC- OPTS =

I NI TI ATOR= * REMOTE

USER- ADM = admi n002

PARTNER = Testrech

ADM CMD = ftshwo

ADM N-1 D = Hugo

ROUTI NG = Muenchen/ Jonny

2016-11-16

REM ADM N

2016-11-16

REM- ADM N

2016-11-16

REM ADM N

2016-11-16

REM ADM N- ROUT
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3. ADM-Logging-Satz auf der administrierten openFT-Instanz:

ftshw -rt=a -I

LOGA NG ID = 2571 RC = 0000 TI VE = 2016-11-16 13:29:49
TRANS = TO REC- TYPE= ADM FUNCTI ON = REM ADM N
TRANS- | D = 334030 PRCFI LE = admi nrem
SEC- OPTS = ENCR+DI CHK, RSA-2048 / AES-256

I NI TI ATOR= *REMOTE

USER- ADM = adm n001

PARTNER = ftadm//fl exthom honenet. de
ADM CNVD ftshw

ADM N- | D
ROUTI NG

Erlauterung
LOGGING-ID

Nummer des Logging-Satzes, maximal zwolfstellig

RC
Reason-Code des Auftrags
TIME
gibt den Zeitpunkt an, wann der Logging-Satz geschrieben wurde
REC-TYPE
Hier wird immer ADM fiir ADM-Logging-Satz ausgegeben
FUNCTION
Ausgefiihrte Administrationsfunktion:
REM-ADMIN
Fernadministrations-Auftrag ausfiihren
REM-ADMIN-ROUT
Berechtigung fur Fernadministrations-Auftrag prifen und Fernadministrations-Auftrag bei bestandener
Berechtigungsprifung an die zu administrierende openFT-Instanz weiterleiten
TRANS-ID
Nummer des Administrationsauftrags
PROFILE
Name des verwendeten Profils
SEC-OPTS

Wahrend der Ausfuhrung verwendete Sicherheitsoptionen
ENCR

Verschlisselung der Auftragsbeschreibung
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DICHK

Datenintegritatspriifung der Auftragsbeschreibung
DENCR

Verschlisselung des tbertragenen Dateiinhalts
DDICHK

Datenintegritatspriifung des tbertragenen Dateiinhalts
LAUTH

Authentifizierung des lokalen Systems im fernen System (Authentifizierungsstufe 1)
LAUTH2

Authentifizierung des lokalen Systems im fernen System (Authentifizierungsstufe 2)
RAUTH

Authentifizierung des fernen Systems im lokalen System (Authentifizierungsstufe 1)
RAUTH2

Authentifizierung des fernen Systems im lokalen System (Authentifizierungsstufe 2)
RSA-nnn

Lénge des fir die Verschlisselung verwendeten RSA-Schlussels
AES-128 /| AES-256 / DES

Verwendeter Verschlisselungsalgorithmus

INITIATOR

Initiator des Auftrags; bei Initiative im lokalen System: Benutzerkennung, bei Initiative im fernen System:
*REMOTE.

USER-ADM
Benutzerkennung, auf die sich der Fernadministrations-Auftrag im lokalen System bezieht.
PARTNER

Beteiligtes Partnersystem. Abhéngig davon, wo der ADM-Logging-Satz geschrieben wurde, wird Folgendes
ausgegeben:

® Client: Name/Adresse des Fernadministrations-Servers

® Fernadministrations-Server (inbound): Name/Adresse des Clients

® Fernadministrations-Server (outbound): Name/Adresse der zu
administrierenden openFT-Instanz

® Administrierte openFT-Instanz: Name/Adresse des Fernadministrations-Servers

ADM-CMD

Administrationskommando ohne Parameter
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ADMIN-ID

Administrator-1d, tiber die der Auftrag auf dem Fernadministrations-Server abgewickelt wird. Bei ADM-Logging-
Satzen auf einem Client bleibt dieses Feld leer.

ROUTING

Routing-Information der zu administrierenden openFT-Instanz
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3.61.2 Reason-Codes der Logging-Funktion

In den FTAC-Logging-Satzen wird in einem Reason-Code angegeben, ob ein Auftrag nach der Zugangsprifung
angenommen wurde oder warum er abgelehnt wurde.

In ADM-Logging-Satzen gibt der Reason-Code an, warum ein Fernadministrations-Auftrag nicht durchgefiihrt wurde.

Sie kdnnen sich den zur Code-Nummer gehérenden Meldungstext mit dem Kommando fthelp ausgeben lassen:

ft hel p code-nummer

Bei zahlreichen Codes entsprechen die letzten drei Ziffern des Codes der Nummer der zugehérigen Meldung von

openFT.

Zusatzlich kénnen noch einige Codes auftreten, die nicht zu openFT-Meldungen (siehe Kapitel ,Meldungen*)
gehdren und in folgenden Tabellen aufgelistet sind:

RC

0000

1001

1003

1004

1006

100f

1010

1011

1012

1014

2001

2004

3001

3003

3004

3011

3012

3013

3014

Grund

Auftrag akzeptiert

Auftrag zuriickgewiesen.
Auftrag zurickgewiesen.
Auftrag zurtickgewiesen.
Auftrag zurtickgewiesen.
Auftrag zuriickgewiesen.
Auftrag zurickgewiesen.
Auftrag zurtickgewiesen.
Auftrag zuriickgewiesen.
Auftrag zurickgewiesen.
Auftrag zurtickgewiesen.
Auftrag zurtickgewiesen.
Auftrag zuriickgewiesen.
Auftrag zurickgewiesen.
Auftrag zurtickgewiesen.
Auftrag zuriickgewiesen.
Auftrag zurickgewiesen.
Auftrag zurickgewiesen.

Auftrag zurtickgewiesen.

Ungultige Transfer-Admission

Transfer-Direction unzuléssig

Partner-Name unzulassig

VerstoRR gegen File-Name Beschrankung

VerstoR gegen Success-Processing Beschrankung
VerstoR gegen Failure-Processing Beschrankung
VerstoRR gegen Write-Mode Beschrankung

VerstoR gegen FT-Function Beschrankung
VerstoR gegen Data-Encryption Beschrankung
Syntaxfehler bei der File-Name Expansion
Gesamtlange der Folgeverarbeitung grof3er als 1000 Zeichen
User-ldentification ungultig

Password ungiiltig

Transfer-Admission gesperrt

VerstoR gegen User Outbound Send Level
VerstoR gegen User Outbound Receive Level
VerstoR gegen User Inbound Send Level

VerstoRR gegen User Inbound Receive Level
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3015

3016

3021

3022

3023

3024

3025

3026

RC

7001

7002

7003

7101

7201

Auftrag zurtickgewiesen. Verstold gegen User Inbound Processing Level
Auftrag zuriickgewiesen. Verstold gegen User Inbound File Management Level
Auftrag zurtickgewiesen. Verstold gegen ADM Outbound Send Level

Auftrag zuriickgewiesen. Verstol3 gegen ADM Outbound Receive Level
Auftrag zuriickgewiesen. Verstol3 gegen ADM Inbound Send Level

Auftrag zurtickgewiesen. Verstold gegen ADM Inbound Receive Level

Auftrag zurtickgewiesen. Verstold gegen ADM Inbound Processing Level

Auftrag zuriickgewiesen. Verstold gegen ADM Inbound File Management Level

Grund

Die Administrator-1d ist ungdiltig. In den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-
Servers konnte aus der User-Id oder dem Profilnamen keine gultige Administrator-1d
ermittelt werden.

Die Routing-Info ist unglltig. In den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers
wurde die in der Routing-Info angegebene openFT-Instanz nicht gefunden.

Das angegebene Fernadministrations-Kommando ist unglltig. Der Fernadministrations-
Server weist das angegebene Kommando zurlick, da es sich nicht um ein unterstitztes
Fernadministrations-Kommando handelt.

Versto3 gegen die Zugriffsrechteliste. Bei der Prifung der Zugriffsrechte wurde
festgestellt,

dass der Administrator-ld in den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers
nicht die benétigten Rechte zugeordnet sind, um das gultige Fernadministrations-
Kommando auf der angegebenen openFT-Instanz auszufihren.

VerstoR gegen die maximale Kommandolange. Der Fernadministrations-Server ersetzt -
insbesondere bei BS2000 Kommandos - die vom Benutzer angegebenen und von openFT
garantierten kirzesten Kommandonamen durch den vollen Kommandonamen. Wird durch
die Ersetzung des Kommandonamens das gesamte Fernadministrations-Kommando
langer als die maximale Kommandolange von 8192 Zeichen, dann wird das Kommando
abgelehnt.
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3.62 ftshwlic

Einsatzhinweis
Funktion: Lizenzschliussel anzeigen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Mit ftshwlic kdnnen Sie alle vorhandenen Lizenzschlissel anzeigen lassen.
i Wird openFT ohne Basisschlissel installiert, dann lauft openFT mit allen Funktionen ohne Einschrankung

fir 30 Tage als Demoversion. Diese Demoversion darf ausschlief3lich zu Evaluierungszwecken
verwendet werden!

Format
ftshwlic -h |

[-csv]

Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

-CSv

Die Daten werden im CSV-Format ausgegeben. Die einzelnen Werte sind dabei durch Strichpunkte getrennt.

Meldungen des ftshwlic-Kkommandos

Ab Version 12.1C80 kann das Kommando ftshwlic anzeigen, wie viele Tage noch verbleiben, bis die 30-Tage
openFT Demoversion ablauft, wenn keine Lizenz vorliegt.

Beispiel

ftshwlic: Ihre Testversion von openFT lauft in '28' Tagen ab.
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3.62.1 Ausgabeformat von ftshwlic

ftshwlic gibt die Informationen zu allen installierten Lizenzschliisseln aus.

Ab openFT V12.1C90 enthalt die Ausgabe des Befehls ftshwlic Informationen zum Produktmodell, zur
Prozessorversion und zur Anzahl der Kerne auf dem Computer, auf dem openFT verwendet wird.

Beispiel

ftshwic

Typ Seri ennummer Lei stungskl asse

SERVER 000000 1-8 CPUs

FTAM 000000 1-8 CPUs

FTP 000000 1-8 CPUs

PRODUCT MODEL: LI FEBOOK U7511

PROCESSOR VERSI ON: 11th Gen Intel (R} Core(TM i7-1185G/ @ 3. 00GHz
NUVMBER OF CORES: 4

Erlauterung:
Typ
Lizenztyp. Es gibt folgende Standard-Typen:
SERVER
Basisschlussel fur das openFT-Server-Produkt
FTAM
optionaler Schliissel fur die Komponente openFT-FTAM
FTP
optionaler Schlissel fur die Komponente openFT-FTP

Der erste Schlussel (hier SERVER) ist immer der Basisschlissel. Alle weiteren Schliissel sind optional. Fur
Kunden mit Sonderlizenzen kann fir Typ auch eine Zahl ausgegeben werden. Fir spezielle Anwendungen
oder Projekte kann es zusatzliche Typen von Lizenzschlisseln geben.

Seriennummer
Seriennummer
Leistungsklasse

Bereich fir die Anzahl der maximal zulassigen CPUs. Optionale Schliissel kbnnen auch eine héhere
Leistungsklasse haben als der Basisschlissel.

unlimited

Die Anzahl der CPUs ist nicht beschrankt.

Dies ist zum Beispiel die Ausgabe von ftshwlic, wenn openFT nicht lizenziert ist und die Demoversion in 17 Tagen
ablauft:
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ftshwiic: I hre Testversion von openFT |&uft in '17" Tagen ab.

PRODUCT MODEL: LI FEBOOK U7511
PROCESSOR VERSI ON:  11th Gen Intel (R) Core(TM i7-1185G7 @ 3. 00GHz
NUVBER OF CORES: 4
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3.63 ftshwm

Einsatzhinweis
Funktion: Messwerte des openFT-Betriebs ausgeben

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftshwm kdénnen Sie sich die aktuellen Messwerte des openFT-Betriebs ausgeben lassen.
Voraussetzung ist, dass der FT-Verwalter die Messdatenermittlung eingeschaltet hat (Kommando ftmodo -mon=n)
und dass der asynchrone openFT-Server lauft.

Format

ftshwm -h |
[-ty]

[-raw ]
[ -po=<Polling Intervall 1..600> [ -pnr=<Polling Anzahl 1..3600> ]]
[-csv]
[ <Name 1..12> [... <Name(100) 1..12> ]| @a]
Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Anstelle der Messwerte und Metadaten sollen deren Typen und Skalierungsfaktoren ausgegeben werden.
Der Typ der Metadaten entspricht *TIME (Zeitstempel) bzw. *STRING (Textausgabe der gewahlten Selektion).

Der Typ eines Messwertes entspricht einem der Werte INT, BOOL oder PERCENT (Zahl, Ein/Aus-Wert oder
Prozentsatz). Bei Int-Werten ist ggf. der Skalierungsfaktor in Klammern angegeben: INT(<Skalierungsfaktor>).

Der Skalierungsfaktor eines Messwertes hat nur bei der Ausgabe im CSV-Format Bedeutung. Dort ist er die
Zahl, durch die der dargestellte Wert dividiert werden muss, um die echte GréRRe des Wertes zu erhalten.

Eine gleichzeitige Angabe von -raw ist nicht erlaubt.
-raw

Die Messwerte sollen als unaufbereitete Rohdaten ausgegeben werden. Diese Option ist fur
weiterverarbeitende Programme gedacht. Diese Option darf nicht zusammen mit -ty angegeben werden.
Messwerte des Objekts Dauer werden nicht ausgegeben.

Ohne diese Angabe werden die Daten aufbereitet ausgegeben.

Im folgenden Abschnitt ,Beschreibung der Messwerte” ist eine Tabelle mit Erlauterungen enthalten, der zu
entnehmen ist, welche Werte bei Angabe bzw. Nicht-Angabe der Option -raw ausgegeben werden und wie sie
in Abhéngigkeit von dieser Option zu interpretieren sind.

-po=Polling Intervall
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Die Ausgabe soll nach der angegebenen Pollingzeit in Sekunden erstmals erfolgen und im entsprechenden
Intervall wiederholt werden.

Mit der gleichzeitigen Angabe von -pnr kdnnen Sie die Anzahl der Ausgaben begrenzen. Wenn Sie -po ohne -
pnr angeben, dann wird die Ausgabe beliebig oft wiederholt.

Eine Uber die Option -po angestof3ene wiederholte Ausgabe (mit oder ohne -pnr) kann durch ein
Unterbrechungssignal abgebrochen werden. Au3erdem wird sie im Fehlerfall, bei Beendigung des
asynchronen openFT oder bei Beendigung der Messdatenerfassung abgebrochen.

Mogliche Werte: 1 bis 600.
-po nicht angegeben
Die Messwerte werden sofort und nur einmal ausgegeben.
-pnr=Polling Anzahl
Mit -pnr geben Sie die Anzahl der Ausgaben an. -pnr kann nur zusammen mit -po angegeben werden.
Mogliche Werte: 1 bis 3600.
-csv

Die Informationen sollen im CSV-Format ausgegeben werden. Zunachst werden in einer Zeile als Feldnamen
die Kurznamen der Messwerte ausgegeben, dann folgt eine Zeile mit den Messwerten bzw. deren Typen und
Skalierungsfaktoren als Dezimalzahl.

Sie kdnnen den Umfang der Ausgabe durch Angabe einzelner flir Sie wichtiger Messwerte eingrenzen.
Name [Name ...] | @a

Der genannte Messwert soll ausgegeben werden bzw., wenn -ty spezifiziert ist, der zu dem genannten Namen
gehdrende Typ und Skalierungsfaktor.

Name muss einer der Kurznamen der Messwerte sein, die als CSV-Uberschrift ausgegeben werden. Sie
kénnen bis zu 100 durch Leerzeichen getrennte Namen angeben.

@a fur Name

Alle openFT-Messwerte bzw. die Typen und Skalierungsfaktoren aller openFT-Messwerte sollen
ausgegeben werden.

Name nicht angegeben

Es wird eine vordefinierte Standardmenge von Messwerten ausgegeben (siehe Abschnitt ,Beschreibung
der Messwerte").
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3.63.1 Beschreibung der Messwerte

Die unten stehende Tabelle zeigt alle Messwerte, die mit der Option @a ausgegeben werden. Sie kénnen
stattdessen auch eine beliebige Liste aus den in der Tabelle aufgefihrten Messwerten angeben.

Zum Anzeigen der Messwerte des openFT-Betriebs steht lhnen der openFT Monitor zur Verfligung. Verwenden Sie
das Kommando ftmonitor, um den openFT Monitor aufzurufen, siehe Kommando ftmonitor .

Hinweis flr Windows-Systeme:

Sie kdnnen sich die aufgefiihrten Messwerte tber die Windows-Leistungsiiberwachung ausgeben lassen,
siehe Abschnitt ,Beschreibung der Messwerte* .

Aus den ersten beiden Buchstaben des Namens geht hervor, zu welchem Datenobjekt der Messwert gehort:

® Th = Durchsatz (Throughput)
® Du = Dauer (Duration)
® St = Status (State)

Der zweite Bestandteil des Namens kennzeichnet den Leistungsindikator, z.B. Netb fuir Netzbytes. Aus den letzten
3 Buchstaben des Namens geht bei Messwerten des Datenobjekts Durchsatz oder Dauer hervor, aus welchen
Auftragstypen der Messwert gespeist wird, z.B.

® Ttl = FT Total

® Snd = FT Sendeauftrage

® Rcv = FT Empfangsauftrage

* Txt = Ubertragung von Textdateien

* Bin = Ubertragung von Binardateien

¢ Out = FT Outbound

® Inb = FT Inbound

i Ist die Messdatenerfassung fur alle Partner ausgeschaltet (ftmodo -monp=), dann werden nur folgende
Werte versorgt:

Status: StCLim, StCAct, StRqLim, StRgAct, StOftr, StFtmr, StFtpr, StTrcr

Alle anderen Werte sind 0.

Name Bedeutung Ausgabe Ausgabe
aufbereitet nicht
(formatted) aufbereitet
(raw)
ThNetbTtl Durchsatz Netzbytes: Anzahl Bytes = Bytes
Anzahl der Bytes, die Ubertragen wurden pro kumuliert
Sekunde
ThNetbSnd ' Durchsatz Netzbytes (Sendeauftrage): Anzahl Bytes = Bytes
Anzahl der Bytes, die bei Sendeauftragen tbertragen wurden pro kumuliert
Sekunde
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ThNetbRcv

ThNetbTxt
1)

ThNetbBin
1)

ThDiskTtl

ThDiskSnd

ThDiskRcv

ThDiskTxt 1)

ThDiskBin D

ThRqto

ThRgft 1)

Thrgfm b

ThSuct

ThAbrt

Thintr

ThUsrf

Durchsatz Netzbytes (Empfangsauftrage):
Anzahl der Bytes, die bei Empfangsauftragen tbertragen wurden

Durchsatz Netzbytes (Textdateien):
Anzahl der Bytes, die bei der Ubertragung von Textdateien
Ubertragen wurden

Durchsatz Netzbytes (Binardateien):
Anzahl der Bytes, die bei der Ubertragung von Binardateien
Ubertragen wurden

Durchsatz Plattenbytes:
Anzahl der Bytes, die bei Ubertragungsauftragen aus Dateien
gelesen oder in Dateien geschrieben wurden

Durchsatz Plattenbytes (Sendeauftrage):
Anzahl der Bytes, die bei Sendeauftragen aus Dateien gelesen
wurden

Durchsatz Plattenbytes (Empfangsauftrage):
Anzahl der Bytes, die bei Empfangsauftragen in Dateien
geschrieben wurden

Durchsatz Plattenbytes (Textdateien):
Anzahl der Bytes, die bei Ubertragungsauftragen aus Textdateien
gelesen oder in Textdateien geschrieben wurden

Durchsatz Plattenbytes(Binardateien):
Anzahl der Bytes, die bei Ubertragungsauftragen aus Binardateien
gelesen oder in Binardateien geschrieben wurden

openFT-Auftrage:
Anzahl der eingegangenen openFT-Auftrage

Dateilibertragungs-Auftrage:
Anzahl der eingegangenen Dateilibertragungs-Auftrage

Dateimanagement-Auftrage:
Anzahl der eingegangenen Dateimanagement-Auftrage

erfolgreiche Auftrage:
Anzahl der erfolgreich beendeten openFT-Auftrage

Auftragsabbriche:
Anzahl der Auftragsabbriiche von openFT-Auftragen

Auftragsunterbrechungen:
Anzahl der Auftragsunterbrechungen von openFT-Auftragen

Auftrage von nichtberechtigten Benutzern:
Anzahl der openFT-Auftrage, bei denen die Benutzerpriifung mit
Fehler beendet wurde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Bytes
kumuliert

Bytes
kumuliert

Bytes
kumuliert

Bytes
kumuliert

Bytes
kumuliert

Bytes
kumuliert

Bytes
kumuliert

Bytes
kumuliert

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert
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ThFoll D

ThCosu V)

ThCofl

ThCobr

DuRqtlOut
1

DuRqtlinb

DuRgftOut
1)

DuRgftinb 1)

DuRgfmOut
1

DuRgfminb
1)

DuRqgesOut

1

DuDnscOut
1)

DuDnsclnb
1)

DuConnOut
1)

DuOpenOut
1

gestartete Folgeverarbeitungen:
Anzahl der gestarteten Folgeverarbeitungen

aufgebaute Verbindungen:
Anzahl der erfolgreich aufgebauten Verbindungen

abgebrochene Verbindungsaufbau-Versuche:
Anzahl der mit Fehler abgebrochenen Verbindungsaufbau-Versuche

Verbindungsabbriiche:
Anzahl der wegen Verbindungsfehler erfolgten
Verbindungsabbriiche

Maximale Auftragsdauer outbound:
Maximale Auftragsdauer eines outbound-Auftrags

Maximale Auftragsdauer inbound:
Maximale Auftragsdauer eines inbound-Auftrags

Maximale Auftragsdauer outbound Transfer:
Maximale Dauer eines outbound Dateilibertragungs-Auftrags

Maximale Auftragsdauer inbound Transfer:
Maximale Dauer eines inbound Dateilibertragungs-Auftrags

Maximale Auftragsdauer outbound Dateimanagement:
Maximale Dauer eines outbound Dateimanagement-Auftrags

Maximale Auftragsdauer inbound Dateimanagement:
Maximale Dauer eines inbound Dateimanagement-Auftrags

Maximale Auftragswartezeit outbound:
Maximale Wartezeit bis zur outbound Auftragsbearbeitung (fur
Auftrage ohne spezifizierte Startzeit)

Maximale Dauer eines outbound DNS-Auftrags:
Maximale Zeitspanne, die ein outbound openFT-Auftrag in der
Partnerprifung verweilte

Maximale Dauer eines inbound DNS-Auftrags:
Maximale Zeitspanne, die ein inbound openFT-Auftrag in der
Partnerprifung verweilte

Maximale Dauer eines Verbindungsaufbaus:
Maximale Zeitspanne von der Anforderung bis zum Empfang der
Bestatigung einer Verbindung fiir einen outbound openFT-Auftrag

Maximale Dateioffnungszeit (outbound):
Maximale Zeitspanne, die ein outbound openFT-Auftrag zum
Offnen der lokalen Datei benétigte

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden

2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert

Anzahl
kumuliert
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DuOpeninb
1

DuClosOut
1)

DuClosInb
1)

DuUsrcOut
1)

DuUsrcinb
1)

StRqgas

StRgaa

StRqwt

StRghd

StRqsp

StRalk

StRqfi D

StCLim

StCAct

StRqgLim

Maximale Datei6ffnungszeit (inbound):
Maximale Zeitspanne, die ein inbound openFT-Auftrag zum Offnen
der lokalen Datei bendtigte

Maximale Dauer des DateischlieRens (outbound):
Maximale Zeitspanne, die ein outbound openFT-Auftrag zum
Schliel3en der lokalen Datei benétigte

Maximale Dauer des DateischlieRens (inbound):
Maximale Zeitspanne, die ein inbound openFT-Auftrag zum
SchlieBen der lokalen Datei bendétigte

Maximale Dauer der Benutzerprufung (outbound):

Maximale Dauer, die ein outbound openFT-Auftrag zur
Uberpriifung der Benutzerkennung und Zugangsberechtigung
bendtigte

Maximale Dauer der Benutzerpriifung (inbound):

Maximale Dauer, die ein inbound openFT-Auftrag zur Uberpriifung
der Benutzerkennung und Zugangsberechtigung bendétigte
Anzahl der synchronen Auftrdge im Zustand ACTIVE

Anzahl der asynchronen Auftrage im Zustand ACTIVE
Anzahl der Auftrage im Zustand WAIT

Anzahl der Auftrage im Zustand HOLD

Anzahl der Auftrége im Zustand SUSPEND

Anzahl der Auftrdge im Zustand LOCKED

Anzahl der Auftrage im Zustand FINISHED

Maximale Verbindungsanzahl: Obergrenze fur die Anzahl der

Verbindungen, die fir asynchrone Auftrage aufgebaut werden

Anzahl belegter Verbindungen fiir asynchrone Auftrage

Maximale Auftragszahl: Maximale Anzahl asynchroner Auftréage in
der Auftragsverwaltung

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Millisekunden
2)

Mittelwert 3)

3)

Mittelwert

Mittelwert 3)

Mittelwert 3)

Mittelwert 3)

Mittelwert 3)

Mittelwert 3)

aktuelle
Anzahl

aktuelle
Anzahl

aktuelle
Anzahl

aktuelle
Anzahl

aktuelle
Anzahl

aktuelle
Anzahl

aktuelle
Anzahl

aktuell eingestellter Wert

Anteil in %
von StCLim
4)

aktuelle
Anzahl

aktuell eingestellter Wert
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StRgAct

StOftr

StFtmr

StFtpr

StTrer Y

Belegte Eintrage der Auftragsverwaltung

openFT Protokoll aktiviert/deaktiviert

FTAM Protokoll aktiviert/deaktiviert

FTP Protokoll aktiviert/deaktiviert

Trace eingeschaltet/ausgeschaltet

DAausgabe nur mit @a

Anteil in % aktuelle
von Anzahl
StRqLim ¥

ON (aktiviert), OFF
(deaktiviert)

ON (aktiviert), OFF
(deaktiviert)

ON (aktiviert), OFF
(deaktiviert)

ON (aktiviert), OFF
(deaktiviert)

2Maximalwert des Messintervalls (= Zeit, die seit der letzten Abfrage der Messwerte bzw. dem Start der Erfassung vergangen ist).

3Mittelwert des Messintervalls (= Zeit, die seit der letzten Abfrage der Messwerte bzw. dem Start der Erfassung vergangen ist). Format n.mm, n

ist eine ganze Zahl und mm sind als Nachkommastellen zu interpretieren (z.B. 1.75 entspricht 1,75).

“\Wenn der Bezugswert im laufenden Betrieb gesenkt wird, dann kann die Ausgabe voriibergehend tber 100 (%) liegen.

Messwertausgabe tUber die Windows Leistungstuberwachung

Damit Sie sich Messwerte Uber die Windows-Leistungsiiberwachung ausgeben lassen kdnnen, missen Sie den

Windows-Leistungsmonitor entsprechend konfigurieren, siehe Abschnitt "Messdatenerfassung mit openFT" im

Handbuch "openFT (Unix- und Windows- Systeme) - Installation und Betrieb".

Die Messwerte, die Uber die Windows-Leistungsiiberwachung ausgegeben werden, haben in einigen Fallen eine

andere Skalierung:

® Alle Angaben in der Tabelle mit der Ausgabe Anzahl Bytes pro Sekunde ( ThNetbTtl bis ThDiskBin ) werden in

der Windows Leistungsiiberwachung in Million Bytes pro Sekunde angezeigt, d.h. 1 Byte/sec entspricht dem
Wert 0,000001.

® Der Wert fur StRqLim (maximale Auftragszahl) wird in der Windows Leistungsiiberwachung in 1000er Einheiten
angezeigt, d.h. StRqLim=1 entspricht dem Wert 0,001.
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Beispiel

ftshwm
openFT(std) Monitoring (formatted)
MonOn=2017-02- 17 15: 36: 12 Part ner Sel =OPENFT Request Sel =ONLY- ASYNC, ONLY- LOCAL
2017-02-17 15:40:01
Nane Val ue
ThNet bTt| 38728
ThNet bSnd 38728
ThNet bRcv 0
ThDi skTtl 16384
ThDi skSnd 16384
ThDi skRcv 0
ThRqt o 1
ThSuct 0
ThAbr t 0
Thintr 0
ThUsr f 0
ThCof | 0
ThCobr 0
St Rgas 0
St Rgaa 8
St Rqwt 1
St Rghd 0
St Rgsp 0
St Rgl k 0.
St CLi m 16
St CAct 37
St RgLim 1000
St RgAct 1
StOftr ON
St Ft nr OFF
St Ft pr OFF

.00
. 66
. 66
.00
.00

00

Erlauterung der Ausgabe:
Das Standardausgabeformat beginnt mit einem Header mit den Angaben:

®* Name der openFT-Instanz und ausgewahltes Datenformat (raw oder formatted)
® Startzeitpunkt der Messdatenerfassung sowie die Partner- und Auftragsselektion

® Aktueller Zeitstempel

Danach folgt die Liste mit den Standardwerten.
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3.64 ftshwo

Einsatzhinweis
Funktion: Betriebsparameter anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Das Kommando ftshwo gibt die Betriebsparameter des lokalen openFT-Systems aus. Die Ausgabe kann neben der
Standardausgabe und der Ausgabe im CSV-Format auch in Form einer plattformspezifischen Kommandofolge
gewahlt werden. Dadurch lassen sich die Einstellungen sichern und auf einem anderen Rechner mit dem
ausgewahlten Betriebssystem wieder einlesen.

Die Betriebsparameter kann der FT-Verwalter mit dem Kommando ftmodo setzen oder andern.
i Die Zugangsberechtigung des ADM-Trap-Servers wird bei der Standardausgabe und der CSV-Ausgabe

nicht ausgegeben. Sie erscheint nur in der Ausgabe als Kommandofolge (-px, -pw, -p2, -pz) fur den FT-
Verwalter.

Format
ftshwo -h |

[-csv|-px|-pw|-p2|-pz|-ae | -x25]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-csv

Die Betriebsparameter werden im CSV-Format ausgegeben. Die einzelnen Werte sind dabei durch
Strichpunkte getrennt.

-pX

Die Betriebsparameter werden als Kommandofolge ausgegeben. Diese kann als Shell-Prozedur auf Unix-
Systemen aufgerufen werden, um die Betriebsparameter wieder identisch zu erzeugen.

_pW

Die Betriebsparameter werden als Kommandofolge ausgegeben. Diese kann als Batch-Prozedur auf Windows-
Systemen aufgerufen werden, um die Betriebsparameter wieder identisch zu erzeugen.

_p2

Die Betriebsparameter werden als Kommandofolge ausgegeben. Diese kann als SDF-Prozedur auf BS2000-
Systemen aufgerufen werden, um die Betriebsparameter wieder identisch zu erzeugen.

_pZ

Die Betriebsparameter werden als Kommandofolge ausgegeben. Diese kann als Clist-Prozedur auf z/OS-
Systemen aufgerufen werden, um die Betriebsparameter wieder identisch zu erzeugen.
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-ae
Parameter des Application Entity Titles (AET) werden angezeigt.
-x25
Die Parameter fur das Transportsystem X.25 mit FarSync Karten werden angezeigt.
keine Option angegeben

Die Betriebsparameter werden im Standardformat ausgegeben.
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3.64.1 Ausgabeformat von ftshwo

® Standardausgabeformat
® Ausgabeformat fur X.25
® Ausgabeformat fir AET
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3.64.1.1 Standardausgabeformat

Beispiel fur Unix-Systeme

ftshwo
STARTED PROC- LI M CONN- LI M ADM CLI M RQ LI M MAX- RQ LI FE TU- SI ZE CCS- NAME
YES NONE 16 8 2000 30 65535 | SCB88591
PTN- CHK DYN- PART SEC-LEV FTAC-LOG FT-LOG FT-DI R-LOG ADM LOG USE TNS USE CWMX
STD ON B- P- ATTR ALL ALL FAI L ALL NO NO
OPENFT- APPL FTAM APPL FTP- PORT ADM PORT ADM CS
*STD *STD 21 11000 NO
ACTI VE ACTI VE ACTI VE ACTI VE
RSA- PROP RSA-M N AES-M N ENC- MAND
2048 0 NONE NO
HOST- NAME | DENTI FI CATI ON / LOCAL SYSTEM NAME
* NONE nc011. nynet. |l ocal / $FJAM MCO11
FT- ADM N FTAC- ADM N FT- ADM N- GROUP
ROOT *STD * NONE
FN- CSS- NAME DEL-LOG ON AT RETPD RECOVERY ADM TRAP- SERVER
| SC88591 OFF DAI LY 00: 00 14 | N+OUT * NONE
TRAP: SS- STATE FT- STATE PART- STATE PART- UNREA RQ STATE TRANS- SUCC TRANS- FAI L
CONS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
ADM OFF OFF OFF OFF OFF OFF

FUNCT: SW TCH PARTNER- SELECTI ON REQUEST- SELECTI ON OPTI ONS OPTI ONS- LL
MONI TOR OFF  ALL ALL

TRACE OFF  ALL ALL NONE OFF
CONSLOG ON

Beispiel fir Linux-Systeme mit FT-Administrator-Gruppe

ft shwo
STARTED PROC-LI M CONN-LI M ADM CLIM RQ LI M MAX- RQ- LI FE TU- SI ZE CCS- NAMVE
YES NONE 16 8 2000 30 65535 | SC88591
PTN- CHK DYN- PART SEC- LEV FTAC- LOG FT-LOG FT- DI R- LOG ADM LOG USE TNS USE CWX
STD ON B- P- ATTR ALL ALL FAI L ALL NO NO
OPENFT- APPL FTAM APPL FTP- PORT ADM PORT ADM CS
*STD *STD 21 11000 NO
ACTI VE ACTI VE ACTI VE ACTI VE
RSA- PROP RSA-M N AES- M N ENC- MAND
2048 0 NONE NO
HOST- NAME | DENTI FI CATI ON / LOCAL SYSTEM NAME
* NONE ncOll. nynet.local / $FJAM MOO11
FT- ADM N FTAC- ADM N FT- ADM N- GROUP
* NONE *STD ftgroup
FN- CSS- NAME DEL- LOG ON AT RETPD RECOVERY ADM TRAP- SERVER
| SOB88591 OFF DAI LY 00: 00 14 | N+QUT * NONE
TRAP: SS- STATE FT- STATE PART- STATE PART- UNREA RQ STATE TRANS- SUCC TRANS- FAI L
CONS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
ADM OFF OFF OFF OFF OFF OFF

FUNCT: SW TCH PARTNER- SELECTI ON REQUEST- SELECTI ON OPTI ONS OPTI ONS- LL
MONI TOR OFF  ALL ALL

TRACE OFF  ALL ALL NONE OFF
CONSLOG ON

Beispiel fir Windows-Systeme

357



ft shwo

STARTED PROC-LI M CONN-LI M ADM CLI M RQ- LI M MAX-RQ- LI FE TU-SI ZE CCS- NAME

YES 2 16 8 2000 30 65535 CP1252
PTN- CHK DYN- PART SEC-LEV FTAC-LOG FT-LOG FT- DI R-LOG ADM LOG USE TNS USE CMX
STD ON  B-P-ATTR ALL ALL NONE ALL NO NO
OPENFT- APPL FTAM APPL FTP- PORT ADM PORT ADM CS
*STD *STD 21 11000 NO
ACTI VE ACTI VE ACTI VE ACTI VE
RSA- PROP RSA-M N AES- M N ENC- MAND
2048 0 NONE NO
HOST- NAME | DENTI FI CATI ON / LOCAL SYSTEM NAME
* NONE ncO0ll. nynet.local / $FJAM MCO11
FT- ADM N FTAC- ADM N FT- ADM N- GROUP
SYSTEM *STD * NONE
DEL- LOG ON AT RETPD RECOVERY ADM TRAP- SERVER
OFF DAI LY 00: 00 14 I N+QUT * NONE

TRAP: SS- STATE FT- STATE PART- STATE PART- UNREA RQ STATE TRANS- SUCC TRANS- FAI L
TRAP: SS- STATE FT- STATE PART- STATE PART- UNREA RQ STATE TRANS- SUCC TRANS- FAI L

CONS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

ADM OFF OFF OFF OFF OFF OFF
FUNCT: SW TCH PARTNER- SELECTI ON REQUEST- SELECTI ON OPTI ONS OPTI ONS- LL
MONI TOR COFF  ALL ALL

TRACE OFF  ALL ALL FI LE- DATA OFF
CONSLOG OFF

Bedeutung der Ausgaben mit zugehdriger Kommando-Option:

Feldname

STARTED

PROC-LIM

CONN-LIM

ADM-CLIM

RQ-LIM

MAX-RQ-LIFE

TU-SIZE

Bedeutung und Werte Kommando/ -
Option

gibt an, ob der asynchrone openFT-Server ftstart

gestartet ist (YES) oder nicht (NO). ftstop

maximale Anzahl der openFT-Server, die fur die ftmodo -pl=

Bearbeitung asynchroner Auftrage zur Verfligung

stehen.

maximale Anzahl asynchroner Auftréage, die ftmodo -cl=

simultan bearbeitet werden kénnen.

maximale Anzahl asynchroner Administrations- ftmodo -admcl=
Auftrage einschlieBlich ADM-Traps, die simultan
bearbeitet werden kénnen.

maximale Anzahl von Dateilbertragungsauftragen, ftmodo -rqgl=
die sich gleichzeitig im Auftragsbuch des lokalen
Systems befinden kénnen.

maximale Lebensdauer von Auftrdgen im ftmodo -rqt=
Auftragsbuch (in Tagen).

Obergrenze fur die Nachrichtenlange auf ftmodo -tu=
Transportebene (in Byte)
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CCS-NAME

PTN-CHK

DYN-PART

SEC-LEV

FTAC-LOG

FT-LOG

FT-DIR-LOG

Name des Zeichensatzes, der als Standard bei ftmodo -ccs=
Dateilibertragungsauftragen verwendet wird.

Einstellung fiir die Absenderiberpriifung: ftmodo -ptc=
ADDR: Adresse

STD: Identifikation

AET: Application Entity Title (fuir FTAM-Partner)

T+AE: AET + Adresse

Einstellung fir dynamische Partnereintrage: ftmodo -dp=
ON (eingeschaltet)
OFF (ausgeschaltet)

Standard-Sicherheitsstufe fiir Partner in der ftmodo -sl=
Partnerliste, fur die keine Sicherheitsstufe

festgelegt wurde:

1..100:

feste Sicherheitsstufe, 1 bedeutet niedrig, 100

bedeutet hoch.

B-P-ATTR: ftmodo -sl=p
Die Standard-Sicherheitsstufe hangt von den

Attributen des Partners ab:

10, wenn der Partner authentifiziert ist.

90, wenn der Partner im Transportsystem bekannt

ist.

100 sonst, d.h. wenn der Partner nur tber seine

Adresse identifiziert wird.

Umfang des FTAC-Loggings: ftmodo -lc=
ALL:

alle FTAC-Zugriffsprifungen

MODIFY:

modifizierende Dateimanagement-Auftrdge und

abgelehnte FTAC-Zugriffsprifungen

REJECTED:

nur abgelehnte FTAC-Zugriffsprifungen

Umfang des FT-Loggings: ftmodo -lt=
ALL: alle Auftrage

FAIL: nur fehlerhafte FT-Auftrage

NONE: FT-Logging ausgeschaltet

Umfang des Loggings fur Verzeichnisiibertragung: ftmodo -Itd=
ALL: alle einzelnen Einzelauftrage

FAIL: nur fehlerhafte Einzelauftrage

NONE: keine Einzelauftrage
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ADM-LOG

USE TNS

USE CMX

OPENFT-APPL

FTAM-APPL

FTP-PORT

Umfang des ADM-Loggings:

ALL: alle Auftrage

FAIL: nur fehlerhafte ADM-Auftrage
MODIFY: nur modifizierende ADM-Auftrage
NONE: ADM-Logging ausgeschaltet

gibt an, ob im Betrieb mit CMX der TNS verwendet
werden soll (YES) oder nicht (NO)

gibt an, ob der Betrieb mit CMX eingeschaltet ist
(YES) oder nicht (NO)

Portnummer des lokalen openFT-Servers, ggf.
erganzt durch den Transport-Selektor.

*STD bedeutet, dass der Standardwert verwendet
wird, d.h. 1100 und $FJAM im Transdata-Format
(EBCDIC, 8 Zeichen lang, mit Leerzeichen
aufgefillt).

Zeile 2:

ACTIVE: openFT-Protokoll aktiviert

DISABLED: openFT-Protokoll (inbound) deaktiviert
INACT: openFT-Protokoll (inbound) nicht verfugbar
NAVAIL: openFT-Protokoll nicht lizensiert (nur auf
Windows-Systemen)

Portnummer des lokalen FTAM-Servers, ggf.
erganzt durch den Transport-, den Session- und
den Presentation-Selektor.

*STD bedeutet, dass der Standardwert verwendet
wird, d.h. 4800 und $FTAM im Transdata-Format
(EBCDIC, 8 Zeichen lang, mit Leerzeichen
aufgefillt).

Zeile 2:

ACTIVE: FTAM-Protokoll aktiviert

DISABLED: FTAM-Protokoll (inbound) deaktiviert
INACT: FTAM-Protokoll (inbound) nicht verfligbar
NAVAIL: FTAM nicht installiert (Unix-Systeme)
NAVAIL: FTAM-Protokoll nicht lizensiert (Windows-
Systeme)

Portnummer des lokalen FTP-Servers.
Standardport: 21

ftmodo -la=

ftmodo -tns=

ftmodo -cmx=

ftmodo -openft=

ftmodo -acta=

ftmodo -ftam=

ftmodo -acta=

ftmodo -ftp=
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ADM-PORT

ADM-CS

RSA-PROP

RSA-MIN

AES-MIN

ENC-MAND

HOST-NAME

IDENTIFICATION

LOCAL-SYSTEM-NAME

FT-ADMIN

FTAC-ADMIN

FT-ADMIN-GROUP

Zeile 2:

ACTIVE: FTP-Protokoll aktiviert

DISABLED: FTP-Protokoll (inbound) deaktiviert
INACT: FTP-Protokoll (inbound) nicht verfiigbar
NAVAIL: FTP nicht installiert (Unix-Systeme)
NAVAIL: FTP-Protokoll nicht lizensiert (Windows-
Systeme)

Portnummer, die fir die Fernadministration
verwendet wird.
Standardport: 11000

Zeile 2:

ACTIVE: Fernadministration aktiviert
DISABLED: Fernadministration (inbound)
deaktiviert

INACT: Fernadministration (inbound) nicht
verflgbar

gibt an, ob die lokale openFT-Instanz als
Fernadministrations-Server gekennzeichnet ist
(YES) oder nicht (NO).

Lénge des RSA-Schlussels zum Verschlusseln des
AES-/DES-Schlissels. Werte: 0 | 768 | 1024 | 2048 |
3072 | 4096.

RSA-Mindesschlissellange. Werte: 0 | 768 | 1024 |
2048|3072 | 4096.

AES-Mindesschlissellange. Werte: NONE | 128 |
256.

gibt an, ob die Inbound- und/oder Outbound-
Verschlisselung eingeschaltet ist (YES) oder nicht
(NO).

Hostname des lokalen Rechners, *NONE bedeutet,
dass kein Hostname vergeben wurde.

Instanzidentifikation der lokalen openFT-Instanz
Name des lokalen Systems

Name des FT Administrators oder SYSTEM (auf
Windows Systemen) bzw. ROOT (auf Unix Systemen).

Name des FT Administrators oder *STD
(FT Administrator ist FTAC Administrator).

Name der FT Administratorgruppe (auf Linux Systemen)

ftmodo -acta=

ftmodo -adm=

ftmodo -acta=

ftmodo -admcs=

ftmodo -kl=

ftmodo -klmin=

ftmodo -aesmin=

ftmodo -c=

ftcrei -addr=
ftmodi -addr=

ftmodo -id=
ftmodo -p= -I=

ftmodo -admpriv=

ftmoda ... -priv=

ftmodo -gadmpriv=
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FN-CCS-NAME

DEL-LOG

ON

AT

RETPD

RECOVERY

ADM-TRAP-SERVER

Zeichensatz fur Anzeige von Dateinamen bei
Inbound-Auftragen im Zeichenmodus (nur auf Unix-
Systemen).

automatisches Loschen von Logging-Séatzen
eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet (OFF)

Tag, an dem die Logging-Satze geldscht werden
sollen:

MON, TUE, ... SUN (Wochentag) oder

1...31 (Tag des Monats) oder

DAILY (taglich)

Uhrzeit, zu der die Logging-Satze geldscht werden
sollen (hh:mm)

Mindestalter der zu léschenden Logging-Satze in
Tagen. 0 bedeutet aktueller Tag.

Wiederanlauf fir Inbound- und Outbound-Auftrage
ein- und ausschalten:

IN+OUT: Sowohl fir Inbound- als auch Outbound-
Auftrage ist der Wiederanlauf aktiviert

IN: Nur der Wiederanlauf fur Inbound-Auftrage ist
aktiviert

OUT: Nur der Wiederanlauf fiir Outbound-Auftrage
ist aktiviert

NO: Der Wiederanlauf is sowohl fir Inbound- als
auch fur Outbound-Auftage deaktiviert

Name oder Adresse des Partners, an den die ADM-

Traps gesendet werden.

*NONE bedeutet, dass das Senden der ADM-Traps

ausgeschaltet ist.

ftmodo -fnccs=

ftmodo -ld=

ftmodo -ldd=

ftmodo -ldt=

ftmodo -lda=

ftmodo -rco=
ftmodo -rci=

ftmodo -atpsv=
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TRAP

FUNCT

In diesem Bereich werden die TRAP-Einstellungen ftmodo tpc= -atp=
ausgegeben, mogliche Werte sind ON und OFF. Die
Zeile CONS bezeichnet die Konsolen-Traps, die
Zeile ADM die ADM-Traps. Die Spalten bezeichnen
die Ereignisse, bei denen ggf. Traps erzeugt
werden:

SS-STATE: Statuswechsel des openFT-
Subsystems (nur Zeile CONS)

FT-STATE: Statuswechsel des asynchronen
Servers

PART-STATE: Statuswechsel von Partnersystemen
PART-UNREA: Nichterreichbarkeit von
Partnersystemen

RQ-STATE: Statuswechsel der Auftragsverwaltung
TRANS-SUCC: Erfolgreich abgeschlossene
Auftrage

TRANS-FAIL: Fehlgeschlagene Auftrage

In diesem Bereich werden die Einstellungen zur
Messdatenerfassung (Zeile MONITOR), zur
Uberwachung (Zeile TRACE) und Protokollierung
(CONSLOG) ausgegeben. Die einzelnen Spalten

bedeuten:
SWITCH: Funktion (Messdatenerfassung bzw. ftmodo
Uberwachung) ist eingeschaltet (ON) oder -mon= -tr=

ausgeschaltet (OFF)

PARTNER-SELECTION: Auswahl nach ftmodo
Protokolltyp des Partnersystems. Mogliche -monp= -trp=
Protokolltypen: OPENFT, FTP, FTAM.

Bei TRACE kann zusatzlich ADM

(Administrationspartner) ausgegeben werden.

ALL bedeutet alle Protokolltypen ausgewahlt, d.h.

Uberwachung / Messdatenerfassung fiir alle

Partnersysteme mdglich.

NONE bedeutet kein Protokolltyp ausgewahlt.

REQUEST-SELECTION: Auswahl nach Art des ftmodo
Auftrags. -monr= -trr=
Maoglich sind:

ONLY-SYNC/ONLY-ASYNC (nur synchrone oder
nur asynchrone Auftrage)
ONLY-LOCAL/ONLY-REMOTE (nur lokal gestellte
oder nur entfernt gestellte Auftrage).

ALL bedeutet keine Einschrankung, d.h. alle
Auftrage.

363



OPTIONS (nur bei TRACE): NONE bedeutet keine
Options (Trace im Standardformat)
NO-BULK-DATA bedeutet Minimal-Trace, d.h.
Massendaten (Dateiinhalte) werden nicht
protokolliert. Es werden auch keine
Wiederholungen von Datenprotokoll-Elementen
protokolliert.

OPTIONS-LL

Umfang der Uberwachung fiir untere
Protokollschichten:

OFF: Ausgeschaltet

STD: Standard

DETAIL: Details

ftmodo -tro=

ftmodo -troll=
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3.64.1.2 Ausgabeformat fur X.25
Beispiel fir Windows-Systeme

ftshwo -x25

ADAPTER LI NE DTE

0 0 12345

0 1 54321

1 0 22222

1 1 33333

OPENFT- APPL

USE X. 25 NUM LI STEN CLASS ADAPTER

NO 3 o/- 0,1
NSAP = 4300000000012345678901

AFl = 43

Dl = 123

DSP = 45678901
FTAM APPL

USE X. 25 NUM LI STEN CLASS ADAPTER

YES 4 210 1
NSAP = 4300000000032110987654

AFl = 43
IDl = 321
DSP = 10987654

Beispiel fur ein Linux-System

ftshwo -x25
ADAPTER LI NE DTE
0 12345
0 54321
1 22222
1 33333
OPENFT- APPL
USE X. 25 NUM LI STEN CLASS ADAPTER
NO 3 o/- 0,1
NSAP = 4300000000012345678901
AFI 43
I DI 123
DSP = 45678901
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FTAM APPL
USE X 25 NUM LI STEN CLASS ADAPTER

YES 4 212 2
NSAP = 4300000000032110987654
AFl = 43
IDl = 321
DSP = 10987654

Erlauterung
ADAPTER
Nummer des FarSync X.25 Adapters.
LINE
Nummer des Anschlusses auf dem entsprechenden FarSync X.25 Adapter.
DTE (Unterschiedlich fur Unix und Windows)

DTE-Adresse, die dem Anschluss zugeordnet ist und unter Windows durch die Kombination von
Adapternummer und Anschlussnummer, unter Linux durch die Adapternummer eindeutig identifiziert wird.

OPENFT-APPL
FarSync X. 25 spezifische Einstellungen fiir das openFT-Protokoll.
USE X.25

Gibt an, ob das openFT-Protokoll sich an das FarSync X.25 Transportsystem anmelden soll, um es zu
verwenden.

YES
Das openFT-Protokoll meldet sich an das FarSync X.25 Transportsystem an.
NO
Das openFT-Protokoll meldet sich nicht an das FarSync X.25 Transportsystem an.
NUM-LISTS
Gibt die Anzahl der listen-Aufrufe pro FarSync X.25 Adapter durch das openFT-Protokoll an.
CLASS

Gibt die Transportklasse an, die bei ankommenden Verbindungen fir das openFT-Protokoll verwendet werden
soll.

ADAPTER

Liste der FarSync X.25 Adapter, auf denen sich das openFT-Protokoll anmeldet, um ankommende
Verbindungen anzunehmen.

NSAP

NSAP-Adresse des lokalen openFT-Protokolls. Ist der NSAP als OSI-Netzadresse angegeben, dann folgen
anschlieBend die einzelnen Werte fir AFI, IDI und DSP.
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AFI

Authority and Format Identifier des NSAP.

IDI
Initial Domain Identifier des NSAP.
DSP
Domain Specific Part des NSAP.
FTAM-APPL
FarSync X.25 spezifische Einstellungen fiir das FTAM-Protokoll.
USE X.25
Gibt an, ob das FTAM-Protokoll sich an das FarSync X.25 Transportsystem anmelden soll, um es zu
verwenden.
YES
Das FTAM-Protokoll meldet sich an das FarSync X.25 Transportsystem an.
NO
Das FTAM-Protokoll meldet sich nicht an das FarSync X.25 Transportsystem an.
NUM-LISTS
Gibt die Anzahl der listen-Aufrufe pro FarSync X.25 Adapter durch das FTAM-Protokoll an.
CLASS
Gibt die Transportklasse an, die bei ankommenden Verbindungen fir das FTAM-Protokoll verwendet werden
soll.
ADAPTER
Liste der FarSync X.25 Adapter auf denen sich das FTAM-Protokoll anmeldet, um ankommende
Verbindungen anzunehmen.
NSAP
NSAP-Adresse des lokalen FTAM-Protokolls. Ist der NSAP als OSI-Netzadresse angegeben, dann folgen
anschlieend die einzelnen Werte fur AFI, IDI und DSP.
AFI
Authority and Format Identifier des NSAP.
IDI
Initial Domain Identifier des NSAP.
DSP

Domain Specific Part des NSAP.
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3.64.1.3 Ausgabeformat fur AET

ftshwo -ae

Local AET = Em | . Huber. . privat
AETitle format 1 (transparent)
Application Process Title = Em | . Huber

Application Entity Qualifier = privat

Eréuterung
LocalAET

Enthélt die AET-Angabe als Ganzes - entweder als Verweis auf die Identifikation (*IDENTIFICATION) oder als
expliziten String. Sie fehlt, wenn keine Angabe flir einen Application Entity Title gemacht wurde (ftmodo -
aet=@n).

AETitle
Spezifiziert das Format des Application Entity Title:
no AETitle
Es wird kein Calling AET geschickt
nil AETitle
Es wird der nil APTitle als Calling AET geschickt
AETitle format 1 (transparent)
Der Calling AET ist im transparenten Format definiert
AETitle format 2 (numeric)
Der Calling AET ist im numerischen Format definiert

Application Process Title und Application Entity Qualifier sind optionale Angaben.
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3.65 ftshwp

Einsatzhinweis
Funktion: Berechtigungsprofile anzeigen

Benutzergruppe: FTAC-Benutzer und FTAC-Verwalter

Funktionsbeschreibung

ftshwp steht fur "show profile”, also Zeigen eines Berechtigungsprofils. Mit ftshwp kdnnen Sie sich tber
Berechtigungsprofile informieren. In der Kurzform erhalten Sie die Namen der ausgewahlten Berechtigungsprofile
und die Information, ob

® das Berechtigungsprofil privilegiert ist: Stern (*) vor dem Profilnamen
® die Zugangsberechtigung gesperrt ist: Ausrufezeichen (1) vor dem Profilnamen
Als Benutzer kénnen Sie sich nur tber Ihre eigenen Berechtigungsprofile informieren.

Als ADM-Verwalter durfen Sie sich auch Uber ADM-Profile informieren (d.h. Profile mit der Eigenschaft "Zugang
zum Fernadministrations-Server").

Als FTAC-Verwalter durfen Sie sich Uber alle Berechtigungsprofile in lhrem System informieren.

Format
ftshwp -h |

[ <Profilname 1..8> | @s ]
[ -s=[<Zugangsberechtigung> | @a | @n]

[,<Benutzerkennung> | @a | @adm] ]

[-1[-csv]

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Profilname | @s
Hier kdbnnen Sie den Namen des Berechtigungsprofils angeben, tiber das Sie sich informieren wollen.
@s fur Profilname

Informiert Giber das Standard-Berechtigungsprofil der Benutzerkennung, sofern es eingerichtet ist.
Andernfalls erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Profilname nicht angegeben

Sie benutzen den Namen des Berechtigungsprofils nicht als Auswahlkriterium. Wenn Sie nicht mit -s (siehe
unten) ein Berechtigungsprofil auswéhlen, erhalten Sie Informationen Uber alle Ihre Berechtigungsprofile
ausgegeben.

-s=[Zugangsberechtigung | @a | @n][,Benutzerkennung | @a | @adm]

369



Mit -s kdnnen Sie Auswahlkriterien angeben, welche Berechtigungsprofile Sie sich ansehen wollen.
Wenn Sie sich ein Standard-Berechtigungsprofil ansehen méchten, dann diirfen Sie nur @n oder @a angeben.
Zugangsberechtigung

Sie wollen sich tber das Berechtigungsprofil mit dieser Zugangsberechtigung informieren. Eine binare
Zugangsberechtigung missen Sie sedezimal angeben, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos".

@a fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie hier @a angeben, erhalten Sie entweder Informationen Giber das mit Profilname (siehe oben)
angesprochene Berechtigungsprofil oder (falls kein Profilname angegeben wurde) tber alle hre
Berechtigungsprofile.

@a kdnnen Sie als FTAC-Verwalter angeben, wenn Sie sich tGiber Berechtigungsprofile fremder
Benutzerkennungen informieren wollen. Die Zugangsberechtigung sollen Sie nédmlich gar nicht kennen.

@n fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie hier @n angeben, erhalten Sie Informationen Uber Berechtigungsprofile, die keine definierte
Zugangsberechtigung haben.

@n kdnnen Sie als FTAC-Verwalter angeben, wenn Sie sich tiber Berechtigungsprofile fremder
Benutzerkennungen informieren wollen, die keine definierte Zugangsberechtigung haben.

Zugangsberechtigung nicht angegeben

Die Zugangsberechtigung wird nach der Kommandoabgabe am Bildschirm abgefragt. Sie bleibt
unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte die Zugangsberechtigung sehen. Wenn Sie die
Eingabeanforderungen nur durch Driicken der Returntaste beantworten, wirkt das wie die Angabe von @a
im Kommando.

,Benutzerkennung

Als Benutzer kénnen Sie nur lhre eigene Benutzerkennung angeben.
Als FTAC-Verwalter durfen Sie hier jede beliebige Benutzerkennung angeben.

@a fur Benutzerkennung
Sie kdnnen sich nur tber Profile lhrer eigenen Benutzerkennung informieren.
Als FTAC-Verwalter erhalten Sie Informationen tber die Berechtigungsprofile aller Benutzerkennungen.

Als ADM-Verwalter erhalten Sie Informationen Uber die eigenen Berechtigungsprofile sowie tiber ADM-
Profile.

@adm fur Benutzerkennung

Nur fur den FTAC- und ADM-Verwalter.

Als FTAC- oder ADM-Verwalter erhalten Sie Informationen tber ADM-Profile.
Benutzerkennung nicht angegeben

Es werden (unabhéngig davon, wer das Kommando absetzt) nur Informationen tber Profile der eigenen
Benutzerkennung ausgegeben.

-s nicht angegeben
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Falls kein Profilname angegeben wurde, werden Informationen tber alle
Berechtigungsprofile unter der Kennung ausgegeben, von der aus das ftshwp abgesetzt
wird. Sonst wird tber das Berechtigungsprofil mit dem angegebenen Namen informiert.

Mit dieser Option geben Sie an, dass Sie den Inhalt der ausgewéhlten
Berechtigungsprofile sehen wollen.

In der ausfihrlichen Form erhalten Sie den gesamten Inhalt der ausgewahlten
Berechtigungsprofile. Dem Parameter USER-ADM kdnnen Sie entnehmen,

* fur welche Kennung ein Berechtigungsprofil gultig ist oder ob es sich um ein
ADM-Profil handelt,

® ob es nur fir ein bestimmtes Kennwort der Kennung giiltig ist,

® ob es fir alle beliebigen Kennwérter der Kennung giltig ist,

® ob es kein definiertes Kennwort hat und damit gesperrt ist.

Bitte beachten Sie, dass ADM-Profile immer mit *ADM im Parameter USER-ADM
gekennzeichnet werden.

USER-ADM=
(kennung,,OWN)

(kennung,,YES)

(kennung,,
NOT-SPECIFIED)

Bedeutung
Das Profil gilt fur alle Kennwdrter der Kennung.

Das Profil gilt nur fir ein bestimmtes Kennwort der Kennung (nach

einem ftcrep oder ftmodp mit der Angabe -ua=Benutzerkennung,kennwort
).

Wenn das Kennwort anschlieRend geandert wird, ist damit das Profil
nicht mehr verwendbar (nicht gesperrt!). Sie kdnnen es zum Beispiel
wieder aktivieren, indem Sie das Kennwort zurlicksetzen.

Der FTAC-Verwalter hat das Berechtigungsprofil nur mit Kenntnis der
Kennung angelegt oder geéndert. Dadurch wurde das Profil gesperrt.
Sie missen das Profil mit ftmodp und dem Parameter -v=y "entsperren".

Falls ein Berechtigungsprofil gesperrt ist, zeigt zusatzlich der Parameter TRANS-ADM die Ursache fir die
Sperrung an. Die méglichen Werte des Parameters und die Bedeutung kénnen Sie der folgenden Tabelle

entnehmen:

TRANS-ADM=

NOT-SPECIFIED

DUPLICATED

madgliche Ursache und Malinahme

Der FTAC-Verwalter hat das Berechtigungsprofil ohne
Zugangsberechtigung angelegt, oder Sie haben keine
Zugangsberechtigung vergeben.

Gegenmalinahme: Zugangsberechtigung vergeben

Jemand wollte ein Berechtigungsprofil mit der selben
Zugangsberechtigung erzeugen.
Gegenmalinahme: Neue Zugangsberechtigung vergeben
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LOCKED (by_adm) Der FTAC-Verwalter hat das Berechtigungsprofil nur mit Kenntnis
der
Kennung geandert. Damit blieb zwar die Zugangsberechtigung
unverandert, aber sie wurde gesperrt.
Gegenmalinahme: Profil mit dem Kommando ftmodp und dem
Parameter -v=y "entsperren"

LOCKED (by_import) | Das Berechtigungsprofil wurde mit dem Kommando ftimpe angelegt.
Die Zugangsberechtigung bleibt unveréndert, ist aber als gesperrt
markiert.

Gegenmalinahme: Profil mit dem Kommando ftmodp und dem
Parameter -v=y "entsperren”

LOCKED (by_user) Sie haben Ihr Berechtigungsprofil gesperrt.
Gegenmafinahme: Profil mit dem Kommando ftmodp und dem
Parameter -v=y "entsperren”

EXPIRED Die Frist, bis zu der die Zugangsberechtigung verwendet werden
darf,
ist abgelaufen.
Gegenmalinahme: Profil mit dem Kommando ftmodp und dem
Parameter -d "entsperren”, indem die zeitliche Einschrédnkung mit der
Angabe -d= aufgehoben oder eine neue Frist mit -d=datum
festgelegt
wird

Es gibt keine Mdglichkeit, mit ftshwp eine Zugangsberechtigung anzuschauen. Wenn Sie eine
Zugangsberechtigung vergessen haben, miissen Sie mit ftmodp eine neue definieren.

-l nicht angegeben

Sie erhalten nur die Namen Ihrer Berechtigungsprofile ausgegeben. Zusatzlich erhalten Sie durch
entsprechende Markierungen Information dartber, ob ein Berechtigungsprofil privilegiert (*) und ob es gesperrt
(M ist.

-CSv

Mit -csv geben Sie an, dass die FT-Berechtigungsprofile im CSV-Format ausgegeben werden sollen. Die
Werte der Ausgabe werden durch Strichpunkte getrennt ausgegeben. Die Angabe von -csv bewirkt stets die
Ausgabe in der ausfuhrlichen Form (analog zu -l), gleichgltig, ob -l gleichzeitig angegeben wurde oder nicht.

-Ccsv nicht angegeben
Sie bekommen die FT-Berechtigungsprofile im Standardformat ausgegeben, d.h. ohne Angabe von -l in
Kurzform und mit Angabe von -1 in ausfihrlicher Form.

Beispiele

1. Dagobert Duck will sich das Berechtigungsprofil monatsbe unter seiner Benutzerkennung ansehen. Dieses
Profil wird im Kommando ficrep (siehe Beispiele) eingerichtet.

ftshwp nonat sbe -|
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Die Ausgabe hat folgende Form:

Unix-Systeme:

nmonat sbe
EXP- DATE = 20171231
TRANS- DI R = FROM
PARTNER = gol dnmi ne
FILE-NAME = nonatsbericht _filialeOl
VWRI TE = REPLACE- FI LE
USER- ADM = (dagobert,, OWN)
SUCC-PROC = "Il pr nonatsbericht_filialeOl'
FAI L- PROC = NONE
FT- FUNCTI ON = ( TRANSFER- FI LE, FI LE- PROCESSI NG
DATA- ENC = YES
FI LE- AT- ENC = YES
LAST-MODI F = 2016- 03-27 14:55:23

Windows-Systeme:

Bei LAST-MODIF wird der Zeitstempel fiir die letzte Anderung angezeigt.

Mit ftmodp monatsbe ohne weitere Parameter kdnnen Sie erzwingen, dass der Zeitstempel aktualisiert wird,

nonat she

EXP- DATE = 20171231

TRANS- DI R = FROM

PARTNER = gol dm ne

FI LE- NAMVE = nonatsbericht _filiale0l

VWRI TE = REPLACE-FI LE

USER- ADM = (dagobert,, OMN)

SUCC- PRCC = '"print nonatsbericht filiale01'
FAI L- PROC = NONE

FT- FUNCTI ON = ( TRANSFER- FI LE, FI LE- PROCESSI NG)
DATA- ENC = YES

FI LE- AT- ENC = YES

LAST- MCDI F = 2016-03-27 14:57:03

ohne die Profileigenschaften dabei zu andern.

. Dagobert Duck méchte sich sein Standard-Berechtigungsprofil ansehen:
ftshwp @ -

Die Ausgabe hat folgende Form:

*STD
TRANS- ADM
VWRI TE
USER- ADM

FT- FUNCTI ON

LAST- MODI F

( NOT- SPECI FI ED)

NEW FI LE
(dagobert,, OWN)

( TRANSFER- FI LE)
2016-03-22 16: 06: 55
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3. Sie mdchten sich als FTAC-Verwalter alle Standard-Berechtigungsprofile auf lnrem System ansehen.
ftshwp @ -s=@, @& -|
Die Ausgabe hat folgende Form:

*STD

TRANS- ADM = ( NOT- SPECI FI ED)

USER- ADM = (hugo, , O\N)

FT- FUNCTI ON = ( TRANSFER- FI LE, MODI FY- FI LE- ATTRI BUTES, READ- FI LE-
DI RECTCRY)

LAST-MODI F = 2016-03-23 17:12:25
*STD

TRANS- ADM = ( NOT- SPECI FI ED)

VRI TE = NEWFI LE

USER- ADM = (dagobert,, ONN)

FT- FUNCTI ON = ( TRANSFER- FI LE)

LAST- MODI F = 2016- 03-22 16: 06: 55

4. Sie moéchten sich als FT-Verwalter das Profil
acctrapl auf dem ADM-Trap-Server ansehen.
ftshwp acctrapl -|

Die Ausgabe hat folgende Form:

acctrapl
USER- ADM = (ADM NOO2, , OMN)
FT- FUNCTI ON = ( ADM TRAP- LOG
LAST- MODI F = 2016-01-23 18: 24: 42

Der Wert ADM-TRAP-LOG bei FT-FUNCTION im Profil acctrapl bedeutet, dass der Fernadministrations-
Server Uber dieses Profil ADM-Traps empfangen kann.

5. Sie mochten sich als ADM-Verwalter die ADM-Profile auf dem Fernadministrations-Server ansehen.
ftshwp -s=@, @dm - |

Die Ausgabe hat folgende Form:

acccentr

USER-ADM = (*ADM , OAN)

FT- FUNCTI ON = ( ACCESS- TO- ADM NI STRATI ON)
LAST-MODI F = 2016-01-23 18:21: 08

Das Profil acccentr ist ein ADM-Profil. Dies erkennt man am Wert ACCESS-TO-ADMINISTRATION bei FT-
FUNCTION. Bei USER-ADM wird als Kennung *ADM ausgegeben.

6. Sie sind FT-Verwalter und mdchten sich das Profil remadmin ansehen, das fir die Fernadministration
eingerichtet wurde.

ftshwp remadmin -1

Die Ausgabe hat folgende Form:
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remadm n

USER- ADM = (ADM NOO1, , OMN)
FT- FUNCTI ON = ( REMOTE- ADM NI STRATI ON)
LAST-MODI F = 2016-02-27 16: 20: 38
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3.66 ftshwptn

Einsatzhinweis
Funktion: Eigenschaften von Partnern anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftshwptn kénnen Sie folgende Informationen Uber die in der Partnerliste eingetragenen
Partnersysteme anfordern:

® Den Namen des Partnersystems

® Den Zustand des Partnersystems (aktiviert, deaktiviert)

® Die Sicherheitsstufe, die dem Partnersystem zugewiesen wurde

® Die Prioritat, die dem Partnersystem zugewiesen wurde

* Die Einstellung der openFT-Uberwachungsfunktion (Trace) fiir das Partnersystem

® Die Anzahl der im lokalen System erteilten, noch nicht abgeschlossenen Dateilibertragungsauftrage an das
Partnersystem

® Die Anzahl der im Partnersystem erteilten Dateilibertragungsauftrage fir das lokale System

® Den Modus fur Absendertberprifung und Authentifizierung

® Die Transportadresse des Partnersystems, ggf. mit Porthummer, wenn diese vom Standardwert abweicht
® Die Identifikation des Partnersystems

® Die Routing-Information, wenn das Partnersystem nur iiber eine Zwischeninstanz erreichbar ist

® Der Schlissel RSA-PROPOSAL des Partnersystems

® Der Schlussel RSA-MINIMUM des Partnersystems

AulRerdem kdnnen Sie die Partner in der Partnerliste als plattformspezifische Kommandofolge ausgeben. Dadurch
l&sst sich die Partnerliste sichern und kann auf einem anderen Rechner mit ggf. anderem Betriebssystem wieder
eingelesen werden.

Format

ftshwptn -h |

[ <Partner 1..200> | @a ]
[ -st=a | -st=na | -st=d | -st=ie | -st=nc | -st=ad | -st=da ]
[-I]-csv|-px|-pw|-p2]|-pz|-pa]

[-kl= | -kKI=FTOPT | -kl=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 ]
[ -kimin=" | -kimin=FTOPT | -kimin=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 ]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

Partner | @a
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gibt den Partner an, dessen Eigenschaften Sie anzeigen mdchten. Sie kénnen den Namen des Partners in der
Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems angeben. Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in
Abschnitt ,Partneradressen eingeben” .

@a fir Partner
Es werden die Eigenschaften aller Partner in der Partnerliste angezeigt.
Partner nicht angegeben
Es werden die Eigenschaften aller Partner in der Partnerliste angezeigt.
-st=a | -st=na | -st=d | -st=ie | -st=nc | -st=ad | -st=da

Mit diesem Operanden kénnen Sie die Eigenschaften von Partnersystemen anzeigen, die einen bestimmten
Zustand haben. Sie kdnnen bei -st folgende Werte angeben:

a (active)
Es werden alle Partnersysteme angezeigt, die im Zustand ACTIVE sind.
na (not active)
Es werden alle Partnersysteme angezeigt, die nicht im Zustand ACTIVE sind.
d (deactivated)
Es werden alle Partnersysteme angezeigt, die im Zustand DEACTIVE sind.
ie (installation error)

Es werden alle Partnersysteme angezeigt, die im Zustand LUNK, RUNK, LAUTH, RAUTH, NOKEY oder
IDREJ sind.

nc (not connected)
Es werden alle Partnersysteme angezeigt, die im Zustand NOCON oder DIERR sind.
ad (active + automatic deactivation)

Es werden alle Partnersysteme angezeigt, die mit der Option AUTOMATIC-DEACTIVATION versehen
sind (siehe Option -ad bei den Kommandos ftaddptn und ftmodptn), aber noch aktiv sind.

da (deactivated + automatic deactivation)

Es werden alle Partnersysteme angezeigt, die aufgrund der Option AUTOMATIC-DEACTIVATION
tatsachlich deaktiviert wurden.

-st nicht angegeben
Die Ausgabe wird nicht auf Partnersysteme mit einem bestimmten Zustand eingeschrankt.
-I|-csv|-px|-pw|-p2]|-pz|-pa
Diese Optionen bestimmen den Umfang und das Format der Ausgabe.
-l
Die Eigenschaften der Partnersysteme werden in der ausfiihrlichen Form als Tabelle ausgegeben.

-Csv
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Die Eigenschaften der Partnersysteme werden im CSV-Format ausgegeben. Die einzelnen Werte sind
dabei durch Strichpunkte getrennt.

_pX

Die Eigenschaften der Partnersysteme werden als Kommandofolge ausgegeben. Diese kann in Unix-
Systemen als Shell-Prozedur aufgerufen werden, um Partnereintrage mit identischen Eigenschaften zu
erzeugen.

Die Eigenschaften der Partnersysteme werden als Kommandofolge ausgegeben. Diese kann in Windows-
Systemen als Batch-Prozedur aufgerufen werden, um Partnereintrdge mit identischen Eigenschaften zu
erzeugen.

_p2

Die Eigenschaften der Partnersysteme werden als Kommandofolge ausgegeben. Diese kann in BS2000-
Systemen als SDF-Prozedur aufgerufen werden, um Partnereintrage mit identischen Eigenschaften zu
erzeugen.

_pz

Die Eigenschaften der Partnersysteme werden als Kommandofolge ausgegeben. Diese kann in z/OS-
Systemen als CLIST-Prozedur aufgerufen werden, um Partnereintrage mit identischen Eigenschaften zu
erzeugen.

Es werden adressspezifische Zusatzparameter eines X.25-Partners in Windows- und Unix-Systemen
angezeigt.

-1, -csv, -px, -pw, -p2, -pz, -pa nicht angegeben

Wenn Sie keine dieser Optionen angeben, dann werden die Eigenschaften der Partner in der Kurzform
aufgelistet.

-kl= | -KI=FTOPT | -kI=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Mit diesem Operanden kénnen Sie die Eigenschaften von Partnersystemen anzeigen, die einen bestimmten
RSA-PROPOSAL-Schlissel (-kl) haben. Folgende Werte kdnnen angegeben werden:

Kl= | kI=FTOPT

Es werden alle Partnersysteme angezeigt, bei denen RSA-PROPOSAL auf die globale Option ,FTOPT*
eingestellt ist.

-kI=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Alle Partnersysteme, bei denen RSA-PROPOSAL auf einen lokalen RSA-Schlusselwert des Partners
gesetzt ist, werden angezeigt.

Wenn Sie Partner mit einem beliebigen RSA-PROPOSAL anzeigen mochten, setzen Sie diesen Wert nicht.
-kImin=| -kImin=FTOPT | -kiImin=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Mit diesem Operanden kénnen Sie die Eigenschaften von Partnersystemen anzeigen, die einen bestimmten
RSA-MINIMUM-Schlussel (-kl) haben. Folgende Werte knnen angegeben werden:
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-kImin= | -kimin=FTOPT

Es werden alle Partnersysteme angezeigt, bei denen RSA-MINIMUM auf die globale Option ,FTOPT"
eingestellt ist.

-kImin=0 | 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Alle Partnersysteme, bei denen RSA-MINIMUM auf einen lokalen RSA-Schlusselwert des Partners
gesetzt ist, werden angezeigt.

Wenn Sie Partner mit einem beliebigen RSA-MINIMUM anzeigen méchten, setzen Sie diesen Wert nicht.
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3.66.1 Ausgabeformat von ftshwptn

® Standardausgabe

® Ausgabe im X.25-Adressformat
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3.66.1.1 Standardausgabe

Beispiel fur eine Ausgabe in Kurzform und in Langform

$ftshwptn  NAME STATE SECLEV PRI TRACE LOC REM P-CHK RSA- PROP RSA- M N ADDRESS
pi ngftam ACT 50 NORM FTOPT 0 0 2048 0 ftam // Pl NG honmenet . de
Pl NGO ACT STD NORM FTOPT 0 0 FTOPT FTOPT FTOPT  PI NGPONG. honenet . de: 1234
rout 0001 ACT STD H GH FTOPT 0 0 FTOPT FTOPT FTOPT | NCOGNI TO
servftp ACT B- P- ATTR LON ON 0 0 4096 1024 ftp://ftp. honmenet. de
ftshwptn -1
NAMVE STATE SECLEV PRI TRACE LOC REM P-CHK RSA- PROP RSA-M N ADDRESS
| NBND REQU- P RECOV ROUTI NG | DENTI FI CATI ON
pi ngftam ACT 50 NORM FTOPT 0 0 2048 0 ftam// Pl NG honenet . de
DEACT STD ON
Pl NGO ACT STD NORM FTOPT 0 0 FTOPT FTOPT FTOPT  PI NGPONG. honenet . de: 1234
ACT  SERI AL OFF
Pl NGPONG. honenet . de
rout 0001 ACT STD H GH FTOPT 0 0 FTOPT FTOPT FTOPT 1 NCOGNI TO
ACT STD FTOPT ROUTO1 I NCOGNI TO. i d. new
servitp ACT B- P- ATTR LON ON 0 0 4096 1024 ftp://ftp. homenet. de
ACT STD FTOPT

Beispiel fur die Ausgabe eines FTAM-Partners in Langform

ftshwptn nyftam -|
NAME STATE SECLEV PRI TRACE LOC REM P- CHK ADDRESS

| NBND REQU- P RECOV ROUTI NG | DENTI FI CATI ON
nmyftam ACT STD NORM FTOPT O 0 ftam//d012ze28. due. f xy. net
ACT  SERI AL FTOPT 1.0.795. 323. 64

AETitle format 2 (nuneric)
Application Process Title = 1.0.795. 323. 64

Erlauterung
NAME
Name, mit dem das Partnersystem in die Partnerliste eingetragen ist.
Wenn hier kein Name eingetragen ist, handelt es sich um einen dynamischen Partner.

STATE

gibt an, wie lokal gestellte Dateilibertragungsauftrage an das angegebene Partnersystem bearbeitet werden.

ACT
Lokal gestellte Dateilibertragungsauftrage an dieses Partnersystem werden nach ftstart bearbeitet.
DEACT

Lokal gestellte Dateilibertragungsauftrage an dieses Partnersystem werden zunachst nicht bearbeitet,
sondern nur im Auftragsbuch abgelegt.

ADEAC
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Fehlgeschlagene Verbindungsaufbauversuche zu diesem Partnersystem fihren zu dessen
Deaktivierung. Die maximale Anzahl von direkt aufeinander folgenden Fehlversuchen betragt 5. Um
wieder File Transfer mit diesem Partnersystem betreiben zu kénnen, muss es explizit mit ftmodptn -st=a
aktiviert werden.

NOCON
Aufbau einer Transportverbindung ist misslungen.
LUNK
Lokales System ist dem fernen FT-System unbekannt.
RUNK
Partnersystem ist im lokalen Transportsystem unbekannt.
AINAC
Partnersystem wurde nach mehreren erfolglosen Verbindungsaufbauversuchen deaktiviert.
LAUTH

Das lokale System konnte im Partnersystem nicht authentifiziert werden. Dem Partnersystem muss ein
aktueller 6ffentlicher Schltssel der lokalen openFT-Instanz zur Verfligung gestellt werden.

RAUTH

Das Partnersystem konnte im lokalen System nicht authentifiziert werden. Es muss ein aktueller
offentlicher Schlissel des Partnersystems in das Verzeichnis syskey der openFT-Instanz eingebracht
werden, siehe auch Abschnitt ,Instanzindentifikation®.

Bei der Standardinstanz liegt syskey im Verzeichnis /var/openFT/std (Unix-Systeme) bzw. %
ProgramData%\Fujitsu Technology Solutions\openFT\var\std (Windows-Systeme).

DIERR

Auf der Verbindung zum Partnersystem wurde ein Datenintegritatsfehler entdeckt. Das kann entweder
durch Manipulationsversuche auf der Ubertragungsstrecke oder einen Fehler im Transportsystem bedingt
sein. Die Verbindung wurde abgebrochen, der betroffene Auftrag aber nicht (falls er wiederanlauffahig ist).

NOKEY

Der Partner akzeptiert keine Verbindung ohne Verschliisselung, aber im lokalen System ist kein
Schlissel vorhanden. Es muss ein neuer Schliissel erzeugt werden.

IDREJ

Der Partner oder eine Zwischeninstanz akzeptiert die vom lokalen System geschickte
Instanzidentifikation nicht. Es muss gepriift werden, ob die lokale Instanzidentifikation mit dem Eintrag in
der Partnerliste des Partners konsistent ist.

SHORT
Beim Partner ist ein Betriebsmittelengpass aufgetreten.
SECLEV

Sicherheitsstufe, die dem Partnersystem zugeordnet wurde.
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1..100

Dem Partner ist eine feste Sicherheitsstufe zugeordnet:
1 bedeutet die niedrigste Sicherheitsstufe (Partner ist sehr vertrauenswiirdig) und 100 die héchste
Sicherheitsstufe (Partner ist wenig vertrauenswiirdig).

STD
Es gilt die globale Einstellung fir die Sicherheitsstufe.
B-P-ATTR
Die Sicherheitsstufe wird dem Partner anhand seiner Attribute zugeordnet, d.h.:

® Sicherheitsstufe 10, wenn der Partner authentifiziert ist.

¢ Sicherheitsstufe 90, wenn der Partner im Transportsystem bekannt ist und tiber den im
Transportsystem bekannten Namen identifiziert wird.

® Sicherheitsstufe 100 sonst, d.h. wenn der Partner nur tiber seine Adresse identifiziert wird.

PRI
Prioritat eines Partners bzgl. der Abarbeitung von Auftragen:
NORM
Normale Prioritéat.
LOW
Niedrige Prioritat.
HIGH
Hohe Prioritét.
TRACE
globale Einstellungen fiir die Partner-Selektion der openFT-Uberwachungsfunktion:
FTOPT
Es gilt die globale Einstellung fiir die Partner-Selektion der openFT-Uberwachungsfunktion.
ON
Die Uberwachungsfunktion ist fiir diesen Partner eingeschaltet. Es wird jedoch nur dann ein Trace
geschrieben, wenn auch die globale openFT-Uberwachungsfunktion eingeschaltet ist.
OFF
Die Uberwachungsfunktion ist fir diesen Partner ausgeschaltet.
LOC
gibt die Anzahl der Dateilibertragungsauftrage an, die im lokalen System eingegeben wurden und an das
Partnersystem gerichtet sind.
REM
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gibt die Anzahl der Dateilibertragungsauftrage an, die im fernen FT-System erteilt wurden und an das lokale
FT-System gerichtet sind.

P-CHK
gibt Einstellungen fur die Absendertberprifung und Authentifizierung an.
FTOPT

Es gilt die globale Einstellung fur die Absendertberprifung.

STD

Die Uberpriifung der Transportadresse ist ausgeschaltet. Es wird ausschlielich die Identifikation des
Partners gepruft. Die Transportadresse des Partners wird auch dann nicht tberprift, wenn die erweiterte
Absenderiberprifung global eingeschaltet ist.

T-A
Die Uberpriifung der Transportadresse ist eingeschaltet. Die Transportadresse des Partners wird auch
dann uberpriift, wenn die Uberpriifung der Transportadresse global ausgeschaltet ist. Stimmt die
Transportadresse, unter der sich der Partner anmeldet, nicht mit dem Eintrag in der Partnerliste tiberein,
dann wird der Auftrag abgelehnt.

AUTH
Der Partner wird anhand seines 6ffentlichen Schliissels im Verzeichnis syskey einer Identitatsprifung mit
kryptografischen Mitteln unterzogen (,authentifiziert*). Der Partner unterstitzt die Authentifizierungsstufe
2.

IAUTH
Der Partner wird anhand seines 6ffentlichen Schliissels im Verzeichnis syskey einer Identitatsprifung mit
kryptografischen Mitteln unterzogen (,authentifiziert*). Der Partner unterstitzt die Authentifizierungsstufe
1.

AUTHM
Es muss mit Authentifizierung gearbeitet werden.

NOKEY
Es liegt kein glltiger Schliissel vom Partnersystem vor, obwohl eine Authentifizierung erforderlich ist.

RSA-PROP

Zeigt die Eigenschaften von Partnersystemen, die Uber einen bestimmten RSA-PROPOSAL-Schlussel

verflgen.

FTOPT

Die globale Einstellung fiir Schliissel bei Ubertragungen.
0]768|1024 | 2048 | 3072 | 4096

Lokale Werte zur Festlegung von Partnern fiir Schliissel bei der Ubertragung, die Vorrang vor global
festgelegten Schliisseln haben.

RSA-MIN
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Zeigt die Eigenschaften von Partnersystemen, die tber einen bestimmten RSA-MINIMUM-Schlussel verfugen.

FTOPT

Die globale Einstellung fiir Schliissel bei Ubertragungen.

0| 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Lokale Werte zur Festlegung von Partnern fiir Schliissel bei der Ubertragung, die Vorrang vor global

festgelegten Schlusseln haben.

ADDRESS

Adresse des Partnersystems.
Die folgenden Parameter werden nur bei ftshwptn -I ausgegeben.
ROUTING

Routing-Info des Partnersystems falls definiert.
IDENTIFICATION

Identifikation des Partnersystems falls definiert.
INBND

Zustand des Partners fur Inbound-Auftrage:

ACT

Inbound-Funktion ist aktiviert, d.h. fern gestellte Auftrage werden bearbeitet.

DEACT

Inbound-Funktion ist deaktiviert, d.h. fern gestellte Auftrage werden abgelehnt.

REQU-P
Bearbeitungsmodus fur asynchrone Outbound-Auftrage:

STD

Auftrage zu diesem Partner kénnen parallel bearbeitet werden.

SERIAL

Auftrage zu diesem Partner werden immer seriell bearbeitet.
RECOV
Wiederanlauffahigkeit bei Outbound-Auftragen.
FTOPT
Es gilt die globale Einstellung fur die Wiederanlauffahigkeit.
ON
Der Wiederanlauf ist aktiviert.

OFF
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Der Wiederanlauf ist deaktiviert.
AETitle
Spezifiziert das Format des Application Entity Title.
no AETitle
Es wird kein Calling AET geschickt.
nil AETitle
Es wird der nil APTitle als Calling AET geschickt.
AETitle format 1 (transparent)
Der Calling AET ist im transparenten Format definiert.
AETitle format 2 (numeric)

Der Calling AET ist im numerischen Format definiert.

Application Process Title und Application Entity Qualifier sind optionale Angaben.
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3.66.1.2 Ausgabe im X.25-Adressformat

Beispiel fur die Anzeige von X.25-Adressparametern (Windows-Systeme)

ftshwptn nthx25 -pa
NAME = nthx25

TYPE = X. 25 [FarSync] ID =0
DTE = 123456789012345

NSAP = 4300000000012345678901

AFl = 43
Dl = 123
DSP = 45678901

CUD = 03010100

CLASS = 2/2 WSl ZE = 7 PSI ZE = 4096
CUG = 9999 THPUTCL = 192000 REVCHRG = NO
IF=0:0 SPARE-IF = 1:0,2: 0

Beispiel fur die Anzeige von X.25-Adressparametern (Linux)

ftshwptn nchx25 -pa

NAME = nthx25
TYPE = X.25 [FarSync] ID=0
DTE = 123456789012345
NSAP = 4300000000012345678901

AFl = 43

Dl = 123

DSP = 45678901
CUD = 03010100
CLASS = 2/2 WBl ZE = 7 PSI ZE = 4096
CUG = 9999 THPUTCL = 192000 REVCHRG = NO
IF =0 SPARE-1F = 1,2

Erlauterung
NAME

Name des Eintrags in der Partnerliste.
TYPE

Adresstyp:

® X.25 [FarSync] X.25 Adresse flr das FarSync X.25 Transportsystem.
® TCP/IP IPv4 oder IPv6-Adresse fur TCP/IP-RFC1006 Transportsystem.
® HOST/TNS Host oder TNS-Name.
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Index der Adresserweiterung. Wird nur fir Diagnosezwecke verwendet.

DTE

(Unterschiedlich fir Unix und Windows)

DTE-Adresse des Partnersystems. Sie ist unter Windows durch die Kombination von Adapternummer und
Anschlussnummer, unter Linux durch die Adapternummer eindeutig identifiziert.

NSAP

NSAP-Adresse des Partnersystems. Ist der NSAP als OSI-Netzadresse angegeben, dann folgen anschlie3end

die einzelnen Werte fur AFI, IDI und DSP.
AFI

Authority und Format Identifier des NSAP.
IDI

Initial Domain Identifier des NSAP.
DSP

Domain Specific Part des NSAP.

CuD

Benutzerdaten fir den X.25-Verbindungsaufbau.

CLASS
Transportprotokollklasse.
WSIZE
FenstergroRe.
PSIZE
Paketgroiie.
CUG
Geschlossene Teilnehmerbetriebsklasse.
THPUTCL
Durchsatzklasse.
REVCHRG

Gebuhrenibernahme.

Anschluss auf der FarSync X.25-Karte, der fur den Verbindungsaufbau verwendet wird.

SPARE-IF

Ersatzanschluss bzw. Liste mit Ersatzanschliusse auf der FarSync X.25-Karte, Gber den/die im Fall eines
fehlgeschlagenen Verbindungsaufbaus ersatzweise ein weiterer Verbindungsaufbau initiiert wird.
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3.67 ftshwr

Einsatzhinweis
Funktion: Eigenschaften und Zustand von Auftragen anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando ftshwr ("show request") kdnnen Sie Informationen tber Dateilibertragungsauftrage anfordern.
Dabei kénnen Sie Auswahlkriterien fir die Sie interessierenden FT-Auftrage angeben.

Als FT-Benutzer sind fir Sie nur Informationen iber die FT-Auftrage zugéanglich, fir die Sie auch Eigentiimer sind.

Als FT-Verwalter kdnnen Sie sich tber Auftréage beliebiger Eigentimer informieren.

Format
ftshwr -h |

[ -ua=<Benutzerkennung> | -ua=@a ]
[ -ini=l | -ini=r | -ini=Ir | -ini=rl ]
[ -st=a | -st=w | -st=I | -st=c | -st=f | -st=h | -st=s ]
[ -pn=<Partner 1..200> ]
[ -fn=<Dateiname 1..512> ]
[ -gid=<globale Auftrags-Id 1..4294967295> ]
[-s]-I][-csv]
[ <Auftrags-Id 1..2147483647> ]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-ua=Benutzerkennung | -ua=@a
Mit -ua legt man fest, flr welche Benutzerkennung Auftrage angezeigt werden sollen.

Benutzerkennung

Sie kdnnen als Benutzer nur lhre eigene Benutzerkennung angeben.
Als FT-Verwalter dirfen Sie hier jede beliebige Benutzerkennung angeben.

@a

Als FT-Verwalter kdnnen Sie sich durch Angabe von @a Auftrage aller
Benutzerkennungen anzeigen lassen.

-ua nicht angegeben
Die eigene Benutzerkennung ist das Auswabhlkriterium.

Ausnahme: Der FT-Verwalter hat das Kommando aufgerufen und dabei auch eine Auftrags-ld angegeben. In
diesem Fall ist die Voreinstellung @a.

-ini=l | -ini=r | -ini=Ir | -ini=rl
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Mit -ini legen Sie fest, fur welchen Initiator Sie Auftrage anzeigen wollen. Folgende Angaben sind mdglich:
| (local)
Nur lokal gestellte Auftrage werden angezeigt.
r (remote)
Nur fern gestellte Auftrdge werden angezeigt.
Ir, rl (local + remote)
Sowohl lokale als auch fern gestellte Auftrage werden angezeigt.
-ini nicht angegeben
Der Initiator ist nicht Auswabhlkriterium (entspricht Ir bzw. rl).
-st=a | -st=w | -st=l | -st=c | -st=f | -st=h | -st=s

Mit -st werden nur Informationen zu den Auftraégen mit dem angegebenen Status ausgegeben. Folgende
Angaben sind maglich:

a (active)
Der Auftrag wird gerade ausgefiihrt.
w (wait)
Der Auftrag wartet auf die Ausfiihrung.
| (locked)
Der Auftrag ist gesperrt.
¢ (cancelled)
Der Auftrag wurde geléscht.
f (finished)
Der Auftrag wurde bereits ausgefihrt.
h (hold)
Der bei der Auftragserteilung angegebene Startzeitpunkt ist noch nicht erreicht.
s (suspend)
Der Auftrag wurde unterbrochen, d.h. er befindet sich im Zustand SUSPEND.
-pn=Partner

Mit -pn kdnnen Sie einen Namen oder eine Adresse flr das Partnersystem angeben, fiir das Sie Auftrage
anzeigen wollen. Der Partner sollte so angegeben werden, wie er bei der Auftragseingabe angegeben wurde
oder wie er beim Kommando ftshwr ohne Option -s, -I oder -csv ausgegeben wird. Wenn openFT zu einer
angegebenen Partneradresse einen Partner in der Partnerliste findet, so zeigt ftshwr den Namen des Partners
an, selbst wenn bei der Auftragseingabe eine Partneradresse angegeben wurde.

-fn=Dateiname
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Mit -fn legen Sie fest, fir welchen Dateinamen Auftrdge angezeigt werden sollen. Es werden Auftréage
angezeigt, die im lokalen System auf diese Datei zugreifen.

Es muss der Dateiname angegeben werden, der auch bei der Auftragserstellung verwendet wurde.
Dieser Dateiname wird auch beim Kommando ftshwr ohne Option -fn ausgegeben.

Wildcards im Dateinamen sind nicht erlaubt.
-gid=globale Auftrags-Id

Mit -gid geben Sie die globale Auftrags-ldentifikation eines bestimmten Auftrags an, der angezeigt werden soll.
Die globale Auftrags-ldentifikation ist nur fiir Inbound-Auftrage von openFT- und FTAM-Partnern relevant. Sie
wird vom Initiator des Auftrags vergeben (Transfer-1d) und an das lokale System Ubermittelt.

-gid= nicht angegeben
Die globale Auftrags-ldentifikation ist nicht Auswabhlkriterium.
-S (sum)

gibt an, dass eine Summeniibersicht der Auftrage ausgegeben wird. Diese Ubersicht enthélt fur jeden
moglichen Auftragszustand (siehe Option -st) die Anzahl der Auftrage, die sich in diesem Zustand befinden.

-l (long)
gibt an, dass die Eigenschaften der Auftrage in der ausfiihrlichen Form ausgegeben werden.
-csv

gibt an, dass die Eigenschaften der Auftrdge im CSV-Format ausgegeben werden sollen. Wenn zusatzlich -s
angegeben ist, wird die Summenubersicht im CSV-Format ausgegeben. Die Werte der Ausgabe werden durch
Strichpunkte getrennt aufgelistet.

-s, -l und -csv nicht angegeben
Es werden die Attribute der Auftrage in der Standardform ausgegeben.
Auftrags-1d

Mit Auftrags-ld geben Sie die Identifikation eines bestimmten Auftrags an, der angezeigt werden soll. Die
Auftrags-1d wird bei der Bestatigung der Auftragsannahme am Bildschirm ausgegeben, Sie kdnnen sie sich z.
B. auch Uber das Kommando ftshwr -I anzeigen lassen.

Wenn Sie eine Auftrags-ld angegeben haben und die tbrigen angegebenen Auswahlkriterien nicht zu dem Auftrag
passen, dann wird der Auftrag nicht angezeigt und folgende Fehlermeldung ausgegeben:

ftshw: Auftrag Auftrags-ld ni cht gef unden
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3.67.1 Ausgabeformat von ftshwr

® Standardausgabe von ftshwr
® Summenausgabe von ftshwr

® Ausfuhrliche Ausgabe von ftshwr
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3.67.1.1 Standardausgabe von ftshwr

Unix-Systeme:

$f t shwr

TRANS- 1D | Nl STATE PARTNER DI R BYTE- COUNT PROGRESS FI LE- NAVE

65558 LOC WVAIT *PINGO TO O NA / honel/ sept enber . pdf
196610 LOC WAIT servus.* FROM O NA / home2/ mai | s/ meno02. t xt
262146 LOC WVAIT servus.* TO O NA / honme3/ pi ¢/ pi cturell. gif
196694 LOC ACT  winOl TO O 2/ 11 dir/file.gr

65558 LOC ACT % pl72.* FROM 154740 15/ 150 / hore/ hcl 5

Windows-Systeme:

ftshw

TRANS- 1D I NI STATE PARTNER DI R BYTE-COUNT PROGRESS FI LE- NAME

65558 LOC WAIT *PINGO TO O NA D: \ sept enber . pdf
196610 LOC WAIT servus.* FROM O NA D: \ menp02. t xt

262146 LOC WVAIT servus.* TO O NA E:\pic\picturel0.gif
327688 LOC ACT % pl72.* FROM 174720 8/ 107 dir1/ D1/ abl.t xt
262190 LOC ACT % pl72.* TO 145600 7/ 2166 dir2/ D1

Beschreibung der Ausgabe
TRANS-ID

Die Spalte TRANS-ID (Transfer Identification) enthélt die Auftragsnummer, mit der openFT die
Dateilibertragungsauftrage kennzeichnet. Uber die Nummer TRANS-ID kénnen Auftrage mit dem Kommando
ftcanr geléscht werden.

INI
Die Spalte INI gibt den Initiator an:
LOC: Der Auftrag wurde im lokalen System gestellt.
REM: Der Auftrag wurde im fernen System gestellt.
STATE

Die Spalte STATE gibt den Zustand des Auftrags an.
Folgende Zustéande sind mdglich:
ACT (active)
Der Auftrag wird gerade bearbeitet.
WAIT (wait)

Der Auftrag wartet. In diesem Fall kann das Partnersystem (PARTNER) zusatzlich gekennzeichnet sein.
Aus dieser Kennzeichnung kénnen Sie die Ursache fir den WAIT-Zustand entnehmen.
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LOCK (locked)

Der Auftrag ist fiir einen gewissen Zeitraum von der Bearbeitung ausgeschlossen. Dieser Zustand kann
sowohl bei openFT- als auch bei FTAM-Partnern auftreten. Bei openFT-Partnern, z.B. wenn ein
Betriebsmittelengpass vorliegt oder wenn externe Datentrager erst noch verfliigbar gemacht werden
mussen.

Bei FTAM-Partnern, wenn einer der Partner Gber das FTAM-Protokoll eine Wartezeit bis zum néchsten
Start- oder Recovery-Versuch vorschlagt, die Gber der normalerweise vorgesehenen Verzégerung liegt.
In diesem Fall kann das Partnersystem (PARTNER) zusatzlich gekennzeichnet sein. Aus dieser
Kennzeichnung kénnen Sie die Ursache fir den LOCKED-Zustand entnehmen.

CANC (cancelled)

Der Auftrag wurde im lokalen System geldscht. Er ist aber im fernen System schon bekannt, weil z.B. der
Auftrag schon einmal aktiv war. Deshalb kann der Auftrag erst nach erneutem Verbindungsaufbau zum
Partner aus dem Auftragsbuch entfernt werden.

FIN (finished)

Dieser Zustand kommt bei Auftrdgen mit FTAM-Partnern vor, wenn der Auftrag beendet oder
abgebrochen wurde, aber der Benutzer noch nicht Giber das Ende des Auftrags informiert wurde.

HOLD (hold)
Der bei der Auftragserteilung angegebene Startzeitpunkt ist noch nicht erreicht.
SUSP (suspend)

Der Auftrag wurde unterbrochen.

PARTNER

DIR

Name oder Adresse des Partners, siehe Abschnitt ,Partneradressen eingeben®. Ist die Partneradresse langer
als 8 Zeichen, dann wird sie auf 7 Zeichen gekirzt und durch einen Stern (*) am Ende gekennzeichnet.

Liegt ein WAIT- oder LOCKED-Zustand vor, so finden Sie vor PARTNER folgende zuséatzliche
Kennzeichnungen im Auftragsbuch:

(leer) Momentan sind keine Betriebsmittel (z.B. kein Speicher) frei.

* | Der FT-Verwalter hat die Betriebsmittel gesperrt, zum Beispiel hat er den
Partner deaktiviert.

I Der Verbindungsaufbau zum Partnersystem ist fehlgeschlagen, der Partner ist
derzeit nicht aktiv oder er kann derzeit keine weiteren Verbindungen
annehmen
oder ein Netzknoten ist ausgefallen. Auch méglich: Die Verbindung zum
Partnersystem ist ausgefallen oder ein Datenintegritatsfehler wurde festgestellt.

? | Es liegt ein Installations- oder Konfigurationsfehler vor (zum Beispiel ist das
lokale System dem Partner nicht bekannt), die Authentifizierung eines der
Partner ist fehlgeschlagen oder die Verschliisselung ist lokal oder im
Partnersystem nicht verfiigbar.
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Die Spalte DIR gibt die Ubertragungsrichtung an
TO
Senden in das ferne System.
FROM
Holen aus dem fernen System.
BYTE-COUNT

Die Spalte BYTE-COUNT gibt die Anzahl der bereits gesichert Ubertragenen Bytes an. Der Zahler wird in
regelmaRigen Abstanden aktualisiert.

PROGRESS

Bei Verzeichnisiibertragung zeigt diese Spalte den Stand der Ubertragung im Format mm/nn an, wobei mm
die Anzahl der bereits Ubertragenen Unterverzeichnisse und Dateien ist und nn die Gesamtanzahl der zu
Ubertragenden Unterverzeichnisse und Dateien.

NA (not applicable)

gibt an, dass entweder die Verzeichnistibertragung noch nicht gestartet wurde oder dass eine einzele
Datei tUbertragen werden soll.

FILE-NAME

Name der Datei im lokalen System.
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3.67.1.2 Summenausgabe von ftshwr

Bei der Summenausgabe wird eine Tabelle mit den Auftragen in den einzelnen Auftragszustadnden ausgegeben
(Bedeutung siehe Spalte Status in der Standardausgabe):

ftshw -s
ACT VAI T LOCK SUSP HOLD FIN TOTAL
3 2 0 0 0 0 5
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3.67.1.3 Ausfuhrliche Ausgabe von ftshwr

Beispiel fir Ausgabe des Auftrags mit der Auftrags-ld 131074 in ausfuhrlicher Form:

Unix-Systeme:

ftshw -1 131074

TRANSFER- | D =131074 STORE =17-01-25 11:45:27 FILESI ZE=514610
STATE =WAIT BYTECNT=0 PROGRESS=NA
I NI TI ATOR=LOCAL TRANS =FROM
VWRI TE =REPLACE START =SOON CANCEL =NO
COVPRESS =NONE DATA  =CHAR PRI O =NORM
TRANSP  =NO ENCRYPT=NO
TARGFORM =BLOCK TRECFRM=STD
OMNER =mai er DI CHECK=NO
FNC- MODE =CHAR RECFORM =VARI ABLE

PARTNER =ftserv0l. myconpany. net
PARTNER- STATE = ACT
PARTNER- PRIO = NORM

LOC. FILE =/ hone2/ meno02. t xt
TRANS- ADM=( nai er)
CCSN =| SC88591

REM FI LE =/ home/ save/ meno02. t xt

TRANS- ADM=( ser vel og)

Windows-Systeme:

TRANSFER- | D =131074 STORE =17-01-25 11:49:11 FILESI ZE=514610
STATE =WAI T BYTECNT=0 PROGRESS=NA
I NI TI ATOR=LOCAL TRANS =FROM
VWRI TE =REPLACE START =SOON CANCEL =NO
COVPRESS =NONE DATA  =CHAR PRI O =NORM
TRANSP =NO ENCRYPT=NO
TARGFORM =BLOCK TRECFRM=STD
OMNER =nai er DI CHECK=NO
FNC- MODE =TRANSPARENT RECFORM =VARI ABLE

PARTNER =ftserv0l. myconpany. net
PARTNER- STATE = ACT

PARTNER- PRI O = NORM
LCOC:. FILE =E: \ menpn02. t xt

TRANS- ADM=( nydonai n\ mai er)

CCSN =CP1252
REM FILE =menn02. t xt

TRANS- ADM=( ser vel og)

Beispiel fir Ausgabe des Inbound-Auftrags mit der Auftrags-ld 524410 in ausfihrlicher Form:
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ftshw -1 524410
TRANSFER- 1 D =524410 STORE =17-01-25 14:33: 24 FI LESI ZE=10485760

STATE =ACTI VE BYTECNT=0 PROGRESS=NA

I NI TI ATOR=REMOTE TRANS =FROM RECSI ZE =1024

VWRI TE =REPLACE START =SOON CANCEL =NO
COVPRESS =NONE DATA =CHAR PRI O =

TRANSP =NO ENCRYPT=NO GLOB-1 D =852520
OMER =user1 DI CHECK=NO TABEXP =NO

FNC- MODE =CHAR RECFORM =VARI ABLE

PARTNER =ft serv. myconpany. net
PARTNER- STATE =ACT

PARTNER- PRI O =NORM

FI LE =par.file.S3.C31

TRANS- ADM=(serv,)

Beschreibung der Ausgabe

TRANSFER-ID

Auftrags-ld, mit der openFT die Dateilibertragungsauftrage kennzeichnet. Uber diese Auftrags-ld kénnen
Auftrdge mit dem Kommando ftcanr geldscht werden.

STATE
Zustand des Auftrags. Folgende Zusténde sind méglich:
ACTIVE
Der Auftrag wird gerade bearbeitet.
WAIT

Der Auftrag wartet. Falls die Ursache fur den WAIT-Zustand bekannt ist, kénnen Sie weitere
Informationen dazu dem Feld PARTNER-STATE entnehmen.

LOCKED

Der Auftrag ist fiir einen gewissen Zeitraum von der Bearbeitung ausgeschlossen. Dieser Zustand kann
sowohl bei openFT- als auch bei FTAM-Partnern auftreten. Bei openFT-Partnern, z.B. wenn ein
Betriebsmittelengpass vorliegt oder wenn externe Datentrager erst noch verfligbar gemacht werden
mussen.

Bei FTAM-Partnern, wenn einer der Partner Uber das FTAM-Protokoll eine Wartezeit bis zum néchsten
Start- oder Recovery-Versuch vorschlagt, die tiber der normalerweise vorgesehenen Verzdgerung liegt.
Falls die Ursache fir den LOCKED-Zustand bekannt ist, kdnnen Sie weitere Informationen dazu dem
Feld PARTNER-STATE entnehmen.

CANCELLED

Der Auftrag wurde im lokalen System geldscht. Er ist aber im fernen System schon bekannt, weil z.B. der
Auftrag schon einmal aktiv war. Deshalb kann der Auftrag erst nach erneutem Verbindungsaufbau zum
Partner aus dem Auftragsbuch entfernt werden.

FINISHED

Dieser Zustand kommt bei Auftrdgen mit FTAM-Partnern vor, wenn der Auftrag beendet oder
abgebrochen wurde, aber der Benutzer noch nicht Gber das Ende des Auftrags informiert wurde.
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HOLD
Der bei der Auftragserteilung angegebene Startzeitpunkt ist noch nicht erreicht.
SUSPENDED
Der Auftrag wurde unterbrochen.
INITIATOR
gibt an, wo der Auftrag gestellt wurde. Folgende Ausgaben sind moglich:
LOCAL
Der Auftrag wurde im lokalen System gestellt.
REMOTE
Der Auftrag wurde im fernen System gestellt.
WRITE
gibt an, ob die Zieldatei neu erzeugt, tUberschrieben oder erweitert wird. Folgende Werte sind méglich:
OVERWRITE (Standardwert)

Eine bereits vorhandene Zieldatei wird tiberschrieben. War die Zieldatei noch nicht vorhanden, wird sie
neu eingerichtet.

EXTEND

Die Ubertragene Datei wird an das Ende einer bereits vorhandenen Zieldatei angehéangt. War die
Zieldatei noch nicht vorhanden, wird sie neu eingerichtet.

NEW
Die Zieldatei wird neu erzeugt und beschrieben.
COMPRESS
Angabe, ob die Datei komprimiert tGibertragen werden soll.
Mdgliche Werte: BYTE, ZIP, NONE
TRANSP
Angabe, ob die Datei im transparenten Dateiformat Gbertragen werden soll. Mdgliche Werte: YES, NO
TARGFORM
Format der Datei im Zielsystem.
Mogliche Werte:
STD (Standardwert)
Die Datei wird im gleichen Format wie im Sendesystem gespeichert.
BLOCK
Die Datei wird im Blockformat gespeichert.

SEQ
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Die Datei wird als sequenzielle Datei gespeichert.
OWNER
lokale Benutzerkennung
FNC-MODE
Codierungsmodus fur ferne Dateinamen und Folgeverarbeitung. Mogliche Werte:
TRANSPARENT
Codierung im transparenten Modus.
CHAR
Codierung im Zeichenmodus.
PARTNER
Name oder Adresse des Partners, siehe Abschnitt ,Partneradressen eingeben”.
PARTNER-STATE
Status des Partners. Moégliche Werte:
ACT
aktiviert
DEACT
deaktiviert
NOCON
keine Verbindung, z.B. weil der openFT-Server im fernen System nicht gestartet ist.
INSTERR

Es liegt ein Installations- oder Konfigurationsfehler vor (zum Beispiel ist das lokale System dem Partner
nicht bekannt), die Authentifizierung eines der Partner ist fehlgeschlagen oder die Verschliisselung ist
lokal oder die Verschlisselung ist im Partnersystem nicht verfligbar.

SHORT
Beim Partner ist ein Betriebsmittelengpass aufgetreten.
PARTNER-PRIO
Priorisierung des Partners bei der Abarbeitung von Auftragen. Mdgliche Werte:
LOW
der Partner hat niedrige Prioritat.
NORM
der Partner hat normale Prioritét.
HIGH

der Partner hat hohe Prioritéat.
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LOC
Eigenschaften im lokalen System:
FILE
Dateiname im lokalen System
TRANS-ADM
Zugangsberechtigung fir das lokale System

CCSN

CCS-Name, der im lokalen System verwendet wird. Der CCSN wird nur bei Textdateien ausgegeben.

SUCC-PROC
lokale Folgeverarbeitungskommandos im Erfolgsfall (falls im Auftrag angegeben)
FAIL-PROC
lokale Folgeverarbeitungskommandos im Fehlerfall(falls im Auftrag angegeben)
REM
Eigenschaften im fernen System:
FILE
Dateiname im fernen System
TRANS-ADM
Zugangsberechtigung im fernen System. Mdgliche Werte sind:
REMOTE-PROFILE
bei einem Auftrag mit FTAC-Zugangsberechtigung
TRANS-ADM=(Kennung)
bei einem Auftrag mit Kennung,,Kennwort
CCSN
CCS-Name, der im fernen System verwendet wird
SUCC-PROC
ferne Folgeverarbeitungskommandos im Erfolgsfall(falls im Auftrag angegeben)
FAIL-PROC
ferne Folgeverarbeitungskommandos im Fehlerfall(falls im Auftrag angegeben)
STORE
Angabe, zu welcher Zeit der Auftrag ins Auftragsbuch eingetragen wurde

BYTECNT
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Dieser Wert wird nur ausgegeben, wenn der Auftrag gerade aktiv ist oder wenn er schon einmal aktiv war und

die Ubertragung zur Zeit unterbrochen ist. BYTECNT gibt die Anzahl der bereits gesichert libertragenen Bytes

an. Der Zahler wird regelmafig aktualisiert.
TRANS
gibt die Ubertragungsrichtung an. Mégliche Werte sind:
TO
Die Datei wird gesendet.
FROM
Die Datei wird empfangen.
START
Angabe, zu welcher Zeit der Auftrag gestartet werden soll. Folgende Angaben sind mdglich:

Datum / Uhrzeit

Es wird das Datum und die Uhrzeit ausgegeben, zu der der Auftrag gestartet werden soll.

SOON
Der Auftrag wird so bald wie mdglich gestartet.
keine Angabe
Der Auftrag wurde im fernen System gestellt.
DATA
Angaben zum Dateityp. Folgende Werte sind moglich:
CHAR (Standardwert bei openFT-Partnern)
Die Datei enthalt Text mit variablen Satzlangen.
BIN
Die Datei enthalt eine unstrukturierte Folge von Binardaten.
USER
Die Datei enthalt strukturierte Binardaten mit variabler Satzlange.
ENCRYPT
gibt an, ob Verschliisselung angegeben war.
Mdgliche Werte: NO / YES.
TRECFRM
Satzformat der Datei im Zielsystem.
Mogliche Werte:
STD (Standardwert)

Die Datei wird im gleichen Satzformat wie im Sendesystem gespeichert.
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UNDEFINED
Die Datei wird in undefiniertem Satzformat gespeichert.
DICHECK
gibt an, ob die Datenintegritat geprift werden soll.
Mdgliche Werte: NO / YES.
FILESIZE

Grole der Datei in Bytes. Ist die Ausgabe rechts mit einem "K" gekennzeichnet, so erfolgt die Ausgabe in
Kilobyte. Ist diese Ausgabe mit einem "M" gekennzeichnet, so erfolgt die Ausgabe in Megabyte. Die Grol3e
wird hier nur dann angezeigt, wenn der Auftrag bereits aktiv war. Bei Empfangs-Auftrdgen wird hier nur dann
ein Wert angezeigt, wenn der Partner ihn mitschickt.

PROGRESS

Bei Verzeichnisiibertragung zeigt diese Spalte den Stand der Ubertragung im Format mm/nn an, wobei mm
die Anzahl der bereits Ubertragenen Unterverzeichisse und Dateien ist und nn die Gesamtanzahl der zu
Ubertragenden Unterverzeichisse und Dateien.

NA (not applicable)

gibt an, dass entweder die Verzeichnistibertragung noch nicht gestartet wurde oder dass eine einzelen
Datei Ubertragen werden soll.

RECSIZE
maximale Satzlange, falls angegeben.
CANCEL

Wenn bei der Auftragserteilung der "Cancel-Timer" gesetzt wurde, steht hier der Zeitpunkt, an dem der Auftrag
aus dem Auftragsbuch geldscht wird. Wurde im Auftrag keine Ldschzeit angegeben, steht hier NO.

PRIO
Prioritat des Auftrags. Folgende Ausgaben sind mdéglich:
NORM
der Auftrag hat normale Prioritat
LOW
der Auftrag hat niedrige Prioritat
keine Angabe
der Auftrag wurde im fernen System eingegeben
GLOB-ID

globale Auftrags-ldentifikation, wird nur bei Inbound-Auftragen von openFT- und FTAM-Partnern angezeigt
(INITIATOR=REMOTE). Sie stimmt mit der Auftrags-ldentifikation (=TRANSFER-ID) auf der Initiator-Seite
Uberein.

TABEXP
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Tabulator-Expansion und Umwandlung leerer Zeilen in Zeilen mit einem Zeichen ein- oder ausgeschaltet, nur

fir Outbound-Sendeauftrage relevant.

Mogliche Werte: YES, NO

RECFORM

Satzformat.

Maogliche Werte: UNDEFINED, VARIABLE, FIX

DIAGCODE

Diese Zeile ist normalerweise leer.

Andernfalls liefert sie weitere Diagnoseinformationen zu Betriebszustadnden und enthalt dann einen CMX-
Returncode oder einen FTAM- bzw. openFT-Diagnosecode. Die Formate fir openFT-Diagnosecodes sind

NEBFnnnn (NEABF) bzw. NEBDnnnn
(NEABD). Die folgenden openFT-Diagnosecodes sind definiert:

Wert

0

10

11

Das Format fur FTAM-Diagnosecodes ist FTAMhnnn. Als FTAM-Diagnosecodes sind die Werte aus der ISO-
Norm 8571-3 mdglich. Einen Auszug der moéglichen Diagnosecodes aus der Norm finden Sie im Abschnitt

Bedeutung

Keine Ursache angegeben.

Es kommt zu einem normalen Verbindungsaufbau.
Es herrscht ein Betriebsmittelengpass.

Es herrscht ein Betriebsmittelengpass, die Verbindung wird spéater von
der
ablehnenden Instanz aufgebaut.

Die Initialisierung ist nicht abgeschlossen.

Es ist ein SHUTDOWN in Durchfuhrung.

Die anfordernde Instanz ist unbekannt.

Es ist ein Protokollfehler aufgetreten.

Es ist ein Transportfehler aufgetreten.

Es ist ein Systemfehler aufgetreten.

Dieser Code ist reserviert fir SN77309 Teil 5.

Die Verbindung wird ohne Verschliisselung nicht akzeptiert.

.FTAM-Diagnosecodes gemal 1ISO 8571-3".
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Folgende Werte werden nur bei FTAM-Partnern ausgegeben:
STOR-ACCOUNT

Abrechnungsnummer

Wird nur ausgegeben, wenn sie vom Benutzer angegeben wurde.
AVAILABILITY

Verfligbarkeit

Folgende Werte sind moglich: IMMEDIATE, DEFERRED

Wird nur ausgegeben, wenn sie vom Benutzer angegeben wurde.
ACCESS-RIGHTS

Zugriffsmodus

Als Werte sind Kombinationen aus r, i, p, X, €, &, ¢, d mdglich. Wird nur ausgegeben, wenn sie vom Benutzer
angegeben wurde.

LEGAL-QUAL
Rechtliche Bestimmung

Wird nur ausgegeben, wenn das lokale System Initiator ist und sie vom Benutzer angegeben wurde.
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3.68 ftshws

Einsatzhinweis
Funktion: openFT-Script-Auftrag anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Gibt Informationen tber den Status der openFT-Script-Auftrage eines Benutzers aus. Durch Angabe einer ftscriptid
kann auch ein bestimmter openFT-Script-Auftrag ausgewahlt werden.

Format
ftshws -h |

[-csv]

[-t]

[-v]

[ -st=[WIIR][TI[FIINICIIX] ]

[ -u=<Benutzerkennung> | @a ]
[ <ftscriptid> ]

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

-csv
Die Informationen werden im CSV-Format ausgegeben. Wenn Sie -csv nicht angeben, werden die
Informationen im Tabellenformat ausgegeben.

-t
Die openFT-Script-Auftrdge werden nach Erzeugungszeitpunkt sortiert angezeigt, beginnend mit dem letzten
Auftrag.
Standardmafiig werden die Auftrage in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

-V

Es wird zusatzlich diagnoserelevante Information ausgegeben (verbose).

Ist -v angegeben, wird bei fehlerhaft beendeten openFT-Script-Auftragen die Fehlerursache im Klartext in
einer zweiten Zeile hinter der tabellarischen Information ausgegeben.

Im CSV-Format wird die Option -v ignoriert.

-st=[W][R][T][F][NIC]X]
zeigt openFT-Script-Auftrdge mit dem angegebenen Status an, siehe Feld Sta.
Sie kbnnen mehrere Status hintereinander angeben, z.B. -st=WRT.

-u=Benutzerkennung | @a
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Benutzerkennung, deren openFT-Script-Auftrage auszugeben sind bzw. unter der der angegebene Auftrag
gesucht wird.

Die Angabe einer Benutzerkennung oder @a (alle Benutzerkennungen) ist nur fir den FT-Verwalter erlaubt.
Standard ist die Benutzerkennung des Aufrufers.
ftscriptid

Identifikation des openFT-Script-Auftrags. Diese wird ausgegeben, wenn der openFT-Script-Auftrag per ftscript
-Kommando gestartet wird.

In der ftscriptid kdnnen Sie die Wildcard-Symbole ? und * verwenden. Dann werden alle openFT-Script-
Auftrage ausgegeben, die dem Wildcard-Muster entsprechen.

? wird als genau ein beliebiges Zeichen interpretiert.

*  wird als beliebig viele, beliebige Zeichen interpretiert.

Geben Sie bei Wildcard-Verwendung die ftscriptid in Hochkommas eingeschlossen an, damit die Wildcard-
Symbole nicht durch die Shell interpretiert werden.

StandardmaRig, wenn Sie keine ftscriptid angeben, werden alle openFT-Script-Auftrdge des Benutzers
angezeigt.

Ausgabe im Tabellen-Format
Der Bearbeitungsstand der openFT-Script-Auftrage wird in vier Spalten angezeigt:
User
Benutzerkennung, unter der der Auftrag gestartet wurde.
Ftscriptid
Eindeutige Identifikation des Auftrags. Die Identifikation wird vom ftscript-Kommando zuriickgegeben.
Sta
Zeigt den Bearbeitungsstatus an, dabei bedeuten:
W (waiting) Der Auftrag wurde noch nicht begonnen.
R (running) Der Auftrag wurde gestartet, ist aber noch nicht beendet.
T (terminated) = Der Auftrag wurde ohne Fehler beendet.
F (failure) Der Auftrag wurde mit Fehler beendet.

| (interrupted) = Der Auftrag wurde unterbrochen, z.B. aufgrund eines Systemabsturzes.

C (cancelled) @ Der Auftrag wurde mit einem ftcans-Kommando abgebrochen.

407



X (cancelling) | Der Auftrag wird derzeit aufgrund eines ftcans-Kommandos abgebrochen.

FtscriptFileName
Pfadname der Script-Datei.

Falls der Status F und die Option -v angegeben ist, wird in einer weiteren Spalte die Fehlerursache im Klartext
ausgegeben.
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3.69 ftshwsuo

Einsatzhinweis
Funktion: openFT-Script-Benutzeroptionen anzeigen

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Mit dem Kommando ftshwsuo zeigen Sie das Verzeichnis an, in dem die openFT-Script-Auftrdge abgelegt werden
sollen. Au3erdem gibt ftshwsuo die aktuell eingestellten Grenzwerte aus.
Format
ftshwsuo -h |
[-csv]
[ -u=<Benutzerkennung> | @a ]
Beschreibung der Optionen
-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-Csv

Die Informationen werden im CSV-Format ausgegeben. Wenn Sie -csv nicht angeben, werden die
Informationen im Tabellenformat ausgegeben.

-u=Benutzerkennung | @a

Benutzerkennung, deren openFT-Script-Optionen angezeigt werden sollen. @a bedeutet, dass die openFT-
Script-Optionen aller aktiven openFT-Script-Benutzer sowie aller openFT-Script-Benutzer, die ein vom
Standard abweichendes openFT-Script-Arbeitsverzeichnis haben, angezeigt werden.

Die Angabe einer Benutzerkennung oder @a (alle Benutzerkennungen) ist nur fir den FT-Verwalter erlaubt.

Standard ist die Benutzerkennung des Aufrufers.

Ausgabe im Tabellenformat

Common Ftscript User Limits: Threads: <mm® File Transfers: <nnn>
User Ft scri pt Wr kdi r
<Benut zer > <Pf adnane>

Erklauterung
Threads: <mmm>

mmm ist die maximale Anzahl von Threads, die openFT-Script gleichzeitig in einer Java-VM eines Benutzers
ausfuhrt.

File Transfers: <nnn>
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nnn ist die maximale Anzahl von gleichzeitigen openFT-Dateilbertragungen, die openFT-Script aus einer Java-
VM eines Benutzers heraus anstoft.

*CLIM fir nnn bedeutet, dass das standardméaRige Dateitibertragungslimit gilt, d.h. 2 * CONN-LIM, wobei
CONN-LIM ist das per Betriebsparameter eingestellte Verbindungslimit ist, siehe Ausgabe des Kommandos
ftshwo.

<Benutzer>
Benutzerkennung

<Pfadname>

bezeichnet den Namen des openFT-Script-Arbeitsverzeichnisses, das der Benutzer mit ftmodsuo eingestellt
hat, ohne die von openFT-Script angelegten
Unterverzeichnisnamen.

Falls der Benutzer kein spezielles Arbeitsverzeichnis eingestellt hat, wird der Name seines Home-
Verzeichnisses ausgegeben, da dieses standardmalig openFT-Script-Arbeitsverzeichnis ist und zur Ablage
der openFT-Script-Auftrdge verwendet wird.

410



3.70 ftstart

Einsatzhinweis
Funktion: Asynchronen openFT-Server starten

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Kommando wird der asynchrone openFT-Server gestartet. Dieser bearbeitet alle im Auftragsbuch
gespeicherten Auftrége sowie alle Inbound-Auftréage. Ein Beenden mit Neustart des asynchronen openFT-Servers
ist z.B. dann notwendig, wenn Sie zwischen dem Betrieb mit CMX und ohne CMX umschalten mdchten.

Hinweis fir Unix-Systeme

Mit dem Start des asynchronen openFT-Servers werden implizit die Schutzbiteinstellungen fir Dateien festgelegt,
die bei Inbound-Auftragen neu angelegt werden. Es gelten die Einstellungen der Shell, unter der Sie ftstart
eingegeben haben. Naheres siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Fur openFT auf Solaris beachten Sie bitte den Abschnitt zu Solaris SMF Handbuch "openFT (Unix- und Windows-
Systeme) - Installation und Betrieb".

Hinweis fir Windows-Systeme

Ein Beenden mit Neustart des asynchronen openFT-Servers ist z.B. dann notwendig, wenn Sie die
Dateizugriffsrechte flir neu angelegte Dateien geandert haben, siehe Hinweise zu Dateizurgriffsrechten im
Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Format

ftstart [ -h ]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus.
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3.71 ftstop

Einsatzhinweis
Funktion: Asynchronen openFT-Server stoppen

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Kommando wird der asynchrone openFT-Server beendet. Danach werden keine Inbound-Auftrdge und
keine lokal gestellten Asynchronauftrdge mehr bearbeitet, d.h.:

® |nbound-Auftrage werden zuriickgewiesen

® |okal gestellte Asynchronauftrage werden im Auftragsbuch gespeichert.

Nach Erteilung des Kommandos ftstop wird der asynchrone openFT-Server erst dann beendet, wenn sich alle
Server-Prozesse beendet haben. Dies kann einige Minuten dauern, wenn zum Beispiel der Verbindungsabbau
durch Leitungsprobleme verzégert wird.

Nach erneutem Start des asynchronen openFT-Servers werden die Auftréage, die im Auftragsbuch stehen, normal
bearbeitet. Fir Auftrage, die durch die Beendigung des asynchronen openFT-Servers abgebrochen wurden, wird
ein Wiederanlauf durchgefihrt, wenn der Partner diese Funktion unterstitzt.

Fur openFT auf Solaris beachten Sie bitte den Abschnitt "Solaris SMF" im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-
Systeme) - Installation und Betrieb".

Format

ftstop [ -h]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus.
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3.72 fttrace

Einsatzhinweis
Funktion: Trace-Dateien aufbereiten

Benutzergruppe: FT-Benutzer und FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando fttrace kdnnen Sie openFT-Trace-Dateien fiir alle Protokolle auswerten (openFT-, FTAM- und
FTP-Protokoll).

Format

fttrace -h |

[-d]

[-sl=n | -sl=I| -sl=m | -sl=h]
[ -cxid=<context id> ]

[ -f=hh:mm:ss ]

[ -t=hh:mm:ss ]

<tracefile> [<tracefile> ... ]

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
-d
gibt an, dass die Trace-Dateien im sedezimalen Format (Dumpformat) ausgegeben werden sollen. Dies wirkt
jedoch nicht beim FTP-Protokoll.
Wenn Sie -d nicht angeben, werden die Dateien in abdruckbarer Form ausgegeben, Standardwert.
-sl=n | -sl=l | - sl=m | - sl=h

legt die Sicherheitsstufe fir die Ausgabe fest, wenn die Dateien in abdruckbarer Form ausgegeben werden
(siehe auch Hinweis):

n (no)

keine Sicherheitsanforderung, d.h. es werden alle Daten ausgegeben, auch Kennungen,
Zugangsberechtigungen, Passworter, Dateinamen usw.

| (low)
Passworter werden mit XXX tberschrieben.
m (medium)

Passworter, Benutzerkennungen, Zugangsberechtigungen, Abrechnungsnummern und
Folgeverarbeitungskommandos werden mit XXX Uberschrieben.
Standardwert, wenn -sl nicht angegeben wird.

h (high)




Passworter, Benutzerkennungen, Zugangsberechtigungen,

Abrechnungsnummern, Folgeverarbeitungskommandos und Dateinamen werden mit XXX tberschrieben.

i Bei der Ausgabe im Dumpformat ( -d ) gilt unabhangig von der Angabe in -sl immer die niedrigste
Sicherheitsstufe ( -sl=n ), da die Trace-Daten ohne weitere Interpretation und Auswertung ausgegeben
werden und diese deshalb auch Benutzerkennungen und Kennworte im Klartext enthalten kénnen.

-cxid= context id

Selektiert die Trace-Eintrage nach der Context-ld. Wenn Sie -cxid weglassen oder nur -cxid= ohne Context-Id
angeben, dann werden alle Trace-Eintrage ausgegeben.

-f=hh: mm: ss

(from) Gibt den Zeitpunkt an, von dem an Trace-Eintrdge in der Trace-Datei ausgewertet werden sollen. Sie
geben den Zeitpunkt im Format
Stunden:Minuten:Sekunden an (jeweils 2-stellig).

Wenn Sie keinen Startzeitpunkt festlegen, werden Trace-Eintrage von Anfang an ausgegeben.
-t=hh: mm: ss

(to) Gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem Trace-Eintrage in der Trace-Datei ausgewertet werden sollen. Sie
geben den Zeitpunkt im Format Stunden:Minuten:Sekunden an (jeweils 2-stellig).

Wenn Sie keinen Endzeitpunkt festlegen, werden die Trace-Eintrage bis zum Ende ausgegeben.
tracefile

Name(n) der Trace-Datei(en), die Sie auswerten mochten. Sie kdnnen mehrere Trace- Dateien angeben, die
Benutzung von Wildcards ist erlaubt.
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3.73 ftupdi

Einsatzhinweis
Funktion: Instanzenverzeichnis aktualisieren

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung

Mit ftupdi kbnnen Sie einen Instanzdateibaum, der mit openFT V10.0, V11.0 oder V12.0 erstellt wurde, so
aktualisieren, dass er mit openFT V12.1 weiter verwendet werden kann. Die Einstellungen der Betriebsparameter,
FTAC-Berechtigungsséatze und FTAC-Berechtigungsprofile sowie die Logging-Satze bleiben erhalten.

Eventuell noch vorhandene Auftrage fir diese Instanz gehen verloren.

Hinweis zum Einbenutzerbetrieb auf Unix-Systemen

Das Aktualisieren einer openFT-Instanz ist im Einbenutzerbetrieb nur dem Eigentiimer dieser Instanz erlaubt. Auch
root darf im Einbenutzerbetrieb eine Instanz nicht aktualisieren, wenn sie nicht root gehort.

Format

ftupdi -h | <Verzeichnis 1..128>

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.
Verzeichnis

Hier geben Sie das Verzeichnis an, in dem sich der Instanzdateibaum der zu aktualisierenden Instanz befindet.

Meldungen des ftupdi-Kommandos

Konnte ftupdi nicht ordnungsgemaf ausgefiihrt werden, dann wird eine selbsterklarende Meldung ausgegeben; der
Exitcode ist dann ungleich O.

Beispiel

Der FT-Verwalter will das Verzeichnis der Instanz hugo aktualisieren.

Unix-Systeme

ftupdi /var/openFT/. hugo

Windows-Systeme

ftupdi "C \ProgranbData\Fujitsu Technol ogy Sol utions\var\ hugo"
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3.74 ftupdk

Einsatzhinweis
Funktion: Offentliche Schliissel aktualisieren

Benutzergruppe: FT-Verwalter

Funktionsbeschreibung
Mit ftupdk kénnen Sie die 6ffentlichen Schliisseldateien bestehender Schliisselpaarséatze aktualisieren.

Dadurch kénnen Sie beispielsweise aktualisierte Kommentare aus der Datei syspkf.comment in bestehende
offentliche Schlusseldateien ibernehmen oder versehentlich geléschte 6ffentliche Schliisseldateien eines
Schliisselpaarsatzes ersetzen.

Format

ftupdk [ -h ]

Beschreibung der Optionen
-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus.

Beispiel

Der Name des FT-Verwalters soll in die 6ffentlichen Schliisseldateien iibernommen werden. Zunachst wird mit
einem Editor die Datei syspkf.comment bearbeitet. Diese Datei liegt im Unterverzeichnis config des
Instanzenverzeichnisses, siehe Kommando ftcrei .

Die Datei kdnnte z.B. nur folgende Zeile enthalten:
FT-Verwal ter: Werner Wernersen, Tel. 12345
Das Kommando lautet:

ft updk

Das Kommando wird ohne Fehlermeldung ausgefiihrt. Anschlie3end steht die Information als Kommentarzeile
am Anfang aller 6ffentlichen Schliisseldateien syspkf.. .
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3.75 install.ftam

i Ab der openFT-Version V12.1C30 existieren install.ftam und install.ftp nicht mehr, da sie durch das
Lizenzsystem ersetzt werden. Das Ausfiihren von install.ftp und install.ftam auf openFT V12.1C30 oder
héher hat keine Auswirkungen.

Einsatzhinweis
Funktion: Installation von openFT-FTAM
Benutzergruppe: FT-Verwalter

Das Kommando steht nur auf Unix-Systemen zur Verfligung.

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando install.ftam kénnen Sie openFT-FTAM installieren und deinstallieren. Die Installation ist nur
erlaubt, wenn eine openFT-FTAM-Lizenz vorliegt.

Das Kommando install.ftam steht in dem Verzeichnis /opt/openFT/bin/ftbin.

Format

install.ftam -h | -i | -d

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden
ignoriert.

-i
openFT-FTAM wird installiert.

-d

openFT-FTAM wird deinstalliert.
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3.76 install.ftp

i Ab der openFT-Version V12.1C30 existieren install.ftam und install.ftp nicht mehr, da sie durch das
Lizenzsystem ersetzt werden. Das Ausfiihren von install.ftp und install.ftam auf openFT V12.1C30 oder
héher hat keine Auswirkungen.

Einsatzhinweis
Funktion: Installation von openFT-FTP
Benutzergruppe: FT-Verwalter

Das Kommando steht nur auf Unix-Systemen zur Verfligung.

Funktionsbeschreibung

Mit dem Kommando install.ftp kénnen Sie openFT-FTP installieren und deinstallieren. Die Installation ist nur
erlaubt, wenn eine openFT-FTP-Lizenz vorliegt.

Das Kommando install.ftp steht in dem Verzeichnis /opt/openFT/bin/ftbin.

Format

install.ftp-h | -i | -d

Beschreibung der Optionen

-h
gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden
ignoriert.

-i
openFT-FTP wird installiert.

-d

openFT-FTP wird deinstalliert.
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3.77 ncopy

Einsatzhinweis
Funktion: Synchrone Dateilibertragung
Benutzergruppe: FT-Benutzer

Aliasname: ftscopy

Funktionsbeschreibung

Mit dem ncopy-Kommando erteilen Sie synchrone Auftrége, um eine oder mehrere Dateien oder
Dateiverzeichnisse in das ferne System zu senden oder eine Datei oder ein Dateiverzeichnis aus dem fernen
System zu holen oder um ein Betriebssystemkommando im lokalen oder fernen System durchzufiihren. Das ncopy-
Kommando wird auch ausgefiihrt, wenn der asynchrone openFT-Server nicht gestartet ist.

Anstelle einer lokalen Datei kann beim Senden auch die Standardeingabe (stdin) und beim Holen einer Datei auch
die Standardausgabe (stdout) verwendet werden.

Wenn openFT lhren Auftrag ablehnt, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die den Grund fiir die Ablehnung angibt
(siehe Kapitel ,Meldungen*).

openFT Ubertragt die Datei synchron zum Benutzerprozess oder fiihrt das ferne Kommando aus.
Hinweise zur Ubertragung mehrerer Dateien

® Fur das openFT- und FTP-Protokoll gilt: Pro ncopy-Kommando (ohne Option -d) kann immer nur eine Datei von
einem fernen System geholt werden. Wenn Sie mehrere Dateien synchron holen mdchten, dann verwenden Sie
bitte das Kommando ft_mget .

® Fir das FTAM-Protokoll gilt: Pro ncopy-Kommando kénnen auch mehrere Dateien geholt und gesendet werden.
Dies wird dadurch gesteuert, dass der Dateiname mit zwei Kommas beginnt. Details siehe openFT-Handbuch
"Konzepte und Funktionen", Abschnitt "Besonderheiten beim File Transfer mit FTAM-Partnern”.

Fortschrittsanzeige

Waéhrend einer Dateilibertragung informiert Sie openFT mit einer Fortschrittsanzeige tUber den Stand der laufenden
Ubertragung, und zwar in folgender Form:

bKB [p%:; [hh:]mm:ss]

Dabei bedeuten:

b

Anzahl der bisher Ubertragenen Bytes in KB
p

Prozentsatz der bisher Ubertragenen Bytes
hh:mm:ss

prognostizierte Dauer fiir die restliche Ubertragung in Stunden, Minuten und Sekunden. Die Stunden werden
nur angezeigt, falls die Restzeit langer als eine Stunde ist. Wenn bei einem Empfangsauftrag die Dateigrof3e
nicht bekannt ist, dann wird nur die Anzahl der bisher Uibertragenen Bytes angezeigt.
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Die Fortschrittsanzeige wird laufend aktualisiert. Die ersten Anzeigen enthalten keine Prognose zur Dauer der
Ubertragung. Information iiber den Stand der Ubertragung erhalten Sie nur, wenn

® die Datei entsprechend grof3 ist,

* die Meldungen zur Ubertragung nicht mit dem Schalter -S oder -s unterdriickt wurden,

® der Auftrag nicht als Hintergrundprozess lauft (ncopy .... & , nur auf Unix-Systemen),

® die Standard-Fehlerausgabe (stderr) nicht in Datei umgelenkt ist,

* fiir die Quelldatei eine Datei angegeben wurde oder die Daten Uber eine Pipe (Bindestrich (-) fiir Quelldatei)
eingegeben wurden (also nicht bei Dateneingabe tber Tastatur).

Wenn die GréRRe der Sendedatei unbekannt ist, erhalten Sie nur Information tiber die Gbertragenen Bytes. Das ist
zum Beispiel der Fall, wenn die Daten Uber eine Pipe eingegeben wurden oder wenn eine Datei empfangen wird.

Am Ende einer erfolgreichen Ubertragung sendet openFT dem Auftraggeber am Bildschirm (stderr) die
Ergebnismitteilung in folgender Form:

ncopy: Auftrag auftrags-id. Dat ei dateiname lbertragen (ohne Option -d)
ncopy: Auftrag auftrags-id. Ver zei chni s verzeichnisname tber t r agen (mit Option -d)
Wenn openFT den Auftrag nicht erfolgreich ausfihren konnte, erhalten Sie eine Fehlermeldung am Bildschirm

(siehe Kapitel ,Meldungen*).

i Fur Ubertragungsauftrage mit FTP-Partnern gelten einige Besonderheiten und Einschrankungen, siehe
Abschnitt ,Hinweise zu FTP-Partnern®.

Format
ncopy -h |

[-t]-u|-b][-x]

[-o]-e|-n]

[-k[-z][-c][-S|-s][-m=n|-m=f|-m=a]?)

[-d]

[ <Dateiname 1..512> [<Dateiname 1..512> ... <Dateiname 1..512>] | -
<Partner 1..200>![<Dateiname 1..512> | <Préfix 0..511>%] | |

[ <Partner 1..200>![<Dateiname 1..512>]

<Dateiname 1..512> | <Préfix 0..511>% | - |
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[ <2ugangsberechtigung 8..67> | @n | @d |

<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>][,[<Kennwort 1..64>]]] ][ -p=[<Kennwort 1..64>] ][ -di ]

[ -lc=<CCS-Name 1..8> ][ -rc=<CCS-Name 1..8> ][ -rs=<Folgeverarbeitung 1..1000> ]
[ -rf=<Folgeverarbeitung 1..1000> ]

[ -r=v[<1..65535>] | -r=f[<1..65535>] | -r=u[<1..65535>] |-r=<1..65535> ]
[ -tff=b | -tff=s ][ -trf=u ]

[ -tb=n| -tb=f| -tb=a]

[ -av=i | -av=d ][ -ac=<Neue Abrechnungsnummer 1..64> ]

[ -am=[r][i][p][x][e][allc](d] | -am=@rw | -am=@ro0 ]

[ -lg=<Rechtliche Bestimmung 1..80> ]

[ -cp=[<Kennwort 1..64>] ]

[ -fnc=t | -fnc=c ]

[-md]

") Die Option -m ist nur auf Unix-Systemen verfugbar.

Beschreibung der Optionen

-h

gibt die Kommandosyntax am Bildschirm aus. Weitere Angaben nach -h werden ignoriert.

[-t]-ul-b][-x]

kennzeichnet den Typ der Datei im lokalen System.

Wenn Sie ohne Angabe eines Dateityps eine Datei an einen FTAM-Partner schicken, so gelten die
Strukturangaben der Sendedatei. Die Strukturangaben kdnnen Sie der Ausgabe der lokalen openFT-Attribute
entnehmen (ftshwf dateiname -I). Fehlen Strukturangaben, so ist -t Standardwert. Wenn Sie ohne Angabe

eines Dateityps eine

Datei von einem FTAM-Partner holen, richtet sich der Typ der Datei nach den Dateimerkmalen im FTAM-
Partner. Naheres zu den Dateitypen beim Umgang mit FTAM-Partnern finden Sie im openFT-Handbuch

"Konzepte und Funktionen".

-t (Standardwert bei openFT-Partnern)

Die Datei enthalt Text mit variablen Satzlangen.

Die Satze sind auf Unix-Systemen durch das Zeichen Zeilenvorschub \n abgeschlossen.

Auf Windows-Systemen sind die Satze durch folgende Zeichen abgeschlossen:

® CRLF (X'0D0OA") beim Senden und/oder Holen einer Datei

®* LF (X'0A"), nur beim Senden einer Datei moglich

Die Datei enthalt vom Benutzer strukturierte Binardaten mit variabler Satzlange. Jeder Satz beginnt mit 2

Bytes, die die Langenangabe des Satzes enthalten.

Die Datei enthalt eine unstrukturierte Folge von Binardaten.
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Die Sendedatei wird im transparenten Dateiformat Gibertragen und im Zielsystem abgespeichert, d.h. es
handelt sich um eine Datei, deren Attribute fir das lokale System transparent sind. Das lokale System
dient hier nur als Speicher- bzw. Transportmedium.

Wenn eine Datei mit -x zum lokalen Zwischenspeichern transparent geholt wurde, dann muss sie wieder
binar (d.h. mit -b) ins ferne System gesendet werden.

-0|-e|-n

gibt an, ob eine Zieldatei neu erzeugt, tberschrieben oder erweitert wird.
-0 (Standardwert)

Eine bereits vorhandene Zieldatei wird tiberschrieben. War die Zieldatei noch nicht vorhanden, wird sie
neu eingerichtet.

Bei Verzeichnislibertragung (Option -d) werden die Zieldateien Uberschrieben, wenn das angegebene
Verzeichnis schon existiert und die Dateien dort schon vorhanden sind. Ansonsten werden das
Zielverzeichnis, eventuelle Unterverzeichnisse und die Dateien neu erzeugt. Dateien und
Unterverzeichnisse, die nur auf dem Zielverzeichnis vorhanden sind, bleiben unverandert.

-e
Die Ubertragene Datei wird an das Ende einer bereits vorhandenen Zieldatei angehéangt. War die
Zieldatei noch nicht vorhanden, wird sie neu eingerichtet.

Bei Verzeichnislibertragung (Option -d) ist -e nicht erlaubt.

-n

Die Zieldatei wird neu erzeugt und beschrieben. Ist die Zieldatei bereits vorhanden, wird der Auftrag
abgelehnt. Dadurch kénnen Sie sich vor ungewolltem Uberschreiben einer Datei schiitzen.

Bei Verzeichnisubertragung (Option -d) wird das Verzeichnis neu angelegt und die Dateien werden neu
erzeugt. Ist das Zielverzeichnis schon vorhanden, dann wird der Auftrag abgelehnt.

gibt an, dass mehrere gleiche, aufeinanderfolgende Zeichen wahrend der Ubertragung komprimiert werden
sollen (Byte-Komprimierung). Bei Kopplung mit Partnern, die diese Komprimierungsart nicht unterstitzen, wird
automatisch auf "keine Komprimierung" umgeschaltet.

gibt an, dass Zip-Komprimierung verwendet wird. Bei Kopplung mit Partnern, die diese Komprimierungsart
nicht unterstitzen, wird automatisch auf Byte-Komprimierung (entspricht Option -k) oder keine Komprimierung
umgeschaltet.

gibt an, dass auch die Ubertragungsdaten bei der Ubertragung verschliisselt werden.

Dazu muss das openFT-CR-Modul installiert sein. Die Verschlisselung der Auftragsbeschreibungsdaten wird
von dieser Option nicht beeinflusst. Kann das Partnersystem nicht mit Verschliisselung arbeiten, wird der
Auftrag abgelehnt.

[-S|-s]

unterdriickt Meldungen zur Dateilibertragung auf stderr.
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Alle Meldungen werden unterdriickt.

Die Fortschrittsanzeige und die Endemeldungen werden unterdriickt;
Fehlermeldungen werden ausgegeben.

-m=n | -m=f | -m=a (nhur auf Unix-Systemen)
gibt an, ob die Ergebnismitteilung im Postkorb des Auftragsgebers abgelegt werden soll.
n (Standardwert)

Die Ergebnismitteilung wird nicht im Postkorb abgelegt.

Die Ergebnismitteilung wird nur bei fehlerhafter Auftragsausfiihrung im Postkorb
abgelegt.

Die Ergebnismitteilung wird immer im Postkorb abgelegt.

gibt an, dass ein Dateiverzeichnis Gbertragen wird.
Lokale und ferne Dateinamen werden als Verzeichnisnamen interpertiert.

-d wird nur fur openFT-Partner unterstitzt (nicht fur FTAM- oder FTP-Partner). Vorverarbeitung und
Nachverarbeitung werden nicht unterstutzt.

Wenn Sie die Option -d zusammen mit anderen Optionen angeben (z.B. Uberschreiben (-0) oder
Folgeverarbeitung (-rs,...), dann gelten diese Optionen fir alle Dateien des Verzeichnisses, das Ubertragen
werden soll.

Dateinamel [Dateiname2.. [Dateiname]] | - Partner![Dateiname | [Préfix]%] |Partner![Dateiname] Dateiname | - |
[Préafix]%

gibt die Quelle und das Ziel an. Die Syntax hangt davon ab, welche Ubertragungsrichtung gewéhlt wird, ob
Vor- oder Nachverarbeitungskommandos verwendet werden oder ob ein Verzeichnis Gibertragen wird. Das
Zeichen "-" (Bindestrich) steht fir Standardeingabe oder -ausgabe (stdin/stdout).

Wenn Sie die Option -d angeben (Verzeichnis tbertragen), dann werden Quell- und Ziel-Dateinamen als
Verzeichnisnamen interpertiert.

Senden ohne Vor- und Nachverarbeitung

Senden von Dateien

Quelle Ziel

lokale Dateil [ lokale Datei2 ..] | - = Partner![ferne Datei | [Préfix]%]
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Senden von Verzeichnissen

Quelle Ziel

lokaler Verzeichnisnamel [ | Partner! ferner Verzeichnisname | [Prafix]%]
lokaler Verzeichnisname?2 ..]

Wenn Sie ein oder mehrere Dateiverzeichnisse tbertragen (-d), dann geben Sie fir lokaler Verzeichnisnamel
lokaler Verzeichnisname2 usw. die Verzeichnisse an, die Sie Ubertragen méchten. Fir ferner Verzeichnisname
geben Sie das Verzeichnis an, unter dem die Uibertragenen Verzeichnisse mit identischen Dateinamen und
ggf. Unterverzeichnis-Namen abgelegt wird. Die Angabe fir das ferne Verzeichnis darf nicht weggelassen
werden.

Holen ohne Vor- und Nachverarbeitung

Holen einer Datei
Quelle Ziel
Partner![ferne Datei] lokale Datei | - | [Prafix]%
Holen eines Verzeichnisses
Quelle Ziel
Partner![ferner Verzeichnisname] | lokaler Verzeichnisname | [Prafix]%

Senden und Holen einer Datei mit Vor- oder Nachverarbeitung

Wenn Sie Vor- oder Nachverarbeitung durchfiihren méchten, dann missen Sie an Stelle des lokalen oder
fernen Dateinamens ein Betriebssystemkommando eingeben (in der Syntax des jeweiligen Systems):

Senden mit Vorverarbeitung

Quelle Ziel

"| lokales Kommando" = Partner![ferne Datei]
Senden mit Nachverarbeitung

Quelle Ziel

lokale Dateil [ lokale Datei2 ..] | - = Partner!"| fernes Kommando"
Holen mit Vorverarbeitung

Quelle Ziel

Partner!"| fernes Kommando" | lokale Datei | -

Holen mit Nachverarbeitung
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Quelle Ziel

Partner![ferne Datei] | "| lokales Kommando"

Sie kdnnen innerhalb eines Auftrags auch Vorverarbeitung und Nachverarbeitung kombinieren.

Fir Quelle und Ziel dirfen maximal 712 Bytes angegeben werden (maximal 512 Bytes fur den Dateinamen
und maximal 200 fir den Partner). Bitte beachten Sie, dass die maximale Lange von Dateinamen
systemabhangig ist; sie betréagt z.B. bei Unix-Systemen maximal 512 und bei Windows-Systemen maximal
256 Bytes (Darstellung in UTF-8, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos").

lokale Dateil [lokale Datei2 ..] oder
lokaler Verzeichnisnamel [lokaler Verzeichnisname2 ..]

Senden: Hier geben Sie den oder die Namen der lokalen Dateien oder lokalen Verzeichnisse an. Wenn
Sie mehrere Dateien senden mdchten, dann missen Sie entweder fur die ferne Datei % bzw. %
BASENAME oder %FILENAME angeben oder Sie geben flir die ferne Datei einen Namen an und
verwenden die Option -e. Durch -e werden die Ubertragenen Dateien aneinandergehangt und in die
angegebene ferne Datei geschrieben.

Die Angabe von UNC-Namen ist ebenfalls méglich.

Wildcards

Wollen Sie mehrere Dateien an ein fernes System senden und sollen die Dateien im fernen System die
gleichen Dateinamen wieder erhalten, kbnnen Sie Wildcards verwenden, z.B. den Ublichen Stern (*). Der
Dateiname darf kein Ausrufezeichen (!) enthalten. Falls Sie Kommandos fir eine Folgeverarbeitung
angeben, wird die Folgeverarbeitung fir jede Datei ausgefihrt.

Wenn Sie Verzeichnisse an ein fernes System senden mochten, kdnnen Sie ebenfalls Wildcards
verwenden.

Hinweis fir Windows-Systeme

Wenn Sie aus einem Programm die ncopy() -Funktion aus der DLL ncpdll32.dll aufrufen, kdnnen Sie
nur einen Dateinamen angeben, Wildcards und Prafix werden nicht unterstiitzt.

Holen: Name der Empfangsdatei oder des lokalen Verzeichnisses (Option -d). Der Name darf einen
absoluten oder relativen Pfadnamen enthalten.

Endet der Name mit %unique oder %UNIQUE, so wird diese Zeichenfolge durch einen String ersetzt, der
bei jedem erneuten Aufruf wechselt, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos".

Existiert das Verzeichnis des angegebene Pfadnamens noch nicht, dann gilt Folgendes:
® Beim Holen einer einzelnen Datei wird es nicht neu angelegt.
® Beim Holen eines Verzeichnisses wird es immer neu angelegt.
- (Bindestrich) fur lokale Datei
Senden: Beim Senden steht der Bindestrich fur die Standardeingabe stdin.

Sie kdnnen auch direkt von der Tastatur Daten eingeben. Dazu setzen Sie ein ncopy-Kommando mit
Bindestrich fir die lokale Datei ab. AnschlieRend geben Sie die Daten ein. Diese Eingabe schliel3en Sie
wie folgt ab:

<END> bzw. CTRL+D (Unix-Systeme)

STRG+Z am Zeilenanfang + Return (Windows-Systeme)
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Siehe dazu auch Beispiele (ft).

Holen: Beim Holen steht der Bindestrich fur die Standardausgabe stdout. Der Bindestrich bewirkt, dass
die Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgt.

Hinweis

* Der Bindestrich ist nur fiir die Ubertragung einzelner Dateien erlaubt, nicht jedoch zusammen mit
Option -d.

® Auf Unix-Systemen gilt: Sie kdnnen den Bindestrich zum Beispiel verwenden, wenn Sie die Ausgabe
von ncopy mit einem Unix-Kommando verketten wollen. Weiteres siehe Beispiele.

[Préfix]% fur lokale Datei

Holen von Dateien: Fir die Empfangsdatei konnen Sie %, %BASENAME, %FILENAME oder ein Préfix
angeben. Diese Variablen werden wie folgt ersetzt:

% bzw. %BASENAME

wird durch den letzten Namensteil der fernen Datei ersetzt. Der letzte Namensteil beginnt hinter dem
letzten Schragstrich (/) oder Gegenschragstrich (\) oder einem entsprechenden Zeichen im fernen
System.

%FILENAME

wird durch den vollstandigen im Kommando angegebenen Namen der fernen Datei ersetzt.
Prafix

Fur den lokalen Dateinamen kdnnen Sie auch ein Prafix angeben, z.B.
sicher.%FILENAME. Dieses Préfix muss mit einem Punkt (.), einem Schrégstrich (/) oder einem
Gegenschragstrich (\) enden.

Holen von Verzeichnissen: Bei Angabe von %, %BASENAME, %FILENAME werden Name und
Struktur des geholten Verzeichnisses tibernommen. Die Angabe von Prafix% wirkt analog zum Holen von
Dateien.

ferne Datei oder ferner Verzeichnisname

ferne Datei und ferner Verzeichnisname (Option -d) kénnen absolut oder relativ zur fernen Login-
Berechtigung angegeben werden (beim Senden und beim Holen). Ist der Name im fernen System durch
ein Berechtigungsprofil fest vorgegeben, dann darf er hier nicht angegeben werden.

Falls der Name Leerzeichen enthalt, missen Sie ihn in Anfihrungszeichen einschliel3en, z.B. "datei
name".

Lauft auf dem Partnersystem openFT (BS2000), dann kdnnen hier auch Elemente aus PLAM-
Bibliotheken angegeben werden (Syntax: Bibname/Elementtyp/Elementname).

Endet der Name mit %unique oder %UNIQUE, so wird diese Zeichenfolge durch einen String ersetzt, der
bei jedem erneuten Aufruf wechselt, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos".

Beginnt der Dateiname eines Empfangsauftrags mit einem Pipe-Zeichen (|"), so wird der Dateiname am
fernen Rechner als Kommando ausgefiihrt, falls der ferne Rechner die Vorverarbeitungsfunktion
unterstutzt.
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[Préfix]% fur ferne Datei oder ferner Verzeichnisname

Senden von Dateien: Wenn Sie mehrere Dateien senden, dann miissen Sie %, %BASENAME, %
FILENAME fir den fernen Dateinamen angeben, zuséatzlich ist auch ein Prafix moglich. Diese Variablen
werden wie folgt ersetzt:

% bzw. %BASENAME

wird durch den letzten Namensteil der Sendedatei ersetzt. Der letzte Namensteil beginnt hinter dem
letzten Schragstrich (/) oder Gegenschragstrich (\) oder einem entsprechenden Zeichen im
Sendesystem.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von % bzw. %BASENAME mit Wildcards durch die
Ersetzung gleiche Dateinamen gebildet werden kdénnen, die sich gegenseitig Uberschreiben.

Beispiel:

Unix-Systeme:

ncopy datei/testl.c test/testl.c \

partner!ziel/%transadm

Windows-Systeme:

ncopy dateiltestl.c test\testl.c

partner!ziel\%transadm

Beide Dateien werden auf ziel/testl.c bzw. ziel\test1.c kopiert.
%FILENAME

wird durch den vollstandigen im Kommando angegebenen Namen der Sendedatei ersetzt.
Préafix

Fir den fernen Dateinamen kdnnen Sie auch ein Préafix angeben. Dieses Prafix muss mit einem
Punkt (.), einem Schragstrich (/) oder einem Gegenschragstrich (\) enden.

Beispiel
ncopy *.c *.txt test partner!prob.%profil Ol

Alle Dateien, die auf .c und .txt enden sowie die Datei test werden ins ferne System Ubertragen und
dort unter dem Namen prob.<lokaler Dateiname> abgelegt. profilO1 ist die Zugangsberechtigung.

Senden von Verzeichnissen: Wenn Sie %, %BASENAME oder %FILENAME angeben, dann bleibt die
Verzeichnisstruktur bim Senden mehrerer Verzeichnisse erhalten. Die Angabe von Prafix% wirkt analog
zum den mehrerer Dateien.

|Kommando fiir Dateiname

Kommando kann jedes beliebige Kommando auf dem lokalen oder fernen Rechner sein (nicht erlaubt bei

der Ubertragung von Verzeichnissen).

Vor dem Kommando muss immer ein "|" (senkrechter Strich, auch Pipe-Zeichen genannt) stehen. Da das

Zeichen "|" ein Sonderzeichen ist, schliet man " [Kommando " sinnvollerweise immer in
Anflihrungszeichen ein.
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Bitte beachten Sie, dass ein Vor- oder Nachverarbeitungskommando in einem fernen Windows-System
ab openFT V12 in den Zeichencode UTF-8 umgewandelt wird und dadurch im fernen System eventuell
mehr Zeichen bendtigt, siehe auch Abschnitt ,Eingabe von Kommandos*.

Bei Vorverarbeitung tbertragt openFT die vom Kommando auf der Standardausgabe ausgegebenen
Daten als Datei.

Bei Nachverarbeitung liest openFT die Ubertragenen Daten von der Standardeingabe.

Sie kdnnen die Daten bei Vorverarbeitung auch an die Variable % TEMPFILE Ubergeben und bei
Nachverarbeitung von der Variablen % TEMPFILE lesen, siehe Abschnitt ,Vorverarbeitung und
Nachverarbeitung®.

Die ferne Kommandoausfuhrung in Unix- oder Windows-Systemen startet im Home-Verzeichnis des
Benutzers.

Hinweis flr Unix-Systeme

Beim Suchpfad fir Vor- / Nachverarbeitungskommandos in Unix-Systemen wird die PATH-Variable
wie folgt verwendet:

¢ Standardinstanz: :/opt/openFT/bin:/bin:/usr/bin:/opt/bin

® andere Instanz: :/var/openFT/instanz/openFT/bin:/bin:/usr/bin:/opt/bin Dabei ist instanz der Name
der entsprechenden Instanz.

D.h. zuerst wird im aktuellen Verzeichnis gesucht (erster ":").

Vor dem Aufruf des "eigentlichen" Vor- oder Nachverarbeitungskommandos kann auch wie folgt in ein
anderes Verzeichnis gewechselt werden:

cd pfadname;kommando

Damit wird pfadname als aktuelles Verzeichnis verwendet. Zwischen dem Semikolon und dem
Kommando darf kein Leerzeichen stehen.

Hinweis fir lokale und ferne Windows-Systeme

pfadname darf kein Verzeichnis sein, das uber einen UNC-Namen angesprochen wird. Ausnahme:
Auf dem System, auf dem das Kommando ausgefuhrt werden soll, wird der UNC-Check deaktiviert.
Dazu muss der unter https://support.microsoft.com/de-de/kb/156276 beschriebene Registry-Wert
erzeugt werden.

Partner
Partner ist der Name des Partnersystems in der Partnerliste oder die Adresse des Partnersystems.
Eine Partneradresse hat folgenden Aufbau:
[protocol:/Nhost[:[port].[tsel].[ssel].[psel]]
host (= Rechnername) muss immer angegeben werden, alle anderen Angaben sind optional.
Weitere Einzelheiten zur Adressangabe finden Sie in Abschnitt ,,Partneradressen eingeben” .

Zugangsberechtigung | @n | @d |Benutzerkennung[,[Account][,[Kennwort]]]
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Damit Sie eine Datei an ein fernes System senden oder von dort holen kdnnen, miissen Sie sich dort
ausweisen. Dazu bendétigen Sie eine Berechtigung in der im fernen System giltigen Syntax. Diese
Zugangsberechtigung kénnen Sie angeben

® als FTAC-Zugangsberechtigung, wenn im fernen System FTAC eingesetzt wird,

® oder als Login-/LOGON-Berechtigung in der Syntax des fernen Systems (Benutzerkennung, ggf. mit
Account und/oder Kennwort).

Details finden Sie im Abschnitt ,,Berechtigungsdaten fur Partnersysteme eingeben* .
@n fiir Zugangsberechtigung

Mit @n geben Sie an, dass das ferne System keine Login-Berechtigung verlangt.
@d fur Zugangsberechtigung

Wenn Sie @d (dunkelgesteuert) angeben, wird die Zugangsberechtigung nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
die Zugangsberechtigung sehen.

Ein bindres Kennwort und eine bindre Zugangsberechtigung miissen sedezimal angegeben werden, siehe
Abschnitt ,Eingabe von Kommandos*.

Kennwort nicht angegeben

Wenn Sie ein fur die Berechtigung bendtigtes Kennwort weglassen, dann wird es nach Abschicken des
Kommandos am Bildschirm abgefragt. Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte
das Kennwort sehen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Kommas trotzdem angeben mussen, z.B.:
ncopy datei partner!datei kennung,,
oder
ncopy datei partner!datei kennung, account,
weder Zugangsberechtigung noch Benutzerkennung angegeben

wirkt wie @d, d.h. die Zugangsberechtigung wird nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt.
openFT interpretiert Ihre (unsichtbare) Eingabe immer als Zugangsberechtigung und nicht als
Benutzerkennung.

-p=[Kennwort]

Ist die Datei im fernen System durch ein Schreibkennwort geschiitzt, missen Sie es beim Senden einer Datei
einsetzen.

Ist die Datei durch ein Lesekennwort geschitzt, miissen Sie es beim Holen einer Datei aus dem fernen
System einsetzen.

Ein bindres Kennwort muss sedezimal angegeben werden, siehe Abschnitt ,Eingabe von Kommandos®. Das
ist relevant bei einer Kopplung mit openFT (BS2000), weil im BS2000 sedezimale Kennworter definiert werden
kdnnen.

Kennwort nicht angegeben

429



Mit -p= wird das Schreib- bzw. Lesekennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm
abgefragt. lhre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Kennwort sehen.

-di
gibt an, ob die Datenintegritéat der Gbertragenen Datei mit kryptografischen Mitteln gepriift werden soll. Damit
werden boswillige Datenmanipulationen auf der Ubertragungsstrecke erkannt. Wird ein Fehler festgestellt, wird
der Auftrag abgebrochen.
Wenn das Partnersystem die Uberpriifung der Datenintegritét nicht unterstiitzt, wird der Auftrag abgelehnt.
Auftrage mit Datenverschliisselung (Schalter -c) priifen die Datenintegritat automatisch. Ubertragungsfehler im
Netz werden automatisch von Priifmechanismen der benutzten Ubertragungsprotokolle erkannt. Hierfiir ist die
Angabe von -di nicht erforderlich.

-lc=CCS-Name
(local coding) gibt an, mit welcher Codierung (Zeichensatz) die lokale Datei gelesen bzw. geschrieben werden
soll. CCS-Name muss im lokalen System bekannt sein.
Standardwert ist der durch den FT-Verwalter eingestellte Zeichensatz.
Details zu CCS-Namen und den zugehérigen Code-Tabellen finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und
Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

-rc=CCS-Name

(remote coding) gibt an, mit welcher Codierung die ferne Datei gelesen bzw. geschrieben werden soll. CCS-
Name muss im fernen System bekannt sein.

Standardwert ist der im fernen System durch XHCS (BS2000-System) bzw. per openFT-Betriebsparameter
(andere Plattformen) eingestellte Zeichensatz.

Die Option -rc wird nur fur das openFT-Protokoll und fir Partner mit openFT ab V10.0 unterstiitzt. Beachten
Sie bitte, dass nicht jedes Partnersystem alle im lokalen System mdoglichen Zeichensétze unterstitzt. Details
zu den CCS-Namen und den zugehdrigen Code-Tabellen finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und
Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

-rs='Folgeverarbeitung’

hier knnen Sie ein Kommando in der Syntax des fernen Systems angeben. Im Anschluss an eine
erfolgreiche Ubertragung wird dieses Kommando im fernen System unter dem angegebenen login
ausgefuhrt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .

-rf="Folgeverarbeitung’

hier kdnnen Sie ein Kommando in der Syntax des fernen Systems angeben. Dieses Kommando wird im fernen
System unter dem angegebenen login ausgefiihrt, wenn eine bereits begonnene Ubertragung abgebrochen
wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Kommandos bei Folgeverarbeitung” .

i Wenn -d angegeben wird (Verzeichnis Ubertragen), dann wird die Folgeverarbeitung fur alle Dateien
des Verzeichnisses ausgefunhrt.
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-r=v[satzlange] | -r=f[satzlange] | -r=u[satzlénge] |
-r=satzlange

gibt das Satzformat und die Satzlange an. Damit kdnnen auch Séatze lUbertragen und abgespeichert werden,
die grofer als der Standardwert sind. Sie miissen jedoch beriicksichtigen, dass nicht alle Satzlangen in jedem
beliebigen Partnersystem bearbeitet werden kénnen.

Wenn Sie den Dateityp b (binar) gewahlt haben, ist satzlange der Wert fur alle Satze der Sendedatei.
Der Maximalwert fur satzlange ist 65535 Bytes.

Bei FTAM-Partnern wird die Angabe zur maximalen Satzlange nur wirksam, wenn der Dateityp explizit mit t, u
oder b angegeben wird.

Zusatzlich kann das Satzformat angegeben werden, siehe auch Kommando ftmodf Option -rf:

v

variable Satzlénge, satzlange bestimmt dann den Maximalwert
f

feste Satzlange, satzlange gilt dann fir alle Satze
u

undefinierte Satzlange
Die Kombinationen - u -r =f satzlange und - u - r =u satzlénge sind nicht erlaubt.

Wird -r weggelassen, dann gelten fir das Satzformat folgende Standardwerte:

Option = Standardwert entspricht

-b u (undefined) | -r=u...

-t v (variable) -r=v...

-u v (variable) -r=v...
-tff=b | -tff=s

Gibt das Format der Zieldatei an.

b
Die Zieldatei soll block-strukturiert gespeichert werden. Damit kann z.B. eine Datei in das BS2000
Ubertragen und dort als PAM-Datei abgespeichert werden. Wenn Sie -tff=b angeben, missen Sie auch
die Option -b (binar) angeben.

S

431



Die Zieldatei soll als sequentielle Datei gespeichert werden und das Satzformat soll
erhalten bleiben. Damit kann z.B. eine ISAM-Datei oder PAM-Datei aus dem
BS2000 geholt werden.

-tff=b darf nicht gleichzeitig mit -trf=u angegeben werden.
-trf=u

gibt an, dass die Datei als sequentielle Datei Gibertragen wird, und dass das Satzformat der Zieldatei
undefiniert sein soll. D.h. das evtl. vorhandene Satzformat der Sendedatei geht verloren. Bei der Ubertragung
in ein BS2000- oder z/OS-System wird pro Ubertragungseinheit ein Block geschrieben.

-trf=u darf nicht gleichzeitig mit -tff=b angegeben werden.
weder -tff noch -trf angegeben

Die Zieldatei soll im gleichen Format wie die Sendedatei abgespeichert werden.
-tb=n | -tb=f | -tb=a

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Tabulator-Expansion und die Umwandlung leerer Zeilen in Zeilen mit
einem Zeichen flr einen einzelnen Outbound-Sendeauftrag ein- oder ausschalten.

Folgende Parameter stehen lhnen zur Verfligung:
n (on)

Tabulator-Expansion und Leerzeilenumwandlung sind eingeschaltet.
f (off)

Tabulator-Expansion und Leerzeilenumwandlung sind ausgeschaltet.
a (automatic, Standardwert)

Tabulator-Expansion und Leerzeilenumwandlung sind eingeschaltet, wenn eine Datei zu einem BS2000-,
0S/390 oder z/0OS-System gesendet wird.

Bei Outbound-Empfangsauftragen wird grundsétzlich keine Tabulator-Expansion und Leerzeilenumwandlung
vorgenommen. Wird ncopy als Vorverarbeitungskommando verwendet, ist die Tabulator-Expansion und
Leerzeilenumwandlung stets ausgeschaltet.

Die folgenden Parameter sind nur fur die Kommunikation mit FTAM-Partnern vorgesehen. openFT unterstiitzt damit
die in der FTAM-Norm vorgeschriebenen Parameter. Mit diesen Parametern legen Sie gleichzeitig mit einem
Dateilibertragungsauftrag die Attribute der Zieldatei fest.

Bei Auftragen mit openFT-Partnern werden diese Parameter ignoriert, die Dateilibertragung wird aber durchgefiihrt.
-av=i | -av=d

kennzeichnet die Verflgbarkeit der Zieldatei. Der Parameter verfligbarkeit kann zwei Werte annehmen: sofort-
verfugbar oder nicht-sofort-verfiigbar. nicht-sofort-verfligbar kdnnte eine Datei zum Beispiel sein, wenn sie in
ein Archiv ausgelagert ist. Die Interpretation des Begriffs nicht-sofort-verfluigbar ist jedoch dem Partner
Uberlassen. Deshalb mussen in diesem Fall die Konventionen des FTAM-Partners beachtet werden.

Sie kdnnen folgende Werte einsetzen:
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Das Attribut der Zieldatei wird auf den Wert sofort-verfligbar gesetzt (immediate).

Das Attribut der Zieldatei wird auf den Wert nicht-sofort-verfugbar gesetzt (deferred).

Bei Auftragen mit FTAM-Partnern, die die Storage Group nicht unterstiitzen, steht
av nicht zur Verfigung. Der Auftrag wird in dem Fall zwar ausgefihrt, die Angabe
zu av aber ignoriert.

-av nicht angegeben

Es wird ein systemspezifischer Standardwert fur das Dateiattribut verfigbarkeit gesetzt. Das ist in diesem Fall
der Wert sofort-verfiigbar.

-ac=Neue Abrechnungsnummer

bezeichnet beim FTAM-Partner ein Abrechnungskonto. Die Kosten flr die Abspeicherung von Dateien gehen
zu Lasten dieses Kontos. Dieser Parameter muss nach den Konventionen des Partnersystems gesetzt werden.

Bei Auftragen mit FTAM-Partnern, die die Storage Group nicht unterstiitzen, steht ac nicht zur Verfigung. Der
Auftrag wird in dem Fall zwar ausgefihrt, die Angabe zu ac aber ignoriert.

-am=[r]i][p][x][e][allc][d] | -am=@rw | -am=@ro
setzt die Zugriffsrechte der Zieldatei, sofern die Security Group zur Verfigung steht.
Sie kdnnen folgende Werte angeben:
r,i, p, X, e a, c, d oder jede beliebige Kombination aus diesen Werten sowie @rw oder @ro.
r
bedeutet, dass die Datei gelesen werden darf.
r nicht angegeben

Die Datei darf nicht gelesen werden.

bedeutet, dass in die Datei Dateneinheiten, zum Beispiel Satze, eingefugt werden durfen.
i nicht angegeben

In der Datei diirfen keine Dateneinheiten eingefiigt werden.

bedeutet, dass die Datei Uiberschrieben werden darf.
p nicht angegeben

Die Datei darf nicht tiberschrieben werden.

bedeutet, dass an die Datei Daten angehangt werden dirfen.
X nicht angegeben

Die Datei darf nicht erweitert werden.
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bedeutet, dass aus der Datei Dateneinheiten, zum Beispiel Satze, geldscht werden durfen.
e nicht angegeben

Aus der Datei dirfen keine Dateneinheiten geléscht werden.

bedeutet, dass die Attribute der Datei gelesen werden durfen.
a nicht angegeben

Die Attribute der Datei durfen nicht gelesen werden.

bedeutet, dass die Attribute der Datei verandert werden dirfen.
¢ nicht angegeben

Die Attribute der Datei durfen nicht verandert werden.

bedeutet, dass die Datei geldscht werden darf.
d nicht angegeben

Die Datei darf nicht geléscht werden.
@rw

ist die Kurzform fir die gangigen Zugriffsrechte read-write (rpxeacd) und erleichtert damit die Eingabe.
@ro

ist die Kurzform fir die gangigen Zugriffsrechte read-only (rac) und erleichtert damit die Eingabe.

In Unix-Systemen oder im BS2000 konnen Sie nur die folgenden Zugriffsrechte fiir eine Datei einstellen:

Zugriffsmodus = Kurzform | Unix-System BS2000 Zugriffsrechte
rpxeacd @rw rw* ACCESS=WRITE read-write
rac @ro r-* ACCESS=READ read-only
pxeacd -w* nur mit BASIC-ACL | write-only

(Access Control List)

ac --* nur mit BASIC-ACL | keine
(Access Control List)

* Das x-Bit wird durch ncopy nicht verandert.

Bei Auftragen mit FTAM-Partnern, die die Security Group nicht unterstiitzen, steht am nicht zur Verfigung. Der
Auftrag wird in dem Fall zwar ausgefiihrt, die Angabe zu am aber ignoriert.

-am nicht angegeben

Es gelten die Standardwerte des FTAM-Partnersystems.
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-lg=Rechtliche Bestimmung

legt fur die Zieldatei eine rechtliche Bestimmung fest (entspricht einem Copyright). Maximal kénnen Sie 80
Zeichen eingeben.

Bei Auftragen mit FTAM-Partnern, die die Security Group nicht unterstiitzen, steht Iq nicht zur Verfiigung. Der
Auftrag wird in dem Fall zwar ausgefihrt, die Angabe zu |g aber ignoriert.

-cp=[Kennwort]

Wird in einem fernen System zur Erzeugung einer Datei ein Kennwort verlangt, so mussen Sie es hier
angeben. Dabei durfen Sie maximal 64 Zeichen verwenden. Ein bindres Kennwort muss sedezimal
angegeben werden, siehe Abschnitt ,, Eingabe von Kommandos"®.

Geben Sie kein Dateierzeugungskennwort, aber mit -p=kennwort ein Dateizugriffskennwort an, so wird das
Dateierzeugungskennwort gleich dem Dateizugriffskennwort gesetzt. Beim Holen einer Datei hat das
Dateierzeugungskennwort keine Bedeutung.

Kennwort nicht angegeben

Mit -cp= wird das Dateierzeugungskennwort nach Abschicken des Kommandos am Bildschirm abgefragt.

Ihre Eingabe bleibt unsichtbar, um zu verhindern, dass Unbefugte das Dateierzeugungskennwort sehen.

-fnc=t | -fnc=c (file name coding)
gibt den Codierungsmodus fur Dateinname und Folgeverarbeitung an.
t (transparent, Standardwert)
Angabe des fernen Dateinamens und der Folgeverarbeitungen fiir das ferne System im transparenten
Modus (kompatibel zu den bisherigen Versionen).
¢ (character)
Angabe des fernen Dateinamens und der Folgeverarbeitungen fiir das ferne System im Zeichenmodus.
Diese werden entsprechend dem Zeichencode des fernen Systems interpretiert, bei Unix-Partnern also
entsprechend der dort eingestellten openFT-Betriebsparameter-Option (ftmodo -fnccs).
-fnc=c ist nur fur openFT-Partner mit openFT ab V12.1 erlaubt.
-md
(modification date)Das Anderungsdatum der Sendedatei wird fiir die Zieldatei ibernommen, wenn das
Zielsystem diese Ubernahme unterstiitzt. Falls das Zielsystem diese Funktion nicht unterstiitzt, wird der
Auftrag abgelehnt.
-md nicht angegeben
Es gilt das Verhalten wie in openFT bis V11.0: Auf Unix- und Windows-Systemen und im POSIX
(BS2000) wird das Anderungsdatum der Sendedatei {ibernommen. Auf BS2000 mit DMS wird der
aktuelle Zeitpunkt als Anderungsdatum genommen.
Beispiele
1. Die Textdatei airplane wird an den BS2000-Rechner mit dem Partnernamen bs2rl gesendet und dort mit

gleichem Namen unter der Benutzerkennung bill mit der Abrechnungsnummer al1234ft und dem Kennwort
C'pwd' abgespeichert. Dort soll sie ausgedruckt werden.
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Lokales Unix-System :

ncopy airplane bs2rll % bill,al234ft, Q"' pwd\"' \
-rs="/ PRI NT- FI LE ai r pl ane, LAYOUT- CONTROL=* PARAVETERS \
(, CONTROL- CHARACTERS=EBCDI C) "

Lokales Windows-System:
ncopy airplane bs2rl!%bill,al234ft, C pwd'

-rs="/ PRI NT-FI LE ai rpl ane, LAYOUT- CONTROL=* PARAVETERS
(, CONTROL- CHARACTERS=EBCDI C) "

. Vom BS2000 soll eine Datei ins lokale Unix-

oder Windows-System geholt werden. Im BS2000 wird openFT-AC eingesetzt. Der Dateiname ist in einem
Berechtigungsprofil fest vorgegeben. Das Berechtigungsprofil wird mit der Zugangsberechtigung 'fuermich’
angesprochen. Im lokalen System soll die Datei stat.b heif3en. Die Datei soll als binére Datei ohne Satzstruktur
ubertragen werden. Die Daten sollen bei der Ubertragung komprimiert werden.

ncopy -b bs2! stat.b 'fuermch' -k

. Die Textdatei letter wird an einen Unix-Rechner mit dem Host-Namen xserver gesendet und unter der
Benutzerkennung joe mit dem Kennwort pass abgespeichert. AnschlieRend soll die Datei im fernen Unix-
System ausgedruckt werden.

ncopy letter xserver!letter joe,,pass -rs="Ilpr letter"

. Die Textdatei letter wird an einen FTAM-Partner mit dem Host-Namen ftampart gesendet und dort unter dem
Benutzer jim mit dem Kennwort jimspass gespeichert.

ncopy letter ftam//ftanpart: 102. FTAM FTAM FTAM l etter jim,ji nspass

Damit das Kommando kirzer wird, kann der FT-Verwalter mit ftaddptn den Partner in die Partnerliste
aufnehmen. z.B.

ftaddptn ftanpl ftam//ftanpart: 102. FTAM FTAM FTAM
Das ncopy-Kommando lautet dann:

ncopy letter ftanpl!letter jim,jinspass

. Die Datei

daten wird vom Windows-Rechner pc123 an den Windows-Rechner pc234 mit der Zugangsberechtigung
topsecret gesendet und dort unter dem Namen dat.txt abgespeichert. Als Folgeverarbeitung bei erfolgreicher
Ubertragung wird die Prozedur auswert im fernen System gestartet. Die Prozedur erhélt als Parameter den
Dateinamen dat.txt , den Partner pc234 und die Meldungsnummer. Die Parameter werden mit Hilfe von
Variablen angegeben.

ncopy daten pc234!dat.txt topsecret
-rs="cnd. exe /c auswert.bat %I LENAME %PARTNER %RESULT"

. Die Textdatei lokdatei wird an den Unix-Rechner ux1 gesendet und dort unter der Benutzerkennung karlotto mit
dem Kennwort geheim unter dem Namen remdatei abgespeichert. Als Folgeverarbeitung wird die Datei bei
erfolgreicher Ubertragung im fernen System ausgedruckt und bei nicht erfolgreicher Ubertragung das
Programm prog im fernen System gestartet. Das Programm erhélt als Parameter den Dateinamen der
Quelldatei und die Meldungsnummer. Die Parameter werden mit Hilfe von Variablen angegeben.

Lokales Unix-System:
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ncopy | okdatei uxl!rendatei karlotto,, geheim-r=100 \
-rs="lpr rendatei' \
-rf="prog %I LENAVE YRESULT'

Lokales Windows-System:

ncopy | okdatei uxl!rendatei karlotto,, geheim -
r=100

-rs='lpr rendatei'
-rf="prog %I LENAVE %RESULT'

Bei fehlerhafter Ubertragung, zum Beispiel bei einer Satzlange groRer 100 Bytes, wird also folgende
Folgeverarbeitung ausgefihrt:

prog rendatei 2210

. Im lokalen Unix-System geben Sie mit dem Kommando Is die Dateien eines Verzeichnisses am Bildschirm aus.
Diese Ausgabe soll als Textdatei im fernen Rechner wx1 unter dem Namen unix.dir abgelegt werden. Als
Benutzerkennung ist meyer und als Kennwort egal anzugeben.

s | ncopy - wxl!unix.dir neyer,,egal

. An den Benutzer meyer des Rechners wx1 mit dem Kennwort egal werden Daten von der Tastatur gesendet
und in der Datei kurzmitteilung abgelegt.

ncopy - wxl1l!kurzmitteilung neyer,, egal

Danach wird von der Tastatur eingegeben:

Komre um 16: 00 Uhr nach Minchen

G ull Ml | er

Die Eingabe beenden Sie mit:

<END> bzw. CTRL+D (Unix-Systeme)

STRG+Z am Zeilenanfang gefolgt von einem Return (Windows-Systeme)
Die erfolgreiche Ubertragung wird quittiert durch:

ncopy: Auftrag 65539. Datei '*STDIN uebertragen

. Dieses Beispiel fur Unix-Systeme zeigt, wie die Einschrankung von 1000 Zeichen fir die gesamten
Folgeverarbeitungskommandos umgangen werden kann.

Die Textdatei abschlussbericht wird an den zentralen Rechner ux1 gesendet und soll dort unter der
Benutzerkennung filialel und dem Kennwort a-bis-z unter dem Namen hilfsdatei abgespeichert werden. Nach
erfolgreicher Ubertragung wird die Datei im Dateiverzeichnis /home/filiale1/akte.maier unter dem Namen
abschlussbericht abgelegt, dort ausgedruckt und an die Datei akte.maier angehangt. Die Datei akte.maier wird
anschlieBend an den Rechner des Chefs, den chefrech, geschickt.In Fehlerfall soll im fernen Rechner ux1 ein
langerer Eintrag in die Protokolldatei errlog erfolgen.

Hierbei wird die Einschréankung, nur 1000 Zeichen fir alle Folgeverarbeitungskommandos, Uberschritten. Um
das zu umgehen, werden die Kommandos der Folgeverarbeitung in Prozeduren hinterlegt. succproc ist die
Prozedur fiir die ferne Folgeverarbeitung im Erfolgsfall und failproc fur die ferne Folgeverarbeitung im Fehlerfall.

ncopy abschl ussbericht uxl1!hilfsdatei filialel,,a-bis-z\
-rs='succproc' \
-rf="fail proc’
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10.

11.

12.

13.

Bei erfolgreicher Ausfiihrung des Kommandos wird im fernen System unter der Benutzerkennung filiale1 die
Prozedur succproc ausgefuhrt. Sie enthélt folgende Kommandos:

cp hilfsdatei /hone/filialellakte.maier/abschlussbericht
| pr -ws=@005 -pb3 /hone/filial el/akte. mai er/abschl ussberi cht
cat hilfsdatei >> /hone/filial el/akte. maier/akte. mier
ncopy /hone/filial el/akte. maier/akte.mai er chefrech! akte. maier \
sekret aer,, geheim
rm hil f sdat ei

Bei nicht erfolgreicher Ausfiihrung des Kommandos wird im fernen System unter der Benutzerkennung filialel
die Prozedur failproc ausgefiihrt. Sie enthalt folgende Kommandos:

echo "Im Fehlerfall soll hier ein unfangreicher Text" >> errlog

echo "in die Protokolldatei geschrieben werden. " >> errlog
echo "Dem koennen Sie dann entnehnen, dass die " >> errlog
echo "Uebertragung der Datei nicht geklappt hat. " >> errlog

Hierbei ist zu beachten, dass die Prozeduren succproc und failproc im fernen System ausfihrbar sein missen (
rWx------ ) oder mit sh aufgerufen werden missen (z.B. -rs='shsuccproc').

Die Datei

dateix auf einem Windows-System wird an den Benutzer hans (Kennwort
passw ) in der Windows-Doméne dom1 Ubertragen.

ncopy datei x rechner! datei x donil\ hans, , passw

Beispiel fur die Angabe von UNC-Namen auf Windows-Systemen:
ncopy \\WnO1l\dir\datei ux2!datei renpteaccess

Beispiel fur die Verwendung von Vorverarbeitungskommandos:

Im fernen Unix-System ux1 existiert ein tar-Archiv tar.all unter der Kennung karlotto mit dem Kennwort geheim.
Aus diesem tar-Archiv soll die Datei file.1 ins lokale System geholt und in der lokalen Datei file.loc
abgespeichert werden.

ncopy ux1!"|ft_tar -xO tar.all file.1" file.loc \
karl otto,, geheim

ft_tar -xOf holt die Datei aus dem Archiv und schreibt sie nach stdout. Die Datei file.1 ist anschlie3end also
nicht unter der fernen Kennung verfugbar.

Beispiel fur die Verwendung von Vorverarbeitungskommandos auf einem Windows-

System:

® Alle Fehlermeldungen der fernen Datei log.txt auf dem Unix-Rechner ux1 sollen an die lokale Datei logux1.txt

1.

angefiigt werden.
ncopy ux1l!"|fgrep ERROR |l og.txt" |oguxl.txt geterroruxl -e

Die letzten funf Logging-Séatze (Returncode ungleich 0) des Windows-Rechners Win01 sollen am Bildschirm
angezeigt werden.

ncopy wi n0l!"|ftshwl -nb=5 -rc=@" - karlotto,,geheim

Beispiel fir die Verwendung von Nachverarbeitungskommandos auf einem Unix-
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System:

Die lokale Datei file soll unter dem Namen file.x in das tar-Archiv tar.all aufgenommen werden. Das tar-Archiv
tar.all befindet sich auf dem fernen Rechner winl unter der Zugangsberechtigung tarremote. Die Datei soll,
nachdem sie in das tar-Archiv aufgenommen wurde, im fernen System geldscht werden.

ncopy file winl!"|cp WEMPFILE file.x;ft_tar -uf tar.all \
file.x - renove files" tarrenote
. Beispiel fir die Verwendung von Vor- und Nachverarbeitungskommandos.

Das lokale Verzeichnis dir mit allen zugehdérigen Dateien soll zum fernen Unix-Rechner mit dem symbolischen
Namen ftunix Ubertragen werden. Im fernen Rechner lauft ebenfalls die aktuelle openFT-Version. Nach der
Ubertragung soll dir im fernen System unter der Kennung zur Verfiigung stehen, der die Zugangsberechtigung
copydire gehort.

ncopy "|ft_tar -cf - dir" ftunix!"|ft _tar -xf - " copydire -b

Das Verzeichnis dir muss sich auf dem lokalen Rechner im Home-Verzeichnis befinden (Unix-Systeme: Wert
der Variablen $HOME). Bitte beachten Sie, dass im Profil kein Dateinamen-Préfix definiert sein darf.

. Beispiel fur die Verwendung von Vor- und Nachverarbeitungskommandos auf einem
Unix-System:

Auf dem fernen Rechner ux1 soll die ferne Datei remdatei unter der Benutzerkennung karlotto mit dem
Kennwort geheim zunachst komprimiert werden (mit dem Kommando compress -¢ remdatei). Das Ergebnis
wird Ubertragen und auf die Standardausgabe des lokalen Systems geschrieben (-). Hier wird diese Ausgabe
Uber eine Pipe an das Kommando uncompress -c tbergeben und in der lokalen Datei lokdatei abgespeichert.

nCOpy - b ux1| " I COITpI’ ess -cC I’er‘rdat en ||\
| unconpress -c>l okdatei " karlotto,, geheim

Wird das Kommando mit Fer nes System Exitcode 2 bei Vor-/Nachverarbeitung abgelehnt, kann die
Ursache im compress-Kommando des fernen Systems liegen. Auf einigen Unix-Systemen liefert das
Kommando den Returncode 2, obwohl es gutgegangen ist.

Abhilfe kann man durch Erweitern des Vorverarbeitungskommandos um 'exit 0' umgehen:
ncopy -b uxl1!"|conpress -c rendate;exit 0" "\

| unconpress -c>l okdatei " karlotto,, geheim

. Beispiel fur FTP-Kopplung auf einem Unix-System:

Im fernen System mit dem Hostnamen wini2 gibt es nur einen FTP-Server. Die Datei all_files unter der
Kennung userl mit dem kennwort usrpass soll in das lokale System geholt werden. Hier soll sie im Verzeichnis
save_files unter dem partnerspezifischen Name wini2.all_files abgelegt werden.

ncopy ftp://wini2tall_files save_files/ %ARTNER all _files \
userl,, usrpass
. Ubertragung von Verzeichnissen:

Das aktuelle Verzeichnis enthalt zwei Unterverzeichnisse. Diese sollen an das Windows-System ftwin gesendet
werden:

ncopy -d * ftw n!C\ Software\% mnueller,, geheim

Das ferne Verzeichnis C:\Software muss existieren. Die Verzeichnisse werden mit identischer Struktur unter
dem Verzeichnis Software abgelegt. Nach erfolgreicher Ubertragung wird folgende Meldung ausgegeben:

ncopy: Auftrage ausgefihrt; 2 Verzeichnisse wiurden lbertragen
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4 Meldungen

Die Meldungen von openFT erhalten Sie als Ergebnis-Code (Unix-Systeme: Shell-Variable $?, Windows-Systeme:

errorlevel bzw. %errorlevel%) und als Text auf der Standardfehlerausgabe stderr.

Die Meldungen erscheinen in der flr openFT eingestellten Sprache (Deutsch oder Englisch). Eine detaillierte
Beschreibung zur Sprachumstellung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Sprachopberflache wechseln" im
Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb".

Falls mehrere Dateilibertragungen parallel laufen, kénnen Sie mit Hilfe der Auftrags-Id die Fehlermeldung der
richtigen Dateilibertragung zuordnen.

<lokale Datei> bzw. <ferne Datei> gibt den Namen der Datei an.

<Auftrags-ld> gibt die Nummer des Auftrags zur Dateilibertragung an. Diese Nummer teilt Ihnen openFT bei der
Bestatigung der Auftragsannahme mit.

Nachfolgend finden Sie die von openFT ausgegebenen Fehlermeldungen, ihre Ergebnis-Codes sowie Bedeutung
und MalRnahme.

Bitte beachten Sie, dass Umlaute auf manchen Unix-Systemen nicht korrekt dargestellt werden kénnen. In diesem
Fall wird der Meldungstext mit Doppelvokalschreibweise ausgegeben, z.B. ae statt a.

Die Beschreibung ist folgendermal3en aufgebaut:

Exitcode Meldungstext
ggf. Bedeutung und MalRnahme
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4.1 openFT-Meldungen

® Meldungen bei allen Kommandos

® Meldungen bei Kommandos zur Dateilbertragung, Dateimanagement und Fernadministration
® Meldungen bei Administrationskommandos und Messdatenerfassung

® Meldungen bei openFT-Script-Kommandos

® Meldungen zur Fernadministration
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4.1.1 Meldungen bei allen Kommandos

225

229

236

250

251

253

254

Das Kommando wurde erfolgreich ausgefihrt

Das Kommando wurde entsprechend der Antwort auf eine Rickfrage abgebrochen
Bei der Bearbeitung eines Kommandos trat ein Syntaxfehler auf
Informationsausgabe abgebrochen

Bedeutung:
Es wurde z.B. ein show-Kommando unterbrochen.

MaRnahme:
Kommando wiederholen

ftaddptn/ftmodo: Lizenzverstol3:

Als mogliche Ursachen kommen in Betracht:
Maximale Partneranzahl erreicht oder tUberschritten
Dynamische Partner nicht erlaubt

Bedeutung:

Es sind bereits mehr Partner in der Partnerdatei eingetragen, als durch die Lizenz erlaubt, oder die aktuelle

Lizenz erlaubt keine dynamischen Partner.

MaRnahmen:

Partner aus der Partnerdatei I6schen (siehe ftremptn) oder eine andere Lizenz installieren (siehe ftaddlic)

Andere Lizenz installieren (siehe ftaddlic)

Eingestellte Instanz '<Instanz>" nicht mehr gefunden

Bedeutung:
Das Kommando wurde abgewiesen, die Instanz '<Instanz>' ist nicht mehr vorhanden.

Bei der Bearbeitung eines Kommandos trat ein interner Fehler auf
Kommando mit Core Dump abgebrochen

MaRnahme auf Windows-Systemen:

In der Ereignisanzeige in der Rubrik Anwendungen gibt es ein Fehler-Ereignis fiir openFT, in dem der
Dateiname und das Verzeichnis angegeben ist, unter dem der Dump abgespeichert wurde. Sich
gegebenenfalls mit dem Kundendienst in Verbindung setzen und den Dump zur weiteren Analyse
Ubermitteln.

Die eingestellte openFT Instanz ist ungiiltig

Bedeutung:
Bei der Bearbeitung eines Kommandos wurde festgestellt, dass die eingestellte Instanz ungltig ist.

Fehler im Kommandoclient
(nur auf Windows-Systemen)

Bedeutung:
Bei der Anbindung eines Kommandos an den openFT-Dienst trat ein Fehler auf.
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255 ftexec/ftadm Kommando fehlgeschlagen;
kann auch ein Exitcode der fernen Kommandoausfiihrung sein.

Bedeutung:

Die entfernte Ausfiihrung eines Kommandos mit Hilfe von ftexec oder ftadm schlug fehl.
ftexec: Protokollstack '<openFT|FTAM|FTP>' nicht lizenziert oder nicht installiert

Maf3nahme:
Lizenzschlissel installieren (siehe ftaddlic)
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4.1.2 Meldungen bei Kommandos zur Dateilibertragung, Dateimanagement und
Fernadministration

Alle nachfolgend aufgefiihrten Meldungen mit Ausnahme der Meldung mit dem Exitcode 5 kénnen auch beim
Logging ausgegeben werden. Dort ist der angegebene Code jedoch um 2000 erhéht, z.B. 2169 statt 169.

5

6

14

15

16

17

Auftrag <Auftrags-ld>. Datei '<lokale Datei>' Ubertragen

Bedeutung:

Der Dateilibertragungs-Auftrag <Auftrags-ld> wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Folgeverarbeitung fur das lokale und das ferne System wurde wie gewiinscht gestartet, falls dabei kein
Fehler aufgetreten ist. Lokale Fehler werden mit einer Meldung angezeigt.

Auftrag <Auftrags-ld>. Verzeichnis '<lokale Datei>' Uibertragen

Bedeutung:

Der Auftrag <Auftrags-1d> zur Ubertragung eines Verzeichnisses wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Folgeverarbeitung fiir das lokale und das ferne System wurde wie gewiinscht gestartet, falls dabei kein
Fehler aufgetreten ist. Lokale Fehler werden mit einer Meldung angezeigt.

Keine Anderungen von Dateiattributen verlangt

Bedeutung:
Es wurden aul3er dem Dateinamen keine weiteren Dateiattribute angegeben.

MalRnahme:
Geben Sie zusatzlich zum Dateinamen die gewlinschten Dateiattribute an.

openFT hat keine Berechtigung fiir diesen Benutzer Auftrdge zu bearbeiten

Bedeutung:

Der Benutzer hat sein Logon-Kennwort dem openFT nicht bekannt gemacht, oder im Betriebsmodus "Dienst
unter Benutzerrechten" wird ein openFT-Kommando von einem anderen Benutzer aufgerufen als dem, unter

dem der openFT-Dienst lauft.

Maflnahme:
Kennwort hinterlegen, bzw. im anderen Betriebsmodus Kommando von der Kennung aus aufrufen, unter
dem der openFT-Dienst lauft.

Verzeichnis '<lokale Datei>" ist nicht leer
Dateiattribute passen nicht zu Auftragsparametern

Bedeutung:
Die angegebene Attributkombination ist nicht zulassig.

MalRnahme:
Geben Sie eine zulassige Kombination an.

444



18

19

20

21

Attribute konnten nicht geédndert werden

Bedeutung:
Die Eigenschaften der Datei konnten nicht wie im Kommando gewtlinscht geandert werden. Mégliche
Ursachen sind:

fur ferne Datei:

® kein Zugriffsrecht auf die Datei.
¢ die gewiuinschte Kombination von Zugriffsrechten wird vom fernen System nicht unterstitzt.

¢ falls das ferne System ein BS2000 ist: die Datei ist mit ACL geschutzt.

fir lokale Datei:

® kein Zugriffsrecht fur Datei.

* die gewunschten Transferattribute sind nicht mit den BS2000-Eigenschaften der Datei vertraglich.

'<lokale Datei>' konnte nicht erzeugt werden

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da der Dateieigentiimer nicht Ubereinstimmt mit dem Benutzer, der
das Einrichten einer Empfangsdatei verlangt.

Maflnahme:

Benutzerkennung in der Zugangsberechtigung des Empfangssystems mit der des Eigentiimers der
Empfangsdatei abstimmen.

Kommando wiederholen.

'<lokale Datei>' nicht gefunden

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefuihrt, da die Sendedatei nicht im Katalog oder auf einem Datentrager des
lokalen Systems steht.

Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da die Sendedatei nicht oder nicht mehr oder die Empfangsdatei
nicht mehr im Katalog oder auf einem Datentrager des entsprechenden Systems steht.

Malnahme:
Dateinamen korrigieren, Datei von Band einlesen oder Sendedatei wiederherstellen. Kommando
wiederholen.

CCS Name unbekannt

Bedeutung:

Der Auftrag konnte nicht durchgefiihrt werden, weil die CCS-Namen von Sende- und Empfangsdatei nicht
aufeinander abgebildet werden kénnen oder weil das Partnersystem das Holen von Dateien im
transparenten Format nicht unterstitzt.
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27

Ubergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden

Bedeutung:
Bei einem Empfangsauftrag konnte die lokale Datei nicht angelegt werden, weil der angegebene Pfad nicht
existiert.

MaRnahme:
Pfad fir Empfangsdatei anlegen bzw. korrigieren und Kommando wiederholen.

'<lokale Datei>' existiert bereits

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgeftuihrt, da eine bereits bestehende Empfangsdatei nicht mit Schalter -n
neu eingerichtet werden darf.

Schalter -n kann auch durch eine Beschrankung in der verwendeten Zugangsberechtigung gesetzt worden
sein.

MalRnahme:
Entweder Empfangsdatei I6schen und Kommando wiederholen, oder Kommando mit Schalter -o bzw. unter
Verwendung einer anderen Zugangsberechtigung wiederholen.

Ubertragung von Dateigenerationsgruppen nicht unterstiitzt

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da das FT-System nur einzelne Dateigenerationen Ubertragt.

Malnahme:
Kommando mit dem Namen einer einzigen Dateigeneration wiederholen.

Fehler beim Zugriff auf '<lokale Datei>' <2>

Bedeutung:
<2>: DVS-Fehler, evtl. Transfer-Id.
Nach der Ausgabe der Meldung arbeitet das FT-System weiter.

MalRnahme:
Geeignete MalRnahmen treffen gemaf Fehlercode.

Resultierender Dateiname '<lokale Datei>' zu lang

Bedeutung:
Im Transferauftrag wurde der relative Dateiname angegeben. Der von openFT erganzte absolute Dateiname
ist langer als erlaubt.

MalRnahme:
Dateiname bzw. Pfad kiirzen und Kommando wiederholen.

Kein Datei- oder Verzeichnisname angegeben

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, weil die Dateibezeichnung weder explizit noch durch die
verwendete Zugangsberechtigung angegeben wurde.

MalRnahme:
Kommando wiederholen unter expliziter Angabe der Dateibezeichnung oder einer Zugangsberechtigung
welche die Dateibezeichnung definiert.
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Ungultiges Management Kennwort
'<lokale Datei>' nicht verfigbar

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da der Datentrager fiir die Sendedatei oder die Empfangsdatei
nicht eingehangt, unbekannt oder belegt ist oder sich die Datei Giber mehr als eine Privatplatte erstreckt.

Mafl3nahme:
Ggf. Operateur verstandigen. Kommando wiederholen.

Homeverzeichnis nicht gefunden
Umbenennen nicht mdglich
Zu wenig Speicherplatz fir '<lokale Datei>'

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht (weiter) ausgefuhrt, weil

® der zulassige Speicherplatz im Empfangssystem erschopft ist fur die Benutzerkennung, die in der
Zugangsberechtigung angegeben wurde, oder
® die Sendedatei eine zu lange Folge von Leerblécken enthélt, oder

¢ die Primar- und/oder Sekundarzuweisung der mit Kennwort geschiitzten Empfangsdatei zu klein ist.

Nach Auftreten des Problems wird die Empfangsdatei nicht mehr erweitert bzw. erzeugt.

MaRnahme:

Je nach Fehlerursache geeignete MalRnahmen treffen.

® Nicht mehr bendtigte Dateien im Empfangssystem l6schen, oder
® Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz zuzuweisen, oder

® Leerblécke aus der Sendedatei entfernen, oder

® Primér-/Sekundarzuweisung der Empfangsdatei vergrof3ern.
Im Falle Schalter -e Empfangsdatei wiederherstellen. Kommando wiederholen.

Dateieigentiimer unbekannt

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, weil der Eigentiimer der Sendedatei oder der Empfangsdatei im
lokalen System nicht definiert ist, oder weil der Dateieigentiimer und der Benutzer, der das Einrichten einer
Empfangsdatei verlangt, nicht Gbereinstimmen.

MaRnahme:
Dateieigentumer definieren lassen, Zugangsberechtigung oder Dateiname korrigieren. Kommando
wiederholen.
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37
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Ungultiges Dateikennwort

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgeftihrt, da das Kennwort fur die Sendedatei oder die Empfangsdatei fehlt
oder falsch ist.

MaRnahme:
Kennwort in der Dateibeschreibung oder im Kommando korrigieren. Kommando wiederholen.

Datei gegen Mehrfachzugriff gesperrt

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgeftuihrt, da die Sende- oder Empfangsdatei bereits durch einen anderen
Prozess gegen Simultanaktualisierung geschutzt ist.

Maflnahme:

Kommando spéater wiederholen oder Sperre aufheben.

Nach einem Systemcrash kann ein VERIFY auf nicht korrekt geschlossene Dateien notwendig sein.
Eine Sperre bedingt durch einen FT Auftrag wird bei Beendigung des Auftrags automatisch aufgehoben.

Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da die Sperrfrist, die die Empfangsdatei vor Uberschreiben schiitzt
(RETENTION PERIOD), noch nicht abgelaufen ist.

Malnahme:
Ubertragungsrichtung, Sperrfrist oder Dateinamen korrigieren.
Kommando wiederholen.

'<lokale Datei>' ist schreibgeschiitzt
Dateistruktur nicht unterstutzt
Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen '<lokale Datei>"'

Bedeutung:
Der Zugriff auf die lokale Datei kann nicht erfolgen, da z.B. der absolute Dateiname zu lang wird.

MalRnahme:
Pfad oder Dateiname verkirzen. Kommando wiederholen.

Transparente Dateilibertragung nicht unterstitzt

Bedeutung:

Der Auftrag konnte nicht durchgefiihrt werden, weil die CCS-Namen von Sende- und Empfangsdatei nicht
aufeinander abgebildet werden kdnnen oder weil das Partnersystem das Holen von Dateien im
transparenten Format nicht unterstitzt.
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Kein Platz im Auftragsbuch frei

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefiuihrt, da die maximal zulassige Grenze fur Dateilibertragungs-Auftrage

erreicht wurde.

MaRnahme:
FT-Verwalter verstandigen. Kommando spater wiederholen.

Erweitern der Datei bei transparenter Ubertragung nicht méglich

Bedeutung:
Das Kommando konnte nicht ausgefuhrt werden, weil die Erweiterung einer Datei bei transparenter
Ubertragung nicht moglich ist.

Maflnahme:
Ubertragung ohne Schalter -e starten

Zugriff auf '<lokale Datei>" ist unzulassig

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da die Sendedatei oder die Empfangsdatei nur bestimmte
Zugriffsmodi zulasst (z.B. nur lesen).

Maflnahme:
Dateinamen oder Dateischutzmerkmale korrigieren.
Kommando wiederholen.

Folgeverarbeitung zu lang

Bedeutung:
Prafix + Suffix (aus Profil) + lokale Folgeverarbeitung sind insgesamt zu lang.

Maflnahme:
Folgeverarbeitung verkiirzen oder Prozeduren verwenden.
Kommando wiederholen.

Berechtigung fur Folgeverarbeitung ungultig

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuihrt, weil die Angaben in einem der Operanden der PROCESSING-
ADMISSION fehlerhaft sind.

Mafl3nahme:

Die benttigte PROCESSING-ADMISSION definieren lassen oder die PROCESSING-ADMISSION
korrigieren.

Kommando eventuell wiederholen.
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Lokale Zugangsberechtigung ungiiltig

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgeftihrt, weil die Angaben in einem der Operanden der
Zugangsberechtigung fehlerhaft sind.

MaRnahme:
Die bendétigte Zugangsberechtigung definieren lassen oder Zugangsberechtigung korrigieren.
Kommando eventuell wiederholen.

Auftrag vom lokalen FTAC zurlickgewiesen

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, weil der Auftrag wegen fehlender Berechtigungen durch FTAC
abgewiesen wurde.

MalRnahme:
Anhand des Returncodes im Loggingsatz die Ursache feststellen und beheben.
Kommando wiederholen.

Funktion fur Protokoll '<Partner Protokolltyp>' nicht unterstitzt

Bedeutung:
Die gewlnschte Funktion steht fir das gewahlte Protokoll nicht zur Verfiigung.

MalRnahme:
Anderes Protokoll wahlen.

Ferne Folgeverarbeitung nicht unterstitzt

Bedeutung:
Die ferne Folgeverarbeitung steht nur fir das openFT-Protokoll zur Verfugung.

Maflnahme:
Anderes Protokoll wéhlen oder die Folgeverarbeitung tiber ein Berechtigungsprofil vorgeben.

Datenintegritatsprifung wird nicht unterstitzt

Bedeutung:
Der Partnerrechner unterstitzt die Funktion Datenintegritatsprifung nicht.

MaRnahme:
Auftrag ohne Datenintegritatsprufung wiederholen.

Verschlisselung der Benutzerdaten fur diesen Auftrag nicht méglich

Bedeutung:
Der Partnerrechner unterstitzt die Funktion Datenverschliisselung nicht.

MalRnahme:
Auftrag ohne Datenverschliisselung wiederholen oder openFT-CR im fernen System installieren (lassen).
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Administrationsauftrag vom Fernadministrations-Server zuriickgewiesen

Bedeutung:
Der Administrationsauftrag wurde vom Fernadministrations-Server zuriickgewiesen, weil er im Widerspruch
zu den Einstellungen in der Konfigurationsdatei des Fernadministrations-Servers steht.

Der genaue Ablehnungsgrund kann durch den ADM-Verwalter im zugehérigen ADM-Logging-Satz auf dem
Fernadministrations-Server festgestellt werden.

Mdogliche Reason-Codes:

7001 Die AdministratorID ist ungultig. In den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers konnte
aus der UserlID oder dem Profilnamen keine giiltige AdministratorID abgeleitet werden.

7002 Die Routing-Info ist ungiiltig. In den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers wurde die
in der Routing-Info angegebene openFT-Instanz nicht gefunden.

7003 Das angegebene Fernadministrations-Kommando ist ungultig. Der Fernadministrations-Server weist
das angegebene Kommando zurtick, da es sich nicht um ein unterstiitztes Fernadministrations-
Kommando handelt.

7101 VerstoRR gegen die Zugriffsrechteliste. Bei der Priifung der Zugriffsrechte wurde festgestellt, dass der
AdministratorID in den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers nicht die bendétigten
Rechte zugeordnet sind, um das giltige Fernadministrations-Kommando auf der angegebenen
openFT-Instanz auszufihren.

7201 VerstoR gegen die maximale Kommandolange. Der Fernadministrations-Server fuhrt insbesondere
bei BS2000-Kommandos eine Ersetzung des vom Benutzer angegebenen und von openFT
garantierten kiirzesten Kommandonamens durch den vollen Kommandonamen durch. Wird durch die
Ersetzung des Kommandonamens das gesamte Fernadministrations-Kommando langer als die
maximale Kommandolange von 8192 Zeichen, dann wird das Kommando abgelehnt.

MalRnahme:
Die benotigten Anpassungen an den Konfigurationsdaten durch den ADM-Verwalter durchfiihren lassen
bzw. Kommando Uberprifen. Geandertes Kommando eventuell wiederholen.

Zielformat ist bei transparenter Ubertragung nicht moglich
Kommando ungiiltig

Bedeutung:
Beim angegebenen Kommando handelt es sich nicht um ein zulassiges Kommando, das per
Fernadministration auf dem angegebenen System ausgefiihrt werden darf.

MalRnahme:
Zulassiges Kommando angeben bzw. fehlende Routing-Information erganzen.
Kommando wiederholen.
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71

72

Ubertragung von Schutzattributen nicht unterstitzt
Syntaxfehler im Partnernamen '<Partner>'

Bedeutung:
Die Syntax des Partnernamens ist falsch.

Maflnahme:
Partnernamen korrigieren. Kommando wiederholen.

openFT hat keine Berechtigung Administrations-Auftrage zu bearbeiten

Bedeutung:

openFT ist nicht (mehr) berechtigt Administrationsauftrage zu bearbeiten. Dies ist zum Beispiel dann der
Fall, wenn ein Fernadministrations-Server zu einem normalen Server zuriickgestuft wurde (ftmodo -admcs=n
) bzw. wenn Kommandos, die nur auf einem Fernadministrations-Server ausgefiihrt werden dirfen, von
einer openFT-Instanz bearbeitet werden, die nicht als Fernadministrations-Server konfiguriert wurde.

Auftrag <Auftrags-ld>. openFT hat keine Berechtigung mehr fir diesen Benutzer Auftrage zu bearbeiten

Bedeutung:

Der Benutzer hat sein Logon-Kennwort dem openFT nicht bekannt gemacht, oder im Betriebsmodus "Dienst
unter Benutzerrechten" wird ein openFT-Kommando von einem anderen Benutzer aufgerufen als dem, unter
dem der openFT-Dienst lauft.

MalRnahme:
Kennwort hinterlegen, bzw. im anderen Betriebsmodus Kommando von der Kennung aus aufrufen, unter
dem der openFT-Dienst lauft.

Auftrag <Auftrags-ld>. Benutzerdaten-Verschliisselung nicht installiert

Bedeutung:
Um die Funktion Benutzerdaten-Verschlisselung zu verwenden, muss openFT-CR installiert sein.

Mafl3nahme:
openFT-CR einsetzen.

Auftrag <Auftrags-ld> wurde geléscht

Bedeutung:
Der FT-Auftrag wurde abgebrochen, weil das Kommando ftcanr eingegeben wurde oder die im
Ubertragungsauftrag angegebene Zeit erreicht wurde.

Die Folgeverarbeitung fur das lokale System wurde gestartet, falls dabei kein Fehler aufgetreten ist. Die
Folgeverarbeitung fur das ferne System wird gestartet, sobald alle Betriebsmittel zugewiesen sind. Lokale
Fehler beim Start der Folgeverarbeitung werden durch eine entsprechende Meldung angezeigt.
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79

80

Auftrag <Auftrags-ld>. Fehler bei der Verschlisselung
Auftrag <Auftrags-ld>. '<lokale Datei>' konnte nicht angelegt werden

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefihrt, da der Dateieigentiimer nicht Ubereinstimmt mit dem Benutzer, der
das Einrichten einer Empfangsdatei verlangt.

Mafl3nahme:

Benutzerkennung in Zugangsberechtigung des Empfangssystems mit der des Eigentiimers der
Empfangsdatei abstimmen.

Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Ubergeordnetes Verzeichnis nicht mehr gefunden

Auftrag <Auftrags-ld>. Fehler bei Ein/Ausgabe auf '<lokale Datei>'

Bedeutung:
Auf die Datei kann nicht mehr zugegriffen werden. Evtl. wurde sie wahrend einer Ubertragung geldscht.

MalRnahme:
Auftrag wiederholen.

Auftrag <Auftrags-1d>. Datei nun gegen Mehrfachzugriff gesperrt

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgeftihrt, da die Sende- oder Empfangsdatei bereits durch einen anderen
Prozess gegen Simultanaktualisierung geschutzt ist.

Malnahme:

Kommando spéater wiederholen oder Sperre aufheben.

Nach einem Systemcrash kann ein VERIFY auf nicht korrekt geschlossene Dateien notwendig sein.
Eine Sperre bedingt durch einen FT Auftrag wird bei Beendigung des Auftrags automatisch aufgehoben.

Auftrag <Auftrags-1d>. '<lokale Datei>' nicht mehr verfligbar

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da der Datentrager fiir die Sendedatei oder die Empfangsdatei
nicht eingehangt, unbekannt oder belegt ist oder sich die Datei Giber mehr als eine Privatplatte erstreckt.

MaRnahme:
Ggf. Operateur verstandigen.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-1d>. '<lokale Datei>' nicht mehr gefunden

Bedeutung:
Auf die lokale Sende- oder Empfangsdatei kann nicht mehr zugegriffen werden, weil sie z.B. wahrend einer
Unterbrechung des openFT-Systems geldscht wurde.

MaRnahme:
Datei wiederherstellen. Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Homeverzeichnis nicht mehr gefunden
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83

84

Auftrag <Auftrags-ld>. '<lokale Datei>' bekommt keinen Speicherplatz mehr

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht (weiter) ausgefihrt, weil

® der zulassige Speicherplatz im Empfangssystem erschopft ist fir die Benutzerkennung, die in der
Zugangsberechtigung angegeben wurde, oder
* die Sendedatei eine zu lange Folge von Leerblécken enthélt, oder

® die Primér- und/oder Sekundarzuweisung der mit Kennwort geschiitzten Empfangsdatei zu klein ist.

Nach Auftreten des Problems wird die Empfangsdatei nicht mehr erweitert bzw. erzeugt.

Malnahme:

Je nach Fehlerursache geeignete Maf3nahmen treffen.

® Nicht mehr benétigte Dateien im Empfangssystem l6schen, oder
® Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz zuzuweisen, oder

® [eerblocke aus der Sendedatei entfernen, oder

® Primar-/Sekundarzuweisung der Empfangsdatei vergré3ern.
Im Falle Schalter -e Empfangsdatei wiederherstellen. Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-1d>. Dateieigentimer nicht mehr bekannt

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefihrt, weil der Eigentimer der Sendedatei oder der Empfangsdatei im
entsprechenden System nicht definiert ist, oder weil der Dateieigentiimer und der Benutzer, der das
Einrichten einer Empfangsdatei verlangt, nicht Gibereinstimmen.

MalRnahme:
Dateieigenttiimer definieren lassen, Zugangsberechtigung oder Dateiname korrigieren. Kommando
wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fehler bei Vor-/Nachverarbeitung

Bedeutung:
Das Kommando, das von der lokalen Vor-/Nachverarbeitung ausgefuhrt wurde, lieferte einen Exitcode
ungleich 0.

Maflnahme:
Kommando korrigieren und neu absetzen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Exitcode <2> bei Vor-/Nachverarbeitung

Bedeutung:
Das Kommando, das von der lokalen Vor-/Nachverarbeitung ausgefuhrt wurde, lieferte den Exitcode <2>.

Maflnahme:
Kommando anhand des Ergebnis-Codes <2> korrigieren und neu absetzen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Dateikennwort nicht mehr gultig

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgeftihrt, da das Kennwort fur die Sendedatei oder die Empfangsdatei fehlt
oder falsch ist.

MaRnahme:
Kennwort in der Dateibeschreibung oder im Kommando korrigieren.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. '<lokale Datei>' ist nun schreibgeschuitzt
Auftrag <Auftrags-ld>. Dateistrukturfehler

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefuihrt, da ein Dateistrukturfehler vorliegt.
Dateistrukturfehler sind z.B.:

* Die Attribute der Sendedatei sind nicht vollstandig.

* Die Daten der Sendedatei passen nicht zu ihren Strukturattributen.

® Die Satze der Sendedatei sind zu lang.

* Die Sendedatei und die Empfangsdatei haben bei Schalter -e verschiedene Struktur (z.B.: Séatze fester
Ivariabler Lange).

* Die Sende- oder Empfangsdatei ist ein Element einer alten LMS-Bibliothek (nicht PLAM).

* die Sendedatei hat einen ungeraden Blockungsfaktor (z.B. BLKSIZE=(STD,1)) und die Empfangsdatei
soll auf einem NK4-Pubset abgelegt werden

MaRnahme:
Datei oder Dateiattribute korrigieren. Im Falle Schalter -e Empfangsdatei wiederherstellen. Kommando
wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. NDMS-Fehler <2>

Bedeutung:
Der Auftrag wurde abgewiesen, weil das Partnersystem zur Zeit keine Betriebsmittel zur Verfligung hat, um
Auftrage anzunehmen.

Maflnahme:
Auftrag nach einiger Zeit wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Wiederanlauf fehlgeschlagen

Bedeutung:
Die Wiederanlaufversuche waren nicht erfolgreich (z.B. konnte ein Vor/Nachverarbeitungskommando nicht
vor dem Beenden von openFT fertiggestellt werden).

MaflRnahme:
Kommando wiederholen.
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93
94
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96
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99
108

109

110

111

Auftrag <Auftrags-ld>. Fehler beim Beenden der Dateilibertragung

Bedeutung:

Wahrend der Abschlussphase der Dateilibertragung ist ein Fehler aufgetreten.

Bei einer langeren Ubertragung sollte der Empfanger prifen, ob die Datei trotzdem korrekt iibertragen
wurde. Es wird jedoch die Fehler-Folgeverarbeitung gestartet, sofern eine angegeben war.

Maflnahme:
Gegebenenfalls den Auftrag wiederholen.

Auftrage teilweise ausgefiihrt; <1> von <2> Dateien wurden Ubertragen

Bedeutung:
Bei einem synchronen Sendeauftrag mit Wildcards wurden nicht alle Dateien erfolgreich tibertragen.

Mafinahme:
Nicht erfolgreich tGbertragene Dateien noch einmal Ubertragen

Auftrag <Auftrags-ld>. Zugriff auf '<lokale Datei>" ist nicht mehr zulassig
Auftrag <Auftrags-ld>. FTAM-Fehler <2>
Auftrag <Auftrags-ld>. Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen

Auftrag <Auftrags-ld>. Erweitern der Datei bei transparenter Ubertragung nicht méglich

Auftrag <Auftrags-ld>. Dateistruktur nicht unterstitzt

Auftrag <Auftrags-ld>. Resultierender Dateiname '<lokale Datei>' zu lang
Auftrag <Auftrags-ld>. Ubertragung von Schutzattributen nicht unterstiitzt
Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System nicht verfugbar

Bedeutung:

Das Kommando konnte nicht angenommen werden, weil das Partnersystem gegenwartig nicht verfiigbar

ist.

Maf3nahme:
Kommando spéter wiederholen. Bei Andauern dieses Verhaltens den System- bzw. Netzwerkverwalter
benachrichtigen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Verbindungsaufbauwunsch vom lokalen Transportsystem zuriickgewiesen

Auftrag <Auftrags-ld>. Datenintegritatsprufung zeigt einen Fehler an

Bedeutung:
Die Datenintegritat wurde verletzt.

Verschlisselung/Datenintegritatsprifung nicht méglich. Verschliisselung ausgeschaltet

Bedeutung:
Es ist kein Schlisselpaarsatz vorhanden oder die Keylange wurde auf O gesetzt.
Auftrage kénnen nur ohne Datenverschliisselung bzw. Datenintegritatsprifung durchgefuhrt werden.

Mafl3nahme:
Auftrag ohne Datenverschliisselung wiederholen, Schllissel erzeugen oder Keyléange >0 setzen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Datenintegritatsprufung wird vom Partner nicht unterstitzt

Bedeutung:
Der Partnerrechner unterstitzt die Funktion Datenintegritatspriifung nicht.

Malnahme:
Auftrag ohne Datenintegritatsprifung wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Verschliisselung der Benutzerdaten wird vom fernen System nicht unterstitzt

Bedeutung:
Der Partnerrechner unterstitzt die Funktion Datenverschliisselung nicht.

MalRnahme:
Auftrag ohne Datenverschlisselung wiederholen oder openFT-CR im fernen System installieren (lassen).

Auftrag <Auftrags-ld>. Identifikation des lokalen Systems vom fernen System '<Partner>' zuriickgewiesen

Bedeutung:

Der Partner hat die Instanzidentifikation des lokalen Systems aus Sicherheitsgrinden oder wegen einer
Inkonsistenz nicht akzeptiert, z.B. weil in der Partnerliste sowohl die Instanzidentifikation als auch die
Migrationsidentifikation %.prozessor.entity bei unterschiedlichen Partnern auftreten.

MalRnahme:
Stellen Sie sicher, dass die lokale Identifikation im Partnersystem richtig eingetragen und nicht an einen
anderen Partner vergeben ist.

Auftrag <Auftrags-ld>. Unterbrechung durch das ferne System
Lokale Anwendung '<1>' nicht definiert

Bedeutung:
Die lokale Anwendung ist im Transportsystem nicht definiert, oder im Unix-System lauft der tnsxd-Prozess
nicht.

Malnahme:
Lokale Anwendung dem lokalen Transportsystem bekannt machen bzw. den tnsxd-Prozess starten
(lassen).

Lokale Anwendung '<1>' nicht verfigbar
Auftrag <Auftrags-ld>. Authentifizierung des lokalen Systems fehlgeschlagen

Bedeutung:
Das lokale System konnte sich beim Partner nicht authentifizieren.

Malnahme:
Aktuelle éffentliche Schliisseldatei an Partner geben und dort richtig benennen.
Kommando wiederholen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Lokales System im fernen System unbekannt

Bedeutung:
Das lokale System ist im Partnersystem (z.B. BS2000- oder z/OS-System) nicht bekannt.

Malnahme:
Lokales System im Partnersystem bekanntmachen und Kommando wiederholen.

Fernes System '<Partner>' unbekannt

Bedeutung:
Der als fernes System angegebene Partner kann im lokalen System nicht in eine Adresse expandiert
werden.

Malnahme:
Angabe fir Partner korrigieren, bzw. Partner in Partnerliste aufnehmen und Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Authentifizierung des Partners fehlgeschlagen

Bedeutung:
Das ferne System konnte sich beim lokalen nicht authentifizieren.

Maf3nahme:
Aktuelle 6ffentliche Schliisseldatei vom Partner holen und richtig benennen.

Auftrag <Auftrags-l1d>. Verbindung abgelehnt oder abgebaut. Ursache <2>

Auftrag <Auftrags-ld>. Fehler <2> bei OSS-Aufruf

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefihrt, weil die Session-Instanz einen Kommunikationsfehler festgestellt
hat.

<2>: Fehlercode.

Malnahme:
Geeignete Mallnahme ergreifen gemaf Fehlercode.

Auftrag <Auftrags-ld>. Keine freie Transportverbindung

Bedeutung:
Momentan ist keine weitere Ubertragung méglich, da die Anzahl der simultan méglichen Ubertragungen
erreicht ist.

Malnahme:
Prufen (lassen), ob das Transportsystem arbeitet.

Auftrag <Auftrags-ld>. Transportverbindung abgebrochen

Bedeutung:
Infolge von Leitungsunterbrechung oder Leitungsprozedurfehler fand kein Datenaustausch statt.

Malnahme:
Auftrag wiederholen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Transportsystem-Fehler. Fehlercode <2>

Bedeutung:
Bei der Bearbeitung eines ftstart oder eines Dateilibertragungs- oder Managementauftrags ist ein Fehler im
Transportsystem aufgetreten.

MaRnahme:

Geeignete Malinahme ergreifen gemal Fehlercode.

Eine haufige Ursache fur das Auftreten dieser Meldung ist, dass das angesprochene Partnersystem im
Transportsystem nicht bekannt ist.

Den Systemverwalter fragen, ob ein Eintrag fiir das Partnersystem vorhanden ist.

Auftrag <Auftrags-ld>. Kein Datenverkehr innerhalb von <2> Sekunden

Bedeutung:
Innerhalb von den angegebenen Sekunden erfolgte keine Datentbertragung, weil z.B. die Verbindung
unterbrochen ist, der Partner nicht sendet und das lokale System auf Daten wartet.

Malnahme:
Auftrag wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: openFT hat keine Berechtigung fur diesen Benutzer Auftrage zu
bearbeiten

Maf3nahme:
Falls das ferne System eine Windows-System ist: Das Kennwort des Benutzers openFT bekannt machen
(z.B. mit dem Kommando ftsetpwd).

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Verzeichnis '<ferne Datei>' ist nicht leer

Bedeutung:
Das Kommando konnte nicht ausgefuhrt werden, weil im angegebenen Verzeichnis des Partnersystems
Dateien vorhanden sind.

Malnahme:
Zuerst alle Dateien des Verzeichnisses |6schen und Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Dateiattribute passen nicht zu Auftragsparametern

Bedeutung:
Das Kommando konnte nicht ausgefiihrt werden, weil die Dateiattribute im fernen System nicht mit den
Auftragsparametern tbereinstimmen (z.B. wurde statt einer fernen Datei ein Verzeichnis angegeben).

Malnahme:
Dateiname im fernen System prufen und korrigieren.
Kommando wiederholen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Attribute konnten nicht ge&dndert werden

Bedeutung:
Die Eigenschaften der Datei konnten nicht wie im Kommando gewtinscht geandert werden. Mégliche
Ursachen sind:

fur ferne Datei:

® kein Zugriffsrecht auf die Datei.
¢ die gewiinschte Kombination von Zugriffsrechten wird vom fernen System nicht unterstitzt.

® Falls das ferne System ein BS2000 ist: die Datei ist mit ACL geschitzt.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' konnte nicht erzeugt werden

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da der Dateieigentiimer nicht Gbereinstimmt mit dem Benutzer,
der das Einrichten einer Empfangsdatei verlangt.

Malnahme:

Benutzerkennung in Zugangsberechtigung des Empfangssystems mit der des Eigentiimers der
Empfangsdatei abstimmen.

Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: CCS Name unbekannt oder nicht unterstutzt

Bedeutung:

Der Auftrag konnte nicht durchgefiihrt werden, weil die CCS-Namen von Sende- und Empfangsdatei nicht
aufeinander abgebildet werden kénnen oder weil das Partnersystem das Holen von Dateien im
transparenten Format nicht unterstitzt.

Auftrag <Auftrags-1d>. Fernes System: Ubergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuihrt, da das tbergeordnete Verzeichnis im Partnersystem nicht
gefunden werden konnte.

MaRnahme:
Verzeichnis im fernen System einrichten bzw. fernen Verzeichnisnamen korrigieren und Kommando
wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' existiert bereits

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt. Mogliche Ursachen:

®* Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da eine bereits bestehende Empfangsdatei nicht mit Schalter -n
neu eingerichtet werden darf. -n kann auch
durch eine Beschrankung in der verwendeten Zugangsberechtigung gesetzt worden sein.

® ftcredir: Das angegebene Verzeichnis existiert bereits.

Malnahme:
Entweder Empfangsdatei I6schen und Kommando wiederholen oder Kommando mit Schalter -o bzw. unter
Verwendung einer anderen Zugangsberechtigung wiederholen.
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Auftrag <Auftrags-1d>. Fernes System: Ubertragung von Dateigenerationsgruppen nicht unterstiitzt

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgeftuihrt, da das FT-System nur einzelne Dateigenerationen Ubertragt.

Malnahme:
Kommando mit dem Namen einer einzigen Dateigeneration wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Zugriffsfehler bei '<ferne Datei>' <3>

Bedeutung:
<3>: DVS-Fehler, evtl. Transfer-Id
Nach der Ausgabe der Meldung arbeitet das FT-System weiter.

Malnahme:
Geeignete Malinahmen treffen gemaf Fehlercode.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Resultierender Dateiname zu lang

Bedeutung:
Der aufgetretene Syntax-Fehler betrifft nicht 'Pflichtparameter fehlt' (703) oder 'Schliusselwort unbekannt'.

Als Fehlerursache kommen in Betracht:

® Wertzuweisungen auf3erhalb des zugelassenen Wertebereichs,
® ungultiges Operanden-Trennzeichen,
® ungultiges Wertzuweisungs-Zeichen, oder

® teilqualifizierte Dateinamen.

Malnahme:
Kommando mit richtiger Syntax wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei gegen Mehrfachzugriff gesperrt

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da die Sende- oder Empfangsdatei bereits durch einen anderen
Prozess gegen Simultanaktualisierung geschtzt ist.

Malnahme:

Kommando spater wiederholen oder Sperre im fernen System aufheben.

Nach einem Systemcrash im BS2000 kann ein VERIFY auf nicht korrekt geschlossene Dateien notwendig
sein.

Eine Sperre bedingt durch einen FT Auftrag wird bei Beendigung des Auftrags automatisch aufgehoben.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Kein Datei- oder Verzeichnisname angegeben

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, weil die Dateibezeichnung weder explizit noch durch die
verwendete Zugangsberechtigung angegeben wurde.

Malnahme:
Kommando wiederholen unter expliziter Angabe der Dateibezeichnung oder einer Zugangsberechtigung,
welche die Dateibezeichnung definiert.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Ungultiges Management Kennwort
Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' nicht verfligbar

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da der Datentrager fur die Sendedatei oder die Empfangsdatei
nicht eingehangt, unbekannt oder belegt ist, oder sich die Datei Giber mehr als eine Privatplatte erstreckt
oder versucht wurde, eine mit HSMS migrierte Datei zu Ubertragen.

Malnahme:
Ggf. Operateur verstandigen bzw. HSMS-Recall fiir Datei durchftihren.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' nicht gefunden

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da die Sendedatei nicht oder nicht mehr im Katalog oder auf
einem Datentrager des fernen Systems steht.

Maf3nahme:
Fernen Dateinamen korrigieren, Datei von Band einlesen oder Sendedatei wiederherstellen. Kommando
wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Homeverzeichnis nicht gefunden
Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Umbenennen nicht mdglich
Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Zu wenig Speicherplatz fur '<ferne Datei>'

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht (weiter) ausgefuhrt, weil

® der zulassige Speicherplatz im Empfangssystem erschopft ist fir die Benutzerkennung, die in
Zugangsberechtigung angegeben wurde, oder
® die Sendedatei eine zu lange Folge von Leerblécken enthélt, oder

¢ die Primar- und/oder Sekundarzuweisung der mit Kennwort geschitzten Empfangsdatei zu klein ist.

Nach Auftreten des Problems wird die Empfangsdatei nicht mehr erweitert bzw. erzeugt.

Malnahme:

Je nach Fehlerursache geeignete MalRnahmen treffen.

® Nicht mehr bendétigte Dateien im Empfangssystem l6schen, oder
® Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz zuzuweisen, oder

® Leerblécke aus der Sendedatei entfernen, oder

® Primar-/Sekundarzuweisung der Empfangsdatei vergrof3ern.

Im Falle Schalter -e Empfangsdatei wiederherstellen. Kommando wiederholen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Dateieigentiimer unbekannt

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, weil der Eigentiimer der Sendedatei oder der Empfangsdatei im
entsprechenden System nicht definiert ist, oder weil der Dateieigentiimer und der Benutzer, der das
Einrichten einer Empfangsdatei verlangt, nicht Uibereinstimmen.

Maflnahme:
Dateieigentiimer definieren lassen, Zugangsberechtigung oder Dateiname korrigieren. Kommando
wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Ungultiges Dateikennwort

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da das Kennwort fiir die Sendedatei oder die Empfangsdatei fehlt
oder falsch ist.

MafRnahme:
Kennwort in der Dateibeschreibung oder im Kommando korrigieren.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da die Sperrfrist, die die Empfangsdatei vor Uberschreiben schiitzt
(RETENTION PERIOD), noch nicht abgelaufen ist.

MaRnahme:
Ubertragungsrichtung, Sperrfrist oder Dateinamen korrigieren.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>" ist schreibgeschuitzt

Bedeutung:
Datei bzw. Verzeichnis ist schreibgeschiitzt

MaRnahme:
Fernen Dateinamen korrigieren, bzw. Schreibschutz der fernen Datei aufheben.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Dateistruktur nicht unterstutzt

Bedeutung:
Der Auftrag kann nicht durchgefiihrt werden, da die Dateistruktur nicht unterstiitzt wird. Es wurde z.B.
versucht, eine PLAM-Bibliothek oder ISAM-Datei aus dem BS2000 zu holen.

Malnahme:
Datei transparent tbertragen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen

Bedeutung:
Der aufgetretene Syntaxfehler betrifft nicht ‘Pflichtparameter fehlt' (703) oder 'Schliisselwort unbekannt'.

Als Fehlerursache kommen in Betracht:

® Wertzuweisungen auflerhalb des zugelassenen Wertebereichs,
® ungiltiges Operanden-Trennzeichen,
® unglltiges Wertzuweisungs-Zeichen, oder

* teilqualifizierte Dateinamen.

Malnahme:
Kommando mit richtiger Syntax wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Transparente Dateilibertragung nicht unterstiitzt

Bedeutung:
Der Auftrag konnte nicht durchgefiihrt werden, weil das Partnersystem das Ubertragen von Dateien im
transparenten Format nicht unterstiitzt.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Erweiterung der Datei bei transparenter Ubertragung nicht maglich

Bedeutung:
Das Kommando konnte nicht ausgefuhrt werden, weil die Erweiterung einer Datei bei transparenter
Ubertragung nicht méglich ist.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Zugriff auf '<ferne Datei>' ist unzulassig

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefihrt, da die ferne Datei nur bestimmte Zugriffsmodi zul&sst.

Maflnahme:
Ubertragungsrichtung, Dateinamen oder Dateischutzmerkmale im fernen System korrigieren.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Folgeverarbeitung zu lang

Bedeutung:
Die Lange der Folgeverarbeitung wurde Uberschritten; siehe Kommando-Syntaxbeschreibung.

Malnahme:
Folgeverarbeitung verkiirzen oder Prozeduren verwenden.
Kommando wiederholen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Zugangsberechtigung ungiiltig

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefuihrt, weil die Angaben in einem der Operanden der
Zugangsberechtigung fehlerhaft sind oder der Auftrag wegen fehlender Berechtigungen von FTAC
abgewiesen wurde.

Maflnahme:

Die bendétigte Zugangsberechtigung definieren lassen oder Zugangsberechtigung korrigieren oder die in
FTAC eingetragenen Berechtigungen Uberprifen.

Kommando eventuell wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Funktion nicht unterstitzt

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Berechtigung fur Folgeverarbeitung ungtiltig

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Kein Platz im Auftragsbuch frei

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: openFT hat keine Berechtigung mehr fur diesen Benutzer Auftréage
Zu bearbeiten

MalRnahme:
Falls das ferne System ein Windows-System ist: Kennwort des Benutzers openFT bekannt machen (z.B.
mit dem Kommando ftsetpwd).

Auftrag <Auftrags-ld> wurde im fernen System geldscht

Bedeutung:
Der Auftrag wurde im fernen System vor Beendigung geldscht.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' konnte nicht angelegt werden

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da der Dateieigentiimer nicht Ubereinstimmt mit dem Benutzer,
der das Einrichten einer Empfangsdatei verlangt.

Malnahme:

Benutzerkennung in Zugangsberechtigung des Empfangssystems mit der des Eigentiimers der
Empfangsdatei abstimmen.

Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Ubergeordnetes Verzeichnis nicht mehr gefunden

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Fehler bei Ein/Ausgabe auf '<ferne Datei>'

Bedeutung:
Bei der Ein-/Ausgabe ist ein Fehler aufgetreten. Mdgliche Ursache:

® BS2000: DVS-Fehler, evtl. Transfer-Id
* Die Sende- oder Empfangsdatei wurde wiahrend der Ubertragung geldscht
Nach der Ausgabe der Meldung arbeitet das FT-System weiter.

Mafl3nahme:
Geeignete Mallnahmen treffen gemal Fehlercode.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei nun gegen Mehrfachzugriff gesperrt

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da die Sende- oder Empfangsdatei bereits durch einen anderen
Prozess gegen Simultanaktualisierung geschutzt ist. Es wird z.B. versucht auf eine im z/OS gedffnete
Bibliothek zuzugreifen.

MaRnahme:

Kommando spéater wiederholen oder Sperre aufheben.

Nach einem Systemcrash kann ein VERIFY auf nicht korrekt geschlossene Dateien notwendig sein.
Eine Sperre bedingt durch einen FT Auftrag wird bei Beendigung des Auftrags automatisch aufgehoben.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' nicht mehr verfligbar

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da der Datentrager fir die Sendedatei oder die Empfangsdatei
nicht eingehéngt, unbekannt oder belegt ist, oder sich die Datei iiber mehr als eine Privatplatte erstreckt
oder versucht wurde, eine mit HSMS migrierte Datei zu Ubertragen.

MaRnahme:
Ggf. Operateur verstandigen bzw. HSMS-Recall fur Datei durchfiihren.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' nicht mehr gefunden

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefihrt, da die ferne Datei nicht oder nicht mehr im Katalog oder auf
einem Datentrager des entsprechenden Systems steht (z.B. nach Wiederanlauf).

Malnahme:
Ferne Datei wiederherstellen.
Kommando wiederholen.

466



203
204

205

206

207

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Homeverzeichnis nicht mehr gefunden

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' bekommt keinen Speicherplatz
mehr

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht (weiter) ausgefihrt, weil

® der zulassige Speicherplatz im Empfangssystem erschopft ist fir die Benutzerkennung, die in
Zugangsberechtigung angegeben wurde, oder
® die Sendedatei eine zu lange Folge von Leerblécken enthélt, oder

® die Primar- und/oder Sekundarzuweisung der mit Kennwort geschitzten Empfangsdatei zu klein ist.

Nach Auftreten des Problems wird die Empfangsdatei nicht mehr erweitert bzw. erzeugt.

MaRnahme:

Je nach Fehlerursache geeignete MaRnahmen treffen.

® Nicht mehr bendtigte Dateien im Empfangssystem l6schen, oder
® Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz zuzuweisen, oder

® Leerblécke aus der Sendedatei entfernen, oder

® Primar-/Sekundarzuweisung der Empfangsdatei vergréf3ern.
Im Falle Schalter -e Empfangsdatei wiederherstellen. Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Dateieigentiimer nicht mehr bekannt

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefihrt, weil der Eigentimer der Sendedatei oder der Empfangsdatei im
entsprechenden System nicht definiert ist, oder weil der Dateieigentimer und der Benutzer, der das
Einrichten einer Empfangsdatei verlangt, nicht Gibereinstimmen.

Malnahme:
Dateieigentiimer definieren lassen, Zugangsberechtigung oder Dateiname korrigieren. Kommando
wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Fehler bei Vor-/Nachverarbeitung

Bedeutung:
Das Kommando, das von der lokalen Vor-/Nachverarbeitung ausgefuhrt wurde, lieferte einen Exitcode
ungleich O.

MafRnahme:
Vor-/Nachverarbeitungs Kommando korrigieren und neu absetzen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Exitcode <2> bei Vor-/Nachverarbeitung

Bedeutung:
Das Kommando, das von der lokalen Vor-/Nachverarbeitung ausgefuihrt wurde, lieferte den Exitcode <2>.

Malnahme:
Vor-/Nachverarbeitungs Kommando gemalf3 Exitcode korrigieren und neu absetzen.
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Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Dateikennwort nicht mehr gultig

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiuihrt, da das Kennwort fiir die Sendedatei oder die Empfangsdatei fehlt
oder falsch ist.

MaRnahme:
Kennwort in der Dateibeschreibung oder im Kommando korrigieren.
Kommando wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Datei/Verzeichnis '<ferne Datei>' ist nun schreibgeschutzt

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Dateistrukturfehler

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefihrt, da ein Dateistrukturfehler vorliegt.
Dateistrukturfehler sind z.B.:

* Die Attribute der Sendedatei sind nicht vollstandig.

® Die Daten der Sendedatei passen nicht zu ihren Strukturattributen.

® Die Satze der Sendedatei sind zu lang.

* Die Sendedatei und die Empfangsdatei haben bei Schalter -e verschiedene Struktur (z.B.: Satze fester
/variabler Lange).

® BS2000: Die Sende- oder Empfangsdatei ist ein Element einer alten LMS-Bibliothek (nicht PLAM).

® BS2000: die Sendedatei hat einen ungeraden Blockungsfaktor (z.B. BLKSIZE=(STD,1)) und die
Empfangsdatei soll auf einem NK4-Pubset abgelegt werden

Malnahme:
Datei oder Dateiattribute korrigieren. Im Falle Schalter -e Empfangsdatei wiederherstellen. Kommando
wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: NDMS-Fehler <2>

Malnahme:
Auftrag nach einiger Zeit wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Wiederanlauf fehlgeschlagen

Bedeutung:

Der Wiederanlauf konnte nicht durchgefuhrt werden. Evtl. konnte eine wiederanlauffahige Vor-
/Nachverarbeitung nicht vor dem Beenden des Serverprozesses (Wartezeit max. 10 Minuten)
abgeschlossen werden.

MaRnahme:
Kommando wiederholen.
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218
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2100

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Betriebsmittelengpass

Bedeutung:
Der Auftrag wurde abgewiesen, weil das Partnersystem zur Zeit keine Betriebsmittel zur Verfligung hat, um
Auftrage anzunehmen.

MaRnahme:
Auftrag nach einiger Zeit wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Zugriff auf '<ferne Datei>" ist nicht mehr zul&ssig
Auftrag <Auftrags-ld>. FTAM-Fehler <2>
Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Dateistruktur nicht unterstitzt
Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen
Auftrag <Auftrags-ld>. Fernes System: Erweiterung der Datei bei transparenter Ubertragung nicht maglich

Auftrage ausgefiihrt; <1> Verzeichnisse wurden Ubertragen

Bedeutung:
Bei einem synchronen Sendeauftrag wurden alle Verzeichnisse erfolgreich Gbertragen

Auftrage teilweise ausgefiihrt; <1> von <2> Verzeichnisse wurden tbertragen

Bedeutung:
Bei einem synchronen Sendeauftrag mit Wildcards wurden nicht alle Verzeichnisse erfolgreich Ubertragen

Malnahme
Nicht Ubertragene Verzeichnisse erneut tGbertragen
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4.1.3 Meldungen bei Administrationskommandos und Messdatenerfassung

Fur die nachfolgend aufgefiihrten Meldungen muss der Exitcode bei fthelp um 1000 erhéht werden, z.B. 1034 statt

34.

20

21

29

30

31

32

openFT bereits gestartet

Bedeutung:
openFT kann in jeder Instanz nur einmal gestartet werden.

Malnahme:
openFT ggf. beenden.

Auftrag muss zuerst ohne FORCE Option geléscht werden

Bedeutung:
Vor der Verwendung der FORCE Option muss das Kommando ohne FORCE Option aufgerufen werden.

Maflnahme:
Kommando zunédchst ohne FORCE Option absetzen.

Maximale Anzahl Schliisselpaarséatze Uberschritten

Maflnahme:
Vor dem Anlegen eines neuen Schlisselpaarsatzes muss zuerst ein alterer Schliisselpaarsatz geltscht
werden.

Warnung: Letzter Schliisselpaarsatz geléscht

Bedeutung:

Der letzte Schlusselpaarsatz wurde geldscht.

Ohne Schliisselpaarsatz ist keine verschliisselte Ubertragung, Authentifizierung und Datenintegritatspriifung
mdglich.

Malnahme:
Erzeugen Sie einen neuen Schliisselpaarsatz.

Kein Schliisselpaarsatz vorhanden

Bedeutung:
Alle Ubertragungen werden ohne Verschlisselung durchgefiinrt.

MalRnahme:
Erzeugen Sie bei Bedarf einen Schliisselpaarsatz.

Letzter Schlisselpaarsatz darf nicht geléscht werden
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33

34

35

36

37

38

Die offentlichen Schliisseldateien konnten nicht aktualisiert werden

Bedeutung:
Der Inhalt der Datei syspkf konnte nicht vollstandig aktualisiert werden.

Als Fehlerursache kommen in Betracht:
® Die Datei syspkf ist gesperrt,

® Speicherplatz fir die Einrichtung der Datei syspkf reicht nicht aus.

Maflnahme:
Je nach Fehlerursache geeignete MaRnahmen treffen.

® Dateisperre aufheben.
® Speicherplatz zuweisen bzw. den Systemverwalter darum bitten.

Aktualisieren Sie den Schlissel mit ftupdk.

Kommando nur fir FT-, FTAC oder ADM-Verwalter erlaubt

Bedeutung:
Das Kommando ist nur fir den FT-, FTAC oder ADM-Verwalter erlaubt.

Malnahme:
Das Kommando ggf. durch den FT-, FTAC oder ADM-Verwalter ausfiihren lassen.

Kommando nur fir FT-Verwalter erlaubt

Bedeutung:
Das Kommando ist nur fiir den FT-Verwalter erlaubt.

Maflnahme:
Das Kommando ggf. durch den FT-Verwalter ausfiihren lassen.

Benutzer nicht fiir andere Kennungen berechtigt

Bedeutung:

Der Benutzer ist nicht berechtigt im Kommando eine andere, fremde Benutzerkennung anzugeben.

MalRnahme:
Eigene Kennung angeben oder Kommando vom FT- bzw. FTAC-Verwalter ausfuhren lassen.

Schliisselreferenz unbekannt

Bedeutung:
Die angegebene Schlusselreferenz ist unbekannt.

MalRnahme:
Das Kommando mit einer existierenden Schlisselreferenz wiederholen.

Auftrag <Auftrags-ld> ist in der Beendigungsphase und kann nicht mehr geléscht werden
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39

40

41
42

43

44

45

46

openFT nicht aktiv

Bedeutung:
Der openFT ist nicht gestartet.

MalRnahme:
openFT ggf. starten.

Config-Userid nicht bekannt oder Speicherplatz nicht ausreichend

Bedeutung:

Die Config-Userid der aktuellen Instanz ist entweder nicht bekannt oder der ihr zugewiesene Speicherplatz
reicht nicht aus fiir die Einrichtung des Auftragsbuchs, der Datei zur Speicherung der Uberwachungsdaten
oder der Schlisseldateien.

Maflnahme:
Die Config-Userid entweder einrichten oder ihr mehr Speicherplatz zuweisen bzw. den Systemverwalter
darum bitten.

Angegebene Datei ist keine giiltige Uberwachungsdatei
openFT konnte nicht gestartet werden
Partner mit gleichem Attribut '<1>' bereits in der Partnerliste

Bedeutung:
In der Partnerliste existiert bereits ein Partnereintrag mit dem gleichen Attribut <Attribut>.

Maflnahme:
Das Attribut <Attribut> bei Partnereintrdgen muss eindeutig sein.
Kommando entsprechend korrigieren und wiederholen.

Maximale Partneranzahl tiberschritten

Bedeutung:
Die Partnerliste enthalt bereits die maximal zulassige Anzahl von Partnereintragen.

Maflnahme:
Nicht mehr bendtigten Partner I6schen.

Kein Partner in Partnerliste gefunden

Bedeutung:
Es wurde kein Partner zur angegebenen Selektion in der Partnerliste gefunden.

MaRnahme:
Prifen, ob der angegebene Partnername bzw. die angegebene Partneradresse richtig war.
Gegebenenfalls Kommando mit korrekten Angaben wiederholen.

Protokolltyp des Partners kann nicht gedndert werden

Bedeutung:
Der Protokolltyp des Partnereintrags kann nachtraglich nicht geandert werden.

Mafnahme:
Ggf. den Partner aus der Partnerliste I6schen und mit neuem Protokolltyp wieder eintragen.
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47

48
49
57
58

59

60

61

62

63

Auftrag <Auftrags-1d> nicht gefunden

Bedeutung:
Der Auftrag mit der Transfer-Id <Auftrags-ld> wurde nicht gefunden.

MalRnahme:
Vorhandene Transfer-Id angeben und Kommando wiederholen.

Aktive Auftrage konnten noch nicht geléscht werden
CCS Name '<1>' unbekannt

Inbound Auftrage kdnnen nicht modifiziert werden

Die Konfiguration des ADM-Trap-Servers ist unstimmig
Monitoring ist nicht aktiv.

Bedeutung:
Das Kommando wird nur bei eingeschalteter Messdatenerfassung unterstitzt.

Malnahme:
Bitten Sie den FT-Verwalter, die Messdatenerfassung in den Betriebsparametern zu aktivieren, und
wiederholen Sie das Kommando.

Datei konnte nicht erzeugt werden <2>

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgeftuihrt, da die lokale Datei nicht erzeugt werden konnte.

Malnahme:
Verzeichnis und Zugriffsrechte Uberprifen. Kommando wiederholen.

Ubergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden

Bedeutung:
Die lokale Datei konnte nicht angelegt werden, weil der angegebene Pfad nicht existiert.

Malnahme:
Pfad fur Datei anlegen bzw. korrigieren und Kommando wiederholen.

Datei existiert bereits

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, da die angegebene Datei bereits existiert.

MaRnahme:
Entweder existierende Datei I6schen bzw. einen anderen Namen wahlen und Kommando wiederholen.

Resultierender Dateiname zu lang

Bedeutung:
Der Dateiname ist syntaktisch falsch bzw. zu lang. Als Fehlerursache kommt die Angabe eines
teilqualifizierten Dateinamens in Betracht.

Maflnahme:
Kommando mit richtiger Syntax wiederholen.
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64

65

66

67

68

69

Datei gegen Mehrfachzugriff gesperrt

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgeftuihrt, da die Datei bereits durch einen anderen Prozess gesperrt ist.

MalRnahme:
Kommando spater wiederholen.

Datei nicht gefunden

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da die angegebene Datei nicht gefunden wurde.

Malnahme:
Dateinamen korrigieren und Kommando wiederholen.

Zu wenig Speicherplatz fur Datei

Bedeutung:
Das Kommando wurde nicht ausgefuhrt, weil der zulassige Speicherplatz auf dem lokalen Datentrager
erschopft ist.

Mafl3nahme:
Je nach Fehlerursache geeignete MalRnahmen treffen.

® Nicht mehr bendtigte Dateien I6schen, oder

® Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz zuzuweisen.

Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen

Bedeutung:
Der Zugriff auf die Datei kann nicht erfolgen, da z.B. der absolute Dateiname zu lang wird.

MalRnahme:
Pfad oder Dateiname verkilirzen. Kommando wiederholen.

Zugriff auf Datei ist unzuléssig <2>

Bedeutung:

Das Kommando wurde nicht ausgefiihrt, da die Datei nur bestimmte Zugriffsmodi zulésst (z.B. nur lesen).

Maflnahme:
Dateinamen oder Dateischutzmerkmale korrigieren.
Kommando wiederholen.

Fehler beim Zugriff auf Datei <2>

Bedeutung:
<2>: DVS-Fehler

MalRnahme:
Geeignete Mal3nahmen treffen geman Fehlercode.
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70

71

73

74

77

78

Konfigurationsdaten fehlerhaft

Bedeutung:
Die Konfigurationsdaten sind syntaktisch oder semantisch falsch und kénnen daher nicht importiert werden.

MalRnahme:
Den Fehler anhand der zusatzlichen Diagnoseausgaben korrigieren und danach das Importieren der
Konfigurationsdaten wiederholen.

Importieren der Konfigurationsdaten bei gestartetem Fernadministrations-Server nicht méglich

Bedeutung:
Die Anderungen in den Konfigurationsdaten sind so umfangreich, dass sie nur bei beendetem
Fernadministrations-Server importiert werden kénnen.

Maflnahme:
openFT mit dem Kommando ftstop beenden und danach das Importieren der Konfigurationsdaten
wiederholen.

Kommando abgebrochen

Bedeutung:
Der Anwender hat das Kommando abgebrochen.

Kommando nur fiir ADM-Verwalter auf einem Fernadministrations-Server erlaubt

Bedeutung:
Das Kommando ist nur fir den ADM-Verwalter erlaubt.

Malnahme:
Das Kommando ggf. durch den ADM-Verwalter ausfuhren lassen.

Wechseln des Transportzugriffsystems nicht moglich. Ursache: <1>

Bedeutung:
Der Betriebsmodus mit oder ohne CMX konnte mit dem ftmodo-Kommando nicht gedndert werden. Als
mdgliche Ursachen kommen in Betracht:

openFT ist gestartet
CMX nicht installiert
i Auf Windows-Systemen kommt die Ursache ,CMX nicht installiert* auch dann, wenn PCMX

installiert ist, jedoch die installierte Version von PCMX zu alt ist. Die mindestens benétigte Version
von PCMX-32 kann der Freigabemitteilung von openFT (Windows) enthommen werden.

Zu kurze Zeit nach letztem Logging-Datei-Wechsel

Bedeutung:
Logging-Datei kann momentan noch nicht gewechselt werden, da der zeitstempelabhangige
Dateinamensteil sich nicht vom Namensteil der aktuellen Logging-Datei unterscheidet.

MalRnahme:
Wiederholen Sie das Kommando nach einiger Wartezeit (falls nétig).
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4.1.4 Meldungen bei openFT-Script-Kommandos

Fur die nachfolgend aufgefiihrten Meldungen muss der Exitcode bei fthelp um 1000 erhéht werden, z.B. 1052 statt

52.

15

50
51
52
53
54
55
56
69
79
80
81
88

90
91

openFT hat keine Berechtigung fiir diesen Benutzer Auftrage zu bearbeiten
(z.B. Kennwort nicht gesetzt bei Home-Verzeichnis-Zugriff)

Ftscript-Prozess konnte nicht gestartet werden

Fehler beim Ausgeben eines Ftscript-Benutzers

Maximale Anzahl der Ftscript-Benutzer (1024) tiberschritten

Ftscript-Kapitel nicht gefunden

Ftscript Id nicht gefunden

Ftscript-Datei nicht gefunden

openFT-Script-Auftrag ist nicht beendet

Fehler beim Zugriff auf Datei (Prelock.lck/UserLock.lck in FtscriptWorkdir)
openFT-Script Interpreter oder anderes ftmodsuo lauft. Kommando abgebrochen
Aktuelle openFT-Script-Auftrage sind vorhanden. Kommando abgebrochen

Altes openFT-Script-Arbeitsverzeichnis nicht zugreifbar

Unterverzeichnisse im openFT-Script-Arbeitsverzeichnis kénnen nicht angelegt werden.

Bedeutung:

Das Verzeichnis

<wd>/.openFT/<Instanzname>/script (Unix-Systeme) bzw.
<wd>\.openFT\<Instanzname>\script (Windows-Systeme)

konnte nicht angelegt werden, z.B. weil die Schreibzugriffsberechtigung fehlt oder ein physikalischer Fehler

auftrat.

Arbeitsverzeichnis existiert nicht. Kommando abgebrochen

Warnung: Das bisherige Arbeitsverzeichnis konnte nicht Gberprift werden
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4.1.5 Meldungen zur Fernadministration

Fur die nachfolgend aufgefiihrten Meldungen muss der Exitcode bei fthelp um 2000 erhéht werden, z.B. 2052 statt

52.

52

54

Administrationsauftrag vom Fernadministrations-Server zuriickgewiesen

Bedeutung:
Der Administrationsauftrag wurde vom Fernadministrations-Server zuriickgewiesen, weil er im Widerspruch
zu den Einstellungen in der Konfigurationsdatei des Fernadministrations-Servers steht.

Der genaue Ablehnungsgrund kann durch den ADM-Verwalter im zugehérigen ADM-Logging-Satz auf dem
Fernadministrations-Server festgestellt werden.

Mogliche Reason-Codes:

7001 Die AdministratorID ist ungltig. In den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers konnte
aus der UserID oder dem Profilnamen keine giltige AdministratorID abgeleitet werden.

7002 Die Routing-Info ist ungiiltig. In den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers wurde die
in der Routing-Info angegebene openFT-Instanz nicht gefunden.

7003 Das angegebene Fernadministrations-Kommando ist ungultig. Der Fernadministrations-Server weist
das angegebene Kommando zurtick, da es sich nicht um ein unterstiitztes Fernadministrations-
Kommando handelt.

7101 VerstoRR gegen die Zugriffsrechteliste. Bei der Priifung der Zugriffsrechte wurde festgestellt, dass der
AdministratorID in den Konfigurationsdaten des Fernadministrations-Servers nicht die bendétigten
Rechte zugeordnet sind, um das glltige Fernadministrations-Kommando auf der angegebenen
openFT-Instanz auszufihren.

7201 VerstoRR gegen die maximale Kommandolange. Der Fernadministrations-Server fihrt insbesondere
bei BS2000-Kommandos eine Ersetzung des vom Benutzer angegebenen und von openFT
garantierten kiirzesten Kommandonamens durch den vollen Kommandonamen durch. Wird durch die
Ersetzung des Kommandonamens das gesamte Fernadministrations-Kommando langer als die
maximale Kommandolange von 8192 Zeichen, dann wird das Kommando abgelehnt.

Malnahme:
Die bendtigten Anpassungen an den Konfigurationsdaten durch den ADM-Verwalter durchfiihren lassen
bzw. Kommando Uberprifen. Geandertes Kommando eventuell wiederholen.

Kommando ungiiltig

Bedeutung:

Beim angegebenen Kommando handelt es sich nicht um ein zulédssiges
Kommando, das per Fernadministration auf dem angegebenen System ausgefiihrt
werden darf.

Maflnahme:
Zulassiges Kommando angeben bzw. fehlende Routing-Information erganzen.
Kommando wiederholen.
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57 openFT hat keine Berechtigung Administrations-Auftrége zu bearbeiten

Bedeutung:

openFT ist nicht (mehr) berechtigt Administrationsauftrdge zu bearbeiten. Dies ist
zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Fernadministrations-Server zu einem
normalen Server zuriickgestuft wurde

(ftmodo -admcs=n) bzw. wenn Kommandos, die nur auf einem Fernadministrations-
Server ausgefuhrt werden dirfen, von einer openFT-Instanz bearbeitet werden,

die

nicht als Fernadministrations-Server konfiguriert wurde.
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4.2 FTAC-Meldungen

001
003
050
051
052
053
054
055
056
057
070
071
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112

FTAC Version $VERSION aktiv

$ANZAHL Logging Satze geldscht

Niedrigere ADM-Sicherheitsstufe bleibt wirksam
Zugangsberechtigung existiert als Benutzerkennung
Information unvollstandig

Kein FT-Profil gefunden

Keine Information vorhanden

Partnereinschrankung wurde aufgehoben
Zugangsberechtigung gesperrt

Attribute der Zugangsberechtigung werden ignoriert
Betriebsmittelengpass

openFT nicht aktiv

FT-Profil existiert bereits

Zugangsberechtigung existiert bereits

Datei existiert bereits

Ungultiger Dateiinhalt oder Zugriff auf Datei verweigert
Zugriff auf Dateiverzeichnis verweigert

Zugriff auf Datei verweigert

Zugriff auf temporare Datei verweigert

Kein ausreichender Speicherplatz

Die Version der Exportdatei ist nicht kompatibel mit der aktuellen Version
Datei ist keine FTAC Sicherungsdatei

Bedeutung:

Es wurde ein ftshwe- oder ein ftimpe-Kommando auf eine Datei abgesetzt, die keine FTAC-

Sicherungsdatei ist.
Dateiname zu lang
Syntaxfehler im Dateinamen

Expiration-Date ungiltig
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150
151
152
153
154
155
156
157
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
200
201
202
203

204

Berechtigung fur FTAC-Kommandos fehlt

Berechtigung fiir diese Anderung fehlt

Berechtigung zur Angabe anderer Benutzerkennungen fehlt
Berechtigung zur Angabe anderer Eigentimeridentifikationen fehlt
Berechtigung zum Léschen der Logging Satze fehlt
Berechtigung zur Diagnosefunktion fehlt

Kommando darf nur vom FTAC-Verwalter ausgefihrt werden
Benutzer hat keine Berechtigung fir diese Parameterkombination.
Angegebener Partner unbekannt

Angegebener FT-Profilname unbekannt

Ungultige User-admission

Ungultige Processing-Admission

Ungultige Modifikation fur nicht eindeutige Auswabhlkriterien
Modifikation ungultig fir den Standardberechtigungssatz
Angegebene Benutzerkennung unbekannt

Angegebener Dateiname ist unbekannt
Angegebener Partner kommt mehrmals vor

VerstoR gegen die maximale Anzahl von Partnern
Angegebene Benutzerkennung kommt mehrmals vor
Angegebener FT-Profiiname kommt mehrmals vor

VerstoR gegen die maximale Gesamtlange der Partner
Partner wird nicht unterstitzt

Zugangsberechtigung vom Standardprofil muss @n sein.
Kombination dieser Transferfunktionen ist nicht erlaubt.
Folgeverarbeitung zu lang

Benutzerkennung zu lang

Profilname zu lang

Zugangsberechtigung zu lang

Partner zu lang
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205

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
250
251
252
253
254

255

Wenn die Meldung 254 oder 255 auftritt, verfahren Sie bitte so wie im Kapitel ,Was tue ich wenn ..."“ dargestellt.

Vollqualifizierter Dateiname zu lang
Bedeutung:

Beim Auffiillen mit dem absoluten Pfadnamen wurde der Maximalwert von 512 Zeichen (Unix-Systeme)
bzw. 256 Zeichen (Windows-Systeme) Uberschritten.

Teilqualifizierter Dateiname zu lang
Folgeverarbeitungs-Kommando zu lang
Unglltige Datumsangabe

Ungultige Zeitangabe

Zugangsberechtigung zu kurz

Parameter $PAR1 und $PAR2 diirfen nicht gleichzeitig angegeben werden
Fehler SNUMMER bei Lizenzprifung fur FTAC
Pflichtparameter Profilname fehlt
Pflichtparameter Filename fehlt

Syntaxfehler bei Parameter SPARAMETER
Kennwort zu lang

Kommentar zu lang

Zu viele Partner

Zu viele Benutzer

Zu viele Profile

Fehler bei der Initialisierung von FTAC

FTAC nicht verfligbar

FTAC Version inkompatibel

FTAC Kommando nicht in Syntaxdatei
Systemfehler. Fehlercode $SNUMMER

Systemfehler
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4.3 FTAM-Diagnosecodes gemalR 1ISO 8571-3

Der folgende Auszug aus der FTAM-Norm I1SO 8571-3 beschreibt die moglichen Diagnosecodes, die bei der
Anzeige des Auftragsbuchs bei Auftragen zu FTAM-Partnern in der Spalte DIAGCODE oder bei den Meldungen

2093 und 2215 als $NUMMER auftreten kdnnen:

Identifier

0

1

10

11

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

Reason

No reason

Responder error (unspecific)

System shutdown

FTAM management problem (unspecific)
FTAM management, bad account

FTAM management, security not passed
Delay may be encountered

Initiator error (unspecific)

Subsequent error

Temporal insufficiency of resources
Access request violates VFS security
Access request violates local security
Conflicting parameter values
Unsupported parameter values
Mandatory parameter not set
Unsupported parameter

Duplicated parameter

lllegal parameter type

Unsupported parameter types

FTAM protocol error (unspecific)

FTAM protocol error, procedure error
FTAM protocol error, functional unit error
FTAM protocol error, corruption error

Lower layer failure
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1012 Lower layer addressing error

1013 Timeout

1014 System shutdown

1015 lllegal grouping sequence

1016 Grouping threshold violation

1017 Specific PDU request inconsistent with the current requested access
2000 Association with user not allowed

2001 (not assigned)

2002 Unsupported service class

2003 Unsupported functional unit

2004 Attribute group error (unspecific)

2005 Attribute group not supported

2006 Attribute group not allowed

2007 Bad account

2008 Association management (unspecific)
2009 Association management - bad address
2010 Association management - bad account
2011 Checkpoint window error - too large
2012 Checkpoint window error - too smalll
2013 Checkpoint window error - unsupported
2014 Communications QoS not supported
2015 Initiator identity unacceptable

2016 Context management refused

2017 Rollback not available

2018 Contents type list cut by responder
2019 Contents type list by Presentation service
2020 Invalid filestore password

2021 Incompatible service classes

3000 Filename not found
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3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

Selection attributes not matched

Initial attributes not possible

Bad attribute name

Non-existent file

File already exists

File cannot be created

File cannot be deleted

Concurrency control not available
Concurrency control not supported
Concurrency control not possible

More restrictive lock

File busy

File not available

Access control not available

Access control not supported

Access control inconsistent

Filename truncated

Initial attributes altered

Bad account

Override selected existing file

Override deleted and recreated file with old attributes
Create override deleted and recreate file with new attributes
Create override - not possible

Ambiguous file specification

Invalid create password

Invalid delete password on override

Bad attribute value

Requested access violates permitted actions

Functional unit not available for requested access
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3030

4000

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4007

5000

5001

5002

5003

5004

5004

5006

5007

5008

5009

5010

5011

5012

5013

5014

5015

5016

5017

5018

5019

File created but not selected
Attribute non-existent

Attribute cannot be read
Attribute cannot be changed
Attribute not supported

Bad attribute name

Bad attribute value

Attribute partially supported
Additional set attribute value not distinct
Bad FADU (unspecific)

Bad FADU - size error

Bad FADU - type error

Bad FADU - poorly specified
Bad FADU - bad location
FADU does not exist

FADU not available (unspecific)
FADU not available for reading
FADU not available for writing
FADU not available for location
FADU not available for erasure
FADU cannot be inserted
FADU cannot be replaced
FADU cannot be located

Bad data element type
Operation not available
Operation not supported
Operation inconsistent
Concurrency control not available

Concurrency control not supported
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5020

5021

5022

5023

5024

5025

5026

5027

5028

5029

5030

5031

5032

5034

5035

5036

5037

5038

5039

5040

5041

6000

6001

6002

6003

6004

6005

6006

6007

Concurrency control inconsistent
Processing mode not available
Processing mode not supported
Processing mode inconsistent
Access context not available
Access context not supported
Bad write (unspecific)

Bad read (unspecific)

Local failure (unspecific)

Local failure - filespace exhausted
Local failure - data corrupted
Local failure - device failure
Future file size exceeded

Future file size increased

Functional unit invalid in processing mode

Contents type inconsistent
Contents type simplified
Duplicate FADU name
Damage to select/open regime
FADU locking not available on file
FADU locked by another user
Bad checkpoint (unspecific)
Activity not unique

Checkpoint outside window
Activity no longer exists
Activity not recognized

No docket

Corrupt docket

File waiting restart
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6008

6009

6010

6011

6012

6013

6014

6015

6016

6017

Bad recovery point
Non-existent recovery point
Recovery mode not available
Recovery mode inconsistent
Recovery mode reduced
Access control not available
Access control not supported
Access control inconsistent
Contents type inconsistent

Contents type simplified
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5 Was tue ich wenn ...

Gesperrte Zugangsberechtigungen - Mégliche Ursache und Behebung

Wenn FTAC einen Dateilibertragungsauftrag wegen ungultiger Zugangsberechtigung ablehnt, kann das
verschiedene Ursachen haben:

* Beim Anlegen oder Andern eines Berechtigungsprofils wurde keine
Zugangsberechtigung definiert.

® Ein Benutzer wollte ein Berechtigungsprofil mit einer Zugangsberechtigung anlegen, die auf dem Rechner schon

fur ein anderes Berechtigungsprofil vergeben ist. Falls das betreffende Berechtigungsprofil als privat
gekennzeichnet ist, wird die

Zugangsberechtigung damit ungultig. Gleichzeitig werden damit die Werte fur Datum, Bekanntheit und Giiltigkeit

(-d, -u und -v) auf die Standardwerte gesetzt.

® Der FTAC-Verwalter andert fur einen Benutzer ein Berechtigungsprofil ohne Kenntnis der vollstandigen Login-
Berechtigung. In dem Fall bleibt die Zugangsberechtigung gultig, ist aber gesperrt.

® Das Berechtigungsprofil wurde von einem FTAC-Verwalter importiert, der nicht auch FT-Verwalter ist. Es ist
deshalb automatisch gesperrt.

® Das Berechtigungsprofil wurde explizit gesperrt.

® Die Frist ist abgelaufen, innerhalb der die Zugangsberechtigung verwendet werden darf.

Die ausfihrliche Ausgabe des Kommandos ftshwp zeigt bei einer ungiiltigen Zugangsberechtigung die Ursache
Uber den zusétzlichen Ausgabeparameter TRANS-ADM an. Die mdglichen Werte des Ausgabeparameters, die

Bedeutung und die GegenmalRnahmen kdénnen Sie der Tabelle "TRANS-ADM" im Kommando ftshwp entnehmen.
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6 Struktur der CSV-Ausgaben

Die Form der Ausgabe entspricht bei allen Kommandos folgenden Regeln:
® Jeder Datensatz wird als eigene Zeile ausgegeben. Ein Datensatz enthalt alle Informationen tber ein Objekt,
das angezeigt werden soll.

* Die erste Zeile ist eine Uberschrift und enthélt die Feldnamen der jeweiligen Spalten. Garantiert werden nur die
Feldnamen, nicht die Reihenfolge der Felder in einem Datensatz. Die Reihenfolge der Spalten wird also durch
die Reihenfolge der Feldnamen in der Uberschriftenzeile bestimmt.

* Beim Kommando ftshwe werden nacheinander zwei Tabellen jeweils mit eigener Uberschrift ausgegeben. Ist
eine der Tabellen leer, so entfallt auch die entsprechende Uberschrift.

® Innerhalb einer Ausgabezeile werden Felder durch Semikolon ";" voneinander getrennt.

Folgende Datentypen werden in der Ausgabe unterschieden:

® Number
Ganze Zahl

® String
Da das Zeichen ";" in der CSV-Ausgabe ein Metazeichen ist, wird Text — fur den Fall, dass ";" darin vorkommt —
in Anflhrungszeichen (") eingeschlossen.
Anfiihrungszeichen innerhalb eines Textfeldes werden verdoppelt, um sie von Textbegrenzern unterscheiden zu
kénnen. Beim Importieren in ein Programm werden diese Verdopplungen automatisch wieder riickgangig

gemacht und die Textbegrenzer entfernt. Schliisselworte werden in Grol3buchstaben mit einem Stern (*)
beginnend ausgegeben und nicht in Anfliihrungszeichen eingeschlossen.

® Date

Datum und Zeit werden in der Form yyyy-mm-dd hh:mm:ss ausgegeben. In einigen Fallen wird nur die Kurzform
yyyy-mm-dd ausgegeben, d.h. das Datum alleine.

®* Time

Die Uhrzeit wird in der Form hh:mm:ss oder nur hh:mm ausgegeben.
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6.1 ftshw/ftshwf

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat fiir Dateiattribute
Die Spalte Std ist auf Unix- und Windows-Systemen nicht relevant.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der ausfiihrlichen Ausgabe, siehe
Ausfuhrliche Ausgabe, Beispiele.

Spalte Typ Werte und Bedeutung Parameter Std
FileName String Dateiname oder Verzeichnisname eingeschlossen FILENAME
in

Anflhrungszeichen / *NSPEC

StorageAccount = String Abrechnungsnummer eingeschlossen in STORAGE-ACCOUNT
Anfuhrungszeichen / *NSPEC

Creldentity String Identitat des letzten Dateibenutzers (Ersteller) CRE Name
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen / *NSPEC

CreTime Date Zeitpunkt, an dem die Datei erstellt wurde / *NSPEC | CRE DATE

Modldentity String Identitat des letzten Dateibenutzers (Anderung des ~ MOD Name
Dateiinhalts) eingeschlossen in Anfihrungszeichen
/
*NSPEC

ModTime Date Zeitpunkt, an dem die Datei das letzte Mal geandert MOD DATE
wurde / *NSPEC

Realdentity String Identitat des letzten Dateibenutzers (Lesen der REA Name
Datei) eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
*NSPEC

ReaTime Date Zeitpunkt, an dem die Datei das letzte Mal gelesen = REA DATE
wurde / *NSPEC

Atmldentity String Identitat des letzten Dateibenutzers (Andern der ATM Name
Dateiattribute) eingeschlossen in
Anflhrungszeichen / *NSPEC

AtmTime Date Zeitpunkt, an dem die Dateiattribute das letzte Mal ATM DATE
geandert wurden / *NSPEC

FileType String *BIN / *DIR / *TEXT / *NONE / *NSPEC Dateityp
Typ der Datei

CharSet String *VISIBLE / *IA5 / *GRAPHIC / *GENERAL / CHARACTERSET
*NONE / *NSPEC

Zeichensatz der Textdatei bei FileType=*TEXT,
bei anderem FileType *NONE oder *NSPEC

RecFormat String *VAR / *FIX / *NSIG / *NSPEC RECORD-FORMAT
Satzformat
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RecSize Number  1... 65535/ *NSPEC
maximale Satzlénge

FileAvail String *IMMEDIATE / *DEFERRED / *NSPEC
Verfugbarkeit der Datei

AccessRights String nnnnnnnnnnn / *NSPEC
Zugriffsrechte, n=p, x, e,a,¢,d, t,v, r, -

FileSize Number = Aktuelle Dateigréf3e in Bytes / *NSPEC
MaxFileSize Number = Maximale Dateigrdl3e in Bytes / *NSPEC

LegalQualif String Rechtliche Bestimmung eingeschlossen in
Anfihrungszeichen / *NSPEC

CcsName String Name des Zeichensatzes / *NSPEC
Beispiel

$ ftshw bs2partn! aaa. e42 transbhs2 -csv

Fi | eNane; St orageAccount ; Crel dentity; CreTi ne; Modl dentity;
ModTi ne; Real dentity; ReaTi ne; At m dentity; At nili me; Fi | eType;

Char Set ; RecFor mat ; RecSi ze; Fi | eAvai | ; AccessRi ghts; Fil eSi ze;

MaxFi | eSi ze; Legal Qual i f; CcsName

"aaa. e42"; *NSPEC, "mai er"; * NSPEC, * NSPEC, 2017- 01- 17 13: 01: 34;

*NSPEC; * NSPEC; * NSPEC; * NSPEC, * NSPEC, * NSPEC, * NSI G, * NSPEC,

*NSPEC, r - pxeacd- - - ; 174; * NSPEC,; * NSPEC; * NSPEC

Hinweis: Fur nicht abbildbare Dateinamen (-sif=I) wird fur bei FileName der String | *| MPROPER FI LE NAMES

(x): nnnund bei MaxFileSize der Wert nnn ausgegeben.

x= D,l oder R, nnn = Anzahl der nicht abbildbaren Dateien der Kategorie x. Andere Attribute werden nicht versorgt

(*NSPEC).

RECORD-SIZE

FILE-AVAILABILITY

ACCESS-RIGHTS

FILESIZE
MAX-FILESIZE

LEGAL-QUALIFICATION

CCS-NAME
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6.2 ftshwa

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat eines Berechtigungssatzes.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der Normalausgabe, siehe

Ausgabeformat von ftshwa.

Spalte

Userld

UserMaxObs

UserMaxObsStd

UserMaxObr

UserMaxObrStd

UserMaxlbs

UserMaxlbsStd

UserMaxlbr

UserMaxlbrStd

UserMaxlbp

UserMaxIbpStd

UserMaxIbf

Typ

String

Number

String

Number

String

Number

String

Number

String

Number

String

Number

Werte und Bedeutung

Benutzerkennung, eingeschlossen in
Anfiihrungszeichen / *STD
*STD bedeutet Standardberechtigungssatz

0...100
Benutzer-Grenzwert fir OUTBOUND-SEND

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Benutzer-Grenzwert fir OUTBOUND-RECEIVE

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Benutzer-Grenzwert fir INBOUND-SEND

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Benutzer-Grenzwert fur INBOUND-RECEIVE

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Benutzer-Grenzwert flir INBOUND-PROCESSING

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Benutzer-Grenzwert fiir INBOUND-FILE-
MANAGEMENT

Parameter

USER-ID

MAX. USER
LEVELS
OBS

MAX. USER
LEVELS
OBR

MAX. USER
LEVELS
IBS

MAX. USER
LEVELS
IBR

MAX. USER
LEVELS
IBP

MAX. USER
LEVELS
IBF
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UserMaxIbfStd

AdmMaxObs

AdmMaxObsStd

AdmMaxObr

AdmMaxObrStd

AdmMaxIbs

AdmMaxIbsStd

AdmMaxIbr

AdmMaxIbrStd

AdmMaxIbp

AdmMaxIbpStd

AdmMaxIbf

AdmMaxIbfStd

Priv

Password

AdmPriv

1

String

Number

String

Number

String

Number

String

Number

String

Number

String

Number

String

String

String

String

einem Stern (*) hinter dem Wert.

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Grenzwert des FTAC-Verwalters fir OUTBOUND-
SEND

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Grenzwert des FTAC-Verwalters fliir OUTBOUND-
RECEIVE

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Grenzwert des FTAC-Verwalters fir INBOUND-SEND

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Grenzwert des FTAC-Verwalters fiir INBOUND-
RECEIVE

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Grenzwert des FTAC-Verwalters fiir INBOUND-
PROCESSING

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

0...100
Grenzwert des FTAC-Verwalters flir INBOUND-FILE-
MANAGEMENT

*YES / *NO
*YES bedeutet Wert wie Standardberechtigungssatz 1

*YES / *NO

*YES bedeutet Berechtigungssatz des FTAC-Verwalters

*NO

*YES / *NO

*YES bedeutet Berechtigungssatz des ADM-Verwalters

MAX. ADM LEVELS
OBS

MAX. ADM LEVELS
OBR

MAX. ADM LEVELS
IBS

MAX. ADM LEVELS
IBR

MAX. ADM LEVELS
IBP

MAX. ADM LEVELS
IBF

ATTR

ATTR

ATTR

nur relevant wenn Userld ungleich *STD, beim Standardberechtigungssatz wird immer *NO ausgegeben. *YES entspricht in Normalausgabe
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6.3 ftshwact

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat fiir die einzelnen Aktivitdten des angegebenen openFT-Script-
Auftrags. Details zu Id, State, Activity und ActivityObject finden Sie in Kommando ftshwact im Abschnitt ,,Ausgabe
im Tabellenformat".

Spalte
Id

State

Activity

ActivityObject

Partner

AddInfo

NrElements

StartTime

Error

Typ
String

String

String

String

String

String

String

String

String

Werte und Bedeutung
Eindeutige Kennung der Aktivitat innerhalb des Auftrags.

W /R/T/F/K/D, fur Aktivitat ftscript zusatzlich | /C/ X/ F
Status der Anweisung

Aktivitats-Name

Aktivitat, eingeschlossen in Anfiihrungszeichen, au3er:

® der Pfadname wird ohne Partner-Angabe ausgegeben

® fir die faulthandler-Aktivitat werden nur die faultcodes ausgegeben.

Bei pfad-bezogenen Aktivitaten der Partner oder die Partner-Angabe,
die im Tabellen-Format vor dem Pfadnamen stehen wirde,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen. Sonst leer.

Bei sendFile und rcvFile: TID, eingeschlossen in Anfiihrungszeichen,
falls die Aktivitat schon gestartet ist. Sonst leer.

Bei faulthdl auslésende activity-ld, eingeschlossen in
Anfiihrungszeichen. Sonst leer.

Bei gestartetem foreach: Anzahl der Schleifendurchlaufe
Bei gestartetem parallel oder sequence: Anzahl der Sub-Aktivitaten.

Startzeit im Format yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Fehlerursache im Klartext bei Auftragen im Status F, eingeschlossen
in

Anflhrungszeichen. Sonst leer.
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6.4 ftshwatp

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Format eines ADM-Traps.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der Langausgabe von ftshwatp, siehe

Beschreibung der Ausgabe der ADM-Traps.

Spalte
Trapld

Source

TrapTime
TrapType
PartnerState
Transld

Rqlnitiator

PartnerName
FileName

RqError

RgErrorMsg

ldes Trap auslésenden Transfers

Typ
Number

String

Date
String
String
Number

String

String
String

String

String

Werte und Bedeutung

Nummer des ADM-TRAPs, 1 bis 18-stellig

Name des Partners, auf dem der Trap aufgetreten
ist,

eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

Zeitpunkt, an dem der Trap aufgetreten ist

Typ des Traps

Zustand des Trap auslésenden Partners

Transfer-1d 1

Benutzerkennung bzw. Ort 1 eingeschlossen in
Anfiihrungszeichen / *REM

Partnername 1 eingeschlossen in Anfiihrungszeichen
Dateiname 1 eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

Reason-Code 1 eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen

Meldungstext 1 eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

Parameter
TRAP-ID

SOURCE

DATE, TIME
TYPE
PTN-STATE
TRANS-ID

INITIATOR

PARTNER

FILENAME

RC

ERROR-MSG
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6.5 ftshwc

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Format fir die Ausgabe der fernadministrierbaren openFT-Instanzen.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der Normalausgabe von ftshwc, siehe
Ausgabeformat von ftshwec.

Spalte Typ | Werte und Bedeutung Parameter
Name String ' Name eingeschlossen in Anfihrungszeichen NAME
Description String = Beschreibung eingeschlossen in Anflihrungszeichen DESCRIPTION
Type String  *GROUP / *INSTANCE TYPE

Typ (Gruppe oder openFT-Instanz)

AccessFtAdm String | *YES / *NO / *NONE ACCESS
Lesende und modifizierende FT-Zugriffe sind erlaubt
(entspricht den Rechten des FT-Verwalters) / nicht erlaubt /
nicht relevant (bei Type = *GROUP)

AccessFtacAdm  String  *YES / *NO / *NONE ACCESS
Lesende und modifizierende FTAC-Zugriffe sind erlaubt
(entspricht den Rechten des FTAC-Verwalters) / nicht erlaubt
/ nicht relevant (bei Type = *GROUP)

AccessFtOp String  *YES / *NO / *NONE ACCESS
Lesende FT-Zugriffe sind erlaubt / nicht erlaubt / nicht
relevant
(bei Type = *GROUP)

Mode String | *FTADM / *LEGACY / *NONE MODE
Die Instanz wird Uiber das FTADM-Protokoll administriert /
Uber ftexec administriert / nicht relevant (bei Type = *GROUP)

CmdMode String | *CHAR / *TRANSPARENT / leer MODE
Codierungsmodus beii ftadm-Kommandos:
Zeichenmodus / transparenter Modus / nicht relevant

Beispiel

ftshwe -csv

Nare; Descri ption; Type; AccessFt Adm AccessFt acAdm AccessFt Op; Mode; Crdbde
"Hanbur g"; "Rechenzent rum Nord in Hanmburg Wandsbek"; * GROUP; * NONE; * NONE; * NONE; ;
"Hanbur g/ HH1" ; " QA Rechenzent r unt'; * GROUP; * NONE; * NONE; * NONE; ;

"Hanbur g/ HH1/ HHWSRVO1" ; " Sol ari s 10"; *| NSTANCE; * YES; * YES; * YES; * FTADM * CHAR
" Hanmbur g/ HH1/ HHWBRV02" ; " HP- 11" ; * | NSTANCE; * YES; * YES; * YES; * FTADM

" Hanbur g/ HH1/ HHWSRV11" ; " Sol ari s

9"; *1 NSTANCE; * YES; * NG, * YES; * LEGACY; * TRANSPARENT

"Hanbur g/ HH2" ; " Per sonal abt ei | ung" ; * GROUP; * NONE; * NONE; * NONE; ;

" Hanmbur g/ HH2/ HHWSRV99" ; " Mai nf r ane- Syst em

(BS2000) "; *I NSTANCE; * NG, * NO, * YES; * FTADM
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6.6 ftshwe

Das Kommando ftshwe gibt nacheinander die in einer FTAC-Auslagerungsdatei enthaltenen Objekte in einem
Format aus, das der Ausgabe der Kommandos ftshwa und ftshwp entspricht.
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6.7 ftshwk

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Format fur die Ausgabe der Eigenschaften von RSA-Schlisseln.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der Normalausgabe, siehe ftshwk.

Spalte
Reference

Identification

PartnerName

CreDate
ExpDate

Expired

KeyLen

AuthLev

Typ
Number

String

String

Date
String

String

Number

Number

Werte und Bedeutung
Schlusselreferenz

Identifikation des Partners eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen

/*OWN

*OWN bedeutet privater Schlissel fir die eigene Instanz

Name des Partners / *OWN
*OWN bedeutet privater Schliissel fur die eigene Instanz

Datum, an dem der Schlissel erzeugt wurde
Datum, an dem der Schlussel ablauft / *NONE

*YES / *NO
Schlussel ist abgelaufen / nicht abgelaufen

768 /1024 /2048 / 3072 / 4096
Schlussellange in Bit

1/2
Authentifizierungsstufe

Parameter
KEY-REF

IDENTIFICATION

PARTNER

CRE-DATE
EXP-DATE

EXP-DATE
(EXPIRED)

KEY-LEN

AUTHL
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6.8 ftshwil

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat eines Logging-Satzes, wenn die Option -lIf nicht angegeben

wurde. Bei Angabe der Option -lif hat die Ausgabe ein anderes Format, siehe "ftshwl".

Als Beispiel fur eine mdgliche Auswerteprozedur steht Ihnen eine Formatvorlage im Microsoft-Excel-Format in

folgender Datei zur Verfugung:

/opt/openFT/samples/ftaccnt.xlt (Unix-Systeme)

openFT-installationsverzeichnis\samples\msexcel\ftaccnt.xlt (Windows-Systeme)

Die Spalte Std ist auf Unix- und Windows-Systemen nicht relevant.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der
Langausgabe, siehe Beschreibung der Ausgabe der Logging-Satze.

Spalte
Logld

ReasonCode

LogTime

InitUserld

InitTsn

PartnerName

TransDir

RecType

Func

UserAdmisld

Typ

Number

String

Date

String

String

String

String

String

String

String

Werte und Bedeutung
Nummer des Logging-Satzes, maximal 12-stellig

Reason-Code eingeschlossen in
Anfuihrungszeichen, um nicht als Zahl interpretiert
zu werden. FTAC-Reason-Codes werden als
sedezimaler String ausgegeben

Zeitpunkt, an dem der Logging-Satz geschrieben
wurde

Initiator des Auftrags eingeschlossen in
Anfiihrungszeichen / *REM

*NONE

Partnername eingeschlossen in
Anfuihrungszeichen (Name oder Adresse)

*TO / *FROM / *NSPEC
Ubertragungsrichtung

*FT / *FTAC / *ADM
Typ des Logging-Satzes

*TRANS-FILE / *TRANS-DIR /
*READ-FILE-ATTR / *DEL-FILE / *CRE-FILE /
*MOD-FILE-ATTR / *READ-DIR / *MOVE-FILE /
*CRE-FILE-DIR / *DEL-FILE-DIR / *LOGIN /
*MOD-FILE-DIR / *REM-ADMIN

/ *REM-ADMIN-ROUT

FT-Funktion

Benutzerkennung, auf die sich die Auftrage im
lokalen System beziehen, eingeschlossen in
Anfihrungszeichen

Parameter Std

LOGGING-ID

RC

TIME

INITIATOR

PARTNER

TRANS

REC-TYPE

FUNCTION

USER-ADM

499



FileName

Priv

ProfName

ResultProcess

StartTime
Transld

Write

StoreTime

ByteNum
DiagInf

Errinfo

Protection

ChangeDate

SecEncr

SecDichk

String

String

String

String

Date
Number

String

Date

Number
String

String

String

String

String

String

lokaler Dateiname eingeschlossen in
Anfihrungszeichen

*YES / *NO / *NONE

Profil ist privilegiert / nicht privilegiert / nicht
relevant da kein Profil verwendet wurde oder kein
FTAC-Logging-Satz vorliegt

Name des FTAC-Profils eingeschlossen in
Anfiihrungszeichen / *NONE

*STARTED / *NOT-STARTED / *NONE
Zustand der Folgeverarbeitung

Startzeitpunkt der Ubertragung
Nummer des Ubertragungsauftrags

*REPL / *EXT / *NEW / *NONE
Schreibmodus

Zeitpunkt der Auftragsannahme:

® Bei Initiative im lokalen System der Zeitpunkt
der Auftragserteilung

® Bei Initiative im fernen System der Zeitpunkt
des Eintrags im Auftragsbuch

Anzahl der Ubertragenen Bytes
Diagnoseinformation / *NONE

Zusatzinformation zur Fehlermeldung,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen / *NONE

*SAME / *STD
Schutzattribute werden tbertragen / nicht
Ubertragen

*SAME / *STD
Anderungsdatum der Sendedatei fiir die
Empfangsdatei tilbernehmen / nicht Gibernehmen

*YES / *NO
Verschlisselung der Auftragsbeschreibung
eingeschaltet / ausgeschaltet

*YES / *NO

Datenintegritatsprifung der
Auftragsbeschreibung eingeschaltet /
ausgeschaltet

FILENAME

PRIV

PROFILE

PCMD

STARTTIME
TRANS-ID

WRITE

REQUESTED

STORETIME

TRANSFER

ERRINFO

PROTECTION

CHG-DATE

SEC-OPTS

SEC-OPTS
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SecDencr

SecDdichk

SecLauth

SecRauth

RsaKeyLen

SymEncrAlg

CcsName

Adminld

Routing

AdmCmd

As3Type
As3MsgTid
As3RcpStat

AuthLev

GlobReqld

FileNameCMode

String

String

String

String

Number

String

String

String

String

String

String
String
String

Number

Number

String

*YES / *NO
Verschlisselung des ubertragenen Dateiinhalts
eingeschaltet / ausgeschaltet

*YES / *NO
Datenintegritatsprifung des Ubertragenen
Dateiinhalts eingeschaltet / ausgeschaltet

*YES / *NO
Authentifizierung des lokalen Systems im fernen
System eingeschaltet / ausgeschaltet

*YES / *NO
Authentifizierung des fernen Systems im lokalen
System eingeschaltet / ausgeschaltet

768 /1024 /2048 / 3072 / 4096 / leer

Lange des fur die Verschlisselung verwendeten
RSA-Schlussels in Bit oder leer, wenn SecEncr
nicht den Wert *YES hat

*DES / *AES-128 / *AES-256 / leer
Verwendeter Verschlisselungsalgorithmus oder
leer, wenn SecEncr nicht den Wert *YES hat

Name des Zeichensatzes eingeschlossen in
Anfihrungszeichen / leer

Administrator-ld auf dem Fernadministrations-
Server, eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
leer

Routinginformation eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen / leer

Administrationskommando eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen / leer

leer (interne Funktion)
leer (interne Funktion)
leer (interne Funktion)

1/2/leer
Authentifizierungsstufe

Globale Auftragsidentifikation (fern gestellte
Auftrége) / leer (lokal gestellte Auftrage)

*TRANSPARENT / *CHAR
Codierungsmodus fur Dateinamen

SEC-OPTS

SEC-OPTS

SEC-OPTS

SEC-OPTS

SEC-OPTS

SEC-OPTS

CCS-NAME

ADMIN-ID

ROUTING

ADM-CMD

SEC-OPTS

GLOB-ID

FNC-CODE
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FileNameCcs String
PtnrAddr String
TrnsFiles String

RemoteFileName @ String

Name des Zeichensatz eingeschlossen in
Anfihrungszeichen (FileNameCMode=*CHAR ) /
leer

Adresse des Partnersystems bei Inbound-FT-
Auftragen

Bei Verzeichnislbertragung: Anzahl der
abgeschlossenen Unterauftrage und
Gesamtanzahl der Unterauftrage.

Entfernter Dateiname, eingeschlossen in doppelten
Anfihrungszeichen (openFT Version >=V12.1C10)

CSV-Ausgabe bei ftshwl -IIf

Bei der Option -lif werden nur die beiden folgenden Spalten ausgegeben:

Spalte Typ

TimeStamp Date

LoggingFileName @ String = Vollqualifizierter Name der Logging-Datei

Werte und Bedeutung Parameter

Erstellungszeitpunkt der Logging-Datei

(Dateiname)

FNCCS

PTNR-ADDR

TRANSFILE

REMOTE-FN
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6.9 ftshwlic

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat eines Lizenzschliissels. In der Spalte Parameter finden Sie
den Namen des Ausgabeparameters bei der Normalausgabe von ftshwlic, siehe Ausgabeformat von ftshwlic.

Ab openFT V12.1C90 wurden neue Informationen (NoOfValDays) hinzugefiigt, die angeben, wie viele Tage bis
zum Ende der openFT-Demoversion verbleiben, sowie Informationen zum Produktmodell, zur Prozessorversion
und zur Anzahl der Kerne auf der Maschine, auf der openFT verwendet wird.

Spalte Typ Werte und Bedeutung Parameter

Type String Lizenztyp eingeschlossen in Typ
Anfuhrungszeichen.
Standard-Typen sind SERVER, FTAM und

FTP
SerialNr Number | Seriennummer Seriennummer
PerfClass String Leistungsklasse / unlimited, jeweils Leistungsklasse

eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

NoOfValDays @ String *NO: Lizenzschlussel vorhanden oder

Anzahl der verbleibenden Tage der Demo-Version

SysMod String Produktmodell PRODUCT MODEL

ProcTYpe String Prozessorversion PROCESSOR VERSION

NoOfCores Number | Anzahl der Kerne auf der Maschine NUMBER OF CORES
Beispiel

ftshwlic -csv

Type; Seri al Nr; Perf C ass; NoOf Val Days; SysMod; ProcTYpe; NoOf Cor es

“ SERVER'; 000000; “1-8 CPUs“; “*NO‘'; “LIFEBOOK U7511“;“11th Gen Intel (R) Core(TM i 7-1185G/ @
3.00GHz"; 4

“FTAM'; 000000; “1-8 CPUs“; “*NO'; “LIFEBOOK U7511“;“11th Gen Intel (R) Core(TM i 7-1185G/ @ 3. 00
GHz"; 4

“FTP*; 000000; “1-8 CPUs“;“*NO‘; “LIFEBOOK U7511“;“11th Gen Intel (R) Core(TM i7-1185G/ @ 3. 00
GHz"; 4
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6.10 ftshwm

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat fur die Messwerte des openFT-Betriebs, wenn alle Messwerte
ausgegeben werden (ftshwm -csv @a).

Bei Option -raw werden die Werte fur die Dauer nicht ausgegeben (Duxxx, siehe Ful3note).

In der Spalte Std sind die Standardwerte durch ,x" gekennzeichnet. Diese werden bei ftshwm -csv ohne @a und
ohne explizite Namensangabe ausgegeben.

Die ausfuhrliche Beschreibung der Messwerte entnehmen Sie dem Beschreibung derMesswerte. Die einzelnen
MessgrofRen (ThNetbTtl ... StTrer) haben in allen Ausgabeformaten (Normalausgabe, Langausgabe und CSV-
Ausgabe) die gleichen Namen.

Spalte Typ Werte Werte nicht Bedeutung Std
aufbereitet aufbereitet
CurrTime Date Zeitpunkt Zeitpunkt aktuelle Zeit X
MonOn Date Zeitpunkt Zeitpunkt Startzeitpunkt der Uberwachung X
bzw.

letzte Anderung der Konfiguration.
Eine Anderung von
PartnerSel/ReqSel gilt als Neustart.

PartnerSel String *ALL / *NONE / OPENFT / FTAM / Ausgewabhlter Partnertyp X
FTP
ReqgSel String *ALL / ONLY-SYNC / ONLY-ASYNC | Ausgewahlter Auftragstyp X

/
ONLY-LOCAL / ONLY-REMOTE

Data String FORM RAW Ausgabeformat (aufbereitet/nicht X
aufbereitet)

ThNetbTtl Number Anzahl Bytes Bytes kumuliert ' Durchsatz Netzbytes X
pro
Sekunde

ThNetbSnd | Number Anzahl Bytes Bytes kumuliert = Durchsatz Netzbytes Sendeauftrage @ x
pro
Sekunde

ThNetbRcv  Number Anzahl Bytes Bytes kumuliert | Durchsatz Netzbytes X
pro Empfangsauftrage
Sekunde

ThNetbTxt Number Anzahl Bytes Bytes kumuliert ' Durchsatz Netzbytes Textdateien
pro
Sekunde
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ThNetbBin

ThDiskTtl

ThDiskSnd

ThDiskRcv

ThDiskTxt

ThDiskBin

ThRqto

ThRqft

ThRqgfm

ThSuct

ThAbrt

Thintr

ThUsrf

ThFoll

ThCosu

ThCofl

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl Bytes
pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Anzahl pro
Sekunde

Bytes kumuliert

Bytes kumuliert

Bytes kumuliert

Bytes kumuliert

Bytes kumuliert

Bytes kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Anzahl kumuliert

Durchsatz Netzbytes Binardateien

Durchsatz Plattenbytes

Durchsatz Plattenbytes
Sendeauftrage

Durchsatz Plattenbytes
Empfangsauftrage

Durchsatz Plattenbytes Textdateien

Durchsatz Plattenbytes Binardateien

Eingegangene openFT-Auftrage

Eingegangene
Dateilibertragungsauftrage

Eingegangene Dateimanagement-
Auftrage

Erfolgreich beendete openFT-
Auftrage

Abgebrochene openFT-Auftrage

Unterbrochene openFT-Auftrage

Auftrage von nichtberechtigten

Benutzern

Gestartete Folgeverarbeitungen

Aufgebaute Verbindungen

Abgebrochene Verbindungsaufbau-
Versuche

X
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ThCobr

DuRqtlOut!
DuRgqtlinb?

DuRgftout!
DuRqftinbt
DuRgfmOut
1
DuRgfminb?®
DuRgesOut!
DuDnscOut!

DuDnsclInb?

DuConnOut
1

DuOpenOut
1
DuOpeninb?!
DuClosOut!
DuClosInb?!
DuUsrcOut?

DuUsrclinb?

StRgas

Number

Number
Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number (100)
2

Anzahl pro
Sekunde

Millisekunden
Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Millisekunden

Mittelwert

Anzahl kumuliert

aktuelle Anzahl

Verbindungsabbriiche wegen
Verbindungsfehler

Maximale Auftragsdauer outbound
Maximale Auftragsdauer inbound

Maximale Auftragsdauer outbound
Transfer

Maximale Auftragsdauer inbound
Transfer

Maximale Auftragsdauer outbound
Dateimanagement

Maximale Auftragsdauer inbound
Dateimanagement

Maximale Auftragswartezeit
outbound

Maximale Dauer der Partnerpriifung
fur einen outbound openFT-Auftrag

Maximale Dauer der Partnerpriifung
fur einen inbound openFT-Auftrag

Maximale Dauer eines
Verbindungsaufbaus fir einen
outbound openFT-Auftrag

Maximale Datei6ffnungszeit
(outbound)

Maximale Dateidffnungszeit
(inbound)

Maximale Dauer des
Dateischliel3ens (outbound)

Maximale Dauer des
Dateischlief3ens (inbound)

Maximale Dauer der
Benutzerpriifung (outbound)

Maximale Dauer der
Benutzerprifung (inbound)

Anzahl der synchronen Auftrage im
Zustand ACTIVE
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StRgaa

StRqwt

StRghd

StRqsp

StRglk

StRfi

StCLim

StCAct

StRqgLim

StRgAct

StOftr
StFtmr
StFtpr

StTrer

Iwird bei Option -raw nicht ausgegeben

Number (100)
2

Number (100)
2

Number (100)
2

Number (100)
2
Number (100)
2

Number (100)
2

Number

Prozent
Number
Prozent

BOOL
BOOL
BOOL

BOOL

Mittelwert aktuelle Anzahl
Mittelwert aktuelle Anzahl
Mittelwert aktuelle Anzahl
Mittelwert aktuelle Anzahl
Mittelwert aktuelle Anzahl
Mittelwert aktuelle Anzahl

aktuell eingestellter Wert

Anteil in % von aktuelle Anzahl

StCLim

aktuell eingestellter Wert

Anteil in % von aktuelle Anzahl

StRgLim
1/0
1/0
1/0

1/0

Anzahl der asynchronen Auftrage
im
Zustand ACTIVE

Anzahl der Auftrage im Zustand
WAIT

Anzahl der Auftrage im Zustand
HOLD

Anzahl der Auftrage im Zustand
SUSPEND

Anzahl der Auftrage im Zustand
LOCK

Anzahl der Auftrage im Zustand
FINISHED

Maximale Anzahl der
Verbindungen,

die fur asynchrone Auftrage
aufgebaut werden

Anzahl belegter Verbindungen fir
asynchrone Auftrage

Maximale Anzahl asynchroner
Auftréage in der Auftragsverwaltung

Belegte Eintréage der
Auftragsverwaltung

openFT-Protokoll aktiv / nicht aktiv
FTAM-Protokoll aktiv / nicht aktiv
FTP-Protokoll aktiv / nicht aktiv

Trace eingeschaltet / ausgeschaltet

2Number (100) ist der Messwert multipliziert mit 100 (z.B. entspricht Ausgabe 225 dem Messwert 2.25)

Beispiele
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ftshwm -ty -csv @

Curr Ti me; MonOn; Part ner Sel ; ReqSel ; Dat a; ThNet bTt | ; ThNet bSnd; ThNet bRcv; ThNet bTxt

; ThNet bBi n; ThDi skTtl ; ThD skSnd; ThDi skRcv; ThDi skTxt; ThDi skBi n; ThRqt o; ThRgft; Th
Rgf m ThSuct ; ThAbrt; Thintr; ThUsrf; ThFol | ; ThCosu; ThCof | ; ThCobr ; DuRqt | Qut ; DuRqt |

I nb; DuURgf t Qut ; DURgf t | nb; DuRgf nCut ; DuRqgf m nb; DuRgesQut ; DubDnscQut ; DubDnscl nb; DuC
onnCut ; DuCpenQut ; DuOpenl nb; Dud osQut ; Dud osl nb; DuUsr cQut ; DuUsr cl nb; St Rgas; St R
gaa; St Rgwt ; St Rghd; St Rgsp; St Rgl k; St Rgfi ; St CLi m St CAct ; St RgLi m St RgAct ; StOftr; S
tFtnr; StFtpr; StTrer

*TIME; *TI ME;, *STRI NG * STRI NG, * STRI NG, * | NT; *I NT; *1 NT; * I NT; *I NT; *1 NT; * I NT; *I NT; *
I NT; *1INT; * I NT; *INT; *1NT; *1INT; *INT; *1NT; *1NT; *INT; *PNT; *1FNT; *1FNT; *1NT; *INT; 1IN
T; *INT; *INT; *INT; * 1 NT; *1 NT; *1 NT; *1 NT; *1 NT; *1 NT; *1 NT; *1 NT; *1 NT; *1 NT; *| NT( 100) ;

*| NT(100) ; *1 NT(100) ; *I NT( 100) ; *I NT( 100) ; * | NT(100) ; *I NT( 100) ; * | NT; * PERCENT; * | N
T; * PERCENT; * BOOL; * BOOL; * BOCL; * BOCL

ftshwm -csv ThNetbTtl ThDi skTt|

Cur r Ti me; MonOn; Part ner Sel ; ReqSel ; Dat a; ThNet bTt | ; ThDi skTt |

2017-02-28 15:40: 01; 2017-02-28 15: 36: 12; OPENFT, FTAM ONLY- ASYNC, ONLY-

REMOTE; FORM 2681262; 524064
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6.11 ftshwo

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat der Betriebsparameter.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der Normalausgabe, siehe
Ausgabeformat von ftshwo . Einige Parameter haben feste Werte, da sie nur aus Kompatibilitatsgriinden unterstitzt
werden oder durch andere Parameter abgeldst wurden.

Spalte
PartnerLim
ReqgLim

TaskLim

ConnLim
RegWaitLev
TransportUnitSize

PartnerCheck

SeclLev

TraceOpenft

TraceOut

TraceSession

TraceFtam

LogTransFile

MaxInboundReq

MaxReqLifetime

Typ

Number
Number
Number
Number
Number
Number

String

Number

String

String

String

String

String

Number

String

Werte und Bedeutung

0

maximale Anzahl Auftrage

maximale Anzahl Prozesse

maximale Anzahl Transportverbindungen
1

Maximale Lange einer Transporteinheit

*STD / *TRANSP-ADDR / *AET / *BOTH
Partnertiberprifung: Identifikation /
Transportadresse / Application Entity Tilte
(AET) / AET und Transportadresse

0...100/*B-P-ATTR
Standardwert fur die Sicherheitsstufe von
Partnern

*STD / *OFF
Tracefunktion fir openFT-Partner
eingeschaltet / ausgeschaltet

*FILE / leer
Tracefunktion eingeschaltet / ausgeschaltet

*OFF

*STD / *OFF

Tracefunktion fur FTAM-Partner
eingeschaltet

/ ausgeschaltet

*ON / *OFF
FT-Logging eingeschaltet / ausgeschaltet

maximale Anzahl Auftrége

maximale Verweildauer von Auftrdgen im
Auftragsbuch / *UNLIMITED

Parameter

RQ-LIM
PROC-LIM

CONN-LIM

TU-SIZE

PTN-CHK

SEC-LEV

FUNCT, Zeile TRACE
PARTNER-SELECTION

FUNCT, Zeile TRACE
SWITCH

FUNCT, Zeile TRACE
PARTNER-SELECTION

FT-LOG

(wie RQ-LIM)

MAX-RQ-LIFE
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SnmpTrapsSubsystemState

SnmpTrapsFtState

SnmpTrapsPartnerState

SnmpTrapsPartnerUnreach

SnmpTrapsReqQueueState

SnmpTrapsTransSucc

SnmpTrapsTransFail

ConsoleTraps

TeleService
HostName

Identification

UseTns

ConsTrapsSubsystemState

String

String

String

String

String

String

String

String

String
String

String

String

String

*ON / *OFF
SNMP-Traps bei Statuswechsel des
Subsystems eingeschaltet / ausgeschaltet

*ON / *OFF

SNMP-Traps bei Statuswechsel des
asynchronen Servers eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF
SNMP-Traps bei Statuswechsel der Partner
eingeschaltet / ausgeschaltet

*ON / *OFF

SNMP-Traps bei Nichterreichbarkeit von
Partnersystemen eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF

SNMP-Traps bei Statuswechsel der
Auftragsverwaltung eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF

SNMP-Traps bei erfolgreich
abgeschlossenen

Auftragen eingeschaltet / ausgeschaltet

*ON / *OFF
SNMP-Traps bei fehlerhaften Auftragen
eingeschaltet / ausgeschaltet

*ON / *OFF

Konsolen-Traps (fir mindestens ein
Kriterium)

eingeschaltet / ausgeschaltet.

leer
Hostname des lokalen Rechners / *NONE

Instanz-Identifikation eingeschlossen in
Anfihrungszeichen

*YES / *NO
TNS im Betrieb mit CMX verwenden / nicht
verwenden

*ON / *OFF
Konsolen-Traps bei Statuswechsel des
Subsystems eingeschaltet / ausgeschaltet

TRAP, Zeile SNMP
SS-STATE

TRAP, Zeile SNMP
FT-STATE

TRAP, Zeile SNMP
PART-STATE

TRAP, Zeile SNMP
PART-UNREA

TRAP, Zeile SNMP
RQ-STATE

TRAP, Zeile SNMP
TRANS-SUCC

TRAP, Zeile SNMP
TRANS-FAIL

TRAP, Zeile CONS

HOST-NAME

IDENTIFICATION

USE TNS

TRAP, Zeile CONS
SS-STATE
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ConsTrapsFtState

ConsTrapsPartnerState

ConsTrapsPartnerUnreach

ConsTrapsReqQueueState

ConsTrapsTransSucc

ConsTrapsTransFail

FtLog

FtacLog

Trace

TraceSelp

TraceSelr

TraceOpt

KeyLen

CcsName

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

Number

String

*ON / *OFF

Konsolen-Traps bei Statuswechsel des
asynchronen Servers eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF
Konsolen-Traps bei Statuswechsel der
Partner eingeschaltet / ausgeschaltet

*ON / *OFF

Konsolen-Traps bei Nichterreichbarkeit von
Partnersystemen eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF

Konsolen-Traps bei Statuswechsel der
Auftragsverwaltung eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF

Konsolen-Traps bei erfolgreich
abgeschlossenen Auftrdgen eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF
Konsolen-Traps bei fehlerhaften Auftragen
eingeschaltet / ausgeschaltet

*ALL / *FAIL / *NONE
Umfang des FT-Loggings

*ALL / *FAIL / *MODIFY
Umfang des FTAC-Loggings

*ON / *OFF
Tracefunktion eingeschaltet / ausgeschaltet

*ALL / OPENFT / FTP / FTAM / ADM / leer 1
Trace-Auswahl nach Typ des Partners

*ALL / ONLY-SYNC / ONLY-ASYNC /
ONLY-LOCAL / ONLY-REMOTE 1
Trace-Auswahl nach Typ des Auftrags

*NO-BULK-DATA / *NONE
Minimal-Trace / keine Trace-Optionen

768 /1024 / 2048 / 3072 / 4096
RSA-Schlissellange in Bit

Zeichensatz eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen

TRAP, Zeile CONS
FT-STATE

TRAP, Zeile CONS
PART-STATE

TRAP, Zeile CONS
PART-UNREA

TRAP, Zeile CONS
RQ-STATE

TRAP, Zeile CONS
TRANS-SUCC

TRAP, Zeile CONS
TRANS-FAIL

FT-LOG

FTAC-LOG

FUNCT, Zeile TRACE
SWITCH

FUNCT, Zeile TRACE
PARTNER-SELECTION

FUNCT, Zeile TRACE
REQUEST-SELECTION

FUNCT, Zeile TRACE
OPTIONS

RSA-PROP

CCS-NAME
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AppEntTitle

StatName

SysName

FtStarted

openftAppl

ftamAppl

FtpPort

ftpDPort

ftstdPort

DynPartner

ConTimeout
ChkpTime

Monitoring

MonSelp

MonSelr

AdmTrapServer

String

String

String

String

String

String

Number

Number

String

String

Number
Number

String

String

String

String

*YES /*NO /

Bei FTAM wird der "nil-Application Entity
Title"

geschickt / nicht geschickt

Name der lokalen openFT-Anwendung
$FIAM

Name des lokalen Systems / leer

*YES / *NO
Asynchroner openFT-Server gestartet / nicht
gestartet

*STD / Portnummer
Portnummer des lokalen openFT-Servers

*STD / Portnummer
Portnummer des lokalen FTAM-Servers

Portnummer
Portnummer des lokalen FTP-Servers

Wert / leer (interne Funktion)

*STD / Portnummer
Standardport fiir dynamische Partner

*ON / *OFF
Dynamische Partnereintrége eingeschaltet /
ausgeschaltet

Wert (interne Funktion)
Wert (interne Funktion)

*ON / *OFF
Messdatenerfassung eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ALL / OPENFT / FTP / FTAM / leer 1
Auswahl nach Typ des Partnersystems

*ALL / ONLY-SYNC / ONLY-ASYNC /
ONLY-

LOCAL / ONLY-REMOTE 1

Auswahl nach Art des Auftrags

Name des ADM-TRAP-Servers / *“NONE

LOCAL-SYSTEM-NAME

LOCAL-SYSTEM-NAME

STARTED

OPENFT-APPL

FTAM-APPL

FTP-PORT

DYN-PART

FUNCT, Zeile MONITOR
SWITCH

FUNCT, Zeile MONITOR
PARTNER-SELECTION

FUNCT, Zeile MONITOR
REQUEST-SELECTION

ADM-TRAP-SERVER

512



AdmTrapsFtState

AdmTrapsPartnerState

AdmTrapsPartnerUnreach

AdmTrapsRegQueueState

AdmTrapsTransSucc

AdmTrapsTransFalil

AdminConnLim

AdmPort

OpenftApplState

FtamApplState

FtpState

AdmState

AdminLog

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

*ON / *OFF

ADM-Traps bei Statuswechsel des
asynchronen Servers eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF
ADM-Traps bei Statuswechsel der Partner
eingeschaltet / ausgeschaltet

*ON / *OFF

ADM-Traps bei Nichterreichbarkeit von
Partnersystemen eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF

ADM-Traps bei Statuswechsel der
Auftragsverwaltung eingeschaltet /
ausgeschaltet

*ON / *OFF
ADM-Traps bei erfolgreich abgeschlossenen
Auftrégen eingeschaltet / ausgeschaltet

*ON / *OFF
ADM-Traps bei fehlerhaften Auftrégen
eingeschaltet / ausgeschaltet

maximale Anzahl
Administrationsverbindungen

Portnummer / *NONE
Portnummer fiir Fernadministration

*ACTIVE / *INACT / *DISABLED / *NAVAIL
Status des openFT-Servers

*ACTIVE / *INACT / *DISABLED / *NAVAIL
Status des FTAM-Servers

*ACTIVE / *INACT / *DISABLED / *NAVAIL
Status des FTP-Servers

*ACTIVE / *INACT / *DISABLED

Status fur Inbound-Fernadministration , auf
dem ADM-Trap-Server auch Status fir das
Empfangen von ADM-Traps

*ALL / *FAIL / *"MODIFY / *NONE
Umfang des ADM-Loggings

TRAP, Zeile ADM
FT-STATE

TRAP, Zeile ADM
PART-STATE

TRAP, Zeile ADM
PART-UNREA

TRAP, Zeile ADM
RQ-STATE

TRAP, Zeile ADM
TRANS-SUCC

TRAP, Zeile ADM
TRANS-FAIL

ADM-CLIM

ADM-PORT

OPENFT-APPL,
2. Zeile

FTAM-APPL,
2. Zeile

FTP-PORT,
2. Zeile

ADM-PORT,
2. Zeile

ADM-LOG
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CentralAdminServer

ActiveAppl

UseCmx

TraceOptLowerLayers

EncMandin

EncMandOut

DelLog

DelLogRetpd

DelLogRepeat

DelLogDay

DelLogTime

OutboundRecovery

InboundRecovery

String

String

String

String

String

String

String

Number

String

Number

Time

String

String

*YES / *NO
Lokaler Rechner ist Fernadministrations-
Server / kein Fernadministrations-Server

*ALL / *NONE / OPENFT / FTAM / FTP /
ADM1

aktive Server

*YES / *NO
Betrieb mit CMX / ohne CMX

*DETAIL / *STD / *OFF
Uberwachungsumfang fiir untere
Protokollschichten

*YES / *NO
Inbound-Verschlisselung eingeschaltet /
ausgeschaltet

*YES / *NO

Outbound-Verschlisselung eingeschaltet /

ausgeschaltet

*ON / *OFF

Automatisches Loschen von Logging-Satzen

eingeschaltet / ausgeschaltet

Mindestalter der zu lI6schenden Logging-
Satze in Tagen. 0 bedeutet aktueller Tag.

*MONTHLY / *WEEKLY / *DAILY

Wiederholungsintervall fir das Léschen der

Logging-Satze.

1.31/1..7/0

Tag, an dem das Léschen wiederholt werden
soll. Bei DelLogRepeat = *MONTHLY ist das

der Tag im Monat, bei DelLogRepeat =

*WEEKLY der Wochentag (1 = Montag), bei
DelLogRepeat = *DAILY wird 0 ausgegeben

Uhrzeit des Loschens

*ON / *OFF

Wiederanlauffahigkeit fur Outbound-Auftrage

*ON / *OFF

Wiederanlauffahigkeit fur Inbound-Auftrage

ADM-CS

siehe 2. Zeile bei
OPENFT-APPL, FTAM-
APPL, FTP-PORT, ADM-
PORT

USE CMX

OPTIONS-LL

ENC-MAND
(IN)

ENC-MAND
(ouUT)

DEL-LOG

RETPD

DEL-LOG ON

DEL-LOG ON

DEL-LOG AT

RECOVERY

RECOVERY
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ApplicationEntityTitle

RSAMinimum

FileNameCcs

X25Config

openftApplUseX25

openftApplX25Listint

openftApplX25ListNum

openftApplX25Class

openftApplX25Nsap

ftamApplUseX25

ftamApplX25Listint

String

Number

String

String

String

String

Number

String

String

String

String

"<AET>" (explizite Ausgabe des AET
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

/ *NSPEC / *IDENTIFICATION
Einstellung des Calling Application Entity
Title

0/768 /1024 /2048 /3072 /4096
Minimale Lange des RSA-Schlissels

Unix-Systeme: Zeichensatz fir Anzeige von
Dateinamen bei Inbound-Auftragen im
Zeichenmodus / leer

Durch Komma getrennt Liste mit
DTEAdressen,

die den jeweiligen Anschliissen der
FarSync X.25 Karte zugeordnet sind

*YES / *NO
Anmeldung des openFT-Protokolls am
FarSync X.25 Transportsystem

Durch Komma getrennte Liste mit den
Adapternummern, auf denen sich das
openFT-Protokoll anmelden soll, um
ankommende Verbindungen anzunehmen

Anzahl der listen()-Aufrufe, die das
openFTProtokoll

pro FarSync X.25 Adapter absetzt,
um ankommende Verbindungen
anzunehmen

0/-12/012/2

Transportklasse fir ankommende
Verbindungen

Uber das openFT-Protokoll

NSAP

Lokale OSI-Netzadresse fiir das openFT-
Protokoll im Format AFI.IDI.DSP bzw.
Hexadezimalstring im freien Format

*YES / *NO

Anmeldung des FTAM-Protokolls am
FarSync

X.25 Transportsystem

Durch Komma getrennte Liste mit den

Adapternummern, auf denen sich das FTAM-

Protokoll anmelden soll, um ankommende
Verbindungen anzunehmen

localAET
(nur Unix-/Windows-
Systemen)

RSA-MIN

FN-CCS-NAME
(nur Unix-Systeme)

Tabelle mit den
DTEAdressen
pro Anschluss

OPENFT-APPL
USE X.25

OPENFT-APPL
ADAPTER

OPENFT-APPL
NUM-LISTS

OPENFT-APPL
CLASS

OPENFT-APPL
NSAP

FTAM-APPL
USE X.25

FTAM-APPL
ADAPTER
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ftamApplIX25ListNum

ftamApplX25Class

ftamAppIX25Nsap

FtDirLog

AESMinimum

FtAdmin

FtacAdmin

FtAdmGroup

ClgEntry

Number

String

String

String

String

String

String

String

String

Anzahl der listen()-Aufrufe, die das FTAM-
Protokoll pro FarSync X.25 Adapter absetzt,
um ankommende Verbindungen
anzunehmen

0/-12/0/2/2

Transportklasse fir ankommende
Verbindungen

Uber das FTAM-Protokoll

NSAP

Lokale OSI-Netzadresse fiir das FTAM-
Protokoll im Format AFI.IDI.DSP bzw.
Hexadezimalstring im freien Format

*ALL / *FAIL / *NONE
Umfang des Logging bei Ubertragung von
Verzeichnissen

*NONE / 128 / 256
Minimale AES-Schlissellange in Bit

Windows Systeme:
Name des FTAC-Verwalters /
SYSTEM

Windows Systeme:
Name des FTAC-Verwalters /
*STD

Linux Systeme:
Name der FT-Verwaltergruppe

*ON / *OFF
Conslog-Eintrage aktiviert / deaktiviert

1Es sind auch Kombinationen mehrerer Werte moglich (nicht mit *ALL oder *NONE)

Beispiel fur Windows (X.25-Parameter)

ftshwo —csv

FTAM-APPL
NUM-LISTS

FTAM-APPL
CLASS

FTAM-APPL NSAP

FT-DIR-LOG

AES-MIN

FT-ADMIN
(nur Windows-Systeme)

FTAC-ADMIN
(nur Windows-Systeme)

FT-ADMIN-GROUP

(nur Linux-Systeme)

FUNCT, Zeile CONSLOG
SWITCH

X25Conf i g; openft Appl UseX25; openft Appl X25Li st I nt ; openft Appl X25Li st Num openft Ap

pl X25C ass; openft Appl X25Nsap; f t amAppl UseX25; f t amAppl X25Li st | nt; ft amAppl X25Li s

t Num ft amAppl X250 ass; ft amAppl X25Nsap; . . .

"0: 0=12345, 0: 1=54321, 1: 0=22222, 1: 1=33333"; *NO, "0, 1, 2"; 2; "0/ -

", "43.123. 45678901"; *YES; "2"; 4; "2/ 2";"43. 321. 10987654"; . ..

Beispiel fur Linux (X.25-Parameter)
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ftshwo —csv

X25Conf i g; openft Appl UseX25; openft Appl X25Li st | nt; openft Appl X25Li st Num openft Ap
pl X25Nsap; f t amAppl UseX25; f t amAppl X25Li st | nt; f t amAppl X25Li st Num f t amAppl X25Nsa
p; ...

"0=12345, 1=54321, 2=22222, 3=

33333";*NG, "0, 1, 2"; 2; "43. 123. 45678901"; *YES; "2"; 4, "43. 321. 10987654"; . ..

Die Ausgabe auf Linux ist mit der unter Windows identisch bis auf die Spalten openftApplX25Listint und
ftamApplX25Listint . Der Unterschied besteht aber nur in den ausgegebenen Werten, da die Anschliisse im
Windows und im Linux unterschiedlich bezeichnet werden.

Beispiel fur Linux (FtAdmGroup) fur eine FT Verwaltergruppe:

ftshwo —csv
.; Ft Adm n; Ft acAdni n; Ft Adn oup

.5 "*NONE"; *STD; "ft group”
Beispiel fur Linux (FtAdmGroup) fur einen einzelnen FT Verwalter:

ftshwo —csv
.; Ft Adm n; Ft acAdni n; Ft Adn& oup

.; "hugo"; *STD; " * NONE"

Beispiel fur Windows (CIgEntry)
ftshwo -csv
.; FtAdm n; FtacAdnin; Cl gEntry

., "SYSTEM'; "*STD"; *ON
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6.12 ftshwp

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat eines Berechtigungsprofils.

Die Spalte Std ist auf Unix- und Windows-Systemen nicht relevant.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der Langausgabe, siehe auch ftshwp -I

.S

Spalte

ProfName

Priv

TransAdm

Duplicated

LockedBylmport

LockedByAdm

LockedByUser

Expired

ExpDate

Usage

IgnObs

Typ

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

Werte und Bedeutung

Name des Profils eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen

*YES / *NO
Profil ist privilegiert / nicht privilegiert

*SECRET / *NSPEC
Zugangsberechtigung wurde vergeben /
nicht vergeben

*YES / *NO

*YES bedeutet: Profil ist gesperrt wegen
des Versuchs, die Zugangsherechtigung
doppelt zu vergeben

*YES / *NO
*YES bedeutet: Profil ist gesperrt da es
importiert wurde

*YES / *NO
*YES bedeutet: Profil ist gesperrt durch
FTAC-Verwalter

*YES / *NO
*YES bedeutet: Profil ist durch Benutzer
gesperrt

*YES / *NO
*YES bedeutet: Profil ist gesperrt da Frist
abgelaufen

Ablaufdatum in der Kurzform yyyy-mm-dd
/
*NRES (kein Ablaufdatum)

*PUBLIC / *PRIVATE / *NSPEC
Nutzung

*YES / *NO
Vorgabe fir Outbound Send ignorieren /
nicht ignorieren

Parameter Std

(Profilname)

PRIVILEGED

TRANS-ADM
NOT-SPECIFIED

TRANS-ADM
DUPLICATED

TRANS-ADM
LOCKED (by_import)

TRANS-ADM
LOCKED (by_adm)

TRANS-ADM
LOCKED (by_user)

TRANS-ADM
EXPIRED

EXP-DATE

USAGE

IGN-MAX-LEVELS
OBS
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IgnObr

Ignlbs

Ignibr

Ignibp

Ignlbf

Initiator

TransDir

MaxPartLev

Partners

FileName

Library

FileNamePrefix

ElemName

String

String

String

String

String

String

String

Number

String

String

String

String

String

*YES / *NO
Vorgabe fiir Outbound Receive ignorieren
/ nicht ignorieren

*YES / *NO
Vorgabe fiir Inbound Send ignorieren /
nicht ignorieren

*YES / *NO
Vorgabe fiir Inbound Receive ignorieren /
nicht ignorieren

*YES / *NO
Vorgabe fir Inbound Processing
ignorieren / nicht ignorieren

*YES / *NO
Vorgabe fiir Inbound File Management
ignorieren / nicht ignorieren

*LOC / *REM / *NRES
Initiator nur lokal / nur fern / nicht
eingeschrankt

*FROM / *TO / *NRES
Erlaubte Ubertragungsrichtung vom
Partner / zum Partner / nicht eingeschrankt

0... 100/ *NRES
Maximale Sicherheitsstufe /
Sicherheitsstufe nicht eingeschrénkt

ein oder mehrere FT-Partner getrennt
durch Kommas, eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen / *NRES (keine
Einschrédnkung)

Dateiname oder Dateinamen-Prafix
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
*NRES

Schrankt den Zugriff auf diese Datei oder
Dateien mit diesem Préfix ein.

*NRES bedeutet keine Einschréankung

*NRES
auf Unix- und Windows-Systemen nicht
relevant

*YES / *NO
Der Dateiname in FileName ist ein Préfix /
ist kein Prafix

*NRES

IGN-MAX-LEVELS
OBR

IGN-MAX-LEVELS
IBS

IGN-MAX-LEVELS
IBR

IGN-MAX-LEVELS
IBP

IGN-MAX-LEVELS

IBF

INITIATOR

TRANS-DIR

MAX-PART-LEV

PARTNER

FILE-NAME

LIBRARY

FILE-NAME = (PREFIX=..)
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ElemPrefix
ElemVersion
ElemType
FilePass

Write

UserAdmid

UserAdmAcc

UserAdmPass

ProcAdmld
ProcAdmAcc
ProcAdmPass

SuccProc

SuccPrefix

SuccSuffix

FailProc

FailPrefix

FailSuffix

String
String
String
String

String

String

String

String

String
String
String

String

String

String

String

String

String

*NO

*NRES
*NRES
*NRES

*NEW / *EXT / *REPL / *NRES
Schreibregel

Benutzerkennung eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen

Abrechnungsnummer eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen / *NRES

*OWN / *YES / *NSPEC / *NONE
Passwort wird ibernommen / wurde
angegeben / wurde nicht angegeben /
wird

nicht benétigt

*NRES
*NRES
*NRES

Folgeverarbeitung bei Erfolg,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
*NONE / *NRES / *EXPANSION

Folgeverarbeitungspréafix bei Erfolg,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
*NONE

Folgeverarbeitungssuffix bei Erfolg,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
*NONE

Folgeverarbeitung bei Fehler,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
*NONE /

*NRES / *EXPANSION

Folgeverarbeitungspréfix bei Fehler,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
*NONE

Folgeverarbeitungssuffix bei Fehler,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen /
*NONE

WRITE

USER-ADM (user-id,...)

USER-ADM (..,account,...)

USER-ADM (...,...,password)

SUCC-PROC

SUCC-PREFIX

SUCC-SUFFIX

FAIL-PROC

FAIL-PREFIX

FAIL-SUFFIX
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TransFile

ModFileAttr

ReadDir

FileProc

AccAdm

RemAdm

Text

DataEnc

ModDate

AdmTrapLog

FileAtEnc

String

String

String

String

String

String

String

String

Date

String

String

*ALLOWED / *NOT-ALLOWED
Dateien ubertragen und léschen erlaubt /
nicht erlaubt

*ALLOWED / *NOT-ALLOWED
Dateiattribute modifizieren erlaubt / nicht
erlaubt

*ALLOWED / *NOT-ALLOWED
Dateiverzeichnisse ansehen erlaubt /
nicht

erlaubt

*ALLOWED / *NOT-ALLOWED
Vor-/Nachverarbeitung erlaubt / nicht
erlaubt

*ALLOWED / *NOT-ALLOWED
Zugang zum Fernadministrations-Server
erlaubt / nicht erlaubt

*ALLOWED / *NOT-ALLOWED
Fernadministration durch
Fernadministrations-Server erlaubt / nicht
erlaubt

Text eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen
/ *NONE

*YES / *NO / *NRES
Datenverschliisselung ist vorgeschrieben
/

verboten / weder vorgeschrieben noch
verboten

Zeitpunkt der letzten Anderung

*ALLOWED / *NOT-ALLOWED
ADM-Traps empfangen erlaubt / nicht
erlaubt

*YES / *NO / *NRES
Dateimanagement-Verschlisselung ist
vorgeschrieben / verboten / weder
vorgeschrieben noch verboten

FT-FUNCTION =
(TRANSFER-FILE)

FT-FUNCTION =
(MODIFY-FILE-ATTRIBUTES)

FT-FUNCTION =
(READ-DIRECTORY)

FT-FUNCTION =
(FILE-PROCESSING)

FT-FUNCTION =
(ACCESS-TO-
ADMINISTRATION)

FT-FUNCTION =
(REMOTE-ADMINISTRATION)

TEXT

DATA-ENC

LAST-MODIF

FT-FUNCTION =
(ADM-TRAP-LOG)

FILE-ATTR-ENC
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6.13 ftshwptn

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat eines Partners in der Partnerliste.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der
Langausgabe, siehe Ausgabeformat von ftshwptn.

Spalte
PartnerName

Sta

SeclLev

Trace

Loc

Rem

Processor

Entity

NetworkAddr

Port

PartnerCheck

TransportSel

LastAccessDate

Typ
String

String

String

String

Number

Number

String

String

String

Number

String

String

Date

Werte und Bedeutung
Partnername eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

*ACT / *DEACT / *NOCON / *LUNK / *RUNK /
*ADEAC

/ *AINAC / *LAUTH / *RAUTH / *NOKEY / *DIERR /
*IDREJ

Status des Partners

*STD / *B-P-ATTR / 1...100
globale Sicherheitsstufe / attributspezifische
Sicherheitsstufe / feste Sicherheitsstufe

*FTOPT / *STD / *ON / *OFF
Trace-Einstellung

Anzahl der lokal gestellten Dateitibertragungsauftrage
an diesen Partner

Anzahl der von diesem Partner gestellten
Dateilibertragungsauftrage

Prozessorname eingeschlossen in Anfihrungszeichen
/
leer

Entityname eingeschlossen in Anfihrungszeichen / leer

Partneradresse (Netzadresse ohne
Portnummer/Selektoren) eingeschlossen in
Anfihrungszeichen

Portnummer

*FTOPT / *STD / *TRANSP-ADDR / *AUTH /
*AUTHM / *NOKEY
Absenderuberprifung

Transport-Selektor eingeschlossen in
Anfihrungszeichen / leer

Zeitpunkt des letzten Zugriffs in der Kurzform
yyyy-mm-dd

Parameter
NAME

STATE

SECLEV

TRACE

LOC

REM

ADDRESS

ADDRESS

ADDRESS

ADDRESS
(Portnummer)

P-CHK

ADDRESS
(Transport-Selektor)
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SessionSel

PresentationSel

Identification

SessRout

PartnerAddr

Check

AuthMand

Priority

AS3

AuthLev

InboundSta

RequProc

OutboundRecovery

ForeignPartner

Scopeld

AddrType

ExtensionID

DteAddress

String

String

String

String

String

String

String

String

String

Number

String

String

String

String

String

String

Number

String

Session-Selektor eingeschlossen in
Anfihrungszeichen
/ leer

Presentation-Selektor eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen / leer

Identifikation eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

Routing-Information eingeschlossen in
Anflihrungszeichen / *ID / leer
*ID bedeutet Routing-Info gleich Identifikation

Partneradresse (mit Porthnummer und Selektoren)
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

*FTOPT / *STD / *TRANSP-ADDR
Partnertiberprifung

*YES / *NO
Authentifizierung erforderlich / nicht erforderlich

*LOW / *NORM / *HIGH
Prioritat

*NO (interne Funktion)

1/2/leer
Authentifizierungsstufe

*ACT / *DEACT
Inbound-Funktion aktiviert / deaktiviert

*STD / *SERIAL
Der Bearbeitungsmodus fur asynchrone Outbound-
Auftrage ist parallel / ist seriell

*FTOPT / *ON / *OFF
Partnerspezifischer Wiederanlauf fur asynchrone
Outbound-Auftrage

*YES / *NO (interne Funktion)

Scope ID (bei IPv6) bzw. Anschlussnummer (auf
Windows Adapternummer:Leitungsnummer) (X.25) /
leer

*X25/*TCP/IP/*TNS
Typ der Adresse

Index der Adresserweiterung (nur fir interne
Verwendung)

1 bis 15 Dezimalzahlen lange DTE-Adresse

ADDRESS
(Session-Selektor)

ADDRESS

(Presentation-Selektor)

IDENTIFICATION

ROUTING

ADDRESS

P-CHK

P-CHK

PRI

P-CHK

INBND

REQU-P

RECOV

ADDRESS

TYPE

DTE




NsapAddress

CallUserData

TransportClass

WindowSize

PacketSize

ClosedUserGroup

ThroughputClass

ReverseCharging

Sparelnterface

RSAProposal

RSAMinimum

String NSAP
OSI-Netzadresse im Format AFIL.IDI.DSP bzw.
Hexadezimalstring im freien Format

String Benutzerdaten fir den Verbindungsaufbau
(z.B. Transportprotokollidentifikation)

String 212 12/0/0/-
Transportprotokollklasse

Number | 1..127
FenstergréRe

Number | 16 /32 /64 /128 /256 /512 / 1024/ 2048 / 4096
PaketgréRRe

Number 0..9999
Geschlossene Betriebsklasse

Number 75/150/ 300 /600 /1200 /2400 /4800 /9600 /19200
/ 48000 / 64000 / 128000 / 192000
Durchsatzklasse

String Gebihrentbernahme
*NO / *YES

String Ersatzanschluss bzw. durch Komma getrennte Liste
mit Ersatzanschlissen

String  *FTOPT | 0| 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

String  *FTOPT | 0| 768 | 1024 | 2048 | 3072 | 4096

Beispiel fur einen X.25-Partner:

ftshwpt n nthx25 —csv

NSAP bzw.
AFL.IDI.DSP

CuD

CLASS

WSIZE

PSIZE

CuUG

THPUTCL

REVCHRG

SPARE-IF

RSA-PROP

RSA-MIN

Part ner Nane; St a; SecLev; Trace; Loc; Rem Processor; Entity; Net wor KAddr ; Port ; Part ne

r Check; Transport Sel ; Last AccessDat e; Sessi onSel ; Presentati onSel ;1 dentification;

SessRout ; Part ner Addr ; Check; Aut hMand; Pri ori ty; AS3; Aut hLev; | nboundSt a; RequPr oc;

Qut boundRecovery; For ei gnPar t ner; Scopel d; Addr Type; Ext ensi onl D; Dt eAddr ess; NsapA

ddress; Cal | User Dat a; Transport C ass; W ndowSi ze; Packet Si ze; C osedUser G oup; Thro

ughput d ass; Rever seChar gi ng; Spar el nt er f ace; RSAPr oposal ; RSAM ni num

"nmchx25"; *ACT; * STD; * FTOPT; 0; O; ; ; " %25[ 123456789012345] "; ; *FTOPT; " $f j ani'; 2015-

04- 01; ; ; "9%x25[ 123456789012345] " ; ; " %25[ 123456789012345%0: 0] " ; * FTOPT; * NO, * NORM

y *NG; ; *ACT; * STD; * FTOPT; *NGQ, " 0: 0"; "*X25"; 3; "123456789012345" ; "43. 123. 45678901"

;" 12345678901234567890123456789012"; " 2/ 2"; 7; 4096; 9999; 192000; *NGC, "1: 0, 2: 0"; 1024; 0
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Beispiel fir einen openFT-Partner:

ftshwptn TW1 -csv

Part ner Nane; St a; SecLev; Trace; Loc; Rem Processor; Entity; Net wor kAddr ; Port ; Part ne
r Check; Transport Sel ; Last AccessDat e; Sessi onSel ; Presentati onSel ;I dentification;
SessRout ; Part ner Addr ; Check; Aut hMand; Pri ori ty; AS3; Aut hLev; | nboundSt a; RequPr oc;
Qut boundRecovery; For ei gnPar t ner; Scopel d; Addr Type; Ext ensi onl D; Dt eAddr ess; NsapA
ddress; Cal | User Dat a; Transport C ass; W ndowSi ze; Packet Si ze; O osedUser G oup; Thro
ughput d ass; Rever seChar gi ng; Spar el nt er f ace; RSAPr oposal ; RSAM ni num

"TWD1"; * ACT; *STD; *FTOPT; 0; 0; ; ; "MC122. cogni tas. | ocal "; 1100; * FTOPT; " $f j am'; 2015
-07-17;;;"MC1l22. cogni tas. |l ocal ";;"MC122. cogni tas. | ocal "; *FTOPT; * NG, * NORM * NG,

;*ACT; *STD; *FT@T; *’\D, Illl; II*TI\ISII; ; Illl; IIII; IIII; IIII; ; ; ; ; ; IIII; 1024; 0
Beispiel fur einen FTAM-Partner:

ftshwptn ftanmparl -csv

Part ner Nane; St a; SecLev; Trace; Loc; Rem Processor ; Entity; Net wor KAddr ; Port ; Part ne
r Check; Transport Sel ; Last AccessDat e; Sessi onSel ; Presentati onSel ;1 dentification;
SessRout ; Part ner Addr ; Check; Aut hMand; Pri ori ty; AS3; Aut hLev; | nboundSt a; RequPr oc;
Qut boundRecovery; For ei gnPar t ner; Scopel d; Addr Type; Ext ensi onl D; Dt eAddr ess; NsapA
ddress; Cal | User Dat a; Transport C ass; W ndowSi ze; Packet Si ze;  osedUser G oup; Thro

ughput d ass; Rever seChar gi ng; Spar el nt er f ace; RSAPr oposal ; RSAM ni num
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6.14 ftshwr

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat eines Auftrags. Fur ftshwr ist auch die Kurzausgabe mdglich,

siehe unten.

In der Spalte Parameter finden Sie den Namen des Ausgabeparameters bei der
Langausgabe, siehe Ausgabeformat von ftshwr.

Spalte
Transld

Initiator

State

PartnerName

PartnerState

TransDir

ByteNum

LocFileName

LocElemName
LocElemType
LocElemVersion

Prio

Compress

DataEnc

DiCheck

Write

Typ

Number

String

String

String

String

String

Number

String

String
String
String

String

String

String

String

String

Werte und Bedeutung
Auftrags-Id

*LOC / *REM
Initiator lokal / fern

*LOCK / *WAIT / *HOLD / *FIN / *ACT / *CANC /
*SUSP
Zustand des Auftrags

Name oder Adresse des Partners
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen

*ACT / *INACT / *NOCON / *INSTERR
Status des Partners

*TO / *FROM
Ubertragungsrichtung

Anzahl der Ubertragenen Bytes / leer

Dateiname im lokalen System eingeschlossen in
Anfuihrungszeichen

leer
leer
leer

*NORM / *LOW
Prioritat des Auftrags

*NONE / *BYTE / *ZIP
Komprimierte Ubertragung

*YES / *NO
Benutzerdaten werden verschlisselt Ubertragen
/ nicht verschlisselt Gbertragen

*YES / *NO
Datenintegritat wird Gberprift / nicht Gberprift

*REPL / *EXT / *NEW
Schreibmodus

Parameter

TRANSFER-ID

INITIATOR

STATE

PARTNER

PARTNER-STATE

TRANS

BYTECNT

LOC:
FILE

PRIO

COMPRESS

ENCRYPT

DICHECK

WRITE
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StartTime

CancelTime

Owner

DataType

Transp

LocTransAdmid

LocTransAdmAcc

LocProfile

LocProcAdmid

LocProcAdmAcc

LocSuccProc

LocFailProc

LocListing
LocMonjv

LocCcsn

RemFileName

RemElemName
RemElemType

RemElemVersion

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String
String

String

String

String
String

String

Zeitpunkt, an dem der Auftrag gestartet wird
(Format yy-mm-dd hh:mm:ss) / *SOON (Auftrag
wird so bald wie moglich gestartet)

Zeitpunkt an dem der Auftrag aus dem
Auftragsbuch geléscht wird (Format yy-mm-dd
hh:mm:ss) / *NO (kein Léschzeitpunkt)

lokale Benutzerkennung eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen

*CHAR / *BIN / *USER
Datentyp

*YES / *NO
Ubertragung transparent / nicht transparent

Benutzerkennung fur den Zugang zum lokalen
System, eingeschlossen in Anflihrungszeichen /
*NONE

leer
leer
leer
leer

Lokale Folgeverarbeitung bei Erfolg,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen / *NONE /
leer

Lokale Folgeverarbeitung bei Fehler,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen / *NONE /
leer

leer
leer

Name des Zeichensatzes im lokalen System
eingeschlossen in Anfuhrungszeichen / *STD

Dateiname im fernen System eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen / *NSPEC / *NONE / leer

leer
leer

leer

START

CANCEL

OWNER

DATA

TRANSP

LOC:

TRANS-ADM (USER)

LOC:
SUCC-PROC

LOC:
FAIL-PROC

LOC:
CCSN

REM:
FILE
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RemTransAdmld

RemTransAdmAcc

RemTransAdmAccount
1

RemProfile

RemProcAdmld
RemProcAdmAcc

RemSuccProc

RemFailProc

RemCcsn

FileSize
RecSize

RecFormat

StoreTime

ExpEndTime

TranspMode

DataEncrypt

TabExp

String

String

String

String

String
String

String

String

String

Number
Number

String

Date

Date

String

String

String

Kennung im fernen System eingeschlossen in
Anfihrungszeichen / *NONE

Abrechnungsnummer im fernen System
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen / leer

Abrechnungsnummer im fernen System
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen / leer

*YES / *NONE
*YES bedeutet Zugang tUber FTAC-
Berechtigungsprofil

leer
leer

Ferne Folgeverarbeitung bei Erfolg,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen / *NONE /
leer

Ferne Folgeverarbeitung bei Fehler,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen / *NONE /
leer

Name des Zeichensatzes, der im fernen System
verwendet wird, eingeschlossen in
Anfuihrungszeichen / *STD

Grol3e der Datei in Bytes / leer
Maximale Satzlange in Bytes / leer

*STD / *VARIABLE / *FIX / *UNDEFINED
Satzformat

Zeitpunkt, an dem der Auftrag ins Auftragsbuch
eingetragen wurde

leer

*YES / *NO
Ubertragung transparent / nicht transparent

*YES / *NO
Benutzerdaten verschlisselt / nicht verschliisselt
Ubertragen

*AUTO / *YES / *NO
Tabulatorexpansion

REM:
TRANS-ADM=(user-
id,...)

REM:
TRANS-ADM=(...,
account)

REM:
TRANS-ADM=(...,
account)

REM:
TRANS-ADM=REMOTE-
PROFILE

REM:
SUCC-PROC

REM:
FAIL-PROC

REM:
CCSN

FILESIZE
RECSIZE

RECFORM

STORE

TRANSP

ENCRYPT

TABEXP
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Mail

DiagCode

FileAvail

StorageAccount

AccessRights

LegalQualif

PartnerPrio

TargetFileForm

TargetRecForm

Protection

GlobReqld

FNCMode

Progress

String

String

String

String

String

String

String

String

String

String

Number

String

Number

*ALL / *FAIL / *NO
Ergebnismitteilung

Diagnoseinformationen / leer

*IMMEDIATE / *DEFERRED / *NSPEC
Verfugbarkeit (nur bei FTAM)

Abrechnungsnummer (nur bei FTAM) / leer

FTAM-Zugriffsrechte / leer
Maogliche Werte sind @r, @w oder eine
Kombination ausr, i, p, X, €, a, ¢, d

Rechtliche Bestimmung (nur bei FTAM) / leer

*LOW / *NORM / *HIGH
Partnerprioritat

*STD / *BLOCK / *SEQ
Dateiformat im Zielsystem

*STD / *UNDEFINED
Satzformat im Zielsystem

*STD / *SAME
Ubertragung von Schutzattributen

Globale Auftragsidentifikation

Bei lokal gestellten Auftragen gleich der Auftrags-
Id, bei fern gestellten Auftragen gleich der
Auftrags-1d auf der Initiator-Seite

*TRANSPARENT / *CHAR
Codierungsmodus fur ferne Dateinamen und
Folgeverarbeitung

numberl/number2 / *NSPEC

Anzahl der abgeschlossenen/gesamten
Unterauftrage

LOC:
MAIL

DIAGCODE

AVAILABILITY

STOR-ACCOUNT

ACCESS-RIGHTS

LEGAL-QUAL

PARTNER-PRIO

TARGFORM

TRECFORM

PROTECT

TRANSFER-ID oder

GLOB-ID

FNC-MODE

PROGRESS

1RemTransAdmAcc und RemTransAdmAccount haben dieselbe Bedeutung und denselben Inhalt. Aus Kompatibilitatsgriinden sind beide
Parameter in der CSV-Ausgabe enthalten.

Kurzausgabe von ftshwr im CSV-Format

Mit ftshwr -s -csv wird eine zweizeilige Tabelle mit der Anzahl der Auftrdge im jeweiligen Status
ausgegeben.

Spalte  Typ

Act

Wait

Number

Number

Werte und Bedeutung
Anzahl der Auftrage im Zustand ACTIVE

Anzahl der Auftrage im Zustand WAIT
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Lock Number = Anzahl der Auftrage im Zustand LOCK
Susp | Number = Anzahl der Auftrage im Zustand SUSPEND
Hold Number = Anzahl der Auftrage im Zustand HOLD
Fin Number = Anzahl der Auftrage im Zustand FINISHED
Total Number Gesamtanzahl aller Auftréage
Beispiel
ftshw -s -csv

Act ; Wai t; Lock; Susp; Hol d; Fi n; Tot al

0;1;0;0;2;0;3
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6.15 ftshws

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat fiir den Status der openFT-Script-Auftrage eines Benutzers.

Spalte

User

Ftscriptid

State

CreationTime

FtscriptFileName

Error

Typ

String

String

String

String

String

String

Werte und Bedeutung

Benutzerkennung, unter der der Auftrag gestartet wurde,
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen.

Eindeutige Identifikation des Auftrags, eingeschlossen in
Anfuhrungszeichen. Die Identifikation wird vom ftscript-Kommando
zurlickgegeben.

WI/RIT/IF/IICIX
Bearbeitungsstatus, siehe Tabellen-Format (Sta).

Zeit, zu der der openFT-Script-Auftrag angelegt wurde, im Format
yyyy-mm-dd hh:mm:ss.

Pfadname der Script-Datei, eingeschlossen in Anfiihrungszeichen.

Fehlerursache im Klartext bei openFT-Script-Auftragen im Status
F!
eingeschlossen in Anfiihrungszeichen. Sonst leer.
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6.16 ftshwsuo

Die folgende Tabelle zeigt das CSV-Ausgabeformat fiir das Verzeichnis an, in dem die openFT-Script-Auftrage

abgelegt werden sollen.

Spalte

User
FtscriptWorkdir
ThreadLimit

TransferFileLimit

Typ

String
String
String

String

Werte und Bedeutung

Benutzerkennung

Name des openFT-Script-Arbeitsverzeichnisses
Thread Limit fir enen Benutzer

File Transfer Limit flir einen Benutzer oder *CLIM
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7 Anhang

Dieses Kapitel enthélt die Kommandos der Tool-Kommando-Bibliothek, eine Beschreibung der mit ausgelieferten
Beispiele und der CSV-Ausgaben der openFT-Kommandos.
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7.1 Tool-Kommandobibliothek

Mit openFT werden folgende Tool-Kommandos ausgeliefert:

® ft tar

* ft gzip

® ft b2u und ft_u2b
* ft mget

® ft cexsv und ft_cexcl (nur fir Windows-Systeme)

ft_tar und ft_gzip sind die der Gnu Public License (GPL) unterliegenden Gnu Tar und Gnu Zip Tools. Diese Tools
werden mit openFT ausgeliefert, sie unterliegen aber nicht der openFT-Lizenz. Das bedeutet, sie kbnnen unter
Einhaltung der GPL kopiert und weitergegeben werden. Fujitsu Technology Solutions behalt sich vor, diese
Kommandos in folgenden openFT-Versionen oder Korrekturversionen gar nicht mehr oder nicht voll kompatibel
mitauszuliefern. Die Umbenennung in ft_tar und ft_gzip dient nur der kollisionsfreien Installation auf den
verschiedenen Plattformen.

Ein openFT-Anwender kann daher in Prozeduren, Vor-, Nach- oder Folgeverarbeitungen diese Tools mit einem
definierten Funktionsumfang nutzen. Eine Kurzbeschreibung der verfligbaren Funktionalitat ist durch Aufruf mit der
Option "--help" abrufbar. Es sollte mdglichst nur die unten beschriebene Funktionsuntermenge genutzt werden, um
die Wahrscheinlichkeit von Inkompatibilitditen mit spateren Versionen zu minimieren.
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7.1.1ft_tar

i Bei der Beschreibung in den Abschnitten 7.1.1 und 7.1.2 (ft_gzip) handelt es sich um die englische
Originalbeschreibung von GNU. Eine entsprechende, deutsche Ubersetzung von GNU existiert nicht.

GNU 'tar' saves many files together into a single tape or disk archive, and can restore individual files from the

archive.

Usage

ft_tar [OPTION]... [FILE]...

If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory for the equivalent short option also. Similarly

for optional arguments.

Main operation mode:

-t, --list list the contents of an archive

-X, --extract, --get extract files from an archive
-c, --Create create a new archive

-r, --append append files to the end of an archive

-u, --update only append files newer than copy in archive

Operation modifiers:

-k, --keep-old-files don't overwrite existing files when extracting
-U, --unlink-first remove each file prior to extracting over it
--recursive-unlink empty hierarchies prior to extracting directory

-0, --to-stdout extract files to standard output

Device selection and switching:
-f, --file=ARCHIVE use archive file or device ARCHIVE
Archive format selection:

-z, --gzip, --ungzip filter the archive through gzip

Informative output:

--help print this help, then exit

--version print tar program version number, then exit
-v, --verbose verbosely list files processed

FILE may be a file or a device.

*This* “tar' defaults to "-f- -b20".

Report bugs to <tar-bugs@gnu.org>.

535



7.1.2 ft_gzip

Usage

ft_gzip [F-OPTION] [file ...]

-c --stdout write on standard output, keep original files unchanged
-d --decompress decompress

file... files to (de)compress. If none given, use standard input.
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7.1.3 ft_b2u und ft_u2b

Diese beiden Kommandos dienen zur Konvertierung von Daten zwischen Binarformat und Benutzerformat
(Satzlangenfelder).

®* Das Kommando ft_b2u konvertiert Binardaten in Daten im Benutzerformat (Satze mit Satzlangenfeldern). Es
liest die Daten von stdin und gibt sie nach stdout aus.

®* Das Kommando ft_u2b konvertiert Daten im Benutzerformat (Sétze mit Satzlangenfeldern) in Binardaten.

Format

ft_b2u -r=<1...32000> [-rf=1...32000>] [-rl=<1...32000>]

ft_u2b <inputfile> [<outputfile>]

Beschreibung
-r  Lange der Satze, in die der Bytestream konvertiert werden soll.
-rf Optional: Lange des ersten Satzes.

-rl Optional: Lange des letzten Satzes.

inputfile

Name der Datei im Benutzerformat oder '-’ (Bindestrich) fur stdin.
outputfile

Name der Binardatei.

Standardwert: stdout
Beispiel

cat file.in|ft_b2u -r=100 > file.out (Unix-Systene)

type file.in|ft_b2u -r=100 > file.out (Wndows-Systene)s
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7.1.4 ft_mget

Einsatzhinweis
Funktion: Holen mehrerer Dateien

Benutzergruppe: FT-Benutzer

Funktionsbeschreibung

Mit ft_mget kdnnen Sie mehrere per Wildcard spezifizierte Dateien synchron oder asynchron von einem entfernten
Partnerrechner holen. ft_mget verwendet dazu intern u.a. das Kommando ncopy (synchron) bzw. ft (asynchron).
Die Ubertragungsart (synchron oder asynchron) wird iiber die Option -async gesteuert.

Format

ft_mget -h |
[ -async]
[ -case=y | -case=n]
[-t]-u|-b][-x]
[-o]-e|-n]

[-k|-z][-c][-S|-s][-m=n]|-m=f]-m=a]¥)
<Partner 1..200>!<Dateiname mit Wildcard 1..512>
<Pré&fix 0..511>%

<Zugangsberechtigung 8..67> | @n |

<Benutzerkennung 1..67>[,[<Account 1..64>] [,<Kennwort 1..64>]]

[ -p=[<Kennwort 1..64>] ][ -di ]

[ -lc=<CCS-Name 1..8> ][ -rc=<CCS-Name 1..8>]

[ -Is=<Folgeverarbeitung 1..1000> ][ -If=<Folgeverarbeitung 1..1000> ]
[ -rs=<Folgeverarbeitung 1..1000> ][ -rf=<Folgeverarbeitung 1..1000> ]
[ -r=v[<1..65535>] | -r=f[<1..65535>] | -r=u[<1..65535>] |
-r=<1..65535> ]

[ -tff=b | -tff=s ][ -trf=u ]

[ -av=i | -av=d ] [ -ac=<Neue Abrechnungsnummer 1..64> ]

[ -am=[r][i][p][x][e][a][c][d] | -am=@rw | -am=@ro0 ]

[ -lg=<Rechtliche Bestimmung 1..80> ]

[-pr=n|-pr=I]

[ -sd=yyyymmdd | +<Startdatum 0..ddddd> ]

[ -st=[+]<Startzeit hhmm> ]

[ -cd=yyyymmdd | +<Ldschdatum 0..ddddd> ]

[ -ct=[+]<Lbschzeit hhmm> ]

[-md ]

[-dof]

"die Option -m steht nur auf Unix-Systemen zur Verfiigung

Beschreibung der Optionen

Im Folgenden werden nur die Unterschiede zum ncopy- und ft-Kommando beschrieben, die anderen Parameter
haben dieselbe Bedeutung wie beim ncopy - bzw. ft -Kommando.
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Bitte beachten Sie, dass fur die Option -¢ (Verschliisselung von Benutzerdaten) dieselben Bedingungen wie beim ft-
oder ncopy-Kommando gelten, d.h. openFT-CR muss installiert sein, und das Partnersystem muss
Verschlisselung unterstitzen.

-async

Die Dateien werden asynchron geholt. In diesem Fall durfen Sie die Option -s nicht angeben. Alle anderen
Parameter sind erlaubt.

i Bei asynchroner Ubertragung ist die Anzahl der Ubertragungsauftrage, die zu einer Zeit bearbeitet
werden kdnnen, durch die GroRRe des Auftragsbuchs beschrénkt. Wenn Sie per ft_mget sehr viele
Dateien asynchron holen méchten, dann muss der FT-Verwalter ggf. die maximale GroR3e des
Auftragsbuchs erhéhen. Naheres siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) -
Installation und Betrieb".

-async nicht angegeben

Wenn Sie -async weglassen, dann werden die Dateien synchron geholt. In diesem Fall durfen Sie folgende
Optionen nicht angeben:

® -Isund -If (lokale Folgeverarbeitung)
® -pr (Prioritat)
® -sd und -st (Startdatum und-zeit)

® -cd und -ct (Loschdatum und -zeit)
Alle anderen Parameter sind erlaubt.
-case=y | -case=n

Die Option -case bestimmt die Beriicksichtigung oder Nicht-Berlicksichtigung von Grol3- / Kleinschreibung in
der Dateinamenstruktur. Auf die Bestimmung des Verzeichnisnamens hat die Option -case keinen Einfluss.

y

Das fur die Sourcedatei angegebene Dateinamensmuster wird unter Berticksichtigung von Grol3-
/Kleinschreibung mit den vom fernen System erhaltenen Dateinamen verglichen.

Das fir die Sourcedatei angegebene Dateinamensmuster wird ohne Beriicksichtigung von Grol3-
/Kleinschreibung mit den vom fernen System erhaltenen Dateinamen verglichen.

-case nicht angegeben

Wird -case nicht angegeben, dann gilt: beim Namensvergleich wird fiir Unix- und POSIX-Partner zwischen
Grol3- und Kleinschrift unterschieden; fur andere Partnersysteme spielt es keine Rolle, ob Grol3- oder
Kleinbuchstaben verwendet werden.

Steuert die Verschlisselungsoption fir Benutzerdaten und fir Datei/Verzeichnisattribute. D.h. die Angaben
gelten auch fur Dateimanagementauftrdge (anders als bei Dateilibertragungskommandos).
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Zugangsberechtigung | @n | Benutzerkennungl,[Account][,Kennwort]]

Die Angabe der Zugangsberechtigung ist Pflicht. Dunkelgesteuerte Eingabe wird nicht unterstuitzt. Es darf
deshalb weder der Wert @d noch eine Benutzerkennung ohne Kennwort in der Form Benutzerkennung,|
Account], angegeben werden.

Dateiname mit Wildcard
Gibt an, welche Dateien aus dem fernen System geholt werden sollen.

Wildcard-Symbole dirfen Sie nur im letzten Namensteil nach dem letzten Schragstrich (/) bzw.
Gegenschragstrich (\) verwenden, nicht in Verzeichnisnamen. Ein BS2000-Partner wird als POSIX-System
angesehen, wenn der angegebene Dateiname ein POSIX-Pfadname ist, also mit / oder ./ beginnt.

Wenn die Option -async nicht angegeben wurde, werden alle Dateien, deren Name dem bei Dateiname mit
Wildcard angegebenen Muster entspricht, von ft_mget synchron in einer Schleife von ncopy-Kommandos auf
den lokalen Rechner tUbertragen. Andernfalls werden in der Schleife mit ft-Kommandos asynchrone
Ubertragungsauftrage abgesetzt.

Die folgenden Zeichen kdnnen zur Definition eines Wildcard-Musters verwendet werden:

*

als Platzhalter fir eine beliebige (auch leere) Zeichenfolge.

als Platzhalter fur ein beliebiges einzelnes Zeichen.
[chars]

als Platzhalter fur ein einzelnes Zeichen aus dem durch chars festgelegten Zeichenvorrat. Sie kdnnen in
chars einzelne Zeichen aufzéhlen oder einen bzw. mehrere Zeichenbereiche in der Form a-z angeben.
Dadurch werden alle Zeichen zwischen a und z (einschlief3lich) ausgewahlt.

Beispiel: [aeiX-Z] steht fUr eines der Zeichenaei XY Z.
\x
x als Platzhalter fiir ein einzelnes der nachfolgend aufgelisteten Zeichen:* ? [ ]\ Der Gegenschragstrich

dient dazu, die spezielle Bedeutung dieser Zeichen im angegebenen Wildcard-Muster zu entwerten.

i Auf Unix-Systemen muss sichergestellt werden, dass Wildcard-Symbole und das Ausrufezeichen (1)
nicht von der lokalen Shell interpretiert bzw. aufgeldst werden. Zu diesem Zweck wird dringend
empfohlen, auf Unix-Systemen den Ausdruck <Partner 1..200>I<Dateiname mit Wildcard 1..512> in
Hochkommata einzuschliel3en, also in der Form '<Partner 1..200>!<Dateiname mit Wildcard 1..512>'
anzugeben, z.B. ft _nget ' servus01!*. pdf'

Prafix%
Bestimmt die Namen der Empfangsdateien im lokalen System.
Sie kdnnen %, %BASENAME, Prafix%, oder PrafixX%BASENAME angeben:

% bzw. %BASENAME
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werden jeweils durch den letzten Namensteil der fernen Datei ersetzt. Der letzte Namensteil beginnt
hinter dem letzten Schréagstrich (/) oder Gegenschragstrich (\) oder einem entsprechenden Zeichen im
fernen System.

Prafix% bzw. Prafix%BASENAME
Optional kénnen Sie auch ein Prafix angeben, z.B. sicher.%BASENAME.

Dieses Prafix muss mit einem Punkt (.), einem Schragstrich (/) oder einem Gegenschréagstrich (\) enden.
Das Préfix kann auch den absoluten oder relativen Pfad eines auf dem lokalen Rechner existierenden
Verzeichnisses enthalten. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, dann wird ft_mget nicht
ausgefuhrt.

Bitte beachten Sie, dass der resultierende Dateiname den Regeln des lokalen Systems entsprechen muss,
andernfalls werden die Dateien nicht Ubertragen.

Wenn beispielsweise beim Holen von Dateien von einem Unix-System auf ein Windows-System der letzte
Namensteil einer dem Suchmuster entsprechenden Datei ein Anfuhrungszeichen (") enthalt, dann schlagt die
Ubertragung dieser Datei fehl, weil ein Windows-System im Gegensatz zu Unix-Systemen keine
Anfihrungszeichen in Dateinamen erlaubt.

-dof

(delete on fail) ist ein optionaler Parameter. Wenn er angegeben wird, l6scht ft_mget alle Dateien, deren
Ubertragung fehlgeschlagen ist, unabhangig vom Grund. Dieser Parameter ist nur fiir synchrone
Ubertragungen giiltig.

Ergebnismeldungen und Returncodes

Im Erfolgsfall gibt ft_mget eine der folgenden Meldungen aus:

<n> files successfully transferred (synchrone Ubertragung)

Transfer of <n> files successfully initiated (asynchrone Ubertragung)

Dabei steht <n> fur die Anzahl der synchron Ubertragenen Dateien bzw. der Anzahl der initilerten asynchronen
Ubertragungsauftrage. Wurden keine Dateien auf dem entfernten System gefunden, die dem spezifizierten Muster
entsprechen, kommt stattdessen die Meldung:

No files corresponding to specified pattern found

ft_mget beendet sich im Normalfall mit dem Returncode 0. Tritt wahrend der Ausfiihrung ein Fehler auf, beendet
sich das Kommando mit einem der folgenden Returncodes (Rc):

Rc | Ausgabe auf stderr Bedeutung

1 Invalid source parameter '<par>'. Source Die Angabe des Parameters zur Festlegung
expected as <partner 1..200>!<file name der zu Ubertragenden Dateien entspricht nicht
with wildcard 1..512>. dem vorgeschriebenen Format.

1 | ft_mget-Syntaxhilfe Einer der Pflichtparameter fur ft_mget wurde

nicht angegeben.
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1 Invalid transfer admission specified.

1 Parameter(s) '<par>' only allowed together
with -async'

1 Parameter(s) '<par>' must not be specified
together with "-async'

2 Given target directory '<dir>' does not exist.

3 Given target path must contain %,
%BASENAME, or %FILENAME.

4 | openFtCmd <ftshw> failed

5 | ftiisAbort after openFtCmd <ftshw>

6 Remote directory <dir> on host <partner>
could not be accessed (return code='<rc>',
exit code='<code>").

6 | Reading content of remote directory <dir>
on host <partner> failed (return
code='<rc>',
exit code='<code>").

7 Not all files successfully transferred

Beispiele

Sie mochten alle Dateien auf dem fernen Rechner, die sich in einem bestimmten Verzeichnis befinden und deren
Namen mit cfg beginnen, synchron auf den lokalen Rechner holen und dort im Unterverzeichnis config des
aktuellen Aufrufverzeichnisses ablegen. mytad001 ist eine giltige FTAC-Zugangsberechtigung fir den fernen

Rechner.

Es wurde @d oder Benutzerkennung>,[Account
]1

anstelle einer Zugangsberechtigung
angegeben.

Die Parameter <par> sind nur bei asynchroner
Dateilibertragung erlaubt.

Die Parameter <par> sind bei asynchroner
Dateitibertragung (-async) nicht erlaubt.

Das angegebene Zielverzeichnis auf dem
lokalen System existiert nicht.

Der angegebene Parameter fiir das Ziel von
ft_mget endet nicht mit einem der
vorgeschriebenen Platzhalter.

Das openFT Kommando ftshw zur Ermittlung
der Dateien im angegebenen fernen
Verzeichnis ist fehlgeschlagen.

Das openFT Kommando ftshw zur Ermittlung
der Dateien im angegebenen fernen
Verzeichnis ist fehlgeschlagen.

Zugriff auf das angegebene Verzeichnis auf
dem fernen Partnersystem nicht mdglich.

Das Lesen des angegebenen Verzeichnisses
auf dem fernen Partnersystem ist
fehlgeschlagen.

Mindestens eine Quelldatei konnte nicht auf
das lokale System Ubertragen werden. Um
welche Datei(en) es sich handelt, kann der/den
vorausgehenden Meldung(en) entnommen
werden:

Transfer of file '<file>' failed. Reason: '<rc>'
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® Das lokale System und das ferne System MCHO0001X sind Unix-Systeme
Wenn sich die Dateien im Verzeichnis tmp/config befinden, dann lautet das Kommando:
ft _nget ' MCHOOO1X!/tnp/config/cfg*' \
confi g/ copy. “BASENAME nyt ad001
Wenn z.B. im Quellverzeichnis die Dateien cfg001, cfg002 und cfg003 existieren, dann erzeugt ft_mget die
lokalen Empfangsdateien config/copy.cfg001, config/copy.cfg002 und config/copy.cfg003.
® Das lokale System und das ferne System MCHO0001W sind Windows-Systeme
Wenn sich die Dateien im Verzeichnis D:\tmp\config befinden, dann lautet das Kommando:
ft _nget MCHOOO1W D:\tnp\config\cfg*
confi g\ copy. “BASENAME nyt ad001

Wenn z.B. im Quellverzeichnis die Dateien cfg001 , cfg002 und cfg003 existieren, dann erzeugt ft_mget die
lokalen Empfangsdateien config\copy.cfg001 , config\copy.cfg002 und config\copy.cfg003 .
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7.1.5 Command Execution Tool

Das Command Execution Tool steht nur auf Windows-Systemen zur Verfiigung

Mit dem Command Execution Tool kann man aus einer Folgeverarbeitung heraus Anwendungen starten, die
interaktiv in der Logon-Session des Anwenders ablaufen. Das Tool besteht aus dem Command Execution Server
und dem Command Execution Client.

Der Command Execution Server (CES) muss in der Logon-Session des jeweiligen Benutzers gestartet werden, fir
den openFT interaktiv eine Anwendung starten soll. Der Command Execution Client (CEC) wird in der
Folgeverarbeitung aufgerufen.

Format

Server: ft_cexsv.exe [<ID 1..16>]

Client: ft_cexcl.exe [-sv=<ID 1..16>] <Kommando 1..2000>

Beschreibung

ID
ist eine optionale, maximal 16 Zeichen lange Identifikation des CES. Sie dient dazu, parallel gestartete CES zu
unterscheiden. Die Identifikation wird bei Start des CES definiert und vom Client tber den Parameter -sv
gelesen.

Kommando
bezeichnet die Kommandos, die ausgefiihrt werden sollen.

Hinweise

® FEin automatisches Starten des CES kann z.B. durch den Eintrag in die Autostart Gruppe erfolgen. Nach dem
Starten des CES ist dieser als kleines Symbol (Weltkugel) in der Taskbar zu finden.

® Der CES wartet auf Kommandos, die ihm der Command Execution Client (CEC) zur Ausfiihrung Gbermittelt. Der
CES und der CEC stellen dabei sicher, dass nur CEC und CES miteinander kommunizieren, die zum gleichen
Benutzerkontext gehéren. Dadurch wird verhindert, dass Benutzer A eine Verarbeitung in der interaktiven Logon-
Session des Benutzers B mit dessen Rechten ausfihren kann.

® Der CES beendet sich automatisch beim Abmelden des Benutzers oder beim Herunterfahren des Rechners. Er
kann manuell beendet werden, indem mit der rechten Maustaste auf das CES Symbol geklickt und aus dem
zugehorigen Kontextmeni Beenden gewahlt wird.

® Der CEC wird einfach in der Folgeverarbeitung aufgerufen und erhalt den auszufiihrenden Kommandostring fur
den Start der Anwendung als
Ubergabeparameter. Soll beim Start des CEC der optionale Parameter -sv angegeben werden, um einen
bestimmten CES zu adressieren, dann ist -sv beim CEC-Aufruf als erster Parameter anzugeben.

Beispiele

1. Benutzer A bekommt von einem Partner Dateien per openFT geschickt, die nach erfolgreicher Ubertragung mit
dem Textverarbeitungsprogramm WordPad (write.exe) bearbeiten werden sollen. Zu diesem Zweck kann sich
Benutzer A zum Beispiel ein Berechtigungsprofil einrichten und dort eine Folgeverarbeitung definieren, die den
Command Execution Client startet und das auszufihrende Kommando an den CES ubermittelt.
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¢ Starten des CES:
ft_cexsv. exe

® Folgeverarbeitungskommando zum Starten des CEC:
ft cexcl.exe wite.exe %I LENAMVE

2. Benutzer A hat zwei Sessions zu einem Terminalserver gedffnet. Dateien, die Uber das Berechtigungsprofil
profill empfangen werden, sollen in der ersten Terminalsitzung mit write.exe gedffnet werden. Dateien die Uber
das Berechtigungsprofil profil2 empfangen werden, sollen in der zweiten Terminalsitzung mit MS Excel.exe
gedffnet werden.

® Starten des CES in der ersten Terminalsitzung:
ft_cexsv. exe Sitzungl

® Starten des CES in der zweiten Terminalsitzung:
ft_cexsv. exe Sitzung2

® Folgeverarbeitungskommando zum Starten des CEC fur Berechtigungsprofil profill:
ft_cexcl.exe -sv=Sitzungl write.exe %I LENAVE

® Folgeverarbeitungskommando zum Starten des CEC fiir Berechtigungsprofil profil2:
ft_cexcl.exe -sv=Sitzung2 Excel . exe %-| LENAVE
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7.2 Beispieldateien

Mit openFT wird eine Reihe von Beispieldateien ausgeliefert, die Sie fur unterschiedliche Zwecke einsetzen
kénnen. Sie finden diese Dateien nach der Installation von openFT unter:

/opt/openFT/samples (Unix-Systeme)

openFT-installationsverzeichnis\samples (Windows-Systeme)

ftadm

Die Datei config.xml enthalt eine einfache Beispielkonfiguration zur Fernadministration. Dieses Beispiel kdnnen Sie
als Vorlage verwenden und entsprechend Ihren Wiinschen anpassen.

ftscript

Das Verzeichnis enthalt Beispiele fur die openFT-Script-Schnittstelle. Die Beschreibung der Schnittstelle finden Sie
im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - openFT-Script-Schnittstelle".

filedist.ftsc

Mehrere Dateien an verschiedene Partnersysteme verteilen.
transsuc.ftsc

Eine Datei an ein Partnersystem tbertragen mit Folgeverarbeitung.
treecopy.ftsc

Einen kompletten Verzeichnisbaum an ein Partnersystem Ubertragen.

msexcel
Das Verzeichnis enthélt die Microsoft Excel-Dateien ftaccnt.xIt und openft32.xls.
ftaccent.xlt

Microsoft Excel-Template (Microsoft Excel 2003 und 2007). Das Template demonstriert, wie Sie das CSV-
Ausgabeformat der Logging-Kommandos auswerten und fir Buchfiihrungszwecke in Microsoft Excel
nutzen kénnen.

openft32.xls

fugt das Menl openFT mit den Befehlen Transfer this File und Cancel Transmission in die MenUleiste
von Microsoft Excel ein. Die Datei enthélt die zugehdrigen Microsoft Visual Basic-Makros. Die
Beschreibung der Makros wird eingeblendet, wenn Sie die Datei 6ffnen.

samplel.c, sample2.c, sample3.c, sample4.c, sample5.c, sample6.c, sample7.c

Diese Beispiele befinden sich im Unterverzeichnis ftapi.

Die Beispiele zeigen verschiedene Einsatzmdglichkeiten fur die C-Programmschnittstelle von openFT. Die
Beschreibung der Beispiele finden Sie im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) -
Programmschnittstelle".

samplel.c

Eine Datei asynchron tbertragen.
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sample2.c

Mehrere Dateien libertragen mit Folgeverarbeitung.
sample3.c

Den Inhalt eines fernen Verzeichnisses anzeigen.
sample4.c

Einen Befehl auf dem Partnersystem ausfiihren.
sampleb.c

Die Dateiattribute aller Dateien eines fernen Verzeichnisses jeweils in Puffergrdl3e in einer Schleife
einlesen.

sample6.c
Neues Verzeichnis im fernen System erzeugen.
sample7.c
Leeres Verzeichnis im fernen System loschen.
Samplel.java, Sample2.java, Sample3.java, Sample4.java, Sample5.java, Sample6.java,
Sample7.java
Diese Beispiele befinden sich im Unterverzeichnis java.

Die Beispiele zeigen die Java-Programmschnittstelle von openFT. Wie Sie die Beispiele Ubersetzen und ablaufen
lassen, ist im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Programmschnittstelle” beschrieben.

Samplel.java

Eine Datei asynchron tbertragen.
Sample2.java

Mehrere Dateien Ubertragen mit Folgeverarbeitung.
Sample3.java

Den Inhalt eines fernen Verzeichnisses anzeigen.
Sample4.java

Einen Befehl auf dem Partnersystem ausfiihren.
Sample5.java

Die Dateiattribute aller Dateien eines fernen Verzeichnisses jeweils in Puffergrof3e in einer Schleife
einlesen.

Sample6.java
Verzeichnis im fernen System erzeugen.
Sample7.java

Leeres Verzeichnis im fernen System léschen.
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treecopy-get, treecopy-send, treecopy-send-unique (Unix-Systeme)

Diese Shell-Skripte zeigen verschiedene Mdglichkeiten zur Ubertragung eines kompletten Verzeichnisses an Unix-
oder Windows-Partnersysteme.

treecopy-get

alle Dateien eines Verzeichnisses per Vorverarbeitung aus einem Partner-System holen. Hier wird im
fernen System Vorverarbeitung ohne explizite Angabe einer Zwischendatei verwendet.

treecopy-send

alle Dateien eines Verzeichnisses per Vorverarbeitung in ein tar-Archiv packen, an ein Partner-System
Ubertragen und dort per Nachverarbeitung entpacken.

treecopy-send-unique

alle Dateien eines Verzeichnisses per Vorverarbeitung in ein tar-Archiv packen, an ein Partner-System
Ubertragen und dort per Folgeverarbeitung entpacken.

Durch die Verwendung von %UNIQUE im Empfangsdateinamen kénnen mehrere Skripte parallel
ausgefuhrt werden.

msword (Windows-Systeme)

Die Datei openFT32.dot ist eine Microsoft Word-Vorlage (Microsoft Word 2003 und 2007). Dokumente, die mit
dieser Vorlage erstellt wurden, kénnen sich selbst zu einem Partnersystem Ubertragen und ggf. dort ausdrucken.
Die Vorlage muss dazu lokal auf Inrem Rechner und auf dem Partnersystem im Verzeichnis fir die Microsoft Word
Vorlagen installiert werden.

openFT32.dot fugt das Menl openFT mit den Befehlen Transfer Document, Cancel Transfer und Send Clipboard in
die Meniileiste von Microsoft Word ein. Die Datei enthélt die zugehotrigen Microsoft Visual Basic-Makros. Die
Beschreibung der Makros wird eingeblendet, wenn Sie die Datei 6ffnen.

ocxdemo (Windows-Systeme)

Das Beispiel zeigt die Verwendung des OCX Control fttrans.ocx. Das Verzeichnis enthélt die entsprechende
Microsoft Visual Basic-Anwendung und den zugehdrigen Source-Code. Die Beschreibung der OCX-Steuerung in
openFT finden Sie in der Datei Liesmich bzw. Readme im Verzeichnis ocxdemo sowie im Handbuch "openFT
(Unix- und Windows-Systeme) - Programmschnittstelle".

Durch den Aufruf von ocxdemo.exe wird die Microsoft Visual Basic Anwendung gestartet und das OCX-Control von
openFT geladen.
shellext (Windows-Systeme)

Das Verzeichnis enthélt die Programmbibliothek sowie die Installations- bzw. Deinstallationsdatei fiir die openFT
Shell-Erweiterung. Mit der openFT Shell-Erweiterung kénnen Sie auf dem Desktop vordefinierte Sendevorlagen
erzeugen, um eine Dateillbertragung zu einem definierten Partner zu starten, indem Sie mit Drag and Drop die
Datei aus dem Windows-Explorer auf die Sendevorlage ziehen.

Nach der Installation legen Sie eine neue Sendevorlage wie folgt an:
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® \Wahlen Sie im Desktop-Kontextmeni unter Neu den Eintrag
openFT Sendevorlage.

Auf dem Desktop wird ein neues Icon erzeugt, dessen Name verandert werden kann. Die Dateierweiterung .
openFTst darf nicht vom Namen geléscht werden. AnschlieRend kénnen Sie die openFT-spezifischen Parameter
konfigurieren.

® Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon der Sendevorlage und wahlen das Meni Eigenschaften aus.
Das Dialogfenster Eigenschaften wird angezeigt.

Es enthalt die folgenden zusétzlichen openFT-spezifischen Registerkarten:

openFT Allgemein
Angaben zum Partnersystem

openFT Optionen
Angaben zu den Optionen des Sendeauftrags

simple (Windows-Systeme)
Die Datei ncopy.c zeigt an Hand des Kommandos ncopy, wie Sie Kommandos aus einem Programm Uber die
zugehorigen DLLs aufrufen.

www (Windows-Systeme)

Die Beispielprogramme in diesem Verzeichnis zeigen, wie Sie openFT fir den Download im Internet oder einem
Intranet nutzen kdnnen. Das Beispiel verwendet ein Windows-System als Client und ein Unix-System als Server-
Plattform. Die ausfiihrliche Beschreibung von Konzept und Realisierung finden Sie in der Datei Liesmich bzw.
Readme im Verzeichnis www.
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